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مفتاح توصيل Atex 16A

حاويات مقاومة للحريق
القواطع ومفاتيح الاختيار ومفاتيح التوصيل من النوع الدوار ومقبضها في المقدمة.موديل مناسب للتيارات حتى 16 أمبير والجهد الكهربي حتى 690 فولت تيار متردد / 660 فولت تيار مستمر.اطلبها الآن ووفر المال!
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Ex Atex 19 "Rack

صناديق السابقين ومرفقاته
& nbsp؛ زيادة الأمان & nbsp؛ IP66 من الفولاذ المقاوم للصدأ Ex Rack 19 & quot؛ تبرز الضميمة الأقصر و Tibex & nbsp؛ بسبب قوتها وتصميمها الداخلي الفسيح للغاية....
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مكيفات الهواء Atex Airatex1 · سلسلة ايراتكس

موقع مكيفات الهواء الخطرة
Airatex 1 ، مكيفات الهواء المدمجة معتمدة من Atex و IECEx Zone 1 ، وتجميع سريع وموثوق ، مع الحد الأدنى من الصيانة والتصميم الأمثل ، للاستخدام عندما يكون من الضروري تبريد اللوحات الكهربائية في Atex والمناطق الخطرة....
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صندوق تقاطع Atex IP67 · سلسلة Geoex

IECEx حاويات كهربائية خطرة في المنطقة
إن صندوق التوصيل Geoex Series IP67 عالي الأمان مصنوع إما من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304L أو 316L....
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صندوق تقاطع Atex IP68 · سلسلة Geoex

IECEx حاويات كهربائية خطرة في المنطقة
إن صندوق التوصيل Geoex Series IP68 عالي الأمان مصنوع إما من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304L أو 316L....
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صندوق تقاطع Atex IP67 · سلسلة Geoex

صناديق السابقين ومرفقاته
إن صندوق التوصيل Geoex Series IP67 عالي الأمان مصنوع إما من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304L أو 316L....
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صندوق تقاطع Atex IP68 · سلسلة Geoex

صناديق السابقين ومرفقاته
إن صندوق التوصيل Geoex Series IP68 عالي الأمان مصنوع إما من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304L أو 316L....
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Atex Junction Box Geoex

IECEx حاويات كهربائية خطرة في المنطقة
لقد تم تطوير سلسلة Ex Junction Box Geoex للتركيبات في المناطق الخطرة 1 و 2 و 21 و 22 ، لتركيب شبكات توزيع الإشارة والطاقة في المناطق الخطرة للانفجار ، وتتوفر أنواع مختلفة من الصناديق الطرفية وصناديق التوصيل. < ر />...
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Atex Junction Box Geoex

صناديق السابقين ومرفقاته
لقد تم تطوير سلسلة Ex Junction Box Geoex للتركيبات في المناطق الخطرة 1 و 2 و 21 و 22 ، لتركيب شبكات توزيع الإشارة والطاقة في المناطق الخطرة للانفجار ، وتتوفر أنواع مختلفة من الصناديق الطرفية وصناديق التوصيل. < ر />...
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التحكم في مكتب Atex & IECEx

صناديق السابقين ومرفقاته
هذا Atex &؛ يسمح مكتب IECEx بالتحكم في العديد من Atex &؛ مكونات وأجهزة IECEx من لوحة التحكم بفضل التحكم السهل مع المحددات ، أزرار الدفع ، الأزرار مع المفاتيح ، المشاهدين ، الفطر الأحمر ، الإنذارات ، الإشارات الضوئية ......
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السلامة والعزلة مفاتيح Atex & IECEx

انفجار مبتدئين السيارات وتحميل مفاتيح قطع الاتصال
يسمح مفتاح الأمان والعزلة السابق بالعمل مع جهاز ممكن لإجراء أعمال الصيانة والتنظيف والإصلاح بشكل آمن طالما أن المفتاح هو في وضع إيقاف التشغيل. إنها تتكون من عنصرين: محدد ووحدة عزل....
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حاويات Atex كبيرة · Tribex

محطات التحكم السابقين وصناديق التوزيع
الأبعاد الكبيرة لصناديق التوصيل Atex وحاويات الحامل المدمجة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ IP66...
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حاويات Atex كبيرة · Tribex

IECEx حاويات كهربائية خطرة في المنطقة
الأبعاد الكبيرة لصناديق التوصيل Atex وحاويات الحامل المدمجة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ IP66...
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حاويات Atex كبيرة · Tribex

صناديق السابقين ومرفقاته
الأبعاد الكبيرة لصناديق التوصيل Atex وحاويات الحامل المدمجة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ IP66...
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HMI Atex a IECEx

محطات التشغيل الصناعية وواجهة التحكم HMI المطابقة لقواعد ATex
محطات عمل مشغلي Atex PC HMI هي منطقة 2 &؛ 22 محطة مشغل المشغل. تم تصميم كل محطة عمل HMI لتحمل القاسية &؛ بيئة خطرة من الطابق النبات ، مصدقة بالكامل Atex &؛ IECEx و. مع شاشة تعمل باللمس من شركة سيمنز. يحتوي على ثلاثة أحجام & nbsp؛ 7 & quot ؛، 9 & quot؛ و 12 & quot؛ يمكن لشركة Siemens أن تعرض الكمبيوتر الشخصي على...
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حاويات Atex & IECEx XXL

حاويات Atex XXL
في Atex-Delvalle ، نحن متخصصون في تصنيع العبوات الكهربائية عالية السعة المعتمدة من XXL للأجواء المتفجرة Atex. تم تصميم منتجاتنا لتستخدم في الأجواء القابلة للانفجار المصنفة على أنها مناطق 1 و 2 و 21 و 22 ولإستيعاب مكونات ومحطات Ex بداخلها
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حاويات Atex XXL

حاويات Atex XXL
في Atex-Delvalle ، نحن متخصصون في تصنيع العبوات الكهربائية عالية السعة المعتمدة من XXL للأجواء المتفجرة Atex. تم تصميم منتجاتنا لتستخدم في الأجواء القابلة للانفجار المصنفة على أنها مناطق 1 و 2 و 21 و 22 ولإستيعاب مكونات ومحطات Ex بداخلها
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يعرض Atex

محطات التشغيل الصناعية وواجهة التحكم HMI المطابقة لقواعد ATex
لدينا أنواع مختلفة من مؤشرات الشاشات السابقة مع السلامة الجوهرية: عرض Fieldbus ومؤشرات fieldbus و totalizers وعرض النص التسلسلي: توفر هذه الشاشات رسائل أو تحذيرات أو اقتراحات في مناطق ذات أجواء متفجرة 1 و 21. معتمدة من Atex....
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Ex Star Triangle Motor Starters Atex & IECEx · سلسلة MOTREX

IECEx حاويات كهربائية خطرة في المنطقة
يتم استخدامه لتقليل بداية بدء الذروة في محركات الاستقراء السابقة....
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حاويات Atex & IECEx XXL

محطات التحكم السابقين وصناديق التوزيع
في Atex-Delvalle ، نحن متخصصون في تصنيع العبوات الكهربائية عالية السعة المعتمدة من XXL للأجواء المتفجرة Atex. تم تصميم منتجاتنا لتستخدم في الأجواء القابلة للانفجار المصنفة على أنها مناطق 1 و 2 و 21 و 22 ولإستيعاب مكونات ومحطات Ex بداخلها
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حاويات Atex & IECEx XXL

IECEx حاويات كهربائية خطرة في المنطقة
في Atex-Delvalle ، نحن متخصصون في تصنيع العبوات الكهربائية عالية السعة المعتمدة من XXL للأجواء المتفجرة Atex. تم تصميم منتجاتنا لتستخدم في الأجواء القابلة للانفجار المصنفة على أنها مناطق 1 و 2 و 21 و 22 ولإستيعاب مكونات ومحطات Ex بداخلها
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حاويات Atex XXL

IECEx حاويات كهربائية خطرة في المنطقة
في Atex-Delvalle ، نحن متخصصون في تصنيع العبوات الكهربائية عالية السعة المعتمدة من XXL للأجواء المتفجرة Atex. تم تصميم منتجاتنا لتستخدم في الأجواء القابلة للانفجار المصنفة على أنها مناطق 1 و 2 و 21 و 22 ولإستيعاب مكونات ومحطات Ex بداخلها
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حاويات Atex XXL

محطات التحكم السابقين وصناديق التوزيع
في Atex-Delvalle ، نحن متخصصون في تصنيع العبوات الكهربائية عالية السعة المعتمدة من XXL للأجواء المتفجرة Atex. تم تصميم منتجاتنا لتستخدم في الأجواء القابلة للانفجار المصنفة على أنها مناطق 1 و 2 و 21 و 22 ولإستيعاب مكونات ومحطات Ex بداخلها
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زر GRP Atex كونتريكس · سلسلة CONTREX

محطات التحكم السابقين وصناديق التوزيع
محطات التحكم في البوليستر ، أزرار الضغط Atex 100٪ لوحة مفاتيح قابلة للتهيئة لتناسبك ، مع أزرار Atex ، ومفاتيح التبديل ، والفطر ، الفولتميتر ، مقياس التيار الكهربائي ، مشرق ، وعدد وافر (حسب الطلب) من المجموعات المحتملة. قلادة Atex مصنوعة من مادة البولي بروبيلين المقوى بالألياف...
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زر GRP Atex كونتريكس · سلسلة CONTREX

IECEx حاويات كهربائية خطرة في المنطقة
محطات التحكم في البوليستر ، أزرار الضغط Atex 100٪ لوحة مفاتيح قابلة للتهيئة لتناسبك ، مع أزرار Atex ، ومفاتيح التبديل ، والفطر ، الفولتميتر ، مقياس التيار الكهربائي ، مشرق ، وعدد وافر (حسب الطلب) من المجموعات المحتملة. قلادة Atex مصنوعة من مادة البولي بروبيلين المقوى بالألياف...
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صندوق تقاطع Atex مثبت مسبقًا · سلسلة TERBOX

IECEx حاويات كهربائية خطرة في المنطقة
يتم تجميع محطات Atex Terbox الطرفية للصناديق الطرفية مسبقًا في المخزون ، ووقت التسليم 24 ساعة....
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صندوق تقاطع Atex مثبت مسبقًا · سلسلة TERBOX

محطات التحكم السابقين وصناديق التوزيع
يتم تجميع محطات Atex Terbox الطرفية للصناديق الطرفية مسبقًا في المخزون ، ووقت التسليم 24 ساعة....
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مربعات تقاطع الإضاءة Atex

محطات التحكم السابقين وصناديق التوزيع
صناديق توصيل إضاءة Atex (بوليستر GRP ، فولاذ مقاوم للصدأ وفولاذ مجلفن) جاهزة للتركيب في أجواء متفجرة 1 و 2 و 21 و 22....
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يعرض Atex

محطات التحكم السابقين وصناديق التوزيع
لدينا أنواع مختلفة من مؤشرات الشاشات السابقة مع السلامة الجوهرية: عرض Fieldbus ومؤشرات fieldbus و totalizers وعرض النص التسلسلي: توفر هذه الشاشات رسائل أو تحذيرات أو اقتراحات في مناطق ذات أجواء متفجرة 1 و 21. معتمدة من Atex....
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Ex Star Triangle Motor Starters Atex & IECEx · سلسلة MOTREX

انفجار مبتدئين السيارات وتحميل مفاتيح قطع الاتصال
يتم استخدامه لتقليل بداية بدء الذروة في محركات الاستقراء السابقة....



[image: ثلاجات Atex Vortex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

ثلاجات Atex Vortex · سلسلة VORTEX

أنظمة الكبائن الكهربائية المضغوطة
مكيفات الهواء في الموقع الخطرة Atex &؛ IECEx Vortex. معدات كهربائية مقاومة للانفجار للاستخدام في المواقع الخطرة (المصنفة) المنطقة 1 &؛ 2 والمصممة لأنظمة التطهير غير تطهير وغير ، أيضا من الدرجة الأولى ، شعبة 2 ، المجموعات ب ، ج ، ود.
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Atex الحد التبديل

اكسسوارات اتكس
يتكون مفتاح الحد المدمج من Atex من سبيكة بلاستيكية مقاومة للكهرباء الساكنة تتوافق مع شهادات Atex و IECEx.يحتوي على خمسة أنواع من المشغلات الخارجية المختلفة من أجل تغطية التطبيقات المختلفة ويمكن استخدامه في المناطق 1 و 2 و 21 و 22.
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ثلاجات Atex Vortex · سلسلة VORTEX

موقع مكيفات الهواء الخطرة
مكيفات الهواء في الموقع الخطرة Atex &؛ IECEx Vortex. معدات كهربائية مقاومة للانفجار للاستخدام في المواقع الخطرة (المصنفة) المنطقة 1 &؛ 2 والمصممة لأنظمة التطهير غير تطهير وغير ، أيضا من الدرجة الأولى ، شعبة 2 ، المجموعات ب ، ج ، ود.
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حاويات Atex & IECEx XXL

صناديق السابقين ومرفقاته
في Atex-Delvalle ، نحن متخصصون في تصنيع العبوات الكهربائية عالية السعة المعتمدة من XXL للأجواء المتفجرة Atex. تم تصميم منتجاتنا لتستخدم في الأجواء القابلة للانفجار المصنفة على أنها مناطق 1 و 2 و 21 و 22 ولإستيعاب مكونات ومحطات Ex بداخلها
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حاويات Atex XXL

صناديق السابقين ومرفقاته
في Atex-Delvalle ، نحن متخصصون في تصنيع العبوات الكهربائية عالية السعة المعتمدة من XXL للأجواء المتفجرة Atex. تم تصميم منتجاتنا لتستخدم في الأجواء القابلة للانفجار المصنفة على أنها مناطق 1 و 2 و 21 و 22 ولإستيعاب مكونات ومحطات Ex بداخلها



[image: زر GRP Atex كونتريكس · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

زر GRP Atex كونتريكس · سلسلة CONTREX

صناديق السابقين ومرفقاته
محطات التحكم في البوليستر ، أزرار الضغط Atex 100٪ لوحة مفاتيح قابلة للتهيئة لتناسبك ، مع أزرار Atex ، ومفاتيح التبديل ، والفطر ، الفولتميتر ، مقياس التيار الكهربائي ، مشرق ، وعدد وافر (حسب الطلب) من المجموعات المحتملة. قلادة Atex مصنوعة من مادة البولي بروبيلين المقوى بالألياف...
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صندوق تقاطع Atex مثبت مسبقًا · سلسلة TERBOX

صناديق السابقين ومرفقاته
يتم تجميع محطات Atex Terbox الطرفية للصناديق الطرفية مسبقًا في المخزون ، ووقت التسليم 24 ساعة....
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مكيفات الهواء Atex Airatex2 · سلسلة ايراتكس

موقع مكيفات الهواء الخطرة
Airatex 2 ، عبارة عن مكيفات هواء مدمجة معتمدة من Atex و IECEx Zone 2 ، وتجميع سريع وموثوق ، مع الحد الأدنى من الصيانة والتصميم الأمثل ، للاستخدام عندما يكون من الضروري تبريد اللوحات الكهربائية في Atex والمناطق الخطرة....
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يعرض Atex

رئيس عملية السابقين
لدينا أنواع مختلفة من مؤشرات الشاشات السابقة مع السلامة الجوهرية: عرض Fieldbus ومؤشرات fieldbus و totalizers وعرض النص التسلسلي: توفر هذه الشاشات رسائل أو تحذيرات أو اقتراحات في مناطق ذات أجواء متفجرة 1 و 21. معتمدة من Atex....
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علامة Earth Atex

جلب حشو الكابلات
علامة الأرض من الفولاذ المقاوم للصدأ Atex. درجة حرارة التشغيل من -40 درجة مئوية إلى + 100 درجة مئوية.
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مربعات تقاطع الإضاءة Atex

صناديق توصيل إضاءة Atex (بوليستر GRP ، فولاذ مقاوم للصدأ وفولاذ مجلفن) جاهزة للتركيب في أجواء متفجرة 1 و 2 و 21 و 22....
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AC Contactor Modules Atex

IECEx حاويات كهربائية خطرة في المنطقة
وحدات قواطع التيار المتردد Atex &؛ IECEx ، هي أجهزة للتحكم في الدوائر أو الدوائر التي تسمح أو لا تسمح بتشغيل الدائرة. يمكن استخدام هذه القواطع في دوائر فرعية للتحكم في الإضاءة والتدفئة والأجهزة والمحركات والدوائر المماثلة....
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AC Contactor Modules Atex

محطات التحكم السابقين وصناديق التوزيع
وحدات قواطع التيار المتردد Atex &؛ IECEx ، هي أجهزة للتحكم في الدوائر أو الدوائر التي تسمح أو لا تسمح بتشغيل الدائرة. يمكن استخدام هذه القواطع في دوائر فرعية للتحكم في الإضاءة والتدفئة والأجهزة والمحركات والدوائر المماثلة....
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Atex موتور مبتدئين مع حماية المحرك · سلسلة MOTREX

IECEx حاويات كهربائية خطرة في المنطقة
إن هذا المحرك المغناطيسي Atex و IECEx له هدف رئيسي للتحكم في التبديل وإيقاف تشغيل المحرك السابق ، بالإضافة إلى ضمان حماية موثوق بها ضد المشاكل الكهربائية التي يمكن تقديمها....
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مبتدئين المحرك مع Atex الحراري Relay و IECEx · سلسلة MOTREX

IECEx حاويات كهربائية خطرة في المنطقة
لقد تم تصميم هذا المبدئ المغناطيسي السابق (مناطق خطرة) لضمان التشغيل الصحيح وحماية المحركات الكهربائية في منطقة خطر الانفجار العالية....
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AC Contactor Modules Atex

انفجار مبتدئين السيارات وتحميل مفاتيح قطع الاتصال
وحدات قواطع التيار المتردد Atex &؛ IECEx ، هي أجهزة للتحكم في الدوائر أو الدوائر التي تسمح أو لا تسمح بتشغيل الدائرة. يمكن استخدام هذه القواطع في دوائر فرعية للتحكم في الإضاءة والتدفئة والأجهزة والمحركات والدوائر المماثلة....
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Atex موتور مبتدئين مع حماية المحرك · سلسلة MOTREX

انفجار مبتدئين السيارات وتحميل مفاتيح قطع الاتصال
إن هذا المحرك المغناطيسي Atex و IECEx له هدف رئيسي للتحكم في التبديل وإيقاف تشغيل المحرك السابق ، بالإضافة إلى ضمان حماية موثوق بها ضد المشاكل الكهربائية التي يمكن تقديمها....
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Ex Inverter Motor Starters Atex و IECEx · سلسلة MOTREX

انفجار مبتدئين السيارات وتحميل مفاتيح قطع الاتصال
تم تصميم نظام Atex للمحرك الأمامي Atex و & nbsp؛ IECEx ليعكس دوران المحرك مع ضمان وحماية في منطقة الخطر العالية للانفجار.إنها تستخدم للتحكم في تبديل المحرك الكهربائي ، مع اثنين من المنعطفات والتبديل ، إلى جانب حمايتها من التحميل الزائد بفضل التتابع الحراري.
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مبتدئين المحرك مع Atex الحراري Relay و IECEx · سلسلة MOTREX

انفجار مبتدئين السيارات وتحميل مفاتيح قطع الاتصال
لقد تم تصميم هذا المبدئ المغناطيسي السابق (مناطق خطرة) لضمان التشغيل الصحيح وحماية المحركات الكهربائية في منطقة خطر الانفجار العالية....
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Atex مجلس الوزراء برودة IP67

موقع مكيفات الهواء الخطرة
يعد Atex Cabinet Cooler مبردًا حراريًا للتطبيقات في الأجواء التي يحتمل أن تكون متفجرة من الفئة 3.
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Cable Glands Atex Unarmoured Ex d IP68

جلب حشو الكابلات
تستخدم غدد الكابلات المطلية بالنيكل والفولاذ المقاوم للصدأ IP66 - IP68 المصنوع من قبل Atex Delvalle لتمرير الكابلات وحملها وضغطها بين مقصورتين ، مثل صناديق الوصلات أو الخزانات أو الصناديق الكهربائية أو الأجهزة التي تتطلب مانع تسرب الغبار أو الأوساخ أو الماء ....
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كابل الغدد Atex Polyamide IP68

جلب حشو الكابلات
تُستخدم غدد الكابلات ، خيط البولي أميد المتري IP68 المصنوع من شركة AtexDelvalle ، لتمرير الكابلات وحملها وضغطها بين مقصورتين ، مثل صناديق الوصلات أو الخزانات أو الصناديق الكهربائية أو الأجهزة التي تتطلب إحكامًا ضد الغبار.دعنا نساعدك!



[image: كابل الغدد Atex Unarmoured Ex e IP68 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

كابل الغدد Atex Unarmoured Ex e IP68

جلب حشو الكابلات
تُستخدم غدد الكابلات غير المطلية بالنيكل والفولاذ المقاوم للصدأ IP66 - IP68 المصنوع من شركة Atex Delvalle لتمرير الكابلات وحملها وضغطها بين مقصورتين ، مثل صناديق الوصلات أو الخزانات أو الصناديق الكهربائية أو الأجهزة التي تتطلب إحكامًا ضد الغبار والأوساخ أو الماء....



[image: كابل الغدد Atex زيادة الأمن IP68 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

كابل الغدد Atex زيادة الأمن IP68

جلب حشو الكابلات
غدد الكابلات Atex thread metric زيادة الأمان IP66 - IP68 المصنوع بواسطة Atex Delvalle تستخدم لتمرير الكابلات وحملها وضغطها بين جزأين ، مثل صناديق الوصلات أو الخزانات أو الصناديق الكهربائية أو الأجهزة التي تتطلب الإغلاق ضد الغبار.اتصل بنا الآن ووفر المال!
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كابلات ضغط مزدوجة Glands مدرعة Atex Ex d / e IP68

جلب حشو الكابلات
غدد كابلات الضغط المزدوجة المطلية بالنيكل والفولاذ المقاوم للصدأ Atex Ex d / e IP66 - IP68 المصنوع بواسطة Atex Delvalle تستخدم لتمرير الكابلات وحملها وضغطها بين مقصورتين ، مثل صناديق الوصلات أو الخزانات أو الصناديق الكهربائية أو الأجهزة التي تتطلب الختم ضد الغبار والغاز....
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مفاتيح الأمان والعزل GRP Atex & IECEx

IECEx حاويات كهربائية خطرة في المنطقة
يسمح مفتاح الأمان والعزل GRP Ex بالعمل مع آلة لصيانتها وتنظيفها وإصلاحها بأمان طالما أن المفتاح في وضع إيقاف التشغيل....
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مفاتيح الأمان والعزل GRP Atex & IECEx

انفجار مبتدئين السيارات وتحميل مفاتيح قطع الاتصال
يسمح مفتاح الأمان والعزل GRP Ex بالعمل مع آلة لصيانتها وتنظيفها وإصلاحها بأمان طالما أن المفتاح في وضع إيقاف التشغيل....
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بداية المحرك - حماية المحرك Atex & IECEx · سلسلة MOTREX

IECEx حاويات كهربائية خطرة في المنطقة
تم تصميم حماية المحرك السابق للحصول على جهاز واحد ، وهو القدرة على حماية محرك كهربائي ثلاثي الطور في مناطق ذات أجواء متفجرة وبدء تشغيل المحرك وإيقافه....
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حماية المحرك Atex & IECEx · سلسلة MOTREx

IECEx حاويات كهربائية خطرة في المنطقة
تم تصميم حماية المحرك السابق (مناطق خطرة) للحصول على جهاز واحد ، وهو القدرة على حماية محرك كهربائي ثلاثي الطور في مناطق ذات أجواء متفجرة (مناطق خطرة) وبدء تشغيل المحرك وإيقافه....
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صناديق Atex Marshalling

محطات التحكم السابقين وصناديق التوزيع
Delvalle هي شركة تصنيع ذات مستوى عالمي وهي منطقة خطرة / صندوق توزيع للنشر في المصافي والمنشآت الكيميائية والعديد من التطبيقات الأخرى في المنطقة الخطرة وصندوق المارشال لتتبع الحرارة. توفر لوحات Ex Marshalling وظيفة عبر الأسلاك بين الأدوات الحقلية ونظام التحكم.
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بداية المحرك - حماية المحرك Atex & IECEx · سلسلة MOTREX

انفجار مبتدئين السيارات وتحميل مفاتيح قطع الاتصال
تم تصميم حماية المحرك السابق للحصول على جهاز واحد ، وهو القدرة على حماية محرك كهربائي ثلاثي الطور في مناطق ذات أجواء متفجرة وبدء تشغيل المحرك وإيقافه....
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حماية المحرك Atex & IECEx · سلسلة MOTREx

انفجار مبتدئين السيارات وتحميل مفاتيح قطع الاتصال
تم تصميم حماية المحرك السابق (مناطق خطرة) للحصول على جهاز واحد ، وهو القدرة على حماية محرك كهربائي ثلاثي الطور في مناطق ذات أجواء متفجرة (مناطق خطرة) وبدء تشغيل المحرك وإيقافه....
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صناديق Atex Marshalling

صناديق السابقين ومرفقاته
Delvalle هي شركة تصنيع ذات مستوى عالمي وهي منطقة خطرة / صندوق توزيع للنشر في المصافي والمنشآت الكيميائية والعديد من التطبيقات الأخرى في المنطقة الخطرة وصندوق المارشال لتتبع الحرارة. توفر لوحات Ex Marshalling وظيفة عبر الأسلاك بين الأدوات الحقلية ونظام التحكم.
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محول Atex 40A - 63A

حاويات مقاومة للحريق
القواطع ومفاتيح الاختيار ومفاتيح التوصيل من النوع الدوار ومقبضها في المقدمة.نموذج للتيارات حتى 63 أمبير والجهد حتى 690 فولت تيار متردد / 660 فولت تيار مستمر.دعنا نساعدك!
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نظام التأريض الإلكتروني Atex Groundex IP66 · سلسلة GROUNDEX

حاويات مقاومة للحريق
مراقبة بداية الأرض الإلكترونية مثالية للمناطق التي قد تكون ذات جو متفجر ، حيث يمكن أن يؤدي التفريغ الكهروستاتيكي إلى نشوب حريق أو انفجار....



[image: حاويات مضغوطة Ex P Peppex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

حاويات مضغوطة Ex P Peppex · سلسلة PEPPEX

أنظمة الكبائن الكهربائية المضغوطة
حاوية لوحة مضغوطة Ex p و Px و Py و Pz Peppex تسمح بتثبيت عناصر غير Ex بالداخل ، وجميع حاويات وخزائن Ex المضغوطة من الشركة المصنعة مقاومة للتآكل مصنوعة من 304L أو 316L غير القابل للصدأ صلب. لقد تم فحصها بدقة لضمان الحصول على درجة أمان Ex P والتي تشمل باقي الدرجات:...
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Ex Air Vent Vent Plug وأنابيب الصرف الصحي IP66 · سلسلة VATEX

موقع مكيفات الهواء الخطرة
مقابس تنفيس الهواء الخارجية إن صمامات الصرف والصمامات الأوتوماتيكية مناسبة للاستخدام في زيادة السلامة ، أو السلامة الجوهرية أو حاويات الماء لتسهيل القضاء على التكثيف أو الأبخرة المطورة بالداخل....
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Ex Air Vent Vent Plug وأنابيب الصرف الصحي IP66 · سلسلة VATEX

جلب حشو الكابلات
مقابس تنفيس الهواء الخارجية إن صمامات الصرف والصمامات الأوتوماتيكية مناسبة للاستخدام في زيادة السلامة ، أو السلامة الجوهرية أو حاويات الماء لتسهيل القضاء على التكثيف أو الأبخرة المطورة بالداخل....
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EX ضغط على زر محطة Contrex · سلسلة CONTREX

محطات التحكم السابقين وصناديق التوزيع
نقوم بتصنيع الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304 و AISI & nbsp؛ 316L control station & nbsp؛ Atex control boxes. وهي مصممة خصيصًا لإجراء فحوصات ومناورات وكأجهزة تشغيل في أجواء متفجرة....
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EX ضغط على زر محطة Contrex · سلسلة CONTREX

IECEx حاويات كهربائية خطرة في المنطقة
نقوم بتصنيع الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304 و AISI & nbsp؛ 316L control station & nbsp؛ Atex control boxes. وهي مصممة خصيصًا لإجراء فحوصات ومناورات وكأجهزة تشغيل في أجواء متفجرة....
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EX ضغط على زر محطة Contrex · سلسلة CONTREX

صناديق السابقين ومرفقاته
نقوم بتصنيع الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304 و AISI & nbsp؛ 316L control station & nbsp؛ Atex control boxes. وهي مصممة خصيصًا لإجراء فحوصات ومناورات وكأجهزة تشغيل في أجواء متفجرة....
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السابقين المتبقية الحالية قواطع دوائر الوحدة النمطية

الوحدات الكهربائية السابقة
قاطع دارة التيار المتبقي Delvalle هو أحد مكونات أنظمة المراقبة والتبديل الحالية المتبقية في حالة التيارات المتبقية ، لتوفير حماية موثوقة للأشخاص في المناطق الخطرة....
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حاوية مقاومة للحريق Ex D EJB · سلسلة EJB

صناديق السابقين ومرفقاته
تعد صناديق التوصيل المقاومة للحريق من سلسلة EJB مناسبة للتركيبات في المناطق التي يوجد بها مخاطر الانفجار وكذلك في الأماكن التي يوجد بها الغبار أو الغازات القابلة للاحتراق....
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حاوية مقاومة للحريق Ex D EJB · سلسلة EJB

حاويات مقاومة للحريق
تعد صناديق التوصيل المقاومة للحريق من سلسلة EJB مناسبة للتركيبات في المناطق التي يوجد بها مخاطر الانفجار وكذلك في الأماكن التي يوجد بها الغبار أو الغازات القابلة للاحتراق....
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صناديق تقاطع الفولاذ المقاوم للصدأ Ex E IP66 · سلسلة TERBOX

IECEx حاويات كهربائية خطرة في المنطقة
تم تطوير صناديق التوصيل ومحطات التوصيل المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ "Terbox Series" ، للتركيبات في المناطق الخطرة 1 و 2 و 21 و 22 ومناطق التآكل ، لتركيب شبكات توزيع الإشارة والطاقة في المناطق الخطرة....
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صناديق تقاطع الفولاذ المقاوم للصدأ Ex E IP66 · سلسلة TERBOX

محطات التحكم السابقين وصناديق التوزيع
تم تطوير صناديق التوصيل ومحطات التوصيل المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ "Terbox Series" ، للتركيبات في المناطق الخطرة 1 و 2 و 21 و 22 ومناطق التآكل ، لتركيب شبكات توزيع الإشارة والطاقة في المناطق الخطرة....
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صناديق تقاطع الفولاذ المقاوم للصدأ Ex E IP66 · سلسلة TERBOX

صناديق السابقين ومرفقاته
تم تطوير صناديق التوصيل ومحطات التوصيل المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ "Terbox Series" ، للتركيبات في المناطق الخطرة 1 و 2 و 21 و 22 ومناطق التآكل ، لتركيب شبكات توزيع الإشارة والطاقة في المناطق الخطرة....
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المحمولة الخائن مربع المناطق الخطرة

لوحات المقابس والوصلات المطابقة لقواعد Atex
تم تصميم صندوق الخائن السابق للاستخدام في المناطق الخطرة & nbsp؛ للحصول على مقابسين أو أكثر كمخرجات من خلال إدخال واحد حالي ، مما يسمح لنا باستخدام أكثر من مقابس من مسافة كبيرة إلى الأجهزة....
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المكونات ومآخذ التوصيل كونيكس

لوحات المقابس والوصلات المطابقة لقواعد Atex
تم تصميم صناديق Atex Plug and socket خصيصًا للخزائن في مناطق ATEX zonas 1 و 2 و 21 y 22 ومناطق درجة الحرارة T6 / T5.
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مفاتيح ومحددات الأمان السابقة

لوحات المقابس والوصلات المطابقة لقواعد Atex
تم تصميم مفاتيح ومحددات الأمان من Atex خصيصًا لإجراء عمليات الفحص والمناورات وكمحركات في الأجواء القابلة للانفجار. لديهم نظام قوي ومقاوم للتآكل ومصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. يسمح لك بالتحكم في مناطق الماكينة 1 و 2 و 21 و 22. إنها مناسبة للاستخدام في مصانع البتروكيماويات...
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GRP السابقين مفرق وصناديق المحطة الطرفية Terbox · سلسلة تيربوكس

IECEx حاويات كهربائية خطرة في المنطقة
سلسلة Terbox من الصناديق الطرفية مصنوعة من البوليستر المقوى بألياف الزجاج. جميع العناصر المعدنية هي مقاومة للصدأ المضادة للتآكل. تم تصميم مفاصل محدبة مقعرة بين الأغطية والهيئات لتركيب قضيب سيليكون من الرغوة الهوائية ، يضمن درجة IP66 من الحماية. تستخدم الصناديق الطرفية لتقسيم...
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GRP السابقين مفرق وصناديق المحطة الطرفية Terbox · سلسلة تيربوكس

محطات التحكم السابقين وصناديق التوزيع
سلسلة Terbox من الصناديق الطرفية مصنوعة من البوليستر المقوى بألياف الزجاج. جميع العناصر المعدنية هي مقاومة للصدأ المضادة للتآكل. تم تصميم مفاصل محدبة مقعرة بين الأغطية والهيئات لتركيب قضيب سيليكون من الرغوة الهوائية ، يضمن درجة IP66 من الحماية. تستخدم الصناديق الطرفية لتقسيم...
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المحمولة الخائن مربع المناطق الخطرة

IECEx حاويات كهربائية خطرة في المنطقة
تم تصميم صندوق الخائن السابق للاستخدام في المناطق الخطرة & nbsp؛ للحصول على مقابسين أو أكثر كمخرجات من خلال إدخال واحد حالي ، مما يسمح لنا باستخدام أكثر من مقابس من مسافة كبيرة إلى الأجهزة....
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المحمولة الخائن مربع المناطق الخطرة

محطات التحكم السابقين وصناديق التوزيع
تم تصميم صندوق الخائن السابق للاستخدام في المناطق الخطرة & nbsp؛ للحصول على مقابسين أو أكثر كمخرجات من خلال إدخال واحد حالي ، مما يسمح لنا باستخدام أكثر من مقابس من مسافة كبيرة إلى الأجهزة....
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المكونات ومآخذ التوصيل كونيكس

IECEx حاويات كهربائية خطرة في المنطقة
تم تصميم صناديق Atex Plug and socket خصيصًا للخزائن في مناطق ATEX zonas 1 و 2 و 21 y 22 ومناطق درجة الحرارة T6 / T5.
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خارج المحطة وصندوق التوصيل IP68 · سلسلة TERBOX

محطات التحكم السابقين وصناديق التوزيع
سلسلة الصناديق الطرفية Terbox-Geoex IP68 مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ؛ بناءً على تصميم ومواصفات صناديق Geoex الخاصة بنا (والتي تم اعتمادها مسبقًا كمنتج نهائي). يمكن استخدام Terbox في المشاريع التي تتطلب تجميع واعتماد صناديق التوصيل مع أطراف التوصيل والغدد الكبلية وأزرار الضغط ، مما...
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خارج المحطة وصندوق التوصيل IP68 · سلسلة TERBOX

IECEx حاويات كهربائية خطرة في المنطقة
سلسلة الصناديق الطرفية Terbox-Geoex IP68 مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ؛ بناءً على تصميم ومواصفات صناديق Geoex الخاصة بنا (والتي تم اعتمادها مسبقًا كمنتج نهائي). يمكن استخدام Terbox في المشاريع التي تتطلب تجميع واعتماد صناديق التوصيل مع أطراف التوصيل والغدد الكبلية وأزرار الضغط ، مما...
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محطة خروج وصندوق تقاطع IP67 · سلسلة TERBOX

محطات التحكم السابقين وصناديق التوزيع
سلسلة الصناديق الطرفية Terbox-Geoex IP67 مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ؛ بناءً على تصميم ومواصفات صناديق Geoex الخاصة بنا (والتي تم اعتمادها مسبقًا كمنتج نهائي). يمكن استخدام Terbox في المشاريع التي تتطلب تجميع واعتماد صناديق التوصيل مع أطراف التوصيل والغدد الكبلية وأزرار الضغط ، مما...
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محطة خروج وصندوق تقاطع IP67 · سلسلة TERBOX

IECEx حاويات كهربائية خطرة في المنطقة
سلسلة الصناديق الطرفية Terbox-Geoex IP67 مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ؛ بناءً على تصميم ومواصفات صناديق Geoex الخاصة بنا (والتي تم اعتمادها مسبقًا كمنتج نهائي). يمكن استخدام Terbox في المشاريع التي تتطلب تجميع واعتماد صناديق التوصيل مع أطراف التوصيل والغدد الكبلية وأزرار الضغط ، مما...
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مربعات تحكم شكلي · سلسلة DVT

محطات التحكم السابقين وصناديق التوزيع
سلسلة DVT هي صناديق تحكم مصنوعة من GRP. DVT مرنة وقابلة للتكوين من حيث القياس والمحطات والمشغلين وغدد الكابلات. حاويات DVT لمناطق أمان متزايدة وذات أمان جوهري وهي معتمدة للمناطق 1 و 2 و 21 و 22....
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مربعات تحكم شكلي · سلسلة DVT

IECEx حاويات كهربائية خطرة في المنطقة
سلسلة DVT هي صناديق تحكم مصنوعة من GRP. DVT مرنة وقابلة للتكوين من حيث القياس والمحطات والمشغلين وغدد الكابلات. حاويات DVT لمناطق أمان متزايدة وذات أمان جوهري وهي معتمدة للمناطق 1 و 2 و 21 و 22....
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مفاتيح ومحددات الأمان السابقة

انفجار مبتدئين السيارات وتحميل مفاتيح قطع الاتصال
تم تصميم مفاتيح ومحددات الأمان من Atex خصيصًا لإجراء عمليات الفحص والمناورات وكمحركات في الأجواء القابلة للانفجار. لديهم نظام قوي ومقاوم للتآكل ومصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. يسمح لك بالتحكم في مناطق الماكينة 1 و 2 و 21 و 22. إنها مناسبة للاستخدام في مصانع البتروكيماويات...
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GRP السابقين مفرق وصناديق المحطة الطرفية Terbox · سلسلة تيربوكس

صناديق السابقين ومرفقاته
سلسلة Terbox من الصناديق الطرفية مصنوعة من البوليستر المقوى بألياف الزجاج. جميع العناصر المعدنية هي مقاومة للصدأ المضادة للتآكل. تم تصميم مفاصل محدبة مقعرة بين الأغطية والهيئات لتركيب قضيب سيليكون من الرغوة الهوائية ، يضمن درجة IP66 من الحماية. تستخدم الصناديق الطرفية لتقسيم...
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الجهد السابق

اكسسوارات اتكس
يتوافق مقياس الجهد Delvalle Ex مع شهادات Atex و IECEx. تمتع بدرجة عالية من الحماية حتى IP66 لاستخدامها في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22.
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السابقين 4 القطب التبديل

رئيس عملية السابقين
يتوافق رأس تشغيل Delvalle Ex ذو 4 أعمدة مع شهادات Atex و IECEx ولديهم درجة عالية من الحماية حتى IP66 للاستخدام في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22 ويمكن استخدامها في درجة الحرارة المحيطة بين -55 درجة مئوية إلى + 65 درجة مئوية.
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السابقين إشارة مصباح مع زر

رئيس عملية السابقين
مصباح إشارة Delvalle Ex مع زر يتوافق مع شهادات Atex و IECEx ولديهما درجة عالية من الحماية حتى IP66 للاستخدام في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22 ويمكن استخدامها في درجة الحرارة المحيطة بين -55 درجة مئوية إلى + 65 درجة مئوية.
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السابقين التبديل

رئيس عملية السابقين
يتوافق رئيس عملية التبديل Delvalle Ex مع شهادات Atex و IECEx ولديهم درجة عالية من الحماية حتى IP66 للاستخدام في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22 ويمكن استخدامها في درجة الحرارة المحيطة بين -55 درجة مئوية إلى + 65ºC.
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السابقين التبديل الصغيرة

رئيس عملية السابقين
يتوافق رأس تشغيل التبديل الصغير Delvalle Ex مع شهادات Atex و IECEx ولديهما درجة عالية من الحماية حتى IP66 للاستخدام في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22 ويمكن استخدامها في درجة الحرارة المحيطة بين -55 درجة مئوية إلى + 65 درجة مئوية.
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السابقين التبديل في حالات الطوارئ

رئيس عملية السابقين
يتوافق رأس تشغيل مفتاح الطوارئ في Delvalle Ex مع شهادات Atex و IECEx ولديهم درجة عالية من الحماية حتى IP66 للاستخدام في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22 ويمكن استخدامها في درجة الحرارة المحيطة بين -55 درجة مئوية إلى + 65 درجة مئوية.
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السابقين التبديل وحدة 2 البولنديين

رئيس عملية السابقين
يجب استخدام وحدة التبديل ثنائية القطب المقاومة للانفجار مع رأس التشغيل المقابل ويتم تركيبها داخل حاوية "Ex e" متوافقة مع شهادات Atex و IECEx. مناطق 1 و 2 ويمكن استخدامها في اثنين من درجات الحرارة المنخفضة للخيار -40 درجة مئوية / -55 درجة مئوية....
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السابقين التبديل وحدة 4 أعمدة

رئيس عملية السابقين
يجب استخدام وحدة التبديل المكونة من 4 أعمدة المقاومة للانفجار لـ Delvalle جنبًا إلى جنب مع رأس التشغيل المقابل ويتم تركيبها داخل حاوية "Ex e" بما يتوافق مع شهادات Atex و IECEx. مناطق 1 و 2 ويمكن استخدامها في اثنين من درجات الحرارة المنخفضة للخيار -40 درجة مئوية / -55 درجة مئوية....
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السابقين الضغط المستمر نوع مزلاج السلامة

رئيس عملية السابقين
مثبتات أمان نوع الضغط المستمر Ex لوحدات التثبيت الأمامية للوحة مثبتة على الغطاء بما يتوافق مع شهادات Atex و IECEx. هذه طريقة لحل مشكلة مسافة الاتصال بين رأس العملية ووحدة التبديل.لديهم درجة عالية من الحماية حتى IP66 للاستخدام في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22.



[image: السابقين الطوارئ التبديل 4 القطب · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

السابقين الطوارئ التبديل 4 القطب

رئيس عملية السابقين
يتوافق رأس تشغيل Delvalle Ex للطوارئ بأربعة أعمدة مع شهادات Atex و IECEx ولديهم درجة عالية من الحماية حتى IP66 للاستخدام في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22 ويمكن استخدامها في درجة الحرارة المحيطة بين -55 درجة مئوية إلى + 65 درجة مئوية.
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السابقين الطوارئ تبديل تبديل رئيس العملية

رئيس عملية السابقين
رئيس تشغيل مفتاح تبديل الطوارئ في Delvalle Ex يتوافق مع شهادات Atex و IECEx ولديه درجة عالية من الحماية حتى IP66 للاستخدام في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22 ويمكن استخدامه في درجة الحرارة المحيطة بين - 55 درجة مئوية إلى + 65 درجة مئوية.
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السابقين الفولتميتر

اكسسوارات اتكس
يتوافق مقياس الفولتميتر Delvalle Ex مع شهادات Atex و IECEx. تمتع بدرجة عالية من الحماية حتى IP66 لاستخدامها في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22.
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السابقين المتشابكة عنصر لمفتاح تبديل السلامة

اكسسوارات اتكس
يجب تثبيت عنصر تشابك Atex Delvalle لمقبض مفتاح الأمان على الوحدات الكهربائية السابقة التي تتوافق مع شهادات Atex و IECEx....
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السابقين المتشابكة عنصر لمفتاح تبديل السلامة

الوحدات الكهربائية السابقة
يجب تثبيت عنصر تشابك Atex Delvalle لمقبض مفتاح الأمان على الوحدات الكهربائية السابقة التي تتوافق مع شهادات Atex و IECEx....
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السابقين تبديل تبديل رئيس العملية

رئيس عملية السابقين
يتوافق رأس تشغيل مفتاح تبديل Delvalle Ex مع شهادات Atex و IECEx ولديهم درجة عالية من الحماية حتى IP66 للاستخدام في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22 ويمكن استخدامها في درجة الحرارة المحيطة بين -55 درجة مئوية إلى + 65 درجة مئوية.
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السابقين تبديل مقبض

اكسسوارات اتكس
يجب تثبيت مقبض تبديل Atex Delvalle. الوحدات الكهربائية Ex متوافقة مع شهادات Atex و IECEx.لديهم درجة عالية من الحماية حتى IP66 لاستخدامها في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22 ويمكن استخدامها في درجة الحرارة المحيطة بين -55 درجة مئوية إلى + 80 درجة مئوية.
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السابقين تبديل مقبض

الوحدات الكهربائية السابقة
يجب تثبيت مقبض تبديل Atex Delvalle. الوحدات الكهربائية Ex متوافقة مع شهادات Atex و IECEx.لديهم درجة عالية من الحماية حتى IP66 لاستخدامها في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22 ويمكن استخدامها في درجة الحرارة المحيطة بين -55 درجة مئوية إلى + 80 درجة مئوية.
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السابقين تويست إيقاف الطوارئ لإطلاق سراح زر

رئيس عملية السابقين
إن زر إيقاف Delvalle Ex للطوارئ لإطلاق زر يتوافق مع شهادات Atex و IECEx ولديهما درجة عالية من الحماية حتى IP66 للاستخدام في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22 ويمكن استخدامها في درجة الحرارة المحيطة بين -55 درجة مئوية إلى + 65 درجة مئوية.
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السابقين دفع زر الطوارئ

رئيس عملية السابقين
يتوافق زر الدفع في حالات الطوارئ Delvalle Ex مع شهادات Atex و IECEx ولديهما درجة عالية من الحماية حتى IP66 للاستخدام في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22 ويمكن استخدامها في درجة الحرارة المحيطة بين - 55 درجة مئوية إلى + 65 درجة مئوية.
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السابقين دفع زر قفل مزلاج السلامة

رئيس عملية السابقين
يتم قفل مزالج أمان زر الدفع والسحب السابقة لوحدات التثبيت الأمامية للوحة على الغطاء بما يتوافق مع شهادات Atex و IECEx. هذه طريقة لحل مشكلة مسافة الاتصال بين رأس العملية ووحدة التبديل....
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السابقين رئيس الفطر زر

رئيس عملية السابقين
يتوافق زر رأس الفطر Delvalle Ex مع شهادات Atex و IECEx ولديهم درجة عالية من الحماية حتى IP66 للاستخدام في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22 ويمكن استخدامها في درجة الحرارة المحيطة بين -55 درجة مئوية إلى + 65ºC.



[image: السابقين زر السلامة مزلاج · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

السابقين زر السلامة مزلاج

رئيس عملية السابقين
يتم قفل المزالج الخاصة بأمان أزرار وحدات التثبيت الأمامية للوحة على الغطاء بما يتوافق مع شهادات Atex و IECEx. هذه طريقة لحل مشكلة مسافة الاتصال بين رأس العملية ووحدة التبديل.لديهم درجة عالية من الحماية حتى IP66 للاستخدام في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22.
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السابقين زر مزدوج

رئيس عملية السابقين
يتوافق زر Delvalle Ex المزدوج مع شهادات Atex و IECEx ولديهما درجة عالية من الحماية حتى IP66 للاستخدام في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22 ويمكن استخدامها في درجة الحرارة المحيطة بين -55 درجة مئوية إلى + 65ºC.
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السابقين زر مفتاح ، التبديل

رئيس عملية السابقين
يتوافق زر مفتاح Delvalle Ex ورأس تشغيل التبديل مع شهادات Atex و IECEx ولديهما درجة عالية من الحماية حتى IP66 للاستخدام في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22 ويمكن استخدامها في درجة الحرارة المحيطة بين -55 درجة مئوية إلى + 65 درجة مئوية.
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السابقين في حالات الطوارئ وقف مفتاح الافراج عن زر

رئيس عملية السابقين
يتوافق زر تحرير مفتاح إيقاف الطوارئ في Delvalle Ex مع شهادات Atex و IECEx ولديهم درجة عالية من الحماية حتى IP66 للاستخدام في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22 ويمكن استخدامها في درجة الحرارة المحيطة بين -55 درجة مئوية إلى + 65 درجة مئوية.
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السابقين مزدوج زر السلامة مزلاج

رئيس عملية السابقين
يتم قفل مسامير الأمان ذات الزر المزدوج Ex لوحدات التثبيت الأمامية للوحة على الغطاء بما يتوافق مع شهادات Atex و IECEx. هذه طريقة لحل مشكلة مسافة الاتصال بين رأس العملية ووحدة التبديل.لديهم درجة عالية من الحماية حتى IP66 للاستخدام في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22.
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السابقين مزلاج السلامة مع قفل

رئيس عملية السابقين
قفل أمان Ex مع قفل وحدات التثبيت الأمامية للوحة مثبتة على الغطاء بما يتوافق مع شهادات Atex و IECEx. هذه طريقة لحل مشكلة مسافة الاتصال بين رأس العملية ووحدة التبديل.لديهم درجة عالية من الحماية حتى IP66 للاستخدام في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22.



[image: السابقين مفتاح الافراج عن زر · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

السابقين مفتاح الافراج عن زر

رئيس عملية السابقين
يتوافق زر تحرير المفاتيح Delvalle Ex مع شهادات Atex و IECEx ولديهم درجة عالية من الحماية حتى IP66 للاستخدام في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22 ويمكن استخدامها في درجة الحرارة المحيطة بين -55 درجة مئوية إلى + 65 درجة مئوية.
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السابقين مقبض العملية

اكسسوارات اتكس
يجب أن يتم تثبيت مقبض عملية Atex Delvalle مع وحدات كهربائية Ex تتوافق مع شهادات Atex و IECEx.لديهم درجة عالية من الحماية حتى IP66 لاستخدامها في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22 ويمكن استخدامها في درجة الحرارة المحيطة بين -55 درجة مئوية إلى + 80 درجة مئوية.
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السابقين مقبض العملية

الوحدات الكهربائية السابقة
يجب أن يتم تثبيت مقبض عملية Atex Delvalle مع وحدات كهربائية Ex تتوافق مع شهادات Atex و IECEx.لديهم درجة عالية من الحماية حتى IP66 لاستخدامها في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22 ويمكن استخدامها في درجة الحرارة المحيطة بين -55 درجة مئوية إلى + 80 درجة مئوية.
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السابقين مقبض تبديل الطوارئ

اكسسوارات اتكس
يجب تثبيت مقبض تبديل الطوارئ من Atex Delvalle ، الوحدات الكهربائية السابقة تتوافق مع شهادات Atex و IECEx.لديهم درجة عالية من الحماية حتى IP66 لاستخدامها في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22 ويمكن استخدامها في درجة الحرارة المحيطة بين -55 درجة مئوية إلى + 80 درجة مئوية.
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السابقين مقبض تبديل الطوارئ

الوحدات الكهربائية السابقة
يجب تثبيت مقبض تبديل الطوارئ من Atex Delvalle ، الوحدات الكهربائية السابقة تتوافق مع شهادات Atex و IECEx.لديهم درجة عالية من الحماية حتى IP66 لاستخدامها في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22 ويمكن استخدامها في درجة الحرارة المحيطة بين -55 درجة مئوية إلى + 80 درجة مئوية.
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السابقين مقبض عملية الطوارئ

اكسسوارات اتكس
يجب تثبيت مقبض عملية الطوارئ من Atex Delvalle ، الوحدات الكهربائية Ex متوافقة مع شهادات Atex و IECEx.لديهم درجة عالية من الحماية حتى IP66 لاستخدامها في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22 ويمكن استخدامها في درجة الحرارة المحيطة بين -55 درجة مئوية إلى + 80 درجة مئوية.
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السابقين مقبض عملية الطوارئ

الوحدات الكهربائية السابقة
يجب تثبيت مقبض عملية الطوارئ من Atex Delvalle ، الوحدات الكهربائية Ex متوافقة مع شهادات Atex و IECEx.لديهم درجة عالية من الحماية حتى IP66 لاستخدامها في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22 ويمكن استخدامها في درجة الحرارة المحيطة بين -55 درجة مئوية إلى + 80 درجة مئوية.



[image: السابقين مقياس التيار الكهربائي · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

السابقين مقياس التيار الكهربائي

اكسسوارات اتكس
يتوافق مقياس Delvalle Ex مع شهادات Atex و IECEx. تمتع بدرجة عالية من الحماية حتى IP66 لاستخدامها في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22.
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السابقين نافذة التفتيش المثبتة على الغلاف

اكسسوارات اتكس
يتم تثبيت نافذة فحص Atex Delvalle المثبتة على الغطاء المصنوع من مادة GRP أو مادة البولي أميد ، داخل العبوات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ "Ex e" و "Ex d" أو GRP بما يتوافق مع شهادات Atex و IECEx....
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السابقين نافذة العملية لصندوق التوزيع

اكسسوارات اتكس
يتم تثبيت نافذة تشغيل Atex Delvalle لصندوق التوزيع المصنوع في GRP أو مادة البولي أميد ، داخل حاويات "Ex e" و "Ex d" من الفولاذ المقاوم للصدأ أو GRP المطابقان لشهادات Atex و IECEx....
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السابقين وحدة إشارة مصباح

رئيس عملية السابقين
يجب استخدام وحدة مصباح إشارة Delvalle المقاومة للانفجار مع رأس التشغيل المقابل ويتم تركيبها داخل حاوية "Ex e" متوافقة مع شهادات Atex و IECEx.مناطق 1 و 2 ويمكن استخدامها في اثنين من علامات Ex المتاحة ودرجات حرارة منخفضة اثنين للخيار -40 درجة مئوية / -55 درجة مئوية.



[image: السابقين وحدة إشارة مصباح زيادة الأمن · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

السابقين وحدة إشارة مصباح زيادة الأمن

رئيس عملية السابقين
يجب استخدام مزيد من الأمان في وحدة إشارة مصباح Delvalle المضاد للانفجار مع رأس التشغيل المقابل ويتم تركيبه داخل حاوية "Ex e" متوافقة مع شهادات Atex و IECEx.مناطق 0 (Ex ia IIC Ga) ، 1 و 2 ويمكن استخدامها في اثنين من علامات Ex المتاحة ودرجات حرارة منخفضة للخيار -40 درجة مئوية / -55 درجة مئوية.



[image: السابقين وحدة حماية المحرك · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

السابقين وحدة حماية المحرك

الوحدات الكهربائية السابقة
تقدم Atex Delvalle العديد من المكونات التي تم تصميمها خصيصًا لحماية المحركات في Ex Zones 1 و 2. وهي مبنية في حاويات من نوع "Ex e" سهلة التركيب ، ومقاومة للتآكل....
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الغلاف السابق للمصباح الإشارة

رئيس عملية السابقين
يتوافق غلاف إشارة Delvalle Ex مع شهادات Atex و IECEx ولديهما درجة عالية من الحماية حتى IP66 للاستخدام في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22 ويمكن استخدامها في درجة الحرارة المحيطة بين -55 درجة مئوية إلى + 65 درجة مئوية.
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تطور السابقين لإطلاق سراح زر

رئيس عملية السابقين
يتوافق زر Delvalle Ex twist to realease مع شهادات Atex و IECEx ولديهم درجة عالية من الحماية حتى IP66 للاستخدام في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22 ويمكن استخدامها في درجة الحرارة المحيطة بين -55 درجة مئوية إلى + 65 درجة مئوية.



[image: خارج المحطة وصندوق التوصيل IP68 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

خارج المحطة وصندوق التوصيل IP68 · سلسلة TERBOX

صناديق السابقين ومرفقاته
سلسلة الصناديق الطرفية Terbox-Geoex IP68 مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ؛ بناءً على تصميم ومواصفات صناديق Geoex الخاصة بنا (والتي تم اعتمادها مسبقًا كمنتج نهائي). يمكن استخدام Terbox في المشاريع التي تتطلب تجميع واعتماد صناديق التوصيل مع أطراف التوصيل والغدد الكبلية وأزرار الضغط ، مما...
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زر السابقين

رئيس عملية السابقين
يتوافق زر Delvalle Ex مع شهادات Atex و IECEx ولديهما درجة عالية من الحماية حتى IP66 لاستخدامها في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22 ويمكن استخدامها في درجة الحرارة المحيطة بين -55 درجة مئوية إلى + 65 درجة مئوية .
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عنصر المتشابكة السابقين لمقبض مفتاح إيقاف السلامة في حالات الطوارئ

اكسسوارات اتكس
يجب تثبيت عنصر المتشابكة Atex Delvalle لمقبض مفتاح إيقاف الطوارئ للسلامة ، حيث تتوافق الوحدات الكهربائية السابقة مع شهادات Atex و IECEx....
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عنصر المتشابكة السابقين لمقبض مفتاح إيقاف السلامة في حالات الطوارئ

الوحدات الكهربائية السابقة
يجب تثبيت عنصر المتشابكة Atex Delvalle لمقبض مفتاح إيقاف الطوارئ للسلامة ، حيث تتوافق الوحدات الكهربائية السابقة مع شهادات Atex و IECEx....
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محطة خروج وصندوق تقاطع IP67 · سلسلة TERBOX

صناديق السابقين ومرفقاته
سلسلة الصناديق الطرفية Terbox-Geoex IP67 مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ؛ بناءً على تصميم ومواصفات صناديق Geoex الخاصة بنا (والتي تم اعتمادها مسبقًا كمنتج نهائي). يمكن استخدام Terbox في المشاريع التي تتطلب تجميع واعتماد صناديق التوصيل مع أطراف التوصيل والغدد الكبلية وأزرار الضغط ، مما...
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مربعات تحكم شكلي · سلسلة DVT

صناديق السابقين ومرفقاته
سلسلة DVT هي صناديق تحكم مصنوعة من GRP. DVT مرنة وقابلة للتكوين من حيث القياس والمحطات والمشغلين وغدد الكابلات. حاويات DVT لمناطق أمان متزايدة وذات أمان جوهري وهي معتمدة للمناطق 1 و 2 و 21 و 22....
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مصباح إشارة السابق مع وحدة زر الضغط

رئيس عملية السابقين
يجب استخدام مصباح إشارة مقاوم للانفجار لـ Delvalle مع وحدة زر مع رأس التشغيل المقابل ويتم تركيبه داخل حاوية "Ex e" متوافقة مع شهادات Atex و IECEx.مناطق 1 و 2 ويمكن استخدامها في اثنين من علامات Ex المتاحة ودرجات حرارة منخفضة اثنين للخيار -40 درجة مئوية / -55 درجة مئوية.
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مصباح إشارة السابق مع وحدة زر ضغط زيادة الأمن

رئيس عملية السابقين
يجب استخدام مصباح إشارة مقاوم للانفجار لـ Delvalle مع زيادة أمان وحدة الزر مع رأس التشغيل المقابل ويجب تركيبه داخل حاوية "Ex e" متوافقة مع شهادات Atex و IECEx.مناطق 0 (Ex ia IIC Ga) ، 1 و 2 ويمكن استخدامها في اثنين من علامات Ex المتاحة ودرجات حرارة منخفضة للخيار -40 درجة مئوية / -55 درجة مئوية.
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مقبض تبديل المحرك السابق

اكسسوارات اتكس
يجب تثبيت مقبض تبديل محرك Atex Delvalle ، الوحدات الكهربائية السابقة تتوافق مع شهادات Atex و IECEx.لديهم درجة عالية من الحماية حتى IP66 لاستخدامها في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22 ويمكن استخدامها في درجة الحرارة المحيطة بين -55 درجة مئوية إلى + 80 درجة مئوية.
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مقبض تبديل المحرك السابق

الوحدات الكهربائية السابقة
يجب تثبيت مقبض تبديل محرك Atex Delvalle ، الوحدات الكهربائية السابقة تتوافق مع شهادات Atex و IECEx.لديهم درجة عالية من الحماية حتى IP66 لاستخدامها في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22 ويمكن استخدامها في درجة الحرارة المحيطة بين -55 درجة مئوية إلى + 80 درجة مئوية.
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واقي شفاف سابق لنافذة الفحص المثبتة على الغطاء

اكسسوارات اتكس
يجب تثبيت واقي Atex Delvalle الشفاف لإطار الفحص المثبت على الغطاء المصنوع من مادة GRP أو مادة البولي أميد ، داخل عبوات "Ex e" و "Ex d" من الفولاذ المقاوم للصدأ أو GRP بما يتوافق مع شهادات Atex و IECEx....
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وحدة التبديل السابقة 4 أعمدة (مفتاح تحكم ، مفتاح عزل الحمولة)

رئيس عملية السابقين
يجب استخدام وحدة التبديل المكونة من 4 أعمدة المقاومة للانفجار (مفتاح التحكم ، مفتاح عزل الحمل) جنبًا إلى جنب مع رأس التشغيل المقابل ويجب تركيبها داخل حاوية "Ex e" متوافقة مع شهادات Atex و IECEx. مناطق 1 و 2 ويمكن استخدامها في اثنين من درجات الحرارة المنخفضة للخيار -40 درجة مئوية / -55 درجة...
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وقف المكونات السابقين

رئيس عملية السابقين
تتوافق سدادة Delvalle Ex stopping مع شهادات Atex و IECEx ولديها درجة عالية من الحماية حتى IP66 للاستخدام في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22 ويمكن استخدامها في درجة الحرارة المحيطة بين -55 درجة مئوية إلى + 65ºC.
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الجهد السابق

يتوافق مقياس الجهد Delvalle Ex مع شهادات Atex و IECEx ولديهما درجة عالية من الحماية حتى IP66 للاستخدام في الأجواء المتفجرة المدرجة في المناطق 1 و 2 و 21 و 22 ويمكن استخدامها في درجة الحرارة المحيطة بين -55 درجة مئوية إلى + 65 درجة مئوية .
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أزرار دفع Galva السابقة · سلسلة كونتريكس

محطات التحكم السابقين وصناديق التوزيع
أزرار الضغط وصناديق التحكم المعتمدة من Atex & IECEx مصممة خصيصًا لأداء عمليات الفحص والمناورات وكمحركات في الأجواء المتفجرة....
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أزرار دفع Galva السابقة · سلسلة كونتريكس

IECEx حاويات كهربائية خطرة في المنطقة
أزرار الضغط وصناديق التحكم المعتمدة من Atex & IECEx مصممة خصيصًا لأداء عمليات الفحص والمناورات وكمحركات في الأجواء المتفجرة....
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السابقين صناديق التحكم والتوزيع المحلية Contrex · سلسلة CONTREX

محطات التحكم السابقين وصناديق التوزيع
تنتج Atex Delvalle محطات التحكم المحلية Ex ، & nbsp؛ & nbsp؛ صناديق توزيع Ex و npsp؛ مناطق خطرة & nbsp؛ للاستخدام في atex &؛ IECEx & nbsp؛ مناطق بها غازات وغبار قابل للاشتعال. اعتمادًا على منطقة التطبيق ، تم تصميم محطات التحكم السابقة من النوع ......
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السابقين صناديق التحكم والتوزيع المحلية Contrex · سلسلة CONTREX

IECEx حاويات كهربائية خطرة في المنطقة
تنتج Atex Delvalle محطات التحكم المحلية Ex ، & nbsp؛ & nbsp؛ صناديق توزيع Ex و npsp؛ مناطق خطرة & nbsp؛ للاستخدام في atex &؛ IECEx & nbsp؛ مناطق بها غازات وغبار قابل للاشتعال. اعتمادًا على منطقة التطبيق ، تم تصميم محطات التحكم السابقة من النوع ......



[image: أزرار دفع Galva السابقة · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

أزرار دفع Galva السابقة · سلسلة كونتريكس

صناديق السابقين ومرفقاته
أزرار الضغط وصناديق التحكم المعتمدة من Atex & IECEx مصممة خصيصًا لأداء عمليات الفحص والمناورات وكمحركات في الأجواء المتفجرة....
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السابقين تتابع حماية وحدة

الوحدات الكهربائية السابقة
توفر مرحلات الحماية من Atex Delvalle حماية ضد الحمل الزائد فعالة من حيث التكلفة للمحركات التي يتراوح نطاق الضبط فيها ما يصل إلى 38 أمبير ، ويمكن تعديل الإصدار بسهولة....
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ترموستات المنطقة الخطرة

موقع مكيفات الهواء الخطرة
ترموستاتات المناطق الخطرة Atex ترموستات ميكانيكي صغير مضغوط لتنظيم درجة الحرارة ومراقبة السخانات.
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فيوز اتكس

اكسسوارات اتكس
تم تصميم وحدات الصمامات Atex Delvalle Atex لاستخدامها في تركيبات الإضاءة المقاومة للانفجار أو معدات التحكم المقاومة للانفجار ، ويجب تثبيت هذه الوحدات في حاوية من النوع "e" ذات أمان متزايد.عنصر الصمامات الصغيرة هو فتيل مصغر فعال من حيث التكلفة لدوائر التحكم.
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Ex Transit Glands Roxtec

جلب حشو الكابلات
تم تصميم الغدد Ex Transit لمنع اشتعال الأجواء الانفجارية في العبوات السابقة. التطبيقات النموذجية عبارة عن حاويات كهربائية مقننة Ex e و / أو ex tb ، مثل المحولات ، والمحركات ، والمولدات الكهربائية ، ومربعات التوصيل الخارجية. أخصائي تكامل Atexdelvalle في أنظمة Roxtec ، لديه المعرفة والآلات...
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التوصيل Ex d / e NPT Thread IP68

جلب حشو الكابلات
المقابس Ex d / e خيط فولاذي متري غير قابل للصدأ Atex IP66 - IP68. درجة حرارة التشغيل من -60 درجة مئوية إلى + 200 درجة مئوية....
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التوصيل السابق د / ه متري الموضوع IP68

جلب حشو الكابلات
المقابس Ex d / e مؤشر ترابط أعمى Atex IP66 - IP68. درجة حرارة التشغيل من -60 درجة مئوية إلى + 200 درجة مئوية....
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الكفن أتكس IP66 - IP68

جلب حشو الكابلات
كفن Atex & nbsp؛ TPV و PVC و LSF IP66 - & nbsp؛ IP68. & nbsp؛ نطاق درجة الحرارة: -20 & deg؛ C to + 80 & deg؛ C
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المكبر Ex d / e IP66 - IP68

جلب حشو الكابلات
Enlarger Ex d / e IP66 - متري IP68 و NPT مطلي بالنيكل أو الفولاذ المقاوم للصدأ. درجة حرارة التشغيل من -70 درجة مئوية إلى +400 درجة مئوية.دعنا نساعدك!
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صناديق فولاذية مجلفنة سابقة المحطة Terbox IP66 · سلسلة TERBOX

IECEx حاويات كهربائية خطرة في المنطقة
تحتوي سلسلة Terbox من الصناديق الطرفية Ex على نظام متين ومضاد للتآكل وسطح فولاذي مجلفن نهائي ومطلي في RAL 9005 ؛ مع تكوينات مخصصة ومرنة....
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صناديق فولاذية مجلفنة سابقة المحطة Terbox IP66 · سلسلة TERBOX

محطات التحكم السابقين وصناديق التوزيع
تحتوي سلسلة Terbox من الصناديق الطرفية Ex على نظام متين ومضاد للتآكل وسطح فولاذي مجلفن نهائي ومطلي في RAL 9005 ؛ مع تكوينات مخصصة ومرنة....
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الثلاجات الأمريكية المقننة UL

موقع مكيفات الهواء الخطرة
الثلاجات ذات المعايير الأمريكية UL.المواقع الخطرة: & nbsp؛ فئة 1 شعبة 2
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السابق عكس وحدة المقاولين

الوحدات الكهربائية السابقة
تعتبر ملامسات Delvalle مكونات مضغوطة لمرفقات Ex e في المنطقتين 1 و 2 والتي يمكنك الاعتماد عليها حقًا. كلها سهلة التركيب ، قوية ومقاومة للتآكل....
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السابقين التبديل وحدة أقطاب 2 (فتح الدائرة وقصيرة

رئيس عملية السابقين
تحتوي الوحدة النمطية لمفتاح التحويل المسبق لسكة التثبيت الأمامية للوحة (مع الكشف عن الدائرة المفتوحة / ماس كهربائى) على مجموعتين من جهات الاتصال ، كل مجموعة من جهات الاتصال لديها المقاوم خاصةً لجهة اتصال إشارة الطاقة المنخفضة للدائرة المفتوحة والكشف عن الدائرة القصيرة. مع...
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السابقين الموقت وحدة التتابع

الوحدات الكهربائية السابقة
مرحلات Delvalle timer هي مكونات متعددة الاستخدامات لمرفقات "Ex e" في المنطقتين 1 و 2 والتي يمكنك الاعتماد عليها حقًا....
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السابقين قواطع دوائر الوحدة

الوحدات الكهربائية السابقة
توفر قواطع الدائرة التي توفر حماية موثوقة للموصلات في المناطق الخطرة مجموعة متنوعة من قواطع الدائرة المختلفة المصممة لأغراض محددة مقصودة في المناطق الخطرة ، كل منها يوفر حماية فائقة ضد التحميل الزائد والدائرة القصيرة....
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انفجار - دليل تحميل عزل التبديل وحدة

الوحدات الكهربائية السابقة
مفاتيح التشغيل والتحميل والتحكم في المناطق الخطرة....
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تتابع السابقين وحدة

الوحدات الكهربائية السابقة
مرحلات Delvalle هي مكونات متعددة الاستخدامات لمرفقات "Ex e" في المنطقتين 1 و 2 والتي يمكنك الاعتماد عليها حقًا....
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زيادة الضميمة الآمنة لوكسوريكس · سلسلة LUXOREX

صناديق السابقين ومرفقاته
العلبة الخارجية ذات السلامة المتزايدة من الأقويش & nbsp؛ IP66 من الفولاذ المقاوم للصدأ منطقة الأقصر تتميز سلسلة "الأقصركس" بمتانتها وتصميماتها الداخلية الواسعة جدًا. & nbsp؛ معتمدة للاستخدام في المناطق 1 و 2 و 21 و & nbsp؛ 22 ، فهي ذات قيمة كبيرة لأمانها العالي والمقاومة ...
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سخانات المناطق الخطرة

موقع مكيفات الهواء الخطرة
سخان مدمج للحمل الحراري من فئة درجة الحرارة T5 (100 درجة مئوية كحد أقصى) لمنع تكوين التكثيف وتقلبات درجات الحرارة ، وللوقاية من الصقيع داخل خزائن التحكم والتبديل ، فضلاً عن معدات القياس الموجودة في المناطق ذات خطر الانفجار أو مناجم تحت الأرض أو مناجم عرضة لإطلاق النار.
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صناديق فولاذية مجلفنة سابقة المحطة Terbox IP66 · سلسلة TERBOX

صناديق السابقين ومرفقاته
تحتوي سلسلة Terbox من الصناديق الطرفية Ex على نظام متين ومضاد للتآكل وسطح فولاذي مجلفن نهائي ومطلي في RAL 9005 ؛ مع تكوينات مخصصة ومرنة....
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ضميمة مقاومة للانفجار مثال د · سلسلة EJB

صناديق السابقين ومرفقاته
تم تصنيع العبوات المقاومة للانفجار من سلسلة EJB Ex d للتركيب في المناطق المصنفة في المنطقة 1 و 2 و 21 و 22 ، حيث يوجد خطر الانفجار و / أو الحريق أو وجود غبار قابل للاشتعال.صندوق تقاطع مقاوم للانفجار ، حاوية مقاومة للانكسار ، حاويات خطرة ، حاويات خارجية.اتصل بنا الآن ووفر المال!
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وحدة الاتصال السابق

الوحدات الكهربائية السابقة
تعتبر ملامسات Delvalle مكونات مضغوطة لمرفقات "Ex e" في المنطقتين 1 و 2 والتي يمكنك الاعتماد عليها حقًا. كلها سهلة التركيب ، قوية ومقاومة للتآكل....
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وحدة بداية مغناطيسية سابقة (Contactor + Thermorelay)

الوحدات الكهربائية السابقة
تم تصميم تركيبة ترحيل قواطع حماية المحرك / Delvalle Ex للتثبيت في العبوات "Ex e" في المنطقتين 1 و 2 وكجهاز حماية وتبديل.إنها صيانة منخفضة ، ويمكن توصيلها بأمان وسهولة بفضل المحطات التي يمكن الوصول إليها بسهولة ولها اتصال برغي مضاد للاهتزاز.
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ضميمة مقاومة للانفجار مثال د · سلسلة EJB

حاويات مقاومة للحريق
تم تصنيع العبوات المقاومة للانفجار من سلسلة EJB Ex d للتركيب في المناطق المصنفة في المنطقة 1 و 2 و 21 و 22 ، حيث يوجد خطر الانفجار و / أو الحريق أو وجود غبار قابل للاشتعال.صندوق تقاطع مقاوم للانفجار ، حاوية مقاومة للانكسار ، حاويات خطرة ، حاويات خارجية.اتصل بنا الآن ووفر المال!



[image: السابق موصلات كونيكس · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

السابق موصلات كونيكس

لوحات المقابس والوصلات المطابقة لقواعد Atex
تم تصميم أجهزة فك تشفير connex للمناطق الخطرة ، ونوع الحماية & lsquo؛ من & rsquo؛.



[image: الغدة لوحة السابقين صناديق تيربو · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

الغدة لوحة السابقين صناديق تيربو · سلسلة تيربوكس

محطات التحكم السابقين وصناديق التوزيع
تشتمل الصناديق الطرفية السابقة ، سلسلة Terbox على لوحة الغدة الكبلية القابلة للإزالة ، والتي تكون مفيدة وفعالة مقدمًا لوضع وميكنة الثقوب المختلفة لغدد الكابلات وحتى لوحات المفاتيح....



[image: مراقبة محطات التحكم · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

مراقبة محطات التحكم · سلسلة Contrex

محطات التحكم السابقين وصناديق التوزيع
يتم تجميع أجهزة التحكم ووحدات التحكم بشكل واضح في محطات التحكم في سلسلة Contrex. العلبة متاحة في الفرشاة المصنوعة من الستانلس ستيل. تتضمن مجموعة المنتجات مجموعة كبيرة من أحجام العلبة ذات ارتفاعات مختلفة.
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الغدة لوحة السابقين صناديق تيربو · سلسلة تيربوكس

صناديق السابقين ومرفقاته
تشتمل الصناديق الطرفية السابقة ، سلسلة Terbox على لوحة الغدة الكبلية القابلة للإزالة ، والتي تكون مفيدة وفعالة مقدمًا لوضع وميكنة الثقوب المختلفة لغدد الكابلات وحتى لوحات المفاتيح....
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نافذة الضميمة المقاومة للحريق Ex d EJB · سلسلة EJB

صناديق السابقين ومرفقاته
صناديق التوصيل المقاومة للحريق المزودة بنافذة من سلسلة EJB مناسبة للتركيبات في المناطق التي يوجد بها مخاطر الانفجار ، وكذلك في الأماكن التي يوجد بها الغبار أو الغازات القابلة للاحتراق. مثالية لربط الأسلاك واستيعاب مجموعة كبيرة ومتنوعة من المعدات والأدوات. تم تجهيز العبوات...
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أتكس جنكشن بوكس زايد IP66 · سلسلة زايد

حاويات مقاومة للحريق
تُستخدم مربعات التوصيل من السلسلة إما كصناديق توصيل مع / بدون أطراف أو لتركيب المعدات الكهربائية. يمكن أن تكون مجهزة بأجهزة تحكم حيث. & nbsp؛...
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أتكس سويتش 25 أمبير - 32 أمبير

حاويات مقاومة للحريق
القواطع ومفاتيح الاختيار ومفاتيح التوصيل من النوع الدوار ومقبضها في المقدمة.نموذج للتيارات حتى 32 أمبير والجهد حتى 690 فولت تيار متردد / 660 فولت تيار مستمر.اطلبها الآن ووفر المال!
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صندوق تقاطع من الألومنيوم GUB IP66 / 67 · سلسلة GUB

حاويات مقاومة للحريق
تحتوي صناديق التوصيل من سلسلة GUB على غطاء لولبي وتستخدم إما كصناديق توصيل مع / بدون أطراف أو لتركيب معدات كهربائية مثل الصمامات والمرحلات والمفصلات ومفاتيح التحكم عن بعد والمحولات والصابورة ...دعنا نساعدك!
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نافذة الضميمة المقاومة للحريق Ex d EJB · سلسلة EJB

حاويات مقاومة للحريق
صناديق التوصيل المقاومة للحريق المزودة بنافذة من سلسلة EJB مناسبة للتركيبات في المناطق التي يوجد بها مخاطر الانفجار ، وكذلك في الأماكن التي يوجد بها الغبار أو الغازات القابلة للاحتراق. مثالية لربط الأسلاك واستيعاب مجموعة كبيرة ومتنوعة من المعدات والأدوات. تم تجهيز العبوات...
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نافذة صندوق التوصيل GUB IP66 / 67 · سلسلة GUB

حاويات مقاومة للحريق
تحتوي صناديق التوصيل من سلسلة GUB المزودة بنافذة على غطاء لولبي وتستخدم إما كصناديق توصيل مع / بدون أطراف أو لتركيب معدات كهربائية مثل الصمامات والمرحلات والمفصلات ومفاتيح التحكم عن بعد والمحولات والصابورة .....







قصص نجاح

[image: صناعة السكر · Atex Delvalle]
France
صناعة السكر

وجدت صناعة السكر الحل الأمثل لاحتياجات ماكينات...

[image: حقل أتروش النفطي · Atex Delvalle]
Iraq
حقل أتروش النفطي

واجه حقل آتروش النفطي الواقع في كردستان العراق مشكلة...

[image: غرف الأبحاث لـ Faes Farma · Atex Delvalle]
Spain
غرف الأبحاث لـ Faes Farma

تقوم شركة Faes Farma ، وهي شركة أدوية رائدة في مجال البحث...

[image: اشتعال الموقد لشركة بترونور · Atex Delvalle]
Spain
اشتعال الموقد لشركة بترونور

تطلبت شركة النفط الكبرى بترونور حلاً شاملاً وموثوقًا...

[image: Sangomar FPSO · Atex Delvalle]
Senegal
Sangomar FPSO

تفخر Atex Delvalle بمشاركة قصة نجاح ملحوظة في توفير الحلول...

[image: معمل إنتاج الأدوية · Atex Delvalle]
Spain
معمل إنتاج الأدوية

يسرنا أن نعلن أن شركتنا أصبحت المزود الرسمي لنقاط وصول...

[image: بيكر هيوز · Atex Delvalle]
Italy
بيكر هيوز

كانت شركة Baker Hughes Italy ، المعترف بها دوليًا كشركة رائدة...

[image: ملجأ · Atex Delvalle]
Maldives
ملجأ

جزر المالديف هي أرخبيل يقع في المحيط الهندي ، ويتألف من...

[image: FPSO مع سفينة ناقلة ، ألميرانتي باروسو · Atex Delvalle]
Brazil
FPSO مع سفينة ناقلة ، ألميرانتي باروسو

يجمع مفهوم FPSO بين وظائف منصة الإنتاج البحري وسفينة...

[image: مصنع جي إل بي سانتورسي من ريبسول بوتانو · Atex Delvalle]
Spain
مصنع جي إل بي سانتورسي من ريبسول بوتانو

مصنع GLP Santurce من قبل ريبسول بوتانو هو منشأة تقع في...

[image: غرف الأبحاث لصناعة الأدوية · Atex Delvalle]
Spain
غرف الأبحاث لصناعة الأدوية

غرف الأبحاث في صناعة المستحضرات الصيدلانية عبارة عن...

[image: Bacalhau FPSO · Atex Delvalle]
Brazil
Bacalhau FPSO

FPSO (تخزين وتفريغ الإنتاج العائم) عبارة عن وحدات متعددة...

[image: مصنع تسلا جيجا في برلين · Atex Delvalle]
Germany
مصنع تسلا جيجا في برلين

كانت Tesla رائدة في إنتاج السيارات الكهربائية وكان لها...

[image: حقل أرامكو السعودية للنفط والغاز (مرجان) · Atex Delvalle]
Saudi Arabia
حقل أرامكو السعودية للنفط والغاز (مرجان)

ستزيد شركة النفط المملوكة للدولة في المملكة العربية...

[image: Anita Garibaldi FPSO (ريو دي جانيرو) · Atex Delvalle]
Brazil
Anita Garibaldi FPSO (ريو دي جانيرو)

FPSO (الإنتاج العائم والتخزين والتفريغ) هي وحدة عائمة...

[image: تسييل الهيدروجين · Atex Delvalle]
South Korea
تسييل الهيدروجين

بصفتنا خبراء Atex Delvalle في Atex و IECEx ، يسعدنا اختيارنا...

[image: محلل الغاز لمصفاة BP · Atex Delvalle]
Spain
محلل الغاز لمصفاة BP

تقع مصفاة BP Castellón على ساحل البحر الأبيض المتوسط في...

[image: غلاية ArcelorMittal · Atex Delvalle]
Spain
غلاية ArcelorMittal

ArcelorMittal هي الشركة الرائدة في العالم في مجال الصلب...

[image: معمل إنتاج زيوت التشحيم ILBOC · Atex Delvalle]
Spain
معمل إنتاج زيوت التشحيم ILBOC

مصنع إنتاج شركة زيوت التشحيم الأيبيرية (ILBOC) هو شركة...

[image: مصفاة الدقم · Atex Delvalle]
Oman
مصفاة الدقم

تقع مصفاة الدقم بمساحة 9 كيلومترات مربعة على ساحل بحر...

[image: ميناء زيبروغ - غاز طبيعي مسال · Atex Delvalle]
Belgium
ميناء زيبروغ - غاز طبيعي مسال

ميناء Zeebrugge هو ثاني أكبر ميناء في بلجيكا ولديه بنية...

[image: مصنع ArcelorMittal الصناعي · Atex Delvalle]
Spain
مصنع ArcelorMittal الصناعي

ArcelorMittal هي الشركة الرائدة عالميًا في إنتاج الصلب...

[image: مصفاة ومصنع للبتروكيماويات في جرانجماوث (اسكتلندا) · Atex Delvalle]
United Kingdom
مصفاة ومصنع للبتروكيماويات في جرانجماوث (اسكتلندا)

إن مصفاة ومصنع البتروكيماويات Grangemouth عبارة عن مجمع يقع...

[image: مجمع ريبسول الصناعي (قرطاجنة) · Atex Delvalle]
Spain
مجمع ريبسول الصناعي (قرطاجنة)

يقع مجمع ريبسول الصناعي في قرطاجنة ، على ساحل البحر...

[image: مرفق تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض في جافيوتا (بسكاي) · Atex Delvalle]
Spain
مرفق تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض في جافيوتا (بسكاي)

يقع مرفق التخزين Gaviota في خليج Biscay ، على بعد 8 كيلومترات...

[image: محطة تيز للكتلة الحيوية للطاقة المتجددة (ميدلسبره) · Atex Delvalle]
United Kingdom
محطة تيز للكتلة الحيوية للطاقة المتجددة (ميدلسبره)

محطة الكتلة الحيوية Tees Renewable Energy ، الواقعة في ميناء...

[image: مارون للبتروكيماويات · Atex Delvalle]
Iran
مارون للبتروكيماويات

الشركة الوطنية للبتروكيماويات (NPC) هي شركة تابعة لوزارة...

[image: رينو (بلد الوليد) · Atex Delvalle]
Spain
رينو (بلد الوليد)

ينتج مصنع رينو في بلد الوليد طراز Captur بشكل حصري تقريبًا...

[image: مصفاة حيدر علييف باكو للنفط · Atex Delvalle]
Azerbaijan
مصفاة حيدر علييف باكو للنفط

تقوم مصفاة حيدر علييف للنفط ، الواقعة في باكو في...

[image: HMI لصناعة 4.0 في BASF · Atex Delvalle]
India
HMI لصناعة 4.0 في BASF

يعود تاريخ عملائنا إلى عام 1910 ، وهي شركة هندية توظف...

[image: مطار دبلن · Atex Delvalle]
Ireland
مطار دبلن

وضع مطار دبلن أول خدمة مقدمة لنظام صنابير المياه ، ضمن...

[image: مصفاة لا بامبيلا · Atex Delvalle]
Peru
مصفاة لا بامبيلا

بدأت مصفاة La Pampilla في إنتاج الديزل منخفض الكبريت في عام...

[image: محطة التوليد المشترك للطاقة في التاميرا · Atex Delvalle]
Mexico
محطة التوليد المشترك للطاقة في التاميرا

ستساهم محطة التوليد المشترك للطاقة في ألتاميرا (في...

[image: إجمالي مصنع معالجة الغاز E&P · Atex Delvalle]
France
إجمالي مصنع معالجة الغاز E&P

تطلب نظام أمان التحكم المتكامل (ICSS) في مصنع معالجة...

[image: مرسى الكبير ]
Algeria
مرسى الكبير "المرفأ الكبير"

مرسى الكبير هو ميناء على البحر الأبيض المتوسط بالقرب...

[image: FPSO لكاريوكا بتروبراس · Atex Delvalle]
Brazil
FPSO لكاريوكا بتروبراس

الحقل تديره شركة بتروبراس بنسبة 100٪ ويقع في حوض كامبوس...

[image: إعادة تأهيل منجم فحم أرينو · Atex Delvalle]
Spain
إعادة تأهيل منجم فحم أرينو

يقع هذا المنجم المفتوح داخل منطقة امتياز سانتا ماريا...

[image: ميناء الجرف الأصفر · Atex Delvalle]
Morocco
ميناء الجرف الأصفر

يتكون المشروع من تجهيز محطات تحكم سابقة لدمجها في نظام...

[image: مصفاة BP في كاستيلون · Atex Delvalle]
Spain
مصفاة BP في كاستيلون

BP ، واحدة من أهم شركات النفط والغاز في العالم ، لديها...

[image: الصناعة 4.0 - HMI CEPSA · Atex Delvalle]
Spain
الصناعة 4.0 - HMI CEPSA

يتوافق مفهوم الصناعة 4.0 مع طريقة جديدة لتنظيم وسائل...

[image: محطات طاقة نووية · Atex Delvalle]
Spain
محطات طاقة نووية

إجراءات أمان واستجابة بتصنيع كبائن كهربائية زلزالية...

[image: سنغافورة FPSO’S · Atex Delvalle]
Singapore
سنغافورة FPSO’S

لقد تلقينا طلبًا من عميل متخصص في تقديم أفضل حلول النفط...

[image: جون فرفلروب فيلد · Atex Delvalle]
Norway
جون فرفلروب فيلد

منصات للحفر والتنقيب في أعالي بحر الشمال. قطاع البحث...

[image: مواني عسكرية · Atex Delvalle]
Spain
مواني عسكرية

نقدم حلولا للمعدات النووية وأنظمة تتبع للموانئ...

[image: ميناء دونكيرك · Atex Delvalle]
France
ميناء دونكيرك

تكنولوجيا متقدمة في أنظمة إرساء السفن وأنظمة الإشارة....

[image: بتروكيميا · Atex Delvalle]
Saudi Arabia
بتروكيميا

شركة سابك هي شركة رائدة في صناعة البتروكيماويات....

[image: بحر الشمال · Atex Delvalle]
Norway
بحر الشمال

منصة بترولية في بحر الشمال. 69 كبينة كهرباء بأبعاد خاصة...

[image: PEMEX · Atex Delvalle]
Mexico
PEMEX

تعد شركة بترول المكسيك PEMEX واحدة من الموردين الرئيسيين...







[image: مشاريع · Atex Delvalle]

هل لديكم مشروع خاص؟
استشارات وحلول هندسية





[image: كتالوجات · Atex Delvalle]

كتالوجات منتجات 2024
مساحة للتحميل








[image:  الحلول الكهربائية للمنطقة الخطرة · Atex Delvalle]
Paso el Prao 6
01320 · Oyón ، إسبانيا
احصل على تقديرك مجانا!
+34 945 601 381
 

شركة Atex Delvalle متخصصة في صناعة العلب والكبائن الكهربائية المستخدمة في بيئات العمل المعرضة لحدوث انفجارات (Atex)، بالإضافة إلى العلب والكبائن الكهربائية المضغوطة.
إن شركة Atex Delvalle لديها خبرة طويلة في صناعة الكبائن الكهربائية بمقاسات مختلفة، وكذلك العلب الكهربائية المخصصة لبيئات العمل المعرضة لحدوث انفجارات (Atex)، والمطابقة لمعايير شهادات السلامة المهنية IECEX لمناطق 1،2،21،22. حيث أننا نقوم باستخدام أحدث التقنيات الموجودة للمعدات للحصول على المنتجات الأكثر ابتكاراً بالإضافة إلى فريق مكون من المهندسين المختصين.

كل موديلات الكبائن الكهربائية ATex حاصلة على شهادات معتمدة لاستيفائها معايير السلامة الأكثر تدقيقاً: ATex، Ex، IECEx.
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