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Atex превключвател 25A - 32A

Огнеупорни корпуси
Прекъсвачите, селекторните превключватели, свързващите превключватели са от въртящ се тип с копчето отпред.Модел за токове до 32 A и напрежения до 690 VAC / 660 VDC.Поръчайте го сега и спестете пари!
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Atex превключвател 40A - 63A

Огнеупорни корпуси
Прекъсвачите, селекторните превключватели, свързващите превключватели са от въртящ се тип с копчето отпред.Модел за токове до 63 A и напрежения до 690 VAC / 660 VDC.Нека да ви помогнем!
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Бутон GRP Atex Contrex · КОНТРЕКСНИ СЕРИИ

Ex Контролни станции и разпределителни кутии
Полиестерни контролни станции, бутони Atex 100% конфигурируема клавиатура, за да ви подхожда, с бутони Atex, превключватели, гъби, волтметър, амперметър, ярки и множество (по поръчка) възможни комбинации. Висулка от Atex, изработена от подсилен с полиамид GRP....
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Бутон GRP Atex Contrex · КОНТРЕКСНИ СЕРИИ

IECEx електрически кутии за опасни зони
Полиестерни контролни станции, бутони Atex 100% конфигурируема клавиатура, за да ви подхожда, с бутони Atex, превключватели, гъби, волтметър, амперметър, ярки и множество (по поръчка) възможни комбинации. Висулка от Atex, изработена от подсилен с полиамид GRP....
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Бутон GRP Atex Contrex · КОНТРЕКСНИ СЕРИИ

Бивши кутии и заграждения
Полиестерни контролни станции, бутони Atex 100% конфигурируема клавиатура, за да ви подхожда, с бутони Atex, превключватели, гъби, волтметър, амперметър, ярки и множество (по поръчка) възможни комбинации. Висулка от Atex, изработена от подсилен с полиамид GRP....
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Превключватели за безопасност и изолация на GRP Atex и IECEx

Пускатели на взривни двигатели и превключватели за изключване на товара
Превключвателят за безопасност и изолация GRP Ex позволява работа с машина за безопасно поддържане, почистване и основен ремонт, докато превключвателят е в положение OFF....
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Превключватели за безопасност и изолация на GRP Atex и IECEx

IECEx електрически кутии за опасни зони
Превключвателят за безопасност и изолация GRP Ex позволява работа с машина за безопасно поддържане, почистване и основен ремонт, докато превключвателят е в положение OFF....
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GRP Ex Junction и терминални кутии Terbox · СЕРИЯ ТЕРБОКС

IECEx електрически кутии за опасни зони
Терминалните кутии Terbox са изработени от подсилен със стъклени влакна полиестер. Всички метални елементи са антикорозионни срещу ръжда. Вдлъбнатите изпъкнали фуги между капаците и телата са проектирани да монтират силиконова лента с въздушна пяна, която осигурява...
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GRP Ex Junction и терминални кутии Terbox · СЕРИЯ ТЕРБОКС

Ex Контролни станции и разпределителни кутии
Терминалните кутии Terbox са изработени от подсилен със стъклени влакна полиестер. Всички метални елементи са антикорозионни срещу ръжда. Вдлъбнатите изпъкнали фуги между капаците и телата са проектирани да монтират силиконова лента с въздушна пяна, която осигурява...
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GRP Ex Junction и терминални кутии Terbox · СЕРИЯ ТЕРБОКС

Бивши кутии и заграждения
Терминалните кутии Terbox са изработени от подсилен със стъклени влакна полиестер. Всички метални елементи са антикорозионни срещу ръжда. Вдлъбнатите изпъкнали фуги между капаците и телата са проектирани да монтират силиконова лента с въздушна пяна, която осигурява...
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EX Бутон за управление Contrex · СЕРИЯ CONTREX

Ex Контролни станции и разпределителни кутии
Ние произвеждаме неръждаема стомана AISI 304 и AISI   контролна станция   Те са специално проектирани за извършване на проверки, маневри и задвижващи механизми във взривоопасна атмосфера....
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EX Бутон за управление Contrex · СЕРИЯ CONTREX

IECEx електрически кутии за опасни зони
Ние произвеждаме неръждаема стомана AISI 304 и AISI   контролна станция   Те са специално проектирани за извършване на проверки, маневри и задвижващи механизми във взривоопасна атмосфера....
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EX Бутон за управление Contrex · СЕРИЯ CONTREX

Бивши кутии и заграждения
Ние произвеждаме неръждаема стомана AISI 304 и AISI   контролна станция   Те са специално проектирани за извършване на проверки, маневри и задвижващи механизми във взривоопасна атмосфера....
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Контролни станции Кутии Contrex · Серия Contrex

Ex Контролни станции и разпределителни кутии
Устройствата за управление и управляващите устройства се монтират ясно в контролните станции серия Contrex. Кутията се предлага в неръждаема стомана с четка. Продуктовата гама включва широка гама размери на корпуса с различни височини.
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Местни кутии за контрол и разпределение Contrex · СЕРИЯ CONTREX

Ex Контролни станции и разпределителни кутии
Atex Delvalle произвежда Ex локални контролни станции,     Ex разпределителни кутии и кутии за опасна зона за използване в atex & IECEx   области със запалими газове и прах. В зависимост от областта на приложение, ex контролните станции са проектирани с типа ......
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Местни кутии за контрол и разпределение Contrex · СЕРИЯ CONTREX

IECEx електрически кутии за опасни зони
Atex Delvalle произвежда Ex локални контролни станции,     Ex разпределителни кутии и кутии за опасна зона за използване в atex & IECEx   области със запалими газове и прах. В зависимост от областта на приложение, ex контролните станции са проектирани с типа ......
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Atex климатици Airatex1 · СЕРИЯ AIRATEX

Опасно местоположение Климатици
Airatex 1, са компактни климатични системи, сертифицирани от Atex & IECEx Zone 1, бърз и надежден монтаж, с минимална поддръжка и оптимален дизайн, за използване, когато е необходимо да се охладят електрическите панели в Atex и опасните зони....
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Ex Atex 19 "Rack

Бивши кутии и заграждения
В     IP66 от неръждаема стомана Exec 19 " с повишена безопасност " кутия Luxorex и Tibex   се откроява със своята здравина и много просторен интериор....
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Atex свързващ превключвател 16А

Огнеупорни корпуси
Прекъсвачите, селекторните превключватели, свързващите превключватели са от въртящ се тип с копчето отпред.Модел, подходящ за токове до 16 A и напрежения до 690 VAC / 660 VDC.Поръчайте го сега и спестете пари!



[image: Бутони Galva Ex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Бутони Galva Ex · Серия Contrex

Ex Контролни станции и разпределителни кутии
Сертифицирани по Atex & IECEx бутони и контролни кутии, те са специално проектирани да извършват проверки, маневри и като задвижващи механизми в експлозивни атмосфери....
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Бутони Galva Ex · Серия Contrex

IECEx електрически кутии за опасни зони
Сертифицирани по Atex & IECEx бутони и контролни кутии, те са специално проектирани да извършват проверки, маневри и като задвижващи механизми в експлозивни атмосфери....
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Бутони Galva Ex · Серия Contrex

Бивши кутии и заграждения
Сертифицирани по Atex & IECEx бутони и контролни кутии, те са специално проектирани да извършват проверки, маневри и като задвижващи механизми в експлозивни атмосфери....
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Ex Reversing контактор модул

Бивши електрически модули
Контакторите Delvalle са компактни компоненти за заграждения Ex e в зони 1 и 2, на които наистина можете да разчитате. Всички те са лесни за монтаж, здрави и устойчиви на корозия....
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Климатици Atex Airatex2 · СЕРИЯ AIRATEX

Опасно местоположение Климатици
Airatex 2, са компактни климатични системи, сертифицирани от Atex & IECEx Zone 2, бързо и надеждно сглобяване, с минимална поддръжка и оптимален дизайн, за употреба, когато е необходимо да се охладят електрическите панели в Atex и опасните зони....
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Корпуси под налягане Ex P Peppex · СЕРИЯ PEPPEX

Atex очистващи и херметизирани панели
Затворени панелни панели под налягане Ex p, Px, Py, Pz Peppex позволяват да се фиксират елементи, които не са Ex, вътрешността на всички наши Ex производители и шкафове под налягане са антикорозионни, изработени от неръждаема стомана 304L или 316L Стомана. Те са стриктно проверени, за да...
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Опасни зони на преносими кутии за разделяне

Опасни тапи и кутии с гнезда Atex
Разделителната кутия Ex е предназначена за използване в опасни зони, за да се получат два или повече гнезда като изходи с един токов вход, което позволява по този начин да използваме повече от два щекера от голямо разстояние до устройствата. >...
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Безопасност и изолационни превключватели Atex & IECEx

Пускатели на взривни двигатели и превключватели за изключване на товара
Безопасният и изолиращ превключвател Ex позволява работа с машина, която е в състояние да осигури безопасна поддръжка, почистване и ремонт, докато превключвателят е в позиция OFF. Той е съставен от два компонента: Селектор и модул за изолиране....
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Опасни зони на преносими кутии за разделяне

IECEx електрически кутии за опасни зони
Разделителната кутия Ex е предназначена за използване в опасни зони, за да се получат два или повече гнезда като изходи с един токов вход, което позволява по този начин да използваме повече от два щекера от голямо разстояние до устройствата. >...
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Опасни зони на преносими кутии за разделяне

Ex Контролни станции и разпределителни кутии
Разделителната кутия Ex е предназначена за използване в опасни зони, за да се получат два или повече гнезда като изходи с един токов вход, което позволява по този начин да използваме повече от два щекера от голямо разстояние до устройствата. >...
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Разклонителна кутия Atex Geoex

IECEx електрически кутии за опасни зони
Серията Ex Junction Box Geoex е разработена за инсталации в опасни зони 1, 2, 21 и 22, за инсталиране на сигнални и електроразпределителни мрежи във взривоопасни зони, налични са различни видове клемни кутии и разпределителни кутии. < br />...
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Разклонителна кутия Atex IP67 · Серия Geoex

IECEx електрически кутии за опасни зони
Съединителната кутия с повишена безопасност от серия Geoex IP67 е направена от неръждаема стомана AISI 304L или 316L....
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Разклонителна кутия Atex IP68 · Серия Geoex

IECEx електрически кутии за опасни зони
Съединителната кутия с повишена безопасност IP68 от серията Geoex е направена от неръждаема стомана AISI 304L или 316L...
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Стартови тристепенни стартери за двигатели Atex и IECEx · СЕРИЯ MOTREX

Пускатели на взривни двигатели и превключватели за изключване на товара
Използва се за намаляване на пиковия старт в индукционните Ex Motors....
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Стартови тристепенни стартери за двигатели Atex и IECEx · СЕРИЯ MOTREX

IECEx електрически кутии за опасни зони
Използва се за намаляване на пиковия старт в индукционните Ex Motors....
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Контролно бюро Atex & IECEx

Бивши кутии и заграждения
Това Atex & IECEx бюрото позволява контрол на много Atex & IECEx компоненти и устройства от контролния панел благодарение на лесното управление със селектори, бутони, бутони с бутони, зрители, червени гъби, аларми, светлинни сигнали ......



[image: Огнеупорен корпус Ex D EJB · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Огнеупорен корпус Ex D EJB · EJB СЕРИЯ

Бивши кутии и заграждения
Огнеупорни кутии от серията EJB са подходящи за инсталации в места, където има риск от експлозия, а също и на места, където има прах или горими газове....
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Разклонителна кутия Atex Geoex

Бивши кутии и заграждения
Серията Ex Junction Box Geoex е разработена за инсталации в опасни зони 1, 2, 21 и 22, за инсталиране на сигнални и електроразпределителни мрежи във взривоопасни зони, налични са различни видове клемни кутии и разпределителни кутии. < br />...
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Разклонителна кутия Atex IP67 · Серия Geoex

Бивши кутии и заграждения
Съединителната кутия с повишена безопасност от серия Geoex IP67 е направена от неръждаема стомана AISI 304L или 316L....
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Разклонителна кутия Atex IP68 · Серия Geoex

Бивши кутии и заграждения
Съединителната кутия с повишена безопасност IP68 от серията Geoex е направена от неръждаема стомана AISI 304L или 316L...
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Модул за битови контактори

Бивши електрически модули
Контакторите на Delvalle са компактни компоненти за „Ex e“ заграждения в зони 1 и 2, на които наистина можете да разчитате. Всички те са лесни за монтаж, здрави и устойчиви на корозия....
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Модул за прекъсване на остатъчен ток

Бивши електрически модули
Прекъсвачът на остатъчния ток Delvalle е компонент за мониторинг на остатъчния ток и превключващи системи в случай на резистивни токове, за надеждна защита на хората в опасни зони....
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Огнеупорен корпус Ex D EJB · EJB СЕРИЯ

Огнеупорни корпуси
Огнеупорни кутии от серията EJB са подходящи за инсталации в места, където има риск от експлозия, а също и на места, където има прах или горими газове....
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AC модули на контактори Atex

Пускатели на взривни двигатели и превключватели за изключване на товара
AC модулите на контактора Atex & IECEx, са устройства за управление на вериги или електрически вериги, позволяващи или не позволяващи работата на веригата. Тези контактори могат да се използват в разклонителните вериги за управление на осветление, отопление, уреди, двигатели и...
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AC модули на контактори Atex

IECEx електрически кутии за опасни зони
AC модулите на контактора Atex & IECEx, са устройства за управление на вериги или електрически вериги, позволяващи или не позволяващи работата на веригата. Тези контактори могат да се използват в разклонителните вериги за управление на осветление, отопление, уреди, двигатели и...
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AC модули на контактори Atex

Ex Контролни станции и разпределителни кутии
AC модулите на контактора Atex & IECEx, са устройства за управление на вериги или електрически вериги, позволяващи или не позволяващи работата на веригата. Тези контактори могат да се използват в разклонителните вериги за управление на осветление, отопление, уреди, двигатели и...
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Защита на двигателя Atex и IECEx · Серия MOTREx

Пускатели на взривни двигатели и превключватели за изключване на товара
Защитата на мотора Ex (опасни зони) е проектирана така, че в едно устройство да може да се защити един електрически трифазен двигател в зони с експлозивни атмосфери (опасни зони) и да се стартира и спре този двигател....
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Защита на двигателя Atex и IECEx · Серия MOTREx

IECEx електрически кутии за опасни зони
Защитата на мотора Ex (опасни зони) е проектирана така, че в едно устройство да може да се защити един електрически трифазен двигател в зони с експлозивни атмосфери (опасни зони) и да се стартира и спре този двигател....
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Моторни стартери - Защита на двигателя Atex & IECEx · СЕРИЯ MOTREX

Пускатели на взривни двигатели и превключватели за изключване на товара
Защитата на мотора Ex е проектирана така, че в едно устройство да може да се предпази един електрически трифазен двигател в зони с атмосфера от експлозиви и да се стартира и спре този двигател....
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Моторни стартери - Защита на двигателя Atex & IECEx · СЕРИЯ MOTREX

IECEx електрически кутии за опасни зони
Защитата на мотора Ex е проектирана така, че в едно устройство да може да се предпази един електрически трифазен двигател в зони с атмосфера от експлозиви и да се стартира и спре този двигател....
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Моторни стартери Atex с защита на двигателя · СЕРИЯ MOTREX

Пускатели на взривни двигатели и превключватели за изключване на товара
Атекс и IECEx магнитният стартер имат за основна цел да контролират включването и изключването на мотор Ex, а освен това да гарантират надеждна защита срещу електрически проблеми, които биха могли да бъдат налични....
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Моторни стартери Atex с защита на двигателя · СЕРИЯ MOTREX

IECEx електрически кутии за опасни зони
Атекс и IECEx магнитният стартер имат за основна цел да контролират включването и изключването на мотор Ex, а освен това да гарантират надеждна защита срещу електрически проблеми, които биха могли да бъдат налични....
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Моторни стартери с термично реле Atex и IECEx · СЕРИЯ MOTREX

Пускатели на взривни двигатели и превключватели за изключване на товара
Този двигател с магнитно задвижване Ex (опасни зони) е проектиран така, че да гарантира правилната работа и защитата на електрическите двигатели в зона с висок риск от експлозия....
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Моторни стартери с термично реле Atex и IECEx · СЕРИЯ MOTREX

IECEx електрически кутии за опасни зони
Този двигател с магнитно задвижване Ex (опасни зони) е проектиран така, че да гарантира правилната работа и защитата на електрическите двигатели в зона с висок риск от експлозия....
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Atex охладител на Atex IP67

Опасно местоположение Климатици
Охлаждащият шкаф Atex е термоелектричен охладител за приложения в потенциално експлозивни атмосфери от категория 3.
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Модул на реле за защита

Бивши електрически модули
Защитните релета Atex Delvalle предлагат рентабилна защита срещу претоварване за двигатели с диапазони на регулиране до 38 A, освобождаването може да се регулира лесно....
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Конфигурируеми контролни кутии · DVT СЕРИЯ

Ex Контролни станции и разпределителни кутии
DVT Series са контролни кутии, направени от GRP. DVT са гъвкави и конфигурируеми по отношение на мярка, клеми, оператори и кабелни щуцери. DVT заграждения за зони с повишена и присъща безопасност и са сертифицирани за зони 1, 2, 21 и 22. ...
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Конфигурируеми контролни кутии · DVT СЕРИЯ

IECEx електрически кутии за опасни зони
DVT Series са контролни кутии, направени от GRP. DVT са гъвкави и конфигурируеми по отношение на мярка, клеми, оператори и кабелни щуцери. DVT заграждения за зони с повишена и присъща безопасност и са сертифицирани за зони 1, 2, 21 и 22. ...
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Предварително инсталирана съединителна кутия Atex · СЕРИЯ TERBOX

IECEx електрически кутии за опасни зони
Клемните кутии Atex Terbox terminals са предварително сглобени на склад, време за доставка 24 часа....
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Предварително инсталирана съединителна кутия Atex · СЕРИЯ TERBOX

Ex Контролни станции и разпределителни кутии
Клемните кутии Atex Terbox terminals са предварително сглобени на склад, време за доставка 24 часа....
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Разклонителни кутии за осветление Atex

Ex Контролни станции и разпределителни кутии
Разклонителни кутии за осветление Atex (полиестер GRP, неръждаема стомана и галванизирана стомана), готови за монтаж в експлозивни атмосфери 1, 2, 21 и 22....
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Конфигурируеми контролни кутии · DVT СЕРИЯ

Бивши кутии и заграждения
DVT Series са контролни кутии, направени от GRP. DVT са гъвкави и конфигурируеми по отношение на мярка, клеми, оператори и кабелни щуцери. DVT заграждения за зони с повишена и присъща безопасност и са сертифицирани за зони 1, 2, 21 и 22. ...
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Предварително инсталирана съединителна кутия Atex · СЕРИЯ TERBOX

Бивши кутии и заграждения
Клемните кутии Atex Terbox terminals са предварително сглобени на склад, време за доставка 24 часа....
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На капака е инсталирана бистра прозрачна охрана за инспекционен прозорец

Atex Accessoires
Прозрачният предпазител Atex Delvalle за прозорец за проверка, монтиран на капака, направен от GRP или полиамид, трябва да бъде монтиран в корпусите „Ex e“ и „Ex d“ от неръждаема стомана или GRP, отговарящи на сертификатите Atex и IECEx....
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Прозорец за експлоатация за кутия за разпространение

Atex Accessoires
Експлоатационният прозорец на Atex Delvalle за разпределителна кутия, направен от GRP или полиамид, трябва да бъде монтиран в корпусите „Ex e“ и „Ex d“ от неръждаема стомана или GRP, отговарящи на сертификатите Atex и IECEx....
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Прозорецът за проверка на експлоатацията, инсталиран на капака

Atex Accessoires
Прозорецът за проверка на Atex Delvalle, монтиран на капака, направен от GRP или полиамид, трябва да бъде монтиран в корпусите „Ex e“ и „Ex d“ от неръждаема стомана или GRP, отговарящи на сертификатите Atex и IECEx....
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Разклонителни кутии за осветление Atex

Разклонителни кутии за осветление Atex (полиестер GRP, неръждаема стомана и галванизирана стомана), готови за монтаж в експлозивни атмосфери 1, 2, 21 и 22....
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Ex Transit Gland Roxtec

Ex кабелни щуцери
Ex транзитните жлези са предназначени да предотвратят запалване на експлозивни атмосфери в Ex загражденията. Типичните приложения са Ex e и / или Ex tb номинални електрически кутии, кутии, като трансформатори, двигатели, генератори и бившите съединителни кутии. Специалист по...
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Кабелни щуцери Атекс Полиамид IP68

Ex кабелни щуцери
Кабелни салдове с полиамидна резба метрична IP68, произведени от AtexDelvalle, се използват за преминаване, задържане и компресиране на кабели между две отделения, като разпределителни кутии, шкафове, електрически кутии или устройства, изискващи уплътняване срещу прах....
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HMI Atex a IECEx

HMI и индикатори Atex
Работните станции на оператора Atex на компютъра HMI са зона 2 & 22 работна станция на оператора. Всяка работна станция на HMI е проектирана да издържи на тежкия & опасна среда на етажа на завода, пълен сертифициран Atex & IECEx. със сензорен екран от Siemens....
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Отдушник и дренажни вентили Ex Air · СЕРИЯ VATEX

Ex кабелни щуцери
Ex Air Vent Plugs Автоматичните дренажни и обезвъздушителни клапани са подходящи за използване при повишена безопасност, искробезопасност или водонепроницаемост, за да се улесни отстраняването на конденз или изпарения в него....
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Отдушник и дренажни вентили Ex Air · СЕРИЯ VATEX

Опасно местоположение Климатици
Ex Air Vent Plugs Автоматичните дренажни и обезвъздушителни клапани са подходящи за използване при повишена безопасност, искробезопасност или водонепроницаемост, за да се улесни отстраняването на конденз или изпарения в него....



[image: Взривозащитен модул за изключване на натоварване · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Взривозащитен модул за изключване на натоварване

Бивши електрически модули
Ключове за двигател, товар и управление за опасни зони....
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Кутии за щепсели и гнезда Connex

Опасни тапи и кутии с гнезда Atex
Кутиите Atex Plug and socket са проектирани специално за шкафове в зони ATEX 1, 2, 21 и 22, както и за зони с температурен клас T6 / T5.
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Предишни предпазни превключватели и селектори

Опасни тапи и кутии с гнезда Atex
Безопасните превключватели и селектори Atex са специално проектирани да извършват проверки, маневри и като задвижващи механизми във взривоопасна атмосфера. Те имат здрава, устойчива на корозия система и са завършени от неръждаема стомана. Позволява ви да поемете контрола...
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Хладилници Atex Vortex · СЕРИЯ VORTEX

Atex очистващи и херметизирани панели
Опасни климатизатори Atex & IECEx Vortex. Взривобезопасно електрическо оборудване за използване в опасни (класифицирани) зони Зона 1 & 2 и предназначени за прочистени и непрочистени системи за ограждения, също клас I, раздел 2, групи Б, В и Г.
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Ex Terminal & Junction Box IP67 · ТЕРБОКС СЕРИЯ

Ex Контролни станции и разпределителни кутии
Terbox-Geoex IP67 Серията клемни кутии са изработени от неръждаема стомана; въз основа на дизайна и спецификациите на нашите кутии Geoex (които са сертифицирани по Ex като краен продукт). Terbox може да се използва в проекти, изискващи сглобяване и сертифициране на разпределителни кутии...
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Ex Terminal & Junction Box IP67 · ТЕРБОКС СЕРИЯ

IECEx електрически кутии за опасни зони
Terbox-Geoex IP67 Серията клемни кутии са изработени от неръждаема стомана; въз основа на дизайна и спецификациите на нашите кутии Geoex (които са сертифицирани по Ex като краен продукт). Terbox може да се използва в проекти, изискващи сглобяване и сертифициране на разпределителни кутии...
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Ex Terminal & Junction Box IP68 · ТЕРБОКС СЕРИЯ

Ex Контролни станции и разпределителни кутии
Terbox-Geoex IP68 Серията терминални кутии са изработени от неръждаема стомана; въз основа на дизайна и спецификациите на нашите кутии Geoex (които са сертифицирани по Ex като краен продукт). Terbox може да се използва в проекти, изискващи сглобяване и сертифициране на разпределителни...
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Ex Terminal & Junction Box IP68 · ТЕРБОКС СЕРИЯ

IECEx електрически кутии за опасни зони
Terbox-Geoex IP68 Серията терминални кутии са изработени от неръждаема стомана; въз основа на дизайна и спецификациите на нашите кутии Geoex (които са сертифицирани по Ex като краен продукт). Terbox може да се използва в проекти, изискващи сглобяване и сертифициране на разпределителни...
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Големи атекс кутии · Tribex

Ex Контролни станции и разпределителни кутии
Големи размери на разпределителните кутии Atex и шкафове за стойки, компактен шкаф от неръждаема стомана IP66...



[image: Големи атекс кутии · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Големи атекс кутии · Tribex

IECEx електрически кутии за опасни зони
Големи размери на разпределителните кутии Atex и шкафове за стойки, компактен шкаф от неръждаема стомана IP66...
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Кутии Atex & IECEx XXL

Ex Контролни станции и разпределителни кутии
В Atex-Delvalle сме специализирани в производството на сертифицирани XXL електрически кутии с голям капацитет за експлозивни атмосфери Atex. Нашите продукти са предназначени за използване в експлозивни атмосфери, класифицирани като зони 1, 2, 21 и 22, и за разполагане на Ex компоненти и...
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Кутии Atex & IECEx XXL

IECEx електрически кутии за опасни зони
В Atex-Delvalle сме специализирани в производството на сертифицирани XXL електрически кутии с голям капацитет за експлозивни атмосфери Atex. Нашите продукти са предназначени за използване в експлозивни атмосфери, класифицирани като зони 1, 2, 21 и 22, и за разполагане на Ex компоненти и...
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Кутии Atex XXL

IECEx електрически кутии за опасни зони
В Atex-Delvalle сме специализирани в производството на сертифицирани XXL електрически кутии с голям капацитет за експлозивни атмосфери Atex. Нашите продукти са предназначени за използване в експлозивни атмосфери, класифицирани като зони 1, 2, 21 и 22, и за разполагане на Ex компоненти и...
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Кутии Atex XXL

Ex Контролни станции и разпределителни кутии
В Atex-Delvalle сме специализирани в производството на сертифицирани XXL електрически кутии с голям капацитет за експлозивни атмосфери Atex. Нашите продукти са предназначени за използване в експлозивни атмосфери, класифицирани като зони 1, 2, 21 и 22, и за разполагане на Ex компоненти и...
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Кутии за щепсели и гнезда Connex

IECEx електрически кутии за опасни зони
Кутиите Atex Plug and socket са проектирани специално за шкафове в зони ATEX 1, 2, 21 и 22, както и за зони с температурен клас T6 / T5.
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Показва Atex

Ex Контролни станции и разпределителни кутии
Разполагаме с различни видове индикатори ex дисплей с истинска безопасност: индикатори на fieldbus дисплей и fieldbus, тотализатори и серийни текстови дисплеи: тези екрани предоставят съобщения, предупреждения или предложения в зони с експлозивна атмосфера 1 и 21. Atex сертифицирани....
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Поцинкована стомана Ex клемни кутии Terbox IP66 · СЕРИЯ TERBOX

IECEx електрически кутии за опасни зони
Terbox Series Ex клемни кутии имат здрава, антикорозионна система и завършено, боядисано покритие от галванизирана стомана в RAL 9005; с персонализирани и гъвкави конфигурации....
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Поцинкована стомана Ex клемни кутии Terbox IP66 · СЕРИЯ TERBOX

Ex Контролни станции и разпределителни кутии
Terbox Series Ex клемни кутии имат здрава, антикорозионна система и завършено, боядисано покритие от галванизирана стомана в RAL 9005; с персонализирани и гъвкави конфигурации....
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Предишни предпазни превключватели и селектори

Пускатели на взривни двигатели и превключватели за изключване на товара
Безопасните превключватели и селектори Atex са специално проектирани да извършват проверки, маневри и като задвижващи механизми във взривоопасна атмосфера. Те имат здрава, устойчива на корозия система и са завършени от неръждаема стомана. Позволява ви да поемете контрола...
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Разклонителни кутии от неръждаема стомана Ex E IP66 · ТЕРБОКС СЕРИЯ

IECEx електрически кутии за опасни зони
Клемни и съединителни кутии от неръждаема стомана Ex E "Terbox Series" са разработени за инсталации в опасни зони 1, 2, 21 и 22 и корозионни зони, за монтаж на сигнални и електроразпределителни мрежи в опасни зони....
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Разклонителни кутии от неръждаема стомана Ex E IP66 · ТЕРБОКС СЕРИЯ

Ex Контролни станции и разпределителни кутии
Клемни и съединителни кутии от неръждаема стомана Ex E "Terbox Series" са разработени за инсталации в опасни зони 1, 2, 21 и 22 и корозионни зони, за монтаж на сигнални и електроразпределителни мрежи в опасни зони....
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Ex Terminal & Junction Box IP67 · ТЕРБОКС СЕРИЯ

Бивши кутии и заграждения
Terbox-Geoex IP67 Серията клемни кутии са изработени от неръждаема стомана; въз основа на дизайна и спецификациите на нашите кутии Geoex (които са сертифицирани по Ex като краен продукт). Terbox може да се използва в проекти, изискващи сглобяване и сертифициране на разпределителни кутии...
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Ex Terminal & Junction Box IP68 · ТЕРБОКС СЕРИЯ

Бивши кутии и заграждения
Terbox-Geoex IP68 Серията терминални кутии са изработени от неръждаема стомана; въз основа на дизайна и спецификациите на нашите кутии Geoex (които са сертифицирани по Ex като краен продукт). Terbox може да се използва в проекти, изискващи сглобяване и сертифициране на разпределителни...
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Големи атекс кутии · Tribex

Бивши кутии и заграждения
Големи размери на разпределителните кутии Atex и шкафове за стойки, компактен шкаф от неръждаема стомана IP66...
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Корпус с повишена безопасност Luxorex · СЕРИЯ LUXOREX

Бивши кутии и заграждения
Ex-корпусът Luxorex с повишена безопасност   IP65 Огнеупорен корпус от неръждаема стомана Luxorex се отличава със своята здравина и много просторен интериор.   Сертифициран за използване в зони 1, 2 , 21 и   22, той е високо ценен за високата си сигурност и съпротива ...
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Кутии Atex & IECEx XXL

Бивши кутии и заграждения
В Atex-Delvalle сме специализирани в производството на сертифицирани XXL електрически кутии с голям капацитет за експлозивни атмосфери Atex. Нашите продукти са предназначени за използване в експлозивни атмосфери, класифицирани като зони 1, 2, 21 и 22, и за разполагане на Ex компоненти и...
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Кутии Atex XXL

Бивши кутии и заграждения
В Atex-Delvalle сме специализирани в производството на сертифицирани XXL електрически кутии с голям капацитет за експлозивни атмосфери Atex. Нашите продукти са предназначени за използване в експлозивни атмосфери, класифицирани като зони 1, 2, 21 и 22, и за разполагане на Ex компоненти и...
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Поцинкована стомана Ex клемни кутии Terbox IP66 · СЕРИЯ TERBOX

Бивши кутии и заграждения
Terbox Series Ex клемни кутии имат здрава, антикорозионна система и завършено, боядисано покритие от галванизирана стомана в RAL 9005; с персонализирани и гъвкави конфигурации....
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Приложение за взривозащита Ex D · EJB СЕРИЯ

Бивши кутии и заграждения
Огражденията за опасност от експлозия EJB серия Ex d заграждения се правят за инсталиране в райони, класифицирани в зони 1, 2, 21 и 22, където има опасност от експлозия и / или пожар или наличие на горими прахове....
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Разклонителни кутии от неръждаема стомана Ex E IP66 · ТЕРБОКС СЕРИЯ

Бивши кутии и заграждения
Клемни и съединителни кутии от неръждаема стомана Ex E "Terbox Series" са разработени за инсталации в опасни зони 1, 2, 21 и 22 и корозионни зони, за монтаж на сигнални и електроразпределителни мрежи в опасни зони....
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Атекс на Земята

Ex кабелни щуцери
Earth Tag от неръждаема стомана Atex. Работна температура от -40°C до + 100°C.
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Ex 4-полюсен превключвател

Ex Operation Head
Работната глава на 4-полюсния превключвател Delvalle Ex отговаря на сертификатите Atex и IECEx и те имат висока степен на защита до IP66 за използване във взривоопасни атмосфери, изброени като зони 1, 2, 21 и 22 и могат да се използват при температура на околната среда между -55ºC до + 65ºC.
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Ex Ammeter

Atex Accessoires
Амперметърът Delvalle Ex съответства на сертификатите Atex и IECEx. Има висока степен на защита до IP66 за използване във взривоопасни атмосфери, изброени като зони 1, 2, 21 и 22.
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Ex Button

Ex Operation Head
Бутонът Delvalle Ex съответства на сертификатите Atex и IECEx и имат висока степен на защита до IP66 за използване във експлозивни атмосфери, изброени като зони 1, 2, 21 и 22 и могат да се използват при температура на околната среда между -55ºC и + 65ºC .
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Ex Button Safety Latch

Ex Operation Head
Предпазните ключалки на бутоните за модулите за монтаж на предния панел се завинтват на капака, отговарящи на сертификатите Atex и IECEx. Това е начин за решаване на проблема с контактното разстояние между работната глава и модула на превключвателя....
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Ex Double Double Button

Ex Operation Head
Двоен бутон Delvalle Ex отговаря на сертификатите Atex и IECEx и те имат висока степен на защита до IP66 за използване във експлозивни атмосфери, изброени като зони 1, 2, 21 и 22 и могат да се използват при температура на околната среда между -55ºC и + 65ºC.
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Ex Magnetic Starter Module (контактор + термореле)

Бивши електрически модули
Комбинацията на релето за защита на контактор / мотор Delvalle Ex е проектирана за монтаж в заграждения „Ex e“ в зони 1 и 2 и като защитно и превключващо устройство....
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Ex Relay модул

Бивши електрически модули
Релетата Delvalle са многостранни компоненти за „Ex e“ заграждения в зони 1 и 2, на които наистина можете да разчитате....
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Ex Switch

Ex Operation Head
Работната глава на превключвателя Delvalle Ex отговаря на сертификатите Atex и IECEx и те имат висока степен на защита до IP66 за използване в експлозивни атмосфери, изброени като зони 1, 2, 21 и 22 и могат да се използват при температура на околната среда между -55ºC и + 65ºC.
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Ex Switch модул 4 полюса

Ex Operation Head
4-полюсен модул на превключвател Delvalle трябва да се използва заедно със съответната експлоатационна глава и да се монтира вътре в корпуса „Ex e“, отговарящ на сертификатите Atex и IECEx. Зони 1 и 2 и могат да се използват в две ниски температури за опция -40 ° C / -55 ° C....
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Ex Twist за освобождаване на бутона

Ex Operation Head
Delvalle Ex twist to release button отговаря на сертификатите Atex и IECEx и те имат висока степен на защита до IP66 за използване във взривоопасни атмосфери, изброени като зони 1, 2, 21 и 22 и могат да се използват при температура на околната среда между -55ºC до + 65ºC.
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Ex Voltmeter

Atex Accessoires
Волтметърът Delvalle Ex съответства на сертификатите Atex и IECEx. Има висока степен на защита до IP66 за използване във взривоопасни атмосфери, изброени като зони 1, 2, 21 и 22.
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Ex авариен 4-полюсен превключвател

Ex Operation Head
Работната глава на 4-полюсния превключвател Delvalle Ex в съответствие с сертификатите Atex и IECEx и те имат висока степен на защита до IP66 за използване във експлозивни атмосфери, изброени като зони 1, 2, 21 и 22 и могат да се използват при температура на околната среда между -55ºC и + 65ºC.
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Ex авариен натискащ бутон

Ex Operation Head
Бутонът за аварийно натискане на Delvalle Ex отговаря на сертификатите Atex и IECEx и те имат висока степен на защита до IP66 за използване във взривоопасни атмосфери, изброени като зони 1, 2, 21 и 22 и могат да се използват при температура на околната среда между - 55ºC до + 65ºC.
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Ex авариен превключвател

Ex Operation Head
Работната глава на аварийния превключвател Delvalle Ex отговаря на сертификатите Atex и IECEx и те имат висока степен на защита до IP66 за използване във експлозивни атмосфери, изброени като зони 1, 2, 21 и 22 и могат да се използват при температура на околната среда между -55ºC до + 65ºC.
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Ex авариен стоп обрат, за да освободите бутона

Ex Operation Head
Delvalle Ex аварийно спиране за завъртане, за да освободи бутона, съответства на сертификатите Atex и IECEx и те имат висока степен на защита до IP66 за използване във взривоопасни атмосфери, изброени като зони 1, 2, 21 и 22 и могат да се използват при температура на околната среда между...
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Ex Аварийна ръкохватка

Atex Accessoires
Дръжката за аварийна експлоатация на Atex Delvalle трябва да бъде монтирана Ex електрически модули, отговарящи на сертификатите Atex и IECEx....
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Ex Аварийна ръкохватка

Бивши електрически модули
Дръжката за аварийна експлоатация на Atex Delvalle трябва да бъде монтирана Ex електрически модули, отговарящи на сертификатите Atex и IECEx....
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Ex бутон за освобождаване на аварийно спиране

Ex Operation Head
Бутонът за освобождаване на аварийно спиране Delvalle Ex съответства на сертификатите Atex и IECEx и те имат висока степен на защита до IP66 за използване във взривоопасни атмосфери, изброени като зони 1, 2, 21 и 22 и могат да се използват при температура на околната среда между -55ºC до +...
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Ex дръжка на аварийния превключвател

Atex Accessoires
Дръжката за авариен превключвател Atex Delvalle трябва да бъде монтирана Ex електрически модули отговарят на сертификатите Atex и IECEx....
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Ex дръжка на аварийния превключвател

Бивши електрически модули
Дръжката за авариен превключвател Atex Delvalle трябва да бъде монтирана Ex електрически модули отговарят на сертификатите Atex и IECEx....
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Ex дръжка на превключвателя

Atex Accessoires
Дръжката на превключвателя Atex Delvalle трябва да бъде монтирана Ex електрически модули, отговарящи на сертификатите Atex и IECEx....
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Ex дръжка на превключвателя

Бивши електрически модули
Дръжката на превключвателя Atex Delvalle трябва да бъде монтирана Ex електрически модули, отговарящи на сертификатите Atex и IECEx....
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Ex дръжка на превключвателя на двигателя

Atex Accessoires
Дръжката на превключвателя на двигателя Atex Delvalle трябва да бъде монтирана Ex електрически модули отговарят на сертификатите Atex и IECEx....
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Ex дръжка на превключвателя на двигателя

Бивши електрически модули
Дръжката на превключвателя на двигателя Atex Delvalle трябва да бъде монтирана Ex електрически модули отговарят на сертификатите Atex и IECEx....
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Ex Заключващ елемент за дръжка за аварийно спиране на аварийно спиране

Atex Accessoires
Заключващият елемент Atex Delvalle за предпазна дръжка за аварийно спиране се монтира. Ех електрически модули отговарят на сертификатите Atex и IECEx....
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Ex Заключващ елемент за дръжка за аварийно спиране на аварийно спиране

Бивши електрически модули
Заключващият елемент Atex Delvalle за предпазна дръжка за аварийно спиране се монтира. Ех електрически модули отговарят на сертификатите Atex и IECEx....
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Ex Заключващ елемент за дръжка на ключа за безопасност

Atex Accessoires
Заключващият елемент Atex Delvalle за дръжка за предпазен превключвател се монтира. Ех електрически модули отговарят на сертификатите Atex и IECEx....
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Ex Заключващ елемент за дръжка на ключа за безопасност

Бивши електрически модули
Заключващият елемент Atex Delvalle за дръжка за предпазен превключвател се монтира. Ех електрически модули отговарят на сертификатите Atex и IECEx....
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Ex Защитна ключалка за постоянно налягане

Ex Operation Head
Предпазните ключалки тип Ex постоянно налягане за модули за преден монтаж на борда са завинтени на капака, отговарящи на сертификатите Atex и IECEx. Това е начин за решаване на проблема с контактното разстояние между работната глава и модула на превключвателя....
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Ex капак на сигнална лампа

Ex Operation Head
Покритието на сигналната лампа Delvalle Ex отговаря на сертификатите Atex и IECEx и те имат висока степен на защита до IP66 за използване в експлозивни атмосфери, изброени като зони 1, 2, 21 и 22 и могат да се използват при температура на околната среда между -55ºC до + 65ºC.
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Ex Малък превключвател

Ex Operation Head
Delvalle Ex малка глава за управление на превключвателя отговаря на сертификатите Atex и IECEx и те имат висока степен на защита до IP66 за използване във експлозивни атмосфери, изброени като зони 1, 2, 21 и 22 и могат да се използват при температура на околната среда между -55ºC до + 65ºC.
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Ex потенциометър

Atex Accessoires
Потенциометърът Delvalle Ex съответства на сертификатите Atex и IECEx. Има висока степен на защита до IP66 за използване във взривоопасни атмосфери, изброени като зони 1, 2, 21 и 22.
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Ex предпазна закопчалка за бутони

Ex Operation Head
Защитните ключалки Ex бутони за бутони за модулите за монтаж на предния панел са завинтени на капака, отговарящи на сертификатите Atex и IECEx. Това е начин за решаване на проблема с контактното разстояние между работната глава и модула на превключвателя....
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Ex Работна глава на аварийния превключвател

Ex Operation Head
Работната глава на аварийния превключвател Delvalle Ex отговаря на сертификатите Atex и IECEx и те имат висока степен на защита до IP66 за използване в експлозивни атмосфери, изброени като зони 1, 2, 21 и 22 и могат да се използват при температура на околната среда между - 55ºC до + 65ºC.
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Ex Работна глава на превключвател

Ex Operation Head
Работната глава на превключвателя Delvalle Ex отговаря на сертификатите Atex и IECEx и те имат висока степен на защита до IP66 за използване в експлозивни атмосфери, изброени като зони 1, 2, 21 и 22 и могат да се използват при температура на околната среда между -55ºC до + 65ºC.
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Ex сигнална лампа с бутон

Ex Operation Head
Сигнална лампа Delvalle Ex с бутон отговаря на сертификатите Atex и IECEx и те имат висока степен на защита до IP66 за използване във експлозивни атмосфери, изброени като зони 1, 2, 21 и 22 и могат да се използват при температура на околната среда между -55ºC до + 65ºC.
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Ex сигнална лампа с модул с бутон повишена сигурност

Ex Operation Head
Сигнализационната лампа Delvalle с взривозащитен модул с повишена сигурност на бутоните се използва заедно със съответната експлоатационна глава и се монтира вътре в корпуса „Ex e“, отговарящ на сертификатите Atex и IECEx....
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Ex сигнална лампа с модул с бутони

Ex Operation Head
Сигнализационната лампа Delvalle с взривозащитен модул с бутонен модул трябва да се използва заедно със съответната операционна глава и да се монтира вътре в корпуса „Ex e“, отговарящ на сертификатите Atex и IECEx....



[image: Ex Спираща тапа · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Спираща тапа

Ex Operation Head
Спирачката за спиране на Delvalle Ex отговаря на сертификатите Atex и IECEx и те имат висока степен на защита до IP66 за използване в експлозивни атмосфери, изброени като зони 1, 2, 21 и 22 и могат да се използват при температура на околната среда между -55ºC и + 65ºC.
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Американски регулирани хладилници UL

Опасно местоположение Климатици
Хладилници с американски стандарти UL.Опасни местоположения:   Клас 1 дивизия 2
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Бутон за бутон Ex, Превключвател

Ex Operation Head
Бутон за клавиши Delvalle Ex, експлоатационната глава на превключвателя отговаря на сертификатите Atex и IECEx и те имат висока степен на защита до IP66 за използване във взривоопасни атмосфери, изброени като зони 1, 2, 21 и 22 и могат да се използват при температура на околната среда...
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Бутон за глава на гъби

Ex Operation Head
Бутонът за гъби Delvalle Ex отговаря на сертификатите Atex и IECEx и те имат висока степен на защита до IP66 за използване в експлозивни атмосфери, изброени като зони 1, 2, 21 и 22 и могат да се използват при температура на околната среда между -55ºC и + 65ºC.
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Бутон за освобождаване на ключове

Ex Operation Head
Бутонът за освобождаване на клавишите Delvalle Ex отговаря на сертификатите Atex и IECEx и те имат висока степен на защита до IP66 за използване в експлозивни атмосфери, изброени като зони 1, 2, 21 и 22 и могат да се използват при температура на околната среда между -55ºC до + 65ºC.
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Експлоатационна дръжка

Atex Accessoires
Работната дръжка на Atex Delvalle трябва да бъде монтирана Ex електрически модули отговарят на сертификатите Atex и IECEx....
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Експлоатационна дръжка

Бивши електрически модули
Работната дръжка на Atex Delvalle трябва да бъде монтирана Ex електрически модули отговарят на сертификатите Atex и IECEx....
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Ех двойна копче за безопасност

Ex Operation Head
Предпазните ключалки Ex с двойно копче за модулите за монтаж на предния панел се завинтват на капака, отговарящи на сертификатите Atex и IECEx. Това е начин за решаване на проблема с контактното разстояние между работната глава и модула на превключвателя....
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Защитна лента с катинар

Ex Operation Head
Ключът за безопасност Ex с катинар за модули за преден монтаж на борда се завинтва върху капака, отговарящ на сертификатите Atex и IECEx. Това е начин за решаване на проблема с контактното разстояние между работната глава и модула на превключвателя....
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Изходен модул 2 полюса

Ex Operation Head
2-полюсен модул на превключвател Delvalle трябва да се използва заедно със съответната експлоатационна глава и да се монтира вътре в корпуса „Ex e“, отговарящ на сертификатите Atex и IECEx. Зони 1 и 2 и могат да се използват в две ниски температури за опция -40 ° C / -55 ° C....
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Изходен модул 2 полюси (отворена верига и късо съединение)

Ex Operation Head
Модул за превключване на предния релс на платката тип (с отворена верига / откриване на късо съединение) има две групи контакти, всяка група контакти има резистор, специално за контакта на ток на ниска мощност на сигнал за отворена верига и откриване на късо съединение. С...
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Кутии Atex & IECEx XXL

Кутии Atex XXL
В Atex-Delvalle сме специализирани в производството на сертифицирани XXL електрически кутии с голям капацитет за експлозивни атмосфери Atex. Нашите продукти са предназначени за използване в експлозивни атмосфери, класифицирани като зони 1, 2, 21 и 22, и за разполагане на Ex компоненти и...
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Кутии Atex XXL

Кутии Atex XXL
В Atex-Delvalle сме специализирани в производството на сертифицирани XXL електрически кутии с голям капацитет за експлозивни атмосфери Atex. Нашите продукти са предназначени за използване в експлозивни атмосфери, класифицирани като зони 1, 2, 21 и 22, и за разполагане на Ex компоненти и...
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Модул 4 превключвател

Ex Operation Head
4-полюсен модул за превключване на експлозия от Delvalle (управляващ превключвател, превключвател за изолация на товара) трябва да се използва заедно със съответната операционна глава и да бъде монтиран вътре в корпуса „Ex e“, отговарящ на сертификатите Atex и IECEx. Зони 1 и 2 и...
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Модул за защита на двигателя

Бивши електрически модули
Atex Delvalle предлага различни компоненти, които са специално проектирани за защита на двигатели в Ex Zones 1 и 2. Те са вградени в корпуси тип „Ex e“, които са лесни за инсталиране, здрави и устойчиви на корозия....
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Модул за прекъсване на ел. Верига

Бивши електрически модули
Прекъсвачите, които осигуряват надеждна защита на проводниците в опасни зони, предлагат разнообразие от различни прекъсвачи, проектирани за специфични цели в опасни зони, всеки от които осигурява изключителна защита срещу претоварване и късо съединение....



[image: Модул за реле на таймер · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Модул за реле на таймер

Бивши електрически модули
Таймерите на релето на Delvalle са многостранни компоненти за „Ex e“ заграждения в зони 1 и 2, на които наистина можете да разчитате....
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Модул за сигнална лампа

Ex Operation Head
Модулът за сигнална лампа Delvalle трябва да се използва заедно със съответната експлоатационна глава и да се монтира вътре в корпуса „Ex e“, съответстващ на сертификатите Atex и IECEx....
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Модул за сигнална лампа с повишена сигурност

Ex Operation Head
Модулът за сигнална лампа Delvalle с повишена сигурност трябва да се използва заедно със съответната експлоатационна глава и да се монтира вътре в корпуса „Ex e“, отговарящ на сертификатите Atex и IECEx....
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Отоплителни отоплителни тела Atex

Опасно местоположение Климатици
Компактен конвекционен нагревател с температурен клас T5 (100 ° C max.) за предотвратяване образуването на конденз, температурни колебания и за защита от замръзване в шкафовете за управление и превключване, както и измервателно оборудване, разположено в зони с опасност от...
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Показва Atex

HMI и индикатори Atex
Разполагаме с различни видове индикатори ex дисплей с истинска безопасност: индикатори на fieldbus дисплей и fieldbus, тотализатори и серийни текстови дисплеи: тези екрани предоставят съобщения, предупреждения или предложения в зони с експлозивна атмосфера 1 и 21. Atex сертифицирани....
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Показва Atex

Ex Operation Head
Разполагаме с различни видове индикатори ex дисплей с истинска безопасност: индикатори на fieldbus дисплей и fieldbus, тотализатори и серийни текстови дисплеи: тези екрани предоставят съобщения, предупреждения или предложения в зони с експлозивна атмосфера 1 и 21. Atex сертифицирани....



[image: Пределен превключвател Atex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Пределен превключвател Atex

Atex Accessoires
Компактният краен превключвател Atex е изработен от антистатична пластмасова сплав, отговаряща на сертификатите Atex и IECEx.Разполага с пет вида различни външни задействащи механизми за покриване на различни приложения и може да се използва в зони 1, 2, 21 и 22.
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Приложение за взривозащита Ex D · EJB СЕРИЯ

Огнеупорни корпуси
Огражденията за опасност от експлозия EJB серия Ex d заграждения се правят за инсталиране в райони, класифицирани в зони 1, 2, 21 и 22, където има опасност от експлозия и / или пожар или наличие на горими прахове....
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Хладилници Atex Vortex · СЕРИЯ VORTEX

Опасно местоположение Климатици
Опасни климатизатори Atex & IECEx Vortex. Взривобезопасно електрическо оборудване за използване в опасни (класифицирани) зони Зона 1 & 2 и предназначени за прочистени и непрочистени системи за ограждения, също клас I, раздел 2, групи Б, В и Г.
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Ex потенциометър

Delvalle Ex потенциометър отговаря на сертификатите Atex и IECEx и те имат висока степен на защита до IP66 за използване в експлозивни атмосфери, изброени като зони 1, 2, 21 и 22 и могат да се използват при температура на околната среда между -55ºC и + 65ºC .
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Ex конектори Connex

Опасни тапи и кутии с гнезда Atex
Свързващите разединители са проектирани за опасни зони, вид на защита & quot ;.
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Ex инверторни пускатели на двигатели Atex и IECEx · СЕРИЯ MOTREX

Пускатели на взривни двигатели и превключватели за изключване на товара
Инверторният стартер Atex и IECEx е проектиран за инвертор на завой на двигателя с гаранция и защита в зона с висок риск от експлозия....
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Gland Plate Ex терминални кутии Terbox · СЕРИЯ ТЕРБОК

Ex Контролни станции и разпределителни кутии
Терминалните кутии Ex, серията Terbox включват подвижна пластина за кабелни щуцери, която е полезна и ефективна предварително за поставяне и механизиране на различните отвори за кабелни щуцери и дори клавиатури. Това оборудване се състои от водоустойчива IP65, здрава,...
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Кутии за маркиране на Atex

Ex Контролни станции и разпределителни кутии
Delvalle е производител на опасни зони от световна класа Marshalling / Distribution Box за внедряване в рафинерии и химически заводи и много други приложения за опасни зони и Marshalling Box за проследяване на топлината. Ex Marshalling панелите осигуряват напречно окабеляване между полевите...
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Gland Plate Ex терминални кутии Terbox · СЕРИЯ ТЕРБОК

Бивши кутии и заграждения
Терминалните кутии Ex, серията Terbox включват подвижна пластина за кабелни щуцери, която е полезна и ефективна предварително за поставяне и механизиране на различните отвори за кабелни щуцери и дори клавиатури. Това оборудване се състои от водоустойчива IP65, здрава,...
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Кутии за маркиране на Atex

Бивши кутии и заграждения
Delvalle е производител на опасни зони от световна класа Marshalling / Distribution Box за внедряване в рафинерии и химически заводи и много други приложения за опасни зони и Marshalling Box за проследяване на топлината. Ex Marshalling панелите осигуряват напречно окабеляване между полевите...
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Огнеупорен прозорец на корпуса Ex d EJB · Серия EJB

Бивши кутии и заграждения
Огнеупорни кутии от серия EJB с прозорец са подходящи за инсталации в места, където има риск от експлозия, а също и на места, където има прах или горими газове. Идеален за свързване на проводниците и за разполагане на голямо разнообразие от оборудване и инструменти....
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Включете Ex d / e NPT резба IP68

Ex кабелни щуцери
Тапи Ex d / e сляпа метрична резба от неръждаема стомана Atex IP66 - IP68. Работна температура от -60 ° C до + 200 ° C....
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Включете Ex d / e метрична резба IP68

Ex кабелни щуцери
Щепсели Ex d / e сляпа метрична резба Atex IP66 - IP68. Работна температура от -60 ° C до + 200 ° C....
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Включете полиамид Ex e IP66

Ex кабелни щуцери
Стоп-резба с метричен полиамид Ex e IP66. Работна температура от -40 ° C до + 55 ° C....
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Двукомпонентни кабелни щуцери Бронирани Atex Ex d / e IP68

Ex кабелни щуцери
Двойни компресионни кабелни салдове, никелирани и неръждаема стомана Atex Ex d / e IP66 - IP68, произведени от Atex Delvalle, се използват за преминаване, задържане и компресиране на кабели между две отделения, като разпределителни кутии, шкафове, електрически кутии или устройства,...
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Кабелни щуцери Atex Без тормоз Ex e IP68

Ex кабелни щуцери
Кабелните салници без броня Ex e никелирани и неръждаема стомана IP66 - IP68, произведени от Atex Delvalle, се използват за преминаване, задържане и компресиране на кабели между две отделения, като разпределителни кутии, шкафове, електрически кутии или устройства, изискващи...
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Кабелни щуцери Atex Небронирана Ex d IP68

Ex кабелни щуцери
Кабелни салници без броня, никелирани и неръждаема стомана IP66 - IP68, произведени от Atex Delvalle, се използват за преминаване, задържане и компресиране на кабели между две отделения, като разпределителни кутии, шкафове, електрически кутии или устройства, изискващи уплътняване...
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Кабелни щуцери Atex Повишена сигурност IP68

Ex кабелни щуцери
Кабелни салници метрична резба Atex повишена сигурност IP66 - IP68, произведени от Atex Delvalle, се използват за преминаване, задържане и компресиране на кабели между две отделения, като разпределителни кутии, шкафове, електрически кутии или устройства, изискващи уплътняване срещу...



[image: Кожух Atex IP66 - IP68 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Кожух Atex IP66 - IP68

Ex кабелни щуцери
Atex на Shroud   TPV, PVC и LSF IP66 - IP68.   Температурен диапазон: -20 ° C до + 80 ° C
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Редуктор Ex d / e IP66 - IP68

Ex кабелни щуцери
Редуктор Ex d / e IP66 - IP68 метричен и NPT никелиран или неръждаема стомана. Работна температура от -70 ° C до + 400 ° C.Позволете ни да ви помогнем!
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Редуктор на адаптер Ex d / e IP66 - IP68

Ex кабелни щуцери
Редуктор на адаптер Ex d / e IP66 - IP68 метричен към NPT и NPT към метричен никелиран или неръждаема стомана. Работна температура от -70 ° C до + 400 ° C.Позволете ни да ви помогнем!
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Увеличител Ex d / e IP66 - IP68

Ex кабелни щуцери
Увеличител Ex d / e IP66 - IP68 метричен и NPT никелиран или неръждаема стомана. Работна температура от -70 ° C до + 400 ° C.Позволете ни да ви помогнем!
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Увеличител на адаптер Ex d / e IP66 - IP68

Ex кабелни щуцери
Увеличител на адаптера Ex d / e IP66 - IP68 метричен към NPT и NPT към метричен никелиран или неръждаема стомана. Работна температура от -70 ° C до + 400 ° C.Позволете ни да ви помогнем!



[image: Алуминиева разклонителна кутия GUB IP66 / 67 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Алуминиева разклонителна кутия GUB IP66 / 67 · Серия GUB

Огнеупорни корпуси
Разклонителните кутии от серията GUB имат винтова капачка и се използват или като разклонителни кутии с / без клеми или за инсталиране на електрическо оборудване като предпазители, релета, разединители, ключове за дистанционно управление, трансформатори, баласт, ......
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Електронна система за заземяване Atex Groundex IP66 · СЕРИЯ НА GROUNDEX

Огнеупорни корпуси
Наблюдавайте електронното стартиране на земята, идеално за зони, в които може да има експлозивна атмосфера, електростатичният разряд може да предизвика пожар или експлозия....
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Огнеупорен прозорец на корпуса Ex d EJB · Серия EJB

Огнеупорни корпуси
Огнеупорни кутии от серия EJB с прозорец са подходящи за инсталации в места, където има риск от експлозия, а също и на места, където има прах или горими газове. Идеален за свързване на проводниците и за разполагане на голямо разнообразие от оборудване и инструменти....
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Предпазители от Atex

Atex Accessoires
Atex Delvalle Atex модулите с предпазители са предназначени за използване при взривозащитни осветителни тела или взривозащитни контролни съоръжения, тези модули трябва да бъдат инсталирани в корпус с повишена безопасност тип „е“....
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Прозорец на разклонителна кутия GUB IP66 / 67 · Серия GUB

Огнеупорни корпуси
Разклонителните кутии от серията GUB с прозорец имат винтова капачка и се използват или като разклонителни кутии с / без клеми, или за инсталиране на електрическо оборудване като предпазители, релета, разединители, ключове за дистанционно управление, трансформатори,...
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Разклонителна кутия Atex Zayed IP66 · Zayed Series

Огнеупорни корпуси
Серийните разпределителни кутии се използват или като разпределителни кутии със / без клеми или за монтаж на електрическо оборудване. Може да бъде оборудван с контролни устройства, където. & Nbsp;...
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Термостати за опасни зони

Опасно местоположение Климатици
Термостати за опасни зони Компактен малък механичен термостат Atex за регулиране на температурата и контрол на нагревателите.







Успешни случаи

[image: Захарна индустрия · Atex Delvalle]
France
Захарна индустрия

Захарната промишленост е намерила идеалното решение...

[image: Петролно находище Атруш · Atex Delvalle]
Iraq
Петролно находище Атруш

Петролното поле Atrush, разположено в Иракски Кюрдистан,...

[image: Чисти стаи за Faes Farma · Atex Delvalle]
Spain
Чисти стаи за Faes Farma

Faes Farma, водеща фармацевтична компания в...

[image: Запалване на горелка за Petronor · Atex Delvalle]
Spain
Запалване на горелка за Petronor

Голямата петролна компания Petronor изисква цялостно и...

[image: Sangomar FPSO · Atex Delvalle]
Senegal
Sangomar FPSO

Atex Delvalle се гордее със споделянето на забележителна...

[image: Завод за фармацевтично производство · Atex Delvalle]
Spain
Завод за фармацевтично производство

Имаме удоволствието да съобщим, че нашата компания...

[image: Бейкър Хюз · Atex Delvalle]
Italy
Бейкър Хюз

Baker Hughes Италия, международно призната като водеща...

[image: Курорт · Atex Delvalle]
Maldives
Курорт

Малдивите са архипелаг, разположен в Индийския океан,...

[image: FPSO с танкер, Алмиранте Барозу · Atex Delvalle]
Brazil
FPSO с танкер, Алмиранте Барозу

Концепцията за FPSO съчетава функциите на морска...

[image: GLP Santurce Factory от Repsol Butano · Atex Delvalle]
Spain
GLP Santurce Factory от Repsol Butano

GLP Santurce Factory от Repsol Butano е съоръжение, разположено в Santurce,...

[image: Чисти помещения за фармацевтичната индустрия · Atex Delvalle]
Spain
Чисти помещения за фармацевтичната индустрия

Чистите стаи във фармацевтичната индустрия са силно...

[image: Bacalhau FPSO · Atex Delvalle]
Brazil
Bacalhau FPSO

FPSO (плаващо производствено съхранение и разтоварване)...

[image: Tesla Gigafactory в Берлин · Atex Delvalle]
Germany
Tesla Gigafactory в Берлин

Tesla е лидер в производството на електрически превозни...

[image: Петролно и газово находище Saudi Aramco (Марджан) · Atex Delvalle]
Saudi Arabia
Петролно и газово находище Saudi Aramco (Марджан)

Държавната петролна компания на Саудитска Арабия (Saudi...

[image: Анита Гарибалди FPSO (Рио де Жанейро) · Atex Delvalle]
Brazil
Анита Гарибалди FPSO (Рио де Жанейро)

FPSO (Плаващо производство, съхранение и разтоварване) е...

[image: Втечняване на водород · Atex Delvalle]
South Korea
Втечняване на водород

Като експерти на Atex Delvalle в Atex и IECEx, ние сме щастливи, че...

[image: Анализатор на газ за рафинерия BP · Atex Delvalle]
Spain
Анализатор на газ за рафинерия BP

Рафинерията BP Castellón се намира на средиземноморския...

[image: Котел за ArcelorMittal · Atex Delvalle]
Spain
Котел за ArcelorMittal

ArcelorMittal е водещата световна стоманодобивна компания ,...

[image: Завод за производство на смазочни материали ILBOC · Atex Delvalle]
Spain
Завод за производство на смазочни материали ILBOC

Производственото предприятие на The Iberian Lube Base Oils Company...

[image: Рафинерия Duqm · Atex Delvalle]
Oman
Рафинерия Duqm

Рафинерията Duqm с площ от 9 км2 , се намира край брега на...

[image: Пристанище Зебрюге - LNG · Atex Delvalle]
Belgium
Пристанище Зебрюге - LNG

Пристанището Zeebrugge е второто по големина пристанище в...

[image: Индустриален завод ArcelorMittal · Atex Delvalle]
Spain
Индустриален завод ArcelorMittal

ArcelorMittal е водещият световен производител на стомана и...

[image: Рафинерия и петрохимичен завод в Grangemouth (Шотландия) · Atex Delvalle]
United Kingdom
Рафинерия и петрохимичен завод в Grangemouth (Шотландия)

Рафинерията и нефтохимическият завод Grangemouth е...

[image: Индустриален комплекс на Repsol (Картахена) · Atex Delvalle]
Spain
Индустриален комплекс на Repsol (Картахена)

Индустриалният комплекс на Repsol се намира в Картахена ,...

[image: Подземно съоръжение за съхранение на природен газ Gaviota (Бискай) · Atex Delvalle]
Spain
Подземно съоръжение за съхранение на природен газ Gaviota (Бискай)

Съоръжението за съхранение Gaviota се намира в Бискайския...

[image: Завод за възобновяема енергия от биомаса Tees (Мидълзбро) · Atex Delvalle]
United Kingdom
Завод за възобновяема енергия от биомаса Tees (Мидълзбро)

Инсталацията за биомаса от възобновяема енергия Tees,...

[image: Marun Petrochemical · Atex Delvalle]
Iran
Marun Petrochemical

Националната нефтохимическа компания (NPC) е дъщерно...

[image: Renault (Валядолид) · Atex Delvalle]
Spain
Renault (Валядолид)

Фабриката на Renault във Валядолид почти изцяло...

[image: Бакинската нефтена рафинерия „Гейдар Алиев“ · Atex Delvalle]
Azerbaijan
Бакинската нефтена рафинерия „Гейдар Алиев“

Нефтената рафинерия „Гейдар Алиев“, разположена в...

[image: HMI за 4.0 индустрия в BASF · Atex Delvalle]
India
HMI за 4.0 индустрия в BASF

Историята на нашия клиент датира от 1910 г., индийска...

[image: Летище Дъблин · Atex Delvalle]
Ireland
Летище Дъблин

Летището в Дъблин предостави първата услуга за...

[image: Рафинерия Ла Пампила · Atex Delvalle]
Peru
Рафинерия Ла Пампила

Рафинерията La Pampilla започна производството на дизел с...

[image: Когенерационната централа в Алтамира · Atex Delvalle]
Mexico
Когенерационната централа в Алтамира

Когенерационната централа в Алтамира (в щата...

[image: Общо E&P преработвателна станция за газ · Atex Delvalle]
France
Общо E&P преработвателна станция за газ

Интегрираната система за контрол на безопасността (ICSS)...

[image: Мерс ел-Кебир „Голямото пристанище“ · Atex Delvalle]
Algeria
Мерс ел-Кебир „Голямото пристанище“

Mers el Kebir е пристанище на Средиземно море близо до Оран,...

[image: FPSO за Carioca от Petrobras · Atex Delvalle]
Brazil
FPSO за Carioca от Petrobras

Полето се управлява на 100% от Petrobras и е разположено в...

[image: Рехабилитация на въглищната мина Ариньо · Atex Delvalle]
Spain
Рехабилитация на въглищната мина Ариньо

Тази открита мина се намира в рамките на концесията...

[image: Пристанище на Йорф Ласфар · Atex Delvalle]
Morocco
Пристанище на Йорф Ласфар

Проектът се състои от снабдяване с Ex станции за...

[image: Рафинерия на BP в Кастельон · Atex Delvalle]
Spain
Рафинерия на BP в Кастельон

BP, една от най -важните петролни и газови компании в...

[image: ИНДУСТРИЯ 4.0 - HMI CEPSA · Atex Delvalle]
Spain
ИНДУСТРИЯ 4.0 - HMI CEPSA

Концепцията Industry 4.0 съответства на нов начин на...

[image: ЯДРЕНИ СТАНЦИИ · Atex Delvalle]
Spain
ЯДРЕНИ СТАНЦИИ

Девалле е много наясно с всички възможни рискове,...

[image: FPSO на Сингапур · Atex Delvalle]
Singapore
FPSO на Сингапур

Получихме заявка от клиент, който е специалист в...

[image: ПОЛ JOHAN SVERDRUP · Atex Delvalle]
Norway
ПОЛ JOHAN SVERDRUP

Няколко сондажни платформи Oil & Gas Offshore

[image: ВОЕННИ ПРИСТАНИЩА · Atex Delvalle]
Spain
ВОЕННИ ПРИСТАНИЩА

Atex Delvalle е много чувствителен към всякакви възможни...

[image: Пристанище · Atex Delvalle]
France
Пристанище

Дюнкерк е град, който е представен в няколко...

[image: Петрокемия · Atex Delvalle]
Saudi Arabia
Петрокемия

Sabic Corporation е лидер в нефтохимическата индустрия. За да...

[image: СЕВЕРНО МОРЕ · Atex Delvalle]
Norway
СЕВЕРНО МОРЕ

Петролни платформи Северно море.

[image: PEMEX · Atex Delvalle]
Mexico
PEMEX

Petróleos Mexicanos е най-голямото предприятие в Мексико и Южна...







[image: Проекти · Atex Delvalle]

Имате ли специален проект?
Консултантски и инженерни решения





[image: Каталози · Atex Delvalle]

2024 каталози с продукти
Зона за изтегляне
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Paso el Prao 6
01320 · Oyón, Испания
ВЗЕМЕТЕ ВАШАТА БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА!
+34 945 601 381
 

 Atexdelvalle се адаптира към нуждите на нашите клиенти чрез предлагане на опасни зони: Ex заграждения, Ex съединителни кутии и клемни кутии, atex локални контролни станции и разпределителни кутии, бутони, продухващи и херметизирани кутии и шкафове, взривни двигатели, Ex Load Disconnect превключватели, ех контактори, Ex Led осветително тяло, при поискване. 
 Сертифициран Ex Junction Box 
 Atex-Delvalle са водещият сертифициран монтажник на atex & IECEx, Ex разпределителни кутии, контролни и разпределителни кутии, swiches, превключватели за изключване на товара, стартери за експлозивни двигатели,. С обширно складово стопанство за експресни доставки на корпуси от неръждаема стомана Ex, нашите сервизи са в състояние да предоставят несравнима компетентност, опит, качество и обслужване на спецификациите на клиента. Можем също така да предложим боядисване по поръчка на всички корпуси и шкафове от неръждаема стомана 

 Нашата гъвкава производствена среда значително намалява разходите, свързани с промените и малките производствени партиди. Нашите персонализирани Ex съединителни кутии и ex заграждения услуги, опитен дизайн и изготвяне на 3D поддръжка. 
 Атекс Delvalle се ангажира да предостави персонализирани решения за взривоопасни среди, газо- и прахоопасни зони, включително широк кръг от специфични опасни системи за всеки сектор и нефтена и газова промишленост. Всички сертифицирани да отговарят на ATEX 2014/34 / EC и IECEx правила. 
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