
 +34 945 601 381

	
	
	
	







català 	[image: Logo english · Atex Delvalle] english
	[image: Logo español · Atex Delvalle] español
	[image: Logo français · Atex Delvalle] français
	[image: Logo deutsch · Atex Delvalle] deutsch
	[image: Logo italiano · Atex Delvalle] italiano
	[image: Logo nederlands · Atex Delvalle] nederlands
	[image: Logo dansk · Atex Delvalle] dansk
	[image: Logo svenska · Atex Delvalle] svenska
	[image: Logo norsk · Atex Delvalle] norsk
	[image: Logo íslensku · Atex Delvalle] íslensku
	[image: Logo slovenský · Atex Delvalle] slovenský
	[image: Logo čeština · Atex Delvalle] čeština
	[image: Logo ελληνικά · Atex Delvalle] ελληνικά
	[image: Logo български · Atex Delvalle] български
	[image: Logo русский · Atex Delvalle] русский
	[image: Logo עברית · Atex Delvalle] עברית
	[image: Logo العربية · Atex Delvalle] العربية
	[image: Logo فارسی · Atex Delvalle] فارسی
	[image: Logo हिंदी · Atex Delvalle] हिंदी











Menú
 [image: Equips per Atmosferes Explosives · Atex Delvalle]
 




	Productes	Armaris i caixes ATEX	 Caixes de Distribució i Control
	 Caixes Atex
	 Caixes antideflagrants Ex d
	 Armaris Atex XXL
	 Panells pressuritzats
	 Coberts IECEx


	Accessoris per a caixes ATEX	 Ex glàndules per cable
	 Plugins perillosos i casquets de sorra Atex
	 Mòduls Elèctrics Atex
	 Pulsatería Atex
	 Ventilació i Climatització
	 accessoris Atex


	Altres categories ATEX	 Arrencadors Atex i IECEx
	 HMI's i Indicadors Atex
	 Wifi




	Productes	Caixes Atex de Distribució i Control
	Caixes Atex
	Caixes antideflagrants Ex d
	Armaris Atex XXL
	Panells Atex Purgats i Pressuritzats
	Tancaments elèctrics d'àrea perillosa de IECEx
	Ex glàndules per cable
	Plugins perillosos i casquets de sorra Atex
	Mòduls Elèctrics Atex
	Pulsatería Atex
	Ventilació i Climatització Atex
	accessoris Atex
	Arrencadors de motor i Interruptors Atex i IECEx
	HMI's i Indicadors Atex
	Sistemes inalàmbrics i d'antenes perilloses


	Solucions a mida
	Sectors
	Catàlegs
	Empresa
	certificats
	sostenibilitat
	Casos d'èxit
	Notícies
	Contacte
	Escolliu l'idioma 	english
	español
	français
	deutsch
	italiano
	nederlands
	dansk
	svenska
	norsk
	íslensku
	slovenský
	čeština
	ελληνικά
	български
	русский
	עברית
	العربية
	فارسی
	हिंदी









	Inici
	Pàgina no trobada




Pàgina no trobada




Ho sentim, la pàgina no s'ha trobat.
Intenteu comprovar els errors de l'URL o comproveu si algun dels següents productes és útil, gràcies.
[image: Aire Condicionat Atex Airatex1 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Aire Condicionat Atex Airatex1 · sèrie Airatex

Ventilació i Climatització Atex
Els aires condicionats Airatex 1 estan certificats Atex & IECEx i són de muntatge ràpid amb un manteniment mínim i òptim disseny realitzat en acer inoxidable AISI 316. Aquests s'utilitzen quan s'han de refrigerar quadres elèctrics a Zona 1.El seu muntatge és ràpid i fiable, amb un manteniment mínim i òptim disseny. Disponible en potències de refrigeració 4302, 5535, 6568, 8579, 10967 i 13008 BTU.
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Ex Atex 19 "

Caixes Atex
El   augment de seguretat   acer inoxidable IP66 Ex Rack 19 " el recinte Luxorex i Tibex   destaca per la seva robustesa i un interior molt ampli....
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Interruptor Atex 16A

Caixes antideflagrants Ex d
Els interruptors, selectors i interruptors de connexió Atex d'alumini disposen d'un comandament giratori a la part davantera, perquè tingui més comoditat. Aquest model és adequat per a corrents de fins a 16 A i tensions de fins a 690 VCA / 660 VDC.Vull un Pressupost Ràpid Gratis!
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Caixes Atex de Terminals Premuntades · SÈRIE TERBOX

Caixes Atex
Des d'Atex Delvalle oferim caixes de borns o terminals Atex premuntades a stock per a lliuraments en 24 hores.Disposem de caixes de terminals en tres materials diferents (acer inoxidable, acer galvanitzat i polièster GRP) certificades i llistes per a la seva instal·lació en àrees explosives o corrosives 1, 2, 21 i 22.Caixes de terminals certificades Atex i IECex, llistes per a la seva instal·lació immediata. Feu clic i comenceu estalviar!
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Caixes Atex de Terminals Premuntades · SÈRIE TERBOX

Caixes Atex de Distribució i Control
Des d'Atex Delvalle oferim caixes de borns o terminals Atex premuntades a stock per a lliuraments en 24 hores.Disposem de caixes de terminals en tres materials diferents (acer inoxidable, acer galvanitzat i polièster GRP) certificades i llistes per a la seva instal·lació en àrees explosives o corrosives 1, 2, 21 i 22.Caixes de terminals certificades Atex i IECex, llistes per a la seva instal·lació immediata. Feu clic i comenceu estalviar!
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Finestra d'Inspecció per a la Tapa Atex

accessoris Atex
Les finestres d'inspecció per a la tapa Atex Delvalle estan realitzades en GRP o poliamida i s'han de muntar dins dels armaris d'acer inoxidable o GRP, "Ex i" o "Ex d" acord amb les certificacions Atex i IECEx. < br />Disposen d'un alt grau de protecció fins a IP66 per a ús en atmosferes explosives Zones 1, 2, 21 i 22 i es poden usar en temperatures entre -55ºC a + 80ºC.
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Finestra de Control per Caixa de Distribució Atex

accessoris Atex
Les finestres de control per a caixa de distribució Atex Delvalle estan realitzades en GRP o poliamida i s'han de muntar dins dels armaris d'acer inoxidable o GRP, "Ex i" o "Ex d" acord amb les certificacions Atex i IECEx.Disposen d'un alt grau de protecció fins a IP66 per a ús en atmosferes explosives Zones 1, 2, 21 i 22 i es poden usar en temperatures entre -55ºC a +80ºC.
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Bolet de Parada d'Emergència Giratòria per Desenclavar Atex

Pulsatería Atex
Delvalle disposa de bolets de parada d'emergència giratòria per desenclavar Atex aprovats sota les normatives Atex i IECEx i tenen un alt grau de protecció IP66 i poden ser utilitzats en àmbits sotmesos a riscos d'explosió Zones 1, 2, 21 i 22; amb temperatures ambients d'entre -55ºC a + 65ºC.
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Caixes Atex de Terminals Premuntades · SÈRIE TERBOX

Tancaments elèctrics d'àrea perillosa de IECEx
Des d'Atex Delvalle oferim caixes de borns o terminals Atex premuntades a stock per a lliuraments en 24 hores.Disposem de caixes de terminals en tres materials diferents (acer inoxidable, acer galvanitzat i polièster GRP) certificades i llistes per a la seva instal·lació en àrees explosives o corrosives 1, 2, 21 i 22.Caixes de terminals certificades Atex i IECex, llistes per a la seva instal·lació immediata. Feu clic i comenceu estalviar!
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Caixa de Terminals Atex GRP Polièster Terbox · SÈRIE TERBOX

Caixes Atex
La Sèrie Terbox GRP es compon de caixes Atex de polièster reforçat; flexibles i configurables a mida amb terminals, borns i premsaestopes. Comunament aquestes es denominen caixes Atex GRP per a zones de seguretat augmentada i intrínsica i estan certificades per a zones 1, 2, 21 i 22. Els borns van muntat sobre un carril DIN i les entrades i sortides de cables es realitzen mitjançant premsaestopes Atex, bé siguin en poliamida, llautó o en acer inoxidable, fent-les ideals per a zones d'alta...
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Caixa de Terminals Atex GRP Polièster Terbox · SÈRIE TERBOX

Caixes Atex de Distribució i Control
La Sèrie Terbox GRP es compon de caixes Atex de polièster reforçat; flexibles i configurables a mida amb terminals, borns i premsaestopes. Comunament aquestes es denominen caixes Atex GRP per a zones de seguretat augmentada i intrínsica i estan certificades per a zones 1, 2, 21 i 22. Els borns van muntat sobre un carril DIN i les entrades i sortides de cables es realitzen mitjançant premsaestopes Atex, bé siguin en poliamida, llautó o en acer inoxidable, fent-les ideals per a zones d'alta...
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Caixes de Connexions per a Llumenàries Atex

Caixes Atex de Distribució i Control
La caixa de connexions per a lluminàries est&ag; disponibles en tres materials (GRP, acer inoxidable i acer galvanitzat) Atex i IECEx, llista per al muntatge en entorns d'atmósferes explosives 1, 2, 21 i22....
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Gran recintes Atex · Tribex

Caixes Atex
Àmplies dimensions de les caixes d'unió Atex i els tancaments d'estands del gabinet compacte d'acer inoxidable IP66...
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Gran recintes Atex · Tribex

Caixes Atex de Distribució i Control
Àmplies dimensions de les caixes d'unió Atex i els tancaments d'estands del gabinet compacte d'acer inoxidable IP66...
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Caixa de Terminals Atex GRP Polièster Terbox · SÈRIE TERBOX

Tancaments elèctrics d'àrea perillosa de IECEx
La Sèrie Terbox GRP es compon de caixes Atex de polièster reforçat; flexibles i configurables a mida amb terminals, borns i premsaestopes. Comunament aquestes es denominen caixes Atex GRP per a zones de seguretat augmentada i intrínsica i estan certificades per a zones 1, 2, 21 i 22. Els borns van muntat sobre un carril DIN i les entrades i sortides de cables es realitzen mitjançant premsaestopes Atex, bé siguin en poliamida, llautó o en acer inoxidable, fent-les ideals per a zones d'alta...
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Gran recintes Atex · Tribex

Tancaments elèctrics d'àrea perillosa de IECEx
Àmplies dimensions de les caixes d'unió Atex i els tancaments d'estands del gabinet compacte d'acer inoxidable IP66...
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Caixes de Connexions per a Llumenàries Atex

La caixa de connexions per a lluminàries est&ag; disponibles en tres materials (GRP, acer inoxidable i acer galvanitzat) Atex i IECEx, llista per al muntatge en entorns d'atmósferes explosives 1, 2, 21 i22....
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Botoneres Atex Acer Inoxidable · SERIE CONTREX

Caixes Atex de Distribució i Control
Fabriquem acer inoxidable AISI 304 i AISI   l'estació de control 316L   caixes de control Atex. Estan especialment dissenyats per realitzar controls, maniobres i actuadors en atmosferes explosives....
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Botoneres Atex Acer Inoxidable · SERIE CONTREX

Caixes Atex
Fabriquem acer inoxidable AISI 304 i AISI   l'estació de control 316L   caixes de control Atex. Estan especialment dissenyats per realitzar controls, maniobres i actuadors en atmosferes explosives....
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Botoneres Atex GRP Contrex · sèrie Contrex

Caixes Atex de Distribució i Control
Les nostres botoneres Atex GRP estan realitzades en poliamida reforçada GRP, amb junta de silicona; aquestes són 100% configurables amb botons, polsadors, bolets, voltímetres, amperímetres, lluminós i multitud de possibles combinacions Atex.Disposem d'botoneres a estoc per a la seva entraga immediata!
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Botoneres Atex GRP Contrex · sèrie Contrex

Caixes Atex
Les nostres botoneres Atex GRP estan realitzades en poliamida reforçada GRP, amb junta de silicona; aquestes són 100% configurables amb botons, polsadors, bolets, voltímetres, amperímetres, lluminós i multitud de possibles combinacions Atex.Disposem d'botoneres a estoc per a la seva entraga immediata!
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Botoneres Atex Acer Inoxidable · SERIE CONTREX

Tancaments elèctrics d'àrea perillosa de IECEx
Fabriquem acer inoxidable AISI 304 i AISI   l'estació de control 316L   caixes de control Atex. Estan especialment dissenyats per realitzar controls, maniobres i actuadors en atmosferes explosives....
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Botoneres Atex GRP Contrex · sèrie Contrex

Tancaments elèctrics d'àrea perillosa de IECEx
Les nostres botoneres Atex GRP estan realitzades en poliamida reforçada GRP, amb junta de silicona; aquestes són 100% configurables amb botons, polsadors, bolets, voltímetres, amperímetres, lluminós i multitud de possibles combinacions Atex.Disposem d'botoneres a estoc per a la seva entraga immediata!
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Caixa Atex amb Frontisses Luxorex · SÈRIE LUXOREX

Caixes Atex
El recinte Ex de seguretat augmentat Luxorex   recinte per a zones perilloses mural d'acer inoxidable IP66 La sèrie Luxorex destaca per la seva robustesa i un interior molt ampli. Certificat per ser usat a les zones 1, 2 , 21 i   22, es valora molt per la seva alta seguretat i resistència ...
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Resistència calefactora Atex

Ventilació i Climatització Atex
Resistència calefactora de convecció compacta amb temperatura classe T5 (100 º C màx.), Per prevenir la formació de condensació, les fluctuacions de temperatura i protegir contra les gelades l'interior dels armaris de control i distribució, així com els equips de mesurament ubicats en àrees amb perill d'explosió o mines subterrànies.
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Fusibles Atex

accessoris Atex
Els fusibles Atex de Atex Delvalle són dissenyats per a protecció d'equips de control i il·luminació i han de ser instal·lats en una caixa de seguretat augmentada.Els fusibles Atex són una solució econòmica, per al seu ús en els circuits de control.
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Glàndules de cable de compressió doble Armored Atex Ex d / e IP68

Ex glàndules per cable
Els premsaestopes de cable armat amb doble compressió Atex IP66 - IP68 de Atex Delvalle de llautó niquelat i acer inoxidable s'utilitzen per al pas i subjecció de cables en zones Atex i antideflagrants. Armaris Atex, caixes elèctriques o dispositius que requereixin una estanquitat contra la pols o gas, ideals per a cables armats.Fabricant líder, permeti'ns ajudar!
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Glàndules per cable Atex augmenta la seguretat IP68

Ex glàndules per cable
Els premsaestopes mètrics per a seguretat intrínseca de polimamida AtexDelvalle IP68 s'utilitzen per al pas i subjecció de cables d'aquí a dos compartiments, com en armaris, caixes elèctriques o dispositius que requereixin una estanquitat contra la pols.Descarregueu-vos ara més informació!
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Glàndules per cable Atex Polyamide IP68

Ex glàndules per cable
Els premsaestopes mètrics AtexDelvalle de polimamida IP68 s'utilitzen per al pas i subjecció de cables d'aquí a dos compartiments, com en armaris Ex, caixes elèctriques o dispositius que requereixin una estanquitat contra la pols.Descarregueu-vos ara més informació!
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Glàndules per cable Atex Unarmoured Ex d IP68

Ex glàndules per cable
Els premsaestopes Atex de cable no armat Ex d IP66 - IP68 de llautó niquelat i acer inoxidable de Delvalle són ideals apropiats per al pas, compressió i subjecció de cables entre dos compartiments, com armaris Ex, caixes elèctriques o dispositius que requereixin una estanquitat contra la pols i gas.Fabricant líder, permeti'ns ajudar!
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Glàndules per cable Atex Unarmoured Ex e IP68

Ex glàndules per cable
Els premsaestopes Atex de cable no armat Ex i IP66 - IP68 de llautó niquelat i acer inoxidable de Delvalle són ideals apropiats per al pas, compressió i subjecció de cables entre dos compartiments, com armaris Ex, caixes elèctriques o dispositius que requereixin una estanquitat contra la pols i gas.Descarregueu-vos el catàleg i comenci estalviar!
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Botoneres Atex Galvanitzades · Sèrie Contrex

Caixes Atex de Distribució i Control
Les botoneres fabricades en xapa galvanitzada pintada, estan especialment dissenyades per realitzar controls, maniobres i com a actuadors en atmosferes explosives, certificades Atex i IECEx....
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Botoneres Atex Galvanitzades · Sèrie Contrex

Caixes Atex
Les botoneres fabricades en xapa galvanitzada pintada, estan especialment dissenyades per realitzar controls, maniobres i com a actuadors en atmosferes explosives, certificades Atex i IECEx....
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Mòduls de contactes AC Atex

Caixes Atex de Distribució i Control
Els mòduls de contactors de CA Atex & IECEx, són dispositius per controlar circuits o circuits motors que permeten o no el funcionament del circuit. Aquests contactors es poden utilitzar en circuits de filferro per controlar il·luminació, calefacció, electrodomèstics, motors i circuits similars....
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Termòstat Atex Àrees antideflagrants

Ventilació i Climatització Atex
El termòstat àrees antideflagrants Atex és petit compacte i mecànic per a la regulació o supervisió de la temperatura a resistències calefactores.
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Mòduls de contactes AC Atex

Arrencadors de motor i Interruptors Atex i IECEx
Els mòduls de contactors de CA Atex & IECEx, són dispositius per controlar circuits o circuits motors que permeten o no el funcionament del circuit. Aquests contactors es poden utilitzar en circuits de filferro per controlar il·luminació, calefacció, electrodomèstics, motors i circuits similars....
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Presa de Terra Atex Monitor Groundex IP66 · SÈRIE GROUNDEX

Caixes antideflagrants Ex d
Monitor de posada a terra electrònic Groundex són ideals per a zones en què pot estar present una atmosfera explosiva, una descàrrega electrostàtica pot desencadenar un incendi o explosió. El transvasament de líquids inflamables és una operació en la qual solen estar presents aquests factors i una mesura de protecció indispensable és la posada a terra de camions cisterna, bidons, contenidors i equips....
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Botoneres Atex Galvanitzades · Sèrie Contrex

Tancaments elèctrics d'àrea perillosa de IECEx
Les botoneres fabricades en xapa galvanitzada pintada, estan especialment dissenyades per realitzar controls, maniobres i com a actuadors en atmosferes explosives, certificades Atex i IECEx....
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Mòduls de contactes AC Atex

Tancaments elèctrics d'àrea perillosa de IECEx
Els mòduls de contactors de CA Atex & IECEx, són dispositius per controlar circuits o circuits motors que permeten o no el funcionament del circuit. Aquests contactors es poden utilitzar en circuits de filferro per controlar il·luminació, calefacció, electrodomèstics, motors i circuits similars....
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Caixa Atex de Connexió amb Finestra Zabel IP66 · SÈRIE Zabel

Caixes antideflagrants Ex d
Les caixes de connexió Zabel amb finestra s'utilitzen ja sigui com a caixes de connexions amb o sense terminals o per a la instal·lació d'equips elèctrics. Es pot equipar amb dispositius de control.Es subministren amb una finestra rodona de vidre de borosilicat, s'utilitzen per contenir instruments analògics i digitals.Feu clic i comenci estalviar!
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Caixa Atex Ex d amb Finestra GUB IP66 / 67 · SÈRIE GUB

Caixes antideflagrants Ex d
Les caixes de connexions Sèrie GUB amb finestra s'utilitzen ja sigui com a caixes de connexions (amb o sense terminals) o per a la instal·lació d'equips elèctrics com ara fusibles, relés, seccionadors, interruptors de control remot, transformadors, ...Es subministra amb una finestra circular, per contenir instruments analògics i digitals, com ara amperímetres i voltímetres.Feu clic i comenci estalviar!
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Aire Condicionat Atex Airatex2 · SÈRIE AIRATEX

Ventilació i Climatització Atex
Airatex 2 són aires condicionats compactes, amb carcassa resistent a la corrosió d'acer inoxidable, es col·loquen en quadres i armaris elèctrics ubicats en àrees d'atmosferes explosives i estan certificats Atex & IECEx per a Zona 2.El seu muntatge és ràpid i fiable, amb un manteniment mínim i òptim disseny. Disponible en potències de refrigeració 4100, 5600, 6500, 8413, 10358, 12187, 14876, 17509 i 22500 BTU.
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Mòdul de 2 Pols Atex (Detector Circuits Oberts i Curt Circuits)

Pulsatería Atex
El mòdul de polsador Atex amb muntatge frontal sobre carril (amb detector de circuits oberts i curt cicuitos) té dos grups de contactes; un contacte disposa d'una resistència especial per al contacte de baixa potència per a detecció de curt circuit i circuit obert. Amb diferents polsadors, es poden operar un o dos grups de contactes. Preparats per a Zones 1 i 2, disposen de dues opcions de temperatura -40ºC / -55ºC.
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Mòdul de 2 Pols de Polsador Atex

Pulsatería Atex
Els nostres mòduls d'interruptor de 2 pols de polsadors Atex estan preparats per usar-se juntament amb la nostra pulsatería Atex i s'han de muntar dins d'una envoltant 'Ex i' acord amb les certificacions Atex i IECEx. Preparats per a Zones 1 i 2, disposen de dues opcions de temperatura -40ºC / -55ºC....
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Interruptor Atex 25A - 32A

Caixes antideflagrants Ex d
Els selectors i interruptors de connexió Atex d'alumini disposen d'un comandament giratori a la part davantera, perquè tingui més comoditat. Aquest model és adequat per a corrents de fins a 32A i tensions de fins a 690 VCA / 660 VDC.Fabricant líder, permeti'ns ajudar!
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amperímetre Atex

accessoris Atex
L'amperímetre de Atex Delvalle compleix amb les certificacions Atex i IECEx. Disposa d'un alt grau de protecció fins a IP66 per a ús en atmosferes explosives enumerades com Zones 1, 2, 21 i 22.
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Armaris Atex i IECEx XXL

Caixes Atex
A Atex-Delvalle, ens especialitzem en la fabricació d'envoltants elèctriques certificades de gran capacitat XXL per a atmosferes explosives Atex i IECEx. Els nostres productes estan dissenyats per utilitzar-se en atmosferes explosives catalogades com Zones 1, 2, 21 i 22 i per col·locar components i terminals Ex al seu interior
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Armaris Atex i IECEx XXL

Caixes Atex de Distribució i Control
A Atex-Delvalle, ens especialitzem en la fabricació d'envoltants elèctriques certificades de gran capacitat XXL per a atmosferes explosives Atex i IECEx. Els nostres productes estan dissenyats per utilitzar-se en atmosferes explosives catalogades com Zones 1, 2, 21 i 22 i per col·locar components i terminals Ex al seu interior
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Armaris Atex XXL

Caixes Atex
A Atex-Delvalle, ens especialitzem en la fabricació d'envoltants elèctriques certificades de gran capacitat XXL per a atmosferes explosives Atex. Els nostres productes estan dissenyats per utilitzar-se en atmosferes explosives catalogades com Zones 1, 2, 21 i 22 i per col·locar components i terminals Ex al seu interior
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Armaris Atex XXL

Caixes Atex de Distribució i Control
A Atex-Delvalle, ens especialitzem en la fabricació d'envoltants elèctriques certificades de gran capacitat XXL per a atmosferes explosives Atex. Els nostres productes estan dissenyats per utilitzar-se en atmosferes explosives catalogades com Zones 1, 2, 21 i 22 i per col·locar components i terminals Ex al seu interior
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Maneta d'Operacions Atex

accessoris Atex
Les manetes d'operacions Atex Delvalle s'han de muntar en mòduls elèctrics Atex d'acord amb les certificacions Atex i IECEx.Disposen d'un alt grau de protecció fins a IP66 per a ús en atmosferes explosives Zones 1, 2, 21 i 22 i es poden usar en temperatures entre -55ºC a + 80ºC.
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Maneta d'Operacions d'Emergència Atex

accessoris Atex
Les manetes d'operacions d'emergència Atex Delvalle s'han de muntar en mòduls elèctrics Atex d'acord amb les certificacions Atex i IECEx.Disposen d'un alt grau de protecció fins a IP66 per a ús en atmosferes explosives Zones 1, 2, 21 i 22 i es poden usar en temperatures entre -55ºC a + 80ºC.
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Maneta de Control amb Enclavament Atex

accessoris Atex
Les manetes de control amb enclavament Atex Delvalle s'han de muntar en mòduls elèctrics Atex d'acord amb les certificacions Atex i IECEx.Disposen d'un alt grau de protecció fins a IP66 per a ús en atmosferes explosives Zones 1, 2, 21 i 22 i es poden usar en temperatures entre -55ºC a + 80ºC.
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Maneta de Control Atex

accessoris Atex
Les manetes de control Atex Delvalle s'han de muntar en mòduls elèctrics Atex d'acord amb les certificacions Atex i IECEx.Disposen d'un alt grau de protecció fins a IP66 per a ús en atmosferes explosives Zones 1, 2, 21 i 22 i es poden usar en temperatures entre -55ºC a + 80ºC.
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Maneta de Control d'Emergència amb Enclavament Atex

accessoris Atex
Les manetes de control d'emergència amb enclavament Atex Delvalle s'han de muntar en mòduls elèctrics Atex d'acord amb les certificacions Atex i IECEx.Disposen d'un alt grau de protecció fins a IP66 per a ús en atmosferes explosives Zones 1, 2, 21 i 22 i es poden usar en temperatures entre -55ºC a + 80ºC.
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Maneta de Control d'Emergència Atex

accessoris Atex
Les manetes de control d'emergència Atex Delvalle s'han de muntar en mòduls elèctrics Atex d'acord amb les certificacions Atex i IECEx.Disposen d'un alt grau de protecció fins a IP66 per a ús en atmosferes explosives Zones 1, 2, 21 i 22 i es poden usar en temperatures entre -55ºC a + 80ºC.
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Maneta de Control per Motor Atex

accessoris Atex
Les manetes de control per a motor Atex Delvalle s'han de muntar en mòduls elèctrics Atex d'acord amb les certificacions Atex i IECEx.Disposen d'un alt grau de protecció fins a IP66 per a ús en atmosferes explosives Zones 1, 2, 21 i 22 i es poden usar en temperatures entre -55ºC a + 80ºC.
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potenciòmetre Atex

accessoris Atex
El potenciòmetre Atex de Atex Delvalle compleix amb les certificacions Atex i IECEx. Disposa d'un alt grau de protecció fins a IP66 per a ús en atmosferes explosives enumerades com Zones 1, 2, 21 i 22.
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Protector Transparent d'Inspecció per a la Tapa Atex

accessoris Atex
Els protectors transparents d'inspecció per a la tapa Atex Delvalle estan realitzades en GRP o poliamida i s'han de muntar dins dels armaris d'acer inoxidable o GRP, "Ex i" o "Ex d" acord amb les certificacions Atex i IECEx.Disposen d'un alt grau de protecció fins a IP66 per a ús en atmosferes explosives Zones 1, 2, 21 i 22 i es poden usar en temperatures entre -55ºC a +80ºC.
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Voltímetre Atex

accessoris Atex
El voltímetre de Atex Delvalle compleix amb les certificacions Atex i IECEx. Disposa d'un alt grau de protecció fins a IP66 per a ús en atmosferes explosives enumerades com Zones 1, 2, 21 i 22.
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Armaris Atex i IECEx XXL

Armaris Atex XXL
A Atex-Delvalle, ens especialitzem en la fabricació d'envoltants elèctriques certificades de gran capacitat XXL per a atmosferes explosives Atex i IECEx. Els nostres productes estan dissenyats per utilitzar-se en atmosferes explosives catalogades com Zones 1, 2, 21 i 22 i per col·locar components i terminals Ex al seu interior
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Armaris Atex XXL

Armaris Atex XXL
A Atex-Delvalle, ens especialitzem en la fabricació d'envoltants elèctriques certificades de gran capacitat XXL per a atmosferes explosives Atex. Els nostres productes estan dissenyats per utilitzar-se en atmosferes explosives catalogades com Zones 1, 2, 21 i 22 i per col·locar components i terminals Ex al seu interior
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Bolet amb Clau Atex

Pulsatería Atex
Delvalle disposa de bolets amb clau Atex aprovades sota les normatives Atex i IECEx i tenen un alt grau de protecció IP66 i poden ser utilitzats en àmbits sotmesos a riscos d'explosió Zones 1, 2, 21 i 22; amb temperatures ambients d'entre -55ºC a + 65ºC.
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Bolet Atex

Pulsatería Atex
Delvalle disposa de bolets Atex aprovades sota les normatives Atex i IECEx i tenen un alt grau de protecció IP66 i poden ser utilitzats en àmbits sotmesos a riscos d'explosió Zones 1, 2, 21 i 22; amb temperatures ambients d'entre -55ºC a + 65ºC.



[image: Bolet d'Emergència Atex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Bolet d'Emergència Atex

Pulsatería Atex
Delvalle disposa de bolets d'emergència Atex aprovades sota les normatives Atex i IECEx i tenen un alt grau de protecció IP66 i poden ser utilitzats en àmbits sotmesos a riscos d'explosió Zones 1, 2, 21 i 22; amb temperatures ambients d'entre -55ºC a + 65ºC.
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Bolet d'Emergència de Detenció amb Clau Atex

Pulsatería Atex
Delvalle disposa de bolets d'emergència de detenció amb clau Atex aprovades sota les normatives Atex i IECEx i tenen un alt grau de protecció IP66 i poden ser utilitzats en àmbits sotmesos a riscos d'explosió Zones 1, 2, 21 i 22; amb temperatures ambients d'entre -55ºC a + 65ºC.
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Interruptor amb Clau Atex

Pulsatería Atex
Delvalle disposa d'interruptor amb clau Atex aprovats sota les normatives Atex i IECEx i tenen un alt grau de protecció IP66 i poden ser utilitzats en àmbits sotmesos a riscos d'explosió Zones 1, 2, 21 i 22; amb temperatures ambients d'entre -55ºC a + 65ºC.
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Interruptor d'Emergència de Palanca Atex

Pulsatería Atex
Delvalle disposa d'interruptor de emeregencia de palanca Atex aprovats sota les normatives Atex i IECEx i tenen un alt grau de protecció IP66 i poden ser utilitzats en àmbits sotmesos a riscos d'explosió Zones 1, 2, 21 i 22; amb temperatures ambients d'entre -55ºC a + 65ºC.
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Interruptor de Palanca Atex

Pulsatería Atex
Delvalle disposa d'interruptor de palanca Atex aprovats sota les normatives Atex i IECEx i tenen un alt grau de protecció IP66 i poden ser utilitzats en àmbits sotmesos a riscos d'explosió Zones 1, 2, 21 i 22; amb temperatures ambients d'entre -55ºC a + 65ºC.



[image: Interruptors i Selectors Atex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Interruptors i Selectors Atex

Plugins perillosos i casquets de sorra Atex
Els interruptors i selectors inoxidables de Atex Delvalle són robustos i anticorrosius i estan especialment dissenyats per a realitzar controls i maniobres en atmosferes explosives, atès que estan certificades per la seva instal·lació immediata en atmosferes explosives zones 1, 2, 21 i 22. Són aptes per al seu ús en plantespetroquímiques, offshore, petrolieres, refineries, ...Disponible interruptor i selector Atex amb 2 posicions , 3 posicions i interruptor antideflagrant .
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Maneta d'Operacions Atex

Mòduls Elèctrics Atex
Les manetes d'operacions Atex Delvalle s'han de muntar en mòduls elèctrics Atex d'acord amb les certificacions Atex i IECEx.Disposen d'un alt grau de protecció fins a IP66 per a ús en atmosferes explosives Zones 1, 2, 21 i 22 i es poden usar en temperatures entre -55ºC a + 80ºC.
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Maneta d'Operacions d'Emergència Atex

Mòduls Elèctrics Atex
Les manetes d'operacions d'emergència Atex Delvalle s'han de muntar en mòduls elèctrics Atex d'acord amb les certificacions Atex i IECEx.Disposen d'un alt grau de protecció fins a IP66 per a ús en atmosferes explosives Zones 1, 2, 21 i 22 i es poden usar en temperatures entre -55ºC a + 80ºC.
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Maneta de Control amb Enclavament Atex

Mòduls Elèctrics Atex
Les manetes de control amb enclavament Atex Delvalle s'han de muntar en mòduls elèctrics Atex d'acord amb les certificacions Atex i IECEx.Disposen d'un alt grau de protecció fins a IP66 per a ús en atmosferes explosives Zones 1, 2, 21 i 22 i es poden usar en temperatures entre -55ºC a + 80ºC.
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Maneta de Control Atex

Mòduls Elèctrics Atex
Les manetes de control Atex Delvalle s'han de muntar en mòduls elèctrics Atex d'acord amb les certificacions Atex i IECEx.Disposen d'un alt grau de protecció fins a IP66 per a ús en atmosferes explosives Zones 1, 2, 21 i 22 i es poden usar en temperatures entre -55ºC a + 80ºC.
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Maneta de Control d'Emergència amb Enclavament Atex

Mòduls Elèctrics Atex
Les manetes de control d'emergència amb enclavament Atex Delvalle s'han de muntar en mòduls elèctrics Atex d'acord amb les certificacions Atex i IECEx.Disposen d'un alt grau de protecció fins a IP66 per a ús en atmosferes explosives Zones 1, 2, 21 i 22 i es poden usar en temperatures entre -55ºC a + 80ºC.
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Maneta de Control d'Emergència Atex

Mòduls Elèctrics Atex
Les manetes de control d'emergència Atex Delvalle s'han de muntar en mòduls elèctrics Atex d'acord amb les certificacions Atex i IECEx.Disposen d'un alt grau de protecció fins a IP66 per a ús en atmosferes explosives Zones 1, 2, 21 i 22 i es poden usar en temperatures entre -55ºC a + 80ºC.
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Maneta de Control per Motor Atex

Mòduls Elèctrics Atex
Les manetes de control per a motor Atex Delvalle s'han de muntar en mòduls elèctrics Atex d'acord amb les certificacions Atex i IECEx.Disposen d'un alt grau de protecció fins a IP66 per a ús en atmosferes explosives Zones 1, 2, 21 i 22 i es poden usar en temperatures entre -55ºC a + 80ºC.
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Mòdul Contactor amb Relé de Protecció Motor Atex

Mòduls Elèctrics Atex
Atex Delvalle ofereix una combinació de contactor / relé de protecció motor, dissenyat per a la instal·lació en armaris 'Ex i' on està present una potencial atmosfera explosiva Zones 1 i 2.El nostre mòdul contactor amb relé de protecció motor Atex té un baix manteniment i es pot connectar d'una manera segura, fàcilment.
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Mòdul de Polsador Lluminós Atex

Pulsatería Atex
Els mòduls de polsador lluminosos Atex de Delvalle estan preparats per usar-se juntament amb la nostra pulsatería Atex i s'han de muntar dins d'una envoltant 'Ex i' acord amb les certificacions Atex i IECEx.Preparats per a Zones 1 i 2 i es poden usar amb dos tipus de marcatge i dues opcions de temperatura -40 ° C / -55 ° C.
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Mòdul de Polsador per a Seguretat Intrínseca Lluminosa Atex

Pulsatería Atex
Els mòduls de polsador per a seguretat intrínseca lluminosos Atex de Delvalle estan preparats per usar-se juntament amb la nostra pulsatería Atex i s'han de muntar dins d'una envoltant 'Ex i' acord amb les certificacions Atex i IECEx.Preparats per a Zones 0 (Ex ia IIC Ga), 1 i 2 i es poden usar amb dos tipus de marcatge i dues opcions de temperatura -40 ° C / -55 ° C.
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Mòdul Disyuntor Per Motor Atex

Mòduls Elèctrics Atex
Atex Delvalle disposa de diversos equips que han estat especialment dissenyats per protegir motors en Zones 1 i 2. Estan construïts per allotjar-se en armaris 'Ex i' i són fàcils d'instal·lar, robustos i resistents a la corrosió....
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Mòdul Lluminós Atex

Pulsatería Atex
Els mòduls lluminosos Atex de Delvalle estan preparats per usar-se juntament amb la nostra pulsatería Atex i s'han de muntar dins d'una envoltant 'Ex i' acord amb les certificacions Atex i IECEx.Preparats per a Zones 1 i 2 i es poden usar amb dos tipus de marcatge i dues opcions de temperatura -40 ° C / -55 ° C.
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Mòdul Lluminós per Seguretat Intrínseca Atex

Pulsatería Atex
Els mòduls lluminosos per a seguretat intrínseca Atex de Delvalle estan preparats per usar-se juntament amb la nostra pulsatería Atex i s'han de muntar dins d'una envoltant 'Ex i' acord amb les certificacions Atex i IECEx.Preparats per a Zones 0 (Ex ia IIC Ga), 1 i 2 i es poden usar amb dos tipus de marcatge i dues opcions de temperatura -40 ° C / -55 ° C.
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Pilot Atex

Pulsatería Atex
Delvalle disposa de pilots Atex aprovats sota les normatives Atex i IECEx i tenen un alt grau de protecció IP66 i poden ser utilitzats en àmbits sotmesos a riscos d'explosió Zones 1, 2, 21 i 22; amb temperatures ambients d'entre -55ºC a + 65ºC.
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Polsador Atex

Pulsatería Atex
Delvalle disposa de polsadors Atex aprovats sota les normatives Atex i IECEx i tenen un alt grau de protecció IP66 i poden ser utilitzats en àmbits sotmesos a riscos d'explosió Zones 1, 2, 21 i 22; amb temperatures ambients d'entre -55ºC a + 65ºC.
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Polsador Bolet amb Enclavament Atex

Pulsatería Atex
Delvalle disposa de polsadors bolet amb enclavament Atex aprovats sota les normatives Atex i IECEx i tenen un alt grau de protecció IP66 i poden ser utilitzats en àmbits sotmesos a riscos d'explosió Zones 1, 2, 21 i 22; amb temperatures ambients d'entre -55ºC a + 65ºC.
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Polsador Doble Atex

Pulsatería Atex
Delvalle disposa de polsadors dobles Atex aprovats sota les normatives Atex i IECEx i tenen un alt grau de protecció IP66 i poden ser utilitzats en àmbits sotmesos a riscos d'explosió Zones 1, 2, 21 i 22; amb temperatures ambients d'entre -55ºC a + 65ºC.
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Polsador Lluminós Atex

Pulsatería Atex
Delvalle disposa de polsadors lluminosos Atex aprovats sota les normatives Atex i IECEx i tenen un alt grau de protecció IP66 i poden ser utilitzats en àmbits sotmesos a riscos d'explosió Zones 1, 2, 21 i 22; amb temperatures ambients d'entre -55ºC a + 65ºC.
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Selector Candable Atex

Pulsatería Atex
Delvalle disposa de selectors candables Atex aprovats sota les normatives Atex i IECEx i tenen un alt grau de protecció IP66 i poden ser utilitzats en àmbits sotmesos a riscos d'explosió Zones 1, 2, 21 i 22; amb temperatures ambients d'entre -55ºC a + 65ºC.
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Selector Candable d'Emergència Atex

Pulsatería Atex
Delvalle disposa de selectors candables d'emergència Atex aprovats sota les normatives Atex i IECEx i tenen un alt grau de protecció IP66 i poden ser utilitzats en àmbits sotmesos a riscos d'explosió Zones 1, 2, 21 i 22; amb temperatures ambients d'entre -55ºC a + 65ºC.
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Selector d'Emergència de 4 Pols Atex

Pulsatería Atex
Delvalle disposa de selectors d'emergència de 4 pols Atex aprovats sota les normatives Atex i IECEx i tenen un alt grau de protecció IP66 i poden ser utilitzats en àmbits sotmesos a riscos d'explosió Zones 1, 2, 21 i 22; amb temperatures ambients d'entre -55ºC a + 65ºC.



[image: Selector de 4 Pols Atex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Selector de 4 Pols Atex

Pulsatería Atex
Delvalle disposa de selectors de 4 pols Atex aprovats sota les normatives Atex i IECEx i tenen un alt grau de protecció IP66 i poden ser utilitzats en àmbits sotmesos a riscos d'explosió Zones 1, 2, 21 i 22; amb temperatures ambients d'entre -55ºC a + 65ºC.
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Selector Petit Atex

Pulsatería Atex
Delvalle disposa de selectors petits Atex aprovats sota les normatives Atex i IECEx i tenen un alt grau de protecció IP66 i poden ser utilitzats en àmbits sotmesos a riscos d'explosió Zones 1, 2, 21 i 22; amb temperatures ambients d'entre -55ºC a + 65ºC.
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tap Atex

Pulsatería Atex
Delvalle disposa de taps Atex aprovats sota les normatives Atex i IECEx i tenen un alt grau de protecció IP66 i poden ser utilitzats en àmbits sotmesos a riscos d'explosió Zones 1, 2, 21 i 22; amb temperatures ambients d'entre -55ºC a + 65ºC.
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Interruptors i Selectors Atex

Arrencadors de motor i Interruptors Atex i IECEx
Els interruptors i selectors inoxidables de Atex Delvalle són robustos i anticorrosius i estan especialment dissenyats per a realitzar controls i maniobres en atmosferes explosives, atès que estan certificades per la seva instal·lació immediata en atmosferes explosives zones 1, 2, 21 i 22. Són aptes per al seu ús en plantespetroquímiques, offshore, petrolieres, refineries, ...Disponible interruptor i selector Atex amb 2 posicions , 3 posicions i interruptor antideflagrant .
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Armaris Atex i IECEx XXL

Tancaments elèctrics d'àrea perillosa de IECEx
A Atex-Delvalle, ens especialitzem en la fabricació d'envoltants elèctriques certificades de gran capacitat XXL per a atmosferes explosives Atex i IECEx. Els nostres productes estan dissenyats per utilitzar-se en atmosferes explosives catalogades com Zones 1, 2, 21 i 22 i per col·locar components i terminals Ex al seu interior



[image: Armaris Atex XXL · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Armaris Atex XXL

Tancaments elèctrics d'àrea perillosa de IECEx
A Atex-Delvalle, ens especialitzem en la fabricació d'envoltants elèctriques certificades de gran capacitat XXL per a atmosferes explosives Atex. Els nostres productes estan dissenyats per utilitzar-se en atmosferes explosives catalogades com Zones 1, 2, 21 i 22 i per col·locar components i terminals Ex al seu interior
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potenciòmetre Atex

Delvalle disposa de potenciòmetres Atex aprovats sota les normatives Atex i IECEx i tenen un alt grau de protecció IP66 i poden ser utilitzats en àmbits sotmesos a riscos d'explosió Zones 1, 2, 21 i 22; amb temperatures ambients d'entre -55ºC a + 65ºC.
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Interruptor de Seguretat i Seccionador GRP Atex i IECEx

Arrencadors de motor i Interruptors Atex i IECEx
L'interruptor de seguretat i seccionador Atex i IECEx GRP permet treballar sobre una màquina, realitzant de forma segura accions de neteja, manteniment o recondicionament, sempre que l'interruptor estigui desactivat....



[image: Interruptor de Seguretat i Seccionador GRP Atex i IECEx · Atex Delvalle]

Interruptor de Seguretat i Seccionador GRP Atex i IECEx

Tancaments elèctrics d'àrea perillosa de IECEx
L'interruptor de seguretat i seccionador Atex i IECEx GRP permet treballar sobre una màquina, realitzant de forma segura accions de neteja, manteniment o recondicionament, sempre que l'interruptor estigui desactivat....
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Caixa Atex de Connexió Geoex

Caixes Atex
Les caixes de connexió Atex de seguretat augmentada IP66 de la Sèrie Geoex està fabricada en acer inoxidable AISI 304L o AISI 316L. Previst per al seu ús en les zones 1, 2, 21 i 22, sobresurt per la seva gran seguretat i resistència en els ambients perillosos.Les caixes de borns o terminals Atex de la Sèrie Geoex són estanques IP66 i robustes i estan certificades Atex sense necessitat de dur a laboratori a homologar.
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Caixa de Connexions Atex IP67 · sèrie Geoex

Caixes Atex
La caixa de connexions de seguretat augmentada IP67 de la Sèrie Geoex està fabricada en acer inoxidable AISI 304L...
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Caixa de Connexions Atex IP68 · sèrie Geoex

Caixes Atex
La caixa de connexions de seguretat augmentada IP68 de la Sèrie Geoex està fabricada en acer inoxidable AISI 304L...
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Caixa de Terminals i Borns Atex IP67 · sèrie Terbox

Caixes Atex de Distribució i Control
La caixes de terminals Sèrie Terbox IP67 s'han treballat sobre la nostra Sèrie Geoex; el que ens permet desenvolupar projectes complets amb muntatge i certificació a mida en caixes de connexions amb terminals, polsadors, ... amb la qual cosa s'aconsegueix un important estalvi de costos i temps per a zones de seguretat augmentada certificades per a zones 1, 2, 21 i 22....
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Caixa de Terminals i Borns Atex IP67 · sèrie Terbox

Caixes Atex
La caixes de terminals Sèrie Terbox IP67 s'han treballat sobre la nostra Sèrie Geoex; el que ens permet desenvolupar projectes complets amb muntatge i certificació a mida en caixes de connexions amb terminals, polsadors, ... amb la qual cosa s'aconsegueix un important estalvi de costos i temps per a zones de seguretat augmentada certificades per a zones 1, 2, 21 i 22....
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Caixa de Terminals i Borns Atex IP68

Caixes Atex de Distribució i Control
La caixes de terminals Sèrie Terbox IP68 s'han treballat sobre la nostra Sèrie Geoex; el que ens permet desenvolupar projectes complets amb muntatge i certificació a mida en caixes de connexions amb terminals, polsadors, ... amb la qual cosa s'aconsegueix un important estalvi de costos i temps per a zones de seguretat augmentada certificades per a zones 1, 2, 21 i 22....
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Caixa de Terminals i Borns Atex IP68

Caixes Atex
La caixes de terminals Sèrie Terbox IP68 s'han treballat sobre la nostra Sèrie Geoex; el que ens permet desenvolupar projectes complets amb muntatge i certificació a mida en caixes de connexions amb terminals, polsadors, ... amb la qual cosa s'aconsegueix un important estalvi de costos i temps per a zones de seguretat augmentada certificades per a zones 1, 2, 21 i 22....
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Final de Carrera Atex

accessoris Atex
El final de carrera Atex està realitzat en polièster reforçat i està aprovat sota les normativa Atex i IECEx amb un alt grau de protecció IP66. Aquest és l'interruptor ideal per a totes les aplicacions estàndards de detecció de posició mecànica.Disposem de cinc tipus diferents d'actuadors Atex diferenetes per tal de cobrir totes les aplicacions per a Zones 1, 2, 21 i 22.
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Mostra Atex

Caixes Atex de Distribució i Control
Tenim diferents tipus d'indicadors de visualització ex amb seguretat intrínseca: display de bus de camp i indicadors de bus de camp, totalitzadors i visualitzacions de text en sèrie: aquestes pantalles proporcionen missatges, advertències o suggeriments en àrees d'atmosferes explosives 1 i 21. Certificat Atex....
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Refrigeradors Atex Vortex · SÈRIE VORTEX

Panells Atex Purgats i Pressuritzats
Acondicionadors d'aire per a la ubicació perillosa Atex & IECEx Vortex. Equips elèctrics d'explosió per a ús en ubicacions perilloses (classificades) Zona 1 i amp; 2 i dissenyat per a sistemes de tancament purgats i no purgats, també Classe I, Divisió 2, Grups B, C i D.
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Carcassa Protectora per Bolet amb Cadenat Atex

Pulsatería Atex
Les carcasses protectores per bolets amb cadenat Atex, es cargolen a la part frontal d'acord amb les certificacions Atex i IECEx. Mitjançant les nostres carcasses de seguretat s'evita el problema d'un accionament accidental.Tenen un alt grau de protecció fins a IP66 per a ús en atmosferes explosives enumerades com Zones 1, 2, 21 i 22.
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Carcassa Protectora per Bolets Atex

Pulsatería Atex
Les carcasses protectores per bolets Atex, es cargolen a la part frontal d'acord amb les certificacions Atex i IECEx. Mitjançant les nostres carcasses de seguretat s'evita el problema d'un accionament accidental.Tenen un alt grau de protecció fins a IP66 per a ús en atmosferes explosives enumerades com Zones 1, 2, 21 i 22.
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Carcassa Protectora per Polsador amb Tancament de Seguretat Atex

Pulsatería Atex
Les carcasses protectores per pulsatería amb tancament de seguretat Atex, es cargolen a la part frontal d'acord amb les certificacions Atex i IECEx. Mitjançant les nostres carcasses de seguretat s'evita el problema d'un accionament accidental.Tenen un alt grau de protecció fins a IP66 per a ús en atmosferes explosives enumerades com Zones 1, 2, 21 i 22.
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Carcassa Protectora per Polsador Atex

Pulsatería Atex
Les carcasses protectores per pulsatería Atex, es cargolen a la part frontal d'acord amb les certificacions Atex i IECEx. Mitjançant les nostres carcasses de seguretat s'evita el problema d'un accionament accidental.Tenen un alt grau de protecció fins a IP66 per a ús en atmosferes explosives enumerades com Zones 1, 2, 21 i 22.
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Carcassa Protectora per Polsador Doble Atex

Pulsatería Atex
Les carcasses protectores per pulsatería doble Atex, es cargolen a la part frontal d'acord amb les certificacions Atex i IECEx. Mitjançant les nostres carcasses de seguretat s'evita el problema d'un accionament accidental.Tenen un alt grau de protecció fins a IP66 per a ús en atmosferes explosives enumerades com Zones 1, 2, 21 i 22.
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HMI Atex a IECEx

HMI's i Indicadors Atex
Estacions de treball de l'operador d'ordinador Atex HMI és una zona 2 i amp; Estació de treball de 22 operaris. Totes les estacions de treball de l'IMH han estat dissenyades per suportar les dures i amenaçades. ambient perillós del pis de planta, certificat íntegrament Atex & IECEx. amb pantalla tàctil de Siemens....
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Mòdul de 4 Pols Atex (interruptor de control i Aïllament de Càrrega)

Pulsatería Atex
Els nostres mòduls d'interruptor de muntatge frontal de 4 pols (interruptor de control, interruptor d'aïllament de càrrega) de polsadors Atex estan preparats per usar-se juntament amb la nostra pulsatería Atex i s'han de muntar dins d'una envoltant 'Ex i' acord amb les certificacions Atex i IECEx. Preparats per a Zones 1 i 2, disposen de dues opcions de temperatura -40ºC / -55ºC....
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Mòdul de 4 Pols de Polsador Atex

Pulsatería Atex
Els nostres mòduls d'interruptor de 4 pols de polsadors Atex estan preparats per usar-se juntament amb la nostra pulsatería Atex i s'han de muntar dins d'una envoltant 'Ex i' acord amb les certificacions Atex i IECEx. Preparats per a Zones 1 i 2, disposen de dues opcions de temperatura -40ºC / -55ºC....
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Mostra Atex

HMI's i Indicadors Atex
Tenim diferents tipus d'indicadors de visualització ex amb seguretat intrínseca: display de bus de camp i indicadors de bus de camp, totalitzadors i visualitzacions de text en sèrie: aquestes pantalles proporcionen missatges, advertències o suggeriments en àrees d'atmosferes explosives 1 i 21. Certificat Atex....
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Mostra Atex

Pulsatería Atex
Tenim diferents tipus d'indicadors de visualització ex amb seguretat intrínseca: display de bus de camp i indicadors de bus de camp, totalitzadors i visualitzacions de text en sèrie: aquestes pantalles proporcionen missatges, advertències o suggeriments en àrees d'atmosferes explosives 1 i 21. Certificat Atex....
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Refrigeradors Atex Vortex · SÈRIE VORTEX

Ventilació i Climatització Atex
Acondicionadors d'aire per a la ubicació perillosa Atex & IECEx Vortex. Equips elèctrics d'explosió per a ús en ubicacions perilloses (classificades) Zona 1 i amp; 2 i dissenyat per a sistemes de tancament purgats i no purgats, també Classe I, Divisió 2, Grups B, C i D.
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Caixa Atex de Connexió Geoex

Tancaments elèctrics d'àrea perillosa de IECEx
Les caixes de connexió Atex de seguretat augmentada IP66 de la Sèrie Geoex està fabricada en acer inoxidable AISI 304L o AISI 316L. Previst per al seu ús en les zones 1, 2, 21 i 22, sobresurt per la seva gran seguretat i resistència en els ambients perillosos.Les caixes de borns o terminals Atex de la Sèrie Geoex són estanques IP66 i robustes i estan certificades Atex sense necessitat de dur a laboratori a homologar.
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Caixa de Connexions Atex IP67 · sèrie Geoex

Tancaments elèctrics d'àrea perillosa de IECEx
La caixa de connexions de seguretat augmentada IP67 de la Sèrie Geoex està fabricada en acer inoxidable AISI 304L...
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Caixa de Connexions Atex IP68 · sèrie Geoex

Tancaments elèctrics d'àrea perillosa de IECEx
La caixa de connexions de seguretat augmentada IP68 de la Sèrie Geoex està fabricada en acer inoxidable AISI 304L...
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Caixa de Terminals i Borns Atex IP67 · sèrie Terbox

Tancaments elèctrics d'àrea perillosa de IECEx
La caixes de terminals Sèrie Terbox IP67 s'han treballat sobre la nostra Sèrie Geoex; el que ens permet desenvolupar projectes complets amb muntatge i certificació a mida en caixes de connexions amb terminals, polsadors, ... amb la qual cosa s'aconsegueix un important estalvi de costos i temps per a zones de seguretat augmentada certificades per a zones 1, 2, 21 i 22....
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Caixa de Terminals i Borns Atex IP68

Tancaments elèctrics d'àrea perillosa de IECEx
La caixes de terminals Sèrie Terbox IP68 s'han treballat sobre la nostra Sèrie Geoex; el que ens permet desenvolupar projectes complets amb muntatge i certificació a mida en caixes de connexions amb terminals, polsadors, ... amb la qual cosa s'aconsegueix un important estalvi de costos i temps per a zones de seguretat augmentada certificades per a zones 1, 2, 21 i 22....
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Tauler de control Atex i IECEx

Caixes Atex
Aquest Atex & El taulell IECEx permet controlar moltes màquines Atex & Components i dispositius IECEx des del tauler de control gràcies al control fàcil amb selectors, botons, botons amb tecla, espectadors, bolets vermells, alarmes, senyals de llum ......
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Ex Star Starters de motor Triangle Atex i IECEx · SERIE MOTREX

Arrencadors de motor i Interruptors Atex i IECEx
S'utilitza per reduir el corrent d'inici màxim en els motors d'exducció d'inducció....
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Etiqueta de la Terra Atex

Ex glàndules per cable
La volandera de posada terra Atex evita descàrregues de tipus atmosfèric en acer inoxidable. Temperatura de treball: de -40°C a +100°C
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Ex Star Starters de motor Triangle Atex i IECEx · SERIE MOTREX

Tancaments elèctrics d'àrea perillosa de IECEx
S'utilitza per reduir el corrent d'inici màxim en els motors d'exducció d'inducció....
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Mòdul Contactor Reversible Atex

Mòduls Elèctrics Atex
Els contactors de Delvalle són components compactes per a armaris 'Ex i' en Zones 1 i 2, aquests són duradors i fiables per a usar en àrees perilloses. Tots són fàcils d'instal·lar, robustos i resistents a la corrosió....
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Mòdul Contactor Atex

Mòduls Elèctrics Atex
Els contactors de Delvalle són components compactes per a envolupants 'Ex i' en les Zones 1 i 2, aquests són duradors i fiables per a usar en àrees perilloses. Tots són fàcils d'instal·lar, robustos i resistents a la corrosió....
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Mòdul Diferencial Elèctric Atex

Mòduls Elèctrics Atex
Els diferencials de Delvalle són components per a controlar el corrent residual i tallar quan passi aquesta derivació. La seva finalitat és protegir les persones en una atmosfera potencialment explosives.Disponibles per corrents de 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A i 40A amb un corrent residual de 10, 30, 100 i 300 mA.
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Mòdul Relé Atex

Mòduls Elèctrics Atex
Els relés de Delvalle són components versàtils per a armaris 'Ex i' en Zones 1 i 2 en què realment pots confiar.Es poden utilitzar per a diverses aplicacions. Tots els relés tenen un cos resistent a la corrosió i de fàcil accés als terminals de connexió per fer la instal·lació més fàcil i permetre una connexió segura. S'instal·len a la placa de muntatge amb cargols per evitar vibracions.
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Mòdul Relé Programat Atex

Mòduls Elèctrics Atex
Els relés temporitzats de Delvalle són components versàtils, que poden utilitzar-se per diverses aplicacions en armaris 'Ex i' en Zones 1 i 2....
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Mòduls Magnetotèrmics Atex

Mòduls Elèctrics Atex
Els magnetotèrmics ofereixen una protecció per als conductors en atmosferes potencialment explosives, oferim una varietat de diferents tipus de magnetotèrmics dissenyats per a solucions específiques en àrees perilloses, els quals garanteixen una protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits....
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Interruptors de seguretat i aïllament Atex i IECEx

Arrencadors de motor i Interruptors Atex i IECEx
L'interruptor de seguretat i aïllament anterior permet treballar amb una màquina que es pugui mantenir, netejar i reparar de forma segura sempre que l'interruptor estigui amb posició OFF. Està format per dos components: un selector i el mòdul d'aïllament....
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Mòdul de Seccionador Elèctric Atex

Mòduls Elèctrics Atex
Els mòduls seccionadors de càrrega, de motors i de control per a atmosferes explosives.Aquests seccionadors tenen diverses opcions per a àrees perilloses, s'usen com a interruptor de motor, interruptor general o de control per a parada d'emergència. Estan disponibles fins voltatges de 690V AC i fins corrent de 180 A.
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Mòdul Relé amb Protecció Atex

Mòduls Elèctrics Atex
Els mòduls relés amb protecció tèrmica de Atex Delvalle ofereixen una protecció de sobrecàrrega amb rangs d'ajust de fins a 38 A, amb un valor fàcilment ajustable.Els mòduls de relés s'instal·len a armaris 'Ex i' resistents a la corrosió amb cargols anti vibracions. Els terminals de fàcil accés permeten una connexió segura i una instal·lació senzilla.
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Shroud Atex IP66 - IP68

Ex glàndules per cable
Sud-oest Atex> TPV, PVC i LSF IP66 -   IP68.   Rang de temperatura: -20 ° C a +80 ° C
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Caixa Atex de Terminals Terbox Inoxidable IP66 · SÈRIE TERBOX

Caixes Atex
Les caixes de borns o terminals Atex de la Sèrie Terbox IP66 estan certificades com a producte final Atex, permetent desenvolupar projectes complets a mida; aconseguint per als nostres clients un estalvi de temps important, costos de certificació i mà d'obra....
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Caixa Atex de Terminals Terbox Inoxidable IP66 · SÈRIE TERBOX

Caixes Atex de Distribució i Control
Les caixes de borns o terminals Atex de la Sèrie Terbox IP66 estan certificades com a producte final Atex, permetent desenvolupar projectes complets a mida; aconseguint per als nostres clients un estalvi de temps important, costos de certificació i mà d'obra....
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Caixa de Terminals Atex Galvanitzada Terbox IP66 · SÈRIE TERBOX

Caixes Atex de Distribució i Control
La Sèrie Terbox galvanitzada es compon de caixes Atex amb un disseny robust i anticorrosiu realitzat en acer galvanitzat pintat recobert amb pintura polièster de color negre RAL 9005; flexibles i configurables a mida amb terminals, borns i premsaestopes....
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Caixa de Terminals Atex Galvanitzada Terbox IP66 · SÈRIE TERBOX

Caixes Atex
La Sèrie Terbox galvanitzada es compon de caixes Atex amb un disseny robust i anticorrosiu realitzat en acer galvanitzat pintat recobert amb pintura polièster de color negre RAL 9005; flexibles i configurables a mida amb terminals, borns i premsaestopes....
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Refrigerador Atex IP67

Ventilació i Climatització Atex
Refrigerador compacte per Caixes Atex IP67 és un refredador termoelèctric per a aplicacions en atmosferes potencialment explosives de categoria 3G....
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Atex Motor Starters amb Protecció Motor · SERIE MOTREX

Arrencadors de motor i Interruptors Atex i IECEx
Aquest motor d'arrencada magnètic Atex i IECEx té com a principal objectiu controlar l'interruptor i desactivar un motor Ex, i a més de garantir una protecció fiable contra els problemes elèctrics que es puguin presentar....
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Ex arrencadors del motor inversor Atex i IECEx · SERIE MOTREX

Arrencadors de motor i Interruptors Atex i IECEx
L'arrencador del motor de l'inversor Atex i   IECEx s'ha dissenyat per invertir el gir del motor amb garantia i protecció en una zona de gran risc d'explosió.S'utilitza per controlar la commutació del motor elèctric, amb dos girs i apagat, a més de protegir-la contra sobrecàrregues gràcies al relé tèrmic.
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Motor Starters amb relé tèrmic Atex i IECEx · SERIE MOTREX

Arrencadors de motor i Interruptors Atex i IECEx
Aquest motor d'arrencada magnètic Ex (àrees perilloses) ha estat dissenyat per garantir el correcte funcionament i la protecció dels motors elèctrics en zones de gran risc d'explosió....
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Caixa Atex de Connexions Zayed IP66 · sèrie Zayed

Caixes antideflagrants Ex d
Caixes de connexi & oacute; rodones Atex Sèrie Zayed, s'utilitzen ja sigui com a caixes de connexions Atex amb o sense terminals Atex o per a la instal & oacute; d'equips el & eacute; ctrics. Es subministren amb una finestra rodona de vidre de borosilicat i s'utilitzen per contenir instruments anal & oacute; gics i digitals.& IEXCL; Vull un Pressupost R & agrave; demano Gratis!
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Caixa Atex per Instruments Analògics IP66

Caixes antideflagrants Ex d
Les carcasses d'instruments analògics Atex s'utilitzen normalment per contenir instruments analògics de mida petita, com amperímetres i voltímetres.Oferim les opció de la realització de la caixa a mida a petició.Feu clic i comenci estalviar!
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Interruptor Atex 40A - 63A

Caixes antideflagrants Ex d
Els interruptors de connexió Atex d'alumini disposen d'un comandament giratori a la part davantera, perquè tingui més comoditat. Aquest model és adequat per a corrents de fins a 63 A i tensions de fins a 690 VCA / 660 VDC.Feu clic i comenci estalviar!
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Atex Motor Starters amb Protecció Motor · SERIE MOTREX

Tancaments elèctrics d'àrea perillosa de IECEx
Aquest motor d'arrencada magnètic Atex i IECEx té com a principal objectiu controlar l'interruptor i desactivar un motor Ex, i a més de garantir una protecció fiable contra els problemes elèctrics que es puguin presentar....
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Caixa Atex de Terminals Terbox Inoxidable IP66 · SÈRIE TERBOX

Tancaments elèctrics d'àrea perillosa de IECEx
Les caixes de borns o terminals Atex de la Sèrie Terbox IP66 estan certificades com a producte final Atex, permetent desenvolupar projectes complets a mida; aconseguint per als nostres clients un estalvi de temps important, costos de certificació i mà d'obra....
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Caixa de Terminals Atex Galvanitzada Terbox IP66 · SÈRIE TERBOX

Tancaments elèctrics d'àrea perillosa de IECEx
La Sèrie Terbox galvanitzada es compon de caixes Atex amb un disseny robust i anticorrosiu realitzat en acer galvanitzat pintat recobert amb pintura polièster de color negre RAL 9005; flexibles i configurables a mida amb terminals, borns i premsaestopes....



[image: Motor Starters amb relé tèrmic Atex i IECEx · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Motor Starters amb relé tèrmic Atex i IECEx · SERIE MOTREX

Tancaments elèctrics d'àrea perillosa de IECEx
Aquest motor d'arrencada magnètic Ex (àrees perilloses) ha estat dissenyat per garantir el correcte funcionament i la protecció dels motors elèctrics en zones de gran risc d'explosió....
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Motor Starters - Motor Protection Atex i IECEx · SERIE MOTREX

Arrencadors de motor i Interruptors Atex i IECEx
La protecció del motor Ex ha estat dissenyada per aconseguir en un dispositiu la possibilitat de protegir un motor trifàsic elèctric en zones amb atmosferes explosives i iniciar i aturar aquest motor....
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Protecció del motor Atex i IECEx · SERIE MOTREx

Arrencadors de motor i Interruptors Atex i IECEx
La protecció del motor Ex (àrees perilloses) ha estat dissenyada per aconseguir en un dispositiu la possibilitat de protegir un motor trifàsic elèctric en zones amb atmosferes explosives (zones perilloses) i iniciar i aturar el motor....
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Caixa Atex Aparellatge Ex d Zabel IP66 · SÈRIE Zabel

Caixes antideflagrants Ex d
Les caixes de connexió Sèrie Zabel que s'utilitzen com a caixes de connexions amb o sense terminals o per a la instal·lació d'equips elèctrics. Pot estar equipada amb dispositius de control. Les carcasses es subministren amb una finestra rodona de vidre de borosilicat i s'utilitzen per contenir instruments analògics i digitals.Fabricant líder, permeti'ns ajudar!
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Motor Starters - Motor Protection Atex i IECEx · SERIE MOTREX

Tancaments elèctrics d'àrea perillosa de IECEx
La protecció del motor Ex ha estat dissenyada per aconseguir en un dispositiu la possibilitat de protegir un motor trifàsic elèctric en zones amb atmosferes explosives i iniciar i aturar aquest motor....
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Protecció del motor Atex i IECEx · SERIE MOTREx

Tancaments elèctrics d'àrea perillosa de IECEx
La protecció del motor Ex (àrees perilloses) ha estat dissenyada per aconseguir en un dispositiu la possibilitat de protegir un motor trifàsic elèctric en zones amb atmosferes explosives (zones perilloses) i iniciar i aturar el motor....
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Vàlvules de respiració i drenatge de l'ex ventilador d'aire IP66 · SÈRIE VATEX

Ventilació i Climatització Atex
Ex Air Vent Plugs Les vàlvules de drenatge i respir automàtic són adequades per a una major seguretat, seguretat intrínseca o tancaments estancs per facilitar l'eliminació de condensació o vapors desenvolupats a l'interior....
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Vàlvules de respiració i drenatge de l'ex ventilador d'aire IP66 · SÈRIE VATEX

Ex glàndules per cable
Ex Air Vent Plugs Les vàlvules de drenatge i respir automàtic són adequades per a una major seguretat, seguretat intrínseca o tancaments estancs per facilitar l'eliminació de condensació o vapors desenvolupats a l'interior....
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Tancaments a pressió Ex P Peppex · SÈRIE PEPPEX

Panells Atex Purgats i Pressuritzats
Armaris pressuritzats Atex Sèrie Peppex permeten la instal·lació de material no Atex dins de l'armari. Solucions certificades sota normatives Atex i IECEx per a les Zones 1, 2, 21 i 22....
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Caixa de divisors portàtil Àrees perilloses

Caixes Atex de Distribució i Control
La caixa Ex splitter està dissenyada per utilitzar-la en zones perilloses, és   per obtenir dues o més entalles com a sortides per una entrada actual, permetent així utilitzar més de dos connectors des d'una gran distància als dispositius....
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Caixes de Control Configurables · SÈRIE DVT

Caixes Atex de Distribució i Control
Les caixes de control configurables de la Sèrie DVT estan elaborades de polièster reforçat amb fibra de vidre i ofereixen solucions personalitzades per al seu projecte amb una configuració a mida (terminals, borns, polsateria i premsaestopes) a zones 1, 2, 21 i 22 de seguretat augmentada i intrínsica. Les caixes de control DVT estan especialment dissenyades per realitzar controls, maniobres i com a actuadors en atmosferes explosives; permetent realitzar maniobres i controls a peu de...
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Caixes de Control Configurables · SÈRIE DVT

Caixes Atex
Les caixes de control configurables de la Sèrie DVT estan elaborades de polièster reforçat amb fibra de vidre i ofereixen solucions personalitzades per al seu projecte amb una configuració a mida (terminals, borns, polsateria i premsaestopes) a zones 1, 2, 21 i 22 de seguretat augmentada i intrínsica. Les caixes de control DVT estan especialment dissenyades per realitzar controls, maniobres i com a actuadors en atmosferes explosives; permetent realitzar maniobres i controls a peu de...
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Caixa de divisors portàtil Àrees perilloses

Plugins perillosos i casquets de sorra Atex
La caixa Ex splitter està dissenyada per utilitzar-la en zones perilloses, és   per obtenir dues o més entalles com a sortides per una entrada actual, permetent així utilitzar més de dos connectors des d'una gran distància als dispositius....
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Caixes de connectors i endolls Connex

Plugins perillosos i casquets de sorra Atex
Les capçals Atex Plug and socket estan dissenyades específicament per a armaris de zones ATEX 1, 2, 21 i 22, i àrees de temperatura T6 / T5.
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Caixa de divisors portàtil Àrees perilloses

Tancaments elèctrics d'àrea perillosa de IECEx
La caixa Ex splitter està dissenyada per utilitzar-la en zones perilloses, és   per obtenir dues o més entalles com a sortides per una entrada actual, permetent així utilitzar més de dos connectors des d'una gran distància als dispositius....
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Caixes de connectors i endolls Connex

Tancaments elèctrics d'àrea perillosa de IECEx
Les capçals Atex Plug and socket estan dissenyades específicament per a armaris de zones ATEX 1, 2, 21 i 22, i àrees de temperatura T6 / T5.
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Caixes de Control Configurables · SÈRIE DVT

Tancaments elèctrics d'àrea perillosa de IECEx
Les caixes de control configurables de la Sèrie DVT estan elaborades de polièster reforçat amb fibra de vidre i ofereixen solucions personalitzades per al seu projecte amb una configuració a mida (terminals, borns, polsateria i premsaestopes) a zones 1, 2, 21 i 22 de seguretat augmentada i intrínsica. Les caixes de control DVT estan especialment dissenyades per realitzar controls, maniobres i com a actuadors en atmosferes explosives; permetent realitzar maniobres i controls a peu de...
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Ex Contractació local i caixes de distribució Contrex · SERIE CONTREX

Caixes Atex de Distribució i Control
Atex Delvalle produeix ex estacions de control locals,     Ex caixes de distribució i àrees perilloses   tancaments per al seu ús a atex & IECEx   àrees amb gasos inflamables i pols. Depenent de l'àrea d'aplicació, les ex estacions de control estan dissenyades amb el tipus ......
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Ex Glandes de trànsit Roxtec

Ex glàndules per cable
Les glàndules Ex Transit estan dissenyades per evitar l'encesa de les atmosferes explosives en els tancaments Ex. Les aplicacions típiques són Ex e i / o Ex classificats com caixes, transformadors, motors, generadors i caixes d'unió. Especialista en integració Atexdelvalle en sistemes Roxtec, compta amb el coneixement i la maquinària necessaris per al muntatge de tots els sistemes de segellat per cable Roxtec Ex
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Ex Contractació local i caixes de distribució Contrex · SERIE CONTREX

Tancaments elèctrics d'àrea perillosa de IECEx
Atex Delvalle produeix ex estacions de control locals,     Ex caixes de distribució i àrees perilloses   tancaments per al seu ús a atex & IECEx   àrees amb gasos inflamables i pols. Depenent de l'àrea d'aplicació, les ex estacions de control estan dissenyades amb el tipus ......
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Caixa de Terminals amb Tapa Passacables Terbox · SÈRIE TERBOX

Caixes Atex
Les caixes de terminals Atex Sèrie Terbox amb tapa desmuntable passafils, són útils i eficaços per a la col·locació i mecanització de forats per premsaestopes, passafils i fins i tot botoneres i és molt fàcilment desmuntable....
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Caixa de Terminals amb Tapa Passacables Terbox · SÈRIE TERBOX

Caixes Atex de Distribució i Control
Les caixes de terminals Atex Sèrie Terbox amb tapa desmuntable passafils, són útils i eficaços per a la col·locació i mecanització de forats per premsaestopes, passafils i fins i tot botoneres i és molt fàcilment desmuntable....
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Caixa Antideflagrant Ex d Finestra EJB · sèrie EJB

Caixes Atex
Sèrie de caixes antideflagrant amb finestra s'utilitzen com caixes de connexions amb o sense terminals o per a la instal·lació d'equips elèctrics com ara interruptors, senyals, interruptors de control remot o transformadors. La coberta pot estar equipada amb una finestra rectangular interna, externa o circular per visualitzar els instruments muntats a l'interior. Les caixes d'habitatge amb una o dues finestres, són apropiades per contenir instruments de mesura analògics i digitals....
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Centres de control Caixes Contrex · Sèrie Contrex

Caixes Atex de Distribució i Control
Els dispositius de control i les unitats de control s'uneixen amb claredat a les estacions de control de la sèrie Contrex. El recinte està disponible en acer inoxidable raspallat. La gamma de productes inclou una àmplia gamma de mides de tancament amb diferents altures.
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Caixa Antideflagrant Ex d Finestra EJB · sèrie EJB

Caixes antideflagrants Ex d
Sèrie de caixes antideflagrant amb finestra s'utilitzen com caixes de connexions amb o sense terminals o per a la instal·lació d'equips elèctrics com ara interruptors, senyals, interruptors de control remot o transformadors. La coberta pot estar equipada amb una finestra rectangular interna, externa o circular per visualitzar els instruments muntats a l'interior. Les caixes d'habitatge amb una o dues finestres, són apropiades per contenir instruments de mesura analògics i digitals....
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Caixa Antideflagrant Ex d EJB · SÈRIE EJB

Caixes Atex
La Sèrie EJB de caixes de connexió antideflagrants són adequades per a la seva instal·lació en àrees on hi ha risc d'explosió o àrees on està present la pols combustible o gas, amb un grau de protecció IP66, en Delvalle disposem també de el model en acer inoxidable AISI 316L (Sèrie EJBX).Descarregueu-vos el catàleg i comenci estalviar!
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Caixa EJB Antideflagrant Ex d · SÈRIE EJB

Caixes Atex
La Sèrie EJB de caixes de connexió antideflagrants "Ex d" són adequades per a la seva instal·lació en àrees on hi ha risc d'explosió o àrees on està present la pols combustible o gas, amb un grau de protecció IP66, en Delvalle disposem també de l' model en acer inoxidable AISI 316L (Sèrie EJBX).Feu clic i comenci estalviar!
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Caixa Antideflagrant Ex d EJB · SÈRIE EJB

Caixes antideflagrants Ex d
La Sèrie EJB de caixes de connexió antideflagrants són adequades per a la seva instal·lació en àrees on hi ha risc d'explosió o àrees on està present la pols combustible o gas, amb un grau de protecció IP66, en Delvalle disposem també de el model en acer inoxidable AISI 316L (Sèrie EJBX).Descarregueu-vos el catàleg i comenci estalviar!
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Caixa EJB Antideflagrant Ex d · SÈRIE EJB

Caixes antideflagrants Ex d
La Sèrie EJB de caixes de connexió antideflagrants "Ex d" són adequades per a la seva instal·lació en àrees on hi ha risc d'explosió o àrees on està present la pols combustible o gas, amb un grau de protecció IP66, en Delvalle disposem també de l' model en acer inoxidable AISI 316L (Sèrie EJBX).Feu clic i comenci estalviar!
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Refrigeradors regulats americans UL

Ventilació i Climatització Atex
Refrigeradors amb estàndards americans UL.Ubicacions perilloses:   Classe 1 Divisió 2
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Tap Ex a / e Cec Rosca mètrica IP68

Ex glàndules per cable
Tap de llautó niquelat Atex Ex a / e Atex IP66 - IP68 cec rosca mètrica. Temperatura de treball de -60 ° C a + 200 ° C....
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Tap Ex a / e Cec Rosca NPT IP68

Ex glàndules per cable
Tap d'acer inoxidable Atex Ex a / e IP66 - IP68 cec rosca mètrica. Temperatura de treball de -60 ° C a + 200 ° C....
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Tap Ex i Poliamida IP66

Ex glàndules per cable
Tap cec mètric de poliamida Ex i IP66, resistent a l'aigua. Temperatura de treball de -40 ° C a + 55 ° C....
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Ex Connexors Connex

Plugins perillosos i casquets de sorra Atex
Les connexions de connexió estan dissenyades per a àrees perilloses, tipus de protecció & lsquo; de & rsquo;.
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Adaptador Ampliador Ex a / e IP66 - IP68

Ex glàndules per cable
Adaptador ampliador de mètrica a NPT i de NPT a mètrica Ex a / e IP66 - IP68 en llautó niquelat o acer inoxidable. Temperatura de treball de -70 ° C a + 400 ° C.Feu clic i comenci estalviar!
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Adaptador Reductor Ex a / e IP66 - IP68

Ex glàndules per cable
Adaptador reductor de mètrica a NPT i de NPT a mètrica Ex a / e IP66 - IP68 en llautó niquelat o acer inoxidable. Temperatura de treball de -70 ° C a + 400 ° C.Feu clic i comenci estalviar!
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Ampliador Ex a / e IP66 - IP68

Ex glàndules per cable
Ampliador de mètrica i de NPT Ex a / e IP66 - IP68 en llautó niquelat o acer inoxidable. Temperatura de treball de -70 ° C a + 400 ° C.Feu clic i comenci estalviar!



[image: Caixa Antideflagrant GUB IP66 / 67 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Caixa Antideflagrant GUB IP66 / 67 · SÈRIE GUB

Caixes antideflagrants Ex d
Les caixes de connexions Sèrie GUB s'utilitzen ja sigui com a caixes de connexions amb o sense terminals o per a la instal·lació d'equips elèctrics com ara fusibles, relés, seccionadors, interruptors de control remot, transformadors, llast. Possibilitat de subministrar amb una finestra circular, per contenir instruments analògics i digitals, com ara amperímetres i voltímetres.Feu clic i comenci estalviar!
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Caixa de connexió Ex d amb Suport IP66 / 67

Caixes antideflagrants Ex d
Les caixes de connexions amb suport de muntatge en mural són adequades per a trajectes de conductes com caixes de connexió per a conductors de connexió i ramificació.Descarregueu-vos ara més informació!
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Reductor Ex a / e IP66 - IP68

Ex glàndules per cable
Reductor de mètrica i NPT Ex a / e IP66 - IP68 en llautó niquelat o acer inoxidable. Temperatura de treball de -70 ° C a + 400 ° C.Feu clic i comenci estalviar!







Casos d'èxit

[image: Indústria Sucrera · Atex Delvalle]
France
Indústria Sucrera

La indústria sucrera ha trobat la solució perfecta per a les seves necessitats en maquinària de...

[image: Camp Petrolífer d'Atrush · Atex Delvalle]
Iraq
Camp Petrolífer d'Atrush

El camp petrolífer d'Atrush, ubicat al Kurdistan iraquià s'enfrontava al problema de la presència...

[image: Sales Blanques per a Faes Farma · Atex Delvalle]
Spain
Sales Blanques per a Faes Farma

Faes Farma, una empresa farmacèutica líder en investigació i desenvolupament, es troba construint...

[image: Encesa de Cremadors per a Petronor · Atex Delvalle]
Spain
Encesa de Cremadors per a Petronor

La important companyia petroliera Petronor requeria una solució integral i fiable per garantir la...

[image: FPSO Sangomar · Atex Delvalle]
Senegal
FPSO Sangomar

Atex Delvalle s'enorgulleix de compartir un destacat cas d'èxit en el subministrament de...

[image: Planta de Producció Farmacèutica · Atex Delvalle]
Spain
Planta de Producció Farmacèutica

Ens complau anunciar que la nostra empresa ha esdevingut el proveïdor oficial de punts d'accés...

[image: Baker Hughes · Atex Delvalle]
Italy
Baker Hughes

Baker Hughes Italia, reconeguda mundialment com a empresa líder en serveis i solucions per a la...

[image: Resort · Atex Delvalle]
Maldives
Resort

Les Illes Maldives són un arxipèlag ubicat a l' oceà Índic, compostes per més de 1.000...

[image: FPSO amb Vaixell Cisterna, Almirall Barroso · Atex Delvalle]
Brazil
FPSO amb Vaixell Cisterna, Almirall Barroso

El concepte d'un FPSO combina les funcions d'una plataforma de producció marina amb un...

[image: Factoria GLP Santurce de Repsol Butà · Atex Delvalle]
Spain
Factoria GLP Santurce de Repsol Butà

La factoria del grup Repsol Butano GLP (Gas Liquat de Petroli) a Santurce província de Biscaia és...

[image: Sales Blanques per a la Indústria Farmacèutica · Atex Delvalle]
Spain
Sales Blanques per a la Indústria Farmacèutica

Les sales blanques a la indústria farmacèutica són entorns altament controlats dissenyats per...

[image: FPSO Bacalhau · Atex Delvalle]
Brazil
FPSO Bacalhau

Els FPSO són unitats altament versàtils i es poden adaptar a les necessitats específiques de cada...

[image: Gigafactory de Tesla a Berlín · Atex Delvalle]
Germany
Gigafactory de Tesla a Berlín

Tesla ha estat un líder en la producció de vehicles elèctrics i ha estat fonamental en la...

[image: Camp de Petroli i Gas de Saudi Aramco (Marjan) · Atex Delvalle]
Saudi Arabia
Camp de Petroli i Gas de Saudi Aramco (Marjan)

La petroliera estatal d' Aràbia Saudita (Saudi Aramco) incrementés la seva capacitat total de...

[image: Plataforma FPSO Anita Garibaldi (Rio de Janeiro) · Atex Delvalle]
Brazil
Plataforma FPSO Anita Garibaldi (Rio de Janeiro)

FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) és una unitat flotant utilitzada a la indústria...

[image: Hidrogenera - Hydrogen Liquefaction · Atex Delvalle]
South Korea
Hidrogenera - Hydrogen Liquefaction

Com a experts Atex i IECEx a Atex Delvalle tenim la gran satisfacció d'haver estat seleccionats per...
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Spain
Analitzador de gasos per Refineria BP

La r efinería de BP Castelló està situada a la costa mediterrània de la Comunitat Valenciana....

[image: Caldera per a Arcelor Mittal · Atex Delvalle]
Spain
Caldera per a Arcelor Mittal

ArcelorMittal és una de les principals empreses d'acer i mineria de el món, aquest productor...

[image: Planta de Producció d'Lubricants ILBOC · Atex Delvalle]
Spain
Planta de Producció d'Lubricants ILBOC

La planta de producció de lubricants d'Iberian Lube Base Oils Company (ILBOC), es va construir en...

[image: Refineria Duqm · Atex Delvalle]
Oman
Refineria Duqm

La refineria de Duqm amb una extensió de 9 quilòmetres quadrats, es troba situada a la costa de la...

[image: Port de Zeebrugge - GNL · Atex Delvalle]
Belgium
Port de Zeebrugge - GNL

El port de Zeebrugge és el segon port més gran Bèlgica i té la infraestructura per a...

[image: planta Arcelor Mittal · Atex Delvalle]
Spain
planta Arcelor Mittal

ArcelorMittal és el principal productor siderúrgic i miner a escala mundial, present a 60 països...

[image: Refineria i Planta Petroquímica de Grangemouth (Escòcia) · Atex Delvalle]
United Kingdom
Refineria i Planta Petroquímica de Grangemouth (Escòcia)

La refineria i planta petroquímica de Grangemouth és un complex ubicat al Fiord de Forth a...

[image: Complex Industrial de Repsol (Cartagena) · Atex Delvalle]
Spain
Complex Industrial de Repsol (Cartagena)

El complex industrial de Repsol es troba a Cartagena, situat a la costa de la mar Mediterrània a la...

[image: Emmagatzematge Subterrani Gavina (Biscaia) · Atex Delvalle]
Spain
Emmagatzematge Subterrani Gavina (Biscaia)

El Dipòsit Gavina s'ubica en aigües de la Mar Cantàbric, a una distància de 8 km de el Cap...
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United Kingdom
Planta de Biomassa Tees Renewable Energy (Middlesbrough)

La planta de biomassa anomenada Tees Renewable Energy , situada al port de Teesside, Middlesbrough...

[image: Complex petroquímic de Marun · Atex Delvalle]
Iran
Complex petroquímic de Marun

La Companyia Nacional de Petroquímica (NPC) és subsidiària de l'Ministeri de Petroli de...
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Spain
Renault (Valladolid)

La fàbrica de Renault a Valladolid produeix gairebé en exclusiva el model Captur; aquest model...

[image: Refineria Aliyev Baku · Atex Delvalle]
Azerbaijan
Refineria Aliyev Baku

La refineria de petroli Heydar Aliyev, situada a Bakú a la República de l'Azerbaidjan,...
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India
HMI per a Instal·lació 4.0 a BASF

La història empresarial del nostre client va començar el 1910, aquesta corporació Índia compta...
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Ireland
Aeroport Dublín

L'aeroport de Dublín ha posat en servei el primer tram del nou sistema d'hidrant de combustible...

[image: Refineria La Pampilla · Atex Delvalle]
Peru
Refineria La Pampilla

La refineria La Pampilla va iniciar la producció de dièsel de baix sofre en 2016, en compliment...

[image: Planta de trigeneració, Altamira · Atex Delvalle]
Mexico
Planta de trigeneració, Altamira

La planta de resines viníliques de Mexichem a Altamira, Mèxic; és una instal·lació...

[image: Planta de Gas de Total E & P · Atex Delvalle]
France
Planta de Gas de Total E & P

Total E & P França renova el control integrat i els sistemes de seguretat (ICSS) en la seva planta...

[image: Port Mazalquivir / Mers el-Kébir · Atex Delvalle]
Algeria
Port Mazalquivir / Mers el-Kébir

Mazalquivir / Mers el-Kébir és un port situat al nord-oest d'Algèria, a l'extrem occidental de...
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Brazil
Planta d'extracció Carioca Petrobras

La companyia brasilera Petrobras ha detectat una bossa de cru d'alta qualitat en el jaciment...

[image: Rehabilitació de la Mina de Carbó d'Ariño (Terol) · Atex Delvalle]
Spain
Rehabilitació de la Mina de Carbó d'Ariño (Terol)

La mina a cel obert se situa dins de la concessió Santa Maria molt pròxima a Ariño a la Val...

[image: Port de Jorf Lasfar · Atex Delvalle]
Morocco
Port de Jorf Lasfar

El projecte consisteix en el subministrament de caixes de control Atex per incorporar a sistema de...

[image: Refineria BP a Castelló · Atex Delvalle]
Spain
Refineria BP a Castelló

BP una de les companyies d'Oil & Gas més rellevants de l'món, compta amb una refineria a...

[image: INDÚSTRIA 4.0 - HMI CEPSA · Atex Delvalle]
Spain
INDÚSTRIA 4.0 - HMI CEPSA

El concepte Industry 4.0 correspon a una nova forma d'organitzar els mitjans de producció....
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Spain
ESTACIONS POTÈNCIES NUCLEARES

Delvalle està molt conscient dels possibles riscos que pugui tenir l'energia nuclear.
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Singapore
FPSO 's Singapur

Aquest client, especialista en el desenvolupament de solucions per a Oil & Gas submarins i de suport...
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Norway
CAMP DE JOHAN SVERDRUP

Diverses plataformes de perforació Oil & Gas Offshore

[image: PORTS MILITARS · Atex Delvalle]
Spain
PORTS MILITARS

Atex Delvalle és molt sensible als possibles riscos que pugui tenir la instal·lació ...
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France
PORT DE DUNKERQUE

Dunkerque és una ciutat que s'ha presentat en diversos episodis històrics....

[image: Petrokemya · Atex Delvalle]
Saudi Arabia
Petrokemya

Sabic Corporation és una corporació líder en la indústria petroquímica participada pel Govern...

[image: MAR DEL NORD · Atex Delvalle]
Norway
MAR DEL NORD

Plataformes petrolieres del Mar del Nord.

[image: PEMEX · Atex Delvalle]
Mexico
PEMEX

Petróleos Mexicanos és l'empresa més gran de Mèxic i Amèrica del Sud.
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Tens un projecte especial?
Consultoria i solucions d'enginyeria
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2024 catàlegs de productes
Descarrega la zona
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Paso el Prao 6
01320 · Oyón, Espanya
INFORMACIÓ I COMANDES
+34 945 601 381
 

 Atexdelvalle s'adapta a les necessitats dels nostres clients oferint àrees perilloses: exclasses, Ex junction boxes i caixes de terminals, estacions locals de control atex i caixes de distribució, botons, purga i tancaments presurizados i armaris, motor d'arrencada d'arrencada, Ex Interruptors de descàrrega de càrrega, ex contactors, fixació d'il·luminació Ex Led, sota demanda. 
 Ex Certificat de muntatge de la caixa de connexions 
 Atex-Delvalle són l'assemblador certificat principal de les caixes d'injecció atex i IECEx, Ex, caixes de control i distribució, swiches, interruptors de descàrrega de càrrega, arrencadors de motors d'explosió,. Amb una extensa reserva d'estoc per a lliuraments exprés d'acer inoxidable Ex, els nostres tallers poden proporcionar una competència, experiència, qualitat i servei incomparables a les especificacions del client. També podem oferir un servei de pintura a mida en totes les cobertes i armaris d'acer inoxidable 

 El nostre entorn flexible de fabricació redueix enormement els costos associats a canvis i petits lots de producció. Nostres caixes Ex junts i serveis ex enclosures personalitzats, amb experiència en disseny i redacció de suport 3D. 
 El compromís de atex Delvalle és donar solucions personalitzades per a entorns explosius, àrees perilloses de gas i pols, que inclouen un ampli sistema específic de risc per a cada sector i la indústria del petroli i el gas. Tots certificats per complir amb les normes ATEX 2014/34 / EC i IECEx. 
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