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Atex switch 25A - 32A

Flammehæmmende skabe
Afbrydere, omskiftere, tilslutningsafbrydere er af roterende type med dens knap foran.Model til strømme op til 32 A og spændinger op til 690 VAC / 660 VDC.Bestil det nu, og spar penge!
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Atex switch 40A - 63A

Flammehæmmende skabe
Afbrydere, omskiftere, tilslutningsafbrydere er af roterende type med dens knap foran.Model til strømme op til 63 A og spændinger op til 690 VAC / 660 VDC.Lad os hjælpe dig!
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Ex betjeningshåndtag

Atex tilbehør
Atex Delvalle betjeningshåndtag skal monteres Ex elektriske moduler er i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer.De har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55 ° C til + 80 ° C.
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Ex betjeningshåndtag

Eks. Elektriske Moduler
Atex Delvalle betjeningshåndtag skal monteres Ex elektriske moduler er i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer.De har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55 ° C til + 80 ° C.
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Ex låseelement til håndtering af nødstopkontakt

Atex tilbehør
Atex Delvalt sammenlåsningselement til sikkerhedsstopkontakthåndtag skal monteres Ex elektriske moduler er i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer.De har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55 ° C til + 80 ° C.
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Ex låseelement til håndtering af nødstopkontakt

Eks. Elektriske Moduler
Atex Delvalt sammenlåsningselement til sikkerhedsstopkontakthåndtag skal monteres Ex elektriske moduler er i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer.De har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55 ° C til + 80 ° C.
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Ex håndtag til nøddrift

Atex tilbehør
Atex Delvalle nøddrifthåndtag skal monteres Ex elektriske moduler er i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer.De har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55 ° C til + 80 ° C.
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Ex Motorafbryderhåndtag

Atex tilbehør
Atex Delvalle motorafbryderhåndtag skal monteres Ex elektriske moduler er i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer.De har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55 ° C til + 80 ° C.
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Ex nødafbryderhåndtag

Atex tilbehør
Atex Delvalle nødafbryderhåndtag skal monteres Ex elektriske moduler er i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer.De har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55 ° C til + 80 ° C.
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Ex switch håndtag

Atex tilbehør
Atex Delvalle switch håndtag skal monteres Ex elektriske moduler er i overensstemmelse med Atex og IECEx certificeringer.De har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55 ° C til + 80 ° C.
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Ex håndtag til nøddrift

Eks. Elektriske Moduler
Atex Delvalle nøddrifthåndtag skal monteres Ex elektriske moduler er i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer.De har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55 ° C til + 80 ° C.
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Ex Motorafbryderhåndtag

Eks. Elektriske Moduler
Atex Delvalle motorafbryderhåndtag skal monteres Ex elektriske moduler er i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer.De har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55 ° C til + 80 ° C.
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Ex nødafbryderhåndtag

Eks. Elektriske Moduler
Atex Delvalle nødafbryderhåndtag skal monteres Ex elektriske moduler er i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer.De har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55 ° C til + 80 ° C.
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Ex switch håndtag

Eks. Elektriske Moduler
Atex Delvalle switch håndtag skal monteres Ex elektriske moduler er i overensstemmelse med Atex og IECEx certificeringer.De har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55 ° C til + 80 ° C.
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Gland Plate Ex Terminal Boxes Terbox · TERBOX SERIES

Ex kontrolstationer & distributionsbokse
Ex terminal bokse, Terbox Series inkluderer en aftagelig kabelforskruningsplade, der er praktisk og effektiv på forhånd for at placere og mekanisere de forskellige huller til kabelforskruninger og lige tastaturer....
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Gland Plate Ex Terminal Boxes Terbox · TERBOX SERIES

Ex bokse og skabe
Ex terminal bokse, Terbox Series inkluderer en aftagelig kabelforskruningsplade, der er praktisk og effektiv på forhånd for at placere og mekanisere de forskellige huller til kabelforskruninger og lige tastaturer....
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Ex Transit Glands Roxtec

EX-kabelforskruninger
Ex Transitkirtler er designet til at forhindre antændelse af eksplosive atmosfærer i Ex kabinetter. Typiske anvendelser er Ex e og / eller Ex tb-klassificerede elektriske kabinetter, kasser, såsom transformatorer, motorer, generatorer og ex junction kasser. Atexdelvalle integrator specialist i Roxtec systemer, har den nødvendige viden og maskiner til samling af alle Roxtec Ex kabelforseglingssystemer.



[image: Atex Air Conditioners Airatex2 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Atex Air Conditioners Airatex2 · AIRATEX SERIEN

Farlige placering Klimaanlæg
Airatex 2 er kompakte klimaanlæg certificeret Atex & IECEx Zone 2, hurtig og pålidelig montering med minimal vedligeholdelse og optimalt design til brug, når det er vigtigt at afkøle elektriske paneler i ATEX og farlige områder.Fås i 4100, 5600, 6500, 8413, 10358, 12187, 14876, 17509 og 22500 BTU modeller.
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Atex Air Conditioners Airatex1 · AIRATEX SERIEN

Farlige placering Klimaanlæg
Airatex 1, er kompakte klimaanlæg certificeret Atex & IECEx Zone 1, hurtig og pålidelig montering med minimal vedligeholdelse og optimalt design til brug, når det er vigtigt at afkøle elektriske paneler i ATEX og farlige områder.Fås i 4100, 5600, 6500, 8413, 10358, 12187, 14876, 17509 og 22500 BTU modeller.



[image: Atex koblingsboks IP67 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Atex koblingsboks IP67 · Geoex-serien

IECEx elektriske kabinet i farligt område
Geoex Series IP67 koblingsboks med øget sikkerhed er lavet i enten AISI 304L eller 316L rustfrit stål....
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Atex koblingsboks IP68 · Geoex-serien

IECEx elektriske kabinet i farligt område
Geoex Series IP68 koblingsboks med øget sikkerhed er lavet i enten AISI 304L eller 316L rustfrit stål....
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Atex koblingsboks IP67 · Geoex-serien

Ex bokse og skabe
Geoex Series IP67 koblingsboks med øget sikkerhed er lavet i enten AISI 304L eller 316L rustfrit stål....
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Atex koblingsboks IP68 · Geoex-serien

Ex bokse og skabe
Geoex Series IP68 koblingsboks med øget sikkerhed er lavet i enten AISI 304L eller 316L rustfrit stål....
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Atex Motor Startere med Motorbeskyttelse · MOTREX SERIEN

IECEx elektriske kabinet i farligt område
Denne Atex- og IECEx-magnetmotorforstærker har som hovedformål at styre kontakten og slukke en Ex-motor, og foruden at sikre en pålidelig beskyttelse mod elektriske problemer, som kunne være gaver.Denne enhed har nogle komponenter: Interne komponenter (motorbeskyttelse   og kontaktor) og styrekomponenter (vælgerkontakt og dobbeltknap)Dens komponenter er beskyttet med AISI 304 Atex-kabinet af rustfrit stål, specielt designet, antirust, vandtæt og med IP66 beskyttelse.
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Ex Star Triangle Motor Startere Atex & IECEx · MOTREX SERIEN

IECEx elektriske kabinet i farligt område
Anvendes til at reducere peak startstrømmen i induktionsexmotorerne....
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Atex Motor Startere med Motorbeskyttelse · MOTREX SERIEN

Eksplosionsmotorstartere og afbrydelsesafbrydere
Denne Atex- og IECEx-magnetmotorforstærker har som hovedformål at styre kontakten og slukke en Ex-motor, og foruden at sikre en pålidelig beskyttelse mod elektriske problemer, som kunne være gaver.Denne enhed har nogle komponenter: Interne komponenter (motorbeskyttelse   og kontaktor) og styrekomponenter (vælgerkontakt og dobbeltknap)Dens komponenter er beskyttet med AISI 304 Atex-kabinet af rustfrit stål, specielt designet, antirust, vandtæt og med IP66 beskyttelse.



[image: Ex Star Triangle Motor Startere Atex & IECEx · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Star Triangle Motor Startere Atex & IECEx · MOTREX SERIEN

Eksplosionsmotorstartere og afbrydelsesafbrydere
Anvendes til at reducere peak startstrømmen i induktionsexmotorerne....
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Motorstartere - Motorbeskyttelse Atex & IECEx · MOTREX SERIEN

IECEx elektriske kabinet i farligt område
Ex motorbeskyttelse er designet til at få i en enhed evnen til at beskytte en elektrisk trefase motor i zoner med eksplosiv atmosfære og starte og standse den motor....
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Motorstartere - Motorbeskyttelse Atex & IECEx · MOTREX SERIEN

Eksplosionsmotorstartere og afbrydelsesafbrydere
Ex motorbeskyttelse er designet til at få i en enhed evnen til at beskytte en elektrisk trefase motor i zoner med eksplosiv atmosfære og starte og standse den motor....
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Motorstartere med termisk relæ Atex & IECEx · MOTREX SERIEN

IECEx elektriske kabinet i farligt område
Denne Ex motor magnetiske starter (farlige områder) er designet til at garantere korrekt drift og beskyttelse af elektriske motorer i høj eksplosionsrisiko zone....
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Motorstartere med termisk relæ Atex & IECEx · MOTREX SERIEN

Eksplosionsmotorstartere og afbrydelsesafbrydere
Denne Ex motor magnetiske starter (farlige områder) er designet til at garantere korrekt drift og beskyttelse af elektriske motorer i høj eksplosionsrisiko zone....
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Forinstalleret Atex Junction Box · TERBOX SERIEN

IECEx elektriske kabinet i farligt område
Klembokse Atex Terbox terminaler er færdigmonteret på lager, leveringstid på 24 timer.Vi har klemkasser i tre forskellige materialer (rustfrit stål, galvaniseret stål og GRP polyester) standardiseret, certificeret og klar til installation i eksplosive eller korrosive zone 1, 2, 21 og 22.Terminalbokse certificeret Atex og IECEx, installeret og certificeret, klar til placering. Bestil det nu og spar penge!
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Forinstalleret Atex Junction Box · TERBOX SERIEN

Ex kontrolstationer & distributionsbokse
Klembokse Atex Terbox terminaler er færdigmonteret på lager, leveringstid på 24 timer.Vi har klemkasser i tre forskellige materialer (rustfrit stål, galvaniseret stål og GRP polyester) standardiseret, certificeret og klar til installation i eksplosive eller korrosive zone 1, 2, 21 og 22.Terminalbokse certificeret Atex og IECEx, installeret og certificeret, klar til placering. Bestil det nu og spar penge!
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Forinstalleret Atex Junction Box · TERBOX SERIEN

Ex bokse og skabe
Klembokse Atex Terbox terminaler er færdigmonteret på lager, leveringstid på 24 timer.Vi har klemkasser i tre forskellige materialer (rustfrit stål, galvaniseret stål og GRP polyester) standardiseret, certificeret og klar til installation i eksplosive eller korrosive zone 1, 2, 21 og 22.Terminalbokse certificeret Atex og IECEx, installeret og certificeret, klar til placering. Bestil det nu og spar penge!
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Elektronisk jordingssystem Atex Groundex IP66 · GROUNDEX-SERIEN

Flammehæmmende skabe
Overvåg elektronisk jordstart ideel til områder, der kan være til stede i en eksplosiv atmosfære, elektrostatisk afladning kan udløse brand eller eksplosion.Overførsel af brandfarlige væsker er en operation, hvor disse faktorer og vigtig beskyttelsesforanstaltning normalt er til stede ved jording af tankvogne, tromler, containere og udstyr.Ring til os nu, og spar penge!
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Køleskabe Atex Vortex · VORTEX SERIEN

Atex Purge & Trykpaneler
Farlige placering klimaanlæg Atex & IECEx Vortex. Eksplosionsbeskyttet elektrisk udstyr til brug i farlige (klassificerede) lokaliteter Zone 1 & 2 og designet til udrensede og ikke-rensede kabinet systemer, også klasse I, division 2, gruppe B, C og D.
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Køleskabe Atex Vortex · VORTEX SERIEN

Farlige placering Klimaanlæg
Farlige placering klimaanlæg Atex & IECEx Vortex. Eksplosionsbeskyttet elektrisk udstyr til brug i farlige (klassificerede) lokaliteter Zone 1 & 2 og designet til udrensede og ikke-rensede kabinet systemer, også klasse I, division 2, gruppe B, C og D.
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Knap GRP Atex Contrex · CONTREX-SERIEN

IECEx elektriske kabinet i farligt område
Polyester-kontrolstationer, trykknapper Atex 100% konfigurerbart tastatur, der passer til dig, med Atex-knapper, kontakter, svampe, voltmeter, ammeter, lys og en mangfoldighed (specialfremstillet) af mulige kombinationer. Atex vedhæng lavet af GRP-forstærket polyamid.Vi har enormt lager til øjeblikkelig levering!
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Knap GRP Atex Contrex · CONTREX-SERIEN

Ex kontrolstationer & distributionsbokse
Polyester-kontrolstationer, trykknapper Atex 100% konfigurerbart tastatur, der passer til dig, med Atex-knapper, kontakter, svampe, voltmeter, ammeter, lys og en mangfoldighed (specialfremstillet) af mulige kombinationer. Atex vedhæng lavet af GRP-forstærket polyamid.Vi har enormt lager til øjeblikkelig levering!
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Ex Inverter Motor Startere Atex og IECEx · MOTREX SERIEN

Eksplosionsmotorstartere og afbrydelsesafbrydere
Omformerens motorstarter Atex og   IECEx er designet til at omformere motorens drejning med garanti og beskyttelse i høj eksplosionsrisikozone.Det er brugt til at styre omskiftningen af elmotoren, med to drejninger og slukning, foruden at beskytte den mod overbelastninger takket være termisk relæ.
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Knap GRP Atex Contrex · CONTREX-SERIEN

Ex bokse og skabe
Polyester-kontrolstationer, trykknapper Atex 100% konfigurerbart tastatur, der passer til dig, med Atex-knapper, kontakter, svampe, voltmeter, ammeter, lys og en mangfoldighed (specialfremstillet) af mulige kombinationer. Atex vedhæng lavet af GRP-forstærket polyamid.Vi har enormt lager til øjeblikkelig levering!
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Atex Junction Box Zayed IP66 · Zayed-serien

Flammehæmmende skabe
Serieforbindelsesbokse bruges enten som samledåser med / uden klemmer eller til installation af elektrisk udstyr. Det kan udstyres med kontrolenheder, hvor. & Nbsp;Serieinstrumenthuse, der leveres med et rundt vindue af borosilikatglas, bruges til at indeholde analoge og digitale instrumenter.For mere information, download et katalog nu eller send os en e-mail!
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Atex Junction Box Geoex

IECEx elektriske kabinet i farligt område
Ex Junction Box Geoex Series er udviklet til installationer i farlige områder 1, 2, 21 og 22 til installation af signal- og strømfordelingsnet i eksplosionsfarlige områder. Der findes forskellige typer klemkasser og koblingsbokse. < br />...
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Atex Junction Box Geoex

Ex bokse og skabe
Ex Junction Box Geoex Series er udviklet til installationer i farlige områder 1, 2, 21 og 22 til installation af signal- og strømfordelingsnet i eksplosionsfarlige områder. Der findes forskellige typer klemkasser og koblingsbokse. < br />...
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Ex Atex 19 "Rack

Ex bokse og skabe
Den   øget sikkerhed   IP66 rustfrit stål ex Rack 19 " kabinet Luxorex og Tibex   skiller sig ud for sin robusthed og et meget rummeligt interiør....
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AC-kontaktmoduler Atex

IECEx elektriske kabinet i farligt område
AC kontaktor modulerne Atex & IECEx, er anordninger til styring af kredsløb eller motorkredsløb, der tillader eller ikke tillader driften af kredsløbet. Disse kontaktor kan bruges i grene kredsløb til at styre belysning, varme, apparater, motorer og lignende kredsløb....



[image: AC-kontaktmoduler Atex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

AC-kontaktmoduler Atex

Ex kontrolstationer & distributionsbokse
AC kontaktor modulerne Atex & IECEx, er anordninger til styring af kredsløb eller motorkredsløb, der tillader eller ikke tillader driften af kredsløbet. Disse kontaktor kan bruges i grene kredsløb til at styre belysning, varme, apparater, motorer og lignende kredsløb....
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AC-kontaktmoduler Atex

Eksplosionsmotorstartere og afbrydelsesafbrydere
AC kontaktor modulerne Atex & IECEx, er anordninger til styring af kredsløb eller motorkredsløb, der tillader eller ikke tillader driften af kredsløbet. Disse kontaktor kan bruges i grene kredsløb til at styre belysning, varme, apparater, motorer og lignende kredsløb....
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Kontrolskrivebord Atex & IECEx

Ex bokse og skabe
Denne Atex & IECEx-desk tillader styring af mange Atex & IECEx komponenter og enheder fra kontrolpanelet takket være den nemme kontrol med selektorer, trykknapper, knapper med nøgle, seere, røde svampe, alarmer, lyssignaler ......
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Sikkerheds- og isolationsafbrydere Atex & IECEx

Eksplosionsmotorstartere og afbrydelsesafbrydere
Ex-sikkerheds- og isolationsafbryderen gør det muligt at arbejde med en maskine, der muliggør sikker opretholdelse, rengøring og renovering, så længe kontakten er i OFF-position. Det er dannet af to komponenter: En vælger og isoleringsmodulet....
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Motorbeskyttelse Atex & IECEx · MOTREX SERIES

IECEx elektriske kabinet i farligt område
Ex motorbeskyttelsen (farlige områder) er designet til at få i en enhed evnen til at beskytte en elektrisk trefase motor i zoner med eksplosiv atmosfære (farlige områder) og at starte og stoppe den motor....
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Motorbeskyttelse Atex & IECEx · MOTREX SERIES

Eksplosionsmotorstartere og afbrydelsesafbrydere
Ex motorbeskyttelsen (farlige områder) er designet til at få i en enhed evnen til at beskytte en elektrisk trefase motor i zoner med eksplosiv atmosfære (farlige områder) og at starte og stoppe den motor....
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Atex Skabskøler IP67

Farlige placering Klimaanlæg
Atex Cabinet Cooler er en termoelektrisk køler til anvendelse i potentielt eksplosive atmosfærer i kategori 3.
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Kabelforskruninger Atex Ubearbejdet Ex e IP68

EX-kabelforskruninger
Kabelforskruninger ikke-pansrede Ex e forniklet og rustfrit stål IP66 - IP68 fremstillet af Atex Delvalle bruges til at føre, fastholde og komprimere kabler mellem to rum, såsom koblingsbokse, skabe, elektriske kasser eller enheder, der kræver tætning mod støv, snavs eller vand.Bestil det nu, og spar penge!
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Kabelforskruninger Atex Unarmoured Ex d IP68

EX-kabelforskruninger
Kabelforskruninger ikke-pansret forniklet og rustfrit stål IP66 - IP68 fremstillet af Atex Delvalle bruges til at føre, fastholde og komprimere kabler mellem to rum, såsom samledåser, skabe, elektriske kasser eller enheder, der kræver tætning mod støv, snavs eller vand .Bestil det nu, og spar penge!
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HMI Atex a IECEx

HMI'er og indikatorer Atex
Atex pc-operatør arbejdsstationer HMI er en Zone 2 & 22 operatør arbejdsstation. Hver HMI-arbejdsstation er blevet konstrueret til at udholde den hårde & farligt miljø i plantegulvet, fuld certificeret Atex & IECEx. med touchscreen af Siemens. Har tre størrelser   7 ", 9" og 12 " Siemens viser, at pc'en kan håndtere standard visualiseringsopgaver samt mere krævende applikationer. Et praktisk talt uforgængeligt display til overvågning og styring, det er egnet til riggulvet eller hvor...
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Atex Marshalling Boxes

Ex kontrolstationer & distributionsbokse
Delvalle er en verdensklasse fabrikant farligt område Marshalling / Distribution Box til deployering i raffinaderier og kemiske anlæg og mange andre skadelige områder applikationer og Marshalling Box til varmesporing. Ex Marshalling-paneler giver tværgående funktionalitet mellem feltinstrumenter og styresystemet.
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Atex Marshalling Boxes

Ex bokse og skabe
Delvalle er en verdensklasse fabrikant farligt område Marshalling / Distribution Box til deployering i raffinaderier og kemiske anlæg og mange andre skadelige områder applikationer og Marshalling Box til varmesporing. Ex Marshalling-paneler giver tværgående funktionalitet mellem feltinstrumenter og styresystemet.
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GRP sikkerheds- og isolationsafbrydere Atex & IECEx

IECEx elektriske kabinet i farligt område
GRP Ex sikkerheds- og isoleringskontakten gør det muligt at arbejde med en maskine for sikkert at vedligeholde, rengøre og eftersøge den, så længe kontakten er i OFF-position....
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GRP sikkerheds- og isolationsafbrydere Atex & IECEx

Eksplosionsmotorstartere og afbrydelsesafbrydere
GRP Ex sikkerheds- og isoleringskontakten gør det muligt at arbejde med en maskine for sikkert at vedligeholde, rengøre og eftersøge den, så længe kontakten er i OFF-position....
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Atex & IECEx XXL kabinetter

Atex XXL kabinetter
Hos Atex-Delvalle er vi specialiseret i at fremstille certificerede højkapacitets XXL elektriske kabinetter til Atex eksplosive atmosfærer. Vores produkter er designet til at blive brugt i eksplosive atmosfærer klassificeret som zone 1, 2, 21 og 22 og til at rumme Ex-komponenter og terminaler inde i dem
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Atex XXL kabinetter

Atex XXL kabinetter
Hos Atex-Delvalle er vi specialiseret i at fremstille certificerede højkapacitets XXL elektriske kabinetter til Atex eksplosive atmosfærer. Vores produkter er designet til at blive brugt i eksplosive atmosfærer klassificeret som zone 1, 2, 21 og 22 og til at rumme Ex-komponenter og terminaler inde i dem
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Atex & IECEx XXL kabinetter

IECEx elektriske kabinet i farligt område
Hos Atex-Delvalle er vi specialiseret i at fremstille certificerede højkapacitets XXL elektriske kabinetter til Atex eksplosive atmosfærer. Vores produkter er designet til at blive brugt i eksplosive atmosfærer klassificeret som zone 1, 2, 21 og 22 og til at rumme Ex-komponenter og terminaler inde i dem
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Atex XXL kabinetter

IECEx elektriske kabinet i farligt område
Hos Atex-Delvalle er vi specialiseret i at fremstille certificerede højkapacitets XXL elektriske kabinetter til Atex eksplosive atmosfærer. Vores produkter er designet til at blive brugt i eksplosive atmosfærer klassificeret som zone 1, 2, 21 og 22 og til at rumme Ex-komponenter og terminaler inde i dem
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Atex & IECEx XXL kabinetter

Ex kontrolstationer & distributionsbokse
Hos Atex-Delvalle er vi specialiseret i at fremstille certificerede højkapacitets XXL elektriske kabinetter til Atex eksplosive atmosfærer. Vores produkter er designet til at blive brugt i eksplosive atmosfærer klassificeret som zone 1, 2, 21 og 22 og til at rumme Ex-komponenter og terminaler inde i dem
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Atex XXL kabinetter

Ex kontrolstationer & distributionsbokse
Hos Atex-Delvalle er vi specialiseret i at fremstille certificerede højkapacitets XXL elektriske kabinetter til Atex eksplosive atmosfærer. Vores produkter er designet til at blive brugt i eksplosive atmosfærer klassificeret som zone 1, 2, 21 og 22 og til at rumme Ex-komponenter og terminaler inde i dem
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Atex & IECEx XXL kabinetter

Ex bokse og skabe
Hos Atex-Delvalle er vi specialiseret i at fremstille certificerede højkapacitets XXL elektriske kabinetter til Atex eksplosive atmosfærer. Vores produkter er designet til at blive brugt i eksplosive atmosfærer klassificeret som zone 1, 2, 21 og 22 og til at rumme Ex-komponenter og terminaler inde i dem
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Atex XXL kabinetter

Ex bokse og skabe
Hos Atex-Delvalle er vi specialiseret i at fremstille certificerede højkapacitets XXL elektriske kabinetter til Atex eksplosive atmosfærer. Vores produkter er designet til at blive brugt i eksplosive atmosfærer klassificeret som zone 1, 2, 21 og 22 og til at rumme Ex-komponenter og terminaler inde i dem
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Atex Sikringer

Atex tilbehør
Atex Delvalle Atex sikringsmoduler er designet til brug i eksplosionssikre lysarmaturer eller eksplosionssikre kontroludstyr, disse moduler skal installeres i et øget sikkerhedskabinet "e".Lille sikringselement er en omkostningseffektiv miniaturesikring til styrekredsløb.
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Dobbeltkompressionskabelkryds Armored Atex Ex d / e IP68

EX-kabelforskruninger
Dobbelt kompression kabelforskruninger forniklet og rustfrit stål Atex Ex d / e IP66 - IP68 fremstillet af Atex Delvalle bruges til at føre, holde og komprimere kabler mellem to rum, såsom koblingsbokse, skabe, elektriske kasser eller enheder, der kræver forsegling mod støv, gas.Bestil det nu, og spar penge!
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Kabelforskruninger Atex Øget sikkerhed IP68

EX-kabelforskruninger
Kabelforskruninger Atex-gevindmetrisk øget sikkerhed IP66 - IP68 fra Atex Delvalle bruges til at føre, holde og komprimere kabler mellem to rum, såsom samledåser, skabe, elektriske kasser eller enheder, der kræver tætning mod støv.Ring til os nu, og spar penge!
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Kabelforskruninger Atex Polyamide IP68

EX-kabelforskruninger
Kabelforskruninger polyamidtråd metrisk IP68 fremstillet af AtexDelvalle bruges til at føre, holde og komprimere kabler mellem to rum, såsom samledåser, skabe, elektriske kasser eller enheder, der kræver tætning mod støv.Lad os hjælpe dig!
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Atex Limit Switch

Atex tilbehør
Den kompakte Atex-afbryder er lavet af antistatisk plastlegering i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer.Den har fem typer forskellige eksterne aktuatorer for at dække forskellige applikationer og kan bruges i zoner 1, 2, 21 og 22.
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ATEX-skærmbilleder

HMI'er og indikatorer Atex
Vi har forskellige typer ex displayindikatorer med egen sikkerhed: feltbusdisplay og feltbusindikatorer, totalisatorer og serielle tekstdisplayer: Disse skærme giver meddelelser, advarsler eller forslag i områder med eksplosiv atmosfære 1 og 21. Atex-certificeret.Disse ex enheder er elementer af egen sikkerhed; den egentlige sikkerhed, Ex Displays   er meget interessant at tilføje vores Ex-kabinetter til Atex-områder og eksplosive atmosfærer.
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ATEX-skærmbilleder

Ex betjeningshoved
Vi har forskellige typer ex displayindikatorer med egen sikkerhed: feltbusdisplay og feltbusindikatorer, totalisatorer og serielle tekstdisplayer: Disse skærme giver meddelelser, advarsler eller forslag i områder med eksplosiv atmosfære 1 og 21. Atex-certificeret.Disse ex enheder er elementer af egen sikkerhed; den egentlige sikkerhed, Ex Displays   er meget interessant at tilføje vores Ex-kabinetter til Atex-områder og eksplosive atmosfærer.
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Store Atex kabinetter · Tribex

IECEx elektriske kabinet i farligt område
Stor dimensioner af Atex krydsningsbokse og kabinetter kompakt IP66 rustfrit stålskabTribex er certificeret til brug i zone 1, 2, 21 og 22.Store dimensioner Atex & IECEx Indkapslinger 2000 x 2000 x 1000mmEt rummeligt interiør med stor kapacitet forenkler tilslutningen.EF-mærkning af komponent: II2G Ex e IIC Gb og II2D Ex tb IIIC Db IP66.Alle store stående elektriske kabinetter er Atex & IECEx certificeret.
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Atex Lighting Junction Boxes

Ex kontrolstationer & distributionsbokse
Atex lyskoblingsdåser (polyester GRP, rustfrit stål og galvaniseret stål) klar til installation i eksplosive atmosfærer 1, 2, 21 og 22.Klemmerne/klemmerne er monteret på en DIN-skinne, og kablernes ind- og udgange er lavet ved hjælp af Atex kabelforskruninger; som kan være lavet af polyamid, forniklet messing eller rustfrit stål, der kan vælges til ætsende områder.Denne formonterede klemkasse er certificeret og klar til installation i zone 1, 2, 21 og 22.
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ATEX-skærmbilleder

Ex kontrolstationer & distributionsbokse
Vi har forskellige typer ex displayindikatorer med egen sikkerhed: feltbusdisplay og feltbusindikatorer, totalisatorer og serielle tekstdisplayer: Disse skærme giver meddelelser, advarsler eller forslag i områder med eksplosiv atmosfære 1 og 21. Atex-certificeret.Disse ex enheder er elementer af egen sikkerhed; den egentlige sikkerhed, Ex Displays   er meget interessant at tilføje vores Ex-kabinetter til Atex-områder og eksplosive atmosfærer.
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Store Atex kabinetter · Tribex

Ex kontrolstationer & distributionsbokse
Stor dimensioner af Atex krydsningsbokse og kabinetter kompakt IP66 rustfrit stålskabTribex er certificeret til brug i zone 1, 2, 21 og 22.Store dimensioner Atex & IECEx Indkapslinger 2000 x 2000 x 1000mmEt rummeligt interiør med stor kapacitet forenkler tilslutningen.EF-mærkning af komponent: II2G Ex e IIC Gb og II2D Ex tb IIIC Db IP66.Alle store stående elektriske kabinetter er Atex & IECEx certificeret.
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Store Atex kabinetter · Tribex

Ex bokse og skabe
Stor dimensioner af Atex krydsningsbokse og kabinetter kompakt IP66 rustfrit stålskabTribex er certificeret til brug i zone 1, 2, 21 og 22.Store dimensioner Atex & IECEx Indkapslinger 2000 x 2000 x 1000mmEt rummeligt interiør med stor kapacitet forenkler tilslutningen.EF-mærkning af komponent: II2G Ex e IIC Gb og II2D Ex tb IIIC Db IP66.Alle store stående elektriske kabinetter er Atex & IECEx certificeret.
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Atex Lighting Junction Boxes

Atex lyskoblingsdåser (polyester GRP, rustfrit stål og galvaniseret stål) klar til installation i eksplosive atmosfærer 1, 2, 21 og 22.Klemmerne/klemmerne er monteret på en DIN-skinne, og kablernes ind- og udgange er lavet ved hjælp af Atex kabelforskruninger; som kan være lavet af polyamid, forniklet messing eller rustfrit stål, der kan vælges til ætsende områder.Denne formonterede klemkasse er certificeret og klar til installation i zone 1, 2, 21 og 22.
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Shroud Atex IP66 - IP68

EX-kabelforskruninger
Shroud Atex & TPV, PVC og LSF IP66 -   IP68.   Temperaturområde: -20 ° C til + 80 ° C
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Earth Tag Atex

EX-kabelforskruninger
Earth Tag rustfrit stål Atex. Driftstemperatur på -40°C til +100°C.



[image: Atex tilslutningsafbryder 16A · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Atex tilslutningsafbryder 16A

Flammehæmmende skabe
Afbrydere, omskiftere, tilslutningsafbrydere er af roterende type med dens knap foran.Model velegnet til strømme op til 16 A og spændinger op til 690 VAC / 660 VDC.Bestil det nu, og spar penge!
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Farlige områdevarmere Atex

Farlige placering Klimaanlæg
Kompakt konvektionsvarmer med temperaturklasse T5 (100 ° C maks.) til forebyggelse af kondensdannelse, temperaturudsving og frostbeskyttelse inden for kontrol- og skabet samt måleudstyr placeret i områder med eksplosionsfare , underjordiske miner eller miner, der er modtagelige for firedamp.
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Ex Switch Modul 2 Poler (Detektion af åben Kredsløb og Kortslutning)

Ex betjeningshoved
Board-frontmonteringsskinnetype ex switch-modul (med detektering af åben kredsløb / kortslutning) har to grupper af kontakter, hver kontaktgruppe har modstand specielt til kontakt med lav effekt signalstrøm til åben kredsløb og kortslutningsdetektion. Med forskellige funktionelle betjeningshoved kan en eller to grupper af kontakter betjenes. Zoner 1 og 2 og kan bruges i to lavtemperaturvurderinger for option -40 ° C / -55 ° C.
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Ex Luftventilationsventiler til indstødnings- og afløbsventiler IP66 · VATEX SERIES

EX-kabelforskruninger
Udluftningsventiler Automatiske dræn- og udluftningsventiler er egnede til at blive brugt på øget sikkerhed, iboende sikkerhed eller vandtætte kabinetter for at lette eliminering af kondens eller dampe, der er udviklet indeni....
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Ex Luftventilationsventiler til indstødnings- og afløbsventiler IP66 · VATEX SERIES

Farlige placering Klimaanlæg
Udluftningsventiler Automatiske dræn- og udluftningsventiler er egnede til at blive brugt på øget sikkerhed, iboende sikkerhed eller vandtætte kabinetter for at lette eliminering af kondens eller dampe, der er udviklet indeni....
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Flammehæmmende vindue Ex d EJB · EJB-serien

Flammehæmmende skabe
Flammehæmmende forbindelsesbokse med vindue i EJB-serien er velegnede til installationer i områder, hvor der er risiko for eksplosion, og også på steder, hvor støv eller brændbare gasser er til stede. Ideel til at forbinde ledningerne og til at rumme en lang række udstyr og instrumenter. Skabene er udstyret med et låg med flangeforbindelser, hvorpå der kan oprettes et rektangulært vindue eller en hulhul, fremstillet med hærdet glas og indvendige eller udvendige rammer, så de kan se...
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Flammehæmmende vindue Ex d EJB · EJB-serien

Ex bokse og skabe
Flammehæmmende forbindelsesbokse med vindue i EJB-serien er velegnede til installationer i områder, hvor der er risiko for eksplosion, og også på steder, hvor støv eller brændbare gasser er til stede. Ideel til at forbinde ledningerne og til at rumme en lang række udstyr og instrumenter. Skabene er udstyret med et låg med flangeforbindelser, hvorpå der kan oprettes et rektangulært vindue eller en hulhul, fremstillet med hærdet glas og indvendige eller udvendige rammer, så de kan se...
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Ex låseelement til sikkerhedsafbrydergreb

Atex tilbehør
Atex Delvalt låseelement til sikkerhedskontakthåndtag skal monteres Ex elektriske moduler er i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer.De har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55 ° C til + 80 ° C.
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Ex låseelement til sikkerhedsafbrydergreb

Eks. Elektriske Moduler
Atex Delvalt låseelement til sikkerhedskontakthåndtag skal monteres Ex elektriske moduler er i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer.De har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55 ° C til + 80 ° C.
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Ex Betjeningsvindue til distributionsboks

Atex tilbehør
Atex Delvalle betjeningsvindue til fordelingsboks lavet i GRP eller polyamid skal monteres inden i 'Ex e' og 'Ex d' rustfrit stål eller GRP kabinetter er i overensstemmelse med Atex og IECEx certificeringer.De har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55 ° C til + 80 ° C.
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Ex Potentiometer

Atex tilbehør
Delvalle Ex potentiometer er i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer. Har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22.
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Ex Transparent Guard for Inspection-vindue installeret på dækslet

Atex tilbehør
Atex Delvalle transparent beskyttelse til inspektionsvindue installeret på dækslet lavet i GRP eller polyamid, skal monteres inden i 'Ex e' og 'Ex d' rustfrit stål eller GRP kabinetter er i overensstemmelse med Atex og IECEx certificeringer.De har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55 ° C til + 80 ° C.
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Ex nødstop-drejning for at udløse-knappen

Ex betjeningshoved
Delvalle Ex nødstop twist for at udløse knap i overensstemmelse med Atex og IECEx certificeringer, og de har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55ºC til + 65ºC.
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Ex Toggle betjeningshoved

Ex betjeningshoved
Delvalle Ex toggle-betjeningshoved er i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer, og de har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55ºC til + 65ºC.
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Udvendigt Låg på Signallampen

Ex betjeningshoved
Delvalle Ex-afdækning af signallampe er i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer, og de har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55ºC til + 65ºC.
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Ex Potentiometer

Delvalle Ex potenciometer er i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer, og de har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55ºC til + 65ºC .
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Ex switch modul 2 polakker

Ex betjeningshoved
Delvalt eksplosionssikkert 2-polet switchmodul skal bruges sammen med det tilsvarende betjeningshoved og skal monteres inden i 'Ex e' kabinet i overensstemmelse med Atex og IECEx certificeringer. Zoner 1 og 2 og kan bruges i to lavtemperaturvurderinger for option -40 ° C / -55 ° C....
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Flammesikker kabinet Ex D EJB · EJB-SERIEN

Flammehæmmende skabe
Flammehæmmende forbindelsesbokse i EJB-serien er velegnede til installationer i områder, hvor der er risiko for eksplosion, og også på steder, hvor der er støv eller brændbare gasser.De er klassificeret efter zoner 1, 2, 21 og 22. IP66 beskyttelsesgrad. Fås i aluminium eller rustfrit stål AISI 316L (EJBX-serien).Bestil det nu, og spar penge!
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Flammesikker kabinet Ex D EJB · EJB-SERIEN

Ex bokse og skabe
Flammehæmmende forbindelsesbokse i EJB-serien er velegnede til installationer i områder, hvor der er risiko for eksplosion, og også på steder, hvor der er støv eller brændbare gasser.De er klassificeret efter zoner 1, 2, 21 og 22. IP66 beskyttelsesgrad. Fås i aluminium eller rustfrit stål AISI 316L (EJBX-serien).Bestil det nu, og spar penge!
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Eksplosionssikringsindkapsling Ex D · EJB-SERIEN

Flammehæmmende skabe
De eksplosionssikre kapslinger EJB-serien Ex d-kabinetter er fremstillet til at blive installeret i områder klassificeret som zone 1, 2, 21 og 22, hvor der er fare for eksplosion og / eller brand eller tilstedeværelse af brændbart støv.Eksplosionssikker koblingsboks, kapslingssikker kabinet, farlige indkapslinger, ex d kabinetter.Ring til os nu, og spar penge!
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Galvaniseret stål Ex Klemkasser Terbox IP66 · TERBOX SERIEN

IECEx elektriske kabinet i farligt område
Terbox Series af Ex-klemkasser har et robust anti-korrosionssystem og en overfladefinish i malet galvaniseret stål i RAL 9005; med tilpassede og fleksible konfigurationer.Galvaniseret stål ex klemkasser bruges til at dele og forbinde ledninger til forskellige elektriske apparater og instrumenter i kredsløbene. Installationen er certificeret til zone 1, 2, 21 og 22.Tilgængelige muligheder inkluderer størrelser, farver, forbindelsestyper blandt andet!
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Galvaniseret stål Ex Klemkasser Terbox IP66 · TERBOX SERIEN

Ex kontrolstationer & distributionsbokse
Terbox Series af Ex-klemkasser har et robust anti-korrosionssystem og en overfladefinish i malet galvaniseret stål i RAL 9005; med tilpassede og fleksible konfigurationer.Galvaniseret stål ex klemkasser bruges til at dele og forbinde ledninger til forskellige elektriske apparater og instrumenter i kredsløbene. Installationen er certificeret til zone 1, 2, 21 og 22.Tilgængelige muligheder inkluderer størrelser, farver, forbindelsestyper blandt andet!
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Eksplosionssikringsindkapsling Ex D · EJB-SERIEN

Ex bokse og skabe
De eksplosionssikre kapslinger EJB-serien Ex d-kabinetter er fremstillet til at blive installeret i områder klassificeret som zone 1, 2, 21 og 22, hvor der er fare for eksplosion og / eller brand eller tilstedeværelse af brændbart støv.Eksplosionssikker koblingsboks, kapslingssikker kabinet, farlige indkapslinger, ex d kabinetter.Ring til os nu, og spar penge!
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Galvaniseret stål Ex Klemkasser Terbox IP66 · TERBOX SERIEN

Ex bokse og skabe
Terbox Series af Ex-klemkasser har et robust anti-korrosionssystem og en overfladefinish i malet galvaniseret stål i RAL 9005; med tilpassede og fleksible konfigurationer.Galvaniseret stål ex klemkasser bruges til at dele og forbinde ledninger til forskellige elektriske apparater og instrumenter i kredsløbene. Installationen er certificeret til zone 1, 2, 21 og 22.Tilgængelige muligheder inkluderer størrelser, farver, forbindelsestyper blandt andet!
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Øget sikkerhedskabinet Luxorex · LUXOREX SERIEN

Ex bokse og skabe
Den øgede sikkerhed Ex-kabinettet Luxorex   IP66 vægmonteret rustfrit stålbeskyttelsesområde Luxorex Series står for robustheden og et meget rummeligt interiør. Certificeret til brug i zone 1, 2 , 21 og   22, er det meget værdsat for sin høje sikkerhed og modstand ...
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GRP Ex Junction og terminalbokse Terbox · TERBOX-SERIEN

IECEx elektriske kabinet i farligt område
Terbox-serien af terminalbokse er lavet af glasfiberforstærket polyester. Alle metalelementer er korrosionsbeskyttende. Konkave, konvekse samlinger mellem dæksler og kroppe er designet til at montere en luftskum silikonestang, der sikrer en IP66 beskyttelsesgrad. Klemkasser bruges til at dele og forbinde ledninger til forskellige elektriske apparater og instrumenter i kredsløbene. Installationen er certificeret til zoner 1, 2, 21 og 22. Kabler er fremstillet med Atex-kabelkirtler, enten i...
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Konfigurerbare kontrolbokse · DVT-SERIEN

IECEx elektriske kabinet i farligt område
DVT-serien er kontrolbokse lavet i GRP. DVT er fleksible og konfigurerbare i mål, terminaler, operatører og kabelforskruninger. DVT-kabinetter til øgede og iboende sikkerhedszoner og er certificeret til zone 1, 2, 21 og 22. ...
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GRP Ex Junction og terminalbokse Terbox · TERBOX-SERIEN

Ex kontrolstationer & distributionsbokse
Terbox-serien af terminalbokse er lavet af glasfiberforstærket polyester. Alle metalelementer er korrosionsbeskyttende. Konkave, konvekse samlinger mellem dæksler og kroppe er designet til at montere en luftskum silikonestang, der sikrer en IP66 beskyttelsesgrad. Klemkasser bruges til at dele og forbinde ledninger til forskellige elektriske apparater og instrumenter i kredsløbene. Installationen er certificeret til zoner 1, 2, 21 og 22. Kabler er fremstillet med Atex-kabelkirtler, enten i...
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Konfigurerbare kontrolbokse · DVT-SERIEN

Ex kontrolstationer & distributionsbokse
DVT-serien er kontrolbokse lavet i GRP. DVT er fleksible og konfigurerbare i mål, terminaler, operatører og kabelforskruninger. DVT-kabinetter til øgede og iboende sikkerhedszoner og er certificeret til zone 1, 2, 21 og 22. ...
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GRP Ex Junction og terminalbokse Terbox · TERBOX-SERIEN

Ex bokse og skabe
Terbox-serien af terminalbokse er lavet af glasfiberforstærket polyester. Alle metalelementer er korrosionsbeskyttende. Konkave, konvekse samlinger mellem dæksler og kroppe er designet til at montere en luftskum silikonestang, der sikrer en IP66 beskyttelsesgrad. Klemkasser bruges til at dele og forbinde ledninger til forskellige elektriske apparater og instrumenter i kredsløbene. Installationen er certificeret til zoner 1, 2, 21 og 22. Kabler er fremstillet med Atex-kabelkirtler, enten i...
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Konfigurerbare kontrolbokse · DVT-SERIEN

Ex bokse og skabe
DVT-serien er kontrolbokse lavet i GRP. DVT er fleksible og konfigurerbare i mål, terminaler, operatører og kabelforskruninger. DVT-kabinetter til øgede og iboende sikkerhedszoner og er certificeret til zone 1, 2, 21 og 22. ...
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Galva Ex trykknapper · Contrex serien

IECEx elektriske kabinet i farligt område
Atex & IECEx certificerede trykknapper og kontrolbokse, de er specielt designet til at udføre kontroller, manøvrer og som aktuatorer i eksplosive atmosfærer....
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Galva Ex trykknapper · Contrex serien

Ex kontrolstationer & distributionsbokse
Atex & IECEx certificerede trykknapper og kontrolbokse, de er specielt designet til at udføre kontroller, manøvrer og som aktuatorer i eksplosive atmosfærer....
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Galva Ex trykknapper · Contrex serien

Ex bokse og skabe
Atex & IECEx certificerede trykknapper og kontrolbokse, de er specielt designet til at udføre kontroller, manøvrer og som aktuatorer i eksplosive atmosfærer....
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Aluminium Junction Box GUB IP66 / 67 · GUB-serien

Flammehæmmende skabe
Koblingsbokse i GUB-serien har en skruehætte og bruges enten som koblingsbokse med / uden klemmer eller til installation af elektrisk udstyr såsom sikringer, relæer, afbrydere, fjernbetjeningsafbrydere, transformere, ballast, ...Lad os hjælpe dig!
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Koblingsboksvindue GUB IP66 / 67 · GUB-serien

Flammehæmmende skabe
Koblingsbokse i GUB-serien med vindue har en skruehætte og bruges enten som koblingsbokse med / uden klemmer eller til installation af elektrisk udstyr såsom sikringer, relæer, afbrydere, fjernbetjeningsafbrydere, transformere, ballast, ..Instrumentkabinetter i GUB-serien, der leveres med et cirkulært borosilikatvindue, bruges til at indeholde analoge og digitale instrumenter såsom ammetre og voltmetre.Lad os hjælpe dig!
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Ex-Beskyttelsesrelæmodul

Eks. Elektriske Moduler
Atex Delvalle beskyttelsesrelæer tilbyder omkostningseffektiv overbelastningsbeskyttelse til motorer med justeringsområder op til 38 A, frigørelsen kan let justeres.Relæmodulerne i den korrosionsbestandige kabinet har en anti-vibrationsskruetilslutning i 'Ex e' type kabinetter. Let tilgængelige terminaler muliggør en sikker forbindelse og enkel installation.
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Transportable Splitter Box Hazardous Areas

Farlige stik og stikkontakter Atex
Ex splitterboksen er designet til brug i farlige områder, er at få to eller flere udgange som udgange med en nuværende indgang, så vi kan bruge mere end to stik fra en stor afstand til enheder....
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Transportable Splitter Box Hazardous Areas

IECEx elektriske kabinet i farligt område
Ex splitterboksen er designet til brug i farlige områder, er at få to eller flere udgange som udgange med en nuværende indgang, så vi kan bruge mere end to stik fra en stor afstand til enheder....
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Transportable Splitter Box Hazardous Areas

Ex kontrolstationer & distributionsbokse
Ex splitterboksen er designet til brug i farlige områder, er at få to eller flere udgange som udgange med en nuværende indgang, så vi kan bruge mere end to stik fra en stor afstand til enheder....
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Ex Trykknap Station Contrex · CONTREX SERIES

IECEx elektriske kabinet i farligt område
Vi fremstiller AISI 304 og AISI   316L kontrolstation   Atex kontrolbokse. De er specielt designet til at udføre kontroller, manøvrer og som aktuatorer i eksplosiv atmosfære....
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Ex Trykknap Station Contrex · CONTREX SERIES

Ex kontrolstationer & distributionsbokse
Vi fremstiller AISI 304 og AISI   316L kontrolstation   Atex kontrolbokse. De er specielt designet til at udføre kontroller, manøvrer og som aktuatorer i eksplosiv atmosfære....
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Ex Trykknap Station Contrex · CONTREX SERIES

Ex bokse og skabe
Vi fremstiller AISI 304 og AISI   316L kontrolstation   Atex kontrolbokse. De er specielt designet til at udføre kontroller, manøvrer og som aktuatorer i eksplosiv atmosfære....
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Ex Reversing Contactor Module

Eks. Elektriske Moduler
Delvalle kontaktorer er kompakte komponenter til Ex e kabinetter i zone 1 og 2, som du virkelig kan stole på. De er alle lette at installere, robuste og korrosionsbestandige....
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Ex Kontaktor Modul

Eks. Elektriske Moduler
Delvalle kontaktorer er kompakte komponenter til 'Ex e' kabinetter i zoner 1 og 2, som du virkelig kan stole på. De er alle lette at installere, robuste og korrosionsbestandige....
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Ex Reststrømafbrydermodul

Eks. Elektriske Moduler
Delvalle reststrømafbryder er en komponent til overvågning af reststrøm og skifter systemer i tilfælde af resudial strømme, til pålidelig beskyttelse af personer i farlige områder.Det er velegnet til nominelle driftsstrømme på 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A og 40A og til nominelle reststrømme på 10, 30, 100 og 300 mA.
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Tryksatte kabinetter Ex P Peppex · PEPPEX SERIER

Atex Purge & Trykpaneler
Serien under trykpanel Ex p, Px, Py, Pz Peppex -serien tillader, at ikke-Ex-elementer fastgøres inde. Alle vores producentens tryk Ex-kabinetter og skabe er korrosionsbeskyttende fremstillet i 304L eller 316L rustfri Stål. De er nøje kontrolleret for at garantere en Ex P-sikkerhedsgrad, der inkluderer resten af grader:Panelskabe og kabinetter under tryk Ex px, Ex py y Ex pz.Vi fremstiller også tilpassede trykpaneler certificeret USA-normative af UL Nema 4x og nfpa 496.
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Ex Motorbeskyttelsesmodul

Eks. Elektriske Moduler
Atex Delvalle tilbyder forskellige komponenter, der er specielt designet til at beskytte motorer i Ex Zoner 1 og 2. De er indbygget i 'Ex e' type kabinetter, der er lette at installere, robuste og korrosionsbestandige....
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Ex Lokale Kontrol & Distribution Kasser Contrex · CONTREX SERIES

IECEx elektriske kabinet i farligt område
Atex Delvalle producerer Ex lokale kontrolstationer,     Ex distributionskasser og farligt område   kabinetter til brug i atex & IECEx   områder med brandfarlige gasser og støv. Afhængigt af applikationsområdet er ex kontrolstationer designet med typen ...Vi har tre modeller i Contrex serien:&tyr; Kontrolstationer skruelukning (Contrex-Geoex-serien)&tyr; Hængslet terminal & krydsekasser (Contrex-Luxorex-serien)&tyr; Høj kapacitet & krydsningsbokse (Contrex-Tribex-serien)
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Ex Lokale Kontrol & Distribution Kasser Contrex · CONTREX SERIES

Ex kontrolstationer & distributionsbokse
Atex Delvalle producerer Ex lokale kontrolstationer,     Ex distributionskasser og farligt område   kabinetter til brug i atex & IECEx   områder med brandfarlige gasser og støv. Afhængigt af applikationsområdet er ex kontrolstationer designet med typen ...Vi har tre modeller i Contrex serien:&tyr; Kontrolstationer skruelukning (Contrex-Geoex-serien)&tyr; Hængslet terminal & krydsekasser (Contrex-Luxorex-serien)&tyr; Høj kapacitet & krydsningsbokse (Contrex-Tribex-serien)
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Ex knap Sikkerhedslås

Ex betjeningshoved
Knapens sikringslåse til monteringsmoduler på kortet er skruet fast på låget i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer. Dette er en måde at løse problemet med kontaktafstanden mellem betjeningshovedet og switchmodulet.De har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22.
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Ex Konstant Trykstype Sikkerhedslås

Ex betjeningshoved
Sikkerhedslåsen Ex konstant tryk til monteringsmoduler på kortet er skruet på låget i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer. Dette er en måde at løse problemet med kontaktafstanden mellem betjeningshovedet og switchmodulet.De har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22.
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Ex sikkerhedsknap med dobbelt knap

Ex betjeningshoved
Ex-dobbeltknappens sikkerhedslåse til frontmonteringsmoduler til kortet er skruet på låget i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer. Dette er en måde at løse problemet med kontaktafstanden mellem betjeningshovedet og switchmodulet.De har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22.



[image: Ex sikkerhedslås med hængelås · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex sikkerhedslås med hængelås

Ex betjeningshoved
Ex sikkerhedslåsen med hængelås til frontmonteringsmoduler på kortet er skruet på låget i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer. Dette er en måde at løse problemet med kontaktafstanden mellem betjeningshovedet og switchmodulet.De har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22.
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Ex Switch-Modul 4 Poler

Ex betjeningshoved
Delvalt eksplosionssikkert 4-polet switchmodul (kontrolafbryder, belastningsisoleringskontakt) skal bruges sammen med det tilsvarende betjeningshoved og skal monteres i 'Ex e' kabinet i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer. Zoner 1 og 2 og kan bruges i to lavtemperaturvurderinger for option -40 ° C / -55 ° C....
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Ex Tryk-trækknap Sikkerhedslås

Ex betjeningshoved
Sikkerhedslåsen Ex-pres-pulling-knappen til monteringsmoduler på kortet er skruet fast på låget i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer. Dette er en måde at løse problemet med kontaktafstanden mellem betjeningshovedet og switchmodulet.De har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22.
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Ex Terminal & Koblingsboks IP67 · TERBOKS SERIER

IECEx elektriske kabinet i farligt område
Terbox-Geoex IP67-serien af terminalbokse er lavet af rustfrit stål; baseret på design og specifikationer for vores Geoex-kasser (som er Ex-certificeret som slutprodukt). Terbox kan bruges i projekter, der kræver samling og certificering af samledåser med terminal, kabelforskruninger og trykknapper, hvilket giver omkostnings- og tidsbesparelser....
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Ex Terminal & koblingsboks IP68 · TERBOKS SERIER

IECEx elektriske kabinet i farligt område
Terbox-Geoex IP68 serie af terminalbokse er lavet af rustfrit stål; baseret på design og specifikationer for vores Geoex-kasser (som er Ex-certificeret som slutprodukt). Terbox kan bruges i projekter, der kræver samling og certificering af samledåser med terminal, kabelforskruninger og trykknapper, hvilket giver omkostnings- og tidsbesparelser....
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Rustfrit stål Ex E samledåser IP66 · TERBOKS SERIER

IECEx elektriske kabinet i farligt område
Rustfrit stål Ex E terminal- og samledåser "Terbox Series", er udviklet til installationer i farlige områder 1, 2, 21 og 22 og korrosionsområder, til installation af signal- og strømdistributionsnetværk i farlige områder....



[image: Ex Terminal & Koblingsboks IP67 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Terminal & Koblingsboks IP67 · TERBOKS SERIER

Ex kontrolstationer & distributionsbokse
Terbox-Geoex IP67-serien af terminalbokse er lavet af rustfrit stål; baseret på design og specifikationer for vores Geoex-kasser (som er Ex-certificeret som slutprodukt). Terbox kan bruges i projekter, der kræver samling og certificering af samledåser med terminal, kabelforskruninger og trykknapper, hvilket giver omkostnings- og tidsbesparelser....
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Ex Terminal & koblingsboks IP68 · TERBOKS SERIER

Ex kontrolstationer & distributionsbokse
Terbox-Geoex IP68 serie af terminalbokse er lavet af rustfrit stål; baseret på design og specifikationer for vores Geoex-kasser (som er Ex-certificeret som slutprodukt). Terbox kan bruges i projekter, der kræver samling og certificering af samledåser med terminal, kabelforskruninger og trykknapper, hvilket giver omkostnings- og tidsbesparelser....
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Rustfrit stål Ex E samledåser IP66 · TERBOKS SERIER

Ex kontrolstationer & distributionsbokse
Rustfrit stål Ex E terminal- og samledåser "Terbox Series", er udviklet til installationer i farlige områder 1, 2, 21 og 22 og korrosionsområder, til installation af signal- og strømdistributionsnetværk i farlige områder....
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Stik Ex d / e metrisk tråd IP68

EX-kabelforskruninger
Stik Ex d / e blind metrisk gevind Atex IP66 - IP68. Driftstemperatur på -60 ° C til + 200 ° C.Propperne er egnede til at blokere passagen mellem to rum og giver trykbalance mellem det indvendige og det udvendige. De gør det muligt at udvide kassen i fremtiden: samledåser, elektriske kasser eller enheder, der kræver tæthed mod støv, snavs eller vand.Ring til os nu, og spar penge!
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Tilslut Ex d / e NPT-gevind IP68

EX-kabelforskruninger
Stik Ex d / e blind metrisk rustfrit stål gevind Atex IP66 - IP68. Driftstemperatur på -60 ° C til + 200 ° C.Propperne er egnede til at blokere passagen mellem to rum og giver trykbalance mellem det indvendige og det udvendige. De gør det muligt at udvide kassen i fremtiden: samledåser, elektriske kasser eller enheder, der kræver tæthed mod støv, snavs eller vand.Ring til os nu, og spar penge!
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Ex Terminal & Koblingsboks IP67 · TERBOKS SERIER

Ex bokse og skabe
Terbox-Geoex IP67-serien af terminalbokse er lavet af rustfrit stål; baseret på design og specifikationer for vores Geoex-kasser (som er Ex-certificeret som slutprodukt). Terbox kan bruges i projekter, der kræver samling og certificering af samledåser med terminal, kabelforskruninger og trykknapper, hvilket giver omkostnings- og tidsbesparelser....
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Ex Terminal & koblingsboks IP68 · TERBOKS SERIER

Ex bokse og skabe
Terbox-Geoex IP68 serie af terminalbokse er lavet af rustfrit stål; baseret på design og specifikationer for vores Geoex-kasser (som er Ex-certificeret som slutprodukt). Terbox kan bruges i projekter, der kræver samling og certificering af samledåser med terminal, kabelforskruninger og trykknapper, hvilket giver omkostnings- og tidsbesparelser....
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Rustfrit stål Ex E samledåser IP66 · TERBOKS SERIER

Ex bokse og skabe
Rustfrit stål Ex E terminal- og samledåser "Terbox Series", er udviklet til installationer i farlige områder 1, 2, 21 og 22 og korrosionsområder, til installation af signal- og strømdistributionsnetværk i farlige områder....
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Ex Relæ-Modul

Eks. Elektriske Moduler
Delvalle relæer er alsidige komponenter til 'Ex e' kabinetter i zoner 1 og 2, som du virkelig kan stole på.De kan bruges til forskellige applikationer. Alle relæer har et korrosionsbestandigt kabinet og let tilgængelig forbindelsesterminal for at gøre installation lettere og muliggøre sikker forbindelse. De kan sikres pålideligt i skabet med skruer, så de ikke vibrerer.
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Ex Timer Relay Module

Eks. Elektriske Moduler
Delvalle timer relæer er alsidige komponenter til 'Ex e' kabinetter i zoner 1 og 2, som du virkelig kan stole på....
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Stik Polyamid Ex e IP66

EX-kabelforskruninger
Proppetråd gevind metrisk polyamid Ex e IP66. Driftstemperatur på -40 ° C til + 55 ° C.Propperne er egnede til at blokere passagen mellem to rum og giver trykbalance mellem det indvendige og det udvendige. De gør det muligt at udvide kassen i fremtiden: samledåser, elektriske kasser eller enheder, der kræver tæthed mod støv, snavs eller vand.Ring til os nu, og spar penge!
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Amerikanske regulerede køleskabe UL

Farlige placering Klimaanlæg
Køleskabe med amerikanske standarder UL.Farlige steder:   Klasse 1 Division 2
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Ex Ammeter

Atex tilbehør
Delvalle eks-ammeter er i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer. Har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22.
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Ex Inspektionsvindue installeret på dækslet

Atex tilbehør
Atex Delvalle inspektionsvindue installeret på dækslet lavet i GRP eller polyamid skal monteres inden i 'Ex e' og 'Ex d' rustfrit stål eller GRP kabinetter er i overensstemmelse med Atex og IECEx certificeringer.De har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55 ° C til + 80 ° C.
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Ex Voltmeter

Atex tilbehør
Delvalle Ex voltmeter er i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer. Har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22.
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Eks Signallampe Med Knap

Ex betjeningshoved
Delvalle Ex-signallampe med knap er i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer, og de har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55ºC til + 65ºC.
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Ex 4-polet switch

Ex betjeningshoved
Delvalle Ex 4-polet switch-betjeningshoved er i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer, og de har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55ºC til + 65ºC.
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Ex dobbelt knap

Ex betjeningshoved
Delvalle Ex dobbeltknap er i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer, og de har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55ºC til + 65ºC.
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Ex driftshoved til nødafbryderkontakt

Ex betjeningshoved
Delvalle Ex nødkontakt betjeningshoved er i overensstemmelse med Atex og IECEx certificeringer, og de har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem - 55ºC til + 65ºC.
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Ex Knap-Frigørelsesknap Til Nødstop

Ex betjeningshoved
Delvalle Ex nødstopnøgleudløserknap er i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer, og de har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55ºC til + 65ºC.
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Ex Lille switch

Ex betjeningshoved
Delvalle Ex lille switch-betjeningshoved er i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer, og de har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55ºC til + 65ºC.
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Ex Nød 4-Polskontakt

Ex betjeningshoved
Delvalle Ex nød 4-polet switch betjeningshoved er i overensstemmelse med Atex og IECEx certificeringer, og de har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55 ºC til + 65 ºC.
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Ex nødafbryder

Ex betjeningshoved
Delvalle Ex nødafbryderens betjeningshoved er i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer, og de har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55ºC til + 65ºC.
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Ex Nødpres-Knap

Ex betjeningshoved
Delvalle Ex nød-tryk-knap er i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer, og de har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem - 55ºC til + 65ºC.
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Ex stopper stik

Ex betjeningshoved
Delvalle Ex-stopstik er i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer, og de har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55ºC til + 65ºC.
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Ex switch

Ex betjeningshoved
Betjeningshoved til Delvalle Ex-switch er i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer, og de har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55ºC til +65 ºC.
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Ex Tast-Frigørelsesknap

Ex betjeningshoved
Delvalle Ex-nøgleudløserknap er i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer, og de har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55ºC til + 65ºC.
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Ex Twist to Release-Knap

Ex betjeningshoved
Knappen Delvalle Ex twist to realease er i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer, og de har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55ºC til + 65ºC.
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Ex-Knap

Ex betjeningshoved
Delvalle Ex-knap er i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer, og de har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55ºC til + 65ºC .
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Ex-Svampehovedknap

Ex betjeningshoved
Delvalle Ex-svampehovedknap er i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer, og de har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55 ºC til +65 ºC.
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Ex-Tastknap, Switch

Ex betjeningshoved
Delvalle Ex-tastknap, switch-betjeningshovedet er i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer, og de har en høj grad af beskyttelse op til IP66 til brug i eksplosive atmosfærer, der er anført som zoner 1, 2, 21 og 22 og kan bruges i omgivelsestemperatur mellem -55ºC til + 65ºC.
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Ex Signallampe med Trykknapmodul

Ex betjeningshoved
Delval eksplosionssikker signallampe med knapmodul skal bruges sammen med tilsvarende betjeningshoved og skal monteres inden i 'Ex e' kabinet i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer.Zoner 1 og 2 og kan bruges i to tilgængelige Ex-mærker og to lavtemperaturvurderinger for option -40 ° C / -55 ° C.
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Ex signallampe med trykknapmodul øget sikkerhed

Ex betjeningshoved
Delval eksplosionssikker signallampe med knapmodulets øgede sikkerhed skal bruges sammen med tilsvarende betjeningshoved og skal monteres inden i 'Ex e' kabinet i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer.Zoner 0 (Ex ia IIC Ga), 1 og 2 og kan bruges i to tilgængelige Ex-mærker og to lave temperaturer for option -40 ° C / -55 ° C.



[image: Ex signallampemodul · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex signallampemodul

Ex betjeningshoved
Delvalt eksplosionssikkert signallampemodul skal bruges sammen med tilsvarende betjeningshoved og skal monteres inden i 'Ex e' kabinet i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer.Zoner 1 og 2 og kan bruges i to tilgængelige Ex-mærker og to lavtemperaturvurderinger for option -40 ° C / -55 ° C.
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Ex Signallampemodul øget Sikkerhed

Ex betjeningshoved
Delval eksplosionssikkert signallampemodul øget sikkerhed skal bruges sammen med tilsvarende betjeningshoved og skal monteres inden i 'Ex e' kabinet i overensstemmelse med Atex- og IECEx-certificeringer.Zoner 0 (Ex ia IIC Ga), 1 og 2 og kan bruges i to tilgængelige Ex-mærker og to lave temperaturer for option -40 ° C / -55 ° C.
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Ex Switch-Modul 4 Polakker

Ex betjeningshoved
Delvalt eksplosionssikkert 4-polet switchmodul skal bruges sammen med det tilsvarende betjeningshoved og skal monteres inden i 'Ex e' kabinet i overensstemmelse med Atex og IECEx certificeringer. Zoner 1 og 2 og kan bruges i to lavtemperaturvurderinger for option -40 ° C / -55 ° C....
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Ex sikkerhedsafbrydere og vælgere

Farlige stik og stikkontakter Atex
Atex sikkerhedsafbrydere og -vælger er specielt designet til at udføre kontrol, manøvrer og som aktuatorer i eksplosive atmosfærer. De har et robust, korrosionssikkert system og er færdig i rustfrit stål. Giver dig mulighed for at tage kontrol over begge maskiner zone 1, 2, 21 og 22. De er velegnede til brug i petrokemiske anlæg, offshore olieselskaber, raffinaderier, ...Tilgængelige skifter atex med to positioner , tre positioner og skifter flammesikker .
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Stikkontakter Connex

Farlige stik og stikkontakter Atex
Atex stik og stikkontakter er designet specielt til skabe i ATEX zonerne 1, 2, 21 y 22 og temperatur klasse T6 / T5 områder.
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Stikkontakter Connex

IECEx elektriske kabinet i farligt område
Atex stik og stikkontakter er designet specielt til skabe i ATEX zonerne 1, 2, 21 y 22 og temperatur klasse T6 / T5 områder.
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Ex sikkerhedsafbrydere og vælgere

Eksplosionsmotorstartere og afbrydelsesafbrydere
Atex sikkerhedsafbrydere og -vælger er specielt designet til at udføre kontrol, manøvrer og som aktuatorer i eksplosive atmosfærer. De har et robust, korrosionssikkert system og er færdig i rustfrit stål. Giver dig mulighed for at tage kontrol over begge maskiner zone 1, 2, 21 og 22. De er velegnede til brug i petrokemiske anlæg, offshore olieselskaber, raffinaderier, ...Tilgængelige skifter atex med to positioner , tre positioner og skifter flammesikker .
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Farlige område termostater

Farlige placering Klimaanlæg
Farlige område termostater Atex kompakt lille mekanisk termostat til temperaturregulering og overvågning af varmeapparater.
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Ex Magnetisk Startmodul (Kontaktor + Termorelay)

Eks. Elektriske Moduler
Kombination af Delvalle Ex-kontaktor / motorbeskyttelse er designet til installation i 'Ex e' kabinetter i zone 1 og 2 og som en beskyttelses- og koblingsanordning.Det er lav vedligeholdelse, kan tilsluttes sikkert og nemt takket være let tilgængelige klemmer og har en antivibrationsskruetilslutning.
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Ex Circuit Breakers Module

Eks. Elektriske Moduler
Afbrydere, der giver pålidelig beskyttelse af ledere i farlige områder, tilbyder en række forskellige afbrydere designet til specifikke formål i farlige områder, som hver især giver enestående beskyttelse mod overbelastning og kortslutning.Delvalle producerer forskellige typer afbryder, der beskytter dine systemer mod overbelastning og kortslutning. De er designet til nominelle strømme på 0,5-40A og kan skifte 6 eller 10 kA.
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Kontrolstationer Boxes Contrex · Contrex Series

Ex kontrolstationer & distributionsbokse
Kontrolenheder og styreenheder monteres tydeligt i kontrolstationer Serie Contrex. Kabinettet er tilgængeligt i børstet rustfrit stål. Produktprogrammet omfatter en bred vifte af indkapslingsstørrelser med forskellige højder.
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Eksplosion - Proof Load Isolation Switch-Modul

Eks. Elektriske Moduler
Motor-, last- og kontrolafbrydere til farlige områder.Disse afbrydere har forskellige roller i farlige områder: belastning og motorafbrydere bruges som motor- eller hovedafbrydere og kontrolafbrydere bruges som EM-stopafbrydere. De er velegnede til nominelle spændinger op til 690V AC og nominelle driftsstrømme på op til 180A.
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Ex Connectors Connex

Farlige stik og stikkontakter Atex
Connex-afbryderne er konstrueret til farlige områder, type beskyttelse og "r".



[image: Adapterforstørrelse Ex d / e IP66 - IP68 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Adapterforstørrelse Ex d / e IP66 - IP68

EX-kabelforskruninger
Adapterforstørrelse Ex d / e IP66 - IP68 metrisk til NPT og NPT til metrisk forniklet eller rustfrit stål. Driftstemperatur på -70 ° C til + 400 ° C.Lad os hjælpe dig!
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Adapterreducer Ex d / e IP66 - IP68

EX-kabelforskruninger
Adapterreduktor Ex d / e IP66 - IP68 metrisk til NPT og NPT til metrisk forniklet eller rustfrit stål. Driftstemperatur på -70 ° C til + 400 ° C.Lad os hjælpe dig!
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Forstørrer Ex d / e IP66 - IP68

EX-kabelforskruninger
Forstørrelse Ex d / e IP66 - IP68 metrisk og NPT forniklet eller rustfrit stål. Driftstemperatur på -70 ° C til + 400 ° C.Lad os hjælpe dig!
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Reducer Ex d / e IP66 - IP68

EX-kabelforskruninger
Reducer Ex d / e IP66 - IP68 metrisk og NPT forniklet eller rustfrit stål. Driftstemperatur på -70 ° C til + 400 ° C.Lad os hjælpe dig!







Succesfulde sager

[image: Sukkerindustrien · Atex Delvalle]
France
Sukkerindustrien

Sukkerindustrien har fundet den perfekte løsning til deres behov for materialemodtagelsesmaskiner...

[image: Atrush oliefelt · Atex Delvalle]
Iraq
Atrush oliefelt

Atrush Oil Field, der ligger i irakisk Kurdistan, stod over for problemet med høje niveauer af salt...

[image: Renrum til Faes Farma · Atex Delvalle]
Spain
Renrum til Faes Farma

Faes Farma, en førende medicinalvirksomhed inden for forskning og udvikling, bygger en ny fabrik i...

[image: Brændertænding til Petronor · Atex Delvalle]
Spain
Brændertænding til Petronor

Det store olieselskab Petronor krævede en omfattende og pålidelig løsning for at sikre...

[image: Sangomar FPSO · Atex Delvalle]
Senegal
Sangomar FPSO

Atex Delvalle sætter en ære i at dele en bemærkelsesværdig succeshistorie med at levere...

[image: Farmaceutisk produktionsanlæg · Atex Delvalle]
Spain
Farmaceutisk produktionsanlæg

Vi er glade for at kunne meddele, at vores virksomhed er blevet den officielle udbyder af Atex...

[image: Bager Hughes · Atex Delvalle]
Italy
Bager Hughes

Baker Hughes Italien, der er internationalt anerkendt som en førende virksomhed inden for tjenester...

[image: Udvej · Atex Delvalle]
Maldives
Udvej

Maldiverne er en øgruppe beliggende i Det Indiske Ocean, bestående af over 1.000 koraløer spredt...

[image: FPSO med tankskib, Almirante Barroso · Atex Delvalle]
Brazil
FPSO med tankskib, Almirante Barroso

Konceptet med en FPSO kombinerer funktionerne af en marin produktionsplatform med et tankskib,...

[image: GLP Santurce Factory af Repsol Butano · Atex Delvalle]
Spain
GLP Santurce Factory af Repsol Butano

GLP Santurce Factory af Repsol Butano er en facilitet beliggende i Santurce, Vizcaya-provinsen, der...

[image: Renrum til medicinalindustrien · Atex Delvalle]
Spain
Renrum til medicinalindustrien

Renrum i den farmaceutiske industri er stærkt kontrollerede miljøer designet til at fremstille...

[image: Bacalhau FPSO · Atex Delvalle]
Brazil
Bacalhau FPSO

FPSO (Floating Production Storage and Offloading) er meget alsidige enheder, der kan tilpasses de...

[image: Tesla Gigafactory i Berlin · Atex Delvalle]
Germany
Tesla Gigafactory i Berlin

Tesla har været førende inden for produktion af elektriske køretøjer og har været medvirkende...

[image: Saudi Aramco olie- og gasfelt (Marjan) · Atex Delvalle]
Saudi Arabia
Saudi Aramco olie- og gasfelt (Marjan)

Det statsejede olieselskab i Saudi-Arabien (Saudi Aramco) vil øge sin samlede...

[image: Anita Garibaldi FPSO (Rio de Janeiro) · Atex Delvalle]
Brazil
Anita Garibaldi FPSO (Rio de Janeiro)

FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) er en flydende enhed, der anvendes i...

[image: Brint flydende · Atex Delvalle]
South Korea
Brint flydende

Som Atex Delvalle-eksperter i Atex og IECEx er vi glade for at være blevet udvalgt til at udvikle...

[image: Gasanalysator til BP -raffinaderi · Atex Delvalle]
Spain
Gasanalysator til BP -raffinaderi

BP Castellón -raffinaderiet ligger ved middelhavskysten i Valencia. Dette raffinaderi fokuserer sin...

[image: Kedel til ArcelorMittal · Atex Delvalle]
Spain
Kedel til ArcelorMittal

ArcelorMittal er verdens førende stål- og mineselskab , denne stålproducent er den største...

[image: ILBOC produktionsanlæg for smøremidler · Atex Delvalle]
Spain
ILBOC produktionsanlæg for smøremidler

Produktionsanlægget for The Iberian Lube Base Oils Company (ILBOC) er et selskab, der blev stiftet...

[image: Duqm raffinaderi · Atex Delvalle]
Oman
Duqm raffinaderi

Duqm raffinaderi med et areal på 9 km2 , ligger ved kysten af Det Arabiske Hav , 600 km syd for...

[image: Havn i Zeebrugge - LNG · Atex Delvalle]
Belgium
Havn i Zeebrugge - LNG

Havnen i Zeebrugge er den næststørste havn i Belgien, og den har haft infrastruktur til lagring og...

[image: Industriel fabrik i ArcelorMittal · Atex Delvalle]
Spain
Industriel fabrik i ArcelorMittal

ArcelorMittal er verdens førende stål- og mineproducent, der opererer i 60 lande og med...

[image: Raffinaderi og petrokemisk fabrik i Grangemouth (Skotland) · Atex Delvalle]
United Kingdom
Raffinaderi og petrokemisk fabrik i Grangemouth (Skotland)

Grangemouth-raffinaderiet og petrokemiske anlæg er et kompleks beliggende i Firth of Forth i...

[image: Industriel kompleks af Repsol (Cartagena) · Atex Delvalle]
Spain
Industriel kompleks af Repsol (Cartagena)

Repsols industrikompleks ligger i Cartagena , der ligger ved kysten af Middelhavet i Murcia...

[image: Gaviota Underground Natural Gas Storage Facility (Biscay) · Atex Delvalle]
Spain
Gaviota Underground Natural Gas Storage Facility (Biscay)

Gaviota -lageret er placeret i Biscayabugten, 8 km ud for Cape Matxitxako, nordøst for Bermeo...

[image: Tees Biomasseanlæg for vedvarende energi (Middlesbrough) · Atex Delvalle]
United Kingdom
Tees Biomasseanlæg for vedvarende energi (Middlesbrough)

Tees Renewable Energy biomasseanlægget, beliggende i havnen i Teesside, Middlesbrough, er en...

[image: Marun Petrokemisk · Atex Delvalle]
Iran
Marun Petrokemisk

National Petrochemical Company (NPC) er et datterselskab af det iranske olieministerium med ansvar...

[image: Renault (Valladolid) · Atex Delvalle]
Spain
Renault (Valladolid)

Renault-fabrikken i Valladolid producerer næsten udelukkende Captur-modellen, som har en helt...

[image: Heydar Aliyev Baku Oil Refinery · Atex Delvalle]
Azerbaijan
Heydar Aliyev Baku Oil Refinery

Olieraffinaderiet Heydar Aliyev, der ligger i Baku i Republikken Aserbajdsjan, behandler 21 af 24...

[image: HMI for 4.0-industrien i BASF · Atex Delvalle]
India
HMI for 4.0-industrien i BASF

Vores kundes historie går tilbage til 1910, en indisk virksomhed, der i dag beskæftiger over 900...

[image: Dublin lufthavn · Atex Delvalle]
Ireland
Dublin lufthavn

Dublin lufthavn har sat den første hydrant-system intro-service, inden for det udvidelses- og...

[image: La Pampilla raffinaderi · Atex Delvalle]
Peru
La Pampilla raffinaderi

La Pampilla-raffinaderiet begyndte at producere lavsvovldiesel i 2016 i overensstemmelse med lov...

[image: Altamira kraftvarmeværk · Atex Delvalle]
Mexico
Altamira kraftvarmeværk

Kraftvarmeværket i Altamira (i staten Tamaulipas) vil bidrage til at reducere energiomkostningerne...

[image: Total E&P gasbehandlingsanlæg · Atex Delvalle]
France
Total E&P gasbehandlingsanlæg

Det integrerede kontrolsikkerhedssystem (ICSS) på Total E&P gasbehandlingsanlægget krævede en...

[image: Mers el-Kébir “Den store havn” · Atex Delvalle]
Algeria
Mers el-Kébir “Den store havn”

Mers el Kebir er en havn ved Middelhavet nær Oran, nordvest i Algeriet. Byens navn betyder på...

[image: FPSO for Carioca af Petrobras · Atex Delvalle]
Brazil
FPSO for Carioca af Petrobras

Marken drives 100% af Petrobras og ligger i Campos Basin i den nordlige region af staten Rio de...

[image: Rehabilitering af Ariño -kulminen · Atex Delvalle]
Spain
Rehabilitering af Ariño -kulminen

Denne dagbrudsmine ligger inden for koncessionen Santa María meget tæt på Ariño i Val de Ariño...

[image: Havn i Jorf Lasfar · Atex Delvalle]
Morocco
Havn i Jorf Lasfar

Projektet består i at levere Ex -kontrolstationer, der skal indarbejdes i svovlstyringssystemet til...

[image: BP -raffinaderi i Castellón · Atex Delvalle]
Spain
BP -raffinaderi i Castellón

BP, et af de vigtigste olie- og gasselskaber i verden, har haft et raffinaderi i Castellón siden...

[image: INDUSTRI 4.0 - HMI CEPSA · Atex Delvalle]
Spain
INDUSTRI 4.0 - HMI CEPSA

Konceptet Industry 4.0 svarer til en ny måde at organisere produktionsmidlerne på. Det mål, der...

[image: Nukleære kraftværker · Atex Delvalle]
Spain
Nukleære kraftværker

Delvalle er meget bevidst om eventuelle risici, der kan have atomkraft.

[image: Singapore FPSO’S · Atex Delvalle]
Singapore
Singapore FPSO’S

Vi modtog en anmodning fra en klient, der er specialist i at levere de bedste olie- og gasløsninger...

[image: JOHAN SVERDRUP FIELD · Atex Delvalle]
Norway
JOHAN SVERDRUP FIELD

Flere boreplatforme Oil & Gas Offshore

[image: MILITÆRE PORTER · Atex Delvalle]
Spain
MILITÆRE PORTER

Atex Delvalle er meget følsom over for eventuelle risici, der måtte have anlægget ...

[image: PORT OF DUNKERQUE · Atex Delvalle]
France
PORT OF DUNKERQUE

Dunkerque er en by, der har været genstand for flere historiske episoder....

[image: Petrokemya · Atex Delvalle]
Saudi Arabia
Petrokemya

Sabic Corporation er førende inden for den petrokemiske industri. For at få en global løsning...

[image: NORDSØEN · Atex Delvalle]
Norway
NORDSØEN

Olie rigge Nordsøen.

[image: PEMEX · Atex Delvalle]
Mexico
PEMEX

Petróleos Mexicanos er den største virksomhed i Mexico og Sydamerika.
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Har du et specielt projekt?
Konsulent- og ingeniørløsninger
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2024 produktkataloger
Download zone








[image: Farlige Elektriske Løsninger · Atex Delvalle]
Paso el Prao 6
01320 · Oyón, Spanien
FÅ DIT GRATIS ESTIMAT!
+34 945 601 381
 

 Atexdelvalle tilpasser sig vores kunders behov ved at tilbyde et farligt område: Ex kabinetter, Ex junction kasser og terminal kasser, atex lokale kontrolstationer og distributionskasser, trykknapper, udrensning og trykluft kabinetter og skabe, eksplosionsmotorstarter, Ex Load Disconnect Switches, ex kontaktorer, Ex Led belysningsarmatur, på forespørgsel. 
 Certificeret Ex Junction Box Assembly 
 Atex-Delvalle er den førende certificerede montør af atex & IECEx, Ex krydsningsbokse, kontrol- og distributionsbokse, swiches, Load Disconnect Switches, eksplosionsmotorstartere. Med en omfattende lagerbeholdning til ekspresleverancer af rustfrit stål Ex kabinetter kan vores værksteder levere uovertruffen kompetence, ekspertise, kvalitet og service til kundespecifikationer. Vi kan også tilbyde en skræddersyet maleri service på alle rustfrit stål ex kabinetter og skabe 

 Vores fleksible fremstillingsmiljø reducerer omkostningerne i forbindelse med overgangen og små produktionspartier betydeligt. Vores tilpassede Ex junction kasser og ex kabinet tjenester, erfarne design og udarbejdelse 3D support. 
 Atex Delvalles engagement er at give kundetilpassede løsninger til eksplosive miljøer, gas- og støvfareområder, herunder et bredt udvalg af specifikke farlige systemer til hver sektor og olie- og gasindustrien. Alle certificerede til at opfylde ATEX 2014/34 / EC & IECEx regler. 
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