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Atex Klimaanlagen Airatex2 · AIRATEX-SERIE

Klimaanlagen für explosionsgefährdete Bereiche
Airatex 2 sind nach Atex und IECEx Zone 2 zertifizierte Kompaktklimageräte, die schnell und zuverlässig zusammengebaut werden können. Sie sind wartungsfrei und haben ein optimales Design.Erhältlich in den BTU-Modellen 4100, 5600, 6500, 8413, 10358, 12187, 14876, 17509 und 22500.
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Atex-Schalter 25A - 32A

Druckfeste Gehäuse
Leistungsschalter, Wahlschalter und Verbindungsschalter sind drehbar und haben den Knopf an der Vorderseite.Modell für Ströme bis 32 A und Spannungen bis 690 VAC / 660 VDC.Bestellen Sie jetzt und sparen Sie Geld!



[image: Ex-Schaltermodul 2-polig (Unterbrechungs- und Kurzschlusserkennung) · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex-Schaltermodul 2-polig (Unterbrechungs- und Kurzschlusserkennung)

Ex-Operationskopf
Das frontseitige Ex-Schaltermodul für die Tragschienenmontage (mit Unterbrechungs- / Kurzschlusserkennung) verfügt über zwei Kontaktgruppen. Jede Kontaktgruppe verfügt über einen Widerstand, der speziell für die Kontaktierung von Signalströmen mit geringer Leistung zur Unterbrechungs- und Kurzschlusserkennung vorgesehen ist. Mit unterschiedlichem Funktionsbedienkopf können eine oder zwei Kontaktgruppen bedient werden. Zonen 1 und 2 und können in zwei Niedertemperaturbereichen für die...
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Ex-Schaltermodul 2-polig

Ex-Operationskopf
Das explosionsgeschützte 2-polige Schaltermodul von Delvalle muss zusammen mit dem entsprechenden Betätigungskopf verwendet und in einem Ex-e-Gehäuse montiert werden, das den Atex- und IECEx-Zertifizierungen entspricht. Zonen 1 und 2 und können in zwei Niedertemperaturbereichen für die Option -40 ° C / -55 ° C verwendet werden....
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Leitstand Atex und IECEx

Ex-Boxen und Gehäuse
Dieses Atex & IECEx Desk ermöglicht die Steuerung vieler Atex & IECEx-Komponenten und -Geräte von der Steuerkonsole aus dank der einfachen Steuerung mit Wahlschaltern, Drucktasten, Tastern, Zuschauern, roten Pilzen, Alarmen, Lichtsignalen ......
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Ex-Bedienungshandgriff

Atex Zubehör
Der Atex Delvalle-Bediengriff muss an Ex-Elektromodulen montiert werden, die den Atex- und IECEx-Zertifizierungen entsprechen.Sie haben einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen 1, 2, 21 und 22) und können bei Umgebungstemperaturen zwischen -55 ° C und + 80 ° C eingesetzt werden.
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Ex-Bedienungshandgriff

Ex Elektromodule
Der Atex Delvalle-Bediengriff muss an Ex-Elektromodulen montiert werden, die den Atex- und IECEx-Zertifizierungen entsprechen.Sie haben einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen 1, 2, 21 und 22) und können bei Umgebungstemperaturen zwischen -55 ° C und + 80 ° C eingesetzt werden.
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Ex-Notbetriebshandgriff

Atex Zubehör
Der Notbedienungsgriff von Atex Delvalle muss an Ex-Elektromodulen montiert werden, die den Atex- und IECEx-Zertifizierungen entsprechen.Sie haben einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen 1, 2, 21 und 22) und können bei Umgebungstemperaturen zwischen -55 ° C und + 80 ° C eingesetzt werden.
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Ex-Notbetriebshandgriff

Ex Elektromodule
Der Notbedienungsgriff von Atex Delvalle muss an Ex-Elektromodulen montiert werden, die den Atex- und IECEx-Zertifizierungen entsprechen.Sie haben einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen 1, 2, 21 und 22) und können bei Umgebungstemperaturen zwischen -55 ° C und + 80 ° C eingesetzt werden.
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Atex Klimaanlagen Airatex1 · AIRATEX-SERIE

Klimaanlagen für explosionsgefährdete Bereiche
Airatex 1, sind nach Atex und IECEx Zone 1 zertifizierte Kompaktklimageräte, die schnell und zuverlässig zusammengebaut werden können und bei minimaler Wartung und optimalem Design für den Einsatz in Atex- und Ex-Bereichen geeignet sind.Erhältlich in den BTU-Modellen 4100, 5600, 6500, 8413, 10358, 12187, 14876, 17509 und 22500.
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ATEX-Anzeigen

HMI´s und Anzeigen Atex
Es gibt verschiedene Arten von Ex-Anzeigen mit Eigensicherheit: Feldbusanzeige und Feldbusanzeigen, Zähler und serielle Textanzeigen: Diese Bildschirme bieten Meldungen, Warnungen oder Vorschläge in explosionsgefährdeten Bereichen 1 und 21. Atex-zertifiziert.Diese Ex-Geräte sind Elemente der Eigensicherheit. Die Eigensicherheit von Ex Displays ist sehr interessant, wenn Sie unsere Ex-Gehäuse für Atex-Bereiche und explosionsgefährdete Bereiche hinzufügen möchten.
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Atex Endschalter

Atex Zubehör
Der Atex-Kompaktendschalter besteht aus einer antistatischen Kunststofflegierung, die den Atex- und IECEx-Zertifizierungen entspricht.Es verfügt über fünf verschiedene Arten von externen Aktuatoren für verschiedene Anwendungen und kann in den Zonen 1, 2, 21 und 22 verwendet werden.
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ATEX-Anzeigen

Ex-Kontrollstationen und Verteilerkästen
Es gibt verschiedene Arten von Ex-Anzeigen mit Eigensicherheit: Feldbusanzeige und Feldbusanzeigen, Zähler und serielle Textanzeigen: Diese Bildschirme bieten Meldungen, Warnungen oder Vorschläge in explosionsgefährdeten Bereichen 1 und 21. Atex-zertifiziert.Diese Ex-Geräte sind Elemente der Eigensicherheit. Die Eigensicherheit von Ex Displays ist sehr interessant, wenn Sie unsere Ex-Gehäuse für Atex-Bereiche und explosionsgefährdete Bereiche hinzufügen möchten.
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Atex-Beleuchtungsanschlusskästen

Ex-Kontrollstationen und Verteilerkästen
Atex-Beleuchtungsanschlusskästen (Polyester-GFK, Edelstahl und verzinkter Stahl), bereit für die Installation in explosionsgefährdeten Bereichen 1, 2, 21 und 22....
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ATEX-Anzeigen

Ex-Operationskopf
Es gibt verschiedene Arten von Ex-Anzeigen mit Eigensicherheit: Feldbusanzeige und Feldbusanzeigen, Zähler und serielle Textanzeigen: Diese Bildschirme bieten Meldungen, Warnungen oder Vorschläge in explosionsgefährdeten Bereichen 1 und 21. Atex-zertifiziert.Diese Ex-Geräte sind Elemente der Eigensicherheit. Die Eigensicherheit von Ex Displays ist sehr interessant, wenn Sie unsere Ex-Gehäuse für Atex-Bereiche und explosionsgefährdete Bereiche hinzufügen möchten.
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Atex-Beleuchtungsanschlusskästen

Atex-Beleuchtungsanschlusskästen (Polyester-GFK, Edelstahl und verzinkter Stahl), bereit für die Installation in explosionsgefährdeten Bereichen 1, 2, 21 und 22....
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Sicherheits- und Trennschalter Atex und IECEx

Explosionsmotor-Starter und Lasttrennschalter
Mit dem Ex-Sicherheits- und Trennschalter kann mit einer Maschine gearbeitet werden, die sichere Wartungs-, Reinigungs- und Überholungsarbeiten ermöglicht, solange sich der Schalter in der Position OFF befindet. Es besteht aus zwei Komponenten: einem Selektor und dem Isolationsmodul....
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Atex Rangierboxen

Ex-Boxen und Gehäuse
Delvalle ist eine Marshalling / Distribution Box für den Einsatz in Ex-Bereichen der Weltklasse, die für den Einsatz in Raffinerien und chemischen Anlagen sowie für viele andere Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen und Marshalling Box für die Wärmeableitung eingesetzt wird. Ex Marshalling Panels bieten eine Cross-Wire-Funktionalität zwischen Feldinstrumenten und Steuersystem.
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Atex Rangierboxen

Ex-Kontrollstationen und Verteilerkästen
Delvalle ist eine Marshalling / Distribution Box für den Einsatz in Ex-Bereichen der Weltklasse, die für den Einsatz in Raffinerien und chemischen Anlagen sowie für viele andere Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen und Marshalling Box für die Wärmeableitung eingesetzt wird. Ex Marshalling Panels bieten eine Cross-Wire-Funktionalität zwischen Feldinstrumenten und Steuersystem.
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Kabelverschraubungen Atex Erhöhte Sicherheit IP68

ATEX-Stopfbuchsen
Kabelverschraubungen Atex-Gewindemetrik erhöhte Sicherheit IP66 - IP68 von Atex Delvalle werden zum Führen, Halten und Komprimieren von Kabeln zwischen zwei Fächern verwendet, z. B. Anschlusskästen, Schränken, Schaltkästen oder Geräten, die gegen Staub abgedichtet werden müssen.Rufen Sie uns jetzt an und sparen Sie Geld!
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Kabelverschraubungen Atex Polyamid IP68

ATEX-Stopfbuchsen
Kabelverschraubungen Polyamid-Gewindemetrik IP68 von AtexDelvalle werden zum Führen, Halten und Komprimieren von Kabeln zwischen zwei Fächern verwendet, z. B. Anschlusskästen, Schränken, Schaltkästen oder Geräten, die gegen Staub abgedichtet werden müssen.Lassen Sie sich von uns helfen!
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Kabelverschraubungen Atex ungepanzert Ex d IP68

ATEX-Stopfbuchsen
Kabelverschraubungen ungepanzert, vernickelt und Edelstahl IP66 - IP68 von Atex Delvalle werden zum Führen, Halten und Komprimieren von Kabeln zwischen zwei Fächern verwendet, z. B. Anschlusskästen, Schränke, Schaltkästen oder Geräte, die gegen Staub, Schmutz oder Wasser abgedichtet werden müssen .Bestellen Sie jetzt und sparen Sie Geld!
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Kabelverschraubungen Atex Ungeschützt Ex e IP68

ATEX-Stopfbuchsen
Kabelverschraubungen ungepanzert Ex e vernickelt und Edelstahl IP66 - IP68 von Atex Delvalle werden zum Führen, Halten und Komprimieren von Kabeln zwischen zwei Fächern verwendet, z. B. Anschlusskästen, Schränke, Schaltkästen oder Geräte, die gegen Staub und Schmutz abgedichtet werden müssen oder Wasser.Bestellen Sie jetzt und sparen Sie Geld!
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Kabelverschraubungen mit doppelter Kompression Gepanzert Atex Ex d / e IP68

ATEX-Stopfbuchsen
Doppelte Kompressionskabelverschraubungen aus vernickeltem und rostfreiem Stahl Atex Ex d / e IP66 - IP68 von Atex Delvalle werden zum Führen, Halten und Komprimieren von Kabeln zwischen zwei Fächern verwendet, z. B. Anschlusskästen, Schränke, Schaltkästen oder Geräte, die abgedichtet werden müssen gegen Staub, Gas.Bestellen Sie jetzt und sparen Sie Geld!
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Atex-Sicherungen

Atex Zubehör
Atex Delvalle Atex-Sicherungsmodule sind für den Einsatz in explosionsgeschützten Beleuchtungskörpern oder explosionsgeschützten Steuergeräten konzipiert. Diese Module sollten in einem Gehäuse des Typs „e“ mit erhöhter Sicherheit installiert werden.Kleinsicherungselement ist eine kostengünstige Miniatursicherung für Steuerstromkreise.
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Ex Atex 19 "Rack

Ex-Boxen und Gehäuse
Der IP66-Edelstahl-Ex-Rack 19 "mit erhöhter Sicherheit   Das Gehäuse Luxorex und Tibex zeichnet sich durch Robustheit und einen sehr geräumigen Innenraum aus....
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Atex-Verbindungsschalter 16A

Druckfeste Gehäuse
Leistungsschalter, Wahlschalter und Verbindungsschalter sind drehbar und haben den Knopf an der Vorderseite.Modell geeignet für Ströme bis 16 A und Spannungen bis 690 VAC / 660 VDC.Bestellen Sie jetzt und sparen Sie Geld!
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Große Atex-Gehäuse · Tribex

Ex-Boxen und Gehäuse
Große Abmessungen von Atex-Anschlusskästen und Standgehäusen kompaktes IP66-Edelstahlgehäuse...
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Große Atex-Gehäuse · Tribex

Ex-Kontrollstationen und Verteilerkästen
Große Abmessungen von Atex-Anschlusskästen und Standgehäusen kompaktes IP66-Edelstahlgehäuse...
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Große Atex-Gehäuse · Tribex

IECEx-Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche
Große Abmessungen von Atex-Anschlusskästen und Standgehäusen kompaktes IP66-Edelstahlgehäuse...
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HMI Atex und IECEx

HMI´s und Anzeigen Atex
HMI ist eine Zone 2 & 22 Bedienerarbeitsplatz. Jede HMI-Workstation wurde so entwickelt, dass sie den harten Anforderungen des Unternehmens genügt. gefährliche Umgebung der Werkshalle, vollständig zertifiziertes Atex & IECEx. mit Touchscreen von Siemens. Hat drei Größen   7 ", 9" und 12 " Siemens...
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Atex Anschlussdose Geoex

Ex-Boxen und Gehäuse
Die Ex Junction Box Geoex-Serie wurde für Installationen in explosionsgefährdeten Bereichen 1, 2, 21 und 22 entwickelt. Für die Installation von Signal- und Stromverteilungsnetzen in explosionsgefährdeten Bereichen sind verschiedene Arten von Klemmenkästen und Anschlusskästen erhältlich.< br />...
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Atex-Anschlussdose IP67 · Geoex-Serie

Ex-Boxen und Gehäuse
Die IP67-Anschlussdose der Geoex-Serie mit erhöhter Sicherheit ist entweder aus Edelstahl AISI 304L oder 316L gefertigt....
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Atex-Anschlussdose IP68 · Geoex-Serie

Ex-Boxen und Gehäuse
Die IP68-Anschlussdose der Geoex-Serie mit erhöhter Sicherheit ist entweder aus Edelstahl AISI 304L oder 316L gefertigt....
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Vorinstallierte Atex-Anschlussdose · TERBOX-SERIE

Ex-Boxen und Gehäuse
Die Klemmenkästen Atex Terbox Klemmen sind vorkonfektioniert auf Lager, Lieferzeit 24 Stunden.Wir haben Klemmenkästen in drei verschiedenen Materialien (Edelstahl, verzinkter Stahl und GFK-Polyester) standardisiert, zertifiziert und bereit für die Installation in den explosionsgefährdeten oder korrosiven Zonen 1, 2, 21 und 22.Klemmenkästen zertifiziert nach Atex und IECEx, installiert und zertifiziert, bereit für die Platzierung. Jetzt bestellen und Geld sparen!
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Vorinstallierte Atex-Anschlussdose · TERBOX-SERIE

Ex-Kontrollstationen und Verteilerkästen
Die Klemmenkästen Atex Terbox Klemmen sind vorkonfektioniert auf Lager, Lieferzeit 24 Stunden.Wir haben Klemmenkästen in drei verschiedenen Materialien (Edelstahl, verzinkter Stahl und GFK-Polyester) standardisiert, zertifiziert und bereit für die Installation in den explosionsgefährdeten oder korrosiven Zonen 1, 2, 21 und 22.Klemmenkästen zertifiziert nach Atex und IECEx, installiert und zertifiziert, bereit für die Platzierung. Jetzt bestellen und Geld sparen!
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Atex Anschlussdose Geoex

IECEx-Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche
Die Ex Junction Box Geoex-Serie wurde für Installationen in explosionsgefährdeten Bereichen 1, 2, 21 und 22 entwickelt. Für die Installation von Signal- und Stromverteilungsnetzen in explosionsgefährdeten Bereichen sind verschiedene Arten von Klemmenkästen und Anschlusskästen erhältlich.< br />...
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Atex-Anschlussdose IP67 · Geoex-Serie

IECEx-Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche
Die IP67-Anschlussdose der Geoex-Serie mit erhöhter Sicherheit ist entweder aus Edelstahl AISI 304L oder 316L gefertigt....
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Atex-Anschlussdose IP68 · Geoex-Serie

IECEx-Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche
Die IP68-Anschlussdose der Geoex-Serie mit erhöhter Sicherheit ist entweder aus Edelstahl AISI 304L oder 316L gefertigt....
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Vorinstallierte Atex-Anschlussdose · TERBOX-SERIE

IECEx-Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche
Die Klemmenkästen Atex Terbox Klemmen sind vorkonfektioniert auf Lager, Lieferzeit 24 Stunden.Wir haben Klemmenkästen in drei verschiedenen Materialien (Edelstahl, verzinkter Stahl und GFK-Polyester) standardisiert, zertifiziert und bereit für die Installation in den explosionsgefährdeten oder korrosiven Zonen 1, 2, 21 und 22.Klemmenkästen zertifiziert nach Atex und IECEx, installiert und zertifiziert, bereit für die Platzierung. Jetzt bestellen und Geld sparen!
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GFK-Sicherheits- und Isolationsschalter Atex & IECEx

Explosionsmotor-Starter und Lasttrennschalter
Mit dem Sicherheits- und Trennschalter GRP Ex können Sie mit einer Maschine sicher warten, reinigen und überholen, solange sich der Schalter in der Position OFF befindet....
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GFK-Sicherheits- und Isolationsschalter Atex & IECEx

IECEx-Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche
Mit dem Sicherheits- und Trennschalter GRP Ex können Sie mit einer Maschine sicher warten, reinigen und überholen, solange sich der Schalter in der Position OFF befindet....
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Atex XXL-Gehäuse

Ex-Boxen und Gehäuse
Bei Atex-Delvalle sind wir auf die Herstellung zertifizierter XXL-Elektroschränke mit hoher Kapazität für explosionsgefährdete Atex-Atmosphären spezialisiert. Unsere Produkte sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1, 2, 21 und 22 sowie für die Aufnahme von Ex-Komponenten und -Anschlüssen in ihrem Inneren konzipiert
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Atex- und IECEx-XXL-Gehäuse

Ex-Boxen und Gehäuse
Bei Atex-Delvalle sind wir auf die Herstellung zertifizierter XXL-Elektroschränke mit hoher Kapazität für explosionsgefährdete Atex-Atmosphären spezialisiert. Unsere Produkte sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1, 2, 21 und 22 sowie für die Aufnahme von Ex-Komponenten und -Anschlüssen in ihrem Inneren konzipiert
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Atex XXL-Gehäuse

Ex-Kontrollstationen und Verteilerkästen
Bei Atex-Delvalle sind wir auf die Herstellung zertifizierter XXL-Elektroschränke mit hoher Kapazität für explosionsgefährdete Atex-Atmosphären spezialisiert. Unsere Produkte sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1, 2, 21 und 22 sowie für die Aufnahme von Ex-Komponenten und -Anschlüssen in ihrem Inneren konzipiert
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Atex- und IECEx-XXL-Gehäuse

Ex-Kontrollstationen und Verteilerkästen
Bei Atex-Delvalle sind wir auf die Herstellung zertifizierter XXL-Elektroschränke mit hoher Kapazität für explosionsgefährdete Atex-Atmosphären spezialisiert. Unsere Produkte sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1, 2, 21 und 22 sowie für die Aufnahme von Ex-Komponenten und -Anschlüssen in ihrem Inneren konzipiert
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Atex XXL-Gehäuse

XXL Ex Gehäuse
Bei Atex-Delvalle sind wir auf die Herstellung zertifizierter XXL-Elektroschränke mit hoher Kapazität für explosionsgefährdete Atex-Atmosphären spezialisiert. Unsere Produkte sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1, 2, 21 und 22 sowie für die Aufnahme von Ex-Komponenten und -Anschlüssen in ihrem Inneren konzipiert
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Atex XXL-Gehäuse

IECEx-Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche
Bei Atex-Delvalle sind wir auf die Herstellung zertifizierter XXL-Elektroschränke mit hoher Kapazität für explosionsgefährdete Atex-Atmosphären spezialisiert. Unsere Produkte sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1, 2, 21 und 22 sowie für die Aufnahme von Ex-Komponenten und -Anschlüssen in ihrem Inneren konzipiert
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Atex- und IECEx-XXL-Gehäuse

XXL Ex Gehäuse
Bei Atex-Delvalle sind wir auf die Herstellung zertifizierter XXL-Elektroschränke mit hoher Kapazität für explosionsgefährdete Atex-Atmosphären spezialisiert. Unsere Produkte sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1, 2, 21 und 22 sowie für die Aufnahme von Ex-Komponenten und -Anschlüssen in ihrem Inneren konzipiert
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Atex- und IECEx-XXL-Gehäuse

IECEx-Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche
Bei Atex-Delvalle sind wir auf die Herstellung zertifizierter XXL-Elektroschränke mit hoher Kapazität für explosionsgefährdete Atex-Atmosphären spezialisiert. Unsere Produkte sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1, 2, 21 und 22 sowie für die Aufnahme von Ex-Komponenten und -Anschlüssen in ihrem Inneren konzipiert
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Kühlschränke Atex Vortex · VORTEX-SERIE

ATEX-Schränke und unter Druck stehende Systeme
Klimageräte für explosionsgefährdete Bereiche Atex & IECEx Vortex. Explosionsgeschützte elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Zone 1 & 2 und konzipiert für gespülte und nicht gespülte Gehäusesysteme, auch Klasse I, Division 2, Gruppen B, C und D.
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Kühlschränke Atex Vortex · VORTEX-SERIE

Klimaanlagen für explosionsgefährdete Bereiche
Klimageräte für explosionsgefährdete Bereiche Atex & IECEx Vortex. Explosionsgeschützte elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Zone 1 & 2 und konzipiert für gespülte und nicht gespülte Gehäusesysteme, auch Klasse I, Division 2, Gruppen B, C und D.
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Verkleidung Atex IP66 - IP68

ATEX-Stopfbuchsen
Mantel Atex TPV, PVC und LSF IP66 - IP68. Temperaturbereich: -20 ° C bis + 80 ° C
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Knopf GFK Atex Contrex · CONTREX-SERIE

Ex-Boxen und Gehäuse
Polyesterkontrollstationen, Drucktasten Atex 100% konfigurierbares Tastenfeld nach Ihren Wünschen, mit Atex-Tasten, Schaltern, Pilz, Voltmeter, Amperemeter, Hell und einer Vielzahl (Sonderanfertigungen) möglicher Kombinationen. Atex-Anhänger aus GFK-verstärktem Polyamid.Wir haben riesige Lagerbestände für sofortige Lieferung!
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Knopf GFK Atex Contrex · CONTREX-SERIE

Ex-Kontrollstationen und Verteilerkästen
Polyesterkontrollstationen, Drucktasten Atex 100% konfigurierbares Tastenfeld nach Ihren Wünschen, mit Atex-Tasten, Schaltern, Pilz, Voltmeter, Amperemeter, Hell und einer Vielzahl (Sonderanfertigungen) möglicher Kombinationen. Atex-Anhänger aus GFK-verstärktem Polyamid.Wir haben riesige Lagerbestände für sofortige Lieferung!
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Ex Star Triangle Motorstarter Atex und IECEx · MOTREX-SERIE

Explosionsmotor-Starter und Lasttrennschalter
Wird verwendet, um den Spitzenanlaufstrom in den Induktions-Ex-Motoren zu reduzieren....
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Ex Star Triangle Motorstarter Atex und IECEx · MOTREX-SERIE

IECEx-Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche
Wird verwendet, um den Spitzenanlaufstrom in den Induktions-Ex-Motoren zu reduzieren....
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Knopf GFK Atex Contrex · CONTREX-SERIE

IECEx-Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche
Polyesterkontrollstationen, Drucktasten Atex 100% konfigurierbares Tastenfeld nach Ihren Wünschen, mit Atex-Tasten, Schaltern, Pilz, Voltmeter, Amperemeter, Hell und einer Vielzahl (Sonderanfertigungen) möglicher Kombinationen. Atex-Anhänger aus GFK-verstärktem Polyamid.Wir haben riesige Lagerbestände für sofortige Lieferung!
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Elektronisches Erdungssystem Atex Groundex IP66 · GROUNDEX-SERIE

Druckfeste Gehäuse
Überwachen Sie den elektronischen Bodenstart, ideal für Bereiche, in denen möglicherweise eine explosive Atmosphäre herrscht. Eine elektrostatische Entladung kann einen Brand oder eine Explosion auslösen.Die Übertragung brennbarer Flüssigkeiten ist ein Vorgang, bei dem diese Faktoren und die wesentliche Schutzmaßnahme normalerweise in der Erdung von Tankwagen, Fässern, Containern und Geräten vorhanden sind.Rufen Sie uns jetzt an und sparen Sie Geld!
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Atex Schrankkühler IP67

Klimaanlagen für explosionsgefährdete Bereiche
Der Atex Cabinet Cooler ist ein thermoelektrischer Kühler für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen der Kategorie 3.
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AC-Schützmodule Atex

Ex-Kontrollstationen und Verteilerkästen
Die AC-Schützmodule Atex & IECEx sind Geräte zur Steuerung von Stromkreisen oder Motorstromkreisen, die den Betrieb des Stromkreises erlauben oder nicht zulassen. Dieses Schütz kann in Zweigstromkreisen verwendet werden, um Beleuchtung, Heizung, Geräte, Motoren und ähnliche Stromkreise zu steuern....
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AC-Schützmodule Atex

Explosionsmotor-Starter und Lasttrennschalter
Die AC-Schützmodule Atex & IECEx sind Geräte zur Steuerung von Stromkreisen oder Motorstromkreisen, die den Betrieb des Stromkreises erlauben oder nicht zulassen. Dieses Schütz kann in Zweigstromkreisen verwendet werden, um Beleuchtung, Heizung, Geräte, Motoren und ähnliche Stromkreise zu steuern....
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Atex Motorstarter mit Motorschutz · MOTREX-SERIE

Explosionsmotor-Starter und Lasttrennschalter
Dieser Atex- und IECEx-Magnetmotorstarter dient hauptsächlich dazu, das Ein- und Ausschalten eines Ex-Motors zu steuern und einen zuverlässigen Schutz gegen elektrische Probleme zu gewährleisten, die möglicherweise auftreten....
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Ex-Inverter-Motorstarter Atex und IECEx · MOTREX-SERIE

Explosionsmotor-Starter und Lasttrennschalter
Der Umrichter-Motorstarter Atex und IECEx wurde entwickelt, um den Motor mit Garantie und Schutz in explosionsgefährdeten Bereichen umzukehren.Es wird verwendet, um das Schalten des Elektromotors zu steuern, mit zwei Umdrehungen und Abschalten, und um es dank des Thermorelais vor Überlastungen zu schützen.
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Motorstarter mit Thermo-Relais Atex und IECEx · MOTREX-SERIE

Explosionsmotor-Starter und Lasttrennschalter
Dieser Magnetstarter für Ex-Motoren (explosionsgefährdete Bereiche) wurde entwickelt, um den korrekten Betrieb und den Schutz von Elektromotoren in explosionsgefährdeten Bereichen zu gewährleisten....
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AC-Schützmodule Atex

IECEx-Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche
Die AC-Schützmodule Atex & IECEx sind Geräte zur Steuerung von Stromkreisen oder Motorstromkreisen, die den Betrieb des Stromkreises erlauben oder nicht zulassen. Dieses Schütz kann in Zweigstromkreisen verwendet werden, um Beleuchtung, Heizung, Geräte, Motoren und ähnliche Stromkreise zu steuern....
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Atex Motorstarter mit Motorschutz · MOTREX-SERIE

IECEx-Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche
Dieser Atex- und IECEx-Magnetmotorstarter dient hauptsächlich dazu, das Ein- und Ausschalten eines Ex-Motors zu steuern und einen zuverlässigen Schutz gegen elektrische Probleme zu gewährleisten, die möglicherweise auftreten....
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Motorstarter mit Thermo-Relais Atex und IECEx · MOTREX-SERIE

IECEx-Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche
Dieser Magnetstarter für Ex-Motoren (explosionsgefährdete Bereiche) wurde entwickelt, um den korrekten Betrieb und den Schutz von Elektromotoren in explosionsgefährdeten Bereichen zu gewährleisten....
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Erdumbau Atex

ATEX-Stopfbuchsen
Earth Tag Edelstahl Atex. Betriebstemperatur von -40°C bis + 100°C.
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Explosionsgefährdete Bereiche Atex

Klimaanlagen für explosionsgefährdete Bereiche
Kompakter Konvektionserhitzer der Temperaturklasse T5 (max. 100 ° C) zur Verhinderung von Kondenswasserbildung, Temperaturschwankungen und zum Frostschutz in Steuer- und Schaltschränken sowie zur Messung von Betriebsmitteln in explosionsgefährdeten Bereichen unterirdische Minen oder Minen, die feuergefährdet sind.
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Motorschutz Atex und IECEx · MOTREx-SERIE

Explosionsmotor-Starter und Lasttrennschalter
Der Ex-Motorschutz (explosionsgefährdete Bereiche) wurde entwickelt, um einen elektrischen dreiphasigen Motor in explosionsgefährdeten Bereichen (explosionsgefährdeten Bereichen) (explosionsgefährdeten Bereichen) zu schützen und den Motor zu starten und zu stoppen...
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Motorstarter - Motorschutz Atex und IECEx · MOTREX-SERIE

Explosionsmotor-Starter und Lasttrennschalter
Der Ex-Motorschutz wurde entwickelt, um in einem Gerät die Fähigkeit zu erhalten, einen elektrischen Drehstrommotor in explosionsgefährdeten Bereichen zu schützen und den Motor zu starten und zu stoppen....
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Atex Junction Box Zayed IP66 · Zayed-Serie

Druckfeste Gehäuse
Anschlusskästen der Serie werden entweder als Anschlusskästen mit / ohne Klemmen oder zur Installation elektrischer Geräte verwendet. Es kann mit Steuergeräten ausgestattet werden, bei denenInstrumentengehäuse der Serie, die mit einem runden Fenster aus Borosilikatglas geliefert werden, enthalten analoge und digitale Instrumente.Für weitere Informationen laden Sie jetzt einen Katalog herunter oder senden Sie uns eine E-Mail!
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Atex-Schalter 40A - 63A

Druckfeste Gehäuse
Leistungsschalter, Wahlschalter und Verbindungsschalter sind drehbar und haben den Knopf an der Vorderseite.Modell für Ströme bis 63 A und Spannungen bis 690 VAC / 660 VDC.Lassen Sie sich von uns helfen!
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Motorschutz Atex und IECEx · MOTREx-SERIE

IECEx-Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche
Der Ex-Motorschutz (explosionsgefährdete Bereiche) wurde entwickelt, um einen elektrischen dreiphasigen Motor in explosionsgefährdeten Bereichen (explosionsgefährdeten Bereichen) (explosionsgefährdeten Bereichen) zu schützen und den Motor zu starten und zu stoppen...
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Motorstarter - Motorschutz Atex und IECEx · MOTREX-SERIE

IECEx-Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche
Der Ex-Motorschutz wurde entwickelt, um in einem Gerät die Fähigkeit zu erhalten, einen elektrischen Drehstrommotor in explosionsgefährdeten Bereichen zu schützen und den Motor zu starten und zu stoppen....
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Entlüftungsschraube Entlüfter und Ablassventile IP66 · VATEX-SERIE

ATEX-Stopfbuchsen
Ex-Entlüftungsstopfen Automatische Entwässerungs- und Entlüftungsventile eignen sich für erhöhte Sicherheit, eigensichere oder wasserdichte Gehäuse, um die Beseitigung von Kondenswasser oder im Inneren entstehenden Dämpfen zu erleichtern....
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Entlüftungsschraube Entlüfter und Ablassventile IP66 · VATEX-SERIE

Klimaanlagen für explosionsgefährdete Bereiche
Ex-Entlüftungsstopfen Automatische Entwässerungs- und Entlüftungsventile eignen sich für erhöhte Sicherheit, eigensichere oder wasserdichte Gehäuse, um die Beseitigung von Kondenswasser oder im Inneren entstehenden Dämpfen zu erleichtern....
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Explosionsgeschütztes Lasttrennschaltermodul

Ex Elektromodule
Motor-, Last- und Steuerschalter für explosionsgefährdete Bereiche.Diese Schalter haben in explosionsgefährdeten Bereichen verschiedene Funktionen: Last- und Motorschalter werden als Motor- oder Hauptschalter und Steuerschalter als EM-Stoppschalter verwendet. Sie sind für Nennspannungen bis 690 V AC und Nennbetriebsströme bis 180 A geeignet.
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Ex-Schaltermodul 4-Polig (Steuerschalter, Lasttrennschalter)

Ex-Operationskopf
Das explosionsgeschützte 4-polige Delvalle-Schaltermodul (Steuerschalter, Lasttrennschalter) muss zusammen mit dem entsprechenden Betätigungskopf verwendet und in einem Ex-e-Gehäuse gemäß den Atex- und IECEx-Zertifizierungen montiert werden. Zonen 1 und 2 und können in zwei Niedertemperaturbereichen für die Option -40 ° C / -55 ° C verwendet werden....
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Stecker und Steckdosen Connex

ATEX-Stromentnahmeboxen und -Stecker
Atex Plug-and-Socket-Boxen sind speziell für Schaltschränke in den ATEX-Zonen 1, 2, 21 und 22 sowie in den Temperaturklassen T6 / T5 konzipiert.
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Edelstahl Ex E Anschlussdosen IP66 · TERBOX-SERIE

Ex-Boxen und Gehäuse
Edelstahl-Ex-E-Klemmen- und Verbindungskästen "Terbox-Serie", wurde für Installationen in explosionsgefährdeten Bereichen 1, 2, 21 und 22 und Korrosionsbereichen entwickelt, für die Installation von Signal- und Stromverteilungsnetzen in explosionsgefährdeten Bereichen....
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Edelstahl Ex E Anschlussdosen IP66 · TERBOX-SERIE

Ex-Kontrollstationen und Verteilerkästen
Edelstahl-Ex-E-Klemmen- und Verbindungskästen "Terbox-Serie", wurde für Installationen in explosionsgefährdeten Bereichen 1, 2, 21 und 22 und Korrosionsbereichen entwickelt, für die Installation von Signal- und Stromverteilungsnetzen in explosionsgefährdeten Bereichen....
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Edelstahl Ex E Anschlussdosen IP66 · TERBOX-SERIE

IECEx-Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche
Edelstahl-Ex-E-Klemmen- und Verbindungskästen "Terbox-Serie", wurde für Installationen in explosionsgefährdeten Bereichen 1, 2, 21 und 22 und Korrosionsbereichen entwickelt, für die Installation von Signal- und Stromverteilungsnetzen in explosionsgefährdeten Bereichen....
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Stecker und Steckdosen Connex

IECEx-Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche
Atex Plug-and-Socket-Boxen sind speziell für Schaltschränke in den ATEX-Zonen 1, 2, 21 und 22 sowie in den Temperaturklassen T6 / T5 konzipiert.
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Ex-Wendeschützmodul

Ex Elektromodule
Delvalle-Schütze sind kompakte Komponenten für Ex e-Gehäuse in Zone 1 und 2, auf die Sie sich wirklich verlassen können. Sie sind alle einfach zu installieren, robust und korrosionsbeständig....
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Ex-Klemmenkästen aus verzinktem Stahl Terbox IP66 · TERBOX-SERIE

Ex-Boxen und Gehäuse
Die Ex-Klemmenkästen der Terbox-Serie verfügen über ein robustes Korrosionsschutzsystem und eine fertig lackierte Oberfläche aus verzinktem Stahl in RAL 9005; mit kundenspezifischen und flexiblen Konfigurationen....
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Ex-Klemmenkästen aus verzinktem Stahl Terbox IP66 · TERBOX-SERIE

Ex-Kontrollstationen und Verteilerkästen
Die Ex-Klemmenkästen der Terbox-Serie verfügen über ein robustes Korrosionsschutzsystem und eine fertig lackierte Oberfläche aus verzinktem Stahl in RAL 9005; mit kundenspezifischen und flexiblen Konfigurationen....
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Ex-Klemmenkästen aus verzinktem Stahl Terbox IP66 · TERBOX-SERIE

IECEx-Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche
Die Ex-Klemmenkästen der Terbox-Serie verfügen über ein robustes Korrosionsschutzsystem und eine fertig lackierte Oberfläche aus verzinktem Stahl in RAL 9005; mit kundenspezifischen und flexiblen Konfigurationen....
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Ex Sichtschutz für Sichtfenster auf der Abdeckung installiert

Atex Zubehör
Die transparente Atex Delvalle-Schutzhaube für Sichtfenster, die an der Abdeckung aus GFK oder Polyamid angebracht ist, muss in Edelstahl- oder GFK-Gehäusen mit den Atex- und IECEx-Zertifizierungen montiert werden.Sie haben einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen 1, 2, 21 und 22) und können bei Umgebungstemperaturen zwischen -55 ° C und + 80 ° C eingesetzt werden.
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Ex Verriegelungselement für Sicherheitsnotschaltergriff

Atex Zubehör
Das Atex Delvalle-Verriegelungselement für den Sicherheits-Not-Aus-Schaltergriff muss montiert werden. Ex-Elektromodule entsprechen den Atex- und IECEx-Zertifizierungen.Sie haben einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen 1, 2, 21 und 22) und können bei Umgebungstemperaturen zwischen -55 ° C und + 80 ° C eingesetzt werden.
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Ex Verriegelungselement für Sicherheitsschaltergriff

Atex Zubehör
Das Atex Delvalle-Verriegelungselement für den Sicherheitsschaltergriff muss montiert werden. Ex-Elektromodule entsprechen den Atex- und IECEx-Zertifizierungen.Sie haben einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen 1, 2, 21 und 22) und können bei Umgebungstemperaturen zwischen -55 ° C und + 80 ° C eingesetzt werden.
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Ex-Betriebsfenster für Verteilerkasten

Atex Zubehör
Das Betriebsfenster von Atex Delvalle für Verteilerkästen aus GFK oder Polyamid muss in Edelstahl- oder GFK-Gehäusen mit Atex- und IECEx-Zertifizierung montiert werden.Sie haben einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen 1, 2, 21 und 22) und können bei Umgebungstemperaturen zwischen -55 ° C und + 80 ° C eingesetzt werden.
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Ex-Potentiometer

Atex Zubehör
Delvalle Ex-Potentiometer entsprechen den Atex- und IECEx-Zertifizierungen. Hohe Schutzart bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, die als Zonen 1, 2, 21 und 22 aufgeführt sind.
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Ex-Sichtfenster auf der Abdeckung installiert

Atex Zubehör
Das Sichtfenster von Atex Delvalle, das an der Abdeckung aus GFK oder Polyamid angebracht ist, muss in Edelstahl- oder GFK-Gehäusen mit den Atex- und IECEx-Zertifizierungen montiert werden.Sie haben einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen 1, 2, 21 und 22) und können bei Umgebungstemperaturen zwischen -55 ° C und + 80 ° C eingesetzt werden.
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Ex Twist, um den Knopf zu lösen

Ex-Operationskopf
Delvalle Ex-Druckknopf mit Drehverschluss entspricht den Atex- und IECEx-Zertifizierungen und bietet einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen 1, 2, 21 und 22) und kann bei Umgebungstemperaturen zwischen -55 ° C verwendet werden bis + 65ºC.
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Ex Verriegelungselement für Sicherheitsnotschaltergriff

Ex Elektromodule
Das Atex Delvalle-Verriegelungselement für den Sicherheits-Not-Aus-Schaltergriff muss montiert werden. Ex-Elektromodule entsprechen den Atex- und IECEx-Zertifizierungen.Sie haben einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen 1, 2, 21 und 22) und können bei Umgebungstemperaturen zwischen -55 ° C und + 80 ° C eingesetzt werden.
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Ex Verriegelungselement für Sicherheitsschaltergriff

Ex Elektromodule
Das Atex Delvalle-Verriegelungselement für den Sicherheitsschaltergriff muss montiert werden. Ex-Elektromodule entsprechen den Atex- und IECEx-Zertifizierungen.Sie haben einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen 1, 2, 21 und 22) und können bei Umgebungstemperaturen zwischen -55 ° C und + 80 ° C eingesetzt werden.
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Ex-Kippschalter-Bedienkopf

Ex-Operationskopf
Der Delvalle Ex-Kippschalter-Betätigungskopf entspricht den Atex- und IECEx-Zertifizierungen und hat einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen 1, 2, 21 und 22). Er kann bei Umgebungstemperaturen zwischen -55 ° C eingesetzt werden bis + 65ºC.
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Ex-Not-Aus-Drehknopf zum Lösen

Ex-Operationskopf
Der Delvalle Ex-Not-Aus-Drehknopf entspricht den Atex- und IECEx-Zertifizierungen und hat einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, die als Zonen 1, 2, 21 und 22 aufgeführt sind -55ºC bis + 65ºC.
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Ex-Not-Aus-Entriegelungsknopf

Ex-Operationskopf
Der Not-Aus-Taster Delvalle Ex entspricht den Atex- und IECEx-Zertifizierungen und hat einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, die als Zonen 1, 2, 21 und 22 aufgeführt sind -55ºC bis + 65ºC.
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Ex-Signallampenmodul

Ex-Operationskopf
Das explosionsgeschützte Signallampenmodul von Delvalle muss zusammen mit dem entsprechenden Betriebskopf verwendet werden und innerhalb eines „Ex e“ -Gehäuses montiert werden, das den Atex- und IECEx-Zertifizierungen entspricht.Zonen 1 und 2 und können in zwei verfügbaren Ex-Kennzeichnungen und zwei Niedertemperatur-Nennwerten für die Option -40 ° C / -55 ° C verwendet werden.
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Ex-Signallampenmodul Erhöhte Sicherheit

Ex-Operationskopf
Das explosionsgeschützte Delvalle-Signallampenmodul mit erhöhter Sicherheit muss zusammen mit dem entsprechenden Betätigungskopf verwendet und in einem Ex-e-Gehäuse montiert werden, das den Atex- und IECEx-Zertifizierungen entspricht.Zonen 0 (Ex ia IIC Ga), 1 und 2 und können für die Option -40 ° C / -55 ° C in zwei verfügbaren Ex-Kennzeichnungen und zwei Niedertemperaturklassen verwendet werden.
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Ex-Taste um Loslassen des Schlüssels

Ex-Operationskopf
Die Delvalle Ex-Entriegelungsknöpfe entsprechen den Atex- und IECEx-Zertifizierungen und haben einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, die als Zonen 1, 2, 21 und 22 aufgeführt sind. Sie können bei Umgebungstemperaturen zwischen -55 ° C verwendet werden bis + 65ºC.
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Ex-Potentiometer

Delvalle Ex-Potentiometer entsprechen den Atex- und IECEx-Zertifizierungen und haben einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen 1, 2, 21 und 22). Sie können bei Umgebungstemperaturen zwischen -55 ° C und + 65 ° C eingesetzt werden
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Gefährliche Bereiche der tragbaren Splitterbox

ATEX-Stromentnahmeboxen und -Stecker
Die Ex-Splitter-Box ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen konzipiert, um zwei oder mehr Buchsen als Ausgänge für einen Stromeingang zu erhalten. Dadurch können mehr als zwei Stecker aus großer Entfernung zu Geräten verwendet werden....
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GFK-Ex-Anschluss- und Klemmenkästen Terbox · TERBOX-SERIE

Ex-Boxen und Gehäuse
Die Klemmenkästen der Terbox-Serie bestehen aus glasfaserverstärktem Polyester. Alle Metallelemente sind rostfrei. Konkav-konvexe Fugen zwischen den Abdeckungen und den Körpern dienen zur Befestigung eines Luftschaumsilikonstabs, der die Schutzart IP66 gewährleistet. Anschlusskästen dienen zum Trennen und Verbinden von Drähten für verschiedene elektrische Geräte und Instrumente in den Stromkreisen. Die Installation ist für die Zonen 1, 2, 21 und 22 zertifiziert. Die Kabel werden mit...



[image: Konfigurierbare Steuerboxen · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Konfigurierbare Steuerboxen · DVT-SERIE

Ex-Boxen und Gehäuse
Die DVT-Serie sind Steuerboxen aus GFK. DVT sind flexibel und konfigurierbar in Maßen, Klemmen, Operatoren und Kabelverschraubungen. DVT-Gehäuse für erhöhte und eigensichere Zonen und sind für die Zonen 1, 2, 21 und 22 zertifiziert. ...
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Gefährliche Bereiche der tragbaren Splitterbox

Ex-Kontrollstationen und Verteilerkästen
Die Ex-Splitter-Box ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen konzipiert, um zwei oder mehr Buchsen als Ausgänge für einen Stromeingang zu erhalten. Dadurch können mehr als zwei Stecker aus großer Entfernung zu Geräten verwendet werden....
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GFK-Ex-Anschluss- und Klemmenkästen Terbox · TERBOX-SERIE

Ex-Kontrollstationen und Verteilerkästen
Die Klemmenkästen der Terbox-Serie bestehen aus glasfaserverstärktem Polyester. Alle Metallelemente sind rostfrei. Konkav-konvexe Fugen zwischen den Abdeckungen und den Körpern dienen zur Befestigung eines Luftschaumsilikonstabs, der die Schutzart IP66 gewährleistet. Anschlusskästen dienen zum Trennen und Verbinden von Drähten für verschiedene elektrische Geräte und Instrumente in den Stromkreisen. Die Installation ist für die Zonen 1, 2, 21 und 22 zertifiziert. Die Kabel werden mit...
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Konfigurierbare Steuerboxen · DVT-SERIE

Ex-Kontrollstationen und Verteilerkästen
Die DVT-Serie sind Steuerboxen aus GFK. DVT sind flexibel und konfigurierbar in Maßen, Klemmen, Operatoren und Kabelverschraubungen. DVT-Gehäuse für erhöhte und eigensichere Zonen und sind für die Zonen 1, 2, 21 und 22 zertifiziert. ...
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Gefährliche Bereiche der tragbaren Splitterbox

IECEx-Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche
Die Ex-Splitter-Box ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen konzipiert, um zwei oder mehr Buchsen als Ausgänge für einen Stromeingang zu erhalten. Dadurch können mehr als zwei Stecker aus großer Entfernung zu Geräten verwendet werden....
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GFK-Ex-Anschluss- und Klemmenkästen Terbox · TERBOX-SERIE

IECEx-Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche
Die Klemmenkästen der Terbox-Serie bestehen aus glasfaserverstärktem Polyester. Alle Metallelemente sind rostfrei. Konkav-konvexe Fugen zwischen den Abdeckungen und den Körpern dienen zur Befestigung eines Luftschaumsilikonstabs, der die Schutzart IP66 gewährleistet. Anschlusskästen dienen zum Trennen und Verbinden von Drähten für verschiedene elektrische Geräte und Instrumente in den Stromkreisen. Die Installation ist für die Zonen 1, 2, 21 und 22 zertifiziert. Die Kabel werden mit...
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Konfigurierbare Steuerboxen · DVT-SERIE

IECEx-Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche
Die DVT-Serie sind Steuerboxen aus GFK. DVT sind flexibel und konfigurierbar in Maßen, Klemmen, Operatoren und Kabelverschraubungen. DVT-Gehäuse für erhöhte und eigensichere Zonen und sind für die Zonen 1, 2, 21 und 22 zertifiziert. ...
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Stecken Sie Ex d / e Metric Thread IP68 ein

ATEX-Stopfbuchsen
Stecker Ex d / e Blindmetrikgewinde Atex IP66 - IP68. Betriebstemperatur von -60 ° C bis + 200 ° C.Die Stopfen sind geeignet, um den Durchgang zwischen zwei Fächern zu blockieren und einen Druckausgleich zwischen Innen und Außen zu gewährleisten. Sie ermöglichen es, die Box in Zukunft zu erweitern: Anschlusskästen, Schaltkästen oder Geräte, die eine Dichtheit gegen Staub, Schmutz oder Wasser erfordern.Rufen Sie uns jetzt an und sparen Sie Geld!
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EX-Drucktastenstation Contrex · CONTREX-SERIE

Ex-Boxen und Gehäuse
Wir fertigen Atex-Steuerkästen aus Edelstahl AISI 304 und AISI 316L. Sie sind speziell für die Durchführung von Kontrollen, Manövern und als Stellglieder in explosionsgefährdeten Bereichen konzipiert....
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EX-Drucktastenstation Contrex · CONTREX-SERIE

Ex-Kontrollstationen und Verteilerkästen
Wir fertigen Atex-Steuerkästen aus Edelstahl AISI 304 und AISI 316L. Sie sind speziell für die Durchführung von Kontrollen, Manövern und als Stellglieder in explosionsgefährdeten Bereichen konzipiert....
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EX-Drucktastenstation Contrex · CONTREX-SERIE

IECEx-Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche
Wir fertigen Atex-Steuerkästen aus Edelstahl AISI 304 und AISI 316L. Sie sind speziell für die Durchführung von Kontrollen, Manövern und als Stellglieder in explosionsgefährdeten Bereichen konzipiert....
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Druckfestes Gehäusefenster Ex d EJB · EJB-Serie

Ex-Boxen und Gehäuse
Flammgeschützte Anschlusskästen der EJB-Serie mit Fenster eignen sich für Installationen in explosionsgefährdeten Bereichen sowie an Orten, an denen Staub oder brennbare Gase vorhanden sind. Ideal, um die Drähte miteinander zu verbinden und eine Vielzahl von Geräten und Instrumenten aufzunehmen. Die Gehäuse sind mit einem Deckel mit Flanschverbindungen ausgestattet, an dem ein rechteckiges Fenster oder ein Bullauge aus gehärtetem Glas und Innen- oder Außenrahmen angebracht werden kann,...
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Flanschplatte Ex-Klemmenkästen Terbox · TERBOX-SERIE

Ex-Boxen und Gehäuse
Die Ex-Klemmenkästen der Terbox-Serie verfügen über eine abnehmbare Kabelverschraubungsplatte, mit der die verschiedenen Löcher für Kabelverschraubungen und sogar Tastaturen vorab angebracht und mechanisiert werden können....
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Flanschplatte Ex-Klemmenkästen Terbox · TERBOX-SERIE

Ex-Kontrollstationen und Verteilerkästen
Die Ex-Klemmenkästen der Terbox-Serie verfügen über eine abnehmbare Kabelverschraubungsplatte, mit der die verschiedenen Löcher für Kabelverschraubungen und sogar Tastaturen vorab angebracht und mechanisiert werden können....
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Druckfestes Gehäusefenster Ex d EJB · EJB-Serie

Druckfeste Gehäuse
Flammgeschützte Anschlusskästen der EJB-Serie mit Fenster eignen sich für Installationen in explosionsgefährdeten Bereichen sowie an Orten, an denen Staub oder brennbare Gase vorhanden sind. Ideal, um die Drähte miteinander zu verbinden und eine Vielzahl von Geräten und Instrumenten aufzunehmen. Die Gehäuse sind mit einem Deckel mit Flanschverbindungen ausgestattet, an dem ein rechteckiges Fenster oder ein Bullauge aus gehärtetem Glas und Innen- oder Außenrahmen angebracht werden kann,...
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Ex Transitdrüsen Roxtec

ATEX-Stopfbuchsen
Ex Transit-Verschraubungen verhindern das Zünden explosionsgefährdeter Bereiche in Ex-Gehäusen. Typische Anwendungen sind Ex e- und / oder Ex tb-Schaltschränke, Gehäuse wie Transformatoren, Motoren, Generatoren und Ex-Anschlusskästen. Atexdelvalle-Integrator-Spezialist für Roxtec-Systeme verfügt über das Wissen und die Maschinen, die für die Montage aller Roxtec Ex-Kabelabdichtungssysteme erforderlich sind
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EX Lokale Kontroll- und Verteilerkästen CONTREX · CONTREX-SERIE

Ex-Kontrollstationen und Verteilerkästen
Atex Delvalle produziert Ex-Kontrollstationen, Ex-Verteilerkästen und Ex-Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche zur Verwendung in Atex & IECEx-Bereiche mit brennbaren Gasen und Stäuben. Je nach Anwendungsbereich werden die Ex-Steuerstationen mit dem Typ ... ausgeführt...
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EX Lokale Kontroll- und Verteilerkästen CONTREX · CONTREX-SERIE

IECEx-Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche
Atex Delvalle produziert Ex-Kontrollstationen, Ex-Verteilerkästen und Ex-Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche zur Verwendung in Atex & IECEx-Bereiche mit brennbaren Gasen und Stäuben. Je nach Anwendungsbereich werden die Ex-Steuerstationen mit dem Typ ... ausgeführt...
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Kontrollstationen Boxen Contrex · Contrex-Serie

Ex-Kontrollstationen und Verteilerkästen
Steuergeräte und Steuergeräte werden übersichtlich in Kontrollstationen der Serie Contrex montiert. Das Gehäuse ist in gebürstetem Edelstahl erhältlich. Die Produktpalette umfasst eine breite Palette von Gehäusegrößen mit unterschiedlichen Höhen.
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Anschlusskastenfenster GUB IP66 / 67 · GUB-Serie

Druckfeste Gehäuse
Anschlusskästen der GUB-Serie mit Fenster haben einen Schraubverschluss und werden entweder als Anschlusskästen mit / ohne Klemmen oder zur Installation elektrischer Geräte wie Sicherungen, Relais, Trennschalter, Fernbedienungsschalter, Transformatoren, Vorschaltgerät usw. verwendet....



[image: Ex Motorschutzmodul · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Motorschutzmodul

Ex Elektromodule
Atex Delvalle bietet verschiedene Komponenten an, die speziell für den Schutz von Motoren in den Ex-Zonen 1 und 2 entwickelt wurden. Sie sind in Gehäuse vom Typ „Ex e“ eingebaut, einfach zu installieren, robust und korrosionsbeständig....
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Ex-Sicherheitsschalter und -wähler

ATEX-Stromentnahmeboxen und -Stecker
Atex-Sicherheitsschalter und -wähler wurden speziell für die Durchführung von Prüfungen, Manövern und als Betätigungselemente in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt. Sie verfügen über ein robustes, korrosionsbeständiges System und sind aus Edelstahl gefertigt. Ermöglicht Ihnen, die Kontrolle über beide Maschinenzonen 1, 2, 21 und 22 zu übernehmen. Sie eignen sich für den Einsatz in petrochemischen Anlagen, Offshore-Ölgesellschaften, Raffinerien,......
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Ex-Klemme und Anschlussdose IP67 · TERBOX-SERIE

Ex-Boxen und Gehäuse
Die Klemmenkästen der Terbox-Geoex IP67-Serie sind aus Edelstahl gefertigt; basierend auf dem Design und den Spezifikationen unserer Geoex-Boxen (die als Endprodukt Ex-zertifiziert sind). Terbox kann in Projekten verwendet werden, die die Montage und Zertifizierung von Anschlussdosen mit Klemmen, Kabelverschraubungen und Druckknöpfen erfordern, was Kosten- und Zeiteinsparungen ermöglicht....
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Ex-Klemme und Anschlussdose IP68 · TERBOX-SERIE

Ex-Boxen und Gehäuse
Die Klemmenkästen der Terbox-Geoex IP68-Serie sind aus Edelstahl gefertigt; basierend auf dem Design und den Spezifikationen unserer Geoex-Boxen (die als Endprodukt Ex-zertifiziert sind). Terbox kann in Projekten verwendet werden, die die Montage und Zertifizierung von Anschlussdosen mit Klemmen, Kabelverschraubungen und Druckknöpfen erfordern, was Kosten- und Zeiteinsparungen ermöglicht....
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Ex-Klemme und Anschlussdose IP67 · TERBOX-SERIE

Ex-Kontrollstationen und Verteilerkästen
Die Klemmenkästen der Terbox-Geoex IP67-Serie sind aus Edelstahl gefertigt; basierend auf dem Design und den Spezifikationen unserer Geoex-Boxen (die als Endprodukt Ex-zertifiziert sind). Terbox kann in Projekten verwendet werden, die die Montage und Zertifizierung von Anschlussdosen mit Klemmen, Kabelverschraubungen und Druckknöpfen erfordern, was Kosten- und Zeiteinsparungen ermöglicht....
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Ex-Klemme und Anschlussdose IP68 · TERBOX-SERIE

Ex-Kontrollstationen und Verteilerkästen
Die Klemmenkästen der Terbox-Geoex IP68-Serie sind aus Edelstahl gefertigt; basierend auf dem Design und den Spezifikationen unserer Geoex-Boxen (die als Endprodukt Ex-zertifiziert sind). Terbox kann in Projekten verwendet werden, die die Montage und Zertifizierung von Anschlussdosen mit Klemmen, Kabelverschraubungen und Druckknöpfen erfordern, was Kosten- und Zeiteinsparungen ermöglicht....
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Ex-Sicherheitsschalter und -wähler

Explosionsmotor-Starter und Lasttrennschalter
Atex-Sicherheitsschalter und -wähler wurden speziell für die Durchführung von Prüfungen, Manövern und als Betätigungselemente in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt. Sie verfügen über ein robustes, korrosionsbeständiges System und sind aus Edelstahl gefertigt. Ermöglicht Ihnen, die Kontrolle über beide Maschinenzonen 1, 2, 21 und 22 zu übernehmen. Sie eignen sich für den Einsatz in petrochemischen Anlagen, Offshore-Ölgesellschaften, Raffinerien,......
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Ex-Klemme und Anschlussdose IP67 · TERBOX-SERIE

IECEx-Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche
Die Klemmenkästen der Terbox-Geoex IP67-Serie sind aus Edelstahl gefertigt; basierend auf dem Design und den Spezifikationen unserer Geoex-Boxen (die als Endprodukt Ex-zertifiziert sind). Terbox kann in Projekten verwendet werden, die die Montage und Zertifizierung von Anschlussdosen mit Klemmen, Kabelverschraubungen und Druckknöpfen erfordern, was Kosten- und Zeiteinsparungen ermöglicht....
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Ex-Klemme und Anschlussdose IP68 · TERBOX-SERIE

IECEx-Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche
Die Klemmenkästen der Terbox-Geoex IP68-Serie sind aus Edelstahl gefertigt; basierend auf dem Design und den Spezifikationen unserer Geoex-Boxen (die als Endprodukt Ex-zertifiziert sind). Terbox kann in Projekten verwendet werden, die die Montage und Zertifizierung von Anschlussdosen mit Klemmen, Kabelverschraubungen und Druckknöpfen erfordern, was Kosten- und Zeiteinsparungen ermöglicht....



[image: Ex Zeitrelaismodul · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Zeitrelaismodul

Ex Elektromodule
Delvalle-Zeitrelais sind vielseitige Komponenten für Ex-e-Gehäuse in Zone 1 und 2, auf die Sie sich wirklich verlassen können....
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Ex-Relaismodul

Ex Elektromodule
Delvalle-Relais sind vielseitige Komponenten für Ex-e-Gehäuse in Zone 1 und 2, auf die Sie sich wirklich verlassen können.Sie können für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden. Alle Relais haben ein korrosionsbeständiges Gehäuse und eine leicht zugängliche Anschlussklemme, um die Installation zu vereinfachen und einen sicheren Anschluss zu ermöglichen. Sie können mit Schrauben zuverlässig vibrationsfrei im Gehäuse befestigt werden.



[image: Ex-Schützmodul · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex-Schützmodul

Ex Elektromodule
Delvalle-Schütze sind kompakte Komponenten für Ex-e-Gehäuse in Zone 1 und 2, auf die Sie sich wirklich verlassen können. Sie sind alle einfach zu installieren, robust und korrosionsbeständig....
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Druckfestes Gehäuse Ex D EJB · EJB-SERIE

Ex-Boxen und Gehäuse
Flammgeschützte Anschlusskästen der EJB-Serie eignen sich für Installationen in explosionsgefährdeten Bereichen und an Orten, an denen Staub oder brennbare Gase vorhanden sind.Sie sind für die Zonen 1, 2, 21 und 22 klassifiziert. Schutzart IP66. Erhältlich in Aluminium oder Edelstahl AISI 316L (EJBX-Serie).Bestellen Sie jetzt und sparen Sie Geld!
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Erhöhte Sicherheitskabine Luxorex · LUXOREX-SERIE

Ex-Boxen und Gehäuse
Das Ex-Gehäuse mit erhöhter Sicherheit Luxorex IP66-Wandgehäuse aus Edelstahl für explosionsgefährdete Bereiche der Luxorex-Serie zeichnet sich durch Robustheit und einen sehr geräumigen Innenraum aus. Zertifiziert für den Einsatz in Zone 1, 2 , 21 und   22 wird es wegen seiner hohen Sicherheit und Widerstandsfähigkeit sehr geschätzt ...
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Explosionsgeschütztes Gehäuse Ex D. · EJB-SERIE

Ex-Boxen und Gehäuse
Die explosionsgeschützten Gehäuse der EJB-Serie Ex d sind für den Einbau in Bereichen der Zone 1, 2, 21 und 22 vorgesehen, in denen Explosions- und / oder Brandgefahr oder das Vorhandensein brennbarer Stäube besteht.Explosionsgeschützte Anschlussdose, ausschließungssicheres Gehäuse, gefährliche Gehäuse, ex d-Gehäuse.Rufen Sie uns jetzt an und sparen Sie Geld!
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Amerikanische regulierte Kühlschränke UL

Klimaanlagen für explosionsgefährdete Bereiche
Kühlschränke mit amerikanischen Standards UL.Gefährliche Standorte:   Klasse 1 Division 2
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Druckfestes Gehäuse Ex D EJB · EJB-SERIE

Druckfeste Gehäuse
Flammgeschützte Anschlusskästen der EJB-Serie eignen sich für Installationen in explosionsgefährdeten Bereichen und an Orten, an denen Staub oder brennbare Gase vorhanden sind.Sie sind für die Zonen 1, 2, 21 und 22 klassifiziert. Schutzart IP66. Erhältlich in Aluminium oder Edelstahl AISI 316L (EJBX-Serie).Bestellen Sie jetzt und sparen Sie Geld!
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Explosionsgeschütztes Gehäuse Ex D. · EJB-SERIE

Druckfeste Gehäuse
Die explosionsgeschützten Gehäuse der EJB-Serie Ex d sind für den Einbau in Bereichen der Zone 1, 2, 21 und 22 vorgesehen, in denen Explosions- und / oder Brandgefahr oder das Vorhandensein brennbarer Stäube besteht.Explosionsgeschützte Anschlussdose, ausschließungssicheres Gehäuse, gefährliche Gehäuse, ex d-Gehäuse.Rufen Sie uns jetzt an und sparen Sie Geld!
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Ex Amperemeter

Atex Zubehör
Delvalle Ex-Amperemeter entsprechen den Atex- und IECEx-Zertifizierungen. Hohe Schutzart bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, die als Zonen 1, 2, 21 und 22 aufgeführt sind.
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Ex Motorschaltergriff

Atex Zubehör
Der Motorschaltergriff von Atex Delvalle muss an elektrischen Ex-Modulen montiert werden, die den Atex- und IECEx-Zertifizierungen entsprechen.Sie haben einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen 1, 2, 21 und 22) und können bei Umgebungstemperaturen zwischen -55 ° C und + 80 ° C eingesetzt werden.
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Ex Notschaltergriff

Atex Zubehör
Der Notschaltergriff von Atex Delvalle muss an Ex-Elektromodulen montiert werden, die den Atex- und IECEx-Zertifizierungen entsprechen.Sie haben einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen 1, 2, 21 und 22) und können bei Umgebungstemperaturen zwischen -55 ° C und + 80 ° C eingesetzt werden.



[image: Ex Schaltergriff · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Schaltergriff

Atex Zubehör
Der Schaltergriff von Atex Delvalle muss an Ex-Elektromodulen montiert werden, die den Atex- und IECEx-Zertifizierungen entsprechen.Sie haben einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen 1, 2, 21 und 22) und können bei Umgebungstemperaturen zwischen -55 ° C und + 80 ° C eingesetzt werden.
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Ex Voltmeter

Atex Zubehör
Delvalle Ex-Voltmeter entsprechen den Atex- und IECEx-Zertifizierungen. Hohe Schutzart bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, die als Zonen 1, 2, 21 und 22 aufgeführt sind.
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Ex 4-Poliger Notschalter

Ex-Operationskopf
Der 4-polige Notschalter-Betätigungskopf Delvalle Ex entspricht den Atex- und IECEx-Zertifizierungen und hat einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, die als Zonen 1, 2, 21 und 22 aufgeführt sind, und kann bei Umgebungstemperatur verwendet werden zwischen -55 ° C und + 65 ° C.
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Ex 4-poliger Schalter

Ex-Operationskopf
Der 4-polige Delvalle Ex-Schaltkopf entspricht den Atex- und IECEx-Zertifizierungen und hat einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, die als Zonen 1, 2, 21 und 22 aufgeführt sind -55ºC bis + 65ºC.
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Ex Abdeckung der Signallampe

Ex-Operationskopf
Die Delvalle Ex-Abdeckung der Signallampe entspricht den Atex- und IECEx-Zertifizierungen und hat einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, die als Zonen 1, 2, 21 und 22 aufgeführt sind. Sie kann bei Umgebungstemperaturen zwischen -55 ° C verwendet werden bis + 65ºC.
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Ex Kleiner Schalter

Ex-Operationskopf
Der Delvalle Ex-Kopf für kleine Schalter entspricht den Atex- und IECEx-Zertifizierungen und hat einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, die als Zonen 1, 2, 21 und 22 aufgeführt sind. Er kann bei Umgebungstemperaturen zwischen -55 ° C eingesetzt werden bis + 65ºC.
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Ex Motorschaltergriff

Ex Elektromodule
Der Motorschaltergriff von Atex Delvalle muss an elektrischen Ex-Modulen montiert werden, die den Atex- und IECEx-Zertifizierungen entsprechen.Sie haben einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen 1, 2, 21 und 22) und können bei Umgebungstemperaturen zwischen -55 ° C und + 80 ° C eingesetzt werden.
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Ex Notschaltergriff

Ex Elektromodule
Der Notschaltergriff von Atex Delvalle muss an Ex-Elektromodulen montiert werden, die den Atex- und IECEx-Zertifizierungen entsprechen.Sie haben einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen 1, 2, 21 und 22) und können bei Umgebungstemperaturen zwischen -55 ° C und + 80 ° C eingesetzt werden.
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Ex Schaltergriff

Ex Elektromodule
Der Schaltergriff von Atex Delvalle muss an Ex-Elektromodulen montiert werden, die den Atex- und IECEx-Zertifizierungen entsprechen.Sie haben einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen 1, 2, 21 und 22) und können bei Umgebungstemperaturen zwischen -55 ° C und + 80 ° C eingesetzt werden.
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Ex Stop Plug

Ex-Operationskopf
Delvalle Ex-Stopper entsprechen den Atex- und IECEx-Zertifizierungen und haben einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, die als Zonen 1, 2, 21 und 22 aufgeführt sind, und können bei Umgebungstemperaturen zwischen -55 ° C und + verwendet werden 65 ° C.
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Ex-Doppeltaste

Ex-Operationskopf
Delvalle Ex-Doppeltaster entsprechen den Atex- und IECEx-Zertifizierungen und haben einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen 1, 2, 21 und 22). Sie können bei Umgebungstemperaturen zwischen -55 ° C und + eingesetzt werden 65 ° C.
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Ex-Not-Aus-Taster

Ex-Operationskopf
Delvalle Ex-Not-Aus-Taster entsprechen den Atex- und IECEx-Zertifizierungen und haben einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, die als Zonen 1, 2, 21 und 22 aufgeführt sind. Sie können bei Umgebungstemperaturen zwischen - 55 ° C bis + 65 ° C.
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Ex-Notkippschalter-Betätigungskopf

Ex-Operationskopf
Der Delvalle Ex Not-Aus-Kippschalter entspricht den Atex- und IECEx-Zertifizierungen und hat einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, aufgeführt als Zonen 1, 2, 21 und 22, und kann bei Umgebungstemperaturen zwischen - 55 ° C bis + 65 ° C.



[image: Ex-Notschalter · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex-Notschalter

Ex-Operationskopf
Der Delvalle Ex-Notschalter-Betätigungskopf entspricht den Atex- und IECEx-Zertifizierungen und hat einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, die als Zonen 1, 2, 21 und 22 aufgeführt sind. Er kann bei Umgebungstemperaturen zwischen -55 ° C eingesetzt werden bis + 65ºC.
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Ex-Pilzkopf-Taste

Ex-Operationskopf
Der Delvalle Ex-Pilzkopfknopf entspricht den Atex- und IECEx-Zertifizierungen und hat einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, die als Zonen 1, 2, 21 und 22 aufgeführt sind + 65 ° C.
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Ex-Schalter

Ex-Operationskopf
Der Delvalle Ex-Schaltkopf entspricht den Atex- und IECEx-Zertifizierungen und hat einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, die als Zonen 1, 2, 21 und 22 aufgeführt sind + 65 ° C.
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Ex-Schaltermodul 4-Polig

Ex-Operationskopf
Das explosionsgeschützte 4-polige Schaltermodul von Delvalle muss zusammen mit dem entsprechenden Betätigungskopf verwendet und in einem Ex-e-Gehäuse montiert werden, das den Atex- und IECEx-Zertifizierungen entspricht. Zonen 1 und 2 und können in zwei Niedertemperaturbereichen für die Option -40 ° C / -55 ° C verwendet werden....
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Ex-Signallampe Mit Taste

Ex-Operationskopf
Die Delvalle Ex-Signallampe mit Taster entspricht den Atex- und IECEx-Zertifizierungen und hat einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen 1, 2, 21 und 22). Sie kann bei Umgebungstemperaturen zwischen -55 ° C eingesetzt werden bis + 65ºC.
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Ex-Signallampe mit Tastermodul

Ex-Operationskopf
Die explosionsgeschützte Delvalle-Signallampe mit Tastenmodul muss zusammen mit dem entsprechenden Betätigungskopf verwendet und in einem Ex-e-Gehäuse montiert werden, das den Atex- und IECEx-Zertifizierungen entspricht.Zonen 1 und 2 und können in zwei verfügbaren Ex-Kennzeichnungen und zwei Niedertemperatur-Nennwerten für die Option -40 ° C / -55 ° C verwendet werden.
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Ex-Signallampe mit Tastermodul Erhöhte Sicherheit

Ex-Operationskopf
Die explosionsgeschützte Delvalle-Signallampe mit Tastenmodul für erhöhte Sicherheit muss zusammen mit dem entsprechenden Betätigungskopf verwendet und in einem Ex-e-Gehäuse montiert werden, das den Atex- und IECEx-Zertifizierungen entspricht.Zonen 0 (Ex ia IIC Ga), 1 und 2 und können für die Option -40 ° C / -55 ° C in zwei verfügbaren Ex-Kennzeichnungen und zwei Niedertemperaturklassen verwendet werden.



[image: Ex-Taste · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex-Taste

Ex-Operationskopf
Die Delvalle Ex-Taster entsprechen den Atex- und IECEx-Zertifizierungen und haben einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen 1, 2, 21 und 22). Sie können bei Umgebungstemperaturen zwischen -55 ° C und +65 ° C eingesetzt werden
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Ex-Taste, Schalter

Ex-Operationskopf
Delvalle Ex-Taster, Schaltkopf entsprechen den Atex- und IECEx-Zertifizierungen und haben einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, die als Zonen 1, 2, 21 und 22 aufgeführt sind -55ºC bis + 65ºC.
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Ex Doppelknopf-Sicherheitsverriegelung

Ex-Operationskopf
Die Ex-Doppelknopf-Sicherheitsriegel für Module zur Frontmontage der Platine sind gemäß Atex- und IECEx-Zertifizierungen auf den Deckel geschraubt. Auf diese Weise kann das Problem der Kontaktentfernung zwischen Bedienkopf und Schaltermodul gelöst werden.Sie haben einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, die als Zonen 1, 2, 21 und 22 aufgeführt sind.
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Ex Druckknopf-Sicherheitsverriegelung

Ex-Operationskopf
Die Ex-Druckknopf-Sicherheitsriegel für Module zur Frontmontage der Platine sind gemäß den Atex- und IECEx-Zertifizierungen auf den Deckel geschraubt. Auf diese Weise kann das Problem der Kontaktentfernung zwischen Bedienkopf und Schaltermodul gelöst werden.Sie haben einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, die als Zonen 1, 2, 21 und 22 aufgeführt sind.
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Ex Sicherheitsverriegelung mit Vorhängeschloss

Ex-Operationskopf
Die Ex-Sicherheitsverriegelung mit Vorhängeschloss für Module zur Kartenfrontmontage ist auf dem Deckel gemäß den Atex- und IECEx-Zertifizierungen verschraubt. Auf diese Weise kann das Problem der Kontaktentfernung zwischen Bedienkopf und Schaltermodul gelöst werden.Sie haben einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, die als Zonen 1, 2, 21 und 22 aufgeführt sind.
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Ex-Knopf-Sicherheitsverriegelung

Ex-Operationskopf
Die Druckknopf-Sicherheitsriegel für Module zur Frontmontage der Platine sind gemäß den Atex- und IECEx-Zertifizierungen am Deckel angeschraubt. Auf diese Weise kann das Problem der Kontaktentfernung zwischen Bedienkopf und Schaltermodul gelöst werden.Sie haben einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, die als Zonen 1, 2, 21 und 22 aufgeführt sind.
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Ex-Sicherheitsverriegelung Mit Konstantem Druck

Ex-Operationskopf
Die Ex-Sicherheitsriegel mit konstantem Druck für Module zur Frontmontage von Leiterplatten sind auf den Deckel aufgeschraubt und entsprechen den Atex- und IECEx-Zertifizierungen. Auf diese Weise kann das Problem der Kontaktentfernung zwischen Bedienkopf und Schaltermodul gelöst werden.Sie haben einen hohen Schutzgrad bis IP66 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, die als Zonen 1, 2, 21 und 22 aufgeführt sind.
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Stecker Ex d / e NPT-Gewinde IP68

ATEX-Stopfbuchsen
Stecker Ex d / e blind metrisches Edelstahlgewinde Atex IP66 - IP68. Betriebstemperatur von -60 ° C bis + 200 ° C.Die Stopfen sind geeignet, um den Durchgang zwischen zwei Fächern zu blockieren und einen Druckausgleich zwischen Innen und Außen zu gewährleisten. Sie ermöglichen es, die Box in Zukunft zu erweitern: Anschlusskästen, Schaltkästen oder Geräte, die eine Dichtheit gegen Staub, Schmutz oder Wasser erfordern.Rufen Sie uns jetzt an und sparen Sie Geld!
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Ex Fehlerstromschutzschaltermodul

Ex Elektromodule
Der Fehlerstromschutzschalter von Delvalle ist eine Komponente für die Fehlerstromüberwachung und schaltet Systeme im Fall von Resudialströmen zum zuverlässigen Schutz von Personen in explosionsgefährdeten Bereichen.Es ist geeignet für Bemessungsbetriebsströme von 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A und 40A und Bemessungsfehlerströme von 10, 30, 100 und 300 mA.
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Ex-Magnetstartermodul (Schütz + Thermorelay)

Ex Elektromodule
Die Kombination aus Schütz und Motorschutzrelais von Delvalle Ex wurde für den Einbau in Ex-e-Gehäuse in Zone 1 und 2 sowie als Schutz- und Schaltgerät konzipiert.Es ist wartungsarm, kann dank leicht zugänglicher Klemmen sicher und einfach angeschlossen werden und verfügt über eine vibrationsarme Schraubverbindung.
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Ex-Schutzrelaismodul

Ex Elektromodule
Atex Delvalle-Schutzrelais bieten einen kostengünstigen Überlastschutz für Motoren mit Einstellbereichen bis 38 A, die Auslösung kann einfach eingestellt werden.Die Relaismodule im korrosionsbeständigen Gehäuse sind in Gehäusen vom Typ „Ex e“ mit einer vibrationsdämpfenden Verschraubung versehen. Leicht zugängliche Terminals ermöglichen einen sicheren Anschluss und eine einfache Installation.
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Galva Ex Druckknöpfe · Contrex-Serie

Ex-Boxen und Gehäuse
Atex- und IECEx-zertifizierte Drucktasten und Steuerboxen, die speziell für die Durchführung von Kontrollen, Manövern und als Aktuatoren in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt wurden....
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Galva Ex Druckknöpfe · Contrex-Serie

Ex-Kontrollstationen und Verteilerkästen
Atex- und IECEx-zertifizierte Drucktasten und Steuerboxen, die speziell für die Durchführung von Kontrollen, Manövern und als Aktuatoren in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt wurden....
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Galva Ex Druckknöpfe · Contrex-Serie

IECEx-Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche
Atex- und IECEx-zertifizierte Drucktasten und Steuerboxen, die speziell für die Durchführung von Kontrollen, Manövern und als Aktuatoren in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt wurden....
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Ex-Thermostate

Klimaanlagen für explosionsgefährdete Bereiche
Ex-Thermostate Atex compact kleiner mechanischer Thermostat zur Temperaturregelung und Überwachung von Heizkörpern.
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Ex-Leistungsschaltermodul

Ex Elektromodule
Leistungsschalter, die einen zuverlässigen Schutz für Leiter in explosionsgefährdeten Bereichen bieten, bieten eine Vielzahl verschiedener Leistungsschalter, die für bestimmte Verwendungszwecke in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt wurden und jeweils einen hervorragenden Schutz gegen Überlastung und Kurzschluss bieten....
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Ex Connectors Connex

ATEX-Stromentnahmeboxen und -Stecker
Die Verbindungs-Trennschalter sind für explosionsgefährdete Bereiche ausgelegt, Schutzart & lsquo; von & rsquo;.
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Adapterreduzierer Ex d / e IP66 - IP68

ATEX-Stopfbuchsen
Adapterreduzierer Ex d / e IP66 - IP68 metrisch zu NPT und NPT zu metrisch vernickelt oder Edelstahl. Betriebstemperatur von -70 ° C bis + 400 ° C.Lassen Sie sich von uns helfen!
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Adaptervergrößerer Ex d / e IP66 - IP68

ATEX-Stopfbuchsen
Adaptervergrößerer Ex d / e IP66 - IP68 metrisch zu NPT und NPT zu metrisch vernickelt oder Edelstahl. Betriebstemperatur von -70 ° C bis + 400 ° C.Lassen Sie sich von uns helfen!
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Reduzierstück Ex d / e IP66 - IP68

ATEX-Stopfbuchsen
Reduzierstück Ex d / e IP66 - IP68 metrisch und NPT vernickelt oder Edelstahl. Betriebstemperatur von -70 ° C bis + 400 ° C.Lassen Sie sich von uns helfen!
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Stecker Polyamid Ex e IP66

ATEX-Stopfbuchsen
Stopper-Gewinde metrisches Polyamid Ex e IP66. Betriebstemperatur von -40 ° C bis + 55 ° C.Die Stopfen sind geeignet, um den Durchgang zwischen zwei Fächern zu blockieren und einen Druckausgleich zwischen Innen und Außen zu gewährleisten. Sie ermöglichen es, die Box in Zukunft zu erweitern: Anschlusskästen, Schaltkästen oder Geräte, die eine Dichtheit gegen Staub, Schmutz oder Wasser erfordern.Rufen Sie uns jetzt an und sparen Sie Geld!
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Vergrößerer Ex d / e IP66 - IP68

ATEX-Stopfbuchsen
Vergrößerer Ex d / e IP66 - IP68 metrisch und NPT vernickelt oder Edelstahl. Betriebstemperatur von -70 ° C bis + 400 ° C.Lassen Sie sich von uns helfen!
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Überdruckgekapselte Gehäuse Ex P Peppex · PEPPEX-SERIE

ATEX-Schränke und unter Druck stehende Systeme
Druckbeaufschlagte Schalttafelgehäuse Ex p, Px, Py, Pz Peppex ermöglichen die Befestigung von Nicht-Ex-Elementen im Inneren Stahl. Sie wurden streng geprüft, um einen Ex P-Sicherheitsgrad zu gewährleisten, der die restlichen Grade umfasst:Überdruckgehäuse und Gehäuse Ex px, Ex py y Ex pz.Wir stellen auch kundenspezifische Druckplatten her, die nach UL Nema 4x und nfpa 496 für die USA zertifiziert sind. 
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Aluminium-Anschlussdose GUB IP66 / 67 · GUB-Serie

Druckfeste Gehäuse
Anschlusskästen der GUB-Serie haben eine Schraubkappe und werden entweder als Anschlusskästen mit / ohne Klemmen oder zur Installation elektrischer Geräte wie Sicherungen, Relais, Trennschalter, Fernbedienungsschalter, Transformatoren, Vorschaltgeräte usw. verwendet.Lassen Sie sich von uns helfen!
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France
Zuckerindustrie

Dank der kundenspezifischen Hersteller von Atex-Delvalle hat die Zuckerindustrie die perfekte...
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Iraq
Atrush-Ölfeld

Das Atrush-Ölfeld im irakischen Kurdistan war mit dem Problem des hohen Salzgehalts im geförderten...
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Spain
Reinräume für Faes Farma

Faes Farma, ein führendes Pharmaunternehmen in Forschung und Entwicklung, baut ein neues Werk in...

[image: Brennerzündung für Petronor · Atex Delvalle]
Spain
Brennerzündung für Petronor

Der große Ölkonzern Petronor benötigte eine umfassende und zuverlässige Lösung, um die...

[image: Sangomar FPSO · Atex Delvalle]
Senegal
Sangomar FPSO

Atex Delvalle ist stolz darauf, eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte bei der Lieferung von...

[image: Pharmazeutische Produktionsanlage · Atex Delvalle]
Spain
Pharmazeutische Produktionsanlage

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unser Unternehmen offizieller Anbieter von...

[image: Baker Hughes · Atex Delvalle]
Italy
Baker Hughes

Baker Hughes Italien, international als führendes Unternehmen für Dienstleistungen und Lösungen...

[image: Resort · Atex Delvalle]
Maldives
Resort

Die Malediven sind ein Archipel im Indischen Ozean und bestehen aus über 1.000 Koralleninseln, die...

[image: FPSO mit Tankschiff, Almirante Barroso · Atex Delvalle]
Brazil
FPSO mit Tankschiff, Almirante Barroso

Das Konzept einer FPSO kombiniert die Funktionen einer maritimen Produktionsplattform mit denen...

[image: GLP Santurce Factory von Repsol Butano · Atex Delvalle]
Spain
GLP Santurce Factory von Repsol Butano

Die GLP Santurce Factory von Repsol Butano ist eine Anlage in Santurce, Provinz Bizkaia, die zur...

[image: Reinräume für die Pharmaindustrie · Atex Delvalle]
Spain
Reinräume für die Pharmaindustrie

Reinräume in der Pharmaindustrie sind streng kontrollierte Umgebungen, in denen pharmazeutische...

[image: Bacalhau FPSO · Atex Delvalle]
Brazil
Bacalhau FPSO

FPSO (Floating Production Storage and Offloading) sind äußerst vielseitige Einheiten, die an die...

[image: Tesla Gigafactory in Berlin · Atex Delvalle]
Germany
Tesla Gigafactory in Berlin

Tesla war führend in der Produktion von Elektrofahrzeugen und war maßgeblich am Übergang zu einer...

[image: Öl- und Gasfeld Saudi Aramco (Marjan) · Atex Delvalle]
Saudi Arabia
Öl- und Gasfeld Saudi Aramco (Marjan)

Der staatliche Ölkonzern Saudi-Arabiens (Saudi Aramco) wird seine gesamte...
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Brazil
Anita Garibaldi FPSO (Rio de Janeiro)

FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) ist eine schwimmende Einheit, die in der...

[image: Wasserstoffverflüssigung · Atex Delvalle]
South Korea
Wasserstoffverflüssigung

Als Atex Delvalle-Experten für Atex und IECEx freuen wir uns, für die Entwicklung eines Projekts...

[image: Gasanalysator für BP-Raffinerie · Atex Delvalle]
Spain
Gasanalysator für BP-Raffinerie

Die Raffinerie BP Castellón liegt an der Mittelmeerküste von Valencia. Diese Raffinerie...

[image: Kessel für ArcelorMittal · Atex Delvalle]
Spain
Kessel für ArcelorMittal

ArcelorMittal ist das weltweit führende Stahl- und Bergbauunternehmen , dieser Stahlhersteller ist...

[image: ILBOC Schmierstoff-Produktionsanlage · Atex Delvalle]
Spain
ILBOC Schmierstoff-Produktionsanlage

Die Produktionsstätte der The Iberian Lube Base Oils Company (ILBOC) ist ein 2012 gegründetes...

[image: Duqm Raffinerie · Atex Delvalle]
Oman
Duqm Raffinerie

Die Raffinerie Duqm mit einer Fläche von 9 km2 liegt an der Küste des Arabischen Meeres , 600 km...

[image: Hafen von Zeebrügge - LNG · Atex Delvalle]
Belgium
Hafen von Zeebrügge - LNG

Der Hafen von Zeebrügge ist der zweitgrößte Hafen Belgiens und verfügt seit 1987 über eine...

[image: ArcelorMittal Industrieanlage · Atex Delvalle]
Spain
ArcelorMittal Industrieanlage

ArcelorMittal ist der weltweit führende Stahl- und Bergbauproduzent, der in 60 Ländern tätig ist...

[image: Raffinerie- und Petrochemieanlage von Grangemouth (Schottland) · Atex Delvalle]
United Kingdom
Raffinerie- und Petrochemieanlage von Grangemouth (Schottland)

Die Raffinerie- und Petrochemieanlage Grangemouth ist ein Komplex im Firth of Forth in Grangemouth,...

[image: Industriekomplex von Repsol (Cartagena) · Atex Delvalle]
Spain
Industriekomplex von Repsol (Cartagena)

Der Industriekomplex von Repsol befindet sich in Cartagena an der Mittelmeerküste in der Region...

[image: Gaviota Unterirdischer Erdgasspeicher (Biskaya) · Atex Delvalle]
Spain
Gaviota Unterirdischer Erdgasspeicher (Biskaya)

Die Lagerstätte Gaviota befindet sich im Golf von Biskaya, 8 km vom Kap Matxitxako entfernt,...

[image: Tees Biomasseanlage für erneuerbare Energien (Middlesbrough) · Atex Delvalle]
United Kingdom
Tees Biomasseanlage für erneuerbare Energien (Middlesbrough)

Das Biomassekraftwerk Tees Renewable Energy im Hafen von Teesside, Middlesbrough, ist eine große...

[image: Marun Petrochemie · Atex Delvalle]
Iran
Marun Petrochemie

Die National Petrochemical Company (NPC) ist eine Tochtergesellschaft des iranischen...

[image: Renault (Valladolid) · Atex Delvalle]
Spain
Renault (Valladolid)

Das Renault-Werk in Valladolid produziert fast ausschließlich das Modell Captur, das über ein ganz...

[image: Die Ölraffinerie Heydar Aliyev Baku · Atex Delvalle]
Azerbaijan
Die Ölraffinerie Heydar Aliyev Baku

Die Ölraffinerie Heydar Aliyev in Baku in der Republik Aserbaidschan verarbeitet 21 von 24...

[image: HMI für Industrie 4.0 bei BASF · Atex Delvalle]
India
HMI für Industrie 4.0 bei BASF

Die Geschichte unseres Kunden reicht bis ins Jahr 1910 zurück, einem indischen Unternehmen, das...

[image: Dubliner Flughafen · Atex Delvalle]
Ireland
Dubliner Flughafen

Der Flughafen Dublin hat im Rahmen des Erweiterungs- und Verbesserungsprojekts, das in der...

[image: Raffinerie La Pampilla · Atex Delvalle]
Peru
Raffinerie La Pampilla

Die Raffinerie La Pampilla begann 2016 mit der Produktion von schwefelarmem Diesel in...

[image: Das Blockheizkraftwerk Altamira · Atex Delvalle]
Mexico
Das Blockheizkraftwerk Altamira

Das Blockheizkraftwerk Altamira (im Bundesstaat Tamaulipas) wird dazu beitragen, die Energiekosten...

[image: Gesamte E&P Gasaufbereitungsanlage · Atex Delvalle]
France
Gesamte E&P Gasaufbereitungsanlage

Das integrierte Kontrollsicherheitssystem (ICSS) der Gasaufbereitungsanlage von Total E&P erforderte...

[image: Mers el-Kébir „Der große Hafen“ · Atex Delvalle]
Algeria
Mers el-Kébir „Der große Hafen“

Mers el Kebir ist eine Hafenstadt am Mittelmeer in der Nähe von Oran im Nordwesten Algeriens. Der...

[image: FPSO für Carioca von Petrobras · Atex Delvalle]
Brazil
FPSO für Carioca von Petrobras

Das Feld wird zu 100% von Petrobras betrieben und befindet sich im Campos-Becken in der nördlichen...

[image: Sanierung des Kohlebergwerks Ariño · Atex Delvalle]
Spain
Sanierung des Kohlebergwerks Ariño

Dieser Tagebau befindet sich innerhalb der Konzession Santa María ganz in der Nähe von Ariño im...

[image: Hafen von Jorf Lasfar · Atex Delvalle]
Morocco
Hafen von Jorf Lasfar

Das Projekt umfasst die Lieferung von Ex - Kontrollstationen zur Einbindung in das...

[image: BP Raffinerie in Castellón · Atex Delvalle]
Spain
BP Raffinerie in Castellón

BP, eines der bedeutendsten Öl- und Gasunternehmen der Welt, betreibt seit Ende der 1960er Jahre...

[image: INDUSTRIE 4.0 - HMI CEPSA · Atex Delvalle]
Spain
INDUSTRIE 4.0 - HMI CEPSA

Das Konzept von Industrie 4.0 entspricht einer neuen Art der Organisation der Produktionsmittel. Das...

[image: ATOMKRAFTWERKE · Atex Delvalle]
Spain
ATOMKRAFTWERKE

Sicherheitsmaßnahmen und seismische Schränke für die Installation in Atomkraftwerken. Seit der...

[image: Singapur FPSO’S · Atex Delvalle]
Singapore
Singapur FPSO’S

Wir haben eine Anfrage von einem Kunden erhalten, der auf die Bereitstellung erstklassiger Öl- und...

[image: JOHAN SVERDRUP FELD · Atex Delvalle]
Norway
JOHAN SVERDRUP FELD

Öl- und Gas-Offshore-Bohrplattformen in der Nordsee.

[image: MILITÄRISCHE HÄFEN · Atex Delvalle]
Spain
MILITÄRISCHE HÄFEN

Lösungen für die Instrumentalisierung und das Track & Trace von militärischen Häfen. Detektion...

[image: HAFEN VON DUNKERQUE · Atex Delvalle]
France
HAFEN VON DUNKERQUE

Technologische Avantgarde auf dem Gebiet der Verankerung und Signalisierung von Schiffen. Sehr...

[image: Petrokemya · Atex Delvalle]
Saudi Arabia
Petrokemya

Sabic Corporation ist führend in der petrochemischen Industrie....
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Norway
Proyect Johan Sverdrup

Nordsee-Ölplattform 69: Schränke mit speziellen Abmessungen, für den Kunden maßgeschneidert und...

[image: PEMEX · Atex Delvalle]
Mexico
PEMEX

Petróleos Mexicanos (PEMEX) ist einer der wichtigsten Lieferanten von Erdöl der Welt. Es ist das...
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Haben Sie ein spezielles Projekt im Sinn?
Consulting & Engineering-Lösungen





[image: Kataloge · Atex Delvalle]

Katalog unserer Produkte 2024
Download-Bereich








[image:  Elektrische Lösungen für explosionsgefährdete Bereiche · Atex Delvalle]
Paso el Prao 6
01320 · Oyón, Spanien
HOLEN SIE SICH IHREN KOSTENLOSEN KOSTENVORANSCHLAG!
+34 945 601 381
 

Atex Delvalle ist ein in der Herstellung von elektrischen Boxen und Schränken für explosionsgefährdete (ATEX-)Bereiche und von unter Druck stehenden Schränken und Boxen spezialisiertes Unternehmen.
Atex Delvalle verfügt über umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet der kundenspezifischen Herstellung von Schränken, Schaltboxen für Umgebungen der Art ATEX und IECEx der Klassen 1, 2, 21 und 22. Wir verwenden die neuestes High-Tech-Maschinen sowie ein geschultes Team von Ingenieuren für die Umsetzung und Herstellung unserer innovativen Produkte.

Alle unsere Schränke sind ATEX-zertifiziert und erfüllen somit die anspruchsvollsten Regelwerke wie ATEX, Ex, IECEx.
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