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Κλιματιστικά Atex Airatex2 · Σειρά AIRATEX

Κλιματιστικά επικίνδυνων τοποθεσιών
Το Airatex 2 είναι πιστοποιημένο με Atex & IECEx Zone 2 συμπαγές κλιματιστικό σύστημα, γρήγορη και αξιόπιστη συναρμολόγηση, με ελάχιστη συντήρηση και βέλτιστο σχεδιασμό, για χρήση όταν είναι απαραίτητο να ψύχονται ηλεκτρικοί πίνακες στο Atex και επικίνδυνες περιοχές....
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Διακόπτης Atex 25A - 32A

Περιβλήματα Flameproof
Διακόπτες, διακόπτες επιλογής, διακόπτες σύνδεσης είναι περιστρεφόμενου τύπου με το κουμπί στο μπροστινό μέρος.Μοντέλο για ρεύματα έως 32 A και τάσεις έως 690 VAC / 660 VDC.Παραγγείλετε τώρα και εξοικονομήστε χρήματα!
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Μονάδα εναλλαγής Ex 2 Πολωνοί

Εκπαιδευτικό κεφάλι
Η αποσυναρμολογημένη 2-πολική μονάδα διακόπτη Delvalle χρησιμοποιείται μαζί με την αντίστοιχη κεφαλή λειτουργίας και εγκαθίσταται στο περίβλημα «Ex e» σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx. Ζώνες 1 και 2 και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δύο χαμηλές θερμοκρασίες για την...
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Μονάδα μεταγωγής Ex 2 Πολωνοί

Εκπαιδευτικό κεφάλι
Μονάδα διακόπτη τύπου μπροστινού πλαισίου συναρμολόγησης (με ανοιχτό κύκλωμα / ανίχνευση βραχυκυκλώματος) έχει δύο ομάδες επαφών, κάθε ομάδα επαφής έχει αντίσταση ειδικά για την επαφή ρεύματος σήματος χαμηλής ισχύος για ανίχνευση ανοικτού κυκλώματος και...
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Atex Junction Box Geoex

Ex κουτιά και περιβλήματα
Η σειρά Ex Junction Box Geoex έχει αναπτυχθεί για εγκαταστάσεις σε επικίνδυνες περιοχές 1, 2, 21 και 22, για εγκατάσταση δικτύων διανομής σήματος και ισχύος σε επικίνδυνες περιοχές με έκρηξη, διατίθενται διάφοροι τύποι κουτιών τερματικού και κουτιών διακλάδωσης. < br />...
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Atex Junction Box Geoex

Ηλεκτρικοί περιβλήματα επικίνδυνων περιοχών IECEx
Η σειρά Ex Junction Box Geoex έχει αναπτυχθεί για εγκαταστάσεις σε επικίνδυνες περιοχές 1, 2, 21 και 22, για εγκατάσταση δικτύων διανομής σήματος και ισχύος σε επικίνδυνες περιοχές με έκρηξη, διατίθενται διάφοροι τύποι κουτιών τερματικού και κουτιών διακλάδωσης. < br />...
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Προεγκατεστημένο Atex Junction Box · ΣΕΙΡΑ TERBOX

Ex κουτιά και περιβλήματα
Τα τερματικά Atex Terbox είναι προσυναρμολογημένα σε απόθεμα, χρόνος παράδοσης 24 ωρών....
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Προεγκατεστημένο Atex Junction Box · ΣΕΙΡΑ TERBOX

Ηλεκτρικοί περιβλήματα επικίνδυνων περιοχών IECEx
Τα τερματικά Atex Terbox είναι προσυναρμολογημένα σε απόθεμα, χρόνος παράδοσης 24 ωρών....



[image: Προεγκατεστημένο Atex Junction Box · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Προεγκατεστημένο Atex Junction Box · ΣΕΙΡΑ TERBOX

Σταθμοί ελέγχου Ex και κουτιά διανομής
Τα τερματικά Atex Terbox είναι προσυναρμολογημένα σε απόθεμα, χρόνος παράδοσης 24 ωρών....
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Atex Junction Box IP67 · Σειρά Geoex

Ex κουτιά και περιβλήματα
Το κιβώτιο διακλάδωσης Geoex Series IP67 με αυξημένη ασφάλεια είναι κατασκευασμένο είτε από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304L ή 316L....
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Atex Junction Box IP68 · Σειρά Geoex

Ex κουτιά και περιβλήματα
Το κιβώτιο διασταύρωσης Geoex Series IP68 με αυξημένη ασφάλεια είναι κατασκευασμένο είτε από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304L ή 316L....
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Atex Junction Box IP67 · Σειρά Geoex

Ηλεκτρικοί περιβλήματα επικίνδυνων περιοχών IECEx
Το κιβώτιο διακλάδωσης Geoex Series IP67 με αυξημένη ασφάλεια είναι κατασκευασμένο είτε από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304L ή 316L....
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Atex Junction Box IP68 · Σειρά Geoex

Ηλεκτρικοί περιβλήματα επικίνδυνων περιοχών IECEx
Το κιβώτιο διασταύρωσης Geoex Series IP68 με αυξημένη ασφάλεια είναι κατασκευασμένο είτε από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304L ή 316L....
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Atex Junction Box Zayed IP66 · Σειρά Zayed

Περιβλήματα Flameproof
Τα κουτιά διακλάδωσης σειράς χρησιμοποιούνται είτε ως κουτιά διακλάδωσης με / χωρίς τερματικά είτε για εγκατάσταση ηλεκτρικού εξοπλισμού. Μπορεί να εξοπλιστεί με συσκευές ελέγχου όπου. & Nbsp;...
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Atex κλιματιστικά Airatex1 · Σειρά AIRATEX

Κλιματιστικά επικίνδυνων τοποθεσιών
Το Airatex 1 είναι πιστοποιημένο με Atex & IECEx Zone 1 συμπαγές κλιματιστικό σύστημα, γρήγορη και αξιόπιστη συναρμολόγηση, με ελάχιστη συντήρηση και βέλτιστο σχεδιασμό, για χρήση όταν είναι απαραίτητο να ψύχονται ηλεκτρικοί πίνακες στο Atex και επικίνδυνες περιοχές....
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HMI Atex a IECEx

HMI και δείκτες Atex
Οι σταθμοί εργασίας Atex PC HMI είναι μία Ζώνη 2 & 22 σταθμό εργασίας χειριστή. Κάθε σταθμός εργασίας HMI έχει σχεδιαστεί για να αντέξει τις σκληρές & επικίνδυνο περιβάλλον του δαπέδου του εργοστασίου, πλήρη πιστοποίηση Atex & IECEx. με οθόνη αφής από τη Siemens. Έχει τρία μεγέθη   7 & quot ;, 9 "...
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Atex Limit Switch

Atex Accessoires
Ο συμπαγής τερματικός διακόπτης Atex αποτελείται από αντιστατικό πλαστικό κράμα σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx.Διαθέτει πέντε τύπους διαφορετικών εξωτερικών ενεργοποιητών για να καλύψει διάφορες εφαρμογές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις Ζώνες 1, 2, 21 και 22.
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Atex Εμφανίζει

HMI και δείκτες Atex
Έχουμε διαφορετικούς τύπους ενδείξεων πρώτης οθόνης με εγγενή ασφάλεια: ενδείξεις fieldbus και fieldbus, αθροιστές και σειριακό κείμενο: αυτές οι οθόνες παρέχουν μηνύματα, προειδοποιήσεις ή προτάσεις σε περιοχές με εκρηκτική ατμόσφαιρα 1 και 21. Atex....
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Περιβλήματα Atex & IECEx XXL

Περιβλήματα Atex XXL
Στην Atex-Delvalle, ειδικευόμαστε στην κατασκευή πιστοποιημένων ηλεκτρικών περιβλημάτων υψηλής χωρητικότητας XXL για εκρηκτικές ατμόσφαιρες Atex. Τα προϊόντα μας έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες που ταξινομούνται ως Ζώνες 1, 2, 21 και 22 και για να φιλοξενούν...
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Περιβλήματα Atex XXL

Περιβλήματα Atex XXL
Στην Atex-Delvalle, ειδικευόμαστε στην κατασκευή πιστοποιημένων ηλεκτρικών περιβλημάτων υψηλής χωρητικότητας XXL για εκρηκτικές ατμόσφαιρες Atex. Τα προϊόντα μας έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες που ταξινομούνται ως Ζώνες 1, 2, 21 και 22 και για να φιλοξενούν...
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Ex Atex 19 "Rack

Ex κουτιά και περιβλήματα
Η   αυξημένη ασφάλεια & IP66 ανοξείδωτου χάλυβα Ex Rack 19 " το περίβλημα Luxorex και Tibex   ξεχωρίζει για την ευρωστία του και ένα πολύ ευρύχωρο εσωτερικό....



[image: Μεγάλα περιβλήματα Atex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Μεγάλα περιβλήματα Atex · Tribex

Ex κουτιά και περιβλήματα
Μεγάλες διαστάσεις των κιβωτίων διασταύρωσης Atex και περιβλήματα περίπτερο compact cabinet από ανοξείδωτο ατσάλι IP66...
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Περιβλήματα Atex & IECEx XXL

Ex κουτιά και περιβλήματα
Στην Atex-Delvalle, ειδικευόμαστε στην κατασκευή πιστοποιημένων ηλεκτρικών περιβλημάτων υψηλής χωρητικότητας XXL για εκρηκτικές ατμόσφαιρες Atex. Τα προϊόντα μας έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες που ταξινομούνται ως Ζώνες 1, 2, 21 και 22 και για να φιλοξενούν...
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Περιβλήματα Atex XXL

Ex κουτιά και περιβλήματα
Στην Atex-Delvalle, ειδικευόμαστε στην κατασκευή πιστοποιημένων ηλεκτρικών περιβλημάτων υψηλής χωρητικότητας XXL για εκρηκτικές ατμόσφαιρες Atex. Τα προϊόντα μας έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες που ταξινομούνται ως Ζώνες 1, 2, 21 και 22 και για να φιλοξενούν...
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Atex Εμφανίζει

Εκπαιδευτικό κεφάλι
Έχουμε διαφορετικούς τύπους ενδείξεων πρώτης οθόνης με εγγενή ασφάλεια: ενδείξεις fieldbus και fieldbus, αθροιστές και σειριακό κείμενο: αυτές οι οθόνες παρέχουν μηνύματα, προειδοποιήσεις ή προτάσεις σε περιοχές με εκρηκτική ατμόσφαιρα 1 και 21. Atex....
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Μεγάλα περιβλήματα Atex · Tribex

Ηλεκτρικοί περιβλήματα επικίνδυνων περιοχών IECEx
Μεγάλες διαστάσεις των κιβωτίων διασταύρωσης Atex και περιβλήματα περίπτερο compact cabinet από ανοξείδωτο ατσάλι IP66...
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Περιβλήματα Atex & IECEx XXL

Ηλεκτρικοί περιβλήματα επικίνδυνων περιοχών IECEx
Στην Atex-Delvalle, ειδικευόμαστε στην κατασκευή πιστοποιημένων ηλεκτρικών περιβλημάτων υψηλής χωρητικότητας XXL για εκρηκτικές ατμόσφαιρες Atex. Τα προϊόντα μας έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες που ταξινομούνται ως Ζώνες 1, 2, 21 και 22 και για να φιλοξενούν...
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Περιβλήματα Atex XXL

Ηλεκτρικοί περιβλήματα επικίνδυνων περιοχών IECEx
Στην Atex-Delvalle, ειδικευόμαστε στην κατασκευή πιστοποιημένων ηλεκτρικών περιβλημάτων υψηλής χωρητικότητας XXL για εκρηκτικές ατμόσφαιρες Atex. Τα προϊόντα μας έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες που ταξινομούνται ως Ζώνες 1, 2, 21 και 22 και για να φιλοξενούν...
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Atex Εμφανίζει

Σταθμοί ελέγχου Ex και κουτιά διανομής
Έχουμε διαφορετικούς τύπους ενδείξεων πρώτης οθόνης με εγγενή ασφάλεια: ενδείξεις fieldbus και fieldbus, αθροιστές και σειριακό κείμενο: αυτές οι οθόνες παρέχουν μηνύματα, προειδοποιήσεις ή προτάσεις σε περιοχές με εκρηκτική ατμόσφαιρα 1 και 21. Atex....
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Κουτιά διακλάδωσης φωτισμού Atex

Σταθμοί ελέγχου Ex και κουτιά διανομής
Κιβώτια διακλάδωσης φωτισμού Atex (πολυεστέρας GRP, ανοξείδωτος χάλυβας και γαλβανισμένος χάλυβας) έτοιμα για εγκατάσταση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες 1, 2, 21 και 22....
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Μεγάλα περιβλήματα Atex · Tribex

Σταθμοί ελέγχου Ex και κουτιά διανομής
Μεγάλες διαστάσεις των κιβωτίων διασταύρωσης Atex και περιβλήματα περίπτερο compact cabinet από ανοξείδωτο ατσάλι IP66...
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Περιβλήματα Atex & IECEx XXL

Σταθμοί ελέγχου Ex και κουτιά διανομής
Στην Atex-Delvalle, ειδικευόμαστε στην κατασκευή πιστοποιημένων ηλεκτρικών περιβλημάτων υψηλής χωρητικότητας XXL για εκρηκτικές ατμόσφαιρες Atex. Τα προϊόντα μας έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες που ταξινομούνται ως Ζώνες 1, 2, 21 και 22 και για να φιλοξενούν...
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Περιβλήματα Atex XXL

Σταθμοί ελέγχου Ex και κουτιά διανομής
Στην Atex-Delvalle, ειδικευόμαστε στην κατασκευή πιστοποιημένων ηλεκτρικών περιβλημάτων υψηλής χωρητικότητας XXL για εκρηκτικές ατμόσφαιρες Atex. Τα προϊόντα μας έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες που ταξινομούνται ως Ζώνες 1, 2, 21 και 22 και για να φιλοξενούν...
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Κουτιά διακλάδωσης φωτισμού Atex

Κιβώτια διακλάδωσης φωτισμού Atex (πολυεστέρας GRP, ανοξείδωτος χάλυβας και γαλβανισμένος χάλυβας) έτοιμα για εγκατάσταση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες 1, 2, 21 και 22....



[image: Ψυγεία Atex Vortex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ψυγεία Atex Vortex · ΣΕΙΡΑ VORTEX

Atex καθαρισμός & Πιεσόμενους πίνακες
Κλιματιστικά επικίνδυνα τοποθεσίας Atex & IECEx Vortex. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός με αντιεκρηκτική προστασία για χρήση σε επικίνδυνες (ταξινομημένες) θέσεις Ζώνη 1 & 2 και έχει σχεδιαστεί για καθαρισμένα και μη καθαρισμένα συστήματα περιφράξεων, επίσης κλάση Ι, διαίρεση 2, ομάδες...
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Καλύμματα Atex IP66 - IP68

Ex καλωδίων αδένων
Επένδυση Atex & TPP, PVC και LSF IP66 -   IP68.   Εύρος θερμοκρασίας: -20 & ° C έως + 80 ° C
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Ψυγεία Atex Vortex · ΣΕΙΡΑ VORTEX

Κλιματιστικά επικίνδυνων τοποθεσιών
Κλιματιστικά επικίνδυνα τοποθεσίας Atex & IECEx Vortex. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός με αντιεκρηκτική προστασία για χρήση σε επικίνδυνες (ταξινομημένες) θέσεις Ζώνη 1 & 2 και έχει σχεδιαστεί για καθαρισμένα και μη καθαρισμένα συστήματα περιφράξεων, επίσης κλάση Ι, διαίρεση 2, ομάδες...
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GRP Διακόπτες ασφάλειας και απομόνωσης Atex & IECEx

Ηλεκτρικοί περιβλήματα επικίνδυνων περιοχών IECEx
Ο διακόπτης ασφαλείας και απομόνωσης GRP Ex, επιτρέπει την εργασία με ένα μηχάνημα για ασφαλή συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή του, εφόσον ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση OFF....
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GRP Διακόπτες ασφάλειας και απομόνωσης Atex & IECEx

Εκκινητήρες εκρηκτικών κινητήρων και διακόπτες αποσύνδεσης φορτίου
Ο διακόπτης ασφαλείας και απομόνωσης GRP Ex, επιτρέπει την εργασία με ένα μηχάνημα για ασφαλή συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή του, εφόσον ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση OFF....
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Διακόπτες ασφάλειας και απομόνωσης Atex & IECEx

Εκκινητήρες εκρηκτικών κινητήρων και διακόπτες αποσύνδεσης φορτίου
Ο διακόπτης ασφαλείας Ex και απομόνωσης επιτρέπει την εργασία με ένα μηχάνημα που επιτρέπει την ασφαλή συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή, αρκεί ο διακόπτης να βρίσκεται στη θέση OFF. Αποτελείται από δύο συνιστώσες: Ένας επιλογέας και η μονάδα απομόνωσης....
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Αδένες καλωδίων Atex Polyamide IP68

Ex καλωδίων αδένων
Το μετρικό IP68 νήμα πολυαμιδίου αδένες καλωδίων κατασκευασμένο από την AtexDelvalle χρησιμοποιείται για τη διέλευση, συγκράτηση και συμπίεση καλωδίων μεταξύ δύο διαμερισμάτων, όπως κουτιά διακλάδωσης, ντουλάπια, ηλεκτρικά κουτιά ή συσκευές που απαιτούν στεγανοποίηση έναντι...
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Ασφάλειες Atex

Atex Accessoires
Οι μονάδες ασφαλειών Atex Delvalle Atex έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε εξοπλισμό φωτισμού ανθεκτικού σε έκρηξη ή σε εξοπλισμό ελέγχου από έκρηξη, οι ενότητες αυτές θα πρέπει να εγκατασταθούν σε αυξημένο περίβλημα τύπου «e» ασφαλείας....
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Αδένες καλωδίων Atex Unarmoured Ex d IP68

Ex καλωδίων αδένων
Οι αδένες καλωδίων χωρίς θωράκιση από νικέλιο και από ανοξείδωτο χάλυβα IP66 - IP68 από την Atex Delvalle χρησιμοποιούνται για τη διέλευση, συγκράτηση και συμπίεση καλωδίων μεταξύ δύο διαμερισμάτων, όπως κουτιά διακλάδωσης, ντουλάπια, ηλεκτρικά κουτιά ή συσκευές που απαιτούν...
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Αδένες καλωδίων Atex Unarmoured Ex e IP68

Ex καλωδίων αδένων
Οι αδένες καλωδίων χωρίς θωράκιση Ex e νικέλιο και ανοξείδωτο χάλυβα IP66 - IP68 κατασκευασμένο από την Atex Delvalle χρησιμοποιούνται για τη διέλευση, συγκράτηση και συμπίεση καλωδίων μεταξύ δύο διαμερισμάτων, όπως κουτιά διακλάδωσης, ντουλάπια, ηλεκτρικά κιβώτια ή συσκευές που...
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Αδένες καλωδίων Atex Αύξηση ασφάλειας IP68

Ex καλωδίων αδένων
Αδένες καλωδίων Το μετρικό νήμα Atex με αυξημένη ασφάλεια IP66 - IP68 που κατασκευάζεται από την Atex Delvalle χρησιμοποιούνται για τη διέλευση, συγκράτηση και συμπίεση καλωδίων μεταξύ δύο διαμερισμάτων, όπως κουτιά διακλάδωσης, ντουλάπια, ηλεκτρικά κουτιά ή συσκευές που απαιτούν...
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Γείωση Tag Atex

Ex καλωδίων αδένων
Earth Tag από ανοξείδωτο χάλυβα Atex. Θερμοκρασία λειτουργίας από -40°C έως + 100°C.
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Διπλός αγωγός διπλής συμπίεσης Θωρακισμένο Atex Ex d / e IP68

Ex καλωδίων αδένων
Διπλοί σύνδεσμοι καλωδίων συμπίεσης νικέλιο και ανοξείδωτο ατσάλι Atex Ex d / e IP66 - IP68 κατασκευασμένο από την Atex Delvalle χρησιμοποιούνται για διέλευση, συγκράτηση και συμπίεση καλωδίων μεταξύ δύο διαμερισμάτων, όπως κουτιά διακλάδωσης, ντουλάπια, ηλεκτρικά κουτιά ή συσκευές που...
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Έλεγχος γραφείου Atex & IECEx

Ex κουτιά και περιβλήματα
Αυτό το Atex & Το γραφείο IECEx επιτρέπει τον έλεγχο πολλών Atex & IECEx εξαρτήματα και συσκευές από τον πίνακα ελέγχου χάρη στον εύκολο έλεγχο με επιλογείς, κουμπιά, κουμπιά με κλειδί, τηλεθεατές, κόκκινα μανιτάρια, συναγερμοί, φώτα ......
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Κουμπί GRP Atex Contrex · Σειρά CONTREX

Ex κουτιά και περιβλήματα
Σταθμοί ελέγχου πολυεστέρα, πλήκτρα Atex 100% για να σας ταιριάζουν, με κουμπιά Atex, διακόπτες, μανιτάρια, βολτόμετρα, αμπερόμετρα, φωτεινά και πλήθος (πιθανόν συνδυασμών). Κρεμαστό Atex από πολυαμίδιο ενισχυμένο με GRP.Έχουμε τεράστιο απόθεμα για άμεση παράδοση!
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AC Επαφές Μονάδες Atex

Ηλεκτρικοί περιβλήματα επικίνδυνων περιοχών IECEx
Οι μονάδες επαφών AC Atex & IECEx, είναι συσκευές για τον έλεγχο κυκλωμάτων ή κυκλωμάτων κινητήρων που επιτρέπουν ή δεν επιτρέπουν τη λειτουργία του κυκλώματος. Αυτοί οι διακόπτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κυκλώματα διακλάδωσης για τον έλεγχο φωτισμού, θέρμανσης, συσκευών,...
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Atex Starter με προστασία κινητήρα · Σειρά MOTREX

Ηλεκτρικοί περιβλήματα επικίνδυνων περιοχών IECEx
Αυτός ο εκκινητής μαγνητικών κινητήρων Atex και IECEx έχει ως κύριο σκοπό τον έλεγχο του διακόπτη και την απενεργοποίηση ενός κινητήρα Ex και επιπλέον να εγγυηθεί μια αξιόπιστη προστασία από ηλεκτρικά προβλήματα που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν....
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Αξεσουάρ ψύξης Atex Cabinet IP67

Κλιματιστικά επικίνδυνων τοποθεσιών
Ο ψύκτης καμπίνας Atex είναι θερμοηλεκτρικός ψύκτης για εφαρμογές σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες της κατηγορίας 3.
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Εκκινητές Star Triangle Motor Atex & IECEx · Σειρά MOTREX

Ηλεκτρικοί περιβλήματα επικίνδυνων περιοχών IECEx
Χρησιμοποιείται για τη μείωση του ρεύματος κορυφής κορυφής στους κινητήρες Ex Induction....
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Ηλεκτροκινητήρες με θερμικό ρελέ Atex & IECEx · Σειρά MOTREX

Ηλεκτρικοί περιβλήματα επικίνδυνων περιοχών IECEx
Αυτός ο μαγνητικός εκκινητήρας Ex (κινητήρες με επικίνδυνες περιοχές) έχει σχεδιαστεί για να εγγυάται τη σωστή λειτουργία και την προστασία των ηλεκτροκινητήρων σε ζώνες υψηλού κινδύνου έκρηξης....
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Κουμπί GRP Atex Contrex · Σειρά CONTREX

Ηλεκτρικοί περιβλήματα επικίνδυνων περιοχών IECEx
Σταθμοί ελέγχου πολυεστέρα, πλήκτρα Atex 100% για να σας ταιριάζουν, με κουμπιά Atex, διακόπτες, μανιτάρια, βολτόμετρα, αμπερόμετρα, φωτεινά και πλήθος (πιθανόν συνδυασμών). Κρεμαστό Atex από πολυαμίδιο ενισχυμένο με GRP.Έχουμε τεράστιο απόθεμα για άμεση παράδοση!



[image: AC Επαφές Μονάδες Atex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

AC Επαφές Μονάδες Atex

Σταθμοί ελέγχου Ex και κουτιά διανομής
Οι μονάδες επαφών AC Atex & IECEx, είναι συσκευές για τον έλεγχο κυκλωμάτων ή κυκλωμάτων κινητήρων που επιτρέπουν ή δεν επιτρέπουν τη λειτουργία του κυκλώματος. Αυτοί οι διακόπτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κυκλώματα διακλάδωσης για τον έλεγχο φωτισμού, θέρμανσης, συσκευών,...



[image: Κουμπί GRP Atex Contrex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Κουμπί GRP Atex Contrex · Σειρά CONTREX

Σταθμοί ελέγχου Ex και κουτιά διανομής
Σταθμοί ελέγχου πολυεστέρα, πλήκτρα Atex 100% για να σας ταιριάζουν, με κουμπιά Atex, διακόπτες, μανιτάρια, βολτόμετρα, αμπερόμετρα, φωτεινά και πλήθος (πιθανόν συνδυασμών). Κρεμαστό Atex από πολυαμίδιο ενισχυμένο με GRP.Έχουμε τεράστιο απόθεμα για άμεση παράδοση!
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AC Επαφές Μονάδες Atex

Εκκινητήρες εκρηκτικών κινητήρων και διακόπτες αποσύνδεσης φορτίου
Οι μονάδες επαφών AC Atex & IECEx, είναι συσκευές για τον έλεγχο κυκλωμάτων ή κυκλωμάτων κινητήρων που επιτρέπουν ή δεν επιτρέπουν τη λειτουργία του κυκλώματος. Αυτοί οι διακόπτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κυκλώματα διακλάδωσης για τον έλεγχο φωτισμού, θέρμανσης, συσκευών,...
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Atex Starter με προστασία κινητήρα · Σειρά MOTREX

Εκκινητήρες εκρηκτικών κινητήρων και διακόπτες αποσύνδεσης φορτίου
Αυτός ο εκκινητής μαγνητικών κινητήρων Atex και IECEx έχει ως κύριο σκοπό τον έλεγχο του διακόπτη και την απενεργοποίηση ενός κινητήρα Ex και επιπλέον να εγγυηθεί μια αξιόπιστη προστασία από ηλεκτρικά προβλήματα που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν....
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Εκκίνηση κινητήρων αναστροφέα Atex και IECEx · Σειρά MOTREX

Εκκινητήρες εκρηκτικών κινητήρων και διακόπτες αποσύνδεσης φορτίου
Ο εκκινητής κινητήρα inverter Atex και ο   IECEx έχουν σχεδιαστεί για να αναστρέφουν τη στροφή του κινητήρα με εγγύηση και προστασία σε ζώνη υψηλού κινδύνου έκρηξης....
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Εκκινητές Star Triangle Motor Atex & IECEx · Σειρά MOTREX

Εκκινητήρες εκρηκτικών κινητήρων και διακόπτες αποσύνδεσης φορτίου
Χρησιμοποιείται για τη μείωση του ρεύματος κορυφής κορυφής στους κινητήρες Ex Induction....
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Ηλεκτροκινητήρες με θερμικό ρελέ Atex & IECEx · Σειρά MOTREX

Εκκινητήρες εκρηκτικών κινητήρων και διακόπτες αποσύνδεσης φορτίου
Αυτός ο μαγνητικός εκκινητήρας Ex (κινητήρες με επικίνδυνες περιοχές) έχει σχεδιαστεί για να εγγυάται τη σωστή λειτουργία και την προστασία των ηλεκτροκινητήρων σε ζώνες υψηλού κινδύνου έκρηξης....
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Κουτιά Atex Marshalling

Ex κουτιά και περιβλήματα
Η Delvalle είναι ένας παγκόσμιος κλάδος κατασκευαστής επικίνδυνων χώρων για την εγκατάσταση σε εργοστάσια ραφιναρίσματος και χημικών και σε πολλές άλλες εφαρμογές επικίνδυνων ζωνών και το Box Marshalling Box για την ανίχνευση θερμότητας. Οι πίνακες Ex Marshalling παρέχουν λειτουργικότητα...



[image: Κουτιά Atex Marshalling · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Κουτιά Atex Marshalling

Σταθμοί ελέγχου Ex και κουτιά διανομής
Η Delvalle είναι ένας παγκόσμιος κλάδος κατασκευαστής επικίνδυνων χώρων για την εγκατάσταση σε εργοστάσια ραφιναρίσματος και χημικών και σε πολλές άλλες εφαρμογές επικίνδυνων ζωνών και το Box Marshalling Box για την ανίχνευση θερμότητας. Οι πίνακες Ex Marshalling παρέχουν λειτουργικότητα...
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Θερμαντήρες επικίνδυνων περιοχών Atex

Κλιματιστικά επικίνδυνων τοποθεσιών
Συμπαγής θερμοσίφωνας θερμοκρασίας τάξης T5 (μέγιστη 100 ° C) για την αποφυγή σχηματισμού συμπύκνωσης, διακυμάνσεων της θερμοκρασίας και προστασίας από παγετό στους πίνακες ελέγχου και διακόπτη, καθώς και εξοπλισμό μέτρησης που βρίσκεται σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης ,...
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Προβολείς κινητήρων - Προστασία κινητήρα Atex & IECEx · Σειρά MOTREX

Ηλεκτρικοί περιβλήματα επικίνδυνων περιοχών IECEx
Η προστασία Ex motor έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει σε μία συσκευή την προστασία ενός ηλεκτρικού τριφασικού κινητήρα σε ζώνες με ατμόσφαιρα εκρηκτικών και την εκκίνηση και τον τερματισμό του κινητήρα....
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Προστασία κινητήρα Atex & IECEx · Σειρά MOTREx

Ηλεκτρικοί περιβλήματα επικίνδυνων περιοχών IECEx
Η προστασία Ex των κινητήρων (επικίνδυνες περιοχές) έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει σε μία συσκευή την προστασία ενός ηλεκτρικού τριφασικού κινητήρα σε ζώνες με ατμόσφαιρες εκρηκτικών (επικίνδυνες περιοχές) και την εκκίνηση και τον τερματισμό του κινητήρα....
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Διακόπτης Atex 40A - 63A

Περιβλήματα Flameproof
Διακόπτες, διακόπτες επιλογής, διακόπτες σύνδεσης είναι περιστρεφόμενου τύπου με το κουμπί στο μπροστινό μέρος.Μοντέλο για ρεύματα έως 63 A και τάσεις έως 690 VAC / 660 VDC.Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε!
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Διακόπτης σύνδεσης Atex 16A

Περιβλήματα Flameproof
Διακόπτες, διακόπτες επιλογής, διακόπτες σύνδεσης είναι περιστρεφόμενου τύπου με το κουμπί στο μπροστινό μέρος.Μοντέλο κατάλληλο για ρεύματα έως 16 A και τάσεις έως 690 VAC / 660 VDC.Παραγγείλετε τώρα και εξοικονομήστε χρήματα!
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Ηλεκτρονικό σύστημα γείωσης Atex Groundex IP66 · ΣΕΙΡΑ GROUNDEX

Περιβλήματα Flameproof
Παρακολούθηση ηλεκτρονικής εκκίνησης γείωσης ιδανική για περιοχές που ενδέχεται να παρουσιάζουν εκρηκτική ατμόσφαιρα, η ηλεκτροστατική εκφόρτιση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη....
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Προβολείς κινητήρων - Προστασία κινητήρα Atex & IECEx · Σειρά MOTREX

Εκκινητήρες εκρηκτικών κινητήρων και διακόπτες αποσύνδεσης φορτίου
Η προστασία Ex motor έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει σε μία συσκευή την προστασία ενός ηλεκτρικού τριφασικού κινητήρα σε ζώνες με ατμόσφαιρα εκρηκτικών και την εκκίνηση και τον τερματισμό του κινητήρα....



[image: Προστασία κινητήρα Atex & IECEx · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Προστασία κινητήρα Atex & IECEx · Σειρά MOTREx

Εκκινητήρες εκρηκτικών κινητήρων και διακόπτες αποσύνδεσης φορτίου
Η προστασία Ex των κινητήρων (επικίνδυνες περιοχές) έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει σε μία συσκευή την προστασία ενός ηλεκτρικού τριφασικού κινητήρα σε ζώνες με ατμόσφαιρες εκρηκτικών (επικίνδυνες περιοχές) και την εκκίνηση και τον τερματισμό του κινητήρα....



[image: Ex Terminal & Junction Box IP67 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Terminal & Junction Box IP67 · ΣΕΙΡΑ TERBOX

Ex κουτιά και περιβλήματα
Τα τερματικά κιβώτια Terbox-Geoex IP67 είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι. με βάση το σχεδιασμό και τις προδιαγραφές των Geoex κουτιών μας (τα οποία είναι πιστοποιημένα ως τελικό προϊόν). Το Terbox μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έργα που απαιτούν τη συναρμολόγηση και την...
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Ex Terminal & Junction Box IP68 · ΣΕΙΡΑ TERBOX

Ex κουτιά και περιβλήματα
Τα τερματικά κιβώτια Terbox-Geoex IP68 είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι. με βάση το σχεδιασμό και τις προδιαγραφές των Geoex κουτιών μας (τα οποία είναι πιστοποιημένα ως τελικό προϊόν). Το Terbox μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έργα που απαιτούν τη συναρμολόγηση και την...
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Ex Terminal & Junction Box IP67 · ΣΕΙΡΑ TERBOX

Ηλεκτρικοί περιβλήματα επικίνδυνων περιοχών IECEx
Τα τερματικά κιβώτια Terbox-Geoex IP67 είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι. με βάση το σχεδιασμό και τις προδιαγραφές των Geoex κουτιών μας (τα οποία είναι πιστοποιημένα ως τελικό προϊόν). Το Terbox μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έργα που απαιτούν τη συναρμολόγηση και την...
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Ex Terminal & Junction Box IP68 · ΣΕΙΡΑ TERBOX

Ηλεκτρικοί περιβλήματα επικίνδυνων περιοχών IECEx
Τα τερματικά κιβώτια Terbox-Geoex IP68 είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι. με βάση το σχεδιασμό και τις προδιαγραφές των Geoex κουτιών μας (τα οποία είναι πιστοποιημένα ως τελικό προϊόν). Το Terbox μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έργα που απαιτούν τη συναρμολόγηση και την...



[image: Ex Terminal & Junction Box IP67 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Terminal & Junction Box IP67 · ΣΕΙΡΑ TERBOX

Σταθμοί ελέγχου Ex και κουτιά διανομής
Τα τερματικά κιβώτια Terbox-Geoex IP67 είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι. με βάση το σχεδιασμό και τις προδιαγραφές των Geoex κουτιών μας (τα οποία είναι πιστοποιημένα ως τελικό προϊόν). Το Terbox μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έργα που απαιτούν τη συναρμολόγηση και την...
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Ex Terminal & Junction Box IP68 · ΣΕΙΡΑ TERBOX

Σταθμοί ελέγχου Ex και κουτιά διανομής
Τα τερματικά κιβώτια Terbox-Geoex IP68 είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι. με βάση το σχεδιασμό και τις προδιαγραφές των Geoex κουτιών μας (τα οποία είναι πιστοποιημένα ως τελικό προϊόν). Το Terbox μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έργα που απαιτούν τη συναρμολόγηση και την...
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GRP Ex Junction και Terbox Box Terbox · ΣΕΙΡΑ TERBOX

Ex κουτιά και περιβλήματα
Η σειρά Terbox είναι κατασκευασμένη από πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες υάλου. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία είναι αντιδιαβρωτικά ανθεκτικά στη σκουριά. Οι κοίλες και κυρτές αρθρώσεις μεταξύ των καλυμμάτων και των σωμάτων έχουν σχεδιαστεί για τη συναρμολόγηση μίας ράβδου...
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GRP Ex Junction και Terbox Box Terbox · ΣΕΙΡΑ TERBOX

Ηλεκτρικοί περιβλήματα επικίνδυνων περιοχών IECEx
Η σειρά Terbox είναι κατασκευασμένη από πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες υάλου. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία είναι αντιδιαβρωτικά ανθεκτικά στη σκουριά. Οι κοίλες και κυρτές αρθρώσεις μεταξύ των καλυμμάτων και των σωμάτων έχουν σχεδιαστεί για τη συναρμολόγηση μίας ράβδου...
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GRP Ex Junction και Terbox Box Terbox · ΣΕΙΡΑ TERBOX

Σταθμοί ελέγχου Ex και κουτιά διανομής
Η σειρά Terbox είναι κατασκευασμένη από πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες υάλου. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία είναι αντιδιαβρωτικά ανθεκτικά στη σκουριά. Οι κοίλες και κυρτές αρθρώσεις μεταξύ των καλυμμάτων και των σωμάτων έχουν σχεδιαστεί για τη συναρμολόγηση μίας ράβδου...
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Γαλβανισμένο ατσάλι Ex Terminal Boxes Terbox IP66 · ΣΕΙΡΑ TERBOX

Ex κουτιά και περιβλήματα
Τα κιβώτια ακροδεκτών της σειράς Terbox Ex διαθέτουν στιβαρό, αντιδιαβρωτικό σύστημα και φινίρισμα επιφάνειας από γαλβανισμένο χάλυβα με φινίρισμα σε RAL 9005. με προσαρμοσμένες και ευέλικτες διαμορφώσεις....
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Γαλβανισμένο ατσάλι Ex Terminal Boxes Terbox IP66 · ΣΕΙΡΑ TERBOX

Ηλεκτρικοί περιβλήματα επικίνδυνων περιοχών IECEx
Τα κιβώτια ακροδεκτών της σειράς Terbox Ex διαθέτουν στιβαρό, αντιδιαβρωτικό σύστημα και φινίρισμα επιφάνειας από γαλβανισμένο χάλυβα με φινίρισμα σε RAL 9005. με προσαρμοσμένες και ευέλικτες διαμορφώσεις....
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Γαλβανισμένο ατσάλι Ex Terminal Boxes Terbox IP66 · ΣΕΙΡΑ TERBOX

Σταθμοί ελέγχου Ex και κουτιά διανομής
Τα κιβώτια ακροδεκτών της σειράς Terbox Ex διαθέτουν στιβαρό, αντιδιαβρωτικό σύστημα και φινίρισμα επιφάνειας από γαλβανισμένο χάλυβα με φινίρισμα σε RAL 9005. με προσαρμοσμένες και ευέλικτες διαμορφώσεις....



[image: Εκτοξευτήρες Terbox · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Εκτοξευτήρες Terbox · ΣΕΙΡΑ TERBOX

Ex κουτιά και περιβλήματα
Τα τερματικά Ex, Terbox Series περιλαμβάνουν αφαιρούμενη πλάκα καλωδίων, που είναι χρήσιμα και αποτελεσματικά εκ των προτέρων για την τοποθέτηση και τη μηχανική χρήση των διαφορετικών οπών για τους αγωγούς καλωδίων και ακόμη και τα πληκτρολόγια....



[image: Εκτοξευτήρες Terbox · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Εκτοξευτήρες Terbox · ΣΕΙΡΑ TERBOX

Σταθμοί ελέγχου Ex και κουτιά διανομής
Τα τερματικά Ex, Terbox Series περιλαμβάνουν αφαιρούμενη πλάκα καλωδίων, που είναι χρήσιμα και αποτελεσματικά εκ των προτέρων για την τοποθέτηση και τη μηχανική χρήση των διαφορετικών οπών για τους αγωγούς καλωδίων και ακόμη και τα πληκτρολόγια....
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Βαλβίδες εισπνοής και αποστράγγισης τύπου Ex Air Vent Plugs IP66 · ΣΕΙΡΑ VATEX

Ex καλωδίων αδένων
Βύσματα εξαερισμού με εξαερισμό Οι βαλβίδες αυτόματης αποστράγγισης και αναπνοής είναι κατάλληλες για χρήση σε αυξημένη ασφάλεια, εγγενώς ασφάλεια ή υδατοστεγή περιβλήματα για να διευκολύνουν την εξάλειψη της συμπύκνωσης ή των ατμών που αναπτύσσονται στο εσωτερικό....
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Βαλβίδες εισπνοής και αποστράγγισης τύπου Ex Air Vent Plugs IP66 · ΣΕΙΡΑ VATEX

Κλιματιστικά επικίνδυνων τοποθεσιών
Βύσματα εξαερισμού με εξαερισμό Οι βαλβίδες αυτόματης αποστράγγισης και αναπνοής είναι κατάλληλες για χρήση σε αυξημένη ασφάλεια, εγγενώς ασφάλεια ή υδατοστεγή περιβλήματα για να διευκολύνουν την εξάλειψη της συμπύκνωσης ή των ατμών που αναπτύσσονται στο εσωτερικό....
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Ex Transparent Guard για παράθυρο επιθεώρησης εγκατεστημένο στο κάλυμμα

Atex Accessoires
Διαφανής προστατευτική θωράκιση Atex Delvalle για παράθυρο επιθεώρησης εγκατεστημένο στο κάλυμμα κατασκευασμένο από GRP ή πολυαμίδιο, τοποθετημένο στο εσωτερικό των πλαισίων «Ex e» και «Ex d» από ανοξείδωτο ατσάλι ή GRP σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx....



[image: Flameproof Enclosure Ex D EJB · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Flameproof Enclosure Ex D EJB · ΣΕΙΡΑ EJB

Ex κουτιά και περιβλήματα
Τα κουτιά σύνδεσης της σειράς EJB flameproof είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και επίσης σε μέρη όπου υπάρχουν σκόνη ή εύφλεκτα αέρια....
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Flameproof Enclosure Ex D EJB · ΣΕΙΡΑ EJB

Περιβλήματα Flameproof
Τα κουτιά σύνδεσης της σειράς EJB flameproof είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και επίσης σε μέρη όπου υπάρχουν σκόνη ή εύφλεκτα αέρια....
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Adapter Enlarger Ex d / e IP66 - IP68

Ex καλωδίων αδένων
Μεγέθυνση προσαρμογέα Ex d / e IP66 - IP68 μετρικό σε NPT και NPT σε μετρικό νικέλιο ή ανοξείδωτο ατσάλι. Θερμοκρασία λειτουργίας από -70 ° C έως + 400 ° C.Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε!
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Flameproof Enclosure Window Ex d EJB · Σειρά EJB

Ex κουτιά και περιβλήματα
Τα κουτιά σύνδεσης της σειράς EJB flameproof με παράθυρο είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, καθώς και σε χώρους όπου υπάρχει σκόνη ή εύφλεκτα αέρια. Ιδανικό για τη διασύνδεση των καλωδίων και για να φιλοξενήσει μια μεγάλη ποικιλία...
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Flameproof Enclosure Window Ex d EJB · Σειρά EJB

Περιβλήματα Flameproof
Τα κουτιά σύνδεσης της σειράς EJB flameproof με παράθυρο είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, καθώς και σε χώρους όπου υπάρχει σκόνη ή εύφλεκτα αέρια. Ιδανικό για τη διασύνδεση των καλωδίων και για να φιλοξενήσει μια μεγάλη ποικιλία...



[image: Κουτιά διακλάδωσης από ανοξείδωτο χάλυβα Ex E IP66 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Κουτιά διακλάδωσης από ανοξείδωτο χάλυβα Ex E IP66 · ΣΕΙΡΑ TERBOX

Ex κουτιά και περιβλήματα
Ακροδέκτης και κουτιά διακλάδωσης Ex E από ανοξείδωτο χάλυβα "Terbox Series", αναπτύχθηκε για εγκαταστάσεις σε επικίνδυνες περιοχές 1, 2, 21 και 22 και περιοχές διάβρωσης, για εγκατάσταση δικτύων διανομής σήματος και ισχύος σε επικίνδυνες περιοχές....
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Κουτιά διακλάδωσης από ανοξείδωτο χάλυβα Ex E IP66 · ΣΕΙΡΑ TERBOX

Ηλεκτρικοί περιβλήματα επικίνδυνων περιοχών IECEx
Ακροδέκτης και κουτιά διακλάδωσης Ex E από ανοξείδωτο χάλυβα "Terbox Series", αναπτύχθηκε για εγκαταστάσεις σε επικίνδυνες περιοχές 1, 2, 21 και 22 και περιοχές διάβρωσης, για εγκατάσταση δικτύων διανομής σήματος και ισχύος σε επικίνδυνες περιοχές....



[image: Κουτιά διακλάδωσης από ανοξείδωτο χάλυβα Ex E IP66 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Κουτιά διακλάδωσης από ανοξείδωτο χάλυβα Ex E IP66 · ΣΕΙΡΑ TERBOX

Σταθμοί ελέγχου Ex και κουτιά διανομής
Ακροδέκτης και κουτιά διακλάδωσης Ex E από ανοξείδωτο χάλυβα "Terbox Series", αναπτύχθηκε για εγκαταστάσεις σε επικίνδυνες περιοχές 1, 2, 21 και 22 και περιοχές διάβρωσης, για εγκατάσταση δικτύων διανομής σήματος και ισχύος σε επικίνδυνες περιοχές....



[image: Ex Exit 4-Pole Switch · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Exit 4-Pole Switch

Εκπαιδευτικό κεφάλι
Η κεφαλή λειτουργίας Emergency 4-πόλων Delvalle Ex είναι συμβατή με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx και έχει υψηλό βαθμό προστασίας έως IP66 για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες που αναφέρονται στις ζώνες 1, 2, 21 και 22 και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -55ºC...



[image: Ex Exit Toggle Switch Κεφάλαιο λειτουργίας · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Exit Toggle Switch Κεφάλαιο λειτουργίας

Εκπαιδευτικό κεφάλι
Η κεφαλή λειτουργίας του διακόπτη εκτόξευσης Emergency Ex Delvalle Ex ανταποκρίνεται στις πιστοποιήσεις Atex και IECEx και έχει υψηλό βαθμό προστασίας έως και IP66 για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες που αναφέρονται στις ζώνες 1, 2, 21 και 22 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασία...



[image: Ex διακόπτες ασφαλείας και επιλογείς · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex διακόπτες ασφαλείας και επιλογείς

Επικίνδυνα βύσματα και κουτιά υποδοχών Atex
Οι διακόπτες ασφαλείας και οι επιλογείς Atex είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να εκτελούν ελέγχους, ελιγμούς και ως ενεργοποιητές σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Έχουν ανθεκτικό, ανθεκτικό στη διάβρωση σύστημα και είναι φτιαγμένα από ανοξείδωτο ατσάλι. Σας επιτρέπει να ελέγχετε...



[image: Κουτιά υποδοχών και υποδοχών Connex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Κουτιά υποδοχών και υποδοχών Connex

Επικίνδυνα βύσματα και κουτιά υποδοχών Atex
Τα κιβώτια Atex Plug and socket είναι ειδικά σχεδιασμένα για ντουλάπια στις ζώνες ATEX 1, 2, 21 και 22 και σε περιοχές θερμοκρασίας T6 / T5.



[image: Φορητές ζώνες διαχωρισμού σε επικίνδυνες περιοχές · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Φορητές ζώνες διαχωρισμού σε επικίνδυνες περιοχές

Επικίνδυνα βύσματα και κουτιά υποδοχών Atex
Το κουτί διανομής Ex έχει σχεδιαστεί για χρήση σε επικίνδυνες περιοχές, για να αποκτήσει δύο ή περισσότερες πρίζες ως έξοδοι από μία είσοδο ρεύματος, επιτρέποντας έτσι τη χρήση περισσότερων από δύο βύσματα από μεγάλη απόσταση σε συσκευές....



[image: Ex Ammeter · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Ammeter

Atex Accessoires
Η Delvalle Ex ammeter συμμορφώνεται με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx. Έχουν υψηλό βαθμό προστασίας έως IP66 για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες που αναφέρονται στις ζώνες 1, 2, 21 και 22.



[image: Ex Handle Switch · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Handle Switch

Atex Accessoires
Η λαβή διακόπτη έκτακτης ανάγκης Atex Delvalle πρέπει να τοποθετηθεί Ex ηλεκτρικές μονάδες συμμορφώνονται με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx....



[image: Ex Voltmeter · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Voltmeter

Atex Accessoires
Ο voltmeter Delvalle Ex συμμορφώνεται με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx. Έχουν υψηλό βαθμό προστασίας έως IP66 για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες που αναφέρονται στις ζώνες 1, 2, 21 και 22.



[image: Ex Εγκλεισμένο στοιχείο για τη χειρολαβή διακόπτη έκτακτης ανάγκης ασφαλείας · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Εγκλεισμένο στοιχείο για τη χειρολαβή διακόπτη έκτακτης ανάγκης ασφαλείας

Atex Accessoires
Το στοιχείο αλληλομανδαλισμού Atex Delvalle για τη χειρολαβή του διακόπτη ασφαλείας ασφαλείας πρέπει να τοποθετηθεί Ex ηλεκτρικές μονάδες συμμορφώνονται με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx....



[image: Ex Εργαλείο χειρισμού έκτακτης ανάγκης · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Εργαλείο χειρισμού έκτακτης ανάγκης

Atex Accessoires
Η χειρολαβή χειρισμού έκτακτης ανάγκης Atex Delvalle πρέπει να είναι τοποθετημένη Ex ηλεκτρικές μονάδες σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx....



[image: Ex στοιχείο κλειδώματος για τη χειρολαβή του διακόπτη ασφαλείας · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex στοιχείο κλειδώματος για τη χειρολαβή του διακόπτη ασφαλείας

Atex Accessoires
Το στοιχείο αλληλομανδάλωσης Atex Delvalle για τη χειρολαβή του διακόπτη ασφαλείας τοποθετείται σε ηλεκτρικές μονάδες Ex που συμμορφώνονται με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx....



[image: Διακόπτης Ex Switch · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Διακόπτης Ex Switch

Atex Accessoires
Η λαβή διακόπτη Atex Delvalle πρέπει να τοποθετηθεί Ex ηλεκτρικές μονάδες συμμορφώνονται με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx....



[image: Εκπαιδευτική χειρολαβή · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Εκπαιδευτική χειρολαβή

Atex Accessoires
Η χειρολαβή Atex Delvalle πρέπει να είναι τοποθετημένη Ex ηλεκτρικές μονάδες σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx....



[image: Εξ. Ποτενσιόμετρο · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Εξ. Ποτενσιόμετρο

Atex Accessoires
Το ποτενσιόμετρο Delvalle Ex συμμορφώνεται με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx. Έχουν υψηλό βαθμό προστασίας έως IP66 για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες που αναφέρονται στις ζώνες 1, 2, 21 και 22.



[image: Έξοδος κινητήρα χειριστηρίου · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Έξοδος κινητήρα χειριστηρίου

Atex Accessoires
Η λαβή του διακόπτη κινητήρα Atex Delvalle θα τοποθετηθεί σε ηλεκτρικές μονάδες Ex που συμμορφώνονται με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx....



[image: Παράθυρο εκκίνησης για το κουτί διανομής · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Παράθυρο εκκίνησης για το κουτί διανομής

Atex Accessoires
Παράθυρο λειτουργίας Atex Delvalle για κουτί διανομής κατασκευασμένο από GRP ή πολυαμίδιο, τοποθετημένο μέσα στα περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι ή GRP από ανοξείδωτο χάλυβα Ex και Ex, σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx....



[image: Το Ex Window Επιθεώρησης έχει εγκατασταθεί στο κάλυμμα · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Το Ex Window Επιθεώρησης έχει εγκατασταθεί στο κάλυμμα

Atex Accessoires
Το παράθυρο επιθεώρησης Atex Delvalle, το οποίο είναι εγκατεστημένο στο κάλυμμα που είναι κατασκευασμένο από GRP ή πολυαμίδιο, τοποθετείται σε εσωτερικούς χώρους «Ex e» και «Ex d» από ανοξείδωτο ατσάλι ή GRP σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx....



[image: Κουτιά ελέγχου με δυνατότητα διαμόρφωσης · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Κουτιά ελέγχου με δυνατότητα διαμόρφωσης · ΣΕΙΡΑ DVT

Ex κουτιά και περιβλήματα
Η σειρά DVT είναι κουτιά ελέγχου κατασκευασμένα σε GRP. Τα DVT είναι εύκαμπτα και διαμορφώσιμα σε μέτρο, ακροδέκτες, χειριστές και στυπιοθλίπτες καλωδίων. Περιβλήματα DVT για αυξημένες και εγγενώς ασφαλείς ζώνες και είναι πιστοποιημένα για τις ζώνες 1, 2, 21 και 22. ...



[image: Ex 4-πόλων διακόπτης · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex 4-πόλων διακόπτης

Εκπαιδευτικό κεφάλι
Η κεραία λειτουργίας Delvalle Ex με 4 πόλους είναι συμβατή με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx και έχει υψηλό βαθμό προστασίας έως IP66 για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες που αναφέρονται στις ζώνες 1, 2, 21 και 22 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -55 ° C έως...



[image: Ex Button · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Button

Εκπαιδευτικό κεφάλι
Το κουμπί Delvalle Ex συμμορφώνεται με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx και έχει υψηλό βαθμό προστασίας έως και IP66 για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες που αναφέρονται στις ζώνες 1, 2, 21 και 22 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -55ºC και + 65ºC .



[image: Ex Button Head Μανιτάρι · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Button Head Μανιτάρι

Εκπαιδευτικό κεφάλι
Το κουμπί Delvalle Ex μανιτάρι Ex συμβαδίζει με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx και έχει υψηλό βαθμό προστασίας έως IP66 για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες που αναφέρονται στις ζώνες 1, 2, 21 και 22 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -55ºC έως + 65 ° C.



[image: Ex Exit Push-Pulling κουμπί · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Exit Push-Pulling κουμπί

Εκπαιδευτικό κεφάλι
Το κουμπί Delvalle Ex με επείγουσα ώθηση συμμορφώνεται με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx και έχει υψηλό βαθμό προστασίας έως IP66 για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες που αναφέρονται στις ζώνες 1, 2, 21 και 22 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ - 55 ° C έως + 65...



[image: Ex Exit Stop Twist στο κουμπί απελευθέρωσης · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Exit Stop Twist στο κουμπί απελευθέρωσης

Εκπαιδευτικό κεφάλι
Ο διακόπτης Delvalle Ex για την απεμπλοκή έκτακτης ανάγκης για απελευθέρωση ανταποκρίνεται στις πιστοποιήσεις Atex και IECEx και έχει υψηλό βαθμό προστασίας έως IP66 για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες που αναφέρονται στις Ζώνες 1, 2, 21 και 22 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε...



[image: Ex Handle Switch · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Handle Switch

Ex Ηλεκτρικές Μονάδες
Η λαβή διακόπτη έκτακτης ανάγκης Atex Delvalle πρέπει να τοποθετηθεί Ex ηλεκτρικές μονάδες συμμορφώνονται με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx....



[image: Ex Stop Plug · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Stop Plug

Εκπαιδευτικό κεφάλι
Το βύσμα διακοπής Delvalle Ex συμμορφώνεται με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx και έχει υψηλό βαθμό προστασίας έως και IP66 για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες που αναφέρονται στις ζώνες 1, 2, 21 και 22 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -55ºC και + 65 ° C.



[image: Ex Switch · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Switch

Εκπαιδευτικό κεφάλι
Η κεφαλή λειτουργίας του διακόπτη Delvalle Ex είναι σύμφωνη με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx και έχει υψηλό βαθμό προστασίας έως IP66 για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες που αναφέρονται στις ζώνες 1, 2, 21 και 22 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -55ºC...



[image: Ex Toggle Switch Κεφάλαιο λειτουργίας · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Toggle Switch Κεφάλαιο λειτουργίας

Εκπαιδευτικό κεφάλι
Η κεφαλή λειτουργίας διακόπτη Delvalle Ex ανταποκρίνεται στις πιστοποιήσεις Atex και IECEx και έχει υψηλό βαθμό προστασίας έως IP66 για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες που αναφέρονται στις ζώνες 1, 2, 21 και 22 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -55ºC στους +...



[image: Ex Twist στο κουμπί απελευθέρωσης · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Twist στο κουμπί απελευθέρωσης

Εκπαιδευτικό κεφάλι
Το κουμπί Delvalle Ex to realease ανταποκρίνεται στις πιστοποιήσεις Atex και IECEx και έχει υψηλό βαθμό προστασίας έως και IP66 για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες που αναφέρονται στις ζώνες 1, 2, 21 και 22 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -55ºC στους + 65 ° C.



[image: Ex Ασφαλειοθήκη με λουκέτο · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Ασφαλειοθήκη με λουκέτο

Εκπαιδευτικό κεφάλι
Το κλείστρο ασφαλείας Ex με λουκέτο για τις μονάδες μπροστινής τοποθέτησης του πίνακα βιδώνεται στο καπάκι σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx. Αυτός είναι ένας τρόπος επίλυσης του προβλήματος της απόστασης επαφής μεταξύ της κεφαλής λειτουργίας και της μονάδας...



[image: Ex διπλό κουμπί · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex διπλό κουμπί

Εκπαιδευτικό κεφάλι
Το διπλό κουμπί Delvalle Ex συμμορφώνεται με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx και έχει υψηλό βαθμό προστασίας έως και IP66 για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες που αναφέρονται στις ζώνες 1, 2, 21 και 22 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -55ºC και + 65 ° C.



[image: Ex Εγκλεισμένο στοιχείο για τη χειρολαβή διακόπτη έκτακτης ανάγκης ασφαλείας · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Εγκλεισμένο στοιχείο για τη χειρολαβή διακόπτη έκτακτης ανάγκης ασφαλείας

Ex Ηλεκτρικές Μονάδες
Το στοιχείο αλληλομανδαλισμού Atex Delvalle για τη χειρολαβή του διακόπτη ασφαλείας ασφαλείας πρέπει να τοποθετηθεί Ex ηλεκτρικές μονάδες συμμορφώνονται με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx....



[image: Ex Εργαλείο χειρισμού έκτακτης ανάγκης · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Εργαλείο χειρισμού έκτακτης ανάγκης

Ex Ηλεκτρικές Μονάδες
Η χειρολαβή χειρισμού έκτακτης ανάγκης Atex Delvalle πρέπει να είναι τοποθετημένη Ex ηλεκτρικές μονάδες σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx....



[image: Ex Μικρός Διακόπτης · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Μικρός Διακόπτης

Εκπαιδευτικό κεφάλι
Η κεφαλής λειτουργίας Delvalle Ex μικρού διακόπτη είναι σύμφωνη με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx και έχει υψηλό βαθμό προστασίας έως και IP66 για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες που αναφέρονται στις ζώνες 1, 2, 21 και 22 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος...



[image: Ex στοιχείο κλειδώματος για τη χειρολαβή του διακόπτη ασφαλείας · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex στοιχείο κλειδώματος για τη χειρολαβή του διακόπτη ασφαλείας

Ex Ηλεκτρικές Μονάδες
Το στοιχείο αλληλομανδάλωσης Atex Delvalle για τη χειρολαβή του διακόπτη ασφαλείας τοποθετείται σε ηλεκτρικές μονάδες Ex που συμμορφώνονται με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx....



[image: Διακόπτης Ex Switch · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Διακόπτης Ex Switch

Ex Ηλεκτρικές Μονάδες
Η λαβή διακόπτη Atex Delvalle πρέπει να τοποθετηθεί Ex ηλεκτρικές μονάδες συμμορφώνονται με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx....



[image: Εκπαιδευτής έκτακτης ανάγκης · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Εκπαιδευτής έκτακτης ανάγκης

Εκπαιδευτικό κεφάλι
Η κεραία λειτουργίας Delvalle Ex λειτουργεί σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx και έχει υψηλό βαθμό προστασίας έως IP66 για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες που αναφέρονται στις ζώνες 1, 2, 21 και 22 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -55ºC στους + 65 °...



[image: Εκπαιδευτική χειρολαβή · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Εκπαιδευτική χειρολαβή

Ex Ηλεκτρικές Μονάδες
Η χειρολαβή Atex Delvalle πρέπει να είναι τοποθετημένη Ex ηλεκτρικές μονάδες σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx....



[image: Έξοδος κινητήρα χειριστηρίου · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Έξοδος κινητήρα χειριστηρίου

Ex Ηλεκτρικές Μονάδες
Η λαβή του διακόπτη κινητήρα Atex Delvalle θα τοποθετηθεί σε ηλεκτρικές μονάδες Ex που συμμορφώνονται με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx....



[image: Έξοδος φλας με κουμπί · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Έξοδος φλας με κουμπί

Εκπαιδευτικό κεφάλι
Λάμπα σήματος Delvalle Ex με κουμπί που συμμορφώνεται με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx και έχουν υψηλό βαθμό προστασίας έως και IP66 για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες που αναφέρονται στις ζώνες 1, 2, 21 και 22 και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -55ºC...



[image: Εξώφυλλο της λυχνίας σήματος · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Εξώφυλλο της λυχνίας σήματος

Εκπαιδευτικό κεφάλι
Η Delvalle Ex κάλυψη του λαμπτήρα σήματος είναι σύμφωνη με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx και έχει υψηλό βαθμό προστασίας έως και IP66 για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες που αναφέρονται στις ζώνες 1, 2, 21 και 22 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -55ºC...



[image: Εφεδρικό κουμπί απελευθέρωσης κλειδιού διακοπής έκτακτης ανάγκης · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Εφεδρικό κουμπί απελευθέρωσης κλειδιού διακοπής έκτακτης ανάγκης

Εκπαιδευτικό κεφάλι
Το κουμπί απομάκρυνσης πλήκτρων Delvalle Ex ανταποκρίνεται στις πιστοποιήσεις Atex και IECEx και έχει υψηλό βαθμό προστασίας έως IP66 για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες που αναφέρονται στις ζώνες 1, 2, 21 και 22 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -55 ° C έως...



[image: Κλειδαριά Ασφαλείας Κουμπιού Ex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Κλειδαριά Ασφαλείας Κουμπιού Ex

Εκπαιδευτικό κεφάλι
Τα μάνδαλα ασφαλείας για τα μπροστινά στοιχεία τοποθέτησης της πλακέτας βιδώνονται στο καπάκι σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx. Αυτός είναι ένας τρόπος επίλυσης του προβλήματος της απόστασης επαφής μεταξύ της κεφαλής λειτουργίας και της μονάδας διακόπτη Έχουν...



[image: Κλειδί ασφαλείας διπλού κουμπιού Ex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Κλειδί ασφαλείας διπλού κουμπιού Ex

Εκπαιδευτικό κεφάλι
Τα μάνδαλα ασφαλείας διπλού κουμπιού Ex για τις μονάδες μπροστινής τοποθέτησης του πίνακα βιδώνονται στο καπάκι σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx. Αυτός είναι ένας τρόπος επίλυσης του προβλήματος της απόστασης επαφής μεταξύ της κεφαλής λειτουργίας και της μονάδας...



[image: Κλείδωμα ασφαλείας από το κουμπιά Ex Exit push-pull · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Κλείδωμα ασφαλείας από το κουμπιά Ex Exit push-pull

Εκπαιδευτικό κεφάλι
Οι μάνδαλοι ασφαλείας push push-pulling για τα μπροστινά στοιχεία τοποθέτησης της πλακέτας βιδώνονται στο καπάκι σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx. Αυτός είναι ένας τρόπος επίλυσης του προβλήματος της απόστασης επαφής μεταξύ της κεφαλής λειτουργίας και της μονάδας...



[image: Κουμπί Ex Key, Switch · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Κουμπί Ex Key, Switch

Εκπαιδευτικό κεφάλι
Το κουμπί πλήκτρων Delvalle Ex, η κεφαλή λειτουργίας του διακόπτη είναι σύμφωνες με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx και διαθέτουν υψηλό βαθμό προστασίας έως IP66 για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες που αναφέρονται στις ζώνες 1, 2, 21 και 22 και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασία...



[image: Κουμπί απελευθέρωσης κλειδιού Ex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Κουμπί απελευθέρωσης κλειδιού Ex

Εκπαιδευτικό κεφάλι
Το κουμπί απελευθέρωσης πλήκτρων Delvalle Ex συμμορφώνεται με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx και έχει υψηλό βαθμό προστασίας έως IP66 για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες που αναφέρονται στις ζώνες 1, 2, 21 και 22 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -55ºC...



[image: Κουτιά ελέγχου με δυνατότητα διαμόρφωσης · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Κουτιά ελέγχου με δυνατότητα διαμόρφωσης · ΣΕΙΡΑ DVT

Ηλεκτρικοί περιβλήματα επικίνδυνων περιοχών IECEx
Η σειρά DVT είναι κουτιά ελέγχου κατασκευασμένα σε GRP. Τα DVT είναι εύκαμπτα και διαμορφώσιμα σε μέτρο, ακροδέκτες, χειριστές και στυπιοθλίπτες καλωδίων. Περιβλήματα DVT για αυξημένες και εγγενώς ασφαλείς ζώνες και είναι πιστοποιημένα για τις ζώνες 1, 2, 21 και 22. ...



[image: Κουτιά υποδοχών και υποδοχών Connex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Κουτιά υποδοχών και υποδοχών Connex

Ηλεκτρικοί περιβλήματα επικίνδυνων περιοχών IECEx
Τα κιβώτια Atex Plug and socket είναι ειδικά σχεδιασμένα για ντουλάπια στις ζώνες ATEX 1, 2, 21 και 22 και σε περιοχές θερμοκρασίας T6 / T5.



[image: Τύπος σταθερής πίεσης τύπου ασφάλισης · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Τύπος σταθερής πίεσης τύπου ασφάλισης

Εκπαιδευτικό κεφάλι
Τα μάνδαλα ασφαλείας τύπου Ex σταθερής πίεσης για τα μπροστινά στοιχεία τοποθέτησης του πίνακα βιδώνονται στο καπάκι σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx. Αυτός είναι ένας τρόπος επίλυσης του προβλήματος της απόστασης επαφής μεταξύ της κεφαλής λειτουργίας και της...



[image: Φορητές ζώνες διαχωρισμού σε επικίνδυνες περιοχές · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Φορητές ζώνες διαχωρισμού σε επικίνδυνες περιοχές

Ηλεκτρικοί περιβλήματα επικίνδυνων περιοχών IECEx
Το κουτί διανομής Ex έχει σχεδιαστεί για χρήση σε επικίνδυνες περιοχές, για να αποκτήσει δύο ή περισσότερες πρίζες ως έξοδοι από μία είσοδο ρεύματος, επιτρέποντας έτσι τη χρήση περισσότερων από δύο βύσματα από μεγάλη απόσταση σε συσκευές....
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Κουτιά ελέγχου με δυνατότητα διαμόρφωσης · ΣΕΙΡΑ DVT

Σταθμοί ελέγχου Ex και κουτιά διανομής
Η σειρά DVT είναι κουτιά ελέγχου κατασκευασμένα σε GRP. Τα DVT είναι εύκαμπτα και διαμορφώσιμα σε μέτρο, ακροδέκτες, χειριστές και στυπιοθλίπτες καλωδίων. Περιβλήματα DVT για αυξημένες και εγγενώς ασφαλείς ζώνες και είναι πιστοποιημένα για τις ζώνες 1, 2, 21 και 22. ...



[image: Φορητές ζώνες διαχωρισμού σε επικίνδυνες περιοχές · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Φορητές ζώνες διαχωρισμού σε επικίνδυνες περιοχές

Σταθμοί ελέγχου Ex και κουτιά διανομής
Το κουτί διανομής Ex έχει σχεδιαστεί για χρήση σε επικίνδυνες περιοχές, για να αποκτήσει δύο ή περισσότερες πρίζες ως έξοδοι από μία είσοδο ρεύματος, επιτρέποντας έτσι τη χρήση περισσότερων από δύο βύσματα από μεγάλη απόσταση σε συσκευές....
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Ex διακόπτες ασφαλείας και επιλογείς

Εκκινητήρες εκρηκτικών κινητήρων και διακόπτες αποσύνδεσης φορτίου
Οι διακόπτες ασφαλείας και οι επιλογείς Atex είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να εκτελούν ελέγχους, ελιγμούς και ως ενεργοποιητές σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Έχουν ανθεκτικό, ανθεκτικό στη διάβρωση σύστημα και είναι φτιαγμένα από ανοξείδωτο ατσάλι. Σας επιτρέπει να ελέγχετε...
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Εξ. Ποτενσιόμετρο

Το δυναμικόμετρο Delvalle Ex συμμορφώνεται με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx και έχει υψηλό βαθμό προστασίας έως και IP66 για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες που αναφέρονται στις ζώνες 1, 2, 21 και 22 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -55ºC και + 65ºC .
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Συνδέστε Ex d / e Metric Thread IP68

Ex καλωδίων αδένων
Βύσματα Ex d / e blind metric thread Atex IP66 - IP68. Θερμοκρασία λειτουργίας από -60 ° C έως + 200 ° C....
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Συνδέστε το Ex d / e NPT Thread IP68

Ex καλωδίων αδένων
Βύσματα Ex d / e blind μετρικό σπείρωμα από ανοξείδωτο ατσάλι Atex IP66 - IP68. Θερμοκρασία λειτουργίας από -60 ° C έως + 200 ° C....
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Ex Module προστασίας κινητήρα

Ex Ηλεκτρικές Μονάδες
Το Atex Delvalle προσφέρει διάφορα εξαρτήματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την προστασία των κινητήρων στις πρώην ζώνες 1 και 2. Είναι ενσωματωμένες σε περιβλήματα τύπου Ex e, είναι εύκολες στην τοποθέτηση, ανθεκτικές και ανθεκτικές στη διάβρωση....
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Ex Λάμπα σήματος με μονάδα pushbutton

Εκπαιδευτικό κεφάλι
Η λαμπτήρας σήμανσης Delvalle με μανδάλωση με κουμπιά πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με την αντίστοιχη κεφαλή λειτουργίας και να τοποθετείται στο περίβλημα «Ex e» σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx....
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Έξοδος φώτων σημάτων με μονάδα push-up με αυξημένη ασφάλεια

Εκπαιδευτικό κεφάλι
Η λαμπτήρας σήμανσης Delvalle με μανδάλωση υψηλής αντοχής χρησιμοποιείται με αυξημένη ασφάλεια μαζί με την αντίστοιχη κεφαλή λειτουργίας και τοποθετείται στο περίβλημα «Ex e» σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx....
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Μονάδα διακοπτών Ex 4 Πολωνοί

Εκπαιδευτικό κεφάλι
Η αποσυναρμολογημένη 4-πολική μονάδα διακοπτών Delvalle (διακόπτης ελέγχου, διακόπτης απομόνωσης φορτίου) πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με την αντίστοιχη κεφαλή λειτουργίας και να τοποθετείται στο περίβλημα «Ex e» σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx. Ζώνες 1 και 2 και...
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Μονάδα εναλλαγής Ex 4 Πολωνοί

Εκπαιδευτικό κεφάλι
Το τετραπολικό τεμάχιο διακόπτη Delvalle με προστασία από έκρηξη χρησιμοποιείται μαζί με την αντίστοιχη κεφαλή λειτουργίας και τοποθετείται στο εσωτερικό του περιβλήματος «Ex e» σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx. Ζώνες 1 και 2 και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δύο χαμηλές...
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Μονάδα φωτισμού σήματος Ex

Εκπαιδευτικό κεφάλι
Το δομοστοιχείο λαμπτήρων σήμανσης Delvalle χρησιμοποιείται μαζί με την αντίστοιχη κεφαλή λειτουργίας και τοποθετείται στο περίβλημα «Ex e» σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx....
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Μονάδα φωτισμού σήματος Ex Ενισχυμένη ασφάλεια

Εκπαιδευτικό κεφάλι
Η μονάδα Delvalle με αντενδείξεις κατά της έκρηξης πρέπει να χρησιμοποιεί αυξημένη ασφάλεια μαζί με την αντίστοιχη κεφαλή λειτουργίας και να τοποθετείται στο περίβλημα «Ex e» σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις Atex και IECEx....
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Αυξημένη θήκη ασφαλείας Luxorex · ΣΕΙΡΑ LUXOREX

Ex κουτιά και περιβλήματα
Το περίβλημα Ex Luxorex Ex Luxorex   Περιβάλλων χώρος επικίνδυνων χώρων από ανοξείδωτο χάλυβα IP66 Η σειρά Luxorex ξεχωρίζει για την ανθεκτικότητα και το πολύ ευρύχωρο εσωτερικό της.   Πιστοποιημένο να χρησιμοποιείται στις ζώνες 1, 2 , 21 και   22, εκτιμάται πολύ για την υψηλή ασφάλεια και...
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Έκρηξη απόδειξη έκρηξης Ex D · ΣΕΙΡΑ EJB

Ex κουτιά και περιβλήματα
Τα προστατευτικά περιβλήματα EJB σειρά Ex d περιβλήματα κατασκευάζονται σε περιοχές που ταξινομούνται στις ζώνες 1, 2, 21 και 22, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή / και πυρκαγιάς ή παρουσίας εύφλεκτων σκόνης....
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Έκρηξη απόδειξη έκρηξης Ex D · ΣΕΙΡΑ EJB

Περιβλήματα Flameproof
Τα προστατευτικά περιβλήματα EJB σειρά Ex d περιβλήματα κατασκευάζονται σε περιοχές που ταξινομούνται στις ζώνες 1, 2, 21 και 22, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή / και πυρκαγιάς ή παρουσίας εύφλεκτων σκόνης....
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Ex Relay Module

Ex Ηλεκτρικές Μονάδες
Οι ηλεκτρονόμοι Delvalle είναι ευέλικτα εξαρτήματα για τα περιβλήματα «Ex e» στις Ζώνες 1 και 2 για τα οποία μπορείτε πραγματικά να βασιστείτε....
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Ex Μαγνητική Μονάδα Μίζας (Επαγωγέας + Θερμοαντλία)

Ex Ηλεκτρικές Μονάδες
Ο συνδυασμός ρελαί προστασίας / προστασίας κινητήρα Delvalle Ex σχεδιάστηκε για εγκατάσταση σε περιβλήματα «Ex e» στις ζώνες 1 και 2 και ως προστατευτική και διακόπτη....
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Μονάδα διακοπτών ρεύματος από υπολειμματικό ρεύμα

Ex Ηλεκτρικές Μονάδες
Ο διακόπτης προστασίας από υπολειμματικό ρεύμα Delvalle είναι ένα εξάρτημα για συστήματα παρακολούθησης και διακοπτών υπολειμμάτων ρεύματος σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ρευμάτων, για αξιόπιστη προστασία ατόμων σε επικίνδυνες περιοχές....
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Μονάδα επαφών Ex

Ex Ηλεκτρικές Μονάδες
Οι διακόπτες Delvalle είναι συμπαγή εξαρτήματα για τα περιβλήματα «Ex e» στις ζώνες 1 και 2 για τα οποία μπορείτε πραγματικά να βασιστείτε. Είναι όλα εύκολα εγκατεστημένα, ανθεκτικά και ανθεκτικά στη διάβρωση....
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Μονάδα ρελέ χρονοδιακόπτη

Ex Ηλεκτρικές Μονάδες
Τα ρελέ χρονοδιακόπτη Delvalle είναι ευέλικτα εξαρτήματα για τα περιβλήματα «Ex e» στις Ζώνες 1 και 2 για τα οποία μπορείτε πραγματικά να βασιστείτε....
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Μοντέλο επαφών αντιστροφής αναστροφής

Ex Ηλεκτρικές Μονάδες
Οι διακόπτες Delvalle είναι συμπαγή εξαρτήματα για τα περιβλήματα Ex e στις Ζώνες 1 και 2 για τα οποία μπορείτε πραγματικά να βασιστείτε. Είναι όλα εύκολα εγκατεστημένα, ανθεκτικά και ανθεκτικά στη διάβρωση....
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Ψυγεία αμερικανικής ρύθμισης UL

Κλιματιστικά επικίνδυνων τοποθεσιών
Ψυγεία με αμερικανικά πρότυπα UL.Επικίνδυνες τοποθεσίες:   Κατηγορία 1 Τμήμα 2
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EX Παρεμβολής σταθμού Contrex · Σειρά CONTREX

Ex κουτιά και περιβλήματα
Κατασκευάζουμε κουτιά ελέγχου Atex από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και AISI   316L   Atex. Είναι ειδικά σχεδιασμένα για να πραγματοποιούν ελέγχους, ελιγμούς και ενεργοποιητές σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες Μεγάλη ποικιλία μεγεθών και λειτουργιών, διαθέσιμες ως πρότυπα προϊόντα για...
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EX Παρεμβολής σταθμού Contrex · Σειρά CONTREX

Ηλεκτρικοί περιβλήματα επικίνδυνων περιοχών IECEx
Κατασκευάζουμε κουτιά ελέγχου Atex από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και AISI   316L   Atex. Είναι ειδικά σχεδιασμένα για να πραγματοποιούν ελέγχους, ελιγμούς και ενεργοποιητές σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες Μεγάλη ποικιλία μεγεθών και λειτουργιών, διαθέσιμες ως πρότυπα προϊόντα για...
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Ex Τοπικά κουτιά ελέγχου και διανομής Contrex · Σειρά CONTREX

Ηλεκτρικοί περιβλήματα επικίνδυνων περιοχών IECEx
Η Atex Delvalle παράγει Ex τοπικούς σταθμούς ελέγχου,     Ex κουτιά διανομής και περιβλήματα επικίνδυνων περιοχών   για χρήση σε atex & IECEx & περιοχές με εύφλεκτα αέρια και σκόνη. Ανάλογα με την περιοχή εφαρμογής, οι πρώην σταθμοί ελέγχου σχεδιάζονται με τον τύπο ......
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EX Παρεμβολής σταθμού Contrex · Σειρά CONTREX

Σταθμοί ελέγχου Ex και κουτιά διανομής
Κατασκευάζουμε κουτιά ελέγχου Atex από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και AISI   316L   Atex. Είναι ειδικά σχεδιασμένα για να πραγματοποιούν ελέγχους, ελιγμούς και ενεργοποιητές σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες Μεγάλη ποικιλία μεγεθών και λειτουργιών, διαθέσιμες ως πρότυπα προϊόντα για...
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Ex Τοπικά κουτιά ελέγχου και διανομής Contrex · Σειρά CONTREX

Σταθμοί ελέγχου Ex και κουτιά διανομής
Η Atex Delvalle παράγει Ex τοπικούς σταθμούς ελέγχου,     Ex κουτιά διανομής και περιβλήματα επικίνδυνων περιοχών   για χρήση σε atex & IECEx & περιοχές με εύφλεκτα αέρια και σκόνη. Ανάλογα με την περιοχή εφαρμογής, οι πρώην σταθμοί ελέγχου σχεδιάζονται με τον τύπο ......
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Ex Transit Αδένες Roxtec

Ex καλωδίων αδένων
Οι Ex Transit αδένες έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την ανάφλεξη εκρηκτικών ατμοσφαιρών σε Ex καταλύματα. Χαρακτηριστικές εφαρμογές είναι τα ηλεκτρικά περιβλήματα Ex e και / ή Ex tb, κιβώτια, όπως μετασχηματιστές, ηλεκτροκινητήρες, γεννήτριες και κιβώτια εξόδου. Ο ειδικός...
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Κουμπιά Galva Ex · Σειρά Contrex

Ex κουτιά και περιβλήματα
Τα κουμπιά και τα κουτιά ελέγχου με πιστοποίηση Atex & IECEx είναι ειδικά σχεδιασμένα για να εκτελούν ελέγχους, ελιγμούς και ως ενεργοποιητές σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες....
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Θερμοστάτες επικίνδυνων περιοχών

Κλιματιστικά επικίνδυνων τοποθεσιών
Θερμοστάτες επικίνδυνων περιοχών Ο συμπαγής μικρός μηχανικός θερμοστάτης Atex για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και την παρακολούθηση των θερμαντήρων.
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Κουμπιά Galva Ex · Σειρά Contrex

Ηλεκτρικοί περιβλήματα επικίνδυνων περιοχών IECEx
Τα κουμπιά και τα κουτιά ελέγχου με πιστοποίηση Atex & IECEx είναι ειδικά σχεδιασμένα για να εκτελούν ελέγχους, ελιγμούς και ως ενεργοποιητές σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες....
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Μονάδα ρελέ προστασίας Ex

Ex Ηλεκτρικές Μονάδες
Τα ρελέ προστασίας Atex Delvalle προσφέρουν οικονομικά αποδοτική προστασία υπερφόρτωσης για κινητήρες με εύρος ρυθμίσεων έως 38 Α, η απελευθέρωση μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί....
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Κουμπιά Galva Ex · Σειρά Contrex

Σταθμοί ελέγχου Ex και κουτιά διανομής
Τα κουμπιά και τα κουτιά ελέγχου με πιστοποίηση Atex & IECEx είναι ειδικά σχεδιασμένα για να εκτελούν ελέγχους, ελιγμούς και ως ενεργοποιητές σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες....
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Συνδετήρες Ex Connex

Επικίνδυνα βύσματα και κουτιά υποδοχών Atex
Οι αποζεύκτες σύνδεσης είναι σχεδιασμένοι για επικίνδυνες περιοχές, τύπος προστασίας & rsquo ;.
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Περίβλημα υπό πίεση Ex P Peppex · ΣΕΙΡΑ PEPPEX

Atex καθαρισμός & Πιεσόμενους πίνακες
Η σειρά περιβλήματος Πίεσης Πίνακας Ex p, Px, Py, Pz Peppex επιτρέπει τη στερέωση εσωτερικών στοιχείων μη Ex Ατσάλι. Έχουν ελεγχθεί αυστηρά για να εγγυηθούν έναν βαθμό ασφάλειας Ex P που περιλαμβάνει τους υπόλοιπους βαθμούς:...
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Μεγέθυνση Ex d / e IP66 - IP68

Ex καλωδίων αδένων
Μεγέθυνση Ex d / e IP66 - IP68 μετρικό και NPT επινικελωμένο ή ανοξείδωτο ατσάλι. Θερμοκρασία λειτουργίας από -70 ° C έως + 400 ° C.Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε!



[image: Μειωτής Ex d / e IP66 - IP68 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Μειωτής Ex d / e IP66 - IP68

Ex καλωδίων αδένων
Reducer Ex d / e IP66 - IP68 μετρικό και NPT επινικελωμένο ή ανοξείδωτο ατσάλι. Θερμοκρασία λειτουργίας από -70 ° C έως + 400 ° C.Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε!
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Μειωτής προσαρμογέα Ex d / e IP66 - IP68

Ex καλωδίων αδένων
Μειωτής προσαρμογέα Ex d / e IP66 - IP68 σε NPT και NPT σε μετρικό νικέλιο ή ανοξείδωτο ατσάλι. Θερμοκρασία λειτουργίας από -70 ° C έως + 400 ° C.Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε!
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Συνδέστε το πολυαμίδιο Ex e IP66

Ex καλωδίων αδένων
Μετρικό σπείρωμα πώματος μετρικό πολυαμίδιο Ex e IP66. Θερμοκρασία λειτουργίας από -40 ° C έως + 55 ° C....



[image: Μονάδα διακόπτη απομόνωσης φορτίου με αντιεκρηκτική προστασία · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Μονάδα διακόπτη απομόνωσης φορτίου με αντιεκρηκτική προστασία

Ex Ηλεκτρικές Μονάδες
Διακόπτες μοτέρ, φορτίου και ελέγχου για επικίνδυνες περιοχές....



[image: Μονάδα διακοπτών εν σειρά · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Μονάδα διακοπτών εν σειρά

Ex Ηλεκτρικές Μονάδες
Οι διακόπτες κυκλώματος που παρέχουν αξιόπιστη προστασία στους αγωγούς σε επικίνδυνες περιοχές, προσφέρουν διάφορους διακόπτες κυκλώματος σχεδιασμένους για συγκεκριμένους προορισμούς σε επικίνδυνες περιοχές, καθένα από τα οποία παρέχει εξαιρετική προστασία από...



[image: Κουτί διακλάδωσης αλουμινίου GUB IP66 / 67 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Κουτί διακλάδωσης αλουμινίου GUB IP66 / 67 · Σειρά GUB

Περιβλήματα Flameproof
Τα κουτιά διακλάδωσης της σειράς GUB έχουν βιδωτό καπάκι και χρησιμοποιούνται είτε ως κουτιά διακλάδωσης με / χωρίς ακροδέκτες ή για εγκατάσταση ηλεκτρικού εξοπλισμού όπως ασφάλειες, ρελέ, αποζεύκτες, διακόπτες τηλεχειριστηρίου, μετασχηματιστές, έρμα, ......



[image: Παράθυρο διακλάδωσης GUB IP66 / 67 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Παράθυρο διακλάδωσης GUB IP66 / 67 · Σειρά GUB

Περιβλήματα Flameproof
Τα κουτιά διακλάδωσης της σειράς GUB με παράθυρο έχουν βιδωτό καπάκι και χρησιμοποιούνται είτε ως κουτιά διακλάδωσης με / χωρίς ακροδέκτες ή για εγκατάσταση ηλεκτρικού εξοπλισμού όπως ασφάλειες, ρελέ, αποζεύκτες, διακόπτες τηλεχειριστηρίου, μετασχηματιστές, έρμα, .....



[image: Σταθμοί Ελέγχου Κουτιά Contrex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Σταθμοί Ελέγχου Κουτιά Contrex · Contrex Series

Σταθμοί ελέγχου Ex και κουτιά διανομής
Οι συσκευές ελέγχου και οι μονάδες ελέγχου συναρμολογούνται με σαφήνεια στους σταθμούς ελέγχου Series Contrex. Το περίβλημα διατίθεται σε ανοξείδωτο χάλυβα με τελείωμα βουρτσίσματος. Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μεγεθών περιβλημάτων με διαφορετικά ύψη.







Επιτυχημένες υποθέσεις

[image: Βιομηχανία Ζάχαρης · Atex Delvalle]
France
Βιομηχανία Ζάχαρης

Η βιομηχανία ζάχαρης βρήκε την τέλεια λύση για τις...

[image: Πετρέλαιο Atrush · Atex Delvalle]
Iraq
Πετρέλαιο Atrush

Το Πετρέλαιο Atrush, που βρίσκεται στο ιρακινό...

[image: Cleanrooms για Faes Farma · Atex Delvalle]
Spain
Cleanrooms για Faes Farma

Η Faes Farma, μια κορυφαία φαρμακευτική εταιρεία στην...

[image: Ανάφλεξη καυστήρα για Petronor · Atex Delvalle]
Spain
Ανάφλεξη καυστήρα για Petronor

Η μεγάλη εταιρεία πετρελαίου Petronor απαιτούσε μια...

[image: Sangomar FPSO · Atex Delvalle]
Senegal
Sangomar FPSO

Η Atex Delvalle υπερηφανεύεται που μοιράζεται μια...

[image: Εργοστάσιο Φαρμακευτικής Παραγωγής · Atex Delvalle]
Spain
Εργοστάσιο Φαρμακευτικής Παραγωγής

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η...

[image: Baker Hughes · Atex Delvalle]
Italy
Baker Hughes

Η Baker Hughes Italy, διεθνώς αναγνωρισμένη ως κορυφαία...

[image: Θέρετρο · Atex Delvalle]
Maldives
Θέρετρο

Οι Μαλδίβες είναι ένα αρχιπέλαγος που βρίσκεται στον...

[image: FPSO με Tanker Ship, Almirante Barroso · Atex Delvalle]
Brazil
FPSO με Tanker Ship, Almirante Barroso

Η ιδέα ενός FPSO συνδυάζει τις λειτουργίες μιας...

[image: GLP Santurce Factory από την Repsol Butano · Atex Delvalle]
Spain
GLP Santurce Factory από την Repsol Butano

Το GLP Santurce Factory της Repsol Butano είναι μια εγκατάσταση που...

[image: Cleanrooms για τη Φαρμακευτική Βιομηχανία · Atex Delvalle]
Spain
Cleanrooms για τη Φαρμακευτική Βιομηχανία

Τα Cleanrooms στη φαρμακευτική βιομηχανία είναι...

[image: Bacalhau FPSO · Atex Delvalle]
Brazil
Bacalhau FPSO

Το FPSO (Floating Production Storage and Offloading) είναι πολύ ευέλικτες...

[image: Tesla Gigafactory στο Βερολίνο · Atex Delvalle]
Germany
Tesla Gigafactory στο Βερολίνο

Η Tesla υπήρξε ηγέτης στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων...

[image: Σαουδική Aramco Oil and Gas Field (Marjan) · Atex Delvalle]
Saudi Arabia
Σαουδική Aramco Oil and Gas Field (Marjan)

Η κρατική εταιρεία πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας...

[image: Anita Garibaldi FPSO (Ρίο ντε Τζανέιρο) · Atex Delvalle]
Brazil
Anita Garibaldi FPSO (Ρίο ντε Τζανέιρο)

Το FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) είναι μια πλωτή μονάδα...

[image: Υγροποίηση Υδρογόνου · Atex Delvalle]
South Korea
Υγροποίηση Υδρογόνου

Ως ειδικοί της Atex Delvalle στην Atex και στο IECEx, είμαστε στην...

[image: Αναλυτής αερίου για διυλιστήριο BP · Atex Delvalle]
Spain
Αναλυτής αερίου για διυλιστήριο BP

Το διυλιστήριο BP Castellón βρίσκεται στη μεσογειακή ακτή...

[image: Λέβητας για ArcelorMittal · Atex Delvalle]
Spain
Λέβητας για ArcelorMittal

Η ArcelorMittal είναι η κορυφαία εταιρεία χάλυβα και...

[image: Εργοστάσιο παραγωγής λιπαντικών ILBOC · Atex Delvalle]
Spain
Εργοστάσιο παραγωγής λιπαντικών ILBOC

Το εργοστάσιο παραγωγής της The Iberian Lube Base Oils Company (ILBOC)...

[image: Διυλιστήριο Duqm · Atex Delvalle]
Oman
Διυλιστήριο Duqm

Το διυλιστήριο Duqm με έκταση 9 km2 , βρίσκεται στις ακτές...

[image: Λιμάνι Zeebrugge - ΥΦΑ · Atex Delvalle]
Belgium
Λιμάνι Zeebrugge - ΥΦΑ

Το λιμάνι του Zeebrugge είναι το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι...

[image: Βιομηχανική μονάδα ArcelorMittal · Atex Delvalle]
Spain
Βιομηχανική μονάδα ArcelorMittal

Η ArcelorMittal είναι ο κορυφαίος παραγωγός χάλυβα και...

[image: Διυλιστήριο και πετροχημικό εργοστάσιο του Grangemouth (Σκωτία) · Atex Delvalle]
United Kingdom
Διυλιστήριο και πετροχημικό εργοστάσιο του Grangemouth (Σκωτία)

Το διυλιστήριο και το πετροχημικό εργοστάσιο Grangemouth...

[image: Βιομηχανικό συγκρότημα Repsol (Cartagena) · Atex Delvalle]
Spain
Βιομηχανικό συγκρότημα Repsol (Cartagena)

Το βιομηχανικό συγκρότημα της Repsol βρίσκεται στην...

[image: Υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου Gaviota (Biscay) · Atex Delvalle]
Spain
Υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου Gaviota (Biscay)

Η εγκατάσταση αποθήκευσης Gaviota βρίσκεται στον...

[image: Εργοστάσιο βιομάζας για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Tees (Middlesbrough) · Atex Delvalle]
United Kingdom
Εργοστάσιο βιομάζας για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Tees (Middlesbrough)

Το εργοστάσιο βιομάζας Tees Renewable Energy, που βρίσκεται στο...

[image: Πετροχημική Marun · Atex Delvalle]
Iran
Πετροχημική Marun

Η Εθνική Εταιρεία Πετροχημικών (NPC) είναι θυγατρική του...

[image: Renault (Βαγιαδολίδ) · Atex Delvalle]
Spain
Renault (Βαγιαδολίδ)

Το εργοστάσιο της Renault στο Βαγιαδολίδ παράγει σχεδόν...

[image: Το διυλιστήριο πετρελαίου Heydar Aliyev Baku · Atex Delvalle]
Azerbaijan
Το διυλιστήριο πετρελαίου Heydar Aliyev Baku

Το διυλιστήριο πετρελαίου Heydar Aliyev, που βρίσκεται στο...

[image: HMI για βιομηχανία 4.0 στη BASF · Atex Delvalle]
India
HMI για βιομηχανία 4.0 στη BASF

Η ιστορία του πελάτη μας χρονολογείται από το 1910, μια...

[image: Αεροδρόμιο του Δουβλίνου · Atex Delvalle]
Ireland
Αεροδρόμιο του Δουβλίνου

Το αεροδρόμιο του Δουβλίνου έχει θέσει την πρώτη...

[image: Διυλιστήριο La Pampilla · Atex Delvalle]
Peru
Διυλιστήριο La Pampilla

Το διυλιστήριο La Pampilla άρχισε να παράγει ντίζελ χαμηλού...

[image: Το εργοστάσιο συμπαραγωγής Altamira · Atex Delvalle]
Mexico
Το εργοστάσιο συμπαραγωγής Altamira

Το εργοστάσιο συμπαραγωγής Altamira (στην πολιτεία Tamaulipas)...

[image: Σύνολο εργοστασίου επεξεργασίας αερίου E&P · Atex Delvalle]
France
Σύνολο εργοστασίου επεξεργασίας αερίου E&P

Το ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας ελέγχου (ICSS) στο...

[image: Mers el-Kébir ]
Algeria
Mers el-Kébir "Το μεγάλο λιμάνι"

Το Mers el Kebir είναι ένα λιμάνι στη Μεσόγειο Θάλασσα κοντά...

[image: FPSO για Carioca από την Petrobras · Atex Delvalle]
Brazil
FPSO για Carioca από την Petrobras

Το γήπεδο λειτουργεί 100% από την Petrobras και βρίσκεται στη...

[image: Αποκατάσταση του ανθρακωρυχείου Ariño · Atex Delvalle]
Spain
Αποκατάσταση του ανθρακωρυχείου Ariño

Αυτό το ανοικτό ορυχείο βρίσκεται εντός της...

[image: Λιμάνι του Jorf Lasfar · Atex Delvalle]
Morocco
Λιμάνι του Jorf Lasfar

Το έργο αποτελείται από προμήθεια σταθμών ελέγχου Ex...

[image: Διυλιστήριο BP στο Castellón · Atex Delvalle]
Spain
Διυλιστήριο BP στο Castellón

Η BP, μία από τις σημαντικότερες εταιρείες πετρελαίου...

[image: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0 - HMI CEPSA · Atex Delvalle]
Spain
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0 - HMI CEPSA

Η έννοια του Industry 4.0 αντιστοιχεί σε ένα νέο τρόπο...

[image: ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ · Atex Delvalle]
Spain
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Ο Delvalle είναι πολύ συνειδητός σε κάθε πιθανό κίνδυνο...

[image: FPSO’S της Σιγκαπούρης · Atex Delvalle]
Singapore
FPSO’S της Σιγκαπούρης

Λάβαμε ένα αίτημα από έναν πελάτη που είναι ειδικός...

[image: JOHAN SVERDRUP FIELD · Atex Delvalle]
Norway
JOHAN SVERDRUP FIELD

Διάφορες πλατφόρμες γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού...

[image: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ · Atex Delvalle]
Spain
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ

Η Atex Delvalle είναι πολύ ευαίσθητη σε κάθε πιθανό κίνδυνο...

[image: ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΔΟΥΚΕΡΚΟΥ · Atex Delvalle]
France
ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΔΟΥΚΕΡΚΟΥ

Η Dunkerque είναι μια πόλη που παρουσιάστηκε σε πολλά...

[image: Πετροκέμια · Atex Delvalle]
Saudi Arabia
Πετροκέμια

Η Sabic Corporation είναι ηγέτης στη βιομηχανία πετροχημικών....

[image: ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ · Atex Delvalle]
Norway
ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

Πετρελαιοφόρα Βόρεια Θάλασσα.

[image: PEMEX · Atex Delvalle]
Mexico
PEMEX

Ο Petróleos Mexicanos είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση στο Μεξικό...







[image: Εργα · Atex Delvalle]

Έχετε ένα ειδικό έργο;
Συμβουλευτικές & Τεχνικές Λύσεις





[image: Κατάλογοι · Atex Delvalle]

2024 καταλόγους προϊόντων
Ζώνη λήψης








[image: Ηλεκτρολογικές λύσεις επικίνδυνων περιοχών · Atex Delvalle]
Paso el Prao 6
01320 · Oyón, Ισπανία
ΠΆΡΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΕΚΤΊΜΗΣΉ ΣΑΣ!
+34 945 601 381
 

 Η Atexdelvalle προσαρμόζεται στις ανάγκες των πελατών μας προσφέροντας χώρους επικίνδυνων χώρων: Ex κελύφη, κουτιά σύνδεσης Ex και κουτιά συνδεσμολογίας, τοπικούς σταθμούς ελέγχου και κουτιά διανομής atex, κουμπιά, κουτιά καθαρισμού και πεπιεσμένου αέρα, εκκινητήρες κινητήρων έκρηξης, διακόπτες αποσύνδεσης φορτίου Ex, ex επαγωγείς, φωτιστικό ασφαλείας Ex Led, κατόπιν παραγγελίας. 
 Εξουσιοδοτημένη συναρμολόγηση κουτιού Ex Junction Box 
 Atex-Delvalle είναι ο κορυφαίος πιστοποιημένος συναρμολογητής των atex & IECEx, κουτιών διασταύρωσης Ex, κιβωτίων ελέγχου & διανομής, swiches, διακόπτες αποσύνδεσης φορτίου, μίζες εκρηκτικών κινητήρων, Με ένα εκτεταμένο αποθεματικό για γρήγορες παραδόσεις ανοξείδωτων Ex καταλυμάτων, τα εργαστήρια μας είναι σε θέση να προσφέρουν ασυναγώνιστες ικανότητες, εμπειρία, ποιότητα και εξυπηρέτηση στις προδιαγραφές των πελατών. Μπορούμε επίσης να προσφέρουμε μια ειδική υπηρεσία ζωγραφικής σε όλους τους ανοξείδωτους χάλυβες και τα ερμάρια 

 Το ευέλικτο περιβάλλον παραγωγής μας μειώνει σημαντικά το κόστος που συνδέεται με τις μεταβολές και τις μικρές παρτίδες παραγωγής. Τα εξατομικευμένα κουτιά διασταυρώσεων Ex και υπηρεσίες ex enclosures, έμπειρος σχεδιασμός και σχεδίαση 3D υποστήριξης. 
 Η δέσμευση της atex Delvalle είναι να παράσχει εξατομικευμένες λύσεις για εκρηκτικά περιβάλλοντα, επικίνδυνες περιοχές αερίου και σκόνης, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου φάσματος ειδικών επικίνδυνων συστημάτων για κάθε τομέα και τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Όλα πιστοποιημένα για να πληρούν τους κανόνες ATEX 2014/34 / EC & IECEx. 
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