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Cajas Tomas de Corriente atex · Serie Connex

Tomas de Corriente y Conectores Atex
Las cajas de tomas de corriente atex están diseñados específicamente para armarios eléctricos en  atmósferas potencialmente explosivas en zonas 1, 2, 21 y 22, y las zonas de temperatura Clase T6/T5.Delvalle ofrece Las cajas con tomas, conectores, enchufes Atex y IECEx llave en mano e incorporan lo último en cuanto a características de alta fiabilidad, calidad siendo muy seguros y rentables.
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Enchufe Trascuadro Portátil Atex

Tomas de Corriente y Conectores Atex
La base de enchufes trascuadro certificado Atex y IECEx está diseñada para que con una sola entrada de corriente, haya enchufes o tomas como salidas, y así permita la utilización de más de una toma de corriente atex a una larga distancia de los elementos que se necesite poner en marcha....
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Resistencia Calefactora Atex

Ventilación y Climatización Atex
Resistencia calefactora de convección compacta con temperatura clase T5 (100ºC máx.), para prevenir la formación de condensación, las fluctuaciones de temperatura y proteger contra las heladas el interior de los armarios de control y distribución, así como los equipos de medición ubicados en áreas con peligro de explosión o minas subterráneas.
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Válvula Atex Anticondensación y Drenaje · Serie Vatex

Ventilación y Climatización Atex
Las válvulas atex de anticondensación y/o drenaje son adecuadas para ser usadas en areas explosivas y con diferencias de temperatura notables entre el dia y la noche.Estas facilitan la respiración y eliminación de la condensación. Gracias a su mecanismo obtienen un drenaje continuo, impidiendo la entrada de polvo y humedad al interior de los armarios o cajas eléctricas Atex.Recomendamos dos valvulas por caja colocadas en los extremos para un mejor comportamiento.
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Prensaestopas Atex Cable Armado con Doble Compresión Ex d/e IP68

Prensaestopas Atex
Los prensaestopas de cable armado con doble compresión Atex IP66 - IP68 de Atex Delvalle de latón niquelado y acero inoxidable se utilizan para el paso y sujeción de cables en zonas Atex y antideflagrantes. Armarios Atex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo o gas, ideales para cables armados.¡Fabricante líder, permítanos ayudarle! 
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Prensaestopas Atex Cable No Armado Ex d IP68

Prensaestopas Atex
Los prensaestopas Atex de cable no armado Ex d IP66 - IP68 de latón niquelado y acero inoxidable de Delvalle son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo y gas. ¡Fabricante líder, permítanos ayudarle!
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Prensaestopas Atex Cable No Armado Ex e IP68

Prensaestopas Atex
Los prensaestopas Atex de cable no armado Ex e IP66 - IP68 de latón niquelado y acero inoxidable de Delvalle son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo y gas.¡Descárguese el catálogo y comience ahorrar!
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Prensaestopas Atex para Seguridad Intrínseca Poliamida IP68

Prensaestopas Atex
Los prensaestopas métricos para seguridad intrinseca de polimamida AtexDelvalle IP68 se utilizan para el paso y sujeción de cables dentro de dos compartimentos, como en armarios, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo.¡Descárguese ahora más información!
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Prensaestopas Atex Poliamida IP68

Prensaestopas Atex
Los prensaestopas métricos AtexDelvalle de polimamida IP68 se utilizan para el paso y sujeción de cables dentro de dos compartimentos, como en armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo.¡Descárguese ahora más información!
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Válvula Atex Anticondensación y Drenaje · Serie Vatex

Prensaestopas Atex
Las válvulas atex de anticondensación y/o drenaje son adecuadas para ser usadas en areas explosivas y con diferencias de temperatura notables entre el dia y la noche.Estas facilitan la respiración y eliminación de la condensación. Gracias a su mecanismo obtienen un drenaje continuo, impidiendo la entrada de polvo y humedad al interior de los armarios o cajas eléctricas Atex.Recomendamos dos valvulas por caja colocadas en los extremos para un mejor comportamiento.
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Cajas Tomas de Corriente atex · Serie Connex

Cajas IECEx
Las cajas de tomas de corriente atex están diseñados específicamente para armarios eléctricos en  atmósferas potencialmente explosivas en zonas 1, 2, 21 y 22, y las zonas de temperatura Clase T6/T5.Delvalle ofrece Las cajas con tomas, conectores, enchufes Atex y IECEx llave en mano e incorporan lo último en cuanto a características de alta fiabilidad, calidad siendo muy seguros y rentables.
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Contactor Atex de Corriente Alterna Atex y IECEx

Cajas IECEx
El contactor de corriente alterna ATEX & IECEx, es un dispositivo de control de un circuito o de un circuito de un motor, que permiten el funcionamiento o el no funcionamiento del circuito. ...
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Enchufe Trascuadro Portátil Atex

Cajas IECEx
La base de enchufes trascuadro certificado Atex y IECEx está diseñada para que con una sola entrada de corriente, haya enchufes o tomas como salidas, y así permita la utilización de más de una toma de corriente atex a una larga distancia de los elementos que se necesite poner en marcha....
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Antena Atex 450-470MHz · Wi-Fi and Wireless

Wifi Atex
El sistema de antena de Radio ATEX, con un grado de estanquidad IP 66, consta de una antena ATEX, IECEx de 450-470 mHz que puede emplearse en zonas 1 y 2.La antena está montada sobre una caja ATEX ligera y compacta fabricada en aluminio aleado empleada para acomodar los cables, con salida por un prensaestopas (Ex d) para cable no armado (medidas: 8/10,5mm – 10,5/13mm – 13/15.5mm – 15.5/18mm) de NPT.
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Antena Atex GPRS 801MHz & 1901MHz · Wi-Fi and Wireless

Wifi Atex
El sistema de antena GPRS ATEX, con un grado de estanquidad IP66, consta de una antena ATEX, IECEx de 801-940 mHz & 1901-2000 mHz que puede emplearse en zonas 1 y 2.La antena está montada sobre una caja ATEX ligera y compacta fabricada en aluminio aleado empleada para acomodar los cables, con salida por un prensaestopas (Ex d) para cable no armado (medidas: 8/10,5mm – 10,5/13mm – 13/15.5mm – 15.5/18mm) de NPT.
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Antena Atex GPRS 824MHz & 1850MHz · Wi-Fi and Wireless

Wifi Atex
El sistema de antena GPRS DUAL, con un grado de estanqueidad IP66, consta de una antena ATEX, IECEx de 824-896mHz & 1850-1990 mHz que puede emplearse en zonas 1 y 2.La antena está montada sobre una caja ATEX ligera y compacta fabricada en aluminio aleado empleada para acomodar los cables, con salida por un prensaestopas (Ex d) para cable no armado (medidas: 8/10,5mm – 10,5/13mm – 13/15.5mm – 15.5/18mm) de NPT.
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Antena Atex GPRS 880MHz & 1710MHz · Wi-Fi and Wireless

Wifi Atex
El sistema de antena GPRS DUAL, con un grado de estanqueidad IP66, consta de una antena ATEX, IECEx de 880-915MHz & 1710-1785MHz que puede emplearse en zonas 1 y 2.La antena está montada sobre una caja ATEX ligera y compacta fabricada en aluminio aleado empleada para acomodar los cables, con salida por un prensaestopas (Ex d) para cable no armado (medidas: 8/10,5mm – 10,5/13mm – 13/15.5mm – 15.5/18mm) de NPT.
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Antena Atex GPS 1575MHz · Wi-Fi and Wireless

Wifi Atex
El sistema de antena GPS ATEX, con un grado de estanquidad IP66, consta de una antena ATEX, IECEx de 1,575.42 mHz que puede emplearse en zonas 1 y 2....
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Antena Atex SAT 1600MHz · Wi-Fi and Wireless

Wifi Atex
El sistema de antena WIRELESS SAT ATEX, con un grado de estanquidad IP66, consta de una antena ATEX, IECEx de 1600 mHz que puede emplearse en zonas 1 y 2.La antena está montada sobre una caja ATEX ligera y compacta fabricada en aluminio aleado empleada para acomodar los cables, con salida por un prensaestopas (Ex d) para cable no armado (medidas: 8/10,5mm – 10,5/13mm – 13/15.5mm – 15.5/18mm) de NPT.
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Antena Wi-Fi Dual 2.4 GHz & 5 GHz · Wi-Fi and Wireless

Wifi Atex
El sistema de antena de Wi-Fi ATEX consta de una antena de latón niquelada ATEX, IECEx de 2,4 GHz & 5 GHz que puede emplearse en zonas 1 y 2. La antena está montada sobre una caja ATEX ligera y compacta fabricada en aluminio aleado empleada para acomodar los cables, con salida por un prensaestopas (Ex d) para cable no armado (8/10,5 – 10,5/13 – 13/15.5 – 15.5/18) de NPT.
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Caja Antideflagrante Ex d Ventana EJB · Serie EJB

Cajas Antideflagrantes Ex d
Serie de cajas antideflagrante con ventana se utilizan como cajas de conexiones con o sin terminales o para la instalación de equipos eléctricos tales como interruptores, señales, interruptores de control remoto o transformadores. La cubierta puede estar equipada con una ventana rectangular interna, externa o circular para visualizar los instrumentos montados en el interior.  Las cajas de vivienda con una o dos ventanas, son apropiadas para contener instrumentos de medición analógicos y...
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Caja Antideflagrante Ex d Ventana EJB · Serie EJB

Cajas Atex
Serie de cajas antideflagrante con ventana se utilizan como cajas de conexiones con o sin terminales o para la instalación de equipos eléctricos tales como interruptores, señales, interruptores de control remoto o transformadores. La cubierta puede estar equipada con una ventana rectangular interna, externa o circular para visualizar los instrumentos montados en el interior.  Las cajas de vivienda con una o dos ventanas, son apropiadas para contener instrumentos de medición analógicos y...
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Caja Atex de Conexión con Ventana Zabel IP66 · SERIE ZABEL

Cajas Antideflagrantes Ex d
Las cajas de conexión Zabel con ventana se utilizan ya sea como cajas de conexiones con o sin terminales o para la instalación de equipos eléctricos. Se puede equipar con dispositivos de control.Se suministran con una ventana redonda de vidrio de borosilicato, se utilizan para contener instrumentos analógicos y digitales.¡Haga clic y comience ahorrar!
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Caja Atex Ex d con Ventana GUB IP66/67 · SERIE GUB

Cajas Antideflagrantes Ex d
Las cajas de conexiones Serie GUB con ventana se utilizan ya sea como cajas de conexiones (con o sin terminales) o para la instalación de equipos eléctricos tales como fusibles, relés, seccionadores, interruptores de control remoto, transformadores,... Se suministra con una ventana circular, para contener instrumentos analógicos y digitales, tales como amperímetros y voltímetros.¡Haga clic y comience ahorrar!
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Caja Atex para Instrumentos Analógicos IP66

Cajas Antideflagrantes Ex d
Las carcasas de instrumentos analógicos Atex se utilizan normalmente para contener instrumentos analógicos de pequeño tamaño, como amperímetros y voltímetros. Ofrecemos las opción de la realización de la caja a medida bajo petición.¡Haga clic y comience ahorrar! 
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Contactor Atex de Corriente Alterna Atex y IECEx

Arrancadores de Motor e Interruptores Atex y IECEx
El contactor de corriente alterna ATEX & IECEx, es un dispositivo de control de un circuito o de un circuito de un motor, que permiten el funcionamiento o el no funcionamiento del circuito. ...
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Contactor Atex de Corriente Alterna Atex y IECEx

Cajas de Distribución y Control Atex
El contactor de corriente alterna ATEX & IECEx, es un dispositivo de control de un circuito o de un circuito de un motor, que permiten el funcionamiento o el no funcionamiento del circuito. ...
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Enchufe Trascuadro Portátil Atex

Cajas de Distribución y Control Atex
La base de enchufes trascuadro certificado Atex y IECEx está diseñada para que con una sola entrada de corriente, haya enchufes o tomas como salidas, y así permita la utilización de más de una toma de corriente atex a una larga distancia de los elementos que se necesite poner en marcha....
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Interruptor de Emergencia de Palanca Atex

Pulsatería Atex
Delvalle dispone de interruptor de emeregencia de palanca Atex aprobados bajo las normativas Atex e IECEx y tienen un alto grado de protección IP66 y pueden ser utilizados en ámbitos sometidos a riesgos de explosión Zonas 1, 2, 21 y 22;  con temperaturas ambientes de entre -55ºC a +65ºC.
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Maneta de Control con Enclavamiento Atex

Accesorios Atex
Las manetas de control con enclavamiento Atex Delvalle se deben montar en módulos eléctricos Atex conforme a las certificaciones Atex e IECEx.Disponen de un alto grado de protección hasta IP66 para uso en atmósferas explosivas Zonas 1, 2, 21 y 22 y se pueden usar en temperaturas entre -55ºC a +80ºC.
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Maneta de Control con Enclavamiento Atex

Módulos Eléctricos Atex
Las manetas de control con enclavamiento Atex Delvalle se deben montar en módulos eléctricos Atex conforme a las certificaciones Atex e IECEx.Disponen de un alto grado de protección hasta IP66 para uso en atmósferas explosivas Zonas 1, 2, 21 y 22 y se pueden usar en temperaturas entre -55ºC a +80ºC.
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Maneta de Control de Emergencia Atex

Accesorios Atex
Las manetas de control de emergencia Atex Delvalle se deben montar en módulos eléctricos Atex conforme a las certificaciones Atex e IECEx.Disponen de un alto grado de protección hasta IP66 para uso en atmósferas explosivas Zonas 1, 2, 21 y 22 y se pueden usar en temperaturas entre -55ºC a +80ºC.
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Maneta de Control de Emergencia Atex

Módulos Eléctricos Atex
Las manetas de control de emergencia Atex Delvalle se deben montar en módulos eléctricos Atex conforme a las certificaciones Atex e IECEx.Disponen de un alto grado de protección hasta IP66 para uso en atmósferas explosivas Zonas 1, 2, 21 y 22 y se pueden usar en temperaturas entre -55ºC a +80ºC.
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Maneta de Control de Emergencia con Enclavamiento Atex

Accesorios Atex
Las manetas de control de emergencia con enclavamiento Atex Delvalle se deben montar en módulos eléctricos Atex conforme a las certificaciones Atex e IECEx.Disponen de un alto grado de protección hasta IP66 para uso en atmósferas explosivas Zonas 1, 2, 21 y 22 y se pueden usar en temperaturas entre -55ºC a +80ºC.
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Maneta de Control de Emergencia con Enclavamiento Atex

Módulos Eléctricos Atex
Las manetas de control de emergencia con enclavamiento Atex Delvalle se deben montar en módulos eléctricos Atex conforme a las certificaciones Atex e IECEx.Disponen de un alto grado de protección hasta IP66 para uso en atmósferas explosivas Zonas 1, 2, 21 y 22 y se pueden usar en temperaturas entre -55ºC a +80ºC.
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Maneta de Operaciones de Emergencia Atex

Accesorios Atex
Las manetas de operaciones de emergencia Atex Delvalle se deben montar en módulos eléctricos Atex conforme a las certificaciones Atex e IECEx.Disponen de un alto grado de protección hasta IP66 para uso en atmósferas explosivas Zonas 1, 2, 21 y 22 y se pueden usar en temperaturas entre -55ºC a +80ºC.
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Maneta de Operaciones de Emergencia Atex

Módulos Eléctricos Atex
Las manetas de operaciones de emergencia Atex Delvalle se deben montar en módulos eléctricos Atex conforme a las certificaciones Atex e IECEx.Disponen de un alto grado de protección hasta IP66 para uso en atmósferas explosivas Zonas 1, 2, 21 y 22 y se pueden usar en temperaturas entre -55ºC a +80ºC.
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Módulo de 4 Polos Atex (Interruptor de Control y Aislamiento de Carga)

Pulsatería Atex
Nuestros módulos de interruptor de montaje frontal de 4 polos (interruptor de control, interruptor de aislamiento de carga) de pulsadores Atex están preparados para usarse junto con nuestra pulsatería Atex y se deben montar dentro de una envolvente ‘Ex e’ conforme a las certificaciones Atex e IECEx. Preparados para Zonas 1 y 2, disponen de dos opciones de temperatura -40ºC / -55ºC....



[image: Módulo Diferencial Eléctrico Atex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Módulo Diferencial Eléctrico Atex

Módulos Eléctricos Atex
Los diferenciales de Delvalle son componentes para controlar la corriente residual y cortar cuando ocurra esta derivación. Su finalidad es proteger a las personas en una atmósfera potencialmente explosivas. Disponibles para corrientes de 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A y 40A con una corriente residual de 10, 30, 100 y 300 mA.
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Potenciómetro Atex

Accesorios Atex
El potenciómetro Atex de Atex Delvalle cumple con las certificaciones Atex e IECEx. Dispone de un alto grado de protección hasta IP66 para uso en atmósferas explosivas enumeradas como Zonas 1, 2, 21 y 22.
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Protector Transparente de Inspección para la Tapa Atex

Accesorios Atex
Los protectores transparentes de inspección para la tapa Atex Delvalle están realizadas en GRP o poliamida y se deben montar dentro de los armarios de acero inoxidable o GRP,  “Ex e” o “Ex d” conforme a las certificaciones Atex e IECEx.Disponen de un alto grado de protección hasta IP66 para uso en atmósferas explosivas Zonas 1, 2, 21 y 22 y se pueden usar en temperaturas entre -55ºC a +80ºC.



[image: Pulsador Contra Incendios Atex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Pulsador Contra Incendios Atex

Cajas Antideflagrantes Ex d
Los pulsadores de emergencia con cristal contra incendios son un componente vital, que ayuda a una rápida evacuación durante la detección de incendios o cualquier otra situación de emergencia; en la que sea necesario desactivar el funcionamiento de los sistemas de control de acceso. Se puede utilizar para circuitos abiertos o cerrados.
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Pulsador Contra Incendios Atex

Pulsatería Atex
Los pulsadores de emergencia con cristal contra incendios son un componente vital, que ayuda a una rápida evacuación durante la detección de incendios o cualquier otra situación de emergencia; en la que sea necesario desactivar el funcionamiento de los sistemas de control de acceso. Se puede utilizar para circuitos abiertos o cerrados.
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Pulsador Seta con Enclavamiento Atex

Pulsatería Atex
Delvalle dispone de pulsadores seta con enclavamiento Atex aprobados bajo las normativas Atex e IECEx y tienen un alto grado de protección IP66 y pueden ser utilizados en ámbitos sometidos a riesgos de explosión Zonas 1, 2, 21 y 22;  con temperaturas ambientes de entre -55ºC a +65ºC.
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Selector Candable de Emergencia Atex

Pulsatería Atex
Delvalle dispone de selectores candables de emergencia Atex aprobados bajo las normativas Atex e IECEx y tienen un alto grado de protección IP66 y pueden ser utilizados en ámbitos sometidos a riesgos de explosión Zonas 1, 2, 21 y 22;  con temperaturas ambientes de entre -55ºC a +65ºC.
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Selector de Emergencia de 4 Polos Atex

Pulsatería Atex
Delvalle dispone de selectores de emergencia de 4 polos Atex aprobados bajo las normativas Atex e IECEx y tienen un alto grado de protección IP66 y pueden ser utilizados en ámbitos sometidos a riesgos de explosión Zonas 1, 2, 21 y 22;  con temperaturas ambientes de entre -55ºC a +65ºC.
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Selector Pequeño Atex

Pulsatería Atex
Delvalle dispone de selectores pequeños Atex aprobados bajo las normativas Atex e IECEx y tienen un alto grado de protección IP66 y pueden ser utilizados en ámbitos sometidos a riesgos de explosión Zonas 1, 2, 21 y 22;  con temperaturas ambientes de entre -55ºC a +65ºC.
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Seta de Emergencia Atex

Pulsatería Atex
Delvalle dispone de setas de emergencia Atex aprobadas bajo las normativas Atex e IECEx y tienen un alto grado de protección IP66 y pueden ser utilizados en ámbitos sometidos a riesgos de explosión Zonas 1, 2, 21 y 22;  con temperaturas ambientes de entre -55ºC a +65ºC.
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Seta de Emergencia de Detención con Llave Atex

Pulsatería Atex
Delvalle dispone de setas de emergencia de detención con llave Atex aprobadas bajo las normativas Atex e IECEx y tienen un alto grado de protección IP66 y pueden ser utilizados en ámbitos sometidos a riesgos de explosión Zonas 1, 2, 21 y 22;  con temperaturas ambientes de entre -55ºC a +65ºC.
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Seta de Parada de Emergencia Giratoria para Desenclavar Atex

Pulsatería Atex
Delvalle dispone de setas de parada de emergencia giratoria para desenclavar Atex aprobados bajo las normativas Atex e IECEx y tienen un alto grado de protección IP66 y pueden ser utilizados en ámbitos sometidos a riesgos de explosión Zonas 1, 2, 21 y 22;  con temperaturas ambientes de entre -55ºC a +65ºC.
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Sirena Atex Ex · ATEX & IECEx

Cajas Antideflagrantes Ex d
Las sirenas Atex Delvalle son robustas y seguras empleados en ambientes cerrados donde es necesario el uso de una señalización de alarmas, y donde está presente una potencial atmósfera explosiva zonas 1,2,21,22.Las sirenas Atex Delvalle son multifuncionales y permiten avisar en caso de peligro y en caso de evacuación por la presencia de un incendio, gracias a 5 diferentes sonidos seleccionables.
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Sistema Antena Atex Wi-Fi 2.4 GHz · Wi-Fi and Wireless

Wifi Atex
El sistema de antena de Wi-Fi ateX consta de una antena de latón niquelada ATEX, IECEx de 2.4 GHz que puede emplearse en zonas 1 y 2.La antena está montada sobre una caja ATEX ligera y compacta fabricada en aluminio aleado empleada para acomodar los cables, con salida por un prensaestopas (Ex d) para cable no armado (8/10,5 – 10,5/13 – 13/15.5 – 15.5/18) de NPT.
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Sistema Antena Atex Wi-Fi 5 GHz · Wi-Fi and Wireless

Wifi Atex
El sistema de antena de Wi-Fi ATEX consta de una antena de latón niquelada ATEX, IECEx de 5 GHz que puede emplearse en zonas 1 y 2.La antena está montada sobre una caja ATEX ligera y compacta fabricada en aluminio aleado empleada para acomodar los cables, con salida por un prensaestopas (Ex d) para cable no armado (8/10,5 – 10,5/13 – 13/15.5 – 15.5/18) de NPT.
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Sistema Antena Atex Wi-Fi 915MHz · Wi-Fi and Wireless

Wifi Atex
El sistema de antena de Wi-Fi ateX consta de una antena de latón niquelada ATEX, IECEx de 915 mHz que puede emplearse en zonas 1 y 2.La antena está montada sobre una caja ATEX ligera y compacta fabricada en aluminio aleado empleada para acomodar los cables, con salida por un prensaestopas (Ex d) para cable no armado (8/10,5 – 10,5/13 – 13/15.5 – 15.5/18) de NPT.
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Ventana de Control para Caja de Distribución Atex

Accesorios Atex
Las ventanas de control para caja de distribución Atex Delvalle están realizadas en GRP o poliamida y se deben montar dentro de los armarios de acero inoxidable o GRP,  “Ex e” o “Ex d” conforme a las certificaciones Atex e IECEx.Disponen de un alto grado de protección hasta IP66 para uso en atmósferas explosivas Zonas 1, 2, 21 y 22 y se pueden usar en temperaturas entre -55ºC a +80ºC.
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Ventana de Inspección para la Tapa Atex

Accesorios Atex
Las ventanas de inspección para la tapa Atex Delvalle están realizadas en GRP o poliamida y se deben montar dentro de los armarios de acero inoxidable o GRP,  “Ex e” o “Ex d” conforme a las certificaciones Atex e IECEx.Disponen de un alto grado de protección hasta IP66 para uso en atmósferas explosivas Zonas 1, 2, 21 y 22 y se pueden usar en temperaturas entre -55ºC a +80ºC.
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Potenciómetro Atex

Delvalle dispone de potenciómetros Atex aprobados bajo las normativas Atex e IECEx y tienen un alto grado de protección IP66 y pueden ser utilizados en ámbitos sometidos a riesgos de explosión Zonas 1, 2, 21 y 22;  con temperaturas ambientes de entre -55ºC a +65ºC.
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Radio Atex Sin Licencia

Las Radios Walkies Talkies Atex & IECEx Sin Licencia de AtexDelvalle están diseñados para el usuario que exige la última tecnología para sus comunicaciones, con un grado de protección IP68.
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Radio Walkies Talkies Intrínsecamente Seguros

Las radios walkies talkies intrínsecamente seguros son ultra resistente y ofrecen un audio excepcionalmente alto junto con una claridad de audio extraordinaria y los controles ergonómicos están diseñados específicamente para ser utilizados con guantes.  Al combinar la última tecnología digital DMR con las más altas certificaciones Atex, ofrece el mejor rango, seguridad y confiabilidad de su clase. 
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Sirena Atex Ex · ATEX & IECEx

Las sirenas Atex Delvalle son robustas y seguras empleados en ambientes cerrados donde es necesario el uso de una señalización de alarmas, y donde está presente una potencial atmósfera explosiva zonas 1,2,21,22.Las sirenas Atex Delvalle son multifuncionales y permiten avisar en caso de peligro y en caso de evacuación por la presencia de un incendio, gracias a 5 diferentes sonidos seleccionables.
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Aire Acondicionado Atex Airatex1 · Serie Airatex

Ventilación y Climatización Atex
Los aires acondicionados Airatex 1 están certificados Atex & IECEx y son de montaje rápido con un mantenimiento mínimo y óptimo diseño realizado en acero inoxidable AISI 316. Estos se utilizan cuando se deben refrigerar cuadros eléctricos en Zona 1.Su montaje es rápido y fiable, con un mantenimiento mínimo y óptimo diseño. Disponible en potencias de refrigeración 4302, 5535, 6568, 8579, 10967 y 13008 BTU.
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Aire Acondicionado Atex Airatex2 · SERIE AIRATEX

Ventilación y Climatización Atex
Airatex 2 son aires acondicionados compactos, con carcasa resistente a la corrosión de acero inoxidable, se colocan en cuadros y armarios eléctricos ubicados en áreas de atmósferas explosivas y están certificados Atex & IECEx para Zona 2. Su montaje es rápido y fiable, con un mantenimiento mínimo y óptimo diseño. Disponible en potencias de refrigeración 4100, 5600, 6500, 8413, 10358, 12187, 14876, 17509 y 22500 BTU.
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Tapón Ex d/e Ciego Rosca Métrica IP68

Prensaestopas Atex
Tapón de latón niquelado Atex Ex d/e Atex  IP66 - IP68 ciego rosca métrica. Temperatura de trabajo de -60°C a +200°C. ...



[image: Tapón Ex d/e Ciego Rosca NPT IP68 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Tapón Ex d/e Ciego Rosca NPT IP68

Prensaestopas Atex
Tapón de acero inoxidable Atex Ex d/e IP66 - IP68 ciego rosca métrica. Temperatura de trabajo de -60°C a +200°C. ...
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Tapón Ex e Poliamida IP66

Prensaestopas Atex
Tapón ciego métrico de poliamida Ex e IP66, resistente al agua. Temperatura de trabajo de -40°C a +55°C. ...
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Armarios Rack 19" Atex

Cajas Atex
Único rack Atex e IECEx del mercado, diseñado con rack 19”  es regulable en profundidad.Sistemas de cajas y armarios Rack 19" Atex bien murales y/o armarios con sistema rack 19" certificados Atex e IECEx. Disponemos de una gran gama de racks Atex desde 5U hasta 42 U, para dar soluciones en gas y polvo para zonas con riesgos de explosión.¡Si no encuentra el tamaño de rack, se lo fabricamos a medida!   
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Indicadores Displays Atex

HMI e Indicadores Atex
Distintos tipos de displays atex & indicadores con seguridad intrínseca  tu disposicion para la colocacion en armarios atex, son indicadores y visualizadores de bus de campo, totalizadores y pantallas de texto de facil lectura.Estos aparatos atex, estan certificados como elementos de seguridad intrínseca, disponibles como dispositivo para montaje en nuestras cajas electricas atex, 
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Indicadores Displays Atex

Cajas de Distribución y Control Atex
Distintos tipos de displays atex & indicadores con seguridad intrínseca  tu disposicion para la colocacion en armarios atex, son indicadores y visualizadores de bus de campo, totalizadores y pantallas de texto de facil lectura.Estos aparatos atex, estan certificados como elementos de seguridad intrínseca, disponibles como dispositivo para montaje en nuestras cajas electricas atex, 
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Indicadores Displays Atex

Pulsatería Atex
Distintos tipos de displays atex & indicadores con seguridad intrínseca  tu disposicion para la colocacion en armarios atex, son indicadores y visualizadores de bus de campo, totalizadores y pantallas de texto de facil lectura.Estos aparatos atex, estan certificados como elementos de seguridad intrínseca, disponibles como dispositivo para montaje en nuestras cajas electricas atex, 
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Proyector Atex LED Gemma · SERIE GEMMA

Proyectores Atex LED
Disponemos de dos tipos de proyectores Atex Serie Gemma sonproyectores rectangulares de alta potencia y luminosidad con sistema LED....
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Proyector LED Atex · SERIE GEMMA

Proyectores Atex LED
Disponemos de proyectores LED Gemma certificados Atex a prueba de explosión; fabricados en aleación de aluminio libre de cobre, lo que se traduce en un óptimo rendimiento anti-corrosión. La carcasa transparente es de cristal templado, resiste impactos de 4J. La placa de vidrio a prueba de golpes es resistente a altas temperaturas y asegura que las emisiones de luz no contaminan el medio ambiente circundante.
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Interruptores y Selectores Atex

Tomas de Corriente y Conectores Atex
Los interruptores y selectores inoxidables y de aluminio de Atex Delvalle son robustos y anticorrosivos y están especialmente diseñados para realizar controles y maniobras en atmósferas explosivas, dado que están certificadas para su instalación inmediata en atmósferas explosivas zonas 1, 2, 21 y 22. Son aptos para su uso en plantaspetroquímicas, offshore, petroleras, refinerías,...Disponible interruptor y selector Atex con 2 posiciones, 3 posiciones e interruptor antideflagrante.
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Refrigerador Atex Vortex · SERIE VORTEX

Ventilación y Climatización Atex
El refrigerador Atex de la Serie Vortex, es el más económico para enfriar cuadros eléctricos Atex y IECEx. Los recintos enfriadores Atex están diseñados específicamente para armarios eléctricos ATEX para zonas 2 y 22 y las zonas de temperatura Clase T4.
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Refrigerador Termoeléctrico Atex IP67

Ventilación y Climatización Atex
El refrigerador para cajas Atex IP67 es un enfriador termoeléctrico para aplicaciones en atmósferaspotencialmente explosivas de categoría 3G según la Directiva 2014/34 / UE (Zona 2), grupo de gases IIB y clase de temperatura T4.
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Termostato Atex Áreas Antideflagrantes

Ventilación y Climatización Atex
El termostato áreas antideflagrantes Atex es pequeño compacto y mecánico para la regulación o supervisión de la temperatura en resistencias calefactoras.
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Tomas Atex Connex

Tomas de Corriente y Conectores Atex
Las tomas de corriente Atex, podemos diseñar cajas atex con diferentes tipos de conectores, tomas, enchufes atex a medida del cliente diseñadas para áreas peligrosas, atex & IECEx,.Cumpliendo con la directiva ATEX 94/9 / CE.
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Adaptador Ampliador Ex d/e IP66 - IP68

Prensaestopas Atex
Adaptador ampliador de métrica a NPT y de NPT a métrica Ex d/e IP66 - IP68 en latón niquelado o acero inoxidable. Temperatura de trabajo de -70°C a +400°C. ¡Haga clic y comience ahorrar!
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Adaptador Reductor Ex d/e IP66 - IP68

Prensaestopas Atex
Adaptador reductor de métrica a NPT y de NPT a métrica Ex d/e IP66 - IP68 en latón niquelado o acero inoxidable. Temperatura de trabajo de -70°C a +400°C. ¡Haga clic y comience ahorrar!
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Ampliador Ex d/e IP66 - IP68

Prensaestopas Atex
Ampliador de métrica y de NPT Ex d/e IP66 - IP68 en latón niquelado o acero inoxidable. Temperatura de trabajo de -70°C a +400°C. ¡Haga clic y comience ahorrar!
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Arandela Atex de Puesta Tierra

Prensaestopas Atex
La arandela de puesta tierra Atex evita descargas de tipo atmosférico en acero inoxidable. Temperatura de trabajo: de -40°C a +100°C
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Paso de Cables Atex Roxtec

Prensaestopas Atex
Atexdelvalle como integrador especialista en sistemas de envolventes atex con paso de cables Roxtec dispone de los conocimientos y maquinaria necesaria para el montaje en cajas y armarios atex de todos los sistemas de paso de cables  Roxtec....
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Reductor Ex d/e IP66 - IP68

Prensaestopas Atex
Reductor de métrica y NPT Ex d/e IP66 - IP68 en latón niquelado o acero inoxidable. Temperatura de trabajo de -70°C a +400°C. ¡Haga clic y comience ahorrar!
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Armario Atex Gran Capacidad Tribex · SERIE TRIBEX

Cajas IECEx
El armario compacto atex de gran capacidad en acero inoxidable compacto de seguridad aumentada IP66 de la Serie Tribex está previsto para las zonas 1, 2, 21 y 22, sobresale por su gran seguridad y resistencia en los ambientes Atex más agresivos. Fabricamos en una o dos puertas con estanqueidad y certificaciones Atex y IECExAdmite componentes atex para su instalación: botoneras, pulsadores, luminosos, prensaestopas, terminales, bornas atex,...
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Armarios Atex e IECEx XXL

Cajas IECEx
En Atex-Delvalle, nos especializamos en la fabricación de envolventes eléctricas certificadas de gran capacidad XXL para atmósferas explosivas Atex e IECEx. Nuestros productos están diseñados para utilizarse en atmósferas explosivas catalogadas como Zonas 1, 2, 21 y 22 y para colocar componentes y terminales Ex en su interior
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Armarios Atex XXL

Cajas IECEx
En Atex-Delvalle, nos especializamos en la fabricación de envolventes eléctricas certificadas de gran capacidad XXL para atmósferas explosivas Atex. Nuestros productos están diseñados para utilizarse en atmósferas explosivas catalogadas como Zonas 1, 2, 21 y 22 y para colocar componentes y terminales Ex en su interior
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Arrancador Atex Estrella Triángulo · SERIE MOTREX

Cajas IECEx
Alarga la vida de su motor reduciendo el pico de corriente de arranque en los motores de inducción Atex. El arrancador de motor Atex estrella triángulo Atex & IECEx ha sido diseñado para lograr un rendimiento óptimo en el momento del arranque....
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Arrancador de Motor Guardamotor Atex y IECEx · SERIE MOTREx

Cajas IECEx
Guardamotor Atex y IECEx aúna en un solo aparato la capacidad de  proteger y conmutar los motores trifásicos asíncronos....
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Arrancador de Motor Magnético con Guardamotor · SERIE MOTREX

Cajas IECEx
El arrancador de motor Atex y IECEx magnetico, tiene como función controlar el arranque y la parada de un motor, además de garantizar una protección contra los problemas eléctricos, que puedan afectar al motor en zonas con riesgos de explosión (hazardous areas) Atex y IECEx....
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Arrancador de Motor Magnético con Relé Térmico Atex y IECEx · SERIE MOTREX

Cajas IECEx
El arrancador magnético ATEX & IECEx ha sido diseñado para garantizar el buen funcionamiento y la  protección de motores eléctricos en zonas con atmosferas explosivas....
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Botoneras Atex Acero Inoxidable Contrex · Serie Contrex

Cajas IECEx
Somos fabricantes de botoneras Atex, cajas de control, cajas de maniobra, pulsadores Atex, interruptores Atex, selectores, setas de emergencia Atex, botones luminosos Atex y cualquier caja a medida para señalización y control Atex....
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Botoneras Atex Galvanizadas · Serie Contrex

Cajas IECEx
Las botoneras fabricadas en chapa galvanizada pintada, están especialmente diseñadas para realizar controles, maniobras y como actuadores en atmósferas explosivas, certificadas Atex y IECEx....
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Botoneras Atex GRP Contrex · Serie Contrex IP66

Cajas IECEx
Nuestras botoneras Atex GRP estancas IP66, están realizadas en poliamida reforzada GRP con junta de silicona; son 100% configurables con botones, pulsadores, setas, voltímetros, amperímetros, luminosos y multitud de posibles combinaciones con certificación Atex.¡Disponemos de botoneras en stock para su entrega inmediata!
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Caja Atex de Conexión Geoex · SERIE GEOEX

Cajas IECEx
Las cajas de conexión Atex de seguridad aumentada IP66 de la Serie Geoex está fabricada en acero inoxidable AISI 304L o AISI 316L. Previsto para su uso en las zonas 1, 2 , 21 y 22, sobresale por su gran seguridad y resistencia en los ambientes peligrosos.Las cajas de bornes o terminales Atex de la Serie Geoex son estancas IP66 y robustas y están certificadas Atex sin necesidad de llevar a laboratorio a homologar.
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Caja Atex de Terminales Terbox Inoxidable IP66 · SERIE TERBOX

Cajas IECEx
Las cajas de bornes o terminales Atex de la Serie Terbox IP66 están certificadas como producto final Atex, permitiendo desarrollar proyectos completos a medida; consiguiendo para nuestros clientes un importante ahorro de tiempo, costes de certificación y mano de obra....
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Caja de Conexiones Atex IP67 · Serie Geoex

Cajas IECEx
La caja de conexiones de seguridad aumentada IP67 de la Serie Geoex está fabricada en acero inoxidable AISI 304L ...
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Caja de Conexiones Atex IP68 · Serie Geoex

Cajas IECEx
La caja de conexiones de seguridad aumentada IP68 de la Serie Geoex está fabricada en acero inoxidable AISI 304L ...
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Caja de Poliéster Atex GRP IP66 · SERIE TERBOX

Cajas IECEx
La Serie Terbox de cajas atex de poliester reforzado GRP, son estancas IP66 se compone de cajas Atex de poliéster reforzado; flexibles y configurables a medida con terminales, bornes y prensaestopas....
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Caja de Terminales Atex Galvanizada Terbox IP66 · SERIE TERBOX

Cajas IECEx
La Serie Terbox galvanizada se compone de cajas Atex con un diseño robusto y anticorrosivo realizado en acero galvanizado pintado recubierto con pintura poliéster en color negro RAL 9005; flexibles y configurables a medida con terminales, bornes y prensaestopas. ...
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Caja de Terminales y Bornes Atex IP67 · Serie Terbox

Cajas IECEx
La cajas de terminales Serie Terbox IP67 se han trabajado sobre nuestra Serie Geoex; lo que nos permite desarrollar proyectos completos con montaje y certificación a medida en cajas de conexiones con terminales, pulsadores,... con lo que se consigue un importante ahorro de costes y tiempo para zonas de seguridad aumentada certificadas para zonas 1, 2, 21 y 22....
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Caja de Terminales y Bornes Atex IP68

Cajas IECEx
La cajas de terminales Serie Terbox IP68 se han trabajado sobre nuestra Serie Geoex; lo que nos permite desarrollar proyectos completos con montaje y certificación a medida en cajas de conexiones con terminales, pulsadores,... con lo que se consigue un importante ahorro de costes y tiempo para zonas de seguridad aumentada certificadas para zonas 1, 2, 21 y 22....
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Cajas Atex de Distribución Contrex · SERIE CONTREX

Cajas IECEx
Las cajas de distribución y control Atex de la Serie Contrex están fabricadas en acero inoxidable AISI 304L o AISI 316L cuentan con un diseño y ejecución a medida para cada proyecto con protección por seguridad aumentada o seguridad por envolvente Atex en función del lugar de colocación y del ámbito de aplicación....
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Cajas Atex de Terminales Premontadas · SERIE TERBOX

Cajas IECEx
Desde Atex Delvalle ofrecemos cajas de bornes o terminales Atex premontadas en stock para entregas en 24 horas.Disponemos de cajas de terminales en tres materiales diferentes (acero inoxidable, acero galvanizado y poliéster GRP) certificadas y listas para su instalación en áreas explosivas o corrosivas 1, 2, 21 y 22.Cajas de terminales certificadas Atex e IECEx, listas para su instalacion inmediata. ¡Haga clic y comience ahorrar!
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Cajas de Control Configurables · SERIE DVT

Cajas IECEx
Las cajas de control configurables de la Serie DVT están elaboradas de poliéster reforzado con fibra de vidrio y ofrecen soluciones personalizadas para su proyecto con una configuración a medida (terminales, bornes, pulsatería y prensaestopas) en zonas 1, 2, 21 y 22 de seguridad aumentada e intrínsica. Las cajas de control DVT están especialmente diseñadas para realizar controles, maniobras y como actuadores en atmósferas explosivas; permitieéndote realizar maniobras y controles a pie...
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Cuadros de Alumbrado Atex

Cajas IECEx
Los cuadros de distribución de alumbrado Atex están destinados a alimentar, proteger, controlar y distribuir las instalaciones de iluminación en atmósferas explosivas Atex & IECEx tanto exteriores como interiores....
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Guardamotor Atex y IECEx · SERIE MOTREX

Cajas IECEx
El guardamotor ATEX & IECEx ha sido diseñado para conseguir en un mismo dispositivo la capacidad de proteger un motor eléctrico trifásico en zonas con atmósferas explosivas y además arrancarlo o pararlo. Está formado por varios componentes: Protector y un selector de encendido y apagado....
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Interruptor de Seguridad y Seccionador GRP Atex y IECEx

Cajas IECEx
El interruptor de seguridad y seccionador Atex y IECEx GRP permite trabajar sobre una máquina, realizando de forma segura acciones de limpieza, mantenimiento o reacondicionamiento, siempre y cuando el interruptor esté desactivado....
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Alarma Acústica-Luminosa LED Atex

Balizas y Torres Luminosas Atex
La alarma acústica y luminosa Atex de AtexDelvalle, está clasificada para zonas 1, 2, 21 y 22. Dispone de una luz LED ultra brillante en cuatro colores, con bajo consumo energético y larga vida útil; capaz de generar un nivel sonoro de aproximadamente 120 dB.
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Altavoz Atex Ex · ATEX & IECEx

Cajas Antideflagrantes Ex d
Los altavoces Atex vocales y sonoros antideflagrantes LOUDEx25B de Atex Delvalle, se han proyectado para el uso en atmósferas potencialmente explosivas en presencia de gas y polvo. Tienen un grado de protección contra agua y polvo elevado (IP66)



[image: Amperímetro Atex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Amperímetro Atex

Accesorios Atex
El amperímetro de Atex Delvalle cumple con las certificaciones Atex e IECEx. Dispone de un alto grado de protección hasta IP66 para uso en atmósferas explosivas enumeradas como Zonas 1, 2, 21 y 22.
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Armario Atex Gran Capacidad Tribex · SERIE TRIBEX

Cajas Atex
El armario compacto atex de gran capacidad en acero inoxidable compacto de seguridad aumentada IP66 de la Serie Tribex está previsto para las zonas 1, 2, 21 y 22, sobresale por su gran seguridad y resistencia en los ambientes Atex más agresivos. Fabricamos en una o dos puertas con estanqueidad y certificaciones Atex y IECExAdmite componentes atex para su instalación: botoneras, pulsadores, luminosos, prensaestopas, terminales, bornas atex,...
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Armario Atex Gran Capacidad Tribex · SERIE TRIBEX

Cajas de Distribución y Control Atex
El armario compacto atex de gran capacidad en acero inoxidable compacto de seguridad aumentada IP66 de la Serie Tribex está previsto para las zonas 1, 2, 21 y 22, sobresale por su gran seguridad y resistencia en los ambientes Atex más agresivos. Fabricamos en una o dos puertas con estanqueidad y certificaciones Atex y IECExAdmite componentes atex para su instalación: botoneras, pulsadores, luminosos, prensaestopas, terminales, bornas atex,...
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Armario Atex Presurizado Ex P Peppex · SERIE PEPPEX

Armarios Atex Presurizados
Armarios Presurizados Atex Serie Peppex permiten la instalación de material no Atex dentro del armario. Soluciones certificadas bajo normativas Atex e IECEx para las Zonas 1, 2, 21 y 22....
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Armarios Atex e IECEx XXL

Armarios Atex XXL
En Atex-Delvalle, nos especializamos en la fabricación de envolventes eléctricas certificadas de gran capacidad XXL para atmósferas explosivas Atex e IECEx. Nuestros productos están diseñados para utilizarse en atmósferas explosivas catalogadas como Zonas 1, 2, 21 y 22 y para colocar componentes y terminales Ex en su interior
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Armarios Atex e IECEx XXL

Cajas Atex
En Atex-Delvalle, nos especializamos en la fabricación de envolventes eléctricas certificadas de gran capacidad XXL para atmósferas explosivas Atex e IECEx. Nuestros productos están diseñados para utilizarse en atmósferas explosivas catalogadas como Zonas 1, 2, 21 y 22 y para colocar componentes y terminales Ex en su interior
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Armarios Atex e IECEx XXL

Cajas de Distribución y Control Atex
En Atex-Delvalle, nos especializamos en la fabricación de envolventes eléctricas certificadas de gran capacidad XXL para atmósferas explosivas Atex e IECEx. Nuestros productos están diseñados para utilizarse en atmósferas explosivas catalogadas como Zonas 1, 2, 21 y 22 y para colocar componentes y terminales Ex en su interior
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Armarios Atex XXL

Armarios Atex XXL
En Atex-Delvalle, nos especializamos en la fabricación de envolventes eléctricas certificadas de gran capacidad XXL para atmósferas explosivas Atex. Nuestros productos están diseñados para utilizarse en atmósferas explosivas catalogadas como Zonas 1, 2, 21 y 22 y para colocar componentes y terminales Ex en su interior
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Armarios Atex XXL

Cajas Atex
En Atex-Delvalle, nos especializamos en la fabricación de envolventes eléctricas certificadas de gran capacidad XXL para atmósferas explosivas Atex. Nuestros productos están diseñados para utilizarse en atmósferas explosivas catalogadas como Zonas 1, 2, 21 y 22 y para colocar componentes y terminales Ex en su interior
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Armarios Atex XXL

Cajas de Distribución y Control Atex
En Atex-Delvalle, nos especializamos en la fabricación de envolventes eléctricas certificadas de gran capacidad XXL para atmósferas explosivas Atex. Nuestros productos están diseñados para utilizarse en atmósferas explosivas catalogadas como Zonas 1, 2, 21 y 22 y para colocar componentes y terminales Ex en su interior
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Arrancador Atex Estrella Triángulo · SERIE MOTREX

Arrancadores de Motor e Interruptores Atex y IECEx
Alarga la vida de su motor reduciendo el pico de corriente de arranque en los motores de inducción Atex. El arrancador de motor Atex estrella triángulo Atex & IECEx ha sido diseñado para lograr un rendimiento óptimo en el momento del arranque....
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Arrancador de Motor Guardamotor Atex y IECEx · SERIE MOTREx

Arrancadores de Motor e Interruptores Atex y IECEx
Guardamotor Atex y IECEx aúna en un solo aparato la capacidad de  proteger y conmutar los motores trifásicos asíncronos....
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Arrancador de Motor Inversor Directo Atex y IECEx · SERIE MOTREX

Arrancadores de Motor e Interruptores Atex y IECEx
El arrancador de motor inversor directo Atex y IECEx ha sido diseñado para ser capaz de invertir el giro del motor a disposición, puede colocarse en áreas de atmosferas explosivas.Sirve para controlar el arranque del motor con los dos giros y la parada del motor además de protegerlo de sobretensiones gracias al relé térmico ubicado en el interior. 
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Arrancador de Motor Magnético con Guardamotor · SERIE MOTREX

Arrancadores de Motor e Interruptores Atex y IECEx
El arrancador de motor Atex y IECEx magnetico, tiene como función controlar el arranque y la parada de un motor, además de garantizar una protección contra los problemas eléctricos, que puedan afectar al motor en zonas con riesgos de explosión (hazardous areas) Atex y IECEx....
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Arrancador de Motor Magnético con Relé Térmico Atex y IECEx · SERIE MOTREX

Arrancadores de Motor e Interruptores Atex y IECEx
El arrancador magnético ATEX & IECEx ha sido diseñado para garantizar el buen funcionamiento y la  protección de motores eléctricos en zonas con atmosferas explosivas....
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Baliza Atex LED 360 Mintaka · SERIE MINTAKA

Balizas y Torres Luminosas Atex
La balizas LED Atex de 360º de visión Serie Mintaka son ideales para la colocación en hazardous areas, tales como los aeropuertos, aviones, molinos eólicos, chimeneas, torres, edificios... 
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Baliza Multicolor Atex LED 40

Balizas y Torres Luminosas Atex
La baliza multicolor o torre luminosa Atex Ø 40mm de Atex Devalle, dispone de una luz LED versátil y de bajo consumo, con muchas opciones de configuración. ...
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Baliza Multicolor Atex LED 40

Cajas de Distribución y Control Atex
La baliza multicolor o torre luminosa Atex Ø 40mm de Atex Devalle, dispone de una luz LED versátil y de bajo consumo, con muchas opciones de configuración. ...
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Baliza Multicolor Atex LED 40

Cajas Atex
La baliza multicolor o torre luminosa Atex Ø 40mm de Atex Devalle, dispone de una luz LED versátil y de bajo consumo, con muchas opciones de configuración. ...
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Botoneras Atex Acero Inoxidable Contrex · Serie Contrex

Cajas de Distribución y Control Atex
Somos fabricantes de botoneras Atex, cajas de control, cajas de maniobra, pulsadores Atex, interruptores Atex, selectores, setas de emergencia Atex, botones luminosos Atex y cualquier caja a medida para señalización y control Atex....
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Botoneras Atex Acero Inoxidable Contrex · Serie Contrex

Cajas Atex
Somos fabricantes de botoneras Atex, cajas de control, cajas de maniobra, pulsadores Atex, interruptores Atex, selectores, setas de emergencia Atex, botones luminosos Atex y cualquier caja a medida para señalización y control Atex....
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Botoneras Atex Galvanizadas · Serie Contrex

Cajas de Distribución y Control Atex
Las botoneras fabricadas en chapa galvanizada pintada, están especialmente diseñadas para realizar controles, maniobras y como actuadores en atmósferas explosivas, certificadas Atex y IECEx....
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Botoneras Atex Galvanizadas · Serie Contrex

Cajas Atex
Las botoneras fabricadas en chapa galvanizada pintada, están especialmente diseñadas para realizar controles, maniobras y como actuadores en atmósferas explosivas, certificadas Atex y IECEx....
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Botoneras Atex GRP Contrex · Serie Contrex IP66

Cajas de Distribución y Control Atex
Nuestras botoneras Atex GRP estancas IP66, están realizadas en poliamida reforzada GRP con junta de silicona; son 100% configurables con botones, pulsadores, setas, voltímetros, amperímetros, luminosos y multitud de posibles combinaciones con certificación Atex.¡Disponemos de botoneras en stock para su entrega inmediata!
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Botoneras Atex GRP Contrex · Serie Contrex IP66

Cajas Atex
Nuestras botoneras Atex GRP estancas IP66, están realizadas en poliamida reforzada GRP con junta de silicona; son 100% configurables con botones, pulsadores, setas, voltímetros, amperímetros, luminosos y multitud de posibles combinaciones con certificación Atex.¡Disponemos de botoneras en stock para su entrega inmediata!
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Caja Antideflagrante GUB IP66/67 · SERIE GUB

Cajas Antideflagrantes Ex d
Las cajas de conexiones Serie GUB se utilizan ya sea como cajas de conexiones con o sin terminales o para la instalación de equipos eléctricos tales como fusibles, relés, seccionadores, interruptores de control remoto, transformadores, lastre. Posibilidad de suministrar con una ventana circular, para contener instrumentos analógicos y digitales, tales como amperímetros y voltímetros.¡Haga clic y comience ahorrar! 
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Caja Atex Aparellaje Ex d Zabel IP66 · SERIE ZABEL

Cajas Antideflagrantes Ex d
Las cajas de conexión Serie Zabel que se utilizan como cajas de conexiones con o sin terminales o para la instalación de equipos eléctricos. Puede estar equipada con dispositivos de control. Las carcasas se suministran con una ventana redonda de vidrio de borosilicato y se utilizan para contener instrumentos analógicos y digitales.¡Fabricante líder, permítanos ayudarle!
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Caja Atex con Bisagras Luxorex · SERIE LUXOREX

Cajas Atex
El armario Atex mural con bisagras de seguridad aumentada IP66 de la Serie Luxorex, destaca por su robusted y su gran espacio interior, fabricado en acero inoxidable AISI 304L y 316L. Previsto para su uso en atmósferas explosivas catalogadas como zonas 1, 2, 21 y 22, sobresale por su gran seguridad y resistencia.Admite componentes Atex para su instalación: botoneras, pulsadores, luminosos, prensaestopas, terminales y bornas Atex.  
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Caja Atex de Conexión Geoex · SERIE GEOEX

Cajas Atex
Las cajas de conexión Atex de seguridad aumentada IP66 de la Serie Geoex está fabricada en acero inoxidable AISI 304L o AISI 316L. Previsto para su uso en las zonas 1, 2 , 21 y 22, sobresale por su gran seguridad y resistencia en los ambientes peligrosos.Las cajas de bornes o terminales Atex de la Serie Geoex son estancas IP66 y robustas y están certificadas Atex sin necesidad de llevar a laboratorio a homologar.
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Caja Atex de Conexiones Zayed IP66 · Serie Zayed

Cajas Antideflagrantes Ex d
Cajas de conexión redondas Atex Serie Zayed, se utilizan ya sea como cajas de conexiones Atex con o sin terminales Atex o para la instalación de equipos eléctricos. Se suministran con una ventana redonda de vidrio de borosilicato y se utilizan para contener instrumentos analógicos y digitales.¡Quiero un Presupuesto Rápido Gratis!
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Caja Atex de Terminales Terbox Inoxidable IP66 · SERIE TERBOX

Cajas Atex
Las cajas de bornes o terminales Atex de la Serie Terbox IP66 están certificadas como producto final Atex, permitiendo desarrollar proyectos completos a medida; consiguiendo para nuestros clientes un importante ahorro de tiempo, costes de certificación y mano de obra....
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Caja Atex de Terminales Terbox Inoxidable IP66 · SERIE TERBOX

Cajas de Distribución y Control Atex
Las cajas de bornes o terminales Atex de la Serie Terbox IP66 están certificadas como producto final Atex, permitiendo desarrollar proyectos completos a medida; consiguiendo para nuestros clientes un importante ahorro de tiempo, costes de certificación y mano de obra....
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Caja de Conexión Ex d con Soporte IP66/67

Cajas Antideflagrantes Ex d
Las cajas de conexiones con soporte de montaje en mural son adecuadas para trayectos de conductos como cajas de conexión para conductores de conexión y ramificación.¡Descárguese ahora más información!
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Caja de Conexiones Atex IP67 · Serie Geoex

Cajas Atex
La caja de conexiones de seguridad aumentada IP67 de la Serie Geoex está fabricada en acero inoxidable AISI 304L ...
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Caja de Conexiones Atex IP68 · Serie Geoex

Cajas Atex
La caja de conexiones de seguridad aumentada IP68 de la Serie Geoex está fabricada en acero inoxidable AISI 304L ...
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Caja de Poliéster Atex GRP IP66 · SERIE TERBOX

Cajas Atex
La Serie Terbox de cajas atex de poliester reforzado GRP, son estancas IP66 se compone de cajas Atex de poliéster reforzado; flexibles y configurables a medida con terminales, bornes y prensaestopas....
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Caja de Poliéster Atex GRP IP66 · SERIE TERBOX

Cajas de Distribución y Control Atex
La Serie Terbox de cajas atex de poliester reforzado GRP, son estancas IP66 se compone de cajas Atex de poliéster reforzado; flexibles y configurables a medida con terminales, bornes y prensaestopas....
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Caja de Terminales Atex Galvanizada Terbox IP66 · SERIE TERBOX

Cajas de Distribución y Control Atex
La Serie Terbox galvanizada se compone de cajas Atex con un diseño robusto y anticorrosivo realizado en acero galvanizado pintado recubierto con pintura poliéster en color negro RAL 9005; flexibles y configurables a medida con terminales, bornes y prensaestopas. ...
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Caja de Terminales Atex Galvanizada Terbox IP66 · SERIE TERBOX

Cajas Atex
La Serie Terbox galvanizada se compone de cajas Atex con un diseño robusto y anticorrosivo realizado en acero galvanizado pintado recubierto con pintura poliéster en color negro RAL 9005; flexibles y configurables a medida con terminales, bornes y prensaestopas. ...
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Caja de Terminales con Tapa Pasacables Terbox · SERIE TERBOX

Cajas Atex
Las cajas de terminales Atex Serie Terbox con tapa desmontable pasacables, son útiles y eficaces para la colocación y mecanización de agujeros para prensaestopas, pasacables e incluso botoneras y es muy fácilmente desmontable. ...
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Caja de Terminales con Tapa Pasacables Terbox · SERIE TERBOX

Cajas de Distribución y Control Atex
Las cajas de terminales Atex Serie Terbox con tapa desmontable pasacables, son útiles y eficaces para la colocación y mecanización de agujeros para prensaestopas, pasacables e incluso botoneras y es muy fácilmente desmontable. ...
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Caja de Terminales y Bornes Atex IP67 · Serie Terbox

Cajas de Distribución y Control Atex
La cajas de terminales Serie Terbox IP67 se han trabajado sobre nuestra Serie Geoex; lo que nos permite desarrollar proyectos completos con montaje y certificación a medida en cajas de conexiones con terminales, pulsadores,... con lo que se consigue un importante ahorro de costes y tiempo para zonas de seguridad aumentada certificadas para zonas 1, 2, 21 y 22....
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Caja de Terminales y Bornes Atex IP67 · Serie Terbox

Cajas Atex
La cajas de terminales Serie Terbox IP67 se han trabajado sobre nuestra Serie Geoex; lo que nos permite desarrollar proyectos completos con montaje y certificación a medida en cajas de conexiones con terminales, pulsadores,... con lo que se consigue un importante ahorro de costes y tiempo para zonas de seguridad aumentada certificadas para zonas 1, 2, 21 y 22....
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Caja de Terminales y Bornes Atex IP68

Cajas de Distribución y Control Atex
La cajas de terminales Serie Terbox IP68 se han trabajado sobre nuestra Serie Geoex; lo que nos permite desarrollar proyectos completos con montaje y certificación a medida en cajas de conexiones con terminales, pulsadores,... con lo que se consigue un importante ahorro de costes y tiempo para zonas de seguridad aumentada certificadas para zonas 1, 2, 21 y 22....
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Caja de Terminales y Bornes Atex IP68

Cajas Atex
La cajas de terminales Serie Terbox IP68 se han trabajado sobre nuestra Serie Geoex; lo que nos permite desarrollar proyectos completos con montaje y certificación a medida en cajas de conexiones con terminales, pulsadores,... con lo que se consigue un importante ahorro de costes y tiempo para zonas de seguridad aumentada certificadas para zonas 1, 2, 21 y 22....
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Caja EJB Antideflagrante Ex d · SERIE EJB

Cajas Antideflagrantes Ex d
La Serie EJB de cajas de conexión antideflagrantes "Ex d" son adecuadas para su instalación en áreas donde hay riesgo de explosión o áreas donde está presente el polvo combustible o gas, con un grado de protección IP66, en Delvalle disponemos también del modelo en acero inoxidable AISI 316L (Serie EJBX).¡Haga clic y comience ahorrar!
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Caja EJB Antideflagrante Ex d · SERIE EJB

Cajas Atex
La Serie EJB de cajas de conexión antideflagrantes "Ex d" son adecuadas para su instalación en áreas donde hay riesgo de explosión o áreas donde está presente el polvo combustible o gas, con un grado de protección IP66, en Delvalle disponemos también del modelo en acero inoxidable AISI 316L (Serie EJBX).¡Haga clic y comience ahorrar!
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Cajas Antideflagrantes Ex d EJB · SERIE EJB

Cajas Antideflagrantes Ex d
La Serie EJB de cajas de conexión antideflagrantes son adecuadas para su instalación en áreas donde hay riesgo de explosión o áreas donde está presente el polvo combustible o gas, con un grado de protección IP66, en Delvalle disponemos también del modelo en acero inoxidable AISI 316L (Serie EJBX).¡Descárguese el catálogo y comience ahorrar! 
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Cajas Antideflagrantes Ex d EJB · SERIE EJB

Cajas Atex
La Serie EJB de cajas de conexión antideflagrantes son adecuadas para su instalación en áreas donde hay riesgo de explosión o áreas donde está presente el polvo combustible o gas, con un grado de protección IP66, en Delvalle disponemos también del modelo en acero inoxidable AISI 316L (Serie EJBX).¡Descárguese el catálogo y comience ahorrar! 
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Cajas Atex de Control y Maniobra · Serie Contrex

Cajas de Distribución y Control Atex
Las cajas de maniobra o botoneras Atex, están especialmente diseñadas para realizar controles y maniobras en atmósferas explosivas. Su diseño es robusto y anticorrosivo, con un acabado en acero inoxidable o poliéster reforzado GRP.¡Disponemos de stock para entregas en su empresa al día siguiente!
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Cajas Atex de Distribución Contrex · SERIE CONTREX

Cajas de Distribución y Control Atex
Las cajas de distribución y control Atex de la Serie Contrex están fabricadas en acero inoxidable AISI 304L o AISI 316L cuentan con un diseño y ejecución a medida para cada proyecto con protección por seguridad aumentada o seguridad por envolvente Atex en función del lugar de colocación y del ámbito de aplicación....
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Cajas Atex de Terminales Premontadas · SERIE TERBOX

Cajas Atex
Desde Atex Delvalle ofrecemos cajas de bornes o terminales Atex premontadas en stock para entregas en 24 horas.Disponemos de cajas de terminales en tres materiales diferentes (acero inoxidable, acero galvanizado y poliéster GRP) certificadas y listas para su instalación en áreas explosivas o corrosivas 1, 2, 21 y 22.Cajas de terminales certificadas Atex e IECEx, listas para su instalacion inmediata. ¡Haga clic y comience ahorrar!
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Cajas Atex de Terminales Premontadas · SERIE TERBOX

Cajas de Distribución y Control Atex
Desde Atex Delvalle ofrecemos cajas de bornes o terminales Atex premontadas en stock para entregas en 24 horas.Disponemos de cajas de terminales en tres materiales diferentes (acero inoxidable, acero galvanizado y poliéster GRP) certificadas y listas para su instalación en áreas explosivas o corrosivas 1, 2, 21 y 22.Cajas de terminales certificadas Atex e IECEx, listas para su instalacion inmediata. ¡Haga clic y comience ahorrar!
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Cajas de Conexiones para Luminarias Atex

Iluminación Atex
La caja de conexiones para luminarias está disponibles en tres materiales (GRP, acero inoxidable y acero galvanizado) Atex e IECEx, lista para su montaje en entornos de atmósferas explosivas 1, 2, 21 y22....
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Cajas de Conexiones para Luminarias Atex

Balizas y Torres Luminosas Atex
La caja de conexiones para luminarias está disponibles en tres materiales (GRP, acero inoxidable y acero galvanizado) Atex e IECEx, lista para su montaje en entornos de atmósferas explosivas 1, 2, 21 y22....
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Cajas de Conexiones para Luminarias Atex

Proyectores Atex LED
La caja de conexiones para luminarias está disponibles en tres materiales (GRP, acero inoxidable y acero galvanizado) Atex e IECEx, lista para su montaje en entornos de atmósferas explosivas 1, 2, 21 y22....
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Cajas de Conexiones para Luminarias Atex

Luminarias Atex LED
La caja de conexiones para luminarias está disponibles en tres materiales (GRP, acero inoxidable y acero galvanizado) Atex e IECEx, lista para su montaje en entornos de atmósferas explosivas 1, 2, 21 y22....
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Cajas de Conexiones para Luminarias Atex

Cajas de Distribución y Control Atex
La caja de conexiones para luminarias está disponibles en tres materiales (GRP, acero inoxidable y acero galvanizado) Atex e IECEx, lista para su montaje en entornos de atmósferas explosivas 1, 2, 21 y22....
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Cajas de Control Configurables · SERIE DVT

Cajas de Distribución y Control Atex
Las cajas de control configurables de la Serie DVT están elaboradas de poliéster reforzado con fibra de vidrio y ofrecen soluciones personalizadas para su proyecto con una configuración a medida (terminales, bornes, pulsatería y prensaestopas) en zonas 1, 2, 21 y 22 de seguridad aumentada e intrínsica. Las cajas de control DVT están especialmente diseñadas para realizar controles, maniobras y como actuadores en atmósferas explosivas; permitieéndote realizar maniobras y controles a pie...
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Cajas de Control Configurables · SERIE DVT

Cajas Atex
Las cajas de control configurables de la Serie DVT están elaboradas de poliéster reforzado con fibra de vidrio y ofrecen soluciones personalizadas para su proyecto con una configuración a medida (terminales, bornes, pulsatería y prensaestopas) en zonas 1, 2, 21 y 22 de seguridad aumentada e intrínsica. Las cajas de control DVT están especialmente diseñadas para realizar controles, maniobras y como actuadores en atmósferas explosivas; permitieéndote realizar maniobras y controles a pie...
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Carcasa Protectora para Pulsador con Candado Atex

Pulsatería Atex
Las carcasas protectoras para pulsatería Atex, se atornillan en la parte frontal conforme a las certificaciones Atex e IECEx. Mediante nuestras carcasas de seguridad se evita el problema de un accionamiento accidental.Tienen un alto grado de protección hasta IP66 para uso en atmósferas explosivas enumeradas como Zonas 1, 2, 21 y 22.
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Carcasa Protectora para Pulsador con Cierre de Seguridad Atex

Pulsatería Atex
Las carcasas protectoras para pulsatería con cierre de seguridad Atex, se atornillan en la parte frontal conforme a las certificaciones Atex e IECEx. Mediante nuestras carcasas de seguridad se evita el problema de un accionamiento accidental.Tienen un alto grado de protección hasta IP66 para uso en atmósferas explosivas enumeradas como Zonas 1, 2, 21 y 22.
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Carcasa Protectora para Pulsador Doble Atex

Pulsatería Atex
Las carcasas protectoras para pulsatería doble Atex, se atornillan en la parte frontal conforme a las certificaciones Atex e IECEx. Mediante nuestras carcasas de seguridad se evita el problema de un accionamiento accidental.Tienen un alto grado de protección hasta IP66 para uso en atmósferas explosivas enumeradas como Zonas 1, 2, 21 y 22.
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Carcasa Protectora para Seta con Candado Atex

Pulsatería Atex
Las carcasas protectoras para setas con candado Atex, se atornillan en la parte frontal conforme a las certificaciones Atex e IECEx. Mediante nuestras carcasas de seguridad se evita el problema de un accionamiento accidental.Tienen un alto grado de protección hasta IP66 para uso en atmósferas explosivas enumeradas como Zonas 1, 2, 21 y 22.
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Carcasa Protectora para Setas Atex

Pulsatería Atex
Las carcasas protectoras para setas Atex, se atornillan en la parte frontal conforme a las certificaciones Atex e IECEx. Mediante nuestras carcasas de seguridad se evita el problema de un accionamiento accidental.Tienen un alto grado de protección hasta IP66 para uso en atmósferas explosivas enumeradas como Zonas 1, 2, 21 y 22.
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Control de Accesos Atex · Serie VIPEX

Accesorios Atex
Control de acceso ATEX & IECEx con una alta adaptabilidad y seguridad en controles de acceso a alta frecuencia.
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Control de Accesos Atex · Serie VIPEX

Cajas Antideflagrantes Ex d
Control de acceso ATEX & IECEx con una alta adaptabilidad y seguridad en controles de acceso a alta frecuencia.
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Control de Accesos Atex · Serie VIPEX

Cajas de Distribución y Control Atex
Control de acceso ATEX & IECEx con una alta adaptabilidad y seguridad en controles de acceso a alta frecuencia.
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Cuadros de Alumbrado Atex

Iluminación Atex
Los cuadros de distribución de alumbrado Atex están destinados a alimentar, proteger, controlar y distribuir las instalaciones de iluminación en atmósferas explosivas Atex & IECEx tanto exteriores como interiores....
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Cuadros de Alumbrado Atex

Cajas de Distribución y Control Atex
Los cuadros de distribución de alumbrado Atex están destinados a alimentar, proteger, controlar y distribuir las instalaciones de iluminación en atmósferas explosivas Atex & IECEx tanto exteriores como interiores....
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Final de Carrera Atex

Accesorios Atex
El final de carrera Atex está realizado en poliéster reforzado y está aprobado bajo las normativa Atex e IECEx con un alto grado de protección IP66. Este es el interruptor ideal para todas las aplicaciones estándares de detección de posición mecánica.Disponemos de cinco tipos diferentes de actuadores Atex diferenetes con el fin de cubrir todas las aplicaciones para Zonas 1, 2, 21 y 22.
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Foco Atex LED Furud · SERIE FURUD

Luminarias Atex LED
Luminaria pequeña y compacta Led concebida para sustituir a sus equivalentes de incandescencia atex de 50w a 100w a costos muy inferiores. Adecuados para iluminar áreas en las que el espacio es primordial como túneles, pasos, galerías, pasillos, escaleras, cabinas de mando, cabinas de control…Dispone de una carcasa, para su adaptación a tanques.
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Fusibles Atex

Accesorios Atex
Los fusibles Atex de Atex Delvalle son diseñados para la protección de equipos de control e iluminación y deben ser instalados en una caja de seguridad aumentada. Los fusibles Atex son una solución económica y segura.
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Guardamotor Atex y IECEx · SERIE MOTREX

Arrancadores de Motor e Interruptores Atex y IECEx
El guardamotor ATEX & IECEx ha sido diseñado para conseguir en un mismo dispositivo la capacidad de proteger un motor eléctrico trifásico en zonas con atmósferas explosivas y además arrancarlo o pararlo. Está formado por varios componentes: Protector y un selector de encendido y apagado....
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HMI Atex & IECEx

HMI e Indicadores Atex
El HMI panel de operador Atex estan especialmente diseñados para áreas de atmósferas explosivas zonas 2 y 22. Pudiendo realizar cómodamente tareas de supervisión y control de maquinaria, automatismos,......
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Interruptor Atex 16A

Cajas Antideflagrantes Ex d
Los interruptores, selectores e interruptores de conexión Atex de aluminio disponen de un mando giratorio en la parte delantera, para su mayor comodidad. Este modelo es adecuado para corrientes de hasta 16 A y tensiones de hasta 690 VCA / 660 VDC.¡Quiero un Presupuesto Rápido Gratis!
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Interruptor Atex 25A - 32A

Cajas Antideflagrantes Ex d
Los selectores e interruptores de conexión Atex de aluminio disponen de un mando giratorio en la parte delantera, para su mayor comodidad. Este modelo es adecuado para corrientes de hasta 32A y tensiones de hasta 690 VCA / 660 VDC.¡Fabricante líder, permítanos ayudarle!
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Interruptor Atex 40A - 63A

Cajas Antideflagrantes Ex d
Los interruptores de conexión Atex de aluminio disponen de un mando giratorio en la parte delantera, para su mayor comodidad. Este modelo es adecuado para corrientes de hasta 63 A y tensiones de hasta 690 VCA / 660 VDC.¡Haga clic y comience ahorrar!
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Interruptor con Llave Atex

Pulsatería Atex
Delvalle dispone de interruptor con llave Atex aprobados bajo las normativas Atex e IECEx y tienen un alto grado de protección IP66 y pueden ser utilizados en ámbitos sometidos a riesgos de explosión Zonas 1, 2, 21 y 22;  con temperaturas ambientes de entre -55ºC a +65ºC.
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Interruptor de Palanca Atex

Pulsatería Atex
Delvalle dispone de interruptor de palanca Atex aprobados bajo las normativas Atex e IECEx y tienen un alto grado de protección IP66 y pueden ser utilizados en ámbitos sometidos a riesgos de explosión Zonas 1, 2, 21 y 22;  con temperaturas ambientes de entre -55ºC a +65ºC.
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Interruptor de Seguridad y Seccionador Atex y IECEx

Arrancadores de Motor e Interruptores Atex y IECEx
El interruptor de seguridad y seccionador Atex y IECEx permite trabajar sobre una máquina, realizando de forma segura acciones de limpieza, mantenimiento o reacondicionamiento....
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Interruptor de Seguridad y Seccionador GRP Atex y IECEx

Arrancadores de Motor e Interruptores Atex y IECEx
El interruptor de seguridad y seccionador Atex y IECEx GRP permite trabajar sobre una máquina, realizando de forma segura acciones de limpieza, mantenimiento o reacondicionamiento, siempre y cuando el interruptor esté desactivado....
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Interruptores y Selectores Atex

Arrancadores de Motor e Interruptores Atex y IECEx
Los interruptores y selectores inoxidables y de aluminio de Atex Delvalle son robustos y anticorrosivos y están especialmente diseñados para realizar controles y maniobras en atmósferas explosivas, dado que están certificadas para su instalación inmediata en atmósferas explosivas zonas 1, 2, 21 y 22. Son aptos para su uso en plantaspetroquímicas, offshore, petroleras, refinerías,...Disponible interruptor y selector Atex con 2 posiciones, 3 posiciones e interruptor antideflagrante.
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Luz Atex de Salida LED Zeta · SERIE ZETA

Luminarias Atex LED
Las luces de salida LED a prueba de explosión son fabricadas en poliéster reforzado con fibra de vidrio y sus fundas transparentes, se fabrican en policarbonato. Disponemos de cuatro modelos diferentea a elegir.Protegen en las industrias químicas, debido a su alta estabilidad y resistencia mecánica. La luz no se puede abrir durante su funcionamiento. 
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Maneta de Control Atex

Accesorios Atex
Las manetas de control Atex Delvalle se deben montar en módulos eléctricos Atex conforme a las certificaciones Atex e IECEx.Disponen de un alto grado de protección hasta IP66 para uso en atmósferas explosivas Zonas 1, 2, 21 y 22 y se pueden usar en temperaturas entre -55ºC a +80ºC.
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Maneta de Control Atex

Módulos Eléctricos Atex
Las manetas de control Atex Delvalle se deben montar en módulos eléctricos Atex conforme a las certificaciones Atex e IECEx.Disponen de un alto grado de protección hasta IP66 para uso en atmósferas explosivas Zonas 1, 2, 21 y 22 y se pueden usar en temperaturas entre -55ºC a +80ºC.
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Maneta de Control para Motor Atex

Accesorios Atex
Las manetas de control para motor Atex Delvalle se deben montar en módulos eléctricos Atex conforme a las certificaciones Atex e IECEx.Disponen de un alto grado de protección hasta IP66 para uso en atmósferas explosivas Zonas 1, 2, 21 y 22 y se pueden usar en temperaturas entre -55ºC a +80ºC.
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Maneta de Control para Motor Atex

Módulos Eléctricos Atex
Las manetas de control para motor Atex Delvalle se deben montar en módulos eléctricos Atex conforme a las certificaciones Atex e IECEx.Disponen de un alto grado de protección hasta IP66 para uso en atmósferas explosivas Zonas 1, 2, 21 y 22 y se pueden usar en temperaturas entre -55ºC a +80ºC.
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Maneta de Operaciones Atex

Accesorios Atex
Las manetas de operaciones Atex Delvalle se deben montar en módulos eléctricos Atex conforme a las certificaciones Atex e IECEx.Disponen de un alto grado de protección hasta IP66 para uso en atmósferas explosivas Zonas 1, 2, 21 y 22 y se pueden usar en temperaturas entre -55ºC a +80ºC.
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Maneta de Operaciones Atex

Módulos Eléctricos Atex
Las manetas de operaciones Atex Delvalle se deben montar en módulos eléctricos Atex conforme a las certificaciones Atex e IECEx.Disponen de un alto grado de protección hasta IP66 para uso en atmósferas explosivas Zonas 1, 2, 21 y 22 y se pueden usar en temperaturas entre -55ºC a +80ºC.
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Módulo Contactor Atex

Módulos Eléctricos Atex
Los contactores de Delvalle son componentes compactos para envolventes ‘Ex e’ en las Zonas 1 y 2, estos son duraderos y confiables para usar en áreas peligrosas. Todos son fáciles de instalar, robustos y resistentes a la corrosión. ...
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Módulo Contactor con Relé de Protección Motor Atex

Módulos Eléctricos Atex
Atex Delvalle ofrece una combinación de contactor/relé de protección motor, diseñado para la instalación en armarios ‘Ex e’ donde está presente una potencial atmósfera explosiva Zonas 1 y 2. Nuestro módulo contactor con relé de protección motor Atex tiene un bajo mantenimiento y se puede conectar de una manera segura, fácilmente.
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Módulo Contactor Reversible Atex

Módulos Eléctricos Atex
Los contactores de Delvalle son componentes compactos para armarios ‘Ex e’ en Zonas 1 y 2, estos son duraderos y confiables para usar en áreas peligrosas. Todos son fáciles de instalar, robustos y resistentes a la corrosión. ...
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Módulo de 2 Polos Atex (Detector Circuitos Abiertos y Corto Circuitos)

Pulsatería Atex
El módulo de pulsador Atex con montaje frontal sobre carril (con detector de circuitos abiertos y corto cicuitos) tiene dos grupos de contactos; un contacto dispone de una resistencia especial para el contacto de baja potencia para detección de corto circuito y circuito abierto. Con diferentes pulsadores, se pueden operar uno o dos grupos de contactos. Preparados para Zonas 1 y 2, disponen de dos opciones de temperatura -40ºC / -55ºC.
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Módulo de 2 Polos de Pulsador Atex

Pulsatería Atex
Nuestros módulos de interruptor de 2 polos de pulsadores Atex están preparados para usarse junto con nuestra pulsatería Atex y se deben montar dentro de una envolvente ‘Ex e’ conforme a las certificaciones Atex e IECEx. Preparados para Zonas 1 y 2, disponen de dos opciones de temperatura -40ºC / -55ºC....
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Módulo de 4 Polos de Pulsador Atex

Pulsatería Atex
Nuestros módulos de interruptor de 4 polos de pulsadores Atex están preparados para usarse junto con nuestra pulsatería Atex y se deben montar dentro de una envolvente ‘Ex e’ conforme a las certificaciones Atex e IECEx. Preparados para Zonas 1 y 2, disponen de dos opciones de temperatura -40ºC / -55ºC....
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Módulo de Pulsador Luminoso Atex

Pulsatería Atex
Los módulos de pulsador luminosos Atex de Delvalle están preparados para usarse junto con nuestra pulsatería Atex y se deben montar dentro de una envolvente ‘Ex e’ conforme a las certificaciones Atex e IECEx.Preparados para Zonas 1 y 2 y se pueden usar con dos tipos de marcaje y dos opciones de temperatura -40°C / -55°C.
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Módulo de Pulsador para Seguridad Intrínseca Luminoso Atex

Pulsatería Atex
Los módulos de pulsador para seguridad intrínseca luminosos Atex de Delvalle están preparados para usarse junto con nuestra pulsatería Atex y se deben montar dentro de una envolvente ‘Ex e’ conforme a las certificaciones Atex e IECEx.Preparados para Zonas 0 (Ex ia IIC Ga),1 y 2 y se pueden usar con dos tipos de marcaje y dos opciones de temperatura -40°C / -55°C.
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Módulo de Seccionador Eléctrico Atex

Módulos Eléctricos Atex
Los módulos seccionadores de carga, de motores y de control para atmósferas explosivas. Estos seccionadores tienen varias opciones para áreas peligrosas, se usan como interruptor de motor, interruptor general o de control para parada de emergencia. Están disponibles hasta voltajes de 690V AC y hasta corriente de 180 A.
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Módulo Disyuntor Para Motor Atex

Módulos Eléctricos Atex
Atex Delvalle dispone de varios equipos que han sido especialmente diseñados para proteger motores en Zonas 1 y 2. Están construidos para alojarse en armarios ‘Ex e’ y son fáciles de instalar, robustos y resistentes a la corrosión. ...



[image: Módulo Luminoso Atex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Módulo Luminoso Atex

Pulsatería Atex
Los módulos luminosos Atex de Delvalle están preparados para usarse junto con nuestra pulsatería Atex y se deben montar dentro de una envolvente ‘Ex e’ conforme a las certificaciones Atex e IECEx.Preparados para Zonas 1 y 2 y se pueden usar con dos tipos de marcaje y dos opciones de temperatura -40°C / -55°C.
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Módulo Luminoso para Seguridad Intrínseca Atex

Pulsatería Atex
Los módulos luminosos para seguridad intrínseca Atex de Delvalle están preparados para usarse junto con nuestra pulsatería Atex y se deben montar dentro de una envolvente ‘Ex e’ conforme a las certificaciones Atex e IECEx.Preparados para Zonas 0 (Ex ia IIC Ga),1 y 2 y se pueden usar con dos tipos de marcaje y dos opciones de temperatura -40°C / -55°C.
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Módulo Magnetotérmico Atex

Módulos Eléctricos Atex
Los magnetotérmicos ofrecen una protección para los conductores en atmósferas potencialmente explosivas, ofrecemos una variedad de diferentes tipos de magnetotérmicos diseñados para soluciones específicas en áreas peligrosas, los cuales garantizan una protección contra sobrecargas y cortocircuitos. ...
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Módulo Relé Atex

Módulos Eléctricos Atex
Los relés de Delvalle son componentes versátiles para armarios ‘Ex e’ en Zonas 1 y 2 en los que realmente puedes confiar. Pueden usarse para varias aplicaciones. Todos los relés tienen un cuerpo resistente a la corrosión y de fácil acceso a los terminales de conexión para hacer la instalación más fácil y permitir una conexión segura. Se instalan en la placa de montaje con tornillos para evitar vibraciones.  
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Módulo Relé con Protección Atex

Módulos Eléctricos Atex
Los módulos relés con protección térmica de Atex Delvalle ofrecen una protección de sobrecarga con rangos de ajuste de hasta 38 A, con un valor fácilmente ajustable. Los módulos de relés se instalan en armarios ‘Ex e’ resistentes a la corrosión con tornillos anti vibraciones. Los terminales de fácil acceso permiten una conexión segura y una instalación sencilla.   
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Módulo Relé Temporizado Atex

Módulos Eléctricos Atex
Los relés temporizados de Delvalle son componentes versátiles, que pueden utilizarse para varias aplicaciones en armarios ‘Ex e’ en Zonas 1 y 2. ...
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Piloto Atex

Pulsatería Atex
Delvalle dispone de pilotos Atex aprobados bajo las normativas Atex e IECEx y tienen un alto grado de protección IP66 y pueden ser utilizados en ámbitos sometidos a riesgos de explosión Zonas 1, 2, 21 y 22;  con temperaturas ambientes de entre -55ºC a +65ºC.
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Pulsador Atex

Pulsatería Atex
Delvalle dispone de pulsadores Atex aprobados bajo las normativas Atex e IECEx y tienen un alto grado de protección IP66 y pueden ser utilizados en ámbitos sometidos a riesgos de explosión Zonas 1, 2, 21 y 22;  con temperaturas ambientes de entre -55ºC a +65ºC.
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Pulsador Doble Atex

Pulsatería Atex
Delvalle dispone de pulsadores dobles Atex aprobados bajo las normativas Atex e IECEx y tienen un alto grado de protección IP66 y pueden ser utilizados en ámbitos sometidos a riesgos de explosión Zonas 1, 2, 21 y 22;  con temperaturas ambientes de entre -55ºC a +65ºC.
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Pulsador Luminoso Atex

Pulsatería Atex
Delvalle dispone de pulsadores luminosos Atex aprobados bajo las normativas Atex e IECEx y tienen un alto grado de protección IP66 y pueden ser utilizados en ámbitos sometidos a riesgos de explosión Zonas 1, 2, 21 y 22;  con temperaturas ambientes de entre -55ºC a +65ºC.
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Punto de Acceso Atex WiFi · Wi-Fi and Wireless

Wifi Atex
El punto de acceso WIFI ATEX está diseñado para permitir el despliegue de redes inalámbricas en zonas peligrosas, tanto para interior como para exterior, con un grado de estanquidad IP66. Además permite la instalación de los equipos de los principales proveedores WLAN (Cisco, Aeroscout, Motorola y Aruba entre otros). 
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Pupitre de Control y Mando Atex

Cajas Atex
Este pupitre Atex & IECEx permite controlar multitud de componentes y equipos Atex & IECEx desde el mismo panel  gracias a la facilidad de control con selectores, pulsadores, visores, setas de emergencia, alarmas, señales luminosas,......
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Refrigerador Atex Vortex · SERIE VORTEX

Armarios Atex Presurizados
El refrigerador Atex de la Serie Vortex, es el más económico para enfriar cuadros eléctricos Atex y IECEx. Los recintos enfriadores Atex están diseñados específicamente para armarios eléctricos ATEX para zonas 2 y 22 y las zonas de temperatura Clase T4.
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Selector Candable Atex

Pulsatería Atex
Delvalle dispone de selectores candables Atex aprobados bajo las normativas Atex e IECEx y tienen un alto grado de protección IP66 y pueden ser utilizados en ámbitos sometidos a riesgos de explosión Zonas 1, 2, 21 y 22;  con temperaturas ambientes de entre -55ºC a +65ºC.
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Selector de 4 Polos Atex

Pulsatería Atex
Delvalle dispone de selectores de 4 polos Atex aprobados bajo las normativas Atex e IECEx y tienen un alto grado de protección IP66 y pueden ser utilizados en ámbitos sometidos a riesgos de explosión Zonas 1, 2, 21 y 22;  con temperaturas ambientes de entre -55ºC a +65ºC.
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Seta Atex

Pulsatería Atex
Delvalle dispone de setas Atex aprobadas bajo las normativas Atex e IECEx y tienen un alto grado de protección IP66 y pueden ser utilizados en ámbitos sometidos a riesgos de explosión Zonas 1, 2, 21 y 22;  con temperaturas ambientes de entre -55ºC a +65ºC.
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Seta con Llave Atex

Pulsatería Atex
Delvalle dispone de setas con llave Atex aprobadas bajo las normativas Atex e IECEx y tienen un alto grado de protección IP66 y pueden ser utilizados en ámbitos sometidos a riesgos de explosión Zonas 1, 2, 21 y 22;  con temperaturas ambientes de entre -55ºC a +65ºC.
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Sistema Wifi Atex a medida · Wi-Fi and wireless

Wifi Atex
El sistema configurable WIRELESS ATEX está diseñado para permitir el despliegue de redes inalámbricas en zonas peligrosas y permite la instalación de los equipos de los principales proveedores (Cisco, Aeroscout, Motorola y Aruba entre otros).
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Tapón Atex

Pulsatería Atex
Delvalle dispone de tapones Atex aprobados bajo las normativas Atex e IECEx y tienen un alto grado de protección IP66 y pueden ser utilizados en ámbitos sometidos a riesgos de explosión Zonas 1, 2, 21 y 22;  con temperaturas ambientes de entre -55ºC a +65ºC.
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Toma de Tierra Atex Monitor Groundex IP66 · SERIE GROUNDEX

Cajas Antideflagrantes Ex d
Monitor de puesta a tierra electrónico Groundex son ideales para zonas en la que puede estar presente una atmósfera explosiva, una descarga electrostática puede desencadenar un incendio o explosión. El trasvase de líquidos inflamables es una operación en la que suelen estar presentes estos factores y una medida de protección indispensable es la puesta a tierra de camiones cisterna, bidones, contenedores y equipos....
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Torre Luminosa LED Atex 60

Balizas y Torres Luminosas Atex
La torre luminosa o baliza multicolor Atex Ø 60mm de Atex Delvalle, dispone de una luz LED versátil y de bajo consumo, con muchas opciones de configuración. ...
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Voltímetro Atex

Accesorios Atex
El voltímetro de Atex Delvalle cumple con las certificaciones Atex e IECEx. Dispone de un alto grado de protección hasta IP66 para uso en atmósferas explosivas enumeradas como Zonas 1, 2, 21 y 22.
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Altavoz Atex Ex · ATEX & IECEx

Los altavoces Atex vocales y sonoros antideflagrantes LOUDEx25B de Atex Delvalle, se han proyectado para el uso en atmósferas potencialmente explosivas en presencia de gas y polvo. Tienen un grado de protección contra agua y polvo elevado (IP66)
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Luminaria Atex de Trabajo Recargable Lintex · SERIE LINTEX

Las linternas controlada por microprocesador Delvalle LintEx-15 y LintEx-16, están hechas de plástico resistente a los impactos de alta calidad y han sido probadas de conformidad a la directiva 94/9 / CE, EN 50020 y EN 61241- 11de compatibilidad electromagnética pertinentes;También están aprobadas para su uso en vehículos de motor.
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Luminaria Atex Portátil LED Propus · SERIE PROPUS

Pensada para refinerías, instalaciones petroquímicas, Offshore y depósito de combustibles. La linterna Propus para tubos de LED de 9/17W, se han diseñado para el trabajo de inspección y mantenimiento en todos aquellos lugares potencialmente explosivos por la presencia de gas y polvo, como para las industrias petroquímicas, las instalaciones off-shore, las áreas de control de depósitos....
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Radio Walkies Talkies Atex Terrestres

Las Radios Walkies Talkies Atex & IECEx de comunicación terrestre, frecuencia UHF de AtexDelvalle están preparadas para su uso en comunicaciones terrestres o comunicaciones internas en barcos petroleros y plataformas Offshore, con un grado de protección IP68.
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Radios Walkies Atex Comunicaciones Marítima

Las Radios Walkies Talkies Atex & IECEx de Comunicación Marítima, frecuencia VHF de AtexDelvalle están preparadas para su uso en comunicaciones terrestres o comunicaciones internas en barcos petroleros y plataformas Offshore, con un grado de protección IP68.
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Semáforo Atex LED · SERIE MIZAR

Los semáforos Atex Serie Mizar son prácticos y con un diseño convencional  a la vez que muy funcional para el control y transito de vehículos en zonas industriales con riesgo de explosión, van equipados con luminaria LED, que ahorra costes de mantenimiento y energia....
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Semáforo Atex WIFI LED · SERIE MIZAR

Los semáforos Atex WIFI LED de la Serie Mizar nacen de la necesidad de regular cruces de la red viaria en zonas peligrosas aprovechando las tecnología de comunicación RF (radiofrecuencia).
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Walkies Talkies SOLAS Banda Marina Radios Fire-Fighter

Las radios SOLAS y/o walkies talkies de emergencia SOLAS para barcos, son radios fire-fighter según la nueva regulación IMO SOLAS II-2 /10.10.4, que obliga a tener acceso al menos a 2 walkies talkies Atex intrínsecamente seguros en cada uno de los equipos de extinción de incendios a bordo de los buques bajo los mandatos SOLAS.Son estancos y resistentes conprotección IP68, para Zonas 1 y 2.
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Refrigeradores con Normativa Americana UL

Ventilación y Climatización Atex
Refrigeradores con normativa Americana UL.Hazardous locations:  Class 1 Division 2
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Funda Protectora Atex IP66 - IP68

Prensaestopas Atex
Funda protectora  Atex de TPV, PVC y LSF IP66 -  IP68. Temperatura de trabajo de -20°C a +80°C. 







Casos de éxito

[image: Industria Azucarera · Atex Delvalle]
Francia
Industria Azucarera

La industria azucarera ha encontrado la solución perfecta para sus necesidades en maquinaria de...

[image: Campo Petrolífero de Atrush · Atex Delvalle]
Iraq
Campo Petrolífero de Atrush

El campo petrolífero de Atrush, ubicado en el Kurdistán iraquí se enfrentaba al problema de la...

[image: Salas Blancas para Faes Farma · Atex Delvalle]
España
Salas Blancas para Faes Farma

Faes Farma, una empresa farmacéutica líder en investigación y desarrollo, se encuentra...

[image: Encendido de Quemadores para Petronor · Atex Delvalle]
España
Encendido de Quemadores para Petronor

La importante compañía petrolera Petronor requería una solución integral y confiable para...

[image: FPSO Sangomar · Atex Delvalle]
Senegal
FPSO Sangomar 

Atex Delvalle se enorgullece en compartir un destacado caso de éxito en el suministro de soluciones...

[image: Planta de Producción Farmacéutica · Atex Delvalle]
España
Planta de Producción Farmacéutica

Nos complace anunciar que nuestra empresa se ha convertido en el proveedor oficial de puntos de...

[image: Baker Hughes · Atex Delvalle]
Italia
Baker Hughes

Baker Hughes Italia, reconocida mundialmente como una empresa líder en servicios y soluciones para...

[image: Resort · Atex Delvalle]
Maldivas
Resort

Las Islas Maldivas son un archipiélago ubicado en el océano Índico, compuestas por más de 1.000...

[image: FPSO con Buque Cisterna, Almirante Barroso · Atex Delvalle]
Brasil
FPSO con Buque Cisterna, Almirante Barroso

El concepto de un FPSO combina las funciones de una plataforma de producción marina con un buque...

[image: Factoría GLP Santurce de Repsol Butano · Atex Delvalle]
España
Factoría GLP Santurce de Repsol Butano

La factoría del grupo Repsol Butano GLP (Gas Licuado de Petróleo) en Santurce provincia de...

[image: Salas Blancas para la Industria Farmacéutica · Atex Delvalle]
España
Salas Blancas para la Industria Farmacéutica

Las salas blancas en la industria farmacéutica son entornos altamente controlados diseñados para...

[image: FPSO Bacalhau · Atex Delvalle]
Brasil
FPSO Bacalhau

Los FPSO son unidades altamente versátiles y se pueden adaptar a las necesidades específicas de...

[image: Gigafactory de Tesla en Berlín · Atex Delvalle]
Alemania
Gigafactory de Tesla en Berlín

Tesla ha sido un líder en la producción de vehículos eléctricos y ha sido fundamental en la...

[image: Campo de Petróleo y Gas de Saudi Aramco (Marjan) · Atex Delvalle]
Arabia Saudita
Campo de Petróleo y Gas de Saudi Aramco (Marjan)

La petrolera estatal de Arabia Saudita (Saudi Aramco) incrementara su capacidad total de producción...

[image: Plataforma FPSO Anita Garibaldi (Río de Janeiro) · Atex Delvalle]
Brasil
Plataforma FPSO Anita Garibaldi (Río de Janeiro)

FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) es una unidad flotante utilizada en la industria...

[image: Hidrogenera - Hydrogen Liquefaction · Atex Delvalle]
Corea, República
Hidrogenera - Hydrogen Liquefaction 

Como expertos Atex e IECEx en Atex Delvalle tenemos la gran satisfacción de haber sido...

[image: Analizador de Gases para Refinería BP · Atex Delvalle]
España
Analizador de Gases para Refinería BP

La refinería de BP Castellón está situada en la costa mediterránea de la Comunidad Valenciana....

[image: Caldera para ArcelorMittal · Atex Delvalle]
España
Caldera para ArcelorMittal

ArcelorMittal es una de las principales empresas de acero y minería del mundo, este productor...

[image: Planta de Producción de Lubricantes ILBOC · Atex Delvalle]
España
Planta de Producción de Lubricantes ILBOC

La planta de producción de lubricantes de Iberian Lube Base Oils Company (ILBOC), se construyó en...

[image: Refinería Duqm · Atex Delvalle]
Omán
Refinería Duqm

La refinería de Duqm con una extensión de 9 kilómetros cuadrados, se encuentra situada en la...

[image: Puerto de Zeebrugge – GNL · Atex Delvalle]
Bélgica
Puerto de Zeebrugge – GNL

El puerto de Zeebrugge es el segundo puerto más grande Bélgica y tiene la infraestructura...

[image: Planta Arcelormittal · Atex Delvalle]
España
Planta Arcelormittal

ArcelorMittal es el principal productor siderúrgico y minero a escala mundial, presente en 60...

[image: Refinería y Planta Petroquímica de Grangemouth (Escocia) · Atex Delvalle]
Reino Unido
Refinería y Planta Petroquímica de Grangemouth (Escocia)

La refinería y planta petroquímica de Grangemouth es un complejo ubicado en el Fiordo de...

[image: Complejo Industrial de Repsol (Cartagena) · Atex Delvalle]
España
Complejo Industrial de Repsol (Cartagena)

El complejo industrial de Repsol se encuentra en Cartagena, situado en la costa del mar...

[image: Almacenamiento Subterráneo Gaviota (Vizcaya) · Atex Delvalle]
España
Almacenamiento Subterráneo Gaviota (Vizcaya)

El Almacenamiento Gaviota se ubica en aguas del Mar Cantábrico, a una distancia de 8 km del Cabo...

[image: Hidrolinera - Estación de Hidrógeno (Ciudad Real) · Atex Delvalle]
España
Hidrolinera - Estación de Hidrógeno (Ciudad Real) 

El hidrógeno es una energía limpia y sostenible que se posiciona como alternativa real a las...

[image: Planta de Biomasa Tees Renewable Energy (Middlesbrough) · Atex Delvalle]
Reino Unido
Planta de Biomasa Tees Renewable Energy (Middlesbrough) 

La planta de biomasa denominada Tees Renewable Energy, situada en el puerto de Teesside,...

[image: Complejo Petroquímico de Marun · Atex Delvalle]
Irán
Complejo Petroquímico de Marun

La Compañía Nacional de Petroquímica (NPC) es subsidiaria del Ministerio de Petróleo de Irán,...

[image: REFINERÍA ESCOMBRERA (CARTAGENA) · Atex Delvalle]
España
REFINERÍA ESCOMBRERA (CARTAGENA)

La refinería de Repsol en Cartagena acometió una inversión de 60 millones de euros para...

[image: REFINERÍA CEPSA SAN ROQUE (CÁDIZ) · Atex Delvalle]
España
REFINERÍA CEPSA SAN ROQUE (CÁDIZ)

La mayor refinería española se encuentra en Cádiz, en la orilla norte de la Bahía de Algeciras,...

[image: Renault (Valladolid) · Atex Delvalle]
España
Renault (Valladolid)

La fábrica de Renault en Valladolid produce casi en exclusiva el modelo Captur; este modelo...

[image: Walkie Talkies para Repsol · Atex Delvalle]
España
Walkie Talkies para Repsol

A veces no prestamos atención a los detalles, un elemento muy simple y sencillo que hace que el...

[image: Refinería Aliyev Baku · Atex Delvalle]
Azerbaiyán
Refinería Aliyev Baku

La refinería de petróleo Heydar Aliyev, ubicada en Bakú en la República de Azerbaiyán, procesa...

[image: HMI para Instalación 4.0 en BASF · Atex Delvalle]
India
HMI para Instalación 4.0 en BASF

La historia empresarial de nuestro cliente comenzó en 1910, esta corporación India cuenta...

[image: Aeropuerto Dublín · Atex Delvalle]
Irlanda
Aeropuerto Dublín 

El aeropuerto de Dublín ha puesto en servicio el primer tramo del nuevo sistema de hidrante de...

[image: Refinería La Pampilla · Atex Delvalle]
Perú
Refinería La Pampilla 

La refinería La Pampilla inició la producción de diésel de bajo azufre en 2016, en cumplimiento...

[image: Refinería de Pančevo · Atex Delvalle]
Serbia
Refinería de Pančevo

La serbia Naftna Industrija Srbije (NIS) abordó un contrato para la gestión de ingeniería,...

[image: Planta de Trigeneración, Altamira · Atex Delvalle]
México
Planta de Trigeneración, Altamira

La planta de resinas vinílicas de Mexichem en Altamira, México; es una instalación...

[image: Planta de Gas de Total E&P · Atex Delvalle]
Francia
Planta de Gas de Total E&P

Total E&P Francia renueva el control integrado y los sistemas de seguridad (ICSS) en su planta de...

[image: Refinería Repsol (Puertollano) · Atex Delvalle]
España
Refinería Repsol (Puertollano)

En algunas ocasiones los clientes nos plantean retos para ver si consiguen ponernos en apuros, sobre...

[image: PSA Citroën (Vigo) · Atex Delvalle]
España
PSA Citroën (Vigo)

La planta de PSA Citroën en Vigo es una de las más avanzadas de la automoción, aplica procesos de...
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España
SEAT (Martorell)

La automoción es uno de los sectores más competitivos de la economía, con unos exigentes niveles...
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Argelia
Puerto Mazalquivir / Mers el-Kébir

Mazalquivir / Mers el-Kébir es un puerto situado en el noroeste de Argelia, en el extremo...
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Egipto
Planta de Fertilizantes

Una nueva planta de fertilizantes para Egipto desencadena un proyecto, en el que Atex Delvalle ha...
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Brasil
Planta de Extracción Carioca Petrobras 

La compañía brasileña Petrobras ha detectado una bolsa de crudo de alta calidad en el yacimiento...
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Kuwait
Refinería Mina Al-Ahmadi

La compañía nacional de petróleo de Kuwait volvió a confiar en Atex Delvalle para el proyecto...
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Kuwait
Refinería Al-Zour

La compañía nacional de petróleo de Kuwait otorgó a un consorcio formado por JGC Corporation y...
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España
Rehabilitación de la Mina de Carbón de Ariño (Teruel)

La mina a cielo abierto se sitúa dentro de la concesión Santa María muy próxima a Ariño en el...
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España
Refinería Cepsa (Huelva)

La refinería La Rábida de CEPSA, concentra su actividad en el refinado del petróleo y produce...
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Marruecos
Puerto de Jorf Lasfar

El proyecto consiste en el suministro de cajas de control Atex para incorporar al sistema de manejo...
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España
Refinería BP en Castellón

BP una de las compañías de Oil & Gas más relevantes del mundo, cuenta con una refinería en...
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España
Refiniería Repsol (A Coruña)

Repsol confía en la tecnología de luminarias y focos LED de Atexdelvalle....
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España
Industria 4.0 - Panel PC Cepsa

El concepto Industria 4.0 corresponde a una nueva manera de organizar los medios de producción....
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España
Centrales Nucleares

Medidas de seguridad y respuesta de armarios sísmicos para la instalación en centrales nucleares....
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Singapur
FPSO's Singapur 

Este cliente, especialista en el desarrollo de soluciones para Oil & Gas submarinos y de apoyo a los...
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Noruega
Johan Sverdrup Field

Plataformas de perforación Oil & Gas Offshore en el Mar del Norte....
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España
Puertos Militares

Soluciones de instrumentación nuclear y Track & Trace para puertos militares. Detección y...
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Francia
Puerto de Dunkerque

Somos proveedores de armarios eléctricos para el puerto de Dunkerque. Nuestras soluciones tenían...
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Arabia Saudita
Petrokemya

Sabic Corporation es una corporación líder en la industria petroquímica participada por el...
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Noruega
Proyecto Johan Sverdrup

Proyecto Johan Sverdrup, El cliente la petrolera Equinor (antigua Statoil) en las plataformas...
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México
Pemex

Petróleos Mexicanos (PEMEX) es uno de los principales proveedores mundiales de crudo. La mayor...
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¿Tiene un proyecto especial?
Consulting & Engineering Solutions
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Catálogos de productos 2024
Área de descargas
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Paso el Prao 6
01320 · Oyón, Spain
INFORMACIÓN Y PEDIDOS
+34 945 601 381
 

Atexdelvalle Fabricante de Sistemas para Atmosferas Explosivas & Corrosivas
En Atexdelvalle, nos enorgullece ser líderes de la industria en la fabricación de sistemas diseñados para atmosferas explosivas y corrosivas. Con mas de 50 años de experiencia y un compromiso inquebrantable con la calidad, nuestros productos son el resultado de la artesanía experta y los estándares más altos.
Compromiso con la Calidad
Nuestra dedicación a la excelencia se refleja en cada producto que fabricamos. Utilizamos materiales de primera calidad y tecnología de vanguardia para garantizar que nuestros productos cumplan con las expectativas más exigentes de nuestros clientes, especialmente en entornos potencialmente peligrosos.
Plazos de Entrega Rápidos

Entendemos la importancia de la rapidez en su industria. Es por eso que nos esforzamos por ofrecer plazos de entrega rápidos y confiables, para que pueda confiar en nosotros para entregar sus productos a tiempo, sin comprometer la calidad.
Servicio al Cliente de Primera Clase
La satisfacción del cliente es nuestra máxima prioridad. Nuestro equipo de servicio al cliente está siempre listo para ayudarlo y responder a todas sus preguntas. Estamos aquí para servirle y respaldar sus proyectos.
Descubra la diferencia Atexdelvalle hoy mismo. Confíe en nosotros para productos de alta calidad diseñados para entornos explosivos y corrosivos, así como para plazos de entrega rápidos. Gracias por elegirnos como su fabricante de confianza.
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