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قطب های ماژول سوئیچ Ex 2

رئیس عملیات قبلی
ماژول سوئیچ 2 قطبی ضد انفجار Delvalle به همراه سر عملیات مربوطه استفاده می شود و باید داخل محوطه "Ex e" مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx نصب شود. مناطق 1 و 2 و می تواند در دو رده بندی درجه حرارت پایین برای گزینه -40 درجه سانتیگراد / -55 درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار گیرد....
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قطب های ماژول سوئیچ EX 2 (مدار باز و مدار کوتاه)

رئیس عملیات قبلی
ماژول سوئیچ سابق نوع راه آهن سوئیچ نصب شده در جلو (دارای مدار باز / شناسایی اتصال کوتاه) دارای دو گروه مخاطب است ، هر گروه از تماس دارای مقاومت مخصوصاً برای تماس جریان سیگنال کم مصرف برای مدار باز و شناسایی مدار کوتاه هستند. با سر عملکردی مختلف ، یک یا دو گروه از مخاطبین می...
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Atex Switch 25A - 32A

محفظه های ضد شعله
قطع کننده ها ، کلیدهای انتخابی ، کلیدهای اتصال از نوع چرخشی هستند و دکمه آن در جلو قرار دارد.مدل جریانهای تا 32 آمپر و ولتاژها تا 690 VAC / 660 VDC.اکنون سفارش دهید و در هزینه خود صرفه جویی کنید!
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Atex تهویه مطبوع Airatex2 · سری AIRATEX

تهویه هوا موقعیت مکانی خطرناک
Airatex 2، تهویه مطبوع جمع و جور Atex و IECEx Zone 2، مونتاژ سریع و قابل اعتماد با حداقل طراحی و نگهداری و بهینه سازی است، برای استفاده هنگامی که ضروری است برای خنک کردن پانل های برق در Atex و مناطق خطرناک باشد.
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Ex Transit Glands Roxtec

لایی های درزگیر ATEX
غدد فوقانی Ex به منظور جلوگیری از احتراق جوهای انفجاری در محفظه های Ex ساخته شده اند. برنامه های کاربردی معمول عبارتند از Ex e و / یا Ex tb محدوده های الکتریکی، جعبه ها مانند ترانسفورماتور، موتور، ژنراتور و جعبه های خروجی. متخصص انتگرال Atexdelvalle در سیستم های Roxtec، دارای دانش و ماشین...
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دکمه GRP Atex Contrex · سری های CONTREX

جعبه های سابق و محوطه
ایستگاه های کنترل پلی استر ، دکمه های فشار Atex صفحه کلید قابل تنظیم 100٪ برای دکوراسیون شما ، با دکمه های Atex ، سوئیچ ها ، قارچ ، ولت متر ، آمپر ، روشن و تعداد زیادی از ترکیب های ممکن. آویز Atex از پلی آمید تقویت شده GRP ساخته شده است.ما سهام زیادی برای تحویل فوری داریم!
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دکمه GRP Atex Contrex · سری های CONTREX

تأسیسات برق منطقه ای خطرناک IECEx
ایستگاه های کنترل پلی استر ، دکمه های فشار Atex صفحه کلید قابل تنظیم 100٪ برای دکوراسیون شما ، با دکمه های Atex ، سوئیچ ها ، قارچ ، ولت متر ، آمپر ، روشن و تعداد زیادی از ترکیب های ممکن. آویز Atex از پلی آمید تقویت شده GRP ساخته شده است.ما سهام زیادی برای تحویل فوری داریم!
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دکمه GRP Atex Contrex · سری های CONTREX

جعبه های توزیع و ایستگاه های کنترل قبلی
ایستگاه های کنترل پلی استر ، دکمه های فشار Atex صفحه کلید قابل تنظیم 100٪ برای دکوراسیون شما ، با دکمه های Atex ، سوئیچ ها ، قارچ ، ولت متر ، آمپر ، روشن و تعداد زیادی از ترکیب های ممکن. آویز Atex از پلی آمید تقویت شده GRP ساخته شده است.ما سهام زیادی برای تحویل فوری داریم!
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ایستگاه های کنترل Boxres Contrex · سری کنترکس

جعبه های توزیع و ایستگاه های کنترل قبلی
دستگاه های کنترل و واحد های کنترل به وضوح در ایستگاه های کنترل سری Contrex مونتاژ می شوند. محفظه در فولاد ضد زنگ به پایان رسید. محدوده محصول شامل طیف گسترده ای از اندازه محوطه با ارتفاع های مختلف است.
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Enlarger Ex d / e IP66 - IP68

لایی های درزگیر ATEX
Enlarger Ex d / e IP66 - متریک IP68 و فولاد ضد زنگ نیکل اندود شده با نیکل. دمای عملیاتی -70 درجه سانتیگراد تا + 400 درجه سانتیگراد.بگذارید به شما کمک کنیم!
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Adapter Enlarger Ex d / e IP66 - IP68

لایی های درزگیر ATEX
آداپتور بزرگ کننده Ex d / e IP66 - متریک IP68 به NPT و NPT به متریک نیکل یا فولاد ضد زنگ. دمای عملیاتی -70 درجه سانتیگراد تا + 400 درجه سانتیگراد.بگذارید به شما کمک کنیم!
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Ex Atex 19 "Rack

جعبه های سابق و محوطه
فولاد زنگ نزن IP66 فولاد ضد زنگ افزایش ایمنی و ضدعفونی کننده Ex Rack 19 & quot؛ محوطه Luxorex و Tibex & nbsp؛ برای استحکام و محیط بسیار بزرگ خود برجسته است....
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Atex تهویه مطبوع Airatex1 · سری AIRATEX

تهویه هوا موقعیت مکانی خطرناک
Airatex 1، تهویه مطبوع جمع و جور گواهی Atex و IECEx Zone 1، نصب و راه اندازی سریع و قابل اعتماد با کمترین تعمیر و نگهداری و طراحی بهینه است، برای استفاده هنگامی که ضروری است برای خنک کردن پانل های برق در Atex و مناطق خطرناک باشد.
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سوئیچ اتصال Atex 16A

محفظه های ضد شعله
قطع کننده ها ، کلیدهای انتخابی ، کلیدهای اتصال از نوع چرخشی هستند و دکمه آن در جلو قرار دارد.مدل مناسب برای جریانهای حداکثر 16 آمپر و ولتاژهای تا 690 VAC / 660 VDC.اکنون سفارش دهید و در هزینه خود صرفه جویی کنید!
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اکسپرس فشار دکمه کنترکس دکمه · CONTREX SERIES

جعبه های سابق و محوطه
فولاد ضد زنگ AISI 304 و AISI & nbsp؛ 316L ایستگاه کنترل و nbsp؛ جعبه کنترل Atex را تولید می کنیم. آنها به ویژه برای انجام چک، مانور و به عنوان محرک در محیط های انفجاری طراحی شده اند....
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اکسپرس فشار دکمه کنترکس دکمه · CONTREX SERIES

تأسیسات برق منطقه ای خطرناک IECEx
فولاد ضد زنگ AISI 304 و AISI & nbsp؛ 316L ایستگاه کنترل و nbsp؛ جعبه کنترل Atex را تولید می کنیم. آنها به ویژه برای انجام چک، مانور و به عنوان محرک در محیط های انفجاری طراحی شده اند....
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اکسپرس فشار دکمه کنترکس دکمه · CONTREX SERIES

جعبه های توزیع و ایستگاه های کنترل قبلی
فولاد ضد زنگ AISI 304 و AISI & nbsp؛ 316L ایستگاه کنترل و nbsp؛ جعبه کنترل Atex را تولید می کنیم. آنها به ویژه برای انجام چک، مانور و به عنوان محرک در محیط های انفجاری طراحی شده اند....
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کنتکس کنترل و توزیع محلی Ex · CONTREX SERIES

تأسیسات برق منطقه ای خطرناک IECEx
Atex Delvalle تولید ایستگاه های کنترل محلی Ex، & nbsp؛ و nbsp؛ جعبه های توزیع سابق و محوطه های خطرناک & nbsp؛ برای استفاده در atex &؛ IECEx & nbsp؛ مناطق با گازهای قابل اشتعال و گرد و غبار. بسته به منطقه کاربرد، ایستگاه های کنترل سابق با نوع ... طراحی شده اند...
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کنتکس کنترل و توزیع محلی Ex · CONTREX SERIES

جعبه های توزیع و ایستگاه های کنترل قبلی
Atex Delvalle تولید ایستگاه های کنترل محلی Ex، & nbsp؛ و nbsp؛ جعبه های توزیع سابق و محوطه های خطرناک & nbsp؛ برای استفاده در atex &؛ IECEx & nbsp؛ مناطق با گازهای قابل اشتعال و گرد و غبار. بسته به منطقه کاربرد، ایستگاه های کنترل سابق با نوع ... طراحی شده اند...
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دکمه های فشاری Galva Ex · سری Contrex

تأسیسات برق منطقه ای خطرناک IECEx
دکمهها و جعبههای کنترل دارای گواهینامه Atex و IECEx، آنها بهطور ویژه برای انجام بررسی، مانور و بهعنوان محرک در محیطهای انفجاری طراحی شدهاند....
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دکمه های فشاری Galva Ex · سری Contrex

جعبه های سابق و محوطه
دکمهها و جعبههای کنترل دارای گواهینامه Atex و IECEx، آنها بهطور ویژه برای انجام بررسی، مانور و بهعنوان محرک در محیطهای انفجاری طراحی شدهاند....
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دکمه های فشاری Galva Ex · سری Contrex

جعبه های توزیع و ایستگاه های کنترل قبلی
دکمهها و جعبههای کنترل دارای گواهینامه Atex و IECEx، آنها بهطور ویژه برای انجام بررسی، مانور و بهعنوان محرک در محیطهای انفجاری طراحی شدهاند....
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محوطه بزرگ Atex · Tribex

جعبه های سابق و محوطه
ابعاد بزرگ جعبه اتصال Atex و محفظه های پایه کابینت ضدزنگ IP66 جمع و جور...
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محوطه بزرگ Atex · Tribex

تأسیسات برق منطقه ای خطرناک IECEx
ابعاد بزرگ جعبه اتصال Atex و محفظه های پایه کابینت ضدزنگ IP66 جمع و جور...
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محوطه بزرگ Atex · Tribex

جعبه های توزیع و ایستگاه های کنترل قبلی
ابعاد بزرگ جعبه اتصال Atex و محفظه های پایه کابینت ضدزنگ IP66 جمع و جور...
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سابق Pot پتانسیلومتر

Dolvalle Ex potenciometer مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx است و از درجه حفاظتی بالایی تا IP66 برای استفاده در اتمسفرهای انفجاری ذکر شده به عنوان مناطق 1 ، 2 ، 21 و 22 برخوردار هستند و می توانند در دمای محیط بین 55- درجه سانتیگراد تا + 65 درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار گیرند. .
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ماژول تماس با ماورایی قبلی

ماژول های برقی سابق
کنتاکتورهای Delvalle اجزای جمع و جور برای محوطه های سابق در مناطق 1 و 2 هستند که در واقع می توانید به آنها اعتماد کنید. همه آنها به راحتی قابل نصب ، مقاوم و مقاوم در برابر خوردگی هستند....
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پلاگین و سوکت جعبه Connex

دوشاخه و جعبه های شارژ الکتریکی ATEX
جعبه های Atex Plug و سوکت به طور خاص برای کابینت ها در مناطق ATEX zonas 1، 2، 21 و 22 و درجه حرارت T6 / T5 طراحی شده اند.
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جعبه های قابل حمل Splitter جعبه خطرناک

دوشاخه و جعبه های شارژ الکتریکی ATEX
جعبه تقسیم کننده Ex برای استفاده در مناطق خطرناک طراحی شده است و nbsp؛ برای دریافت دو یا چند سوکت به عنوان خروجی توسط یک ورودی فعلی، اجازه می دهد به این طریق ما از بیش از دو شاخه از فاصله بزرگ به دستگاه استفاده کنیم....
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سوئیچ ها و انتخابگرهای ایمنی قبلی

دوشاخه و جعبه های شارژ الکتریکی ATEX
سوئیچ ها و انتخابگرهای ایمنی Atex مخصوصاً برای انجام بررسی ، مانور و به عنوان محرک در جوهای منفجره طراحی شده اند. آنها دارای سیستم مقاوم در برابر خوردگی و مقاوم هستند و در فولاد ضد زنگ به پایان رسیده اند. به شما امکان می دهد هر دو منطقه 1 ، 2 ، 21 و 22 را کنترل کنید. آنها برای استفاده...
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Atex Junction Box Geoex

تأسیسات برق منطقه ای خطرناک IECEx
سری Ex Junction Box Geoex برای نصب در مناطق خطرناک 1 ، 2 ، 21 و 22 ، برای نصب شبکه های توزیع سیگنال و برق در مناطق خطرناک انفجار ، انواع جعبه های ترمینال و جعبه های اتصال ساخته شده است. < br />...
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Atex Junction Box Geoex

جعبه های سابق و محوطه
سری Ex Junction Box Geoex برای نصب در مناطق خطرناک 1 ، 2 ، 21 و 22 ، برای نصب شبکه های توزیع سیگنال و برق در مناطق خطرناک انفجار ، انواع جعبه های ترمینال و جعبه های اتصال ساخته شده است. < br />...
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Atex نمایش داده می شود

رئیس عملیات قبلی
ما انواع مختلفی از نمایشگرهای سابق را با ایمنی ذاتی داریم: نمایشگر Fieldbus و نشانگر Fieldbus، Totalizers و نمایش متن های سریال: این صفحه نمایش پیام ها، هشدارها یا پیشنهادات را در زمینه های محفوظات انفجاری 1 و 21 ارائه می دهد. Atex Certified....
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افزونه متوقف کردن

رئیس عملیات قبلی
پلاگین متوقف شده Delvalle Ex با گواهینامه های Atex و IECEx مطابقت دارد و از درجه حفاظت بالایی تا IP66 برای استفاده در جوهای انفجاری ذکر شده به عنوان مناطق 1 ، 2 ، 21 و 22 برخوردار هستند و می توان در دمای محیط بین 55- درجه سانتیگراد تا + استفاده کرد. 65ºC
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پلاگین و سوکت جعبه Connex

تأسیسات برق منطقه ای خطرناک IECEx
جعبه های Atex Plug و سوکت به طور خاص برای کابینت ها در مناطق ATEX zonas 1، 2، 21 و 22 و درجه حرارت T6 / T5 طراحی شده اند.
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پنجره بازرسی قبلی که روی جلد نصب شده است

Atex Accessoires
پنجره بازرسی Atex Delvalle که روی جلد ساخته شده در GRP یا پلی آمید ساخته شده است ، باید درون محفظه های فولادی ضد زنگ "Ex e" و "Ex d" یا "GRP" مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx نصب شود....
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پنجره عملیاتی سابق برای جعبه توزیع

Atex Accessoires
پنجره بهره برداری Atex Delvalle برای جعبه توزیع ساخته شده در GRP یا پلی آمید ، باید داخل محوطه های فلزی ضدزنگ و غیره "Ex e" و "Ex d" یا "GRP" مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx نصب شود....
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پوشش قبلی لامپ سیگنال

رئیس عملیات قبلی
پوشش جلوی چراغ سیگنال Delvalle مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx است و از درجه حفاظت بالایی تا IP66 برای استفاده در جوهای انفجاری ذکر شده به عنوان مناطق 1 ، 2 ، 21 و 22 برخوردار هستند و می توانند در دمای محیط بین 55- درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار گیرند. تا + 65ºC
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پیچ های قبلی اضطراری برای رها کردن دکمه

رئیس عملیات قبلی
پیچ و تاب توقف اضطراری Delvalle Ex برای انتشار دکمه مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx و از درجه حفاظت بالایی تا IP66 برای استفاده در جوهای انفجاری ذکر شده به عنوان مناطق 1 ، 2 ، 21 و 22 برخوردار هستند و می توانند در دمای محیط بین -55ºC تا + 65ºC
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پیچ و تاب سابق برای انتشار دکمه

رئیس عملیات قبلی
پیچ و خم Delvalle Ex برای نشان دادن مجدد دکمه مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx و از درجه حفاظت بالایی تا IP66 برای استفاده در جوهای انفجاری ذکر شده به عنوان مناطق 1 ، 2 ، 21 و 22 برخوردار هستند و می توانند در دمای محیط بین 55- درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار گیرند. تا + 65ºC
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جعبه اتصال Atex IP67 · سری Geoex

جعبه های سابق و محوطه
جعبه اتصال Geoex Series IP67 با ایمنی بیشتر در فولاد ضد زنگ AISI 304L یا 316L ساخته شده است....
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جعبه اتصال Atex IP67 · سری Geoex

تأسیسات برق منطقه ای خطرناک IECEx
جعبه اتصال Geoex Series IP67 با ایمنی بیشتر در فولاد ضد زنگ AISI 304L یا 316L ساخته شده است....
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جعبه اتصال Atex IP68 · سری Geoex

جعبه های سابق و محوطه
جعبه اتصال Geoex Series IP68 با ایمنی بیشتر در فولاد ضد زنگ AISI 304L یا 316L ساخته شده است....
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جعبه اتصال Atex IP68 · سری Geoex

تأسیسات برق منطقه ای خطرناک IECEx
جعبه اتصال Geoex Series IP68 با ایمنی بیشتر در فولاد ضد زنگ AISI 304L یا 316L ساخته شده است....
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جعبه اتصال GRP و جعبه ترمینال Terbox · سریال TERBOX

تأسیسات برق منطقه ای خطرناک IECEx
سری جعبه های ترمینال از جعبه ترمینال از پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه ساخته شده است. تمام عناصر فلزی ضد زنگ ضد زنگ هستند. اتصالات محدب محدب بین درپوش ها و بدنه ها برای نصب یک میله سیلیکونی با فوم هوا طراحی شده است ، که از درجه حفاظت IP66 برخوردار است. جعبه های ترمینال برای تقسیم...
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جعبه اتصال GRP و جعبه ترمینال Terbox · سریال TERBOX

جعبه های سابق و محوطه
سری جعبه های ترمینال از جعبه ترمینال از پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه ساخته شده است. تمام عناصر فلزی ضد زنگ ضد زنگ هستند. اتصالات محدب محدب بین درپوش ها و بدنه ها برای نصب یک میله سیلیکونی با فوم هوا طراحی شده است ، که از درجه حفاظت IP66 برخوردار است. جعبه های ترمینال برای تقسیم...
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جعبه اتصال اتکس از پیش نصب شده · سری TERBOX

جعبه های سابق و محوطه
جعبههای ترمینال پایانههای Atex Terbox از پیش مونتاژ شدهاند، زمان تحویل 24 ساعت است....
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جعبه اتصال اتکس از پیش نصب شده · سری TERBOX

تأسیسات برق منطقه ای خطرناک IECEx
جعبههای ترمینال پایانههای Atex Terbox از پیش مونتاژ شدهاند، زمان تحویل 24 ساعت است....
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جعبه پایانی و جعبه اتصال IP68 · سری TERBOX

جعبه های سابق و محوطه
جعبه های ترمینال سری Terbox-Geoex IP68 از فولاد ضد زنگ ساخته شده اند. بر اساس طراحی و مشخصات جعبه های Geoex ما (که به عنوان محصول نهایی دارای گواهینامه قبلی هستند). از Terbox می توان در پروژه هایی که نیاز به مونتاژ و صدور گواهینامه جعبه های اتصال با ترمینال ، غده های کابل و دکمه های فشار دارند...
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جعبه پایانی و جعبه اتصال IP68 · سری TERBOX

تأسیسات برق منطقه ای خطرناک IECEx
جعبه های ترمینال سری Terbox-Geoex IP68 از فولاد ضد زنگ ساخته شده اند. بر اساس طراحی و مشخصات جعبه های Geoex ما (که به عنوان محصول نهایی دارای گواهینامه قبلی هستند). از Terbox می توان در پروژه هایی که نیاز به مونتاژ و صدور گواهینامه جعبه های اتصال با ترمینال ، غده های کابل و دکمه های فشار دارند...
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جعبه ترمینال و جعبه اتصال IP67 · سری TERBOX

جعبه های سابق و محوطه
جعبه های ترمینال سری Terbox-Geoex IP67 از فولاد ضد زنگ ساخته شده اند. بر اساس طراحی و مشخصات جعبه های Geoex ما (که به عنوان محصول نهایی دارای گواهینامه قبلی هستند). از Terbox می توان در پروژه هایی که نیاز به مونتاژ و صدور گواهینامه جعبه های اتصال با ترمینال ، غده های کابل و دکمه های فشار دارند...
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جعبه ترمینال و جعبه اتصال IP67 · سری TERBOX

تأسیسات برق منطقه ای خطرناک IECEx
جعبه های ترمینال سری Terbox-Geoex IP67 از فولاد ضد زنگ ساخته شده اند. بر اساس طراحی و مشخصات جعبه های Geoex ما (که به عنوان محصول نهایی دارای گواهینامه قبلی هستند). از Terbox می توان در پروژه هایی که نیاز به مونتاژ و صدور گواهینامه جعبه های اتصال با ترمینال ، غده های کابل و دکمه های فشار دارند...
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جعبه های اتصالی از جنس استنلس استیل Ex E IP66 · سری TERBOX

تأسیسات برق منطقه ای خطرناک IECEx
ترمینال و جعبههای اتصال از جنس استنلس استیل Ex E "Terbox Series" برای نصب در مناطق خطرناک 1، 2، 21 و 22 و مناطق خوردگی، برای نصب شبکههای توزیع سیگنال و برق در مناطق خطرناک توسعه یافته است....
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جعبه های اتصالی از جنس استنلس استیل Ex E IP66 · سری TERBOX

جعبه های سابق و محوطه
ترمینال و جعبههای اتصال از جنس استنلس استیل Ex E "Terbox Series" برای نصب در مناطق خطرناک 1، 2، 21 و 22 و مناطق خوردگی، برای نصب شبکههای توزیع سیگنال و برق در مناطق خطرناک توسعه یافته است....
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جعبه های ترمینال فولاد گالوانیزه ترباکس IP66 · سری TERBOX

تأسیسات برق منطقه ای خطرناک IECEx
سری ترباکس جعبه های ترمینال Ex دارای سیستم مقاوم و ضد خوردگی و روکش سطح فولادی گالوانیزه رنگ شده با استاندارد RAL 9005 می باشد. با تنظیمات سفارشی و انعطاف پذیر....



[image: جعبه های ترمینال فولاد گالوانیزه ترباکس IP66 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

جعبه های ترمینال فولاد گالوانیزه ترباکس IP66 · سری TERBOX

جعبه های سابق و محوطه
سری ترباکس جعبه های ترمینال Ex دارای سیستم مقاوم و ضد خوردگی و روکش سطح فولادی گالوانیزه رنگ شده با استاندارد RAL 9005 می باشد. با تنظیمات سفارشی و انعطاف پذیر....
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جعبه های قابل حمل Splitter جعبه خطرناک

تأسیسات برق منطقه ای خطرناک IECEx
جعبه تقسیم کننده Ex برای استفاده در مناطق خطرناک طراحی شده است و nbsp؛ برای دریافت دو یا چند سوکت به عنوان خروجی توسط یک ورودی فعلی، اجازه می دهد به این طریق ما از بیش از دو شاخه از فاصله بزرگ به دستگاه استفاده کنیم....
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جعبه های کنترل قابل تنظیم · سری DVT

تأسیسات برق منطقه ای خطرناک IECEx
سریهای DVT جعبههای کنترلی هستند که در GRP ساخته شدهاند. DVT در اندازه گیری، ترمینال ها، اپراتورها و غدد کابل انعطاف پذیر و قابل تنظیم هستند. محفظه های DVT برای مناطق افزایش یافته و ذاتا ایمنی و برای مناطق 1، 2، 21 و 22 تایید شده است. ...
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جعبه های کنترل قابل تنظیم · سری DVT

جعبه های سابق و محوطه
سریهای DVT جعبههای کنترلی هستند که در GRP ساخته شدهاند. DVT در اندازه گیری، ترمینال ها، اپراتورها و غدد کابل انعطاف پذیر و قابل تنظیم هستند. محفظه های DVT برای مناطق افزایش یافته و ذاتا ایمنی و برای مناطق 1، 2، 21 و 22 تایید شده است. ...
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چراغ سیگنال سابق با دکمه

رئیس عملیات قبلی
چراغ سیگنال Delvalle Ex با دکمه مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx بوده و از آنها از درجه حفاظت بالایی تا IP66 برای استفاده در جوهای انفجاری ذکر شده به عنوان مناطق 1 ، 2 ، 21 و 22 برخوردار هستند و می توان در دمای محیط بین 55- درجه سانتیگراد استفاده کرد تا + 65ºC
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چراغ سیگنال سابق با ماژول دکمه فشار

رئیس عملیات قبلی
لامپ سیگنال ضد انفجار Delvalle با ماژول دکمه استفاده می شود و همراه با عملکرد مربوطه قرار دارد و باید داخل محوطه "Ex e" مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx نصب شود....
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چراغ سیگنال سابق با ماژول دکمه فشار افزایش امنیت

رئیس عملیات قبلی
لامپ سیگنال ضد انفجار Delvalle با افزایش امنیت ماژول دکمه باید همراه با سر عملیات مربوطه استفاده شود و در داخل محوطه "Ex e" مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx نصب شود....
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دسته سوئیچ اضطراری سابق

Atex Accessoires
دسته سوئیچ اضطراری Atex Delvalle باید ماژولهای برقی سابق مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx نصب شود....
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دسته سوئیچ اضطراری سابق

ماژول های برقی سابق
دسته سوئیچ اضطراری Atex Delvalle باید ماژولهای برقی سابق مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx نصب شود....
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دسته سوئیچ سابق

Atex Accessoires
دسته سوئیچ Atex Delvalle باید ماژولهای برقی سابق مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx نصب شود.آنها از درجه حفاظت بالایی تا IP66 برای استفاده در جوهای انفجاری ذکر شده به عنوان مناطق 1 ، 2 ، 21 و 22 برخوردار هستند و می توانند در دمای محیط بین 55- تا 80+ درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار گیرند.
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دسته سوئیچ سابق

ماژول های برقی سابق
دسته سوئیچ Atex Delvalle باید ماژولهای برقی سابق مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx نصب شود.آنها از درجه حفاظت بالایی تا IP66 برای استفاده در جوهای انفجاری ذکر شده به عنوان مناطق 1 ، 2 ، 21 و 22 برخوردار هستند و می توانند در دمای محیط بین 55- تا 80+ درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار گیرند.



[image: دسته سوئیچ موتور سابق · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

دسته سوئیچ موتور سابق

Atex Accessoires
دسته سوئیچ موتور Atex Delvalle باید ماژولهای برقی سابق مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx نصب شود.آنها از درجه حفاظت بالایی تا IP66 برای استفاده در جوهای انفجاری ذکر شده به عنوان مناطق 1 ، 2 ، 21 و 22 برخوردار هستند و می توانند در دمای محیط بین 55- تا 80+ درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار گیرند.



[image: دسته سوئیچ موتور سابق · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

دسته سوئیچ موتور سابق

ماژول های برقی سابق
دسته سوئیچ موتور Atex Delvalle باید ماژولهای برقی سابق مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx نصب شود.آنها از درجه حفاظت بالایی تا IP66 برای استفاده در جوهای انفجاری ذکر شده به عنوان مناطق 1 ، 2 ، 21 و 22 برخوردار هستند و می توانند در دمای محیط بین 55- تا 80+ درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار گیرند.



[image: دسته عملیاتی اضطراری سابق · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

دسته عملیاتی اضطراری سابق

Atex Accessoires
دسته عملیات اضطراری Atex Delvalle باید ماژولهای برقی سابق مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx نصب شود....



[image: دسته عملیاتی اضطراری سابق · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

دسته عملیاتی اضطراری سابق

ماژول های برقی سابق
دسته عملیات اضطراری Atex Delvalle باید ماژولهای برقی سابق مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx نصب شود....



[image: دسته عملیاتی سابق · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

دسته عملیاتی سابق

Atex Accessoires
دسته عملیات Atex Delvalle باید ماژولهای برقی مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx نصب شود.آنها از درجه حفاظت بالایی تا IP66 برای استفاده در جوهای انفجاری ذکر شده به عنوان مناطق 1 ، 2 ، 21 و 22 برخوردار هستند و می توانند در دمای محیط بین 55- تا 80+ درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار گیرند.



[image: دسته عملیاتی سابق · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

دسته عملیاتی سابق

ماژول های برقی سابق
دسته عملیات Atex Delvalle باید ماژولهای برقی مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx نصب شود.آنها از درجه حفاظت بالایی تا IP66 برای استفاده در جوهای انفجاری ذکر شده به عنوان مناطق 1 ، 2 ، 21 و 22 برخوردار هستند و می توانند در دمای محیط بین 55- تا 80+ درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار گیرند.



[image: دکمه انتشار قبلی کلید · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

دکمه انتشار قبلی کلید

رئیس عملیات قبلی
دکمه آزاد کننده کلید Delvalle Ex با گواهینامه های Atex و IECEx مطابقت دارد و از درجه حفاظت بالایی تا IP66 برای استفاده در اتمسفرهای انفجاری ذکر شده به عنوان مناطق 1 ، 2 ، 21 و 22 برخوردار هستند و می توانند در دمای محیط بین 55- درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار گیرند. تا + 65ºC



[image: دکمه دوتایی سابق · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

دکمه دوتایی سابق

رئیس عملیات قبلی
دکمه دوتایی Delvalle Ex با گواهینامه های Atex و IECEx مطابقت دارد و از درجه حفاظت بالایی تا IP66 برای استفاده در جوهای انفجاری ذکر شده به عنوان مناطق 1 ، 2 ، 21 و 22 برخوردار هستند و می توانند در دمای محیط بین 55- درجه سانتیگراد تا + استفاده شوند. 65ºC



[image: دکمه رها کردن کلید اضطراری · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

دکمه رها کردن کلید اضطراری

رئیس عملیات قبلی
دکمه رهاسازی کلید اضطراری Delvalle Ex مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx بوده و از آنها دارای درجه حفاظت بالایی تا IP66 برای استفاده در جوهای انفجاری هستند که به عنوان مناطق 1 ، 2 ، 21 و 22 استفاده می شوند و می توانند در دمای محیط بین استفاده شوند. -55ºC تا + 65ºC



[image: دکمه سابق · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

دکمه سابق

رئیس عملیات قبلی
دکمه Delvalle Ex مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx است و از درجه حفاظت بالایی تا IP66 برای استفاده در جوهای انفجاری ذکر شده به عنوان مناطق 1 ، 2 ، 21 و 22 برخوردار هستند و می توانند در دمای محیط بین 55- تا 65+ درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار گیرند. . 



[image: دکمه سر قارچ سابق · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

دکمه سر قارچ سابق

رئیس عملیات قبلی
دکمه سر قارچ Delvalle Ex مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx است و از درجه حفاظتی بالایی تا IP66 برای استفاده در جوهای انفجاری ذکر شده به عنوان مناطق 1 ، 2 ، 21 و 22 برخوردار هستند و می توان در دمای محیط بین 55- درجه سانتیگراد از + 65ºC



[image: دکمه فشار کشیدن اضطراری · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

دکمه فشار کشیدن اضطراری

رئیس عملیات قبلی
دکمه کشش اضطراری Delvalle Ex با گواهینامه های Atex و IECEx مطابقت دارد و آنها از IP666 برای استفاده در اتمسفرهای انفجاری که به عنوان مناطق 1 ، 2 ، 21 و 22 استفاده می شوند دارای حفاظت بالایی هستند - 55ºC تا + 65 +C



[image: دکمه کلید قبلی ، سوئیچ · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

دکمه کلید قبلی ، سوئیچ

رئیس عملیات قبلی
دکمه کلید Delvalle Ex ، سر عملگر سوئیچ مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx است و از درجه حفاظت بالایی دارند تا IP66 برای استفاده در اتمسفرهای انفجاری ذکر شده به عنوان مناطق 1 ، 2 ، 21 و 22 و می توانند در دمای محیط بین -55ºC تا + 65ºC



[image: رئیس عملیات تعویض اضطراری سابق · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

رئیس عملیات تعویض اضطراری سابق

رئیس عملیات قبلی
سر عملکرد کلید سوئیچ اضطراری Delvalle Ex با گواهینامه های Atex و IECEx مطابقت دارد و از درجه حفاظت بالایی دارند تا IP66 برای استفاده در اتمسفرهای انفجاری ذکر شده به عنوان مناطق 1 ، 2 ، 21 و 22 و می توانند در دمای محیط بین - 55ºC تا + 65ºC



[image: سابق Pot پتانسیلومتر · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

سابق Pot پتانسیلومتر

Atex Accessoires
پتانسیومتر Delvalle Ex با گواهینامه های Atex و IECEx مطابقت دارد. از درجه حفاظت بالایی تا IP66 برای استفاده در جوهای انفجاری ذکر شده به عنوان مناطق 1 ، 2 ، 21 و 22 استفاده کنید.



[image: سابق سنج · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

سابق سنج

Atex Accessoires
آمپولر Delvalle Ex با گواهینامه های Atex و IECEx مطابقت دارد. از درجه حفاظت بالایی تا IP66 برای استفاده در جوهای انفجاری ذکر شده به عنوان مناطق 1 ، 2 ، 21 و 22 استفاده کنید.



[image: سر تغییر عملکرد قبلی Toggle Switch · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

سر تغییر عملکرد قبلی Toggle Switch

رئیس عملیات قبلی
سر عملگر سوئیچ Delvalle Ex toggle مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx است و از درجه حفاظت بالایی دارند تا IP66 برای استفاده در اتمسفرهای انفجاری ذکر شده به عنوان مناطق 1 ، 2 ، 21 و 22 و می توانند در دمای محیط بین 55- درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار گیرند. تا + 65ºC



[image: سوئیچ 4 قطبی سابق · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

سوئیچ 4 قطبی سابق

رئیس عملیات قبلی
سر عملگر سوئیچ 4 قطبی Delvalle Ex با گواهینامه های Atex و IECEx مطابقت دارد و از درجه حفاظت بالایی تا IP66 برای استفاده در اتمسفرهای انفجاری ذکر شده به عنوان مناطق 1 ، 2 ، 21 و 22 برخوردار هستند و می توانند در دمای محیط بین -55ºC تا + 65ºC



[image: سوئیچ اضطراری 4 قطبی اضطراری · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

سوئیچ اضطراری 4 قطبی اضطراری

رئیس عملیات قبلی
سر عملگر سوئیچ 4 قطبی اضطراری Delvalle Ex با گواهینامه های Atex و IECEx مطابقت دارد و از درجه حفاظت بالایی تا IP66 برای استفاده در جوهای انفجاری ذکر شده به عنوان مناطق 1 ، 2 ، 21 و 22 برخوردار هستند و می توانند در دمای محیط مورد استفاده قرار گیرند. بین -55ºC تا + 65ºC



[image: سوئیچ اضطراری سابق · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

سوئیچ اضطراری سابق

رئیس عملیات قبلی
سر عملکرد سوئیچ اضطراری Delvalle Ex مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx است و از درجه حفاظت بالایی تا IP66 برای استفاده در جوهای انفجاری ذکر شده به عنوان مناطق 1 ، 2 ، 21 و 22 برخوردار هستند و می توانند در دمای محیط بین 55- درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار گیرند. تا + 65ºC



[image: سوئیچ سابق · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

سوئیچ سابق

رئیس عملیات قبلی
سر عملگر سوئیچ Delvalle Ex مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx است و از درجه حفاظتی بالایی تا IP66 برای استفاده در جوهای انفجاری ذکر شده به عنوان مناطق 1 ، 2 ، 21 و 22 برخوردار هستند و می توان در دمای محیط بین 55- درجه سانتیگراد از + 65ºC
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سوئیچ کوچک سابق

رئیس عملیات قبلی
سر عملگر سوئیچ کوچک کوچک Delvalle با گواهینامه های Atex و IECEx مطابقت دارد و از درجه حفاظت بالایی تا IP66 برای استفاده در جوهای انفجاری ذکر شده به عنوان مناطق 1 ، 2 ، 21 و 22 برخوردار هستند و می توانند در دمای محیط بین 55- درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار گیرند. تا + 65ºC
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سوئیچ محدود Atex

Atex Accessoires
سوئیچ حد فشرده Atex از آلیاژ پلاستیک ضد الکتریسیته ساکن مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx ساخته شده است.دارای پنج نوع محرک خارجی مختلف برای پوشش برنامه های مختلف است و می تواند در مناطق 1 ، 2 ، 21 و 22 مورد استفاده قرار گیرد.



[image: سوئیچ های ایمنی و جداسازی GRP Atex & IECEx · Atex Delvalle]

سوئیچ های ایمنی و جداسازی GRP Atex & IECEx

تأسیسات برق منطقه ای خطرناک IECEx
کلید ایمنی و جداسازی GRP Ex ، تا زمانی که سوئیچ در وضعیت خاموش باشد ، کار با دستگاه را برای ایمن نگه داشتن ، تمیز کردن و تعمیرات اساسی انجام می دهد....



[image: عنصر interlocking سابق برای دسته ایمنی سوئیچ · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

عنصر interlocking سابق برای دسته ایمنی سوئیچ

Atex Accessoires
عنصر به هم پیوسته Atex Delvalle برای دسته ایمنی سوئیچ باید ماژول های برقی سابق مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx نصب شود....



[image: عنصر interlocking سابق برای دسته ایمنی سوئیچ · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

عنصر interlocking سابق برای دسته ایمنی سوئیچ

ماژول های برقی سابق
عنصر به هم پیوسته Atex Delvalle برای دسته ایمنی سوئیچ باید ماژول های برقی سابق مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx نصب شود....



[image: عنصر سابق به هم پیوسته برای دسته کنترل سوئیچ اضطراری ایمنی · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

عنصر سابق به هم پیوسته برای دسته کنترل سوئیچ اضطراری ایمنی

Atex Accessoires
عنصر به هم پیوسته Atex Delvalle برای دسته ایمنی سوئیچ توقف اضطراری ، باید ماژول های برقی سابق مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx نصب شود....



[image: عنصر سابق به هم پیوسته برای دسته کنترل سوئیچ اضطراری ایمنی · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

عنصر سابق به هم پیوسته برای دسته کنترل سوئیچ اضطراری ایمنی

ماژول های برقی سابق
عنصر به هم پیوسته Atex Delvalle برای دسته ایمنی سوئیچ توقف اضطراری ، باید ماژول های برقی سابق مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx نصب شود....



[image: قطب های سابق ماژول 4 سوئیچ (سوئیچ کنترل ، سوئیچ جداسازی بار) · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

قطب های سابق ماژول 4 سوئیچ (سوئیچ کنترل ، سوئیچ جداسازی بار)

رئیس عملیات قبلی
ماژول سوئیچ 4 قطبی ضد انفجار Delvalle (سوئیچ کنترل ، سوئیچ جداسازی بار) به همراه سر عملیات مربوطه استفاده می شود و باید داخل محوطه "Ex e" مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx نصب شود. مناطق 1 و 2 و می تواند در دو رده بندی درجه حرارت پایین برای گزینه -40 درجه سانتیگراد / -55 درجه سانتیگراد مورد...
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قطب های ماژول سوئیچ سابق 4

رئیس عملیات قبلی
ماژول سوئیچ 4 قطبی ضد انفجار Delvalle به همراه سر عملیات مربوطه استفاده می شود و باید داخل محوطه "Ex e" مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx نصب شود. مناطق 1 و 2 و می تواند در دو رده بندی درجه حرارت پایین برای گزینه -40 درجه سانتیگراد / -55 درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار گیرد....



[image: گارد شفاف سابق برای بازرسی پنجره نصب شده روی جلد · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

گارد شفاف سابق برای بازرسی پنجره نصب شده روی جلد

Atex Accessoires
محافظ شفاف Atex Delvalle برای پنجره بازرسی نصب شده بر روی جلد ساخته شده در GRP یا پلی آمید ، باید داخل محوطه های "Ex e" و "Ex d" از جنس استنلس استیل و "EXD" مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx باشد....



[image: لچ ایمنی دکمه سابق · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

لچ ایمنی دکمه سابق

رئیس عملیات قبلی
کلیدهای ایمنی دکمه برای ماژولهای نصب جلو روی تخته ، مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx روی درب پیچ می خورند. این یک روش برای حل مشکل فاصله تماس بین سر عملیات و ماژول سوئیچ است....



[image: لچ ایمنی دکمه کشش سابق · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

لچ ایمنی دکمه کشش سابق

رئیس عملیات قبلی
قفلهای ایمنی دکمه کشش سابق برای ماژولهای نصب جلو روی تخته ، مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx روی درب قرار می گیرند. این یک روش برای حل مشکل فاصله تماس بین سر عملیات و ماژول سوئیچ است....



[image: لچ ایمنی دو دکمه سابق · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

لچ ایمنی دو دکمه سابق

رئیس عملیات قبلی
دسته های ایمنی دکمه دوتایی سابق برای ماژول های نصب جلو روی تخته ، مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx روی درب قرار می گیرند. این یک روش برای حل مشکل فاصله تماس بین سر عملیات و ماژول سوئیچ است....



[image: لچ ایمنی سابق با قفل · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

لچ ایمنی سابق با قفل

رئیس عملیات قبلی
قفل ایمنی سابق با قفل برای ماژول های نصب جلو در صفحه ، مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx روی درب قرار می گیرد. این یک روش برای حل مشکل فاصله تماس بین سر عملیات و ماژول سوئیچ است....
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لچ ایمنی نوع فشار ثابت سابق

رئیس عملیات قبلی
دسته های ایمنی از نوع فشار ثابت سابق برای ماژول های نصب جلو روی تخته ، مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx روی درب قرار می گیرند. این یک روش برای حل مشکل فاصله تماس بین سر عملیات و ماژول سوئیچ است....
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ماژول آغازگر مغناطیسی سابق (پیمانکار + ترمولی)

ماژول های برقی سابق
ترکیب رله حفاظت كننده / حفاظت موتور Delvalle Ex برای نصب در محوطه "Ex e" در مناطق 1 و 2 و به عنوان یك وسیله محافظ و تعویض طراحی شده است.این تعمیر و نگهداری کم است ، می توان با اطمینان و به راحتی به پایانه های قابل دسترسی متصل شد و دارای اتصال پیچ ضد لرزش است.
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ماژول رله سابق

ماژول های برقی سابق
رله های Delvalle اجزای همه کاره برای محوطه "Ex e" در مناطق 1 و 2 هستند که در واقع می توانید به آنها اعتماد کنید....
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ماژول رله سابق تایمر

ماژول های برقی سابق
رله های تایمر Delvalle از اجزای همه کاره برای محاصره های "سابق" در مناطق 1 و 2 هستند که در واقع می توانید به آنها اعتماد کنید....
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ماژول سابق کنتاکتور

ماژول های برقی سابق
کنتاکتورهای Delvalle اجزای جمع و جور برای محوطه های "سابق" در مناطق 1 و 2 هستند که در واقع می توانید به آنها اعتماد کنید. همه آنها به راحتی قابل نصب ، مقاوم و مقاوم در برابر خوردگی هستند....
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ماژول شکن مدار فعلی باقیمانده جریان

ماژول های برقی سابق
قطع کننده مدار جریان باقیمانده Delvalle یک مؤلفه برای سیستم های کنترل جریان باقیمانده و سوئیچ ها در صورت جریان های استعفاء ، برای محافظت مطمئن از افراد در مناطق خطرناک است....
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ماژول لامپ سابق سیگنال

رئیس عملیات قبلی
مناطق 1 و 2 و می تواند در دو مارک موجود و دو درجه بندی درجه حرارت پایین برای گزینه -40 درجه سانتیگراد / -55 درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار گیرد.
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ماژول لامپ سابق سیگنال افزایش امنیت

رئیس عملیات قبلی
ماژول لامپ سیگنال ضد انفجار Delvalle با افزایش امنیت ، همراه با سر عملیات مربوطه استفاده می شود و باید داخل محوطه "Ex e" مطابق با گواهی های Atex و IECEx نصب شود. مناطق 0 (Ex ia IIC Ga) ، 1 و 2 است و می تواند در دو مارک موجود و دو درجه بندی درجه حرارت پایین برای گزینه -40 درجه سانتیگراد / -55 درجه...
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ماژول محافظت از موتور سابق

ماژول های برقی سابق
Atex Delvalle اجزای مختلفی را ارائه می دهد که بطور خاص برای محافظت از موتورها در مناطق سابق 1 و 2 طراحی شده اند. آنها در محوطه های نوع "Ex e" ساخته شده اند که به راحتی قابل نصب ، مقاوم و مقاوم در برابر خوردگی هستند....
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محفظه اثبات انفجار Ex D · سریال های EJB

محفظه های ضد شعله
محفظه های ضد انفجار سری EJB محفظه های Ex D ساخته شده اند تا در مناطقی طبقه بندی شده منطقه 1 ، 2 ، 21 و 22 نصب شوند ، جایی که خطر انفجار و یا آتش سوزی و یا وجود گرد و غبارهای قابل احتراق وجود دارد....
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محفظه اثبات انفجار Ex D · سریال های EJB

جعبه های سابق و محوطه
محفظه های ضد انفجار سری EJB محفظه های Ex D ساخته شده اند تا در مناطقی طبقه بندی شده منطقه 1 ، 2 ، 21 و 22 نصب شوند ، جایی که خطر انفجار و یا آتش سوزی و یا وجود گرد و غبارهای قابل احتراق وجود دارد....
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محفظه ایمنی افزایش یافته Luxorex · سری لوکسورکس

جعبه های سابق و محوطه
محدوده خطرناکی از جنس فولاد ضدزنگ فولاد ضد زنگ Luxorex Luxorex از Luxorx برای محافظت در برابر آن و محیط بسیار وسیع استفاده می کند. & nbsp؛ برای استفاده در مناطق 1، 2 ، 21 و & nbsp؛ 22، برای امنیت بالا و مقاومت آن بسیار ارزشمند است ...
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محفظه ضد انفجار Ex D EJB · سریال های EJB

محفظه های ضد شعله
جعبه اتصال ضد شعله سری EJB برای نصب در مناطقی که خطرات انفجار وجود دارد و همچنین در مکان هایی که گرد و غبار یا گازهای قابل اشتعال در آن وجود دارد ، مناسب است....
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محفظه ضد انفجار Ex D EJB · سریال های EJB

جعبه های سابق و محوطه
جعبه اتصال ضد شعله سری EJB برای نصب در مناطقی که خطرات انفجار وجود دارد و همچنین در مکان هایی که گرد و غبار یا گازهای قابل اشتعال در آن وجود دارد ، مناسب است....
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محفظه های Atex XXL

محفظه های Atex XXL
در Atex-Delvalle، ما در ساخت محفظههای الکتریکی XXL با ظرفیت بالا برای محیطهای انفجاری Atex تخصص داریم. محصولات ما برای استفاده در اتمسفرهای انفجاری طبقه بندی شده به عنوان مناطق 1، 2، 21، و 22 و برای قرار دادن اجزا و پایانه های Ex در داخل آنها طراحی شده اند



[image: محفظه های Atex XXL · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

محفظه های Atex XXL

جعبه های سابق و محوطه
در Atex-Delvalle، ما در ساخت محفظههای الکتریکی XXL با ظرفیت بالا برای محیطهای انفجاری Atex تخصص داریم. محصولات ما برای استفاده در اتمسفرهای انفجاری طبقه بندی شده به عنوان مناطق 1، 2، 21، و 22 و برای قرار دادن اجزا و پایانه های Ex در داخل آنها طراحی شده اند
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محفظه های Atex XXL

تأسیسات برق منطقه ای خطرناک IECEx
در Atex-Delvalle، ما در ساخت محفظههای الکتریکی XXL با ظرفیت بالا برای محیطهای انفجاری Atex تخصص داریم. محصولات ما برای استفاده در اتمسفرهای انفجاری طبقه بندی شده به عنوان مناطق 1، 2، 21، و 22 و برای قرار دادن اجزا و پایانه های Ex در داخل آنها طراحی شده اند
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محفظه های Atex و IECEx XXL

محفظه های Atex XXL
در Atex-Delvalle، ما در ساخت محفظههای الکتریکی XXL با ظرفیت بالا برای محیطهای انفجاری Atex تخصص داریم. محصولات ما برای استفاده در اتمسفرهای انفجاری طبقه بندی شده به عنوان مناطق 1، 2، 21، و 22 و برای قرار دادن اجزا و پایانه های Ex در داخل آنها طراحی شده اند
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محفظه های Atex و IECEx XXL

جعبه های سابق و محوطه
در Atex-Delvalle، ما در ساخت محفظههای الکتریکی XXL با ظرفیت بالا برای محیطهای انفجاری Atex تخصص داریم. محصولات ما برای استفاده در اتمسفرهای انفجاری طبقه بندی شده به عنوان مناطق 1، 2، 21، و 22 و برای قرار دادن اجزا و پایانه های Ex در داخل آنها طراحی شده اند



[image: محفظه های Atex و IECEx XXL · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

محفظه های Atex و IECEx XXL

تأسیسات برق منطقه ای خطرناک IECEx
در Atex-Delvalle، ما در ساخت محفظههای الکتریکی XXL با ظرفیت بالا برای محیطهای انفجاری Atex تخصص داریم. محصولات ما برای استفاده در اتمسفرهای انفجاری طبقه بندی شده به عنوان مناطق 1، 2، 21، و 22 و برای قرار دادن اجزا و پایانه های Ex در داخل آنها طراحی شده اند
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ولت متر سابق

Atex Accessoires
ولت متر سنج Delvalle Ex با گواهینامه های Atex و IECEx مطابقت دارد. از درجه حفاظت بالایی تا IP66 برای استفاده در جوهای انفجاری ذکر شده به عنوان مناطق 1 ، 2 ، 21 و 22 استفاده کنید.
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یخچال های تحت کنترل آمریکایی UL

تهویه هوا موقعیت مکانی خطرناک
یخچال و فریزر با استانداردهای آمریکایی UL.مکان های خطرناک: & nbsp؛ کلاس 1 بخش 2
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یخچال و فریزر Atex Vortex · سری VORTEX

تهویه هوا موقعیت مکانی خطرناک
تهویه مطبوع مکان خطرناک Atex &؛ IECEx Vortex. تجهیزات الکتریکی ضد انفجار برای استفاده در مکان های خطرناک (طبقه بندی شده) Zone 1 &؛ 2 و برای سیستم های محفظه خالص شده و غیر تمیز طراحی شده است، همچنین کلاس I، بخش 2، گروه B، C و D.
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Atex نمایش داده می شود

جعبه های توزیع و ایستگاه های کنترل قبلی
ما انواع مختلفی از نمایشگرهای سابق را با ایمنی ذاتی داریم: نمایشگر Fieldbus و نشانگر Fieldbus، Totalizers و نمایش متن های سریال: این صفحه نمایش پیام ها، هشدارها یا پیشنهادات را در زمینه های محفوظات انفجاری 1 و 21 ارائه می دهد. Atex Certified....
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ایمنی و جداسازی Atex و IECEx

سوئیچ ها و سوئیچ های بارگیری انفجاری موتور
سوئیچ ایمنی و انزوا سابق، اجازه می دهد تا با یک ماشین که می تواند با نگهداری، تمیزکاری و تعمیرات کار با خیال راحت کار کند تا زمانی که سوئیچ با موقعیت OFF باشد، کار کند. آن را توسط دو مولفه تشکیل شده است: یک انتخابگر و ماژول انزوا...
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جعبه اتصال GRP و جعبه ترمینال Terbox · سریال TERBOX

جعبه های توزیع و ایستگاه های کنترل قبلی
سری جعبه های ترمینال از جعبه ترمینال از پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه ساخته شده است. تمام عناصر فلزی ضد زنگ ضد زنگ هستند. اتصالات محدب محدب بین درپوش ها و بدنه ها برای نصب یک میله سیلیکونی با فوم هوا طراحی شده است ، که از درجه حفاظت IP66 برخوردار است. جعبه های ترمینال برای تقسیم...
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جعبه اتصال اتکس از پیش نصب شده · سری TERBOX

جعبه های توزیع و ایستگاه های کنترل قبلی
جعبههای ترمینال پایانههای Atex Terbox از پیش مونتاژ شدهاند، زمان تحویل 24 ساعت است....
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جعبه پایانی و جعبه اتصال IP68 · سری TERBOX

جعبه های توزیع و ایستگاه های کنترل قبلی
جعبه های ترمینال سری Terbox-Geoex IP68 از فولاد ضد زنگ ساخته شده اند. بر اساس طراحی و مشخصات جعبه های Geoex ما (که به عنوان محصول نهایی دارای گواهینامه قبلی هستند). از Terbox می توان در پروژه هایی که نیاز به مونتاژ و صدور گواهینامه جعبه های اتصال با ترمینال ، غده های کابل و دکمه های فشار دارند...
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جعبه ترمینال و جعبه اتصال IP67 · سری TERBOX

جعبه های توزیع و ایستگاه های کنترل قبلی
جعبه های ترمینال سری Terbox-Geoex IP67 از فولاد ضد زنگ ساخته شده اند. بر اساس طراحی و مشخصات جعبه های Geoex ما (که به عنوان محصول نهایی دارای گواهینامه قبلی هستند). از Terbox می توان در پروژه هایی که نیاز به مونتاژ و صدور گواهینامه جعبه های اتصال با ترمینال ، غده های کابل و دکمه های فشار دارند...
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جعبه های اتصال روشنایی آتکس

جعبه های توزیع و ایستگاه های کنترل قبلی
جعبههای اتصال روشنایی آتکس (پلیاستر GRP، فولاد ضد زنگ و فولاد گالوانیزه) آماده برای نصب در محیطهای انفجاری 1، 2، 21 و 22....
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جعبه های اتصالی از جنس استنلس استیل Ex E IP66 · سری TERBOX

جعبه های توزیع و ایستگاه های کنترل قبلی
ترمینال و جعبههای اتصال از جنس استنلس استیل Ex E "Terbox Series" برای نصب در مناطق خطرناک 1، 2، 21 و 22 و مناطق خوردگی، برای نصب شبکههای توزیع سیگنال و برق در مناطق خطرناک توسعه یافته است....
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جعبه های ترمینال فولاد گالوانیزه ترباکس IP66 · سری TERBOX

جعبه های توزیع و ایستگاه های کنترل قبلی
سری ترباکس جعبه های ترمینال Ex دارای سیستم مقاوم و ضد خوردگی و روکش سطح فولادی گالوانیزه رنگ شده با استاندارد RAL 9005 می باشد. با تنظیمات سفارشی و انعطاف پذیر....
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جعبه های قابل حمل Splitter جعبه خطرناک

جعبه های توزیع و ایستگاه های کنترل قبلی
جعبه تقسیم کننده Ex برای استفاده در مناطق خطرناک طراحی شده است و nbsp؛ برای دریافت دو یا چند سوکت به عنوان خروجی توسط یک ورودی فعلی، اجازه می دهد به این طریق ما از بیش از دو شاخه از فاصله بزرگ به دستگاه استفاده کنیم....
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جعبه های کنترل قابل تنظیم · سری DVT

جعبه های توزیع و ایستگاه های کنترل قبلی
سریهای DVT جعبههای کنترلی هستند که در GRP ساخته شدهاند. DVT در اندازه گیری، ترمینال ها، اپراتورها و غدد کابل انعطاف پذیر و قابل تنظیم هستند. محفظه های DVT برای مناطق افزایش یافته و ذاتا ایمنی و برای مناطق 1، 2، 21 و 22 تایید شده است. ...
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سوئیچ ها و انتخابگرهای ایمنی قبلی

سوئیچ ها و سوئیچ های بارگیری انفجاری موتور
سوئیچ ها و انتخابگرهای ایمنی Atex مخصوصاً برای انجام بررسی ، مانور و به عنوان محرک در جوهای منفجره طراحی شده اند. آنها دارای سیستم مقاوم در برابر خوردگی و مقاوم هستند و در فولاد ضد زنگ به پایان رسیده اند. به شما امکان می دهد هر دو منطقه 1 ، 2 ، 21 و 22 را کنترل کنید. آنها برای استفاده...
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سوئیچ های ایمنی و جداسازی GRP Atex & IECEx

سوئیچ ها و سوئیچ های بارگیری انفجاری موتور
کلید ایمنی و جداسازی GRP Ex ، تا زمانی که سوئیچ در وضعیت خاموش باشد ، کار با دستگاه را برای ایمن نگه داشتن ، تمیز کردن و تعمیرات اساسی انجام می دهد....
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محفظه های Atex XXL

جعبه های توزیع و ایستگاه های کنترل قبلی
در Atex-Delvalle، ما در ساخت محفظههای الکتریکی XXL با ظرفیت بالا برای محیطهای انفجاری Atex تخصص داریم. محصولات ما برای استفاده در اتمسفرهای انفجاری طبقه بندی شده به عنوان مناطق 1، 2، 21، و 22 و برای قرار دادن اجزا و پایانه های Ex در داخل آنها طراحی شده اند
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محفظه های Atex و IECEx XXL

جعبه های توزیع و ایستگاه های کنترل قبلی
در Atex-Delvalle، ما در ساخت محفظههای الکتریکی XXL با ظرفیت بالا برای محیطهای انفجاری Atex تخصص داریم. محصولات ما برای استفاده در اتمسفرهای انفجاری طبقه بندی شده به عنوان مناطق 1، 2، 21، و 22 و برای قرار دادن اجزا و پایانه های Ex در داخل آنها طراحی شده اند
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Atex نمایش داده می شود

Atex مخصوص کارگاه های صنعتی و HMI
ما انواع مختلفی از نمایشگرهای سابق را با ایمنی ذاتی داریم: نمایشگر Fieldbus و نشانگر Fieldbus، Totalizers و نمایش متن های سریال: این صفحه نمایش پیام ها، هشدارها یا پیشنهادات را در زمینه های محفوظات انفجاری 1 و 21 ارائه می دهد. Atex Certified....
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HMI Atex a IECEx

Atex مخصوص کارگاه های صنعتی و HMI
ایستگاه های کاری اپراتور Atex PC HMI Zone 2 &؛ 22 ایستگاه کاری اپراتور هر ایستگاه کاری HMI برای تحمل سختی و آمپر؛ محیط زیست خطرناک از طبقه کارخانه، کامل تایید شده Atex &؛ IECEx با صفحه نمایش لمسی توسط زیمنس دارای سه اندازه و & nbsp؛ 7 & quot ؛، 9 & quot؛ و 12 & quot؛ زیمنس نشان می دهد که کامپیوتر می تواند...
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جعبه های اتصال روشنایی آتکس

جعبههای اتصال روشنایی آتکس (پلیاستر GRP، فولاد ضد زنگ و فولاد گالوانیزه) آماده برای نصب در محیطهای انفجاری 1، 2، 21 و 22....
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یخچال و فریزر Atex Vortex · سری VORTEX

سیستم های تحت فشار و کمدهای ATEX
تهویه مطبوع مکان خطرناک Atex &؛ IECEx Vortex. تجهیزات الکتریکی ضد انفجار برای استفاده در مکان های خطرناک (طبقه بندی شده) Zone 1 &؛ 2 و برای سیستم های محفظه خالص شده و غیر تمیز طراحی شده است، همچنین کلاس I، بخش 2، گروه B، C و D.
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سیستم تهویه هوای خروجی سیلندر و فاضلاب IP66 · سری VATEX

تهویه هوا موقعیت مکانی خطرناک
سوپاپ های خروجی هوا از سیلندرهای اتوماتیک تخلیه و نفوذ پذیر مناسب برای افزایش ایمنی، محفظه ایمنی و یا ضد آب استفاده می شود تا تداخل تراکم یا بخار ایجاد شده در داخل را کاهش دهد....
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سقف Atex IP66 - IP68

لایی های درزگیر ATEX
گلدان Atex & nbsp؛ TPV، PVC و LSF IP66 - & nbsp؛ IP68. & nbsp؛ محدوده دما: -20 تا + 80 درجه سانتیگراد
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سیستم تهویه هوای خروجی سیلندر و فاضلاب IP66 · سری VATEX

لایی های درزگیر ATEX
سوپاپ های خروجی هوا از سیلندرهای اتوماتیک تخلیه و نفوذ پذیر مناسب برای افزایش ایمنی، محفظه ایمنی و یا ضد آب استفاده می شود تا تداخل تراکم یا بخار ایجاد شده در داخل را کاهش دهد....
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موضوع قبلی DP / NPT IP68 را وصل کنید

لایی های درزگیر ATEX
پلاگین Ex d / e نخ فولاد ضد زنگ متریک کور Atex IP66 - IP68. دمای عملیاتی -60 درجه سانتیگراد تا + 200 درجه سانتیگراد....
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موضوع متریک Ex d / e IP68 را وصل کنید

لایی های درزگیر ATEX
پلاگین Ex d / e نخ متریک کور Atex IP66 - IP68. دمای عملیاتی -60 درجه سانتیگراد تا + 200 درجه سانتیگراد....
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کابل دنده Atex Polyamide IP68

لایی های درزگیر ATEX
متریک نخ پلی آمید غدد کابل IP68 ساخته شده توسط AtexDelvalle برای عبور ، نگهداری و فشرده سازی کابل ها بین دو محفظه مانند جعبه های اتصال ، کابینت ها ، جعبه های برقی یا دستگاه هایی که نیاز به آب بندی در برابر گرد و غبار دارند استفاده می شود.بگذارید به شما کمک کنیم!
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انفجار - ماژول سوئیچ جداسازی بار اثبات بار

ماژول های برقی سابق
سوئیچ های موتوری ، بار و کنترل برای مناطق خطرناک....
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Atex بخاری های منطقه خطرناک

تهویه هوا موقعیت مکانی خطرناک
گرماگیر کنترلی فشرده درجه حرارت T5 (حداکثر 100 درجه سانتیگراد) برای جلوگیری از تشکیل تراکم، نوسانات دما و برای حفاظت در برابر سرما در داخل کابینت کنترل و سوئیچ، و همچنین اندازه گیری تجهیزات در مناطقی با خطر انفجار ، معادن زیرزمینی یا معادن حساس به آتش سوزی.
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Atex و IECEx موتورهای ترمز سه بعدی است · سری MOTREX

تأسیسات برق منطقه ای خطرناک IECEx
برای کاهش جریان اصلی Peak در موتورهای تحریک الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد....
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ماژول قطع کننده مدارهای پیشین

ماژول های برقی سابق
قطع کننده های مدار که محافظت قابل توجهی برای هادی ها در مناطق خطرناک ایجاد می کند ، انواع مختلفی از مدارهای متفاوتی را ارائه می دهد که برای اهداف خاص در مناطق خطرناک طراحی شده اند و هرکدام از آنها محافظت فوق العاده ای در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه دارند....
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میز کنترل Atex و IECEx

جعبه های سابق و محوطه
این Atex &؛ میز IECEx اجازه می دهد تا کنترل بسیاری از Atex &؛ قطعات و دستگاه های IECEx از کنترل پنل به لطف کنترل آسان با انتخابگرها، دکمه های فشار، دکمه های کلید، بینندگان، قارچ های قرمز، آلارم ها، سیگنال های نور ......
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Atex و IECEx موتورهای ترمز سه بعدی است · سری MOTREX

سوئیچ ها و سوئیچ های بارگیری انفجاری موتور
برای کاهش جریان اصلی Peak در موتورهای تحریک الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد....
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زمین برچسب Atex

لایی های درزگیر ATEX
Earth Tag فولاد ضد زنگ Atex. دمای عملیاتی -40 درجه سانتیگراد تا + 100 درجه سانتیگراد.
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محفظه های تحت فشار Ex P Peppex · PEPPEX SERIES

سیستم های تحت فشار و کمدهای ATEX
محفظه پانل تحت فشار Ex p ، Px ، Py ، Pz Peppex اجازه می دهد عناصر غیر Ex در داخل ثابت شوند ، تمام محفظه ها و کابینت های تحت فشار Exx تولید کننده ما ضد خوردگی ساخته شده در ضد زنگ 304L یا 316L فولاد. برای اطمینان از داشتن درجه ایمنی Ex P که بقیه درجات را نیز شامل می شود ، دقیقاً بررسی شده اند:...
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اتصالات Ex Connnex

دوشاخه و جعبه های شارژ الکتریکی ATEX
قطع کننده های کانکس برای مناطق خطرناک، نوع حفاظت و بهینه سازی طراحی شده اند.
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AC ماژول پیمانکاران Atex

تأسیسات برق منطقه ای خطرناک IECEx
ماژول های کنتاکتور AC Atex &؛ IECEx، دستگاه هایی هستند برای کنترل مدارها و یا مدارهای موتور اجازه یا غیر فعال کردن مدار. این کنتاکتور را می توان در مدار های شاخه ای برای کنترل روشنایی، گرمایش، لوازم، موتور و مدارهای مشابه استفاده کرد....
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Atex مارشال جعبه

جعبه های سابق و محوطه
...
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استارت موتور Atex با حفاظت موتور · سری MOTREX

تأسیسات برق منطقه ای خطرناک IECEx
این استارت ماتیک موتور Atex و IECEx به عنوان هدف اصلی کنترل سوئیچ روشن و خاموش کردن موتور Ex و همچنین حفاظت قابل اطمینان در برابر مشکلات الکتریکی است که می تواند ارائه شود....
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پنجره اتصال جعبه GUB IP66 / 67 · سری GUB

محفظه های ضد شعله
جعبه های اتصالی سری GUB با پنجره دارای درپوش پیچ است و یا به عنوان جعبه های اتصالی با / بدون ترمینال یا برای نصب تجهیزات الکتریکی از قبیل فیوز ، رله ، قطع کننده ، سوئیچ کنترل از راه دور ، ترانسفورماتور ، بالاست و ... استفاده می شود. /> دستگاه های سری GUB ، با یک پنجره بوروسیلیکات مدور ،...
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پنجره محفظه ضد انفجار Ex d EJB · سری EJB

محفظه های ضد شعله
جعبه های اتصال ضد شعله سری EJB با پنجره برای نصب در مناطقی که خطرات انفجار وجود دارد ، و همچنین در مکان هایی که گرد و غبار یا گازهای قابل اشتعال در آن وجود دارد ، مناسب است. ایده آل برای اتصال سیمها و جای دادن طیف گسترده ای از تجهیزات و ابزارها. محفظه ها مجهز به درب با اتصالات فلنج...
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پنجره محفظه ضد انفجار Ex d EJB · سری EJB

جعبه های سابق و محوطه
جعبه های اتصال ضد شعله سری EJB با پنجره برای نصب در مناطقی که خطرات انفجار وجود دارد ، و همچنین در مکان هایی که گرد و غبار یا گازهای قابل اشتعال در آن وجود دارد ، مناسب است. ایده آل برای اتصال سیمها و جای دادن طیف گسترده ای از تجهیزات و ابزارها. محفظه ها مجهز به درب با اتصالات فلنج...
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ترمینال ترمینال سیلندر تربچه · سری TERBOX

جعبه های سابق و محوطه
جعبه ترمینال Ex، سری Terbox شامل یک نوار غلاف کابل قابل جابجایی است که برای پیشبرد مکان و مکانیزه سوراخ های مختلف برای غدد کابل و حتی صفحه کلید مفید و مؤثر است....



[image: جعبه اتصال Atex Zayed IP66 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

جعبه اتصال Atex Zayed IP66 · سریال زاید

محفظه های ضد شعله
جعبه های اتصال سری یا به عنوان جعبه های اتصال با / بدون ترمینال یا برای نصب تجهیزات الکتریکی استفاده می شود. می توان آن را به دستگاه های کنترلی مجهز کرد. & nbsp؛...
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جعبه اتصال آلومینیوم GUB IP66 / 67 · سری GUB

محفظه های ضد شعله
جعبه های اتصالی سری GUB دارای درپوش پیچ است و یا به عنوان جعبه های اتصالی با / بدون ترمینال و یا برای نصب تجهیزات الکتریکی از قبیل فیوز ، رله ، جدا کننده ، سوئیچ کنترل از راه دور ، ترانسفورماتور ، بالاست و ... مورد استفاده قرار می گیرد. >بگذارید ما به شما کمک کنیم!
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حفاظت موتور Atex و IECEx · سری MOTREX

تأسیسات برق منطقه ای خطرناک IECEx
حفاظت از موتور سابق (مناطق خطرناک) طراحی شده است که در یک دستگاه توانایی حفاظت از یک موتور سه فاز الکتریکی در مناطق با اتمسفر مواد منفجره (مناطق خطرناک) و برای شروع و توقف موتور را طراحی کند....
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دماسنجهای خطرناک

تهویه هوا موقعیت مکانی خطرناک
ترموستات منطقه خطرناک Atex کم ترموستات مکانیکی مکانیکی برای تنظیم دما و نظارت بر بخاری ها



[image: سوئیچ Atex 40A - 63A · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

سوئیچ Atex 40A - 63A

محفظه های ضد شعله
قطع کننده ها ، کلیدهای انتخابی ، کلیدهای اتصال از نوع چرخشی هستند و دکمه آن در جلو قرار دارد.مدل جریانهای تا 63 آمپر و ولتاژها تا 690 VAC / 660 VDC.بگذارید ما به شما کمک کنیم!
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سیستم ارتینگ الکترونیکی Atex Groundex IP66 · مجموعه های GROUNDEX

محفظه های ضد شعله
نظارت بر شروع زمین الکترونیکی ایده آل برای مناطقی که ممکن است جو انفجاری داشته باشد ، تخلیه الکترواستاتیک می تواند باعث آتش سوزی یا انفجار شود....
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فیوزهای Atex

Atex Accessoires
ماژول های فیوز Atex Delvalle Atex برای استفاده در اتصالات نور ضد انفجار یا تجهیزات کنترل ضد انفجار طراحی شده اند ، این ماژول ها باید در محفظه ایمنی بیشتر "e" نصب شوند.عنصر فیوز کوچک یک فیوز مینیاتوری مقرون به صرفه برای مدارهای کنترل است.



[image: کولر Atex IP67 IP · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

کولر Atex IP67 IP

تهویه هوا موقعیت مکانی خطرناک
کابینت کابینت Atex یک کولر ترموالکتریک برای کاربردهای موجود در اتمسفرهای بالقوه انفجاری از دسته 3 است. 



[image: ماژول رله حفاظت قبلی · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

ماژول رله حفاظت قبلی

ماژول های برقی سابق
رله های محافظتی Atex Delvalle محافظت از بار اضافی مقرون به صرفه را برای موتورهایی با محدوده تنظیم تا 38 A ارائه می دهند ، رهاسازی را می توان به راحتی تنظیم کرد....



[image: موتور استارت - حفاظت موتور Atex و IECEx · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

موتور استارت - حفاظت موتور Atex و IECEx · سری MOTREX

تأسیسات برق منطقه ای خطرناک IECEx
حفاظت از موتور سابق طراحی شده است تا در یک دستگاه توانایی حفاظت از یک موتور سه فاز الکتریکی در مناطق با اتمسفر مواد منفجره و برای شروع و توقف این موتور طراحی شود....



[image: موتور شروع با رله حرارتی Atex و IECEx · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

موتور شروع با رله حرارتی Atex و IECEx · سری MOTREX

تأسیسات برق منطقه ای خطرناک IECEx
این استارترهای مغناطیسی موتور Ex (مناطق خطرناک) برای تضمین عملکرد صحیح و حفاظت موتورهای الکتریکی در منطقه خطر انفجار طراحی شده اند....



[image: AC ماژول پیمانکاران Atex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

AC ماژول پیمانکاران Atex

سوئیچ ها و سوئیچ های بارگیری انفجاری موتور
ماژول های کنتاکتور AC Atex &؛ IECEx، دستگاه هایی هستند برای کنترل مدارها و یا مدارهای موتور اجازه یا غیر فعال کردن مدار. این کنتاکتور را می توان در مدار های شاخه ای برای کنترل روشنایی، گرمایش، لوازم، موتور و مدارهای مشابه استفاده کرد....



[image: AC ماژول پیمانکاران Atex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

AC ماژول پیمانکاران Atex

جعبه های توزیع و ایستگاه های کنترل قبلی
ماژول های کنتاکتور AC Atex &؛ IECEx، دستگاه هایی هستند برای کنترل مدارها و یا مدارهای موتور اجازه یا غیر فعال کردن مدار. این کنتاکتور را می توان در مدار های شاخه ای برای کنترل روشنایی، گرمایش، لوازم، موتور و مدارهای مشابه استفاده کرد....



[image: Atex مارشال جعبه · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Atex مارشال جعبه

جعبه های توزیع و ایستگاه های کنترل قبلی
...



[image: استارت موتور Atex با حفاظت موتور · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

استارت موتور Atex با حفاظت موتور · سری MOTREX

سوئیچ ها و سوئیچ های بارگیری انفجاری موتور
این استارت ماتیک موتور Atex و IECEx به عنوان هدف اصلی کنترل سوئیچ روشن و خاموش کردن موتور Ex و همچنین حفاظت قابل اطمینان در برابر مشکلات الکتریکی است که می تواند ارائه شود....



[image: ترمینال ترمینال سیلندر تربچه · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

ترمینال ترمینال سیلندر تربچه · سری TERBOX

جعبه های توزیع و ایستگاه های کنترل قبلی
جعبه ترمینال Ex، سری Terbox شامل یک نوار غلاف کابل قابل جابجایی است که برای پیشبرد مکان و مکانیزه سوراخ های مختلف برای غدد کابل و حتی صفحه کلید مفید و مؤثر است....
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حفاظت موتور Atex و IECEx · سری MOTREX

سوئیچ ها و سوئیچ های بارگیری انفجاری موتور
حفاظت از موتور سابق (مناطق خطرناک) طراحی شده است که در یک دستگاه توانایی حفاظت از یک موتور سه فاز الکتریکی در مناطق با اتمسفر مواد منفجره (مناطق خطرناک) و برای شروع و توقف موتور را طراحی کند....



[image: موتور استارت - حفاظت موتور Atex و IECEx · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

موتور استارت - حفاظت موتور Atex و IECEx · سری MOTREX

سوئیچ ها و سوئیچ های بارگیری انفجاری موتور
حفاظت از موتور سابق طراحی شده است تا در یک دستگاه توانایی حفاظت از یک موتور سه فاز الکتریکی در مناطق با اتمسفر مواد منفجره و برای شروع و توقف این موتور طراحی شود....
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موتور شروع با رله حرارتی Atex و IECEx · سری MOTREX

سوئیچ ها و سوئیچ های بارگیری انفجاری موتور
این استارترهای مغناطیسی موتور Ex (مناطق خطرناک) برای تضمین عملکرد صحیح و حفاظت موتورهای الکتریکی در منطقه خطر انفجار طراحی شده اند....
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موتورهای سیکلت Inverter Motor Atex و IECEx · سری MOTREX

سوئیچ ها و سوئیچ های بارگیری انفجاری موتور
موتور ATERS موتور مبدل و IECEx به منظور چرخش موتور با تضمین و محافظت در منطقه خطر بالای انفجار طراحی شده است.







مرجع ها

[image: صنعت قند · Atex Delvalle]
France
صنعت قند

صنعت شکر به لطف تولید کنندگان سفارشی Atex-Delvalle راه حل...

[image: میدان نفتی اطروش · Atex Delvalle]
Iraq
میدان نفتی اطروش

میدان نفتی اتروش واقع در کردستان عراق با مشکل وجود نمک...

[image: اتاق های تمیز برای Faes Farma · Atex Delvalle]
Spain
اتاق های تمیز برای Faes Farma

Faes Farma، یک شرکت داروسازی پیشرو در تحقیق و توسعه، در حال...

[image: احتراق مشعل برای پترونور · Atex Delvalle]
Spain
احتراق مشعل برای پترونور

شرکت بزرگ نفت پترونور برای اطمینان از ایمنی و جلوگیری...

[image: Sangomar FPSO · Atex Delvalle]
Senegal
Sangomar FPSO

Atex Delvalle به اشتراک گذاری یک داستان موفقیت قابل توجه در...

[image: کارخانه تولید دارو · Atex Delvalle]
Spain
کارخانه تولید دارو

ما خوشحالیم که اعلام کنیم شرکت ما ارائه دهنده رسمی نقاط...

[image: بیکر هیوز · Atex Delvalle]
Italy
بیکر هیوز

بیکر هیوز ایتالیا، که در سطح بینالمللی به عنوان یک...

[image: رفت و آمد مکرر · Atex Delvalle]
Maldives
رفت و آمد مکرر

مالدیو مجمع الجزایری است که در اقیانوس هند واقع شده و...

[image: FPSO با کشتی تانکر، Almirante Barroso · Atex Delvalle]
Brazil
FPSO با کشتی تانکر، Almirante Barroso

مفهوم FPSO عملکردهای یک پلت فرم تولید دریایی را با یک...

[image: کارخانه GLP Santurce توسط Repsol Butano · Atex Delvalle]
Spain
کارخانه GLP Santurce توسط Repsol Butano

کارخانه GLP Santurce توسط Repsol Butano یک مرکز واقع در Santurce، استان...

[image: اتاق های تمیز برای صنعت داروسازی · Atex Delvalle]
Spain
اتاق های تمیز برای صنعت داروسازی

اتاقهای تمیز در صنعت داروسازی محیطهایی با کنترل...

[image: Bacalhau FPSO · Atex Delvalle]
Brazil
Bacalhau FPSO

FPSO (مخفف ذخیره سازی و تخلیه تولید شناور) واحدهای بسیار...

[image: کارخانه گیگافکتوری تسلا در برلین · Atex Delvalle]
Germany
کارخانه گیگافکتوری تسلا در برلین

تسلا پیشرو در تولید خودروهای الکتریکی بوده و در گذار به...

[image: میدان نفت و گاز آرامکو عربستان (مرجان) · Atex Delvalle]
Saudi Arabia
میدان نفت و گاز آرامکو عربستان (مرجان)

شرکت نفت دولتی عربستان سعودی (سعودی آرامکو) ظرفیت تولید...

[image: آنیتا گاریبالدی FPSO (ریودوژانیرو) · Atex Delvalle]
Brazil
آنیتا گاریبالدی FPSO (ریودوژانیرو)

FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) یک واحد شناور است که در...

[image: مایع سازی هیدروژن · Atex Delvalle]
South Korea
مایع سازی هیدروژن

به عنوان کارشناسان Atex Delvalle در Atex و IECEx، ما خوشحالیم که...

[image: تجزیه و تحلیل گاز برای پالایشگاه BP · Atex Delvalle]
Spain
تجزیه و تحلیل گاز برای پالایشگاه BP

پالایشگاه BP Castellón در ساحل مدیترانه ای والنسیا واقع شده...

[image: دیگ بخار ArcelorMittal · Atex Delvalle]
Spain
دیگ بخار ArcelorMittal

ArcelorMittal پیشروترین شرکت فولاد و معدن در جهان است ، این...

[image: کارخانه تولید روان کننده ILBOC · Atex Delvalle]
Spain
کارخانه تولید روان کننده ILBOC

کارخانه تولید شرکت روغن های پایه Iberian Lube (ILBOC) شرکتی است...

[image: پالایشگاه دوقم · Atex Delvalle]
Oman
پالایشگاه دوقم

پالایشگاه دوقم با مساحت 9 کیلومتر مربع در ساحل دریای...

[image: بندر زیبورگ - LNG · Atex Delvalle]
Belgium
بندر زیبورگ - LNG

بندر Zeebrugge دومین بندر بزرگ بلژیک است و از سال 1987 زیرساخت...

[image: کارخانه صنعتی ArcelorMittal · Atex Delvalle]
Spain
کارخانه صنعتی ArcelorMittal

ArcelorMittal پیشرو در تولید فولاد و معدن در جهان است که در 60...

[image: پالایشگاه و کارخانه پتروشیمی گرنجموث (اسکاتلند) · Atex Delvalle]
United Kingdom
پالایشگاه و کارخانه پتروشیمی گرنجموث (اسکاتلند)

پالایشگاه و کارخانه پتروشیمی گرنجموث مجتمعی است که در...

[image: مجتمع صنعتی Repsol (Cartagena) · Atex Delvalle]
Spain
مجتمع صنعتی Repsol (Cartagena)

مجتمع صنعتی Repsol در Cartagena واقع شده است ، در ساحل دریای...

[image: تاسیسات زیرزمینی ذخیره گاز طبیعی Gaviota (بیسکی) · Atex Delvalle]
Spain
تاسیسات زیرزمینی ذخیره گاز طبیعی Gaviota (بیسکی)

ذخیره سازی گاویوتا در خلیج بیسکای ، 8 کیلومتری کیپ...

[image: کارخانه بیومس انرژی تجدیدپذیر تی (میدلزبرو) · Atex Delvalle]
United Kingdom
کارخانه بیومس انرژی تجدیدپذیر تی (میدلزبرو)

نیروگاه زیست توده انرژی تجدیدپذیر Tees، واقع در بندر...

[image: پتروشیمی مارون · Atex Delvalle]
Iran
پتروشیمی مارون

شرکت ملی پتروشیمی (NPC) زیرمجموعه وزارت نفت ایران است که...

[image: رنو (وایادولید) · Atex Delvalle]
Spain
رنو (وایادولید)

کارخانه رنو در وایادولید تقریباً به طور انحصاری مدل...

[image: پالایشگاه نفت حیدر علی اف باکو · Atex Delvalle]
Azerbaijan
پالایشگاه نفت حیدر علی اف باکو

پالایشگاه نفت حیدر علی اف ، واقع در باکو در جمهوری...

[image: HMI برای صنعت 4.0 در BASF · Atex Delvalle]
India
HMI برای صنعت 4.0 در BASF

تاریخچه مشتری ما به سال 1910 برمی گردد، یک شرکت هندی که...

[image: فرودگاه دوبلین · Atex Delvalle]
Ireland
فرودگاه دوبلین

فرودگاه دوبلین اولین سرویس معرفی سیستم هیدرانت را در...

[image: پالایشگاه لاپامیلا · Atex Delvalle]
Peru
پالایشگاه لاپامیلا

پالایشگاه لا پامپیلا در سال 2016 مطابق با قانون 28694 و...

[image: کارخانه تولید همزمان آلتامیرا · Atex Delvalle]
Mexico
کارخانه تولید همزمان آلتامیرا

کارخانه تولید همزمان Altamira (در ایالت Tamaulipas) به کاهش...

[image: مجموع کارخانه فرآوری گاز E&P · Atex Delvalle]
France
مجموع کارخانه فرآوری گاز E&P

سیستم ایمنی کنترل یکپارچه (ICSS) در کارخانه فرآوری گاز Total...

[image: مرس الکبیر ]
Algeria
مرس الکبیر "بندر بزرگ"

مرس الکبیر بندری در دریای مدیترانه در نزدیکی اوران ، در...

[image: FPSO برای Carioca توسط پتروبراس · Atex Delvalle]
Brazil
FPSO برای Carioca توسط پتروبراس

این میدان 100٪ توسط پتروبراس اداره می شود و در حوضه Campos...

[image: احیای معدن زغال سنگ آریانو · Atex Delvalle]
Spain
احیای معدن زغال سنگ آریانو

این معدن روباز در امتیاز سانتا ماریا بسیار نزدیک به...

[image: بندر جورف لاسفر · Atex Delvalle]
Morocco
بندر جورف لاسفر

این پروژه شامل تامین ایستگاه های کنترل Ex است که در...

[image: پالایشگاه BP در کاستلون · Atex Delvalle]
Spain
پالایشگاه BP در کاستلون

BP ، یکی از مهمترین شرکتهای نفت و گاز جهان ، از اواخر دهه...

[image: صنعت 4.0 - HMI CEPSA · Atex Delvalle]
Spain
صنعت 4.0 - HMI CEPSA

مفهوم صنعت 4.0 مطابق با روش جدید سازماندهی ابزار تولید...

[image: کارخانجات انرژی هسته ای · Atex Delvalle]
Spain
کارخانجات انرژی هسته ای

اقدامات ایمنی و کمدهای ضد لرزش برای نصب در کارخانجات...

[image: FPSO’S سنگاپور · Atex Delvalle]
Singapore
FPSO’S سنگاپور

ما درخواستی از مشتری دریافت کردیم که متخصص ارائه...

[image: جان سارودورف فیلد · Atex Delvalle]
Norway
جان سارودورف فیلد

سکوهای حفاری دریایی نفت و گاز در دریای شمال.

[image: بنادر نظامی · Atex Delvalle]
Spain
بنادر نظامی

راه حل هایی برای ابزار سازی و ردگیری و رهیابی از بنادر...

[image: بندر دونکرک · Atex Delvalle]
France
بندر دونکرک

جلودار و پیشتاز فنی در منطقه لنگراندازی و علامت دهی...

[image: پتروکمیا · Atex Delvalle]
Saudi Arabia
پتروکمیا

شرکت سابیک پیشرو در صنعت پتروشیمی است. برای به دست...

[image: دریای شمال · Atex Delvalle]
Norway
دریای شمال

سکوی نفتی دریای شمال 69: کمدهایی با اندازه های خاص برای...

[image: PEMEX · Atex Delvalle]
Mexico
PEMEX

Petróleos Mexicanos (PEMEX) یکی از توزیع کنندگان مهم نفت خام در...







[image: پروژه ها · Atex Delvalle]

پروژه خاصی مد نظرتان است؟
راه حل های مشاوره و مهندسی





[image: کاتالوگ ها · Atex Delvalle]

کاتالوگ محصولات ما در سال 2024
قسمت دانلود








[image: راه حلهای برق خطرناک · Atex Delvalle]
Paso el Prao 6
01320 · Oyón، اسپانیا
برآورد رایگان شما!
+34 945 601 381
 

Atex Delvalle یکی از کارخانه های خاص در زمینه تولید جعبه های الکتریکی و کمد برای بخش های در معرض خطر انفجار (ATEX) و جعبه ها و کمدهای تحت فشار است.
Atex Delvalle تجربه های وسیعی در زمینه تولید کمد و جعبه سوییچ خاص مشتری در حیطه نوع ATEX و IECEx رده ۱، ۲، ۲۱ و ۲۲ دارد. ما از جدیدترین ماشین آلات با فناوری بالا و همچنین یک تیم حرفه ای و با تجربه متشکل از مهندسان برای تولید و تغییر محصولات نوین خود بهره می گیریم.

کلیه کمدهای ما دارای مجوز ATEX هستند و مطابق با سخت ترین مجموعه قوانین همچون ATEX، Ex ، IECEx و غیره هستند.
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به عنوان توزیع مجاز تبدیل شوید






