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Atex Climatiseurs Airatex2 · SÉRIE AIRATEX

Ventilation et Climatisation Atex
Airatex 2, sont des climatiseurs compacts certifiés Atex et IECEx Zone 2, assemblage rapide et fiable, avec un entretien minimal et une conception optimale, pour une utilisation lorsqu'il est essentiel de refroidir les panneaux électriques dans les zones Atex et dangereuses.Disponibles en modèles 4100, 5600, 6500, 8413, 10358, 12187, 14876, 17509 et 22500 BTU.
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Module de commutation Ex 2 pôles

Chef d'opération
Le module d’interrupteur bipolaire antidéflagrant Delvalle doit être utilisé avec la tête de commande correspondante et doit être monté à l’intérieur du boîtier ‘Ex e’, conformément aux certifications Atex et IECEx. Les zones 1 et 2 peuvent être utilisées dans deux températures nominales basses pour l'option -40 ° C / -55 ° C....
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Module de Commutation Ex 2 Pôles (Détection de Circuit)

Chef d'opération
Le module de commutation ex du module de rail de montage frontal de la carte (avec détection de circuit ouvert / court-circuit) comporte deux groupes de contacts, chaque groupe de contacts ayant une résistance destinée notamment au contact de courant de signal de faible puissance pour la détection de circuit ouvert et de court-circuit. Avec une tête d’opération fonctionnelle différente, un ou deux groupes de contacts peuvent être utilisés. Les zones 1 et 2 peuvent être utilisées...
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Commutateur Atex 25A - 32A

Coffrets antidéflagrants
Les disjoncteurs, sélecteurs, commutateurs de connexion sont de type rotatif avec son bouton en façade.Modèle pour courants jusqu'à 32 A et tensions jusqu'à 690 VAC / 660 VDC.Commandez-le maintenant et économisez de l'argent!
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Atex Moniteur HMI

HMI´s et Indicators Atex
HMI  Atex pour atmosphére explosive, environnement sévère, conçu pour fonctionner en parfaite sécurité dans les zones les plus rudes....
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Boîtes à bornes Ex en acier galvanisé Terbox IP66 · SÉRIE TERBOX

Coffrets & Armoires Électriques IECEx
Les boîtes à bornes Ex de la série Terbox sont dotées d'un système anticorrosion robuste et d'une finition de surface en acier galvanisé peint en RAL 9005 ; avec des configurations personnalisées et flexibles....
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Boîtes à bornes Ex en acier galvanisé Terbox IP66 · SÉRIE TERBOX

Coffrets Atex
Les boîtes à bornes Ex de la série Terbox sont dotées d'un système anticorrosion robuste et d'une finition de surface en acier galvanisé peint en RAL 9005 ; avec des configurations personnalisées et flexibles....
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Boîtes de jonction Ex E en acier inoxydable IP66 · SÉRIE TERBOX

Coffrets & Armoires Électriques IECEx
Boîtes de raccordement et de jonction Ex E en acier inoxydable "Série Terbox", a été développée pour les installations dans les zones dangereuses 1, 2, 21 et 22 et les zones de corrosion, pour l'installation de réseaux de distribution de signaux et d'énergie dans les zones dangereuses....
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Boîtes de jonction Ex E en acier inoxydable IP66 · SÉRIE TERBOX

Coffrets Atex
Boîtes de raccordement et de jonction Ex E en acier inoxydable "Série Terbox", a été développée pour les installations dans les zones dangereuses 1, 2, 21 et 22 et les zones de corrosion, pour l'installation de réseaux de distribution de signaux et d'énergie dans les zones dangereuses....



[image: Bouton D'Arrêt D'Urgence à Relâcher Ex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Bouton D'Arrêt D'Urgence à Relâcher Ex

Chef d'opération
Le bouton de déverrouillage d'arrêt d'urgence Delvalle Ex est conforme aux certifications Atex et IECEx et dispose d'un degré de protection élevé jusqu'à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peut être utilisé à température ambiante -55ºC à + 65ºC.
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Bouton de Déverrouillage de Clé D'Arrêt D'Urgence Ex

Chef d'opération
Le bouton de déverrouillage de l’arrêt d’urgence Delvalle Ex est conforme aux certifications Atex et IECEx et offre un haut degré de protection jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peut être utilisé à température ambiante -55ºC à + 65ºC.
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Bouton Poussoir D'Urgence

Chef d'opération
Les boutons d’urgence Delvalle Ex sont conformes aux certifications Atex et IECEx et ils offrent un degré de protection élevé jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peuvent être utilisés à température ambiante entre - 55ºC à + 65ºC.
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Commutateur d'urgence à commande d'urgence

Chef d'opération
La tête de commande de l'interrupteur à bascule d'urgence Delvalle Ex est conforme aux certifications Atex et IECEx et possède un degré de protection élevé jusqu'à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peut être utilisée à température ambiante entre - 55ºC à + 65ºC.
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Élément de verrouillage Ex pour la poignée de l'interrupteur d'arrêt d'urgence de sécurité

Atex Accessoires
L'élément de verrouillage Atex Delvalle pour la poignée de l'interrupteur d'arrêt d'urgence de sécurité doit être monté. Les modules électriques Ex sont conformes aux certifications Atex et IECEx.Ils offrent un haut degré de protection jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peuvent être utilisés à des températures ambiantes comprises entre -55ºC et + 80ºC.
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Élément de verrouillage Ex pour la poignée de l'interrupteur d'arrêt d'urgence de sécurité

Modules Électriques Ex
L'élément de verrouillage Atex Delvalle pour la poignée de l'interrupteur d'arrêt d'urgence de sécurité doit être monté. Les modules électriques Ex sont conformes aux certifications Atex et IECEx.Ils offrent un haut degré de protection jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peuvent être utilisés à des températures ambiantes comprises entre -55ºC et + 80ºC.
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Élément de verrouillage Ex pour poignée de commutateur de sécurité

Atex Accessoires
L'élément de verrouillage Atex Delvalle pour la poignée de l'interrupteur de sécurité doit être monté. Les modules électriques Ex sont conformes aux certifications Atex et IECEx.Ils offrent un haut degré de protection jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peuvent être utilisés à des températures ambiantes comprises entre -55ºC et + 80ºC.
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Élément de verrouillage Ex pour poignée de commutateur de sécurité

Modules Électriques Ex
L'élément de verrouillage Atex Delvalle pour la poignée de l'interrupteur de sécurité doit être monté. Les modules électriques Ex sont conformes aux certifications Atex et IECEx.Ils offrent un haut degré de protection jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peuvent être utilisés à des températures ambiantes comprises entre -55ºC et + 80ºC.
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Enceinte de sécurité augmentée Luxorex · SÉRIE LUXOREX

Coffrets Atex
Le coffret électrique Atex inoxydable mural vide en sécurité augmentée IP66, de la Série Luxorex se distingue par sa robustesse et son grand espace intérieur. Conçu pour utilisation en Zones 1, 2 ,21 et 22. Se distingue par sa grande sécurité et résist...
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Fenêtre d'inspection Ex installée sur le capot

Atex Accessoires
La fenêtre d’inspection Atex Delvalle installée sur le couvercle en GRP ou en polyamide doit être montée à l’intérieur des enceintes «Ex e» et «Ex d» en acier inoxydable ou en PRV conformes aux certifications Atex et IECEx.Ils offrent un haut degré de protection jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peuvent être utilisés à des températures ambiantes comprises entre -55ºC et + 80ºC.
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Fenêtre d'opération pour boîte de distribution

Atex Accessoires
La fenêtre d’exploitation Atex Delvalle pour le boîtier de distribution en GRP ou en polyamide doit être montée à l’intérieur des boîtiers «Ex e» et «Ex d» en acier inoxydable ou en PRV conformes aux certifications Atex et IECEx.Ils offrent un haut degré de protection jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peuvent être utilisés à des températures ambiantes comprises entre -55ºC et + 80ºC.
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Interrupteur d'urgence

Chef d'opération
La tête de commande de l'interrupteur d'urgence Delvalle Ex est conforme aux certifications Atex et IECEx et dispose d'un haut degré de protection jusqu'à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peut être utilisée à une température ambiante comprise entre -55 ° C à + 65ºC.
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Interrupteur D'Urgence à 4 Pôles

Chef d'opération
La tête de commande de commutateur d'urgence à 4 pôles Delvalle Ex est conforme aux certifications Atex et IECEx et dispose d'un haut degré de protection jusqu'à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peut être utilisée à température ambiante. entre -55ºC et + 65ºC.
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Interrupteurs de sécurité et d'isolement GRP Atex et IECEx

Coffrets & Armoires Électriques IECEx
L'interrupteur de sécurité et d'isolement GRP Ex permet de travailler avec une machine pour la maintenir, la nettoyer et la réviser en toute sécurité tant que l'interrupteur est en position OFF....
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Poignée de commutateur d'urgence d'urgence

Atex Accessoires
La poignée de l'interrupteur d'urgence Atex Delvalle doit être montée. Les modules électriques Ex sont conformes aux certifications Atex et IECEx.Ils offrent un haut degré de protection jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peuvent être utilisés à des températures ambiantes comprises entre -55ºC et + 80ºC.
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Poignée de commutateur d'urgence d'urgence

Modules Électriques Ex
La poignée de l'interrupteur d'urgence Atex Delvalle doit être montée. Les modules électriques Ex sont conformes aux certifications Atex et IECEx.Ils offrent un haut degré de protection jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peuvent être utilisés à des températures ambiantes comprises entre -55ºC et + 80ºC.
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Poignée de fonctionnement d'urgence

Atex Accessoires
La poignée de commande de secours Atex Delvalle doit être montée. Les modules électriques Ex sont conformes aux certifications Atex et IECEx.Ils offrent un haut degré de protection jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peuvent être utilisés à des températures ambiantes comprises entre -55ºC et + 80ºC.
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Poignée de fonctionnement d'urgence

Modules Électriques Ex
La poignée de commande de secours Atex Delvalle doit être montée. Les modules électriques Ex sont conformes aux certifications Atex et IECEx.Ils offrent un haut degré de protection jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peuvent être utilisés à des températures ambiantes comprises entre -55ºC et + 80ºC.
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Potentiomètre Ex

Atex Accessoires
Le potentiomètre Delvalle Ex est conforme aux certifications Atex et IECEx. Avoir un degré de protection élevé jusqu'à IP66 pour une utilisation dans des atmosphères explosives répertoriées dans les zones 1, 2, 21 et 22.
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Protection Ex transparente pour fenêtre d'inspection installée sur le capot

Atex Accessoires
La protection transparente Atex Delvalle pour la fenêtre de contrôle installée sur le couvercle en GRP ou en polyamide doit être montée à l'intérieur des boîtiers «Ex e» et «Ex d» en acier inoxydable ou en PRV conformes aux certifications Atex et IECEx.Ils offrent un haut degré de protection jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peuvent être utilisés à des températures ambiantes comprises entre -55ºC et + 80ºC.
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Tête de fonctionnement pour interrupteur à bascule Ex

Chef d'opération
Les têtes de commande des interrupteurs à levier Delvalle Ex sont conformes aux certifications Atex et IECEx et ont un degré de protection élevé jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peuvent être utilisées à une température ambiante comprise entre -55 ° C à + 65ºC.
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Verrou de sécurité avec cadenas

Chef d'opération
Les loquets de sécurité Ex avec cadenas pour les modules de montage avant de la carte sont vissés sur le couvercle conformément aux certifications Atex et IECEx. C'est une façon de résoudre le problème de la distance de contact entre la tête d'opération et le module de commutation.Ils ont un degré de protection élevé jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22.
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Boîtes à bornes Ex en acier galvanisé Terbox IP66 · SÉRIE TERBOX

Boitiers de commande
Les boîtes à bornes Ex de la série Terbox sont dotées d'un système anticorrosion robuste et d'une finition de surface en acier galvanisé peint en RAL 9005 ; avec des configurations personnalisées et flexibles....



[image: Boîtes de jonction Ex E en acier inoxydable IP66 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Boîtes de jonction Ex E en acier inoxydable IP66 · SÉRIE TERBOX

Boitiers de commande
Boîtes de raccordement et de jonction Ex E en acier inoxydable "Série Terbox", a été développée pour les installations dans les zones dangereuses 1, 2, 21 et 22 et les zones de corrosion, pour l'installation de réseaux de distribution de signaux et d'énergie dans les zones dangereuses....
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Interrupteurs de sécurité et d'isolement GRP Atex et IECEx

Démarreurs Pour Moteurs Électriques
L'interrupteur de sécurité et d'isolement GRP Ex permet de travailler avec une machine pour la maintenir, la nettoyer et la réviser en toute sécurité tant que l'interrupteur est en position OFF....
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Ex potentiomètre

Le potentiomètre Delvalle Ex est conforme aux certifications Atex et IECEx et possède un haut degré de protection jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peut être utilisé à des températures ambiantes comprises entre -55ºC et + 65ºC. .
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Vanne de Drainage et Anticondensation IP66 · SÉRIE VATEX

Ventilation et Climatisation Atex
Automatic drainage and breather valves are suitable to be used on increased safety, intrinsically safety or watertight enclosures to facilitate the elimination of condensation or vapors developed inside. Thanks to a precise mechanism, it is possible to obtain a continuous drainage and breathing of the junction box, protecting it from the possible formations of internal condensation and thus avoiding the periodic manual discharge, while ensuring a suitable IP degree of protection....
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Vanne de Drainage et Anticondensation IP66 · SÉRIE VATEX

Presse-Étoupes Atex
Automatic drainage and breather valves are suitable to be used on increased safety, intrinsically safety or watertight enclosures to facilitate the elimination of condensation or vapors developed inside. Thanks to a precise mechanism, it is possible to obtain a continuous drainage and breathing of the junction box, protecting it from the possible formations of internal condensation and thus avoiding the periodic manual discharge, while ensuring a suitable IP degree of protection....
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Boîte de jonction en aluminium GUB IP66 / 67 · Série GUB

Coffrets antidéflagrants
Les boîtes de jonction de la série GUB ont un bouchon à vis et sont utilisées soit comme boîtes de jonction avec / sans bornes, soit pour l'installation d'équipements électriques tels que fusibles, relais, sectionneurs, interrupteurs de commande à distance, transformateurs, ballast, ...Laissez-nous vous aider!
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Boîte de jonction Fenêtre GUB IP66 / 67 · Série GUB

Coffrets antidéflagrants
Les boîtes de jonction de la série GUB avec fenêtre ont un bouchon à vis et sont utilisées soit comme boîtes de jonction avec / sans bornes, soit pour l'installation d'équipements électriques tels que fusibles, relais, sectionneurs, interrupteurs de commande à distance, transformateurs, ballast, .....
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Fenêtre de boîtier antidéflagrant Ex d EJB · Série EJB

Coffrets antidéflagrants
Les boîtiers de connexion antidéflagrants de la série EJB avec fenêtre conviennent pour les installations dans les zones à risque d'explosion, ainsi que dans les endroits où la poussière ou les gaz combustibles sont présents. Idéal pour interconnecter les fils et accueillir une grande variété d'équipements et d'instruments. Les boîtiers sont équipés d'un couvercle à joints à brides, sur lequel une fenêtre rectangulaire ou un hublot, en verre trempé et cadres internes ou...
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Fenêtre de boîtier antidéflagrant Ex d EJB · Série EJB

Coffrets Atex
Les boîtiers de connexion antidéflagrants de la série EJB avec fenêtre conviennent pour les installations dans les zones à risque d'explosion, ainsi que dans les endroits où la poussière ou les gaz combustibles sont présents. Idéal pour interconnecter les fils et accueillir une grande variété d'équipements et d'instruments. Les boîtiers sont équipés d'un couvercle à joints à brides, sur lequel une fenêtre rectangulaire ou un hublot, en verre trempé et cadres internes ou...



[image: Presse-Étoupe Atex Sécuritée Augmentée IP68 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Presse-Étoupe Atex Sécuritée Augmentée IP68

Presse-Étoupes Atex
Les presse-étoupes filetés Atex métriques à sécurité augmentée IP66 - IP68 fabriqués par Atex Delvalle sont utilisés pour le passage, le maintien et la compression de câbles entre deux compartiments, tels que les boîtes de jonction, les armoires, les coffrets électriques ou les appareils nécessitant une étanchéité à la poussière.Appelez-nous maintenant et économisez de l'argent!
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Atex Climatiseurs Airatex1 · SÉRIE AIRATEX

Ventilation et Climatisation Atex
Airatex 1, sont des climatiseurs compacts certifiés Atex & IECEx Zone 1, assemblage rapide et fiable, avec un minimum de maintenance et une conception optimale, pour une utilisation lorsqu'il est essentiel de refroidir les panneaux électriques dans les zones Atex et dangereuses.Disponibles en modèles 4100, 5600, 6500, 8413, 10358, 12187, 14876, 17509 et 22500 BTU.
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Armoires Électriques Atex Rack 19"

Coffrets Atex
Armoires et coffrets électriques Atex Rack 19". Des solutions d’habillage en acier inoxydable pour l’implantation en atmosphères à risque d’explosion.
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Commutateur de connexion Atex 16A

Coffrets antidéflagrants
Les disjoncteurs, sélecteurs, commutateurs de connexion sont de type rotatif avec son bouton en façade.Modèle adapté pour des courants jusqu'à 16 A et des tensions jusqu'à 690 VAC / 660 VDC.Commandez-le maintenant et économisez de l'argent!
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Réfrigérateur Atex Vortex · SÉRIE VORTEX

Ventilation et Climatisation Atex
Hazardous location air conditioners ATEX & IECEx AIRATEX. Explosion-Proof Electrical Equipment for use in Hazardous (classified) Locations Zone 1 & 2 and designed for purged and non-purged enclosure systems, also Class I, Division 2, Groups B, C, and D fo
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Réfrigérateur Atex Vortex · SÉRIE VORTEX

Coffrets & Armoires Pressurisés Atex
Hazardous location air conditioners ATEX & IECEx AIRATEX. Explosion-Proof Electrical Equipment for use in Hazardous (classified) Locations Zone 1 & 2 and designed for purged and non-purged enclosure systems, also Class I, Division 2, Groups B, C, and D fo
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Réfrigérateurs Avec Les Normes Américaines UL

Ventilation et Climatisation Atex
Réfrigérateurs avec les normes Américaines UL.Hazardous locations:  Class 1 Division 2
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Module Contacteur Inverseur Ex

Modules Électriques Ex
Les contacteurs Delvalle sont des composants compacts pour les boîtiers Ex e des zones 1 et 2 sur lesquels vous pouvez vraiment compter. Ils sont tous faciles à installer, robustes et résistants à la corrosion....
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Affichages Atex

HMI´s et Indicators Atex
We have different types of Ex indicators with intrinsic safety: fieldbus display and fieldbus indicators, totalizers and serial text displays: these screens provide messages, warnings or suggestions in areas of explosive atmospheres 1 and 21.These devices are elements of intrinsic safety; the intrinsic safety, This is very interesting in the areas of explosive atmospheres.
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Affichages Atex

Chef d'opération
We have different types of Ex indicators with intrinsic safety: fieldbus display and fieldbus indicators, totalizers and serial text displays: these screens provide messages, warnings or suggestions in areas of explosive atmospheres 1 and 21.These devices are elements of intrinsic safety; the intrinsic safety, This is very interesting in the areas of explosive atmospheres.
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Armoire Atex Grande Capacité Tribex · SÉRIE TRIBEX

Coffrets Atex
L’armoire électrique Atex inoxydable compacte vide grande capacité en sécurité augmentée IP66, de la Série Tribex se distingue par sa grande sécurité et résistance dans les environnements les plus agressifs. Conçu pour utilisation en Zones 1, 2 ,21 y 22. Se distingue par sa grande sécurité et résistance dans les environnements les plus agressifs. Son grand espace intérieur, de grande capacité, simplifie les opérations de connexion....
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Armoire Atex Grande Capacité Tribex · SÉRIE TRIBEX

Coffrets & Armoires Électriques IECEx
L’armoire électrique Atex inoxydable compacte vide grande capacité en sécurité augmentée IP66, de la Série Tribex se distingue par sa grande sécurité et résistance dans les environnements les plus agressifs. Conçu pour utilisation en Zones 1, 2 ,21 y 22. Se distingue par sa grande sécurité et résistance dans les environnements les plus agressifs. Son grand espace intérieur, de grande capacité, simplifie les opérations de connexion....
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Boîte de jonction Atex Geoex

Coffrets & Armoires Électriques IECEx
La série Ex Junction Box Geoex a été développée pour les installations dans les zones dangereuses 1, 2, 21 et 22, pour l'installation de réseaux de distribution de signaux et d'alimentation dans les zones à risque d'explosion, divers types de boîtes à bornes et de boîtes de jonction sont disponibles.< br />...
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Boîte de jonction Atex Geoex

Coffrets Atex
La série Ex Junction Box Geoex a été développée pour les installations dans les zones dangereuses 1, 2, 21 et 22, pour l'installation de réseaux de distribution de signaux et d'alimentation dans les zones à risque d'explosion, divers types de boîtes à bornes et de boîtes de jonction sont disponibles.< br />...
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Boîte de jonction Atex IP67 · Série Geoex

Coffrets Atex
La boîte de jonction IP67 série Geoex à sécurité augmentée est fabriquée en acier inoxydable AISI 304L ou 316L....
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Boîte de jonction Atex IP67 · Série Geoex

Coffrets & Armoires Électriques IECEx
La boîte de jonction IP67 série Geoex à sécurité augmentée est fabriquée en acier inoxydable AISI 304L ou 316L....
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Boîte de jonction Atex IP68 · Série Geoex

Coffrets Atex
La boîte de jonction IP68 série Geoex à sécurité augmentée est fabriquée en acier inoxydable AISI 304L ou 316L....
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Boîte de jonction Atex IP68 · Série Geoex

Coffrets & Armoires Électriques IECEx
La boîte de jonction IP68 série Geoex à sécurité augmentée est fabriquée en acier inoxydable AISI 304L ou 316L....
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Boîte de jonction Atex préinstallée · SÉRIE TERBOX

Coffrets Atex
Les boîtes à bornes Atex Terbox sont pré-assemblées en stock, délai de livraison de 24h.Nous avons des boîtes à bornes en trois matériaux différents (acier inoxydable, acier galvanisé et polyester GRP) standardisées, certifiées et prêtes à être installées dans les zones explosives ou corrosives 1, 2, 21 et 22.Boîtes à bornes certifiées Atex et IECEx, installées et certifiées, prêtes à être placées. Commandez-le maintenant et économisez de l'argent !



[image: Boîte de jonction Atex préinstallée · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Boîte de jonction Atex préinstallée · SÉRIE TERBOX

Coffrets & Armoires Électriques IECEx
Les boîtes à bornes Atex Terbox sont pré-assemblées en stock, délai de livraison de 24h.Nous avons des boîtes à bornes en trois matériaux différents (acier inoxydable, acier galvanisé et polyester GRP) standardisées, certifiées et prêtes à être installées dans les zones explosives ou corrosives 1, 2, 21 et 22.Boîtes à bornes certifiées Atex et IECEx, installées et certifiées, prêtes à être placées. Commandez-le maintenant et économisez de l'argent !
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Boîtes de jonction GRP atex IP66 · GRP TERBOX SERIES

Coffrets & Armoires Électriques IECEx
Les boîtes à bornes Terbox sont fabriquées en polyester renforcé de fibre de verre. Tous les éléments métalliques sont anti-corrosifs antirouille. Les joints concaves-convexes entre les couvercles et les corps sont conçus pour monter une barre en silicone à mousse d'air, qui assure un degré de protection IP66....
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Boîtes de jonction GRP atex IP66 · GRP TERBOX SERIES

Coffrets Atex
Les boîtes à bornes Terbox sont fabriquées en polyester renforcé de fibre de verre. Tous les éléments métalliques sont anti-corrosifs antirouille. Les joints concaves-convexes entre les couvercles et les corps sont conçus pour monter une barre en silicone à mousse d'air, qui assure un degré de protection IP66....



[image: Boîtier antidéflagrant Ex D EJB · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Boîtier antidéflagrant Ex D EJB · SÉRIE EJB

Coffrets antidéflagrants
Les boîtiers de connexion antidéflagrants de la série EJB conviennent aux installations dans des zones présentant des risques d'explosion et également dans des endroits où des poussières ou des gaz combustibles sont présents.Ils sont classés pour les zones 1, 2, 21 et 22. Degré de protection IP66. Disponible en aluminium ou en acier inoxydable AISI 316L (série EJBX).Commandez-le maintenant et économisez de l'argent!
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Boîtier antidéflagrant Ex D EJB · SÉRIE EJB

Coffrets Atex
Les boîtiers de connexion antidéflagrants de la série EJB conviennent aux installations dans des zones présentant des risques d'explosion et également dans des endroits où des poussières ou des gaz combustibles sont présents.Ils sont classés pour les zones 1, 2, 21 et 22. Degré de protection IP66. Disponible en aluminium ou en acier inoxydable AISI 316L (série EJBX).Commandez-le maintenant et économisez de l'argent!
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Boîtiers Atex et IECEx XXL

Coffrets Atex XXL
Chez Atex-Devallle, nous sommes spécialisés dans la fabrication de coffrets électriques certifiés XXL de grande capacité pour les atmosphères explosives Atex. Nos produits sont conçus pour être utilisés dans des atmosphères explosives classées en zones 1, 2, 21 et 22 et pour y loger des composants et bornes Ex
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Boîtiers Atex et IECEx XXL

Coffrets Atex
Chez Atex-Devallle, nous sommes spécialisés dans la fabrication de coffrets électriques certifiés XXL de grande capacité pour les atmosphères explosives Atex. Nos produits sont conçus pour être utilisés dans des atmosphères explosives classées en zones 1, 2, 21 et 22 et pour y loger des composants et bornes Ex
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Boîtiers Atex et IECEx XXL

Coffrets & Armoires Électriques IECEx
Chez Atex-Devallle, nous sommes spécialisés dans la fabrication de coffrets électriques certifiés XXL de grande capacité pour les atmosphères explosives Atex. Nos produits sont conçus pour être utilisés dans des atmosphères explosives classées en zones 1, 2, 21 et 22 et pour y loger des composants et bornes Ex
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Boîtiers de contrôle configurables · SÉRIE DVT

Coffrets & Armoires Électriques IECEx
Les séries DVT sont des boîtiers de contrôle fabriqués en GRP. Les DVT sont flexibles et configurables en mesure, bornes, opérateurs et presse-étoupes. Les boîtiers DVT pour les zones de sécurité augmentée et intrinsèque et sont certifiés pour les zones 1, 2, 21 et 22. ...
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Boîtiers de contrôle configurables · SÉRIE DVT

Coffrets Atex
Les séries DVT sont des boîtiers de contrôle fabriqués en GRP. Les DVT sont flexibles et configurables en mesure, bornes, opérateurs et presse-étoupes. Les boîtiers DVT pour les zones de sécurité augmentée et intrinsèque et sont certifiés pour les zones 1, 2, 21 et 22. ...
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Bornier Ex et boîte de jonction IP67 · SÉRIE TERBOX

Coffrets Atex
La série de boîtes à bornes Terbox-Geoex IP67 est en acier inoxydable ; basé sur la conception et les spécifications de nos boîtes Geoex (qui sont certifiées Ex en tant que produit final). Terbox peut être utilisé dans des projets nécessitant l'assemblage et la certification de boîtes de jonction avec bornes, presse-étoupes et boutons-poussoirs, ce qui permet des économies de temps et d'argent....
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Bornier Ex et boîte de jonction IP67 · SÉRIE TERBOX

Coffrets & Armoires Électriques IECEx
La série de boîtes à bornes Terbox-Geoex IP67 est en acier inoxydable ; basé sur la conception et les spécifications de nos boîtes Geoex (qui sont certifiées Ex en tant que produit final). Terbox peut être utilisé dans des projets nécessitant l'assemblage et la certification de boîtes de jonction avec bornes, presse-étoupes et boutons-poussoirs, ce qui permet des économies de temps et d'argent....
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Bornier Ex et boîte de jonction IP68 · SÉRIE TERBOX

Coffrets Atex
La série de boîtes à bornes Terbox-Geoex IP68 est en acier inoxydable ; basé sur la conception et les spécifications de nos boîtes Geoex (qui sont certifiées Ex en tant que produit final). Terbox peut être utilisé dans des projets nécessitant l'assemblage et la certification de boîtes de jonction avec bornes, presse-étoupes et boutons-poussoirs, ce qui permet des économies de temps et d'argent....
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Bornier Ex et boîte de jonction IP68 · SÉRIE TERBOX

Coffrets & Armoires Électriques IECEx
La série de boîtes à bornes Terbox-Geoex IP68 est en acier inoxydable ; basé sur la conception et les spécifications de nos boîtes Geoex (qui sont certifiées Ex en tant que produit final). Terbox peut être utilisé dans des projets nécessitant l'assemblage et la certification de boîtes de jonction avec bornes, presse-étoupes et boutons-poussoirs, ce qui permet des économies de temps et d'argent....
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Bouchon d'arrêt

Chef d'opération
Les bouchons d’arrêt Delvalle Ex sont conformes aux certifications Atex et IECEx et ils ont un degré de protection élevé jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peuvent être utilisés à des températures ambiantes comprises entre -55ºC et + 65ºC.
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Bouton clé Ex, Interrupteur

Chef d'opération
La touche Delvalle Ex, la tête de commande du commutateur sont conformes aux certifications Atex et IECEx et ont un degré de protection élevé jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peuvent être utilisées à température ambiante -55ºC à + 65ºC.



[image: Bouton de Libération de Clé Ex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Bouton de Libération de Clé Ex

Chef d'opération
Le bouton de déverrouillage Delvalle Ex est conforme aux certifications Atex et IECEx et offre un haut degré de protection jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peut être utilisé à une température ambiante comprise entre -55 ° C à + 65ºC.
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Bouton Ex

Chef d'opération
Les boutons Delvalle Ex sont conformes aux certifications Atex et IECEx et ont un degré de protection élevé jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peuvent être utilisés à des températures ambiantes comprises entre -55ºC et + 65ºC. .
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Bouton Ex Twist to Release

Chef d'opération
Les boutons Delvalle Ex pour déverrouillage sont conformes aux certifications Atex et IECEx et ils ont un degré de protection élevé jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peuvent être utilisés à une température ambiante comprise entre -55 ° C à + 65ºC.
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Bouton Poussoir Atex Contrex · Série Contrex

Coffrets Atex
Bouton poussoir Atex de la Série Contrex, conçu pour fonctionner en zone à risque d’explosion liée à la présence de gaz, vapeurs, brouillards et poussières zones 1, 2, 21 et 22 en certification Atex, IECEx. ...
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Bouton Poussoir Atex Contrex · Série Contrex

Coffrets & Armoires Électriques IECEx
Bouton poussoir Atex de la Série Contrex, conçu pour fonctionner en zone à risque d’explosion liée à la présence de gaz, vapeurs, brouillards et poussières zones 1, 2, 21 et 22 en certification Atex, IECEx. ...
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Bouton Tête De Champignon Ex

Chef d'opération
Les boutons de tête de champignon Delvalle Ex sont conformes aux certifications Atex et IECEx et ont un degré de protection élevé jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peuvent être utilisés à des températures ambiantes comprises entre -55ºC et + 65ºC.
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Coffrets antidéflagrants Ex D · SÉRIE EJB

Coffrets antidéflagrants
Les boîtiers antidéflagrants de la série EJB Les boîtiers Ex d sont conçus pour être installés dans des zones classées Zone 1, 2, 21 et 22, où il existe un risque d'explosion et / ou d'incendie ou de présence de poussières combustibles.Boîte de jonction antidéflagrante, enceinte antidéflagrante, enceintes dangereuses, enceintes ex d.Appelez-nous maintenant et économisez de l'argent!
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Coffrets antidéflagrants Ex D · SÉRIE EJB

Coffrets Atex
Les boîtiers antidéflagrants de la série EJB Les boîtiers Ex d sont conçus pour être installés dans des zones classées Zone 1, 2, 21 et 22, où il existe un risque d'explosion et / ou d'incendie ou de présence de poussières combustibles.Boîte de jonction antidéflagrante, enceinte antidéflagrante, enceintes dangereuses, enceintes ex d.Appelez-nous maintenant et économisez de l'argent!
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Coffrets Atex XXL

Coffrets Atex XXL
Chez Atex-Devallle, nous sommes spécialisés dans la fabrication de coffrets électriques certifiés XXL de grande capacité pour les atmosphères explosives Atex. Nos produits sont conçus pour être utilisés dans des atmosphères explosives classées en zones 1, 2, 21 et 22 et pour y loger des composants et bornes Ex
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Coffrets Atex XXL

Coffrets Atex
Chez Atex-Devallle, nous sommes spécialisés dans la fabrication de coffrets électriques certifiés XXL de grande capacité pour les atmosphères explosives Atex. Nos produits sont conçus pour être utilisés dans des atmosphères explosives classées en zones 1, 2, 21 et 22 et pour y loger des composants et bornes Ex
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Coffrets Atex XXL

Coffrets & Armoires Électriques IECEx
Chez Atex-Devallle, nous sommes spécialisés dans la fabrication de coffrets électriques certifiés XXL de grande capacité pour les atmosphères explosives Atex. Nos produits sont conçus pour être utilisés dans des atmosphères explosives classées en zones 1, 2, 21 et 22 et pour y loger des composants et bornes Ex
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Commutateur Ex

Chef d'opération
La tête de commande du commutateur Delvalle Ex est conforme aux certifications Atex et IECEx et possède un haut degré de protection jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peut être utilisée à des températures ambiantes comprises entre -55ºC et + 65ºC.
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Connecteurs Atex Connex

Prises Et Connecteurs Atex
Les prises Connex sont des prises pour atmosphères explosibles, avec mode de protection « de », conformes à la Directive ATEX 94/9/CE. Elles sont utilisables en zones 1 et 2 (Gaz) et zones 21 et 22 (Poussières). Elles sont certifiées selon l’IECEx. 
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Couverture de Lampe de Signalisation

Chef d'opération
Les couvercles de lampe de signalisation Delvalle Ex sont conformes aux certifications Atex et IECEx et ils ont un degré de protection élevé jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peuvent être utilisés à une température ambiante comprise entre -55ºC à + 65ºC.
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Ex Double Button

Chef d'opération
Le double bouton Delvalle Ex est conforme aux certifications Atex et IECEx et possède un haut degré de protection jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peut être utilisé à une température ambiante comprise entre -55ºC et + 65ºC.
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Ex petit commutateur

Chef d'opération
La tête de commande pour interrupteur Delvalle Ex est conforme aux certifications Atex et IECEx et possède un haut degré de protection jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peut être utilisée à une température ambiante comprise entre -55 ° C à + 65ºC.
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Interrupteur 4 pôles Ex

Chef d'opération
Les têtes d’interrupteur Delvalle Ex à 4 pôles sont conformes aux certifications Atex et IECEx et ont un degré de protection élevé jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peuvent être utilisées à température ambiante -55ºC à + 65ºC.
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Interrupteur de Courant Alternatif Atex

Coffrets & Armoires Électriques IECEx
Notre interrupteur Atex et IECEx bloque le passage du courant pour assurer la sécurité du personnel technique travaillant sur des machines. Il peut être utilisé dans d’autres circuits comme le contrôle de lumière, de chaleur, etc....
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Interrupteur de Fin de Course Atex

Atex Accessoires
Le fin de course compact Atex est fabriqué en alliage plastique antistatique conforme aux certifications Atex et IECEx.Il comporte cinq types d'actionneurs externes différents afin de couvrir diverses applications et peut être utilisé dans les zones 1, 2, 21 et 22.
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Interrupteurs et sélecteurs de sécurité Ex

Prises Et Connecteurs Atex
Les interrupteurs et sélecteurs de sécurité Atex sont spécialement conçus pour effectuer des contrôles, des manœuvres et comme actionneurs en atmosphères explosives. Ils ont un système robuste et résistant à la corrosion et sont finis en acier inoxydable. Vous permet de prendre le contrôle des deux zones de machines 1, 2, 21 et 22. Elles sont adaptées pour une utilisation dans les usines pétrochimiques, les sociétés pétrolières offshore, les raffineries,......



[image: Lampe de Signalisation Ex Avec Module à Bouton-Poussoir · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Lampe de Signalisation Ex Avec Module à Bouton-Poussoir

Chef d'opération
Le feu de signalisation antidéflagrant Delvalle avec module de bouton doit être utilisé avec la tête de commande correspondante et doit être monté dans un boîtier ‘Ex e’ conforme aux certifications Atex et IECEx.Les zones 1 et 2 peuvent être utilisées avec deux marquages Ex disponibles et deux valeurs nominales à basse température pour l'option -40 ° C / -55 ° C.
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Lampe de signalisation Ex avec module à bouton-poussoir sécurité accrue

Chef d'opération
Un feu de signalisation antidéflagrant Delvalle avec module de bouton à sécurité renforcée doit être utilisé avec la tête de commande correspondante et doit être monté à l'intérieur du boîtier ‘Ex e’, conformément aux certifications Atex et IECEx.Les zones 0 (Ex ia IIC Ga), 1 et 2 peuvent être utilisées avec deux marquages Ex et deux valeurs nominales à basse température pour l'option -40 ° C / -55 ° C.
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Loquet de sécurité pour bouton Ex

Chef d'opération
Les loquets de sécurité pour les modules de montage avant de la carte sont vissés sur le couvercle conformément aux certifications Atex et IECEx. C'est une façon de résoudre le problème de la distance de contact entre la tête d'opération et le module de commutation.Ils ont un degré de protection élevé jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22.
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Module Contacteur Ex

Modules Électriques Ex
Les contacteurs Delvalle sont des composants compacts pour les boîtiers «Ex e» des zones 1 et 2 sur lesquels vous pouvez vraiment compter. Ils sont tous faciles à installer, robustes et résistants à la corrosion....
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Module de Commutation Ex 4 Pôles

Chef d'opération
Le module d’interrupteur à 4 pôles antidéflagrant Delvalle doit être utilisé avec la tête de commande correspondante et doit être monté à l’intérieur du boîtier ‘Ex e’, conformément aux certifications Atex et IECEx. Les zones 1 et 2 peuvent être utilisées dans deux températures nominales basses pour l'option -40 ° C / -55 ° C....
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Module de commutation Ex 4 pôles (Contrôle, Commutateur de Charge)

Chef d'opération
Le module d’interrupteur à 4 pôles antidéflagrant Delvalle (interrupteur de commande, interrupteur de séparation de charge) doit être utilisé avec la tête de commande correspondante et doit être monté à l’intérieur du boîtier «Ex e», conformément aux certifications Atex et IECEx. Les zones 1 et 2 peuvent être utilisées dans deux températures nominales basses pour l'option -40 ° C / -55 ° C....
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Module de Démarrage Magnétique Ex (Contacteur + Thermorelay)

Modules Électriques Ex
La combinaison de relais de protection moteur / moteur Delvalle Ex a été conçue pour être installée dans des boîtiers Ex e dans les zones 1 et 2 et comme dispositif de protection et de commutation.Il nécessite peu d’entretien, peut être connecté en toute sécurité et facilement grâce à des bornes facilement accessibles et dispose d’un raccordement vissé anti-vibration.
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Module de Disjoncteur Actuel Résiduel Ex

Modules Électriques Ex
Le disjoncteur différentiel résiduel Delvalle est un composant de la surveillance du courant résiduel et des systèmes de commutation en cas de courants résiduels, destiné à la protection fiable des personnes dans les zones dangereuses.Il convient aux courants assignés de fonctionnement de 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A et 40A et aux courants résiduels assignés de 10, 30, 100 et 300 mA.
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Module de lampe de signalisation Ex

Chef d'opération
Le module de lampe de signalisation antidéflagrant Delvalle doit être utilisé avec la tête de commande correspondante et doit être monté dans un boîtier ‘Ex e’ conforme aux certifications Atex et IECEx.Les zones 1 et 2 peuvent être utilisées avec deux marquages Ex disponibles et deux valeurs nominales à basse température pour l'option -40 ° C / -55 ° C.
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Module de Lampe de Signalisation Ex Sécurité Accrue

Chef d'opération
Le module de lampe de signalisation antidéflagrant Delvalle à sécurité renforcée doit être utilisé avec la tête de commande correspondante et doit être monté dans un boîtier ‘Ex e’ conforme aux certifications Atex et IECEx.Les zones 0 (Ex ia IIC Ga), 1 et 2 peuvent être utilisées avec deux marquages Ex et deux valeurs nominales à basse température pour l'option -40 ° C / -55 ° C.
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Module de Protection Moteur Ex

Modules Électriques Ex
Atex Delvalle propose divers composants spécialement conçus pour la protection des moteurs des zones 1 et 2. Ils sont intégrés dans des boîtiers de type «Ex e» faciles à installer, robustes et résistants à la corrosion....
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Module Relais Ex

Modules Électriques Ex
Les relais Delvalle sont des composants polyvalents pour les boîtiers «Ex e» des zones 1 et 2 sur lesquels vous pouvez vraiment compter....
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Module Relais Temporisateur Ex

Modules Électriques Ex
Les relais temporisés Delvalle sont des composants polyvalents pour les boîtiers «Ex e» des zones 1 et 2 sur lesquels vous pouvez vraiment compter....
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Poignée d'opération

Atex Accessoires
La poignée de commande Atex Delvalle doit être montée. Les modules électriques Ex sont conformes aux certifications Atex et IECEx.Ils offrent un haut degré de protection jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peuvent être utilisés à des températures ambiantes comprises entre -55ºC et + 80ºC.
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Poignée d'opération

Modules Électriques Ex
La poignée de commande Atex Delvalle doit être montée. Les modules électriques Ex sont conformes aux certifications Atex et IECEx.Ils offrent un haut degré de protection jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peuvent être utilisés à des températures ambiantes comprises entre -55ºC et + 80ºC.
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Poignée de commutateur de moteur Ex

Atex Accessoires
La poignée de l’interrupteur de moteur Atex Delvalle doit être montée. Les modules électriques Ex sont conformes aux certifications Atex et IECEx.Ils offrent un haut degré de protection jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peuvent être utilisés à des températures ambiantes comprises entre -55ºC et + 80ºC.
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Poignée de commutateur de moteur Ex

Modules Électriques Ex
La poignée de l’interrupteur de moteur Atex Delvalle doit être montée. Les modules électriques Ex sont conformes aux certifications Atex et IECEx.Ils offrent un haut degré de protection jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peuvent être utilisés à des températures ambiantes comprises entre -55ºC et + 80ºC.
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Poignée de commutation Ex

Atex Accessoires
La poignée de l'interrupteur Atex Delvalle doit être montée. Les modules électriques Ex sont conformes aux certifications Atex et IECEx.Ils offrent un haut degré de protection jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peuvent être utilisés à des températures ambiantes comprises entre -55ºC et + 80ºC.
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Poignée de commutation Ex

Modules Électriques Ex
La poignée de l'interrupteur Atex Delvalle doit être montée. Les modules électriques Ex sont conformes aux certifications Atex et IECEx.Ils offrent un haut degré de protection jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22 et peuvent être utilisés à des températures ambiantes comprises entre -55ºC et + 80ºC.
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Prise Mobile Atex et IECEx

Prises Et Connecteurs Atex
La prise mobile Atex & IECEx est conçue pour qu’avec une seule entrée de courant, il y a plusieurs base á prise de sortie. Cala permet l’utilisation simultanée de plus d’un élément devant être allumé et se trouvant á une distance de la prise de courant....
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Prise Mobile Atex et IECEx

Coffrets & Armoires Électriques IECEx
La prise mobile Atex & IECEx est conçue pour qu’avec une seule entrée de courant, il y a plusieurs base á prise de sortie. Cala permet l’utilisation simultanée de plus d’un élément devant être allumé et se trouvant á une distance de la prise de courant....
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Prises et Coffrets Atex Connex · Connex

Prises Et Connecteurs Atex
Coffrets de Prises atex, Boîtes de Derivarion, coffrets de jonction Connex équipés de 20 à 63 A et/ou de connecteurs multicontacts 10 A de 12 à 37 contacts, ces....
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Prises et Coffrets Atex Connex · Connex

Coffrets & Armoires Électriques IECEx
Coffrets de Prises atex, Boîtes de Derivarion, coffrets de jonction Connex équipés de 20 à 63 A et/ou de connecteurs multicontacts 10 A de 12 à 37 contacts, ces....
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Pupitre de Commande Atex & IECEx

Coffrets Atex
Le pupitre de commande Atex et IECEx contrôle de nombreux accessoires Atex et IECEx: sélecteurs, boutons poussoir, boutons poussoir avec clé, bouton d’arrêt d’urgence, alarmes,...Le design  est conçu dans une boîte en acier inoxydable AISI 304L ou acier inoxydable AISI 316L. Le coffret est certifié ‘’Ex e’’ et ‘’Ex d’’ donc il peut utiliser dans les zones gaz et poussières 1, 2, 21 et 22 à risque d’explosion.
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Verrou de sécurité à double bouton Ex

Chef d'opération
Les loquets de sécurité à double bouton Ex pour modules de montage avant de carte sont vissés sur le couvercle conformément aux certifications Atex et IECEx. C'est une façon de résoudre le problème de la distance de contact entre la tête d'opération et le module de commutation.Ils ont un degré de protection élevé jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22.
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Verrou de Sécurité pour Bouton à Poussoir Ex

Chef d'opération
Les loquets de sécurité à bouton-poussoir Ex pour modules de montage avant de carte sont vissés sur le couvercle conformément aux certifications Atex et IECEx. C'est une façon de résoudre le problème de la distance de contact entre la tête d'opération et le module de commutation.Ils ont un degré de protection élevé jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22.
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Verrou de Sécurité Type Pression Constante Ex

Chef d'opération
Les loquets de sécurité du type à pression constante Ex pour les modules de montage avant de la carte sont vissés sur le couvercle conformément aux certifications Atex et IECEx. C'est une façon de résoudre le problème de la distance de contact entre la tête d'opération et le module de commutation.Ils ont un degré de protection élevé jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22.
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Voyant Ex Avec Bouton

Chef d'opération
Lampe de signalisation Delvalle Ex avec bouton conforme aux certifications Atex et IECEx et avec un haut degré de protection jusqu’à IP66 pour une utilisation dans les atmosphères explosives classées zones 1, 2, 21 et 22 et pouvant être utilisée à une température ambiante comprise entre -55 ° C à + 65ºC.
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Affichages Atex

Boitiers de commande
We have different types of Ex indicators with intrinsic safety: fieldbus display and fieldbus indicators, totalizers and serial text displays: these screens provide messages, warnings or suggestions in areas of explosive atmospheres 1 and 21.These devices are elements of intrinsic safety; the intrinsic safety, This is very interesting in the areas of explosive atmospheres.
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Armoire Atex Grande Capacité Tribex · SÉRIE TRIBEX

Boitiers de commande
L’armoire électrique Atex inoxydable compacte vide grande capacité en sécurité augmentée IP66, de la Série Tribex se distingue par sa grande sécurité et résistance dans les environnements les plus agressifs. Conçu pour utilisation en Zones 1, 2 ,21 y 22. Se distingue par sa grande sécurité et résistance dans les environnements les plus agressifs. Son grand espace intérieur, de grande capacité, simplifie les opérations de connexion....
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Boîte de jonction Atex préinstallée · SÉRIE TERBOX

Boitiers de commande
Les boîtes à bornes Atex Terbox sont pré-assemblées en stock, délai de livraison de 24h.Nous avons des boîtes à bornes en trois matériaux différents (acier inoxydable, acier galvanisé et polyester GRP) standardisées, certifiées et prêtes à être installées dans les zones explosives ou corrosives 1, 2, 21 et 22.Boîtes à bornes certifiées Atex et IECEx, installées et certifiées, prêtes à être placées. Commandez-le maintenant et économisez de l'argent !
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Boîtes de jonction d'éclairage Atex

Boitiers de commande
Boîtes de jonction d'éclairage Atex (polyester GRP, acier inoxydable et acier galvanisé) prêtes à être installées dans des atmosphères explosives 1, 2, 21 et 22....
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Boîtes de jonction GRP atex IP66 · GRP TERBOX SERIES

Boitiers de commande
Les boîtes à bornes Terbox sont fabriquées en polyester renforcé de fibre de verre. Tous les éléments métalliques sont anti-corrosifs antirouille. Les joints concaves-convexes entre les couvercles et les corps sont conçus pour monter une barre en silicone à mousse d'air, qui assure un degré de protection IP66....



[image: Boîtiers Atex et IECEx XXL · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Boîtiers Atex et IECEx XXL

Boitiers de commande
Chez Atex-Devallle, nous sommes spécialisés dans la fabrication de coffrets électriques certifiés XXL de grande capacité pour les atmosphères explosives Atex. Nos produits sont conçus pour être utilisés dans des atmosphères explosives classées en zones 1, 2, 21 et 22 et pour y loger des composants et bornes Ex
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Boîtiers de contrôle configurables · SÉRIE DVT

Boitiers de commande
Les séries DVT sont des boîtiers de contrôle fabriqués en GRP. Les DVT sont flexibles et configurables en mesure, bornes, opérateurs et presse-étoupes. Les boîtiers DVT pour les zones de sécurité augmentée et intrinsèque et sont certifiés pour les zones 1, 2, 21 et 22. ...
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Bornier Ex et boîte de jonction IP67 · SÉRIE TERBOX

Boitiers de commande
La série de boîtes à bornes Terbox-Geoex IP67 est en acier inoxydable ; basé sur la conception et les spécifications de nos boîtes Geoex (qui sont certifiées Ex en tant que produit final). Terbox peut être utilisé dans des projets nécessitant l'assemblage et la certification de boîtes de jonction avec bornes, presse-étoupes et boutons-poussoirs, ce qui permet des économies de temps et d'argent....



[image: Bornier Ex et boîte de jonction IP68 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Bornier Ex et boîte de jonction IP68 · SÉRIE TERBOX

Boitiers de commande
La série de boîtes à bornes Terbox-Geoex IP68 est en acier inoxydable ; basé sur la conception et les spécifications de nos boîtes Geoex (qui sont certifiées Ex en tant que produit final). Terbox peut être utilisé dans des projets nécessitant l'assemblage et la certification de boîtes de jonction avec bornes, presse-étoupes et boutons-poussoirs, ce qui permet des économies de temps et d'argent....
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Bouton Poussoir Atex Contrex · Série Contrex

Boitiers de commande
Bouton poussoir Atex de la Série Contrex, conçu pour fonctionner en zone à risque d’explosion liée à la présence de gaz, vapeurs, brouillards et poussières zones 1, 2, 21 et 22 en certification Atex, IECEx. ...
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Coffrets Atex XXL

Boitiers de commande
Chez Atex-Devallle, nous sommes spécialisés dans la fabrication de coffrets électriques certifiés XXL de grande capacité pour les atmosphères explosives Atex. Nos produits sont conçus pour être utilisés dans des atmosphères explosives classées en zones 1, 2, 21 et 22 et pour y loger des composants et bornes Ex



[image: Interrupteur de Courant Alternatif Atex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Interrupteur de Courant Alternatif Atex

Démarreurs Pour Moteurs Électriques
Notre interrupteur Atex et IECEx bloque le passage du courant pour assurer la sécurité du personnel technique travaillant sur des machines. Il peut être utilisé dans d’autres circuits comme le contrôle de lumière, de chaleur, etc....
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Interrupteur de Courant Alternatif Atex

Boitiers de commande
Notre interrupteur Atex et IECEx bloque le passage du courant pour assurer la sécurité du personnel technique travaillant sur des machines. Il peut être utilisé dans d’autres circuits comme le contrôle de lumière, de chaleur, etc....
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Interrupteur de Sécurité et Sectionneur Atex et IECEx

Démarreurs Pour Moteurs Électriques
Grace à nos interrupteurs de sécurité et sectionneurs Atex et IECEx, nous vous aidons à créer une zone de travail sécurisé tout en réduisant les risques d’accidents lors d’opérations de nettoyage, de maintenance et de rénovation. Cet interrupteur empêche la circulation du courant, qui permet de travailler sur la machine....
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Interrupteurs et sélecteurs de sécurité Ex

Démarreurs Pour Moteurs Électriques
Les interrupteurs et sélecteurs de sécurité Atex sont spécialement conçus pour effectuer des contrôles, des manœuvres et comme actionneurs en atmosphères explosives. Ils ont un système robuste et résistant à la corrosion et sont finis en acier inoxydable. Vous permet de prendre le contrôle des deux zones de machines 1, 2, 21 et 22. Elles sont adaptées pour une utilisation dans les usines pétrochimiques, les sociétés pétrolières offshore, les raffineries,......
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Prise Mobile Atex et IECEx

Boitiers de commande
La prise mobile Atex & IECEx est conçue pour qu’avec une seule entrée de courant, il y a plusieurs base á prise de sortie. Cala permet l’utilisation simultanée de plus d’un élément devant être allumé et se trouvant á une distance de la prise de courant....
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Boîtes de jonction d'éclairage Atex

Boîtes de jonction d'éclairage Atex (polyester GRP, acier inoxydable et acier galvanisé) prêtes à être installées dans des atmosphères explosives 1, 2, 21 et 22....
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Bouchon Ex d / e NPT Filetage IP68

Presse-Étoupes Atex
Bouchons Ex d / e filet métrique inox Atex IP66 - IP68. Température de fonctionnement de -60 ° C à + 200 ° C....
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Plug Ex d / e filetage métrique IP68

Presse-Étoupes Atex
Bouchons Ex d / e filetage métrique aveugle Atex IP66 - IP68. Température de fonctionnement de -60 ° C à + 200 ° C....
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Ex ampèremètre

Atex Accessoires
L'ampèremètre Delvalle Ex est conforme aux certifications Atex et IECEx. Avoir un degré de protection élevé jusqu'à IP66 pour une utilisation dans des atmosphères explosives répertoriées dans les zones 1, 2, 21 et 22.
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Voltmètre Ex

Atex Accessoires
Le voltmètre Delvalle Ex est conforme aux certifications Atex et IECEx. Avoir un degré de protection élevé jusqu'à IP66 pour une utilisation dans des atmosphères explosives répertoriées dans les zones 1, 2, 21 et 22.
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Housse de protection Atex IP66 - IP68

Presse-Étoupes Atex
Shroud Atex TPV, PVC and LSF IP66 -  IP68. Temperature range: -20°C to +80°C
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Module de Commutateur D'Isolation de Charge Antidéflagrant

Modules Électriques Ex
Interrupteurs de moteur, de charge et de commande pour zones dangereuses.Ces interrupteurs ont différents rôles dans les zones dangereuses: les interrupteurs de charge et de moteur sont utilisés comme interrupteurs principaux ou principaux et les interrupteurs de commande sont utilisés comme interrupteurs EM. Ils conviennent à des tensions nominales allant jusqu’à 690 V CA et à des courants de service nominaux jusqu’à 180 A.
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Réchauffeurs de zones dangereuses Atex

Ventilation et Climatisation Atex
Appareil de chauffage à convection compact de la classe de température T5 (100 ° C max.) pour éviter la formation de condensation, les variations de température et la protection contre le gel dans les armoires de commande et de commutation, ainsi que pour les appareils de mesure situés dans des zones explosives , les mines souterraines ou les mines sujettes au grisou.
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Boite Atex GRP IP66 · SÉRIE CONTREX IP66

Coffrets Atex
Stations de contrôle en polyester IP66, boutons-poussoirs Atex Clavier 100% configurable à votre convenance, avec boutons Atex, commutateurs, champignon, voltmètre, ampèremètre, lumineux, et une multitude de combinaisons possibles (sur mesure). Pendentif Atex en polyamide renforcé de PRV.Nous avons un stock énorme pour une livraison immédiate!
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Boite Atex GRP IP66 · SÉRIE CONTREX IP66

Coffrets & Armoires Électriques IECEx
Stations de contrôle en polyester IP66, boutons-poussoirs Atex Clavier 100% configurable à votre convenance, avec boutons Atex, commutateurs, champignon, voltmètre, ampèremètre, lumineux, et une multitude de combinaisons possibles (sur mesure). Pendentif Atex en polyamide renforcé de PRV.Nous avons un stock énorme pour une livraison immédiate!
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Démarreurs de moteur Ex Star Triangle Atex et IECEx · SÉRIE MOTREX

Coffrets & Armoires Électriques IECEx
Utilisé pour réduire le courant de démarrage maximal dans les moteurs à induction Ex....
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Module de Disjoncteurs Ex

Modules Électriques Ex
Les disjoncteurs qui assurent une protection fiable des conducteurs dans les zones dangereuses offrent une variété de différents disjoncteurs conçus pour des utilisations spécifiques dans les zones dangereuses, chacun offrant une protection exceptionnelle contre les surcharges et les courts-circuits....
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Boite Atex GRP IP66 · SÉRIE CONTREX IP66

Boitiers de commande
Stations de contrôle en polyester IP66, boutons-poussoirs Atex Clavier 100% configurable à votre convenance, avec boutons Atex, commutateurs, champignon, voltmètre, ampèremètre, lumineux, et une multitude de combinaisons possibles (sur mesure). Pendentif Atex en polyamide renforcé de PRV.Nous avons un stock énorme pour une livraison immédiate!
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Démarreurs de moteur Ex Star Triangle Atex et IECEx · SÉRIE MOTREX

Démarreurs Pour Moteurs Électriques
Utilisé pour réduire le courant de démarrage maximal dans les moteurs à induction Ex....
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Armoire Atex Pressurisé Ex P Peppex · SÉRIE PEPPEX

Coffrets & Armoires Pressurisés Atex
Les coffrets de panneaux pressurisés Ex p, Px, Py, Pz Peppex permettent de fixer des éléments non Ex à l'intérieur, Tous nos coffrets et armoires Ex pressurisés du fabricant sont anti-corrosion en acier inoxydable 304L ou 316L Acier. Ils ont été rigoureusement contrôlés pour garantir un degré de sécurité Ex P qui inclut le reste des diplômes :...



[image: Tag de la Terre Atex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Tag de la Terre Atex

Presse-Étoupes Atex
Etiquette de terre en acier inoxydable Atex. Température de fonctionnement de -40°C à + 100°C.
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CLIMATISEUR pour coffrets ATEX

Ventilation et Climatisation Atex
L’Climatiseur pour coffrets ATEX IP67 est un refroidisseur thermoélectrique destiné aux applications dans les atmosphères potentiellement explosives de catégorie 3.
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Atex Marshalling Boxes

Coffrets Atex
Delvalle est un fabricant de classe mondiale Marshalling / Distribution Box pour le déploiement dans les raffineries et usines de produits chimiques et de nombreuses autres applications en zone dangereuse et Marshalling Box pour le traçage thermique. Les panneaux Ex Marshalling fournissent une fonctionnalité de câblage croisé entre les instruments de terrain et le système de contrôle.
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Boîte de jonction Atex Zayed IP66 · Série Zayed

Coffrets antidéflagrants
Les boîtes de jonction de la série sont utilisées soit comme boîtes de jonction avec / sans bornes, soit pour l'installation d'équipements électriques. Il peut être équipé de dispositifs de contrôle où. & Nbsp;Les boîtiers d'instruments de la série, fournis avec une fenêtre ronde en verre borosilicaté, sont utilisés pour contenir des instruments analogiques et numériques.Pour plus d'informations, téléchargez un catalogue maintenant ou envoyez-nous un e-mail!
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Boîtes de Commande et de Distribution Contrex · SÉRIE CONTREX

Coffrets & Armoires Électriques IECEx
Les boîtes de commande et de distribution sur mesure Atex & IECEx. Les boîtes de commande et de distribution Atex Delvalle sont réalisés selon les besoins spécifiques de chaque client, pour des utilisations dans des zones à risques d’explosion dus à la présence de poussières et/ou de gaz inflammables....
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Boutons-poussoirs Galva Ex · Série Contrex

Coffrets & Armoires Électriques IECEx
Boutons-poussoirs et boîtiers de commande certifiés Atex & IECEx, ils sont spécialement conçus pour effectuer des contrôles, des manœuvres et comme actionneurs dans des atmosphères explosives....
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Boutons-poussoirs Galva Ex · Série Contrex

Coffrets Atex
Boutons-poussoirs et boîtiers de commande certifiés Atex & IECEx, ils sont spécialement conçus pour effectuer des contrôles, des manœuvres et comme actionneurs dans des atmosphères explosives....
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Commutateur Atex 40A - 63A

Coffrets antidéflagrants
Les disjoncteurs, sélecteurs, commutateurs de connexion sont de type rotatif avec son bouton en façade.Modèle pour des courants jusqu'à 63 A et des tensions jusqu'à 690 VAC / 660 VDC.Laissez-nous vous aider!
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Démarreurs de moteur - Protection moteur Atex et IECEx · SÉRIE MOTREX

Coffrets & Armoires Électriques IECEx
La protection de moteur Ex a été conçue pour obtenir dans un seul appareil la capacité de protéger un moteur électrique triphasé dans les zones à atmosphère explosive et de démarrer et d'arrêter ce moteur....
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Démarreurs de moteur avec relais thermique Atex et IECEx · SÉRIE MOTREX

Coffrets & Armoires Électriques IECEx
Ce démarreur magnétique de moteur Ex (zones dangereuses) a été conçu pour garantir le bon fonctionnement et la protection des moteurs électriques en zone à haut risque d'explosion....
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Démarreurs moteurs Atex avec protection moteur · SÉRIE MOTREX

Coffrets & Armoires Électriques IECEx
Ce départ-moteur magnétique Atex et IECEx a pour objectif principal de contrôler la mise en marche et l'arrêt d'un moteur Ex, et en plus de garantir une protection fiable contre les problèmes électriques qui pourraient être présents....
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Fusibles Atex

Atex Accessoires
Les modules de fusibles Atex Delvalle Atex sont conçus pour être utilisés dans des appareils d'éclairage antidéflagrants ou des équipements de contrôle antidéflagrants, ces modules doivent être installés dans un boîtier de type « e » à sécurité augmentée.Le petit élément fusible est un fusible miniature économique pour les circuits de commande.
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Gland Plate Ex Box Boxes Terbox · SÉRIE TERBOX

Coffrets Atex
Les boîtes à bornes Ex, série Terbox, comprennent une plaque de passe-câble amovible, utile et efficace pour positionner et mécaniser les différents trous pour les presse-étoupes et même les claviers....
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Module de Relais de Protection Ex

Modules Électriques Ex
Les relais de protection Atex Delvalle offrent une protection économique contre les surcharges pour les moteurs avec des plages de réglage allant jusqu'à 38 A, le déclencheur peut être facilement ajusté.Les modules de relais dans le boîtier résistant à la corrosion ont un raccordement vissé anti-vibration dans des boîtiers de type «Ex e». Des terminaux facilement accessibles permettent une connexion sécurisée et une installation simple.



[image: Protection moteur Atex et IECEx · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Protection moteur Atex et IECEx · SÉRIE MOTREX

Coffrets & Armoires Électriques IECEx
La protection du moteur Ex (zones dangereuses) a été conçue pour obtenir dans un seul appareil la capacité de protéger un moteur électrique triphasé dans les zones à atmosphère explosive (zones dangereuses) et pour démarrer et arrêter ce moteur....
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Système de mise à la terre électronique Atex Groundex IP66 · SÉRIE GROUNDEX

Coffrets antidéflagrants
Surveillez la mise à la terre électronique idéale pour les zones pouvant présenter une atmosphère explosive, les décharges électrostatiques peuvent déclencher un incendie ou une explosion.Le transfert de liquides inflammables est une opération dans laquelle ces facteurs et mesures de protection essentielles sont généralement présents la mise à la terre des camions-citernes, des fûts, des conteneurs et des équipements.Appelez-nous maintenant et économisez de l'argent!
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Atex Marshalling Boxes

Boitiers de commande
Delvalle est un fabricant de classe mondiale Marshalling / Distribution Box pour le déploiement dans les raffineries et usines de produits chimiques et de nombreuses autres applications en zone dangereuse et Marshalling Box pour le traçage thermique. Les panneaux Ex Marshalling fournissent une fonctionnalité de câblage croisé entre les instruments de terrain et le système de contrôle.
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Boîtes de Commande et de Distribution Contrex · SÉRIE CONTREX

Boitiers de commande
Les boîtes de commande et de distribution sur mesure Atex & IECEx. Les boîtes de commande et de distribution Atex Delvalle sont réalisés selon les besoins spécifiques de chaque client, pour des utilisations dans des zones à risques d’explosion dus à la présence de poussières et/ou de gaz inflammables....
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Boutons-poussoirs Galva Ex · Série Contrex

Boitiers de commande
Boutons-poussoirs et boîtiers de commande certifiés Atex & IECEx, ils sont spécialement conçus pour effectuer des contrôles, des manœuvres et comme actionneurs dans des atmosphères explosives....
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Démarreurs de moteur - Protection moteur Atex et IECEx · SÉRIE MOTREX

Démarreurs Pour Moteurs Électriques
La protection de moteur Ex a été conçue pour obtenir dans un seul appareil la capacité de protéger un moteur électrique triphasé dans les zones à atmosphère explosive et de démarrer et d'arrêter ce moteur....
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Démarreurs de moteur avec relais thermique Atex et IECEx · SÉRIE MOTREX

Démarreurs Pour Moteurs Électriques
Ce démarreur magnétique de moteur Ex (zones dangereuses) a été conçu pour garantir le bon fonctionnement et la protection des moteurs électriques en zone à haut risque d'explosion....
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Démarreurs de moteur Inverter Ex Atex et IECEx · SÉRIE MOTREX

Démarreurs Pour Moteurs Électriques
Le démarreur de moteur inverseur Atex et IECEx a été conçu pour inverser le tour du moteur avec garantie et protection en zone à haut risque d'explosion.Il sert à contrôler la commutation du moteur électrique, avec deux tours et l'arrêt, en plus de le protéger contre les surcharges grâce au relais thermique.
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Démarreurs moteurs Atex avec protection moteur · SÉRIE MOTREX

Démarreurs Pour Moteurs Électriques
Ce départ-moteur magnétique Atex et IECEx a pour objectif principal de contrôler la mise en marche et l'arrêt d'un moteur Ex, et en plus de garantir une protection fiable contre les problèmes électriques qui pourraient être présents....
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Gland Plate Ex Box Boxes Terbox · SÉRIE TERBOX

Boitiers de commande
Les boîtes à bornes Ex, série Terbox, comprennent une plaque de passe-câble amovible, utile et efficace pour positionner et mécaniser les différents trous pour les presse-étoupes et même les claviers....
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Protection moteur Atex et IECEx · SÉRIE MOTREX

Démarreurs Pour Moteurs Électriques
La protection du moteur Ex (zones dangereuses) a été conçue pour obtenir dans un seul appareil la capacité de protéger un moteur électrique triphasé dans les zones à atmosphère explosive (zones dangereuses) et pour démarrer et arrêter ce moteur....
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Adaptateur Réducteur Ex d / e IP66 - IP68

Presse-Étoupes Atex
Adaptateur réducteur Ex d / e IP66 - IP68 métrique vers NPT et NPT vers métrique nickelé ou acier inoxydable. Température de fonctionnement de -70 ° C à + 400 ° C.Laissez-nous vous aider!
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Agrandisseur d'adaptateur Ex d / e IP66 - IP68

Presse-Étoupes Atex
Adaptateur agrandisseur Ex d / e IP66 - IP68 métrique vers NPT et NPT vers métrique nickelé ou acier inoxydable. Température de fonctionnement de -70 ° C à + 400 ° C.Laissez-nous vous aider!
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Agrandisseur Ex d / e IP66 - IP68

Presse-Étoupes Atex
Agrandisseur Ex d / e IP66 - IP68 métrique et NPT nickelé ou acier inoxydable. Température de fonctionnement de -70 ° C à + 400 ° C.Laissez-nous vous aider!
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Fiche Polyamide Ex e IP66

Presse-Étoupes Atex
Bouchon de butée filetage métrique polyamide Ex e IP66. Température de fonctionnement de -40 ° C à + 55 ° C....



[image: Presse Étoupe Atex Câble Armé Double Compression IP66 - IP68 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Presse Étoupe Atex Câble Armé Double Compression IP66 - IP68

Presse-Étoupes Atex
Les presse-étoupes à double compression nickelés et en acier inoxydable Atex Ex d / e IP66 - IP68 fabriqués par Atex Delvalle sont utilisés pour le passage, le maintien et la compression de câbles entre deux compartiments, tels que les boîtes de jonction, les armoires, les coffrets électriques ou les appareils nécessitant une étanchéité contre la poussière, les gaz.Commandez-le maintenant et économisez de l'argent!
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Presse-Étoupe Atex Càble Non Armé Ex d IP68

Presse-Étoupes Atex
Les presse-étoupes non armés nickelés et acier inoxydable IP66 - IP68 fabriqués par Atex Delvalle sont utilisés pour faire passer, maintenir et comprimer des câbles entre deux compartiments, tels que des boîtes de jonction, des armoires, des coffrets électriques ou des appareils nécessitant une étanchéité contre la poussière, la saleté ou l'eau .Commandez-le maintenant et économisez de l'argent!
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Presse-Étoupe Atex Câble Non Armé Ex e IP68

Presse-Étoupes Atex
Les presse-étoupes non armés Ex e nickelés et acier inoxydable IP66 - IP68 fabriqués par Atex Delvalle sont utilisés pour le passage, le maintien et la compression de câbles entre deux compartiments, tels que les boîtes de jonction, les armoires, les coffrets électriques ou les appareils nécessitant une étanchéité contre la poussière, la saleté ou de l'eau.Commandez-le maintenant et économisez de l'argent!
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Réducteur Ex d / e IP66 - IP68

Presse-Étoupes Atex
Réducteur Ex d / e IP66 - IP68 métrique et NPT nickelé ou acier inoxydable. Température de fonctionnement de -70 ° C à + 400 ° C.Laissez-nous vous aider!
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Système D’étanchéite Pour Cables Atex

Presse-Étoupes Atex
Les solutions Roxtec Ex e, ex d, sont conçues pour prévenir toute inflammation des atmosphères explosibles. Spécialiste de l'intégrateur AtexDelvalle possède les connaissances et machines nécessaires pour le bon fonctionnement de tous les Système d’étanchéite pour cables atex Roxtec
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Thermostats pour zones dangereuses

Ventilation et Climatisation Atex
Thermostats pour zones dangereuses Atex compact petit thermostat mécanique pour la régulation de la température et la surveillance des appareils de chauffage.
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Postes de Commande et Signalisation Atex Contrex · Série Contrex

Boitiers de commande
Il s’agit des appareils de commande, de signalisation et d’affichage qui sont montés dans... 



[image: Presse-Étoupe Atex Polyamide IP68 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Presse-Étoupe Atex Polyamide IP68

Presse-Étoupes Atex
Laissez-nous vous aider!







Cas de réussites

[image: Port de Dunkerque · Atex Delvalle]
France
Port de Dunkerque

Armoires Atex Delvalle au Port de Dunkerque....

[image: Centrale à Gaz de Total E&P · Atex Delvalle]
France
Centrale à Gaz de Total E&P

Total E&P renouvelle les  systèmes de contrôle et de sécurité intégrés (ICSS) dans son usine...

[image: Industrie du sucre · Atex Delvalle]
France
Industrie du sucre

L' industrie sucrière a trouvé la solution parfaite pour ses besoins en machines de réception...

[image: Champ pétrolifère d'Arush · Atex Delvalle]
Irak
Champ pétrolifère d'Arush

Le champ pétrolier d'Atrush, situé au Kurdistan irakien, a été confronté au problème de la...

[image: Salles blanches pour Faes Farma · Atex Delvalle]
Espagne
Salles blanches pour Faes Farma

Faes Farma, une entreprise pharmaceutique leader dans la recherche et le développement, construit...

[image: Allumage du brûleur pour Petronor · Atex Delvalle]
Espagne
Allumage du brûleur pour Petronor

La grande compagnie pétrolière Petronor avait besoin d'une solution complète et fiable pour...

[image: FPSO de Sangomar · Atex Delvalle]
Sénégal
FPSO de Sangomar

Atex Delvalle est fier de partager une réussite notable dans la fourniture de solutions au FPSO...

[image: Usine de Production Pharmaceutique · Atex Delvalle]
Espagne
Usine de Production Pharmaceutique

Nous sommes heureux de vous annoncer que notre société est devenue le fournisseur officiel des...

[image: Baker Hughes · Atex Delvalle]
Italie
Baker Hughes

Baker Hughes Italie, reconnue internationalement comme une entreprise leader dans les services et...

[image: Station balnéaire · Atex Delvalle]
Maldives
Station balnéaire

Les Maldives sont un archipel situé dans l'océan Indien, composé de plus de 1 000 îles...

[image: FPSO avec navire-citerne, Almirante Barroso · Atex Delvalle]
Brésil
FPSO avec navire-citerne, Almirante Barroso

Le concept d'un FPSO combine les fonctions d'une plate-forme de production marine avec un...

[image: Usine GLP de Santurce par Repsol Butano · Atex Delvalle]
Espagne
Usine GLP de Santurce par Repsol Butano

L'usine GLP Santurce de Repsol Butano est une usine située à Santurce, dans la province de...

[image: Salles blanches pour l'industrie pharmaceutique · Atex Delvalle]
Espagne
Salles blanches pour l'industrie pharmaceutique

Les salles blanches de l'industrie pharmaceutique sont des environnements hautement contrôlés...

[image: Bacalhau FPSO · Atex Delvalle]
Brésil
Bacalhau FPSO

Les FPSO (Floating Production Storage and Offloading) sont des unités très polyvalentes qui...

[image: Tesla Gigafactory à Berlin · Atex Delvalle]
Allemagne
Tesla Gigafactory à Berlin

Tesla a été un leader dans la production de véhicules électriques et a joué un rôle...

[image: Champ pétrolier et gazier Saudi Aramco (Marjan) · Atex Delvalle]
Arabie Saoudite
Champ pétrolier et gazier Saudi Aramco (Marjan)

La compagnie pétrolière publique d'Arabie saoudite (Saudi Aramco) va augmenter sa capacité...

[image: Anita Garibaldi FPSO (Rio de Janeiro) · Atex Delvalle]
Brésil
Anita Garibaldi FPSO (Rio de Janeiro)

Le FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) est une unité flottante utilisée dans...

[image: Hydrogénératrice - Hydrogen Liquefaction · Atex Delvalle]
Corée du Sud
Hydrogénératrice - Hydrogen Liquefaction 

En tant qu'experts Atex et IECEx chez Atex Delvalle, nous sommes très satisfaits d'avoir...

[image: Analyseur de Gaz pour la Raffinerie BP · Atex Delvalle]
Espagne
Analyseur de Gaz pour la Raffinerie BP

La raffinerie BP Castellón est située sur la côte Méditerranéenne de Valence. Cette raffinerie...

[image: Chaudière pour ArcelorMittal · Atex Delvalle]
Espagne
Chaudière pour ArcelorMittal

ArcelorMittal est l’un des principaux sociétés sidérurgiques et minières au monde, ce...

[image: Usine de production de lubrifiants ILBOC · Atex Delvalle]
Espagne
Usine de production de lubrifiants ILBOC

L'usine de production de lubrifiants de l'Iberian Lube Base Oils Company (ILBOC) a été...

[image: Raffinerie Duqm · Atex Delvalle]
Oman
Raffinerie Duqm

La raffinerie de Duqm , d'une superficie de 9 km2 , est située sur la côte de la mer...

[image: Port de Zeebrugge – GNL · Atex Delvalle]
Belgique
Port de Zeebrugge – GNL

Le port de Zeebrugge dispose d’une infrastructure pour le stockage et le transfert de GNL depuis...

[image: ArcelorMittal Site Industriel · Atex Delvalle]
Espagne
ArcelorMittal Site Industriel

ArcelorMittal, présent dans 60 pays et ayant des installations industrielles dans 17 pays, est le...

[image: Raffinerie et usine pétrochimique de Grangemouth (Ecosse) · Atex Delvalle]
Royaume-Uni
Raffinerie et usine pétrochimique de Grangemouth (Ecosse)

La raffinerie et usine pétrochimique de Grangemouth est un complexe situé dans le Firth of Forth...

[image: Complexe de Repsol (Cartagena) · Atex Delvalle]
Espagne
Complexe de Repsol (Cartagena)

Le complexe industriel de Repsol est situé à Cartagena, sur la côte de la mer Méditerranée dans...

[image: Champ Gazier Gaviota (Biscaye) · Atex Delvalle]
Espagne
Champ Gazier Gaviota (Biscaye)

Le Champ Gazier Gaviota est situé à huit kilomètres au large de Bermeo, sur la côte de Biscaye,...

[image: Station d'hydrogène (Ciudad Real) · Atex Delvalle]
Espagne
Station d'hydrogène (Ciudad Real)

L'hydrogène est une énergie propre et durable qui se positionne comme une véritable alternative...

[image: Centrale de biomasse à énergie renouvelable de Tees (Middlesbrough) · Atex Delvalle]
Royaume-Uni
Centrale de biomasse à énergie renouvelable de Tees (Middlesbrough)

La centrale biomasse de Tees Renewable Energy, située dans le port de Teesside, Middlesbrough, est...

[image: Pétrochimie Marun · Atex Delvalle]
Iran
Pétrochimie Marun

La Compagnie Nationale de Pétrochimie (NPC) est susidiaire du Ministère du Pétrole d’Iran,...

[image: RAFFINERIE ESCOMBRERAS (CARTHAGÈNE) · Atex Delvalle]
Espagne
RAFFINERIE ESCOMBRERAS (CARTHAGÈNE)

La raffinerie de Repsol à Carthagène a investi 60 millions d’euros pour incrémenter la...

[image: RAFFINERIE CEPSA SAN ROQUE (CADIX) · Atex Delvalle]
Espagne
RAFFINERIE CEPSA SAN ROQUE (CADIX)

La plus grande raffinerie espagnole se touve à Cadix, sur la rive nord de la Baie de Algeciras,...

[image: Renault (Valladolid) · Atex Delvalle]
Espagne
Renault (Valladolid)

L' usine Renault de Valladolid produit presque exclusivement le modèle Captur, qui a une...

[image: RADIOS TALKIES-WALKIES POUR REPSOL · Atex Delvalle]
Espagne
RADIOS TALKIES-WALKIES POUR REPSOL

Parfois, nous ne prêtons pas attention aux détails pourtant, c’est justement, un élément très...

[image: Raffinerie Aliyev Baku · Atex Delvalle]
Azerbaïdjan
Raffinerie Aliyev Baku

La raffinerie de pétrole Heydar Aliyev, située à Bakou, République d'Azerbaïdjan, traite 21...

[image: IHM pour l'industrie 4.0 chez BASF · Atex Delvalle]
Inde
IHM pour l'industrie 4.0 chez BASF

L'histoire de notre client remonte à 1910, une société indienne qui emploie aujourd'hui...

[image: Aéroport de Dublin · Atex Delvalle]
Irlande
Aéroport de Dublin

L'aéroport de Dublin a mis en place le premier service d'introduction du système de bouche...
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Pérou
La Raffinerie La Pampilla - Repsol

La raffinerie La Pampilla commança à produire du diesel à faible teneur en soufre en 2016,...
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Serbie
Raffinage de pétrole PANÇEVO

La compagnie serbe Naftna Industrija Srbije (NIS) a entamé un contrat d’Ingénierie,...

[image: Usine de Trigénération, Altamira · Atex Delvalle]
Mexique
Usine de Trigénération, Altamira

L’usine de résines vinyliques de Mexichem à Altamira, Méxique; est une installation qui, dans...

[image: Raffinerie Repsol (Puertollano) · Atex Delvalle]
Espagne
Raffinerie Repsol (Puertollano)

Parfois les clients nous mettent à l’épreuve avec des projets complexes. Drop Ingeniería nous...
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Espagne
PSA Citroën (Vigo)

L’usine de PSA Citroën à Vigo est l‘une des plus modernes de l’automobile. Elle applique des...
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Espagne
SEAT (Martorell)

L'automobile est un secteur des plus compétitifs de l’économie qui requiert des niveaux...
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Algérie
Port Mers el-Kébir 

Mers el-Kébir est un port situé dans le nord-ouest de l’Algérie, sur l’extrême occidental...

[image: Station de Fertilisation · Atex Delvalle]
Egypte
Station de Fertilisation

Une nouvelle station de fertilisation pour l’Égypte entraine un projet pour lequel Atex Delvalle...

[image: FPSO pour Carioca par Petrobras · Atex Delvalle]
Brésil
FPSO pour Carioca par Petrobras

La compagnie brésilienne Petrobras a repéré des réserves de brut de haute qualité dans le...
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Koweit
Raffinerie Mina Al-Ahmadi

La compagnie nationale de pétrole du Koweït a de nouveau fait confiance à Atex Delvalle pour son...
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Koweit
Raffinerie Al-Zour

La compagnie nationale de pétrole du Koweït a conféré au consortium formé par JGC Corporation...

[image: Restauration de la Mine de Charbon de Ariño · Atex Delvalle]
Espagne
Restauration de la Mine de Charbon de Ariño

La mine à ciel ouvert de la concession Santa María, près de Ariño dans le Val de Ariño à...
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Espagne
Raffinerie Cepsa à Huelva

La raffinerie La Rábida de CEPSA concentre son activité sur le raffinage du pétrole et produit...

[image: Port de Jorf Lasfar · Atex Delvalle]
Maroc
Port de Jorf Lasfar

Le projet consiste à fournir des coffrets muraux Atex pour intégrer le système de manipulation...
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Espagne
Raffinerie BP à Castellón

BP, une des compagnies de Oil & Gas des plus importantes au monde, possède une raffinerie à...
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Espagne
Raffinerie Repsol (A Coruña)

Repsol fait confiance à la technologie des luminaires et des spotlights LED Atexdelvalle....
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Espagne
Industrie 4.0 - HMI Cepsa

Le concept Industrie 4.0 correspond à une nouvelle manière d’organiser les moyens de production....
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Espagne
Centrales Nucléaires

L'organisme international de la sécurité nucléaire a adopté plusieurs mesures de...
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Singapour
Singapour FPSO’S 

Client spécialisé dans le développement de solutions pour le secteur Oil & Gas et de support aux...
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Norvège
Johan Sverdrup Field

Plateformes de perforation Oil & Gas Offshore

[image: Ports Militaires · Atex Delvalle]
Espagne
Ports Militaires

Nous avons reçu une demande d'un client spécialisé dans la fourniture de solutions...
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Arabie Saoudite
Petrokemya

Sabic Corporation est un leader dans l' industrie pétrochimique....
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Norvège
Project Johan Sverdrup

Plate-forme pétrolière de la Mer du Nord Proyect Johan Sverdrup.

[image: Pemex · Atex Delvalle]
Mexique
Pemex

Petróleos Mexicanos (PEMEX) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de pétrole.
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Avez-vous un projet spécial?
Consulting & Engineering Solutions
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Catalogues de produits 2024
Espace de téléchargements
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Paso el Prao 6
01320 · Oyón, Spain
VOTRE DEVIS GRATIS AUJOURD’HUI!
+34 945 601 381
 

Fabricants de Systèmes pour Atmosphères Explosives et Corrosives - Atexdelvalle
Chez Atexdelvalle, nous sommes fiers d'être des fabricants leaders dans l'industrie des systèmes destinés aux atmosphères explosives et corrosives. Avec des années d'expérience et un engagement inébranlable envers la qualité, nos produits sont le fruit d'un savoir-faire expert et des normes les plus élevées.
Engagement envers la Qualité
Notre dévouement à l'excellence se reflète dans chaque produit que nous fabriquons. Nous utilisons des matériaux de première qualité et une technologie de pointe pour garantir que nos produits répondent aux attentes les plus exigeantes de nos clients, en particulier dans les environnements potentiellement dangereux.
Délais de Livraison Rapides

Nous comprenons l'importance de la rapidité dans votre secteur. C'est pourquoi nous nous efforçons d'offrir des délais de livraison rapides et fiables, afin que vous puissiez compter sur nous pour fournir vos produits à temps, sans compromettre la qualité.
Service Client de Première Classe
La satisfaction de nos clients est notre priorité absolue. Notre équipe de service clientèle est toujours prête à vous aider et à répondre à toutes vos questions. Nous sommes là pour vous servir et vous accompagner dans vos projets.
Découvrez la différence Atexdelvalle dès aujourd'hui. Faites-nous confiance pour des produits de haute qualité conçus pour les environnements explosifs et corrosifs, ainsi que pour des délais de livraison rapides. Merci de nous avoir choisis comme votre fabricant de confiance.
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