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	הדף לא נמצא




הדף לא נמצא




מצטערים, הדף לא נמצא.
נסה לבדוק שגיאות בכתובת האתר או לבדוק אם אחד מהמוצרים הבאים הוא שימושי, תודה.
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אטקס מזגנים Airatex2 · סדרת AIRATEX

מזגנים מסוכנים במיקום
Airatex 2, הם מזגנים קומפקטי מוסמך Atex & IECEx אזור 2, הרכבה מהירה ואמינה, עם תחזוקה מינימלית ועיצוב אופטימלי, לשימוש כאשר הוא חיוני כדי מגניב לוחות חשמל אטקס ואזורים מסוכנים.זמין במודלים של 4100, 5600, 6500, 8413, 10358, 12187, 14876, 17509 ו- 22500 BTU.
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מודול 2 מתגי ex

ראש מבצע לשעבר
מודול מתג דו-קוטבי עמוק בפני פיצוץ ישמש יחד עם ראש פעולה מקביל, ויותקן בתוך מארז ‘Ex e’ תואם אישורי Atex ו- IECEx. אזורים 1 ו -2 וניתן להשתמש בהם בשני דירוגי טמפרטורה נמוכים עבור אפשרות -40 ° C / -55 ° C....
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מודול מתג Ex 2 מוטות (איתור מעגלים פתוחים וקצר מעגלים)

ראש מבצע לשעבר
מודול מתג לשעבר מסוג הרכבה הקדמי של הלוח (עם איתור מעגלים פתוחים / קצר חשמלי) כולל שתי קבוצות של אנשי קשר, לכל קבוצת מגע יש נגד במיוחד למגע עם זרם אות נמוך-כוח לגילוי מעגל פתוח וקצר. עם ראש פעולה שונה פונקציונלי, ניתן להפעיל קבוצה או שתיים של אנשי קשר. אזורים 1 ו -2 וניתן להשתמש בהם...
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מתג אטקס 25A - 32A

מארזים אטומים להבה
מפסקים, מתגי בורר, מתגי חיבור הם מסוג מסתובב עם הכפתור הקדמי.דגם לזרמים עד 32 A ומתחים עד 690 VAC / 660 VDC.הזמינו אותו עכשיו וחסכו כסף!
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אטקס מזגנים Airatex1 · סדרת AIRATEX

מזגנים מסוכנים במיקום
Airatex 1, הם מזגנים קומפקטי מוסמך Atex & IECEx אזור 1, הרכבה מהירה ואמינה, עם תחזוקה מינימלית ועיצוב אופטימלי, לשימוש כאשר הוא חיוני כדי מגניב לוחות חשמל אטקס ואזורים מסוכנים.זמין במודלים של 4100, 5600, 6500, 8413, 10358, 12187, 14876, 17509 ו- 22500 BTU.
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מתג חיבור Atex 16A

מארזים אטומים להבה
מפסקים, מתגי בורר, מתגי חיבור הם מסוג מסתובב עם הכפתור הקדמי.דגם מתאים לזרמים עד 16 A ומתחים עד 690 VAC / 660 VDC.הזמינו אותו עכשיו וחסכו כסף!
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מארזי Atex XXL

מארזי Atex XXL
ב-Atex-Delvalle, אנו מתמחים בייצור מארזים חשמליים מסוג XXL בעלי קיבולת גבוהה עבור אטמוספירות נפץ של Atex. המוצרים שלנו מיועדים לשימוש באווירה נפיצה המסווגת כאזורים 1, 2, 21 ו-22 ולהכיל בתוכם רכיבי Ex ומסופים
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מארזי Atex ו-IECEx XXL

מארזי Atex XXL
ב-Atex-Delvalle, אנו מתמחים בייצור מארזים חשמליים מסוג XXL בעלי קיבולת גבוהה עבור אטמוספירות נפץ של Atex. המוצרים שלנו מיועדים לשימוש באווירה נפיצה המסווגת כאזורים 1, 2, 21 ו-22 ולהכיל בתוכם רכיבי Ex ומסופים
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מארזי Atex XXL

תיבות ומארזים לשעבר
ב-Atex-Delvalle, אנו מתמחים בייצור מארזים חשמליים מסוג XXL בעלי קיבולת גבוהה עבור אטמוספירות נפץ של Atex. המוצרים שלנו מיועדים לשימוש באווירה נפיצה המסווגת כאזורים 1, 2, 21 ו-22 ולהכיל בתוכם רכיבי Ex ומסופים
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מארזי Atex ו-IECEx XXL

תיבות ומארזים לשעבר
ב-Atex-Delvalle, אנו מתמחים בייצור מארזים חשמליים מסוג XXL בעלי קיבולת גבוהה עבור אטמוספירות נפץ של Atex. המוצרים שלנו מיועדים לשימוש באווירה נפיצה המסווגת כאזורים 1, 2, 21 ו-22 ולהכיל בתוכם רכיבי Ex ומסופים
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מארזי Atex XXL

IECEx מסוכנים שטח מארזי חשמל
ב-Atex-Delvalle, אנו מתמחים בייצור מארזים חשמליים מסוג XXL בעלי קיבולת גבוהה עבור אטמוספירות נפץ של Atex. המוצרים שלנו מיועדים לשימוש באווירה נפיצה המסווגת כאזורים 1, 2, 21 ו-22 ולהכיל בתוכם רכיבי Ex ומסופים
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מארזי Atex ו-IECEx XXL

IECEx מסוכנים שטח מארזי חשמל
ב-Atex-Delvalle, אנו מתמחים בייצור מארזים חשמליים מסוג XXL בעלי קיבולת גבוהה עבור אטמוספירות נפץ של Atex. המוצרים שלנו מיועדים לשימוש באווירה נפיצה המסווגת כאזורים 1, 2, 21 ו-22 ולהכיל בתוכם רכיבי Ex ומסופים
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מארזי Atex XXL

תחנות בקרה לשעבר ותיבות חלוקה
ב-Atex-Delvalle, אנו מתמחים בייצור מארזים חשמליים מסוג XXL בעלי קיבולת גבוהה עבור אטמוספירות נפץ של Atex. המוצרים שלנו מיועדים לשימוש באווירה נפיצה המסווגת כאזורים 1, 2, 21 ו-22 ולהכיל בתוכם רכיבי Ex ומסופים
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מארזי Atex ו-IECEx XXL

תחנות בקרה לשעבר ותיבות חלוקה
ב-Atex-Delvalle, אנו מתמחים בייצור מארזים חשמליים מסוג XXL בעלי קיבולת גבוהה עבור אטמוספירות נפץ של Atex. המוצרים שלנו מיועדים לשימוש באווירה נפיצה המסווגת כאזורים 1, 2, 21 ו-22 ולהכיל בתוכם רכיבי Ex ומסופים
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גדול Atexosures אטקס · טרייבקס

תיבות ומארזים לשעבר
מידות גדולות של קופסאות צומת אטקס ועמודי גידור קומפקטי IP66 נירוסטה ארון...
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גדול Atexosures אטקס · טרייבקס

IECEx מסוכנים שטח מארזי חשמל
מידות גדולות של קופסאות צומת אטקס ועמודי גידור קומפקטי IP66 נירוסטה ארון...
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גדול Atexosures אטקס · טרייבקס

תחנות בקרה לשעבר ותיבות חלוקה
מידות גדולות של קופסאות צומת אטקס ועמודי גידור קומפקטי IP66 נירוסטה ארון...
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מתג הגבלת Atex

אביזרי Atex
מתג הגבלה קומפקטי של Atex עשוי מסגסוגת פלסטיק אנטיסטטית העומדת בתעודות Atex ו- IECEx.יש לו חמישה סוגים של מפעילים חיצוניים שונים בכדי לכסות יישומים שונים וניתן להשתמש בהם באזורים 1, 2, 21 ו- 22.
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תיבת צומת Atex מותקנת מראש · סדרת TERBOX

תיבות ומארזים לשעבר
קופסאות המסוף של Atex Terbox מורכבות מראש במלאי, זמן אספקה של 24 שעות....
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תיבת צומת Atex מותקנת מראש · סדרת TERBOX

IECEx מסוכנים שטח מארזי חשמל
קופסאות המסוף של Atex Terbox מורכבות מראש במלאי, זמן אספקה של 24 שעות....
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קופסאות צומת תאורה של Atex

תחנות בקרה לשעבר ותיבות חלוקה
קופסאות חיבור לתאורה של Atex (פוליאסטר GRP, נירוסטה ו פלדה מגולוונת) מוכנות להתקנה באווירה נפיצה 1, 2, 21 ו-22....
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תיבת צומת Atex מותקנת מראש · סדרת TERBOX

תחנות בקרה לשעבר ותיבות חלוקה
קופסאות המסוף של Atex Terbox מורכבות מראש במלאי, זמן אספקה של 24 שעות....
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קופסאות צומת תאורה של Atex

קופסאות חיבור לתאורה של Atex (פוליאסטר GRP, נירוסטה ו פלדה מגולוונת) מוכנות להתקנה באווירה נפיצה 1, 2, 21 ו-22....
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HMI Atex a IECEx

HMI ו אינדיקטורים אטקס
Atex תחנות עבודה של מחשב אישי HMI הוא אזור 2 & תחנת עבודה. כל תחנת עבודה HMI כבר מהונדסים כדי לסבול את הקשים & סביבה מסוכנת של רצפת המפעל, מלא Atex & IECEx. עם מסך מגע של סימנס. יש שלושה גדלים   7 & quot ;, 9 " ו -12 " סימנס להציג את המחשב יכול להתמודד עם משימות להדמיה תקן כמו גם יישומים תובעניים יותר....
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מתגי בטיחות ובידוד GRP Atex ו- IECEx

IECEx מסוכנים שטח מארזי חשמל
מתג הבטיחות והבידוד GRP Ex, מאפשר עבודה עם מכונה לשמירה, ניקוי ושיפוץ בבטחה כל עוד המתג נמצא במצב OFF....
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הבטיחות ואת הבידוד בוררים Atex & IECEx

פיצוץ מוטורי התחלה ומתח ניתוק מתגים
מתג הבטיחות וההפרדה של Ex, מאפשר לעבוד עם מכונה שאפשר לבצע בבטחה שמירה, ניקוי ושיפוץ עבודה כל עוד המתג נמצא במצב כבוי. הוא נוצר על ידי שני מרכיבים: בורר ומודול הבידוד....
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מתגי בטיחות ובידוד GRP Atex ו- IECEx

פיצוץ מוטורי התחלה ומתח ניתוק מתגים
מתג הבטיחות והבידוד GRP Ex, מאפשר עבודה עם מכונה לשמירה, ניקוי ושיפוץ בבטחה כל עוד המתג נמצא במצב OFF....
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Atex נתיכים

אביזרי Atex
מודולי הנתיכים של Atex Delvalle Atex נועדו לשימוש בהתאמת אור הוכחה לפיצוץ או ציוד בקרה חסין פיצוץ, יש להתקין מודולים אלה במארז מסוג ב 'מוגבר.אלמנט נתיכים קטן הוא נתיך מיניאטורי חסכוני למעגלי בקרה.



[image: דלפק הבקרה Atex & IECEx · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

דלפק הבקרה Atex & IECEx

תיבות ומארזים לשעבר
Atex & IECEx Desk מאפשר את השליטה של אטקס רבים & IECEx רכיבים והתקנים מלוח הבקרה תודה על שליטה קלה עם בוררים, לחצני דחיפה, לחצנים עם מפתח, צופים, פטריות אדומות, אזעקות, אותות אור ......
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לחצן GRP Atex Contrex · סדרות CONTREX

תיבות ומארזים לשעבר
תחנות בקרה מפוליאסטר, לחצני כפתור Atex 100% לוח מקשים הניתן להגדרה כך שיתאימו לך, עם כפתורי Atex, מתגים, פטריות, וולט-מד, מד זרם, בהיר, ושפע (בהתאמה אישית) של שילובים אפשריים. תליון Atex עשוי מפוליאמיד מחוזק מ- GRP.יש לנו מלאי ענק למסירה מיידית!
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כוכב לשעבר משולש מוטורי Starters Atex & IECEx · סדרת MOTREX

IECEx מסוכנים שטח מארזי חשמל
משמש כדי להקטין את השיא להתחיל הנוכחי של מוטורי Ex אינדוקציה....



[image: לחצן GRP Atex Contrex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

לחצן GRP Atex Contrex · סדרות CONTREX

IECEx מסוכנים שטח מארזי חשמל
תחנות בקרה מפוליאסטר, לחצני כפתור Atex 100% לוח מקשים הניתן להגדרה כך שיתאימו לך, עם כפתורי Atex, מתגים, פטריות, וולט-מד, מד זרם, בהיר, ושפע (בהתאמה אישית) של שילובים אפשריים. תליון Atex עשוי מפוליאמיד מחוזק מ- GRP.יש לנו מלאי ענק למסירה מיידית!



[image: לחצן GRP Atex Contrex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

לחצן GRP Atex Contrex · סדרות CONTREX

תחנות בקרה לשעבר ותיבות חלוקה
תחנות בקרה מפוליאסטר, לחצני כפתור Atex 100% לוח מקשים הניתן להגדרה כך שיתאימו לך, עם כפתורי Atex, מתגים, פטריות, וולט-מד, מד זרם, בהיר, ושפע (בהתאמה אישית) של שילובים אפשריים. תליון Atex עשוי מפוליאמיד מחוזק מ- GRP.יש לנו מלאי ענק למסירה מיידית!



[image: כוכב לשעבר משולש מוטורי Starters Atex & IECEx · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

כוכב לשעבר משולש מוטורי Starters Atex & IECEx · סדרת MOTREX

פיצוץ מוטורי התחלה ומתח ניתוק מתגים
משמש כדי להקטין את השיא להתחיל הנוכחי של מוטורי Ex אינדוקציה....



[image: מקרר ארון Atex IP67 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

מקרר ארון Atex IP67

מזגנים מסוכנים במיקום
מקרר ארון Atex הוא מקרר תרמו-אלקטרי ליישומים באטמוספרות שעלולות להיות נפוצות בקטגוריה 3. 



[image: Ex מהפך מוטורי Starters Atex ו IECEx · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex מהפך מוטורי Starters Atex ו IECEx · סדרת MOTREX

פיצוץ מוטורי התחלה ומתח ניתוק מתגים
מנוע ההטיה של מנוע ההופך Atex ו- IECEx מתוכנן להפוך את המהפך של המנוע עם ערבות והגנה באזור סיכון פיצוץ גבוה.השתמשו בו כדי לשלוט על מיתוג המנוע החשמלי, עם שתי סיבובים וכיבוי, מלבד זאת כדי להגן עליו מפני עומס יתר הודות לממסר התרמי.



[image: הגנה על מנוע ATEX & IECEx · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

הגנה על מנוע ATEX & IECEx · סדרת MOTREx

IECEx מסוכנים שטח מארזי חשמל
ההגנה על המנוע לשעבר (אזורים מסוכנים) תוכננה לקבל מכשיר אחד את היכולת להגן על מנוע תלת-פאזי חשמלי באזורים עם אטמוספרות (אזורים מסוכנים) ולהפעלת המנוע ולהפסיקו....



[image: מוטור סטרטרים - מנוע הגנה Atex & IECEx · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

מוטור סטרטרים - מנוע הגנה Atex & IECEx · סדרת MOTREX

IECEx מסוכנים שטח מארזי חשמל
הגנת המנוע לשעבר תוכננה לקבל מכשיר אחד את היכולת להגן על מנוע תלת-פאזי חשמלי באזורים עם אטמוספרות נפץ ולהתחיל ולהפסיק את המנוע....



[image: מערכת הארקה אלקטרונית Atex Groundex IP66 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

מערכת הארקה אלקטרונית Atex Groundex IP66 · סדרת GROUNDEX

מארזים אטומים להבה
צג התחלה קרקעית אלקטרונית אידיאלית לאזורים שעלולים להיות באווירה נפיצה, פריקה אלקטרוסטטית יכולה לעורר שריפה או פיצוץ....



[image: הגנה על מנוע ATEX & IECEx · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

הגנה על מנוע ATEX & IECEx · סדרת MOTREx

פיצוץ מוטורי התחלה ומתח ניתוק מתגים
ההגנה על המנוע לשעבר (אזורים מסוכנים) תוכננה לקבל מכשיר אחד את היכולת להגן על מנוע תלת-פאזי חשמלי באזורים עם אטמוספרות (אזורים מסוכנים) ולהפעלת המנוע ולהפסיקו....



[image: מוטור סטרטרים - מנוע הגנה Atex & IECEx · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

מוטור סטרטרים - מנוע הגנה Atex & IECEx · סדרת MOTREX

פיצוץ מוטורי התחלה ומתח ניתוק מתגים
הגנת המנוע לשעבר תוכננה לקבל מכשיר אחד את היכולת להגן על מנוע תלת-פאזי חשמלי באזורים עם אטמוספרות נפץ ולהתחיל ולהפסיק את המנוע....



[image: Enlarger Ex d / e IP66 - IP68 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Enlarger Ex d / e IP66 - IP68

אקס בלוטות כבל
Enlarger Ex d / e IP66 - IP68 מטרי ו- NPT מצופה ניקל או נירוסטה. טמפרטורת הפעלה של -70 ° C עד + 400 ° C.תן לנו לעזור לך!



[image: אקס אטקס 19 ][image: Atex Delvalle]

אקס אטקס 19 "ארון

תיבות ומארזים לשעבר
ה-   בטיחות   IP66 נירוסטה Ex Rack 19 " מארז Luxorex ו Tibex   בולט על החוסן שלה פנים מרווח מאוד....



[image: יציאת אוויר וסתום ניקוז · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

יציאת אוויר וסתום ניקוז · סדרת VATEX

אקס בלוטות כבל
יציאה אווירית תקעים אוטומטיים ניקוז ושסתומי נשימה מתאימים לשימוש בבטיחות מוגברת, בבטיחות פנימית או במארזים אטומים למים כדי להקל על חיסול של עיבוי או אדים שפותחו בתוכו....



[image: יציאת אוויר וסתום ניקוז · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

יציאת אוויר וסתום ניקוז · סדרת VATEX

מזגנים מסוכנים במיקום
יציאה אווירית תקעים אוטומטיים ניקוז ושסתומי נשימה מתאימים לשימוש בבטיחות מוגברת, בבטיחות פנימית או במארזים אטומים למים כדי להקל על חיסול של עיבוי או אדים שפותחו בתוכו....



[image: Ex ידית מבצע חירום · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex ידית מבצע חירום

אביזרי Atex
ידית תפעול חירום של Atex Delvalle תותקן במודולים חשמליים מסוג Ex תואמים אישורי Atex ו- IECEx.יש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש באטמוספרות נפיצות הרשומות כאזורים 1, 2, 21 ו 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55 ° C ל- + 80ºC.



[image: חלון פיקוח חיצוני המותקן על הכיסוי · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

חלון פיקוח חיצוני המותקן על הכיסוי

אביזרי Atex
חלון הבדיקה של Atex Delvalle המותקן על הכיסוי עשוי GRP או פוליאמיד, יותקן בתוך 'Ex e' ו- 'Ex d' מארזי נירוסטה או GRP תואמים אישורי Atex ו- IECEx.יש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש באטמוספרות נפיצות הרשומות כאזורים 1, 2, 21 ו 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55 ° C ל- + 80ºC.



[image: חלון פעולה לשעבר לתיבת חלוקה · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

חלון פעולה לשעבר לתיבת חלוקה

אביזרי Atex
חלון ההפעלה Atex Delvalle לתיבת חלוקה המיוצר ב- GRP או פוליאמיד, יותקן בתוך 'Ex e' ו- 'Ex d' מארזי נירוסטה או GRP תואמים אישורי Atex ו- IECEx.יש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש באטמוספרות נפיצות הרשומות כאזורים 1, 2, 21 ו 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55 ° C ל- + 80ºC.



[image: ידית מתג חירום לשעבר · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

ידית מתג חירום לשעבר

אביזרי Atex
ידית מתג חירום של Atex Delvalle תהיה מותקנת במודולים חשמליים Ex Ex תואמים אישורי Atex ו- IECEx.יש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש באטמוספרות נפיצות הרשומות כאזורים 1, 2, 21 ו 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55 ° C ל- + 80ºC.



[image: ידית מתג מנוע לשעבר · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

ידית מתג מנוע לשעבר

אביזרי Atex
ידית מתג מנועי Atex Delvalle תותקן במודולים חשמליים Ex Ex תואמים אישורי Atex ו- IECEx.יש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש באטמוספרות נפיצות הרשומות כאזורים 1, 2, 21 ו 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55 ° C ל- + 80ºC.



[image: ידית פעולה לשעבר · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

ידית פעולה לשעבר

אביזרי Atex
ידית הפעולה של Atex Delvalle תהיה מותקנת במודולים חשמליים מסוג Ex תואמים אישורי Atex ו- IECEx.יש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש באטמוספרות נפיצות הרשומות כאזורים 1, 2, 21 ו 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55 ° C ל- + 80ºC.



[image: Ex טופ טופ חירום לשחרור כפתור · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex טופ טופ חירום לשחרור כפתור

ראש מבצע לשעבר
Delvalle Ex twist stop stop לשחרור כפתור תואם אישורי Atex ו- IECEx ויש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש באטמוספרות נפיצות הרשומות כאזורים 1, 2, 21 ו- 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55 מעלות צלזיוס עד 65 מעלות צלזיוס.



[image: Ex ידית מבצע חירום · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex ידית מבצע חירום

מודולי חשמל לשעבר
ידית תפעול חירום של Atex Delvalle תותקן במודולים חשמליים מסוג Ex תואמים אישורי Atex ו- IECEx.יש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש באטמוספרות נפיצות הרשומות כאזורים 1, 2, 21 ו 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55 ° C ל- + 80ºC.



[image: Ex מתג קטן · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex מתג קטן

ראש מבצע לשעבר
ראש פעולת מתגים קטנים Delvalle Ex תואם להסמכות Atex ו- IECEx ויש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש בסביבות נפץ המפורטות כאזורים 1, 2, 21 ו 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55ºC. ל + 65 מעלות צלזיוס.



[image: ידית מתג חירום לשעבר · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

ידית מתג חירום לשעבר

מודולי חשמל לשעבר
ידית מתג חירום של Atex Delvalle תהיה מותקנת במודולים חשמליים Ex Ex תואמים אישורי Atex ו- IECEx.יש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש באטמוספרות נפיצות הרשומות כאזורים 1, 2, 21 ו 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55 ° C ל- + 80ºC.



[image: ידית מתג מנוע לשעבר · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

ידית מתג מנוע לשעבר

מודולי חשמל לשעבר
ידית מתג מנועי Atex Delvalle תותקן במודולים חשמליים Ex Ex תואמים אישורי Atex ו- IECEx.יש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש באטמוספרות נפיצות הרשומות כאזורים 1, 2, 21 ו 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55 ° C ל- + 80ºC.



[image: ידית פעולה לשעבר · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

ידית פעולה לשעבר

מודולי חשמל לשעבר
ידית הפעולה של Atex Delvalle תהיה מותקנת במודולים חשמליים מסוג Ex תואמים אישורי Atex ו- IECEx.יש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש באטמוספרות נפיצות הרשומות כאזורים 1, 2, 21 ו 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55 ° C ל- + 80ºC.



[image: כפתור לשחרור לשעבר · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

כפתור לשחרור לשעבר

ראש מבצע לשעבר
כפתור Delvalle Ex twist to realease תואם להסמכות Atex ו- IECEx ויש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש באטמוספרות נפיצות הרשומות כאזורים 1, 2, 21 ו- 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55ºC. ל + 65 מעלות צלזיוס.



[image: לחצן כפול לשעבר · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

לחצן כפול לשעבר

ראש מבצע לשעבר
לחצן כפול Delvalle Ex תואם להסמכות Atex ו- IECEx ויש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש בסביבות נפץ המפורטות כאזורים 1, 2, 21 ו- 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55ºC ל- + 65 מעלות צלזיוס.
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לחצן לשחרור מפתח לשעבר

ראש מבצע לשעבר
לחצן לשחרור מקשים Delvalle תואם להסמכות Atex ו- IECEx ויש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש בסביבות נפץ המפורטות כאזורים 1, 2, 21 ו 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55ºC. ל + 65 מעלות צלזיוס.
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לחצן לשעבר

ראש מבצע לשעבר
כפתור Delvalle Ex תואם להסמכות Atex ו- IECEx ויש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש באטמוספרות נפיצות הרשומות כאזורים 1, 2, 21 ו 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55ºC ל- + 65ºC. .



[image: לחצן מפתח ex, מתג · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

לחצן מפתח ex, מתג

ראש מבצע לשעבר
לחצן מקש Delvalle Ex, ראש פעולת המתגים תואם אישורי Atex ו- IECEx ויש להם דרגת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש בסביבות נפץ המפורטות כאזורים 1, 2, 21 ו- 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55 מעלות צלזיוס עד 65 מעלות צלזיוס.



[image: לחצן ראש פטריות · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

לחצן ראש פטריות

ראש מבצע לשעבר
לחצן ראש פטריות Delvalle Ex תואם להסמכות Atex ו- IECEx ויש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש בסביבות נפץ המפורטות כאזורים 1, 2, 21 ו 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55ºC עד + 65 מעלות צלזיוס.



[image: לחצן שחרור מקש לשעבר לשעת חירום · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

לחצן שחרור מקש לשעבר לשעת חירום

ראש מבצע לשעבר
לחצן לשחרור מקש עצירת חירום מסוג Delvalle תואם להסמכות Atex ו- IECEx ויש להם דרגת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש בסביבות נפץ המפורטות כאזורים 1, 2, 21 ו 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55 מעלות צלזיוס עד 65 מעלות צלזיוס.
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מנורת איתות לשעבר עם כפתור

ראש מבצע לשעבר
מנורת איתות של Delvalle Ex עם כפתור תואמים אישורי Atex ו- IECEx ויש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש בסביבות נפץ המפורטות כאזורים 1, 2, 21 ו 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55ºC ל + 65 מעלות צלזיוס.
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מתג 4 קוטב לשעבר

ראש מבצע לשעבר
ראש פעולת מתג 4-מוטים Delvalle Ex מתאים לתעודות Atex ו- IECEx ויש להם דרגת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש באטמוספרות נפיצות הרשומות כאזורים 1, 2, 21 ו 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55 מעלות צלזיוס עד 65 מעלות צלזיוס.
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מתג 4-מוט חירום לשעבר

ראש מבצע לשעבר
ראש פעולת מתג 4-מוט חירום של Delvalle Ex תואם להסמכות Atex ו- IECEx ויש להם דרגת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש באטמוספרות נפיצות הרשומות כאזורים 1, 2, 21 ו 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה. בין -55ºC ל- + 65ºC.
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מתג חירום לשעבר

ראש מבצע לשעבר
ראש פעולת מתג חירום Delvalle Ex תואם להסמכות Atex ו- IECEx ויש להם דרגת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש בסביבות נפץ המפורטות כאזורים 1, 2, 21 ו 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55ºC. ל + 65 מעלות צלזיוס.
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ראש מתג הפעלה למתג חירום לשעבר

ראש מבצע לשעבר
ראש פעולת מתג מתג חירום Delvalle Ex תואם להסמכות Atex ו- IECEx ויש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש באטמוספרות נפיצות הרשומות כאזורים 1, 2, 21 ו 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין - 55 מעלות צלזיוס עד 65 מעלות צלזיוס.
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תקע עצירה לשעבר

ראש מבצע לשעבר
תקע עצירה מסוג Delvalle תואם להסמכות Atex ו- IECEx ויש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש בסביבות נפץ המפורטות כאזורים 1, 2, 21 ו 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55ºC ל- + 65 מעלות צלזיוס.
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אקס פוטנציומטר

פוטנציומומטר Delvalle Ex תואם להסמכות Atex ו- IECEx ויש להם דרגת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש בסביבות נפץ המפורטות כאזורים 1, 2, 21 ו- 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55ºC ל- + 65ºC. .
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מודול הגנת מנוע לשעבר

מודולי חשמל לשעבר
Atex Delvalle מציעה רכיבים שונים שעוצבו במיוחד להגנה על מנועים באזורי אקס 1 ו -2. הם בנויים במארזים מסוג 'Ex e' קלים להתקנה, עמידים בפני קורוזיה....
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אלמנט משולב ex בידית מתג בטיחות

אביזרי Atex
רכיב חיבור משולב של Atex לידית מתגי בטיחות יותקן במודולים חשמליים Ex. הם תואמים אישורי Atex ו- IECEx.יש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש באטמוספרות נפיצות הרשומות כאזורים 1, 2, 21 ו 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55 ° C ל- + 80ºC.
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אלמנט שלובים משולב לידית מתג עצירת חירום

אביזרי Atex
רכיב חיבור משולב של Atex עבור ידית מתג עצירת חירום בטיחות יותקן מודולים חשמליים Ex. תואמים אישורי Atex ו- IECEx.יש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש באטמוספרות נפיצות הרשומות כאזורים 1, 2, 21 ו 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55 ° C ל- + 80ºC.
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אקס וולט-מד

אביזרי Atex
מד מתח אקסלרטור מדויק תואם להסמכות Atex ו- IECEx. יש הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש באטמוספרות נפיצות הרשומות כאזורים 1, 2, 21 ו 22.
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אקס פוטנציומטר

אביזרי Atex
פוטנציומטר אקסל מוחל תואם להסמכות Atex ו- IECEx. יש הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש באטמוספרות נפיצות הרשומות כאזורים 1, 2, 21 ו 22.
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ידית מתג לשעבר

אביזרי Atex
ידית מתג להחלפת Atex תותקן במודולים חשמליים Ex Ex תואמים אישורי Atex ו- IECEx.יש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש באטמוספרות נפיצות הרשומות כאזורים 1, 2, 21 ו 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55 ° C ל- + 80ºC.
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מד זרם

אביזרי Atex
מד זרם אקסל מדויק תואם אישורי Atex ו- IECEx. יש הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש באטמוספרות נפיצות הרשומות כאזורים 1, 2, 21 ו 22.
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משמר שקוף לשעבר לביקורת המותקן על הכיסוי

אביזרי Atex
שומר שקוף Atex משולב לחלון הבדיקה המותקן על הכיסוי עשוי GRP או פוליאמיד, יותקן בתוך 'Ex e' ו- 'Ex d' מארזי נירוסטה או GRP תואמים אישורי Atex ו- IECEx.יש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש באטמוספרות נפיצות הרשומות כאזורים 1, 2, 21 ו 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55 ° C ל- + 80ºC.
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מסוף לשעבר ותיבת צומת IP67 · סדרת TERBOX

תיבות ומארזים לשעבר
Terbox-Geoex IP67 סדרת ארגזי המסוף עשויים נירוסטה; בהתבסס על העיצוב והמפרט של תיבות ה- Geoex שלנו (שהן מוסמכות לשעבר כמוצר סופי). ניתן להשתמש ב- Terbox בפרויקטים המחייבים הרכבה ואישור של תיבות חיבור עם מסוף, בלוטות כבלים ולחצני כפתור, מה שמקנה חסכון בעלויות ובזמן....
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מסוף לשעבר ותיבת צומת IP68 · סדרת TERBOX

תיבות ומארזים לשעבר
Terbox-Geoex IP68 סדרת ארגזי המסוף עשויים נירוסטה; בהתבסס על העיצוב והמפרט של תיבות ה- Geoex שלנו (שהן מוסמכות לשעבר כמוצר סופי). ניתן להשתמש ב- Terbox בפרויקטים המחייבים הרכבה ואישור של תיבות חיבור עם מסוף, בלוטות כבלים ולחצני כפתור, מה שמקנה חסכון בעלויות ובזמן....
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מתגים ובורר בטיחות לשעבר

תקעים מסוכנים וקופסאות שקעים
מתגי בטיחות ובחירת Atex מתוכננים במיוחד לביצוע בדיקות, תמרונים וכמפעילים באווירות נפץ. יש להם מערכת חסונה בפני קורוזיה והם מוגמרים בנירוסטה. מאפשר לך להשתלט על שתי המכונות אזורי 1, 2, 21 ו- 22. הן מתאימות לשימוש במפעלים פטרוכימיים, חברות נפט בים, בתי זיקוק, ......
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נירוסטה Ex E Junction Boxes IP66 · סדרת TERBOX

תיבות ומארזים לשעבר
תיבות מסוף וחיבורים מסוג Ex E מפלדת אל חלד "Terbox Series", פותחו עבור התקנות באזורים מסוכנים 1, 2, 21 ו-22 ובאזורי קורוזיה, להתקנת רשתות חלוקת אותות וכוח באזורים מסוכנים....
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שקע ו שקעים תיבות קונקס

תקעים מסוכנים וקופסאות שקעים
אטקס תקע ותיבות שקעים מתוכננים במיוחד עבור ארונות ב ATEX zonas 1, 2, 21 y 22, ואת הטמפרטורה בכיתה T6 / T5 אזורים.
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תיבות בקרה הניתנות להגדרה · סדרת DVT

תיבות ומארזים לשעבר
סדרת DVT הן קופסאות בקרה המיוצרות ב-GRP. DVT גמישים וניתנים להגדרה במידות, בטרמינלים, במפעילים ובלוטות הכבלים. מארזי DVT עבור אזורי בטיחות מוגברים ובעלי הסמכה עבור אזורים 1, 2, 21 ו-22. ...
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תיבות צומת GRP ותיבות מסוף · סדרות טרבוקס

תיבות ומארזים לשעבר
סדרת תיבות טרמינל מורכבת מפוליאסטר מחוזק בסיבי זכוכית. כל אלמנטי המתכת מוגנים נגד חלודה נגד חלודה. המפרקים הקעורים והקמורים בין הכיסויים לגופים נועדו להרכיב מוט סיליקון קצף אוויר, המאבטחים דרגת הגנה IP66. תיבות מסוף משמשות לחלוקה וחיבור של חוטים למכשירים חשמליים ומכשירים...
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תיבת ספליטר נייד

תקעים מסוכנים וקופסאות שקעים
התיבה המפוצלת Ex מתוכננת לשימוש באזורים מסוכנים היא לקבל שני שקעים או יותר כמו תפוקות על ידי קלט זרם אחד, ובכך מאפשר לנו להשתמש יותר משני תקעים ממרחק גדול למכשירים....
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תיבת צומת אטקס Geoex

תיבות ומארזים לשעבר
סדרת Geoex Ex Junction Box פותחה עבור מתקנים באזורים מסוכנים 1, 2, 21 ו- 22, להתקנת רשתות חלוקת אותות וכוח באזורים מסוכנים לפיצוץ, קיימים סוגים שונים של תיבות מסוף ותיבות צומת. < br />...
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תיבת צומת אטקס IP67 · סדרת Geoex

תיבות ומארזים לשעבר
תיבת הצומת מסדרת Geoex בטיחותית מוגברת מיוצרת בפלדת אל חלד AISI 304L או 316L....
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תיבת צומת אטקס IP68 · סדרת Geoex

תיבות ומארזים לשעבר
תיבת הצומת IP68 מסדרת Geoex הבטיחותית מוגברת מיוצרת נירוסטה AISI 304L או 316L....
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אלמנט משולב ex בידית מתג בטיחות

מודולי חשמל לשעבר
רכיב חיבור משולב של Atex לידית מתגי בטיחות יותקן במודולים חשמליים Ex. הם תואמים אישורי Atex ו- IECEx.יש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש באטמוספרות נפיצות הרשומות כאזורים 1, 2, 21 ו 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55 ° C ל- + 80ºC.
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אלמנט שלובים משולב לידית מתג עצירת חירום

מודולי חשמל לשעבר
רכיב חיבור משולב של Atex עבור ידית מתג עצירת חירום בטיחות יותקן מודולים חשמליים Ex. תואמים אישורי Atex ו- IECEx.יש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש באטמוספרות נפיצות הרשומות כאזורים 1, 2, 21 ו 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55 ° C ל- + 80ºC.
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ידית מתג לשעבר

מודולי חשמל לשעבר
ידית מתג להחלפת Atex תותקן במודולים חשמליים Ex Ex תואמים אישורי Atex ו- IECEx.יש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש באטמוספרות נפיצות הרשומות כאזורים 1, 2, 21 ו 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55 ° C ל- + 80ºC.
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כיסוי אחורי של מנורת איתות

ראש מבצע לשעבר
כיסוי Ex-del של מנורת האות תואם להסמכות Atex ו- IECEx ויש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש בסביבות נפץ המפורטות כאזורים 1, 2, 21 ו- 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55ºC. ל + 65 מעלות צלזיוס.
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לחצן לחיצת משיכה לחירום

ראש מבצע לשעבר
לחצן משיכת חירום דחוף Ex Del תואם להסמכות Atex ו- IECEx ויש להם דרגת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש בסביבות נפץ המפורטות כאזורים 1, 2, 21 ו 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין - 55 מעלות צלזיוס עד 65 מעלות צלזיוס.
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לשעבר החלפת מתג ראש מתג

ראש מבצע לשעבר
ראש הפעולה של מתג מתג Ex-Delelle תואם להסמכות Atex ו- IECEx ויש להם דרגת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש בסביבות נפץ המפורטות כאזורים 1, 2, 21 ו- 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55ºC. ל + 65 מעלות צלזיוס.
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מסוף לשעבר ותיבת צומת IP67 · סדרת TERBOX

IECEx מסוכנים שטח מארזי חשמל
Terbox-Geoex IP67 סדרת ארגזי המסוף עשויים נירוסטה; בהתבסס על העיצוב והמפרט של תיבות ה- Geoex שלנו (שהן מוסמכות לשעבר כמוצר סופי). ניתן להשתמש ב- Terbox בפרויקטים המחייבים הרכבה ואישור של תיבות חיבור עם מסוף, בלוטות כבלים ולחצני כפתור, מה שמקנה חסכון בעלויות ובזמן....



[image: מסוף לשעבר ותיבת צומת IP68 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

מסוף לשעבר ותיבת צומת IP68 · סדרת TERBOX

IECEx מסוכנים שטח מארזי חשמל
Terbox-Geoex IP68 סדרת ארגזי המסוף עשויים נירוסטה; בהתבסס על העיצוב והמפרט של תיבות ה- Geoex שלנו (שהן מוסמכות לשעבר כמוצר סופי). ניתן להשתמש ב- Terbox בפרויקטים המחייבים הרכבה ואישור של תיבות חיבור עם מסוף, בלוטות כבלים ולחצני כפתור, מה שמקנה חסכון בעלויות ובזמן....
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מתג לשעבר

ראש מבצע לשעבר
ראש הפעולה של מתג Ex Delellele תואם להסמכות Atex ו- IECEx ויש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש בסביבות נפץ המפורטות כאזורים 1, 2, 21 ו- 22 וניתן להשתמש בהן בטמפרטורת הסביבה בין -55ºC עד + 65 מעלות צלזיוס.



[image: נירוסטה Ex E Junction Boxes IP66 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

נירוסטה Ex E Junction Boxes IP66 · סדרת TERBOX

IECEx מסוכנים שטח מארזי חשמל
תיבות מסוף וחיבורים מסוג Ex E מפלדת אל חלד "Terbox Series", פותחו עבור התקנות באזורים מסוכנים 1, 2, 21 ו-22 ובאזורי קורוזיה, להתקנת רשתות חלוקת אותות וכוח באזורים מסוכנים....
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שקע ו שקעים תיבות קונקס

IECEx מסוכנים שטח מארזי חשמל
אטקס תקע ותיבות שקעים מתוכננים במיוחד עבור ארונות ב ATEX zonas 1, 2, 21 y 22, ואת הטמפרטורה בכיתה T6 / T5 אזורים.
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תיבות בקרה הניתנות להגדרה · סדרת DVT

IECEx מסוכנים שטח מארזי חשמל
סדרת DVT הן קופסאות בקרה המיוצרות ב-GRP. DVT גמישים וניתנים להגדרה במידות, בטרמינלים, במפעילים ובלוטות הכבלים. מארזי DVT עבור אזורי בטיחות מוגברים ובעלי הסמכה עבור אזורים 1, 2, 21 ו-22. ...
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תיבות צומת GRP ותיבות מסוף · סדרות טרבוקס

IECEx מסוכנים שטח מארזי חשמל
סדרת תיבות טרמינל מורכבת מפוליאסטר מחוזק בסיבי זכוכית. כל אלמנטי המתכת מוגנים נגד חלודה נגד חלודה. המפרקים הקעורים והקמורים בין הכיסויים לגופים נועדו להרכיב מוט סיליקון קצף אוויר, המאבטחים דרגת הגנה IP66. תיבות מסוף משמשות לחלוקה וחיבור של חוטים למכשירים חשמליים ומכשירים...
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תיבת ספליטר נייד

IECEx מסוכנים שטח מארזי חשמל
התיבה המפוצלת Ex מתוכננת לשימוש באזורים מסוכנים היא לקבל שני שקעים או יותר כמו תפוקות על ידי קלט זרם אחד, ובכך מאפשר לנו להשתמש יותר משני תקעים ממרחק גדול למכשירים....
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תיבת צומת אטקס Geoex

IECEx מסוכנים שטח מארזי חשמל
סדרת Geoex Ex Junction Box פותחה עבור מתקנים באזורים מסוכנים 1, 2, 21 ו- 22, להתקנת רשתות חלוקת אותות וכוח באזורים מסוכנים לפיצוץ, קיימים סוגים שונים של תיבות מסוף ותיבות צומת. < br />...
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תיבת צומת אטקס IP67 · סדרת Geoex

IECEx מסוכנים שטח מארזי חשמל
תיבת הצומת מסדרת Geoex בטיחותית מוגברת מיוצרת בפלדת אל חלד AISI 304L או 316L....
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תיבת צומת אטקס IP68 · סדרת Geoex

IECEx מסוכנים שטח מארזי חשמל
תיבת הצומת IP68 מסדרת Geoex הבטיחותית מוגברת מיוצרת נירוסטה AISI 304L או 316L....
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תפס בטיחות לדחיפת לחצן לשעבר

ראש מבצע לשעבר
תפסי הבטיחות לחיצת כפתור לחיצת כפתור למודולי הרכבה קדמיים של הלוח מוברגים על המכסה תואמים אישורי Atex ו- IECEx. זוהי דרך לפתור את בעיית מרחק הקשר בין ראש ההפעלה למודול המתג.יש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש באטמוספרות נפיצות הרשומות כאזורים 1, 2, 21 ו 22.
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תפס בטיחות לחצן כפול

ראש מבצע לשעבר
תפסי הבטיחות של כפתור ה- Ex למודולי הרכבה קדמיים של הלוח מוברגים על המכסה תואמים אישורי Atex ו- IECEx. זוהי דרך לפתור את בעיית מרחק הקשר בין ראש ההפעלה למודול המתג.יש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש באטמוספרות נפיצות הרשומות כאזורים 1, 2, 21 ו 22.
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תפס בטיחות לחצן לשעבר

ראש מבצע לשעבר
תפסי הבטיחות של הכפתורים למודולי הרכבה קדמיים של הלוח מוברגים על המכסה תואמים אישורי Atex ו- IECEx. זוהי דרך לפתור את בעיית מרחק הקשר בין ראש ההפעלה למודול המתג.יש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש באטמוספרות נפיצות הרשומות כאזורים 1, 2, 21 ו 22.
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תפס בטיחות לשעבר עם מנעול

ראש מבצע לשעבר
תפס הבטיחות של אקס עם מנעול למודולי הרכבה קדמיים לוח דפוק על המכסה תואם אישורי Atex ו- IECEx. זוהי דרך לפתור את בעיית מרחק הקשר בין ראש ההפעלה למודול המתג.יש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש באטמוספרות נפיצות הרשומות כאזורים 1, 2, 21 ו 22.
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תפס בטיחות סוג קבוע לשעבר

ראש מבצע לשעבר
תפסי הבטיחות מסוג Ex קבוע בלחץ עבור מודולי הרכבה קדמיים לוח מודבקים על המכסה תואמים אישורי Atex ו- IECEx. זוהי דרך לפתור את בעיית מרחק הקשר בין ראש ההפעלה למודול המתג.יש להם רמת הגנה גבוהה עד IP66 לשימוש באטמוספרות נפיצות הרשומות כאזורים 1, 2, 21 ו 22.
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תצוגת אטקס

ראש מבצע לשעבר
יש לנו סוגים שונים של מחוונים של תצוגה מקדימה עם בטיחות פנימית: תצוגת fieldbus ואינדיקטורים של fieldbus, totalizers ותצוגת טקסט סדרתי: מסכים אלה מספקים הודעות, אזהרות או הצעות באזורים של אטמוספרות 1 ו -21. אטקס מאושר....
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תצוגת אטקס

HMI ו אינדיקטורים אטקס
יש לנו סוגים שונים של מחוונים של תצוגה מקדימה עם בטיחות פנימית: תצוגת fieldbus ואינדיקטורים של fieldbus, totalizers ותצוגת טקסט סדרתי: מסכים אלה מספקים הודעות, אזהרות או הצעות באזורים של אטמוספרות 1 ו -21. אטקס מאושר....
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מסוף לשעבר ותיבת צומת IP67 · סדרת TERBOX

תחנות בקרה לשעבר ותיבות חלוקה
Terbox-Geoex IP67 סדרת ארגזי המסוף עשויים נירוסטה; בהתבסס על העיצוב והמפרט של תיבות ה- Geoex שלנו (שהן מוסמכות לשעבר כמוצר סופי). ניתן להשתמש ב- Terbox בפרויקטים המחייבים הרכבה ואישור של תיבות חיבור עם מסוף, בלוטות כבלים ולחצני כפתור, מה שמקנה חסכון בעלויות ובזמן....
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מסוף לשעבר ותיבת צומת IP68 · סדרת TERBOX

תחנות בקרה לשעבר ותיבות חלוקה
Terbox-Geoex IP68 סדרת ארגזי המסוף עשויים נירוסטה; בהתבסס על העיצוב והמפרט של תיבות ה- Geoex שלנו (שהן מוסמכות לשעבר כמוצר סופי). ניתן להשתמש ב- Terbox בפרויקטים המחייבים הרכבה ואישור של תיבות חיבור עם מסוף, בלוטות כבלים ולחצני כפתור, מה שמקנה חסכון בעלויות ובזמן....
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נירוסטה Ex E Junction Boxes IP66 · סדרת TERBOX

תחנות בקרה לשעבר ותיבות חלוקה
תיבות מסוף וחיבורים מסוג Ex E מפלדת אל חלד "Terbox Series", פותחו עבור התקנות באזורים מסוכנים 1, 2, 21 ו-22 ובאזורי קורוזיה, להתקנת רשתות חלוקת אותות וכוח באזורים מסוכנים....
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תיבות בקרה הניתנות להגדרה · סדרת DVT

תחנות בקרה לשעבר ותיבות חלוקה
סדרת DVT הן קופסאות בקרה המיוצרות ב-GRP. DVT גמישים וניתנים להגדרה במידות, בטרמינלים, במפעילים ובלוטות הכבלים. מארזי DVT עבור אזורי בטיחות מוגברים ובעלי הסמכה עבור אזורים 1, 2, 21 ו-22. ...
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תיבות צומת GRP ותיבות מסוף · סדרות טרבוקס

תחנות בקרה לשעבר ותיבות חלוקה
סדרת תיבות טרמינל מורכבת מפוליאסטר מחוזק בסיבי זכוכית. כל אלמנטי המתכת מוגנים נגד חלודה נגד חלודה. המפרקים הקעורים והקמורים בין הכיסויים לגופים נועדו להרכיב מוט סיליקון קצף אוויר, המאבטחים דרגת הגנה IP66. תיבות מסוף משמשות לחלוקה וחיבור של חוטים למכשירים חשמליים ומכשירים...
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תיבת ספליטר נייד

תחנות בקרה לשעבר ותיבות חלוקה
התיבה המפוצלת Ex מתוכננת לשימוש באזורים מסוכנים היא לקבל שני שקעים או יותר כמו תפוקות על ידי קלט זרם אחד, ובכך מאפשר לנו להשתמש יותר משני תקעים ממרחק גדול למכשירים....
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תצוגת אטקס

תחנות בקרה לשעבר ותיבות חלוקה
יש לנו סוגים שונים של מחוונים של תצוגה מקדימה עם בטיחות פנימית: תצוגת fieldbus ואינדיקטורים של fieldbus, totalizers ותצוגת טקסט סדרתי: מסכים אלה מספקים הודעות, אזהרות או הצעות באזורים של אטמוספרות 1 ו -21. אטקס מאושר....
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מתגים ובורר בטיחות לשעבר

פיצוץ מוטורי התחלה ומתח ניתוק מתגים
מתגי בטיחות ובחירת Atex מתוכננים במיוחד לביצוע בדיקות, תמרונים וכמפעילים באווירות נפץ. יש להם מערכת חסונה בפני קורוזיה והם מוגמרים בנירוסטה. מאפשר לך להשתלט על שתי המכונות אזורי 1, 2, 21 ו- 22. הן מתאימות לשימוש במפעלים פטרוכימיים, חברות נפט בים, בתי זיקוק, ......
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מודול 4 מתגי ex

ראש מבצע לשעבר
מודול מתג 4-מוטים מוגן בפני פיצוץ ישמש יחד עם ראש תפעול מקביל ויותקן בתוך מארז ‘Ex e’ תואם אישורי Atex ו- IECEx. אזורים 1 ו -2 וניתן להשתמש בהם בשני דירוגי טמפרטורה נמוכים עבור אפשרות -40 ° C / -55 ° C....
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מודול מנורת איתות לשעבר

ראש מבצע לשעבר
מודול מנורת איתות מוגן בפני פיצוץ ישמש יחד עם ראש פעולה מקביל ויותקן בתוך מארז 'Ex e' תואם אישורי Atex ו- IECEx.באזורים 1 ו -2 ניתן להשתמש בשני סימוני Ex זמינים ובשני דירוגי טמפרטורה נמוכה לאופציה -40 ° C / -55 ° C.
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מודול מנורת איתות לשעבר אבטחה מוגברת

ראש מבצע לשעבר
אבטחה מוגברת של מודול מנורת איתות מוגנת מפני פיצוץ, תשמש יחד עם ראש פעולה מקביל, ותותקן בתוך מארז 'Ex e' תואם אישורי Atex ו- IECEx.אזורים 0 (Ex ia IIC Ga), 1 ו -2 וניתן להשתמש בהם בשני סימוני Ex זמינים ושני דירוגי טמפרטורה נמוכה לאופציה -40 ° C / -55 ° C.



[image: מודול מתג ex 4 עמודים (מתג בקרה, מתג בידוד עומס) · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

מודול מתג ex 4 עמודים (מתג בקרה, מתג בידוד עומס)

ראש מבצע לשעבר
מודול מתג 4-מוטים מוגן פיצוץ מאובטח (מתג בקרה, מתג בידוד עומס) ישמש יחד עם ראש פעולה מקביל ויותקן בתוך מארז 'Ex e' תואם אישורי Atex ו- IECEx. אזורים 1 ו -2 וניתן להשתמש בהם בשני דירוגי טמפרטורה נמוכים עבור אפשרות -40 ° C / -55 ° C....
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מנורת איתות לשעבר עם מודול לחצן לחצן

ראש מבצע לשעבר
מנורת איתות מוגנת מפני פיצוץ עם מודול כפתור תשמש יחד עם ראש פעולה מקביל ותותקן בתוך מארז 'Ex e' תואם אישורי Atex ו- IECEx.באזורים 1 ו -2 ניתן להשתמש בשני סימוני Ex זמינים ובשני דירוגי טמפרטורה נמוכה לאופציה -40 ° C / -55 ° C.



[image: מנורת איתות לשעבר עם מודול לחצן לחצן הגברת האבטחה · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

מנורת איתות לשעבר עם מודול לחצן לחצן הגברת האבטחה

ראש מבצע לשעבר
מנורת איתות מוגנת מפני פיצוץ עם אבטחה מוגברת של מודול כפתור, ישמש יחד עם ראש פעולה מקביל ויותקן בתוך מארז 'Ex e' תואם אישורי Atex ו- IECEx.אזורים 0 (Ex ia IIC Ga), 1 ו -2 וניתן להשתמש בהם בשני סימוני Ex זמינים ושני דירוגי טמפרטורה נמוכה לאופציה -40 ° C / -55 ° C.



[image: חבר Ex d / e חוט NPT IP68 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

חבר Ex d / e חוט NPT IP68

אקס בלוטות כבל
תקעים Ex d / e עיוור חוט נירוסטה מטרי Atex IP66 - IP68. טמפרטורת הפעלה של -60 מעלות צלזיוס עד + 200 מעלות צלזיוס....



[image: תקע Ex d / e חוט מטרי IP68 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

תקע Ex d / e חוט מטרי IP68

אקס בלוטות כבל
תקעים Ex d / e חוט מטרי עיוור Atex IP66 - IP68. טמפרטורת הפעלה של -60 מעלות צלזיוס עד + 200 מעלות צלזיוס....



[image: מודול צור קשר היפוך לשעבר · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

מודול צור קשר היפוך לשעבר

מודולי חשמל לשעבר
אנשי קשר להחלפה הם רכיבים קומפקטיים למארזי Ex e באזורים 1 ו -2 עליהם תוכלו באמת לסמוך. כולם קלים להתקנה, חזקים ועמידים בפני קורוזיה....



[image: מארז בטיחות מוגבר Luxorex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

מארז בטיחות מוגבר Luxorex · סדרת LUXOREX

תיבות ומארזים לשעבר
מארז Ex-Lucer של Luxorex   IP66 קירור נירוסטה מתחם אזור מסוכן Luxorex סדרה בולטת על עמידותו ועל חלל פנים מרווח מאוד.   מאושר לשימוש באזורים 1, 2 , 21 ו   22, הוא מוערך מאוד עבור אבטחה גבוהה שלה התנגדות ...



[image: מארז הוכחת פיצוץ Ex D · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

מארז הוכחת פיצוץ Ex D · סדרות EJB

תיבות ומארזים לשעבר
המתחמים המוגנים בפני פיצוץ EJB סדרת Ex d מארזים מיועדים להתקנה באזורים המסווגים אזור 1, 2, 21 ו 22, בהם יש סכנה לפיצוץ ו / או שריפה או נוכחות של אבק דליק.תיבת צומת חסינה בפני פיצוץ, מארז הוכחה בפני פיצוץ, מארזים מסוכנים, מארזים לשעבר.התקשר אלינו עכשיו וחסוך כסף!



[image: מארז חסין אש. Ex D EJB · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

מארז חסין אש. Ex D EJB · סדרות EJB

תיבות ומארזים לשעבר
תיבות חיבור חסכוניות בעוצמה מסדרת EJB מתאימות להתקנות באזורים בהם יש סכנת פיצוץ וגם במקומות בהם קיים אבק או גזים דליקים.הם מסווגים לאזורים 1, 2, 21 ו- 22. דרגת הגנה IP66. ניתן להשיג באלומיניום או נירוסטה AISI 316L (סדרת EJBX).הזמינו אותו עכשיו וחסכו כסף!



[image: פלדה מגולוונת Ex Terminal Boxes Terbox IP66 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

פלדה מגולוונת Ex Terminal Boxes Terbox IP66 · סדרת TERBOX

תיבות ומארזים לשעבר
Terbox סדרה של קופסאות מסוף Ex בעלות מערכת קשוחה, נגד קורוזיה וגימור משטח פלדה מגולוונת צבועה בגימור RAL 9005; עם תצורות מותאמות וגמישות....



[image: פלדה מגולוונת Ex Terminal Boxes Terbox IP66 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

פלדה מגולוונת Ex Terminal Boxes Terbox IP66 · סדרת TERBOX

IECEx מסוכנים שטח מארזי חשמל
Terbox סדרה של קופסאות מסוף Ex בעלות מערכת קשוחה, נגד קורוזיה וגימור משטח פלדה מגולוונת צבועה בגימור RAL 9005; עם תצורות מותאמות וגמישות....



[image: מארז הוכחת פיצוץ Ex D · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

מארז הוכחת פיצוץ Ex D · סדרות EJB

מארזים אטומים להבה
המתחמים המוגנים בפני פיצוץ EJB סדרת Ex d מארזים מיועדים להתקנה באזורים המסווגים אזור 1, 2, 21 ו 22, בהם יש סכנה לפיצוץ ו / או שריפה או נוכחות של אבק דליק.תיבת צומת חסינה בפני פיצוץ, מארז הוכחה בפני פיצוץ, מארזים מסוכנים, מארזים לשעבר.התקשר אלינו עכשיו וחסוך כסף!



[image: מארז חסין אש. Ex D EJB · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

מארז חסין אש. Ex D EJB · סדרות EJB

מארזים אטומים להבה
תיבות חיבור חסכוניות בעוצמה מסדרת EJB מתאימות להתקנות באזורים בהם יש סכנת פיצוץ וגם במקומות בהם קיים אבק או גזים דליקים.הם מסווגים לאזורים 1, 2, 21 ו- 22. דרגת הגנה IP66. ניתן להשיג באלומיניום או נירוסטה AISI 316L (סדרת EJBX).הזמינו אותו עכשיו וחסכו כסף!



[image: פלדה מגולוונת Ex Terminal Boxes Terbox IP66 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

פלדה מגולוונת Ex Terminal Boxes Terbox IP66 · סדרת TERBOX

תחנות בקרה לשעבר ותיבות חלוקה
Terbox סדרה של קופסאות מסוף Ex בעלות מערכת קשוחה, נגד קורוזיה וגימור משטח פלדה מגולוונת צבועה בגימור RAL 9005; עם תצורות מותאמות וגמישות....



[image: מודול Starter מגנטי לשעבר (מגש + תרמית) · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

מודול Starter מגנטי לשעבר (מגש + תרמית)

מודולי חשמל לשעבר
שילוב ממסר הגנה מפני מגע בין Ex / Del מגן תוכנן להתקנה במתחמים 'Ex e' באזורים 1 ו -2 וכמתקן מגן ומתג.מדובר בתחזוקה נמוכה, ניתן לחיבור בבטחה ובקלות הודות למסופים נגישים ובעל חיבור בורג נגד רטט.



[image: מודול ממסר טיימר לשעבר · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

מודול ממסר טיימר לשעבר

מודולי חשמל לשעבר
ממסרי טיימר דלים הם רכיבים רב-תכליתיים למתחמים ‘Ex e’ באזורים 1 ו -2 עליהם תוכלו באמת לסמוך....



[image: מודול ממסר לשעבר · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

מודול ממסר לשעבר

מודולי חשמל לשעבר
ממסרים דלים הם רכיבים רב-תכליתיים למתחמים ‘Ex e’ באזורים 1 ו -2 עליהם תוכלו באמת לסמוך....



[image: מודול מפסק זרם שיורי חוץ · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

מודול מפסק זרם שיורי חוץ

מודולי חשמל לשעבר
מפסק זרם שיורית דחה הוא רכיב לניטור זרם שיורי וממתג מערכות במקרה של זרמי רזולוציה, להגנה אמינה על אנשים באזורים מסוכנים.זה מתאים לזרמים תפעוליים מדורגים של 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A ו- 40A, וזרמים שיוריים מדורגים של 10, 30, 100 ו- 300 mA.



[image: מודול צור קשר לשעבר · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

מודול צור קשר לשעבר

מודולי חשמל לשעבר
אנשי קשר מעוכבים הם רכיבים קומפקטיים למתחמים ‘Ex e’ באזורים 1 ו -2 עליהם תוכלו באמת לסמוך. כולם קלים להתקנה, חזקים ועמידים בפני קורוזיה....



[image: מקררים אטקס וורטקס · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

מקררים אטקס וורטקס · סדרת וורטקס

מזגנים מסוכנים במיקום
מזגנים מסוכנים מיקום אטקס & IECEx וורטקס. פיצוץ-הוכחה ציוד חשמלי לשימוש במקומות מסוכנים (מסווגים) אזור 1 & 2 ומעוצבת למערכות טיהור מטוהרות ולא מטוהרות, גם Class I, חטיבה 2, קבוצות B, C ו- D.



[image: מקררים אמריקאיים רגולטוריים UL · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

מקררים אמריקאיים רגולטוריים UL

מזגנים מסוכנים במיקום
מקררים עם תקן אמריקאי UL.מיקומים מסוכנים:   מחלקה 1 אגף 2



[image: מקררים אטקס וורטקס · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

מקררים אטקס וורטקס · סדרת וורטקס

אטקס טיהור & לוחות לחץ
מזגנים מסוכנים מיקום אטקס & IECEx וורטקס. פיצוץ-הוכחה ציוד חשמלי לשימוש במקומות מסוכנים (מסווגים) אזור 1 & 2 ומעוצבת למערכות טיהור מטוהרות ולא מטוהרות, גם Class I, חטיבה 2, קבוצות B, C ו- D.



[image: תכריך אטקס IP66 - IP68 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

תכריך אטקס IP66 - IP68

אקס בלוטות כבל
עטוף בטקס   TPV, PVC ו- LSF IP66 -   IP68.   טווח טמפרטורות: -20 & deg; C עד 80 & deg; C



[image: גלגלי אקס · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

גלגלי אקס

אקס בלוטות כבל
בלוטות מעבר Trans נועדו למנוע הצתה של אטמוספרות נפיצה במארזים לשעבר. יישומים אופייניים הם Ex e ו / או Ex tb מדורג מארזי חשמל, תיבות, כגון שנאים, מנועים, גנרטורים ו תיבות צומת לשעבר. מומחה אינטגרציה Atexdelvalle במערכות Roxtec, יש את הידע והמכונות הדרושים הרכבה של כל מערכות איטום Roxtec Ex כבל



[image: הכפלה כפולה כבל בלוטות משוריין אטקס Ex d / e IP68 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

הכפלה כפולה כבל בלוטות משוריין אטקס Ex d / e IP68

אקס בלוטות כבל
בלוטות כבל דחיסה כפולות מצופות ניקל ונירוסטה Atex Ex d / e IP66 - IP68 תוצרת Atex Delvalle משמשים להעברת, אחיזה ודחיסת כבלים בין שני תאים, כגון תיבות צומת, ארונות, קופסאות חשמל או מכשירים הדורשים איטום נגד אבק, גז.הזמינו אותו עכשיו וחסכו כסף!



[image: כבל בלוטות אטקס Unarmoured Ex D IP68 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

כבל בלוטות אטקס Unarmoured Ex D IP68

אקס בלוטות כבל
בלוטות כבלים ללא ציפוי ניקל ולא נירוסטה IP66 - IP68 מתוצרת Atex Delvalle משמשות להעברה, אחיזה ודחיסה של כבלים בין שני תאים, כמו תיבות צומת, ארונות, קופסאות חשמל או מכשירים הדורשים איטום מפני אבק, לכלוך או מים .הזמינו אותו עכשיו וחסכו כסף!



[image: כבל בלוטות אטקס Unarmoured Ex e68 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

כבל בלוטות אטקס Unarmoured Ex e68

אקס בלוטות כבל
בלוטות כבלים ללא שריון Ex e מצופה ניקל ונירוסטה IP66 - IP68 מתוצרת Atex Delvalle משמשות להעברה, אחיזה ודחיסת כבלים בין שני תאים, כמו תיבות צומת, ארונות, קופסאות חשמל או מכשירים הדורשים איטום מפני אבק, לכלוך או מים.הזמינו אותו עכשיו וחסכו כסף!



[image: כבל בלוטות אטקס מוגברת אבטחה IP68 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

כבל בלוטות אטקס מוגברת אבטחה IP68

אקס בלוטות כבל
בלוטות כבלים מדד חוטים של אטקס האבטחה מוגברת IP66 - IP68 מתוצרת Atex Delvalle משמשים להעברה, אחיזה ודחיסה של כבלים בין שני תאים, כמו תיבות צומת, ארונות, קופסאות חשמל או מכשירים הדורשים איטום נגד אבק.התקשר אלינו עכשיו וחסוך כסף!



[image: כבל בלוטות אטקס פוליאמיד IP68 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

כבל בלוטות אטקס פוליאמיד IP68

אקס בלוטות כבל
בלוטות כבלים חוט פוליאמיד מטרי IP68 מתוצרת AtexDelvalle משמשות להעברה, אחיזה ודחיסה של כבלים בין שני תאים, כגון תיבות צומת, ארונות, תיבות חשמל או מכשירים הדורשים איטום נגד אבק.תן לנו לעזור לך!



[image: אקס מקומי בקרה & תיבות הפצה Contrex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

אקס מקומי בקרה & תיבות הפצה Contrex · סדרת CONTREX

IECEx מסוכנים שטח מארזי חשמל
Atex Delvalle מייצרת תחנות בקרה מקומיות של Ex,     תיבות הפצה לשעבר וגבולות שטח מסוכנים לשימוש ב- atex & אזורי IECEx   עם גזים ואבק דליקים. בהתאם לאזור היישום, תחנות הבקרה לשעבר מתוכננות עם הסוג ......



[image: מודול ממסר הגנה לשעבר · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

מודול ממסר הגנה לשעבר

מודולי חשמל לשעבר
ממסרי הגנת Atex Delvalle מציעים הגנה מפני עומס יתר חסכוני עבור מנועים עם טווחי כיוון עד 38 A, ניתן לכוונן את השחרור בקלות.למודולי הממסר במארז העמיד בפני קורוזיה יש חיבור בורג נגד רטט במארזים מסוג 'Ex e'. מסופים נגישים בקלות מאפשרים חיבור בטוח והתקנה פשוטה.



[image: אקס מקומי בקרה & תיבות הפצה Contrex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

אקס מקומי בקרה & תיבות הפצה Contrex · סדרת CONTREX

תחנות בקרה לשעבר ותיבות חלוקה
Atex Delvalle מייצרת תחנות בקרה מקומיות של Ex,     תיבות הפצה לשעבר וגבולות שטח מסוכנים לשימוש ב- atex & אזורי IECEx   עם גזים ואבק דליקים. בהתאם לאזור היישום, תחנות הבקרה לשעבר מתוכננות עם הסוג ......



[image: EX תחנת דחיפה Contrex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

EX תחנת דחיפה Contrex · סדרת CONTREX

תיבות ומארזים לשעבר
אנו מייצרים נירוסטה AISI 304 ו- AISI   316L תחנת הבקרה   תיבות בקרה Atex. הם מתוכננים במיוחד לביצוע בדיקות, תמרונים וכמפעילים באטמוספרות נפיצות....



[image: כדור הארץ אטקס · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

כדור הארץ אטקס

אקס בלוטות כבל
Earth Tag נירוסטה Atex. טמפרטורת עבודה של -40°C עד +100°C.
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EX תחנת דחיפה Contrex · סדרת CONTREX

IECEx מסוכנים שטח מארזי חשמל
אנו מייצרים נירוסטה AISI 304 ו- AISI   316L תחנת הבקרה   תיבות בקרה Atex. הם מתוכננים במיוחד לביצוע בדיקות, תמרונים וכמפעילים באטמוספרות נפיצות....



[image: EX תחנת דחיפה Contrex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

EX תחנת דחיפה Contrex · סדרת CONTREX

תחנות בקרה לשעבר ותיבות חלוקה
אנו מייצרים נירוסטה AISI 304 ו- AISI   316L תחנת הבקרה   תיבות בקרה Atex. הם מתוכננים במיוחד לביצוע בדיקות, תמרונים וכמפעילים באטמוספרות נפיצות....
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כפתורי לחיצה של Galva Ex · סדרת קונטרקס

תיבות ומארזים לשעבר
לחצני לחיצה ותיבות בקרה מאושרים Atex & IECEx הם תוכננו במיוחד לביצוע בדיקות, תמרונים וכמפעילים באווירה נפיצה....
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כפתורי לחיצה של Galva Ex · סדרת קונטרקס

IECEx מסוכנים שטח מארזי חשמל
לחצני לחיצה ותיבות בקרה מאושרים Atex & IECEx הם תוכננו במיוחד לביצוע בדיקות, תמרונים וכמפעילים באווירה נפיצה....



[image: מוטורי התחלה עם ממסר תרמי אטקס & IECEx · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

מוטורי התחלה עם ממסר תרמי אטקס & IECEx · סדרת MOTREX

IECEx מסוכנים שטח מארזי חשמל
מנוע מופעל מגנטי זה (אזורים מסוכנים) תוכנן כדי להבטיח את הפעולה הנכונה ואת ההגנה על מנועים חשמליים באזור סיכון פיצוץ גבוה....
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מטקס עם מנוע · סדרת MOTREX

IECEx מסוכנים שטח מארזי חשמל
מטען מנוע מגנטי זה מסוג ETEX ו- IECEx יש כמטרה עיקרית לשלוט על המתג ולכבות את מנוע ה- EX, וחוץ מזה כדי להבטיח הגנה אמינה מפני בעיות חשמליות שיכולות להיות מתנות....
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כפתורי לחיצה של Galva Ex · סדרת קונטרקס

תחנות בקרה לשעבר ותיבות חלוקה
לחצני לחיצה ותיבות בקרה מאושרים Atex & IECEx הם תוכננו במיוחד לביצוע בדיקות, תמרונים וכמפעילים באווירה נפיצה....
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מוטורי התחלה עם ממסר תרמי אטקס & IECEx · סדרת MOTREX

פיצוץ מוטורי התחלה ומתח ניתוק מתגים
מנוע מופעל מגנטי זה (אזורים מסוכנים) תוכנן כדי להבטיח את הפעולה הנכונה ואת ההגנה על מנועים חשמליים באזור סיכון פיצוץ גבוה....
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מטקס עם מנוע · סדרת MOTREX

פיצוץ מוטורי התחלה ומתח ניתוק מתגים
מטען מנוע מגנטי זה מסוג ETEX ו- IECEx יש כמטרה עיקרית לשלוט על המתג ולכבות את מנוע ה- EX, וחוץ מזה כדי להבטיח הגנה אמינה מפני בעיות חשמליות שיכולות להיות מתנות....
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מודול שוברי מעגלים

מודולי חשמל לשעבר
מפסקי חשמל המעניקים הגנה אמינה למוליכים באזורים מסוכנים מציעים מגוון מפסקי חשמל שונים המיועדים למטרות ספציפיות המיועדות באזורים מסוכנים, אשר כל אחד ואחד מספק הגנה יוצאת מן הכלל מפני עומס יתר וקצר....
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קופסאות אטקס

תיבות ומארזים לשעבר
Delvalle היא ברמה עולמית יצרנית מסוכנת אזור Marshalling / תיבת ההפצה עבור הפריסה בבתי זיקוק ומפעלים כימיים ויישומים רבים אחרים באזור מסוכנת תיבת Marshalling עבור מעקב חום. לוחות Marshalling לשעבר לספק פונקציה חיווט לחצות בין מכשירים שדה ומערכת הבקרה.
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קופסאות אטקס

תחנות בקרה לשעבר ותיבות חלוקה
Delvalle היא ברמה עולמית יצרנית מסוכנת אזור Marshalling / תיבת ההפצה עבור הפריסה בבתי זיקוק ומפעלים כימיים ויישומים רבים אחרים באזור מסוכנת תיבת Marshalling עבור מעקב חום. לוחות Marshalling לשעבר לספק פונקציה חיווט לחצות בין מכשירים שדה ומערכת הבקרה.
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מודול מתג בידוד עומס פיצוץ

מודולי חשמל לשעבר
מתגי מנוע, עומס ובקרה עבור אזורים מסוכנים.למתגים אלו תפקידים שונים באזורים מסוכנים: מתגי עומס ומנוע משמשים כמתגי מנוע או ראשיים ומתגי בקרה משמשים כמתגי עצירת EM. הם מתאימים למתח מדורגים של עד 690 וולט AC ולזרמים תפעוליים מדורגים של עד 180A.
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אזור חימום מסוכנים אטקס

מזגנים מסוכנים במיקום
תנור חימום קומפקטי של טמפרטורת T5 (100 ° C מקסימום) למניעת היווצרות של עיבוי, תנודות טמפרטורה, וכן להגנה מפני כפור בתוך ארונות שליטה וארונות מתג, כמו גם ציוד מדידה הממוקם באזורים עם מפגע , מכרה תת קרקעי או מוקשים רגישים fireamp.
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מארזים דחוסים Ex P Peppex · סדרת PEPPEX

אטקס טיהור & לוחות לחץ
סדרת לוח בלחץ Ex p, Px, Py, Pz Peppex סדרה מאפשרת קביעת אלמנטים שאינם Ex בתוך, כל מארזי הקבינט והארונות של היצרן שלנו הינם אנטי קורוזיה המיוצרים ב 304L או 316L נירוסטה פְּלָדָה. הם נבדקו בקפדנות כדי להבטיח תואר בטיחות Ex P הכולל את שאר התארים:...
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גלוטן פלייט Ex Terminal תיבות · סדרת TERBOX

תיבות ומארזים לשעבר
תיבות מסוף Ex, סדרה של Terbox כוללות צלחת בלוטות נשלפת, שימושיות ויעילות מראש כדי למקם את החורים השונים עבור בלוטות הכבלים ואפילו keypads....
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חלון המארז חסין האש Ex d EJB · סדרת EJB

תיבות ומארזים לשעבר
ארגזי חיבור חסרי אש בעוצמה מסדרת EJB עם חלון מתאימים להתקנות באזורים שיש בהם סכנת פיצוץ, וגם במקומות בהם יש אבק או גזים דליקים. אידיאלי לחיבור בין החוטים וכדי להכיל מגוון עצום של ציוד ומכשירים. המארזים מצוידים במכסה עם חיבורי אוגן, עליהם עשוי ליצור חלון מלבני או שקע, עשוי...
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מחברים לשעבר

תקעים מסוכנים וקופסאות שקעים
המפסקים של קונקס מיועדים לאזורים מסוכנים, סוג של הגנה & lsquo; של & rsquo;.
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מפחית Ex d / e IP66 - IP68

אקס בלוטות כבל
מפחית Ex d / e IP66 - IP68 מטרי ו NPT מצופה ניקל או נירוסטה. טמפרטורת הפעלה של -70 ° C עד + 400 ° C.תן לנו לעזור לך!
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מתאם הגדלת Ex d / e IP66 - IP68

אקס בלוטות כבל
מגדיל מתאם Ex d / e IP66 - מדד IP68 ל- NPT ו- NPT לציפוי ניקל מטרי או נירוסטה. טמפרטורת הפעלה של -70 ° C עד + 400 ° C.תן לנו לעזור לך!
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מתאם צמצום Ex d / e IP66 - IP68

אקס בלוטות כבל
מפחית מתאם Ex d / e IP66 - IP68 מדד ל- NPT ו- NPT לציפוי ניקל מטרי או נירוסטה. טמפרטורת הפעלה של -70 ° C עד + 400 ° C.תן לנו לעזור לך!
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תקע פוליאמיד Ex e IP66

אקס בלוטות כבל
חוט פקק פוליאמיד מטרי Ex e IP66. טמפרטורת הפעלה של -40 ° C עד + 55 ° C....
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מודולי זרם חילופין

IECEx מסוכנים שטח מארזי חשמל
מודולי AC ACX & IECEx, הם התקנים כדי לשלוט במעגלים או במעגלים המנוע המאפשרים או לא לאפשר את הפעולה של המעגל. ניתן להשתמש במגעים אלה במעגלים סניפים כדי לשלוט בתאורה, חימום, מכשירים, מנועים ומעגלים דומים....
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אזור טרמוסטטים מסוכנים

מזגנים מסוכנים במיקום
סביבה תרמוסטט מסוכנת אטקס קומפקטי מכני קטן thermostat עבור ויסות טמפרטורה ניטור של תנורים.
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חלון המארז חסין האש Ex d EJB · סדרת EJB

מארזים אטומים להבה
ארגזי חיבור חסרי אש בעוצמה מסדרת EJB עם חלון מתאימים להתקנות באזורים שיש בהם סכנת פיצוץ, וגם במקומות בהם יש אבק או גזים דליקים. אידיאלי לחיבור בין החוטים וכדי להכיל מגוון עצום של ציוד ומכשירים. המארזים מצוידים במכסה עם חיבורי אוגן, עליהם עשוי ליצור חלון מלבני או שקע, עשוי...
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חלון תיבת צומת GUB IP66 / 67 · סדרת GUB

מארזים אטומים להבה
תיבות צומת סדרת GUB עם חלון כוללות כובע בורג ומשמשות כתיבות צומת עם / ללא מסופים או להתקנת ציוד חשמלי כמו נתיכים, ממסרים, נתקים, מתגי שלט רחוק, שנאים, נטל, ......
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מתג אטקס 40A - 63A

מארזים אטומים להבה
מפסקים, מתגי בורר, מתגי חיבור הם מסוג מסתובב עם הכפתור הקדמי.דגם לזרמים עד 63 A ומתחים עד 690 VAC / 660 VDC.בואו נעזור לך!
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תיבת צומת אטקס זייד IP66 · סדרת זייד

מארזים אטומים להבה
תיבות חיבורים מסדרה משמשות כתיבות חיבורים עם / בלי מסופים או להתקנת ציוד חשמלי. זה יכול להיות מצויד במכשירי בקרה איפה. & Nbsp;בתי מכשירי סדרה המסופקים עם חלון עגול זכוכית בורוסיליקט משמשים להכנת מכשירים אנלוגיים ודיגיטליים.למידע נוסף, הורד קטלוג עכשיו או שלח לנו דוא"ל!
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תיבת צומת אלומיניום GUB IP66 / 67 · סדרת GUB

מארזים אטומים להבה
תיבות צומת סדרת GUB כוללות כובע בורג והן משמשות כתיבות צומת עם / ללא מסופים או להתקנת ציוד חשמלי כמו נתיכים, ממסרים, נתקים, מתגי שלט רחוק, שנאים, נטל, ...בואו נעזור לך!
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גלוטן פלייט Ex Terminal תיבות · סדרת TERBOX

תחנות בקרה לשעבר ותיבות חלוקה
תיבות מסוף Ex, סדרה של Terbox כוללות צלחת בלוטות נשלפת, שימושיות ויעילות מראש כדי למקם את החורים השונים עבור בלוטות הכבלים ואפילו keypads....
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מודולי זרם חילופין

תחנות בקרה לשעבר ותיבות חלוקה
מודולי AC ACX & IECEx, הם התקנים כדי לשלוט במעגלים או במעגלים המנוע המאפשרים או לא לאפשר את הפעולה של המעגל. ניתן להשתמש במגעים אלה במעגלים סניפים כדי לשלוט בתאורה, חימום, מכשירים, מנועים ומעגלים דומים....
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תחנות בקרה · סדרת קונטרקס

תחנות בקרה לשעבר ותיבות חלוקה
התקני בקרה ויחידות בקרה מורכבים בבירור בתחנות הבקרה Series Contrex. המתחם זמין מברשת סיים נירוסטה. טווח המוצרים כולל מגוון רחב של גדלים במארז עם גבהים שונים.
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מודולי זרם חילופין

פיצוץ מוטורי התחלה ומתח ניתוק מתגים
מודולי AC ACX & IECEx, הם התקנים כדי לשלוט במעגלים או במעגלים המנוע המאפשרים או לא לאפשר את הפעולה של המעגל. ניתן להשתמש במגעים אלה במעגלים סניפים כדי לשלוט בתאורה, חימום, מכשירים, מנועים ומעגלים דומים....







מקרים מוצלחים

[image: תעשיית הסוכר · Atex Delvalle]
France
תעשיית הסוכר

תעשיית הסוכר מצאה את הפתרון המושלם לצרכי מכונות קבלת...

[image: שדה הנפט של אטרוש · Atex Delvalle]
Iraq
שדה הנפט של אטרוש

שדה הנפט אטרוש, הממוקם בכורדיסטן העיראקית, התמודד עם...

[image: חדרים נקיים עבור Faes Farma · Atex Delvalle]
Spain
חדרים נקיים עבור Faes Farma

Faes Farma, חברת תרופות מובילה במחקר ופיתוח, בונה מפעל חדש...

[image: הצתת מבער לפטרונור · Atex Delvalle]
Spain
הצתת מבער לפטרונור

חברת הנפט הגדולה פטרונור דרשה פתרון מקיף ואמין כדי...

[image: Sangomar FPSO · Atex Delvalle]
Senegal
Sangomar FPSO

Atex Delvalle מתגאה בשיתוף סיפור הצלחה בולט באספקת פתרונות...

[image: מפעל לייצור תרופות · Atex Delvalle]
Spain
מפעל לייצור תרופות

אנו שמחים להודיע שהחברה שלנו הפכה לספקית הרשמית של...

[image: בייקר יוז · Atex Delvalle]
Italy
בייקר יוז

בייקר יוז איטליה, שהוכרה בינלאומית כחברה מובילה...

[image: אתר נופש · Atex Delvalle]
Maldives
אתר נופש

האיים המלדיביים הם ארכיפלג השוכן באוקיינוס ההודי,...

[image: FPSO עם ספינת מיכליות, Almirante Barroso · Atex Delvalle]
Brazil
FPSO עם ספינת מיכליות, Almirante Barroso

הרעיון של FPSO משלב את הפונקציות של פלטפורמת ייצור ימית...

[image: GLP Santurce Factory מאת Repsol Butano · Atex Delvalle]
Spain
GLP Santurce Factory מאת Repsol Butano

מפעל GLP Santurce של Repsol Butano הוא מתקן הממוקם בסנטורסה, מחוז...

[image: חדרים נקיים לתעשיית התרופות · Atex Delvalle]
Spain
חדרים נקיים לתעשיית התרופות

חדרים נקיים בתעשיית התרופות הם סביבות מבוקרות ביותר...

[image: Bacalhau FPSO · Atex Delvalle]
Brazil
Bacalhau FPSO

FPSO (Floating Production Storage and Offloading) הן יחידות מגוונות ביותר...

[image: טסלה Gigafactory בברלין · Atex Delvalle]
Germany
טסלה Gigafactory בברלין

טסלה הייתה מובילה בייצור כלי רכב חשמליים והייתה מכרעת...

[image: שדה הנפט והגז של ארמקו הסעודית (מרג'אן) · Atex Delvalle]
Saudi Arabia
שדה הנפט והגז של ארמקו הסעודית (מרג'אן)

חברת הנפט הממשלתית של ערב הסעודית (Saudi Aramco) תגדיל את...

[image: אניטה גריבלדי FPSO (ריו דה ז'ניירו) · Atex Delvalle]
Brazil
אניטה גריבלדי FPSO (ריו דה ז'ניירו)

FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) היא יחידה צפה המשמשת...

[image: נזילות מימן · Atex Delvalle]
South Korea
נזילות מימן

כמומחים של Atex Delvalle ב-Atex ו-IECEx, אנו שמחים על בחירתנו...

[image: מנתח גז לבית זיקוק BP · Atex Delvalle]
Spain
מנתח גז לבית זיקוק BP

בית הזיקוק BP Castellón ממוקם על חוף הים התיכון של ולנסיה....

[image: דוד עבור ArcelorMittal · Atex Delvalle]
Spain
דוד עבור ArcelorMittal

ArcelorMittal היא חברת הפלדה והכרייה המובילה בעולם, יצרנית...

[image: מפעל ייצור חומרי סיכה של ILBOC · Atex Delvalle]
Spain
מפעל ייצור חומרי סיכה של ILBOC

מפעל הייצור של חברת שמני הבסיס האיבריים לוביה (ILBOC) היא...

[image: בית הזיקוק Duqm · Atex Delvalle]
Oman
בית הזיקוק Duqm

בית הזיקוק דוקם בשטח של 9 קמ"ר , ממוקם על חוף הים הערבי ,...

[image: נמל זאברוגה - LNG · Atex Delvalle]
Belgium
נמל זאברוגה - LNG

נמל זאברוגה הוא הנמל השני בגודלו בבלגיה ויש לו תשתית...

[image: מפעל תעשייתי ArcelorMittal · Atex Delvalle]
Spain
מפעל תעשייתי ArcelorMittal

ArcelorMittal הינה יצרנית הפלדה והכרייה המובילה בעולם,...

[image: מפעל זיקוק ומפעל פטרוכימי של גרנג'מות' (סקוטלנד) · Atex Delvalle]
United Kingdom
מפעל זיקוק ומפעל פטרוכימי של גרנג'מות' (סקוטלנד)

בית הזיקוק והמפעל הפטרוכימי של גרנג'מות' הוא מתחם...

[image: מתחם תעשייתי של רפסול (קרטחנה) · Atex Delvalle]
Spain
מתחם תעשייתי של רפסול (קרטחנה)

מתחם התעשייה של רפסול ממוקם בקרטחנה , הממוקם על חוף הים...

[image: מתקן אחסון גז טבעי תת קרקעי Gaviota (ביסקאיה) · Atex Delvalle]
Spain
מתקן אחסון גז טבעי תת קרקעי Gaviota (ביסקאיה)

מתקן האחסון Gaviota ממוקם במפרץ ביסקאיה, 8 ק"מ מהכף...

[image: Tees מפעל ביומסה לאנרגיה מתחדשת (מידלסברו) · Atex Delvalle]
United Kingdom
Tees מפעל ביומסה לאנרגיה מתחדשת (מידלסברו)

מפעל ביומסה לאנרגיה מתחדשת Tees, הממוקם בנמל Teesside,...

[image: מרון פטרוכימיה · Atex Delvalle]
Iran
מרון פטרוכימיה

החברה הלאומית לפטרוכימיה (NPC) היא חברה בת של משרד הנפט...

[image: רנו (וואלאדוליד) · Atex Delvalle]
Spain
רנו (וואלאדוליד)

מפעל רנו בויאדוליד מייצר כמעט אך ורק את דגם ה-Captur, בעל...

[image: בית הזיקוק לנפט באקו של היידר אלייב · Atex Delvalle]
Azerbaijan
בית הזיקוק לנפט באקו של היידר אלייב

בית הזיקוק של הנייר היידר אלייב, הממוקם בבאקו...

[image: HMI עבור תעשיית 4.0 ב-BASF · Atex Delvalle]
India
HMI עבור תעשיית 4.0 ב-BASF

ההיסטוריה של הלקוח שלנו מתחילה בשנת 1910, תאגיד הודי...

[image: נמל התעופה של דבלין · Atex Delvalle]
Ireland
נמל התעופה של דבלין

שדה התעופה של דבלין הכניס את שירות ההקדמה הראשון של...

[image: בית הזיקוק לה פמפילה · Atex Delvalle]
Peru
בית הזיקוק לה פמפילה

זיקוק לה פמפילה החל לייצר סולר דל גופרית בשנת 2016, בהתאם...

[image: מפעל הקוגנרציה של Altamira · Atex Delvalle]
Mexico
מפעל הקוגנרציה של Altamira

מפעל הקוגנרציה של Altamira (במדינת טמאוליפס) יתרום להפחתת...

[image: סה]
France
סה"כ מפעל עיבוד גז E&P

מערכת בטיחות הבקרה המשולבת (ICSS) במפעל עיבוד הגז Total E&P...

[image: מרס אל-קביר ]
Algeria
מרס אל-קביר "הנמל הגדול"

מרס אל קביר הוא נמל בים התיכון ליד אוראן, צפון מערב...

[image: FPSO לקריוקה מאת פטרובראס · Atex Delvalle]
Brazil
FPSO לקריוקה מאת פטרובראס

השדה מופעל ב 100% על ידי פטרובראס וממוקם באגן קמפוס באזור...

[image: שיקום מכרה הפחם ארינו · Atex Delvalle]
Spain
שיקום מכרה הפחם ארינו

מכרה זה פתוח ממוקם בתוך הזיכיון של סנטה מריה קרוב מאוד...

[image: נמל יורף לספר · Atex Delvalle]
Morocco
נמל יורף לספר

הפרויקט כולל אספקה של תחנות בקרה של אקס שישולבו במערכת...

[image: בית הזיקוק BP בקסטלון · Atex Delvalle]
Spain
בית הזיקוק BP בקסטלון

BP, אחת מחברות הנפט והגז החשובות בעולם, מחזיקה בית זיקוק...

[image: תעשיה 4.0 - HMI CEPSA · Atex Delvalle]
Spain
תעשיה 4.0 - HMI CEPSA

התפיסה של תעשיית 4.0 תואמת דרך חדשה לארגון אמצעי הייצור....

[image: תחנות כוח גרעיניות · Atex Delvalle]
Spain
תחנות כוח גרעיניות

Delvalle הוא מודע מאוד לכל הסיכונים האפשריים שעשויים להיות...

[image: סינגפור FPSO’S · Atex Delvalle]
Singapore
סינגפור FPSO’S

קיבלנו פנייה מלקוח מומחה באספקת פתרונות נפט וגז...

[image: שדה ג'והן סוודרד · Atex Delvalle]
Norway
שדה ג'והן סוודרד

מספר קידוח פלטפורמות נפט וגז Offshore

[image: חוליות צבאיות · Atex Delvalle]
Spain
חוליות צבאיות

Atex Delvalle הוא רגיש מאוד לכל הסיכונים האפשריים שאולי יש את...

[image: פורט דנקירק · Atex Delvalle]
France
פורט דנקירק

Dunkerque היא עיר אשר הוצגו בכמה פרקים היסטוריים....

[image: פטרוקמיה · Atex Delvalle]
Saudi Arabia
פטרוקמיה

תאגיד Sabic מובילה בתעשייה הפטרוכימית. כדי לקבל פתרון...

[image: הים הצפוני · Atex Delvalle]
Norway
הים הצפוני

אסדות נפט.

[image: PEMEX · Atex Delvalle]
Mexico
PEMEX

Petróleos Mexicanos הוא המפעל הגדול ביותר במקסיקו ודרום...







[image: פרוייקטים · Atex Delvalle]

יש לך פרויקט מיוחד?
פתרונות ייעוץ והנדסה





[image: קטלוגים · Atex Delvalle]

2024 קטלוגים
אזור הורדה








[image: אזור מסוכנים פתרונות חשמל · Atex Delvalle]
Paso el Prao 6
01320 · Oyón, ספרד
קבל הערכה חינם שלך!
+34 945 601 381
 

 Atexdelvalle מתאים לצרכי הלקוחות שלנו על ידי מתן שטח מסוכנים: מארזי Ex, קופסאות צומת Ex & תיבות מסוף, תחנות מט"ח מקומיות & תיבות הפצה, לחצנים לדחוף, טיהור & מארזים דחוסים & ארונות, מתנע מתפוצצות מנוע, מתגים לנתק Ex Exconnect, לשעבר contactors, ex led תאורה קבועה, לפי דרישה. 
 צומת Ex צומת תיבת הרכבה 
 Atex-Delvalle הם המוביל מוסמך מוסמך של atex & IECEx, אקס צומת תיבות, שליטה & קופסאות הפצה, swiches, מתגים לנתק לנתק, התחלה מתנע המנוע,. עם מלאי נרחב החזקת משלוחים אקספרס של מארזי נירוסטה Ex, הסדנאות שלנו מסוגלים לספק יכולת, מומחיות, איכות ושירות ללא תחרות למפרט הלקוח. אנחנו יכולים גם להציע שירות הציור העידו על כל מארזי פלדת אל-חלד לשעבר & ארונות 

 סביבת הייצור הגמישה שלנו מפחיתה באופן משמעותי את העלויות הכרוכות בהשתנות ומגרשי ייצור קטנים. שלנו אישית Ex צומת תיבות ושירותי exlosures לשעבר, מנוסה עיצוב ו שרטוט 3D תמיכה. 
 המחויבות של Atex Delvalle היא לתת פתרונות מותאמים אישית עבור סביבות נפץ, גז ואבק מסוכנים אזורים, כולל רחב של מערכות מסוכנות ספציפיות עבור כל מגזר ותעשיית הנפט והגז. כל מוסמך לעמוד ATX 2014/34 / EC & IECEx הכללים. 
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