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Því miður hefur síðunni ekki fundist.
Reyndu að athuga villur í vefslóðinni eða athuga hvort eitthvað af eftirfarandi vörum er gagnlegt, takk.
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Ex Atex 19 "Rack

Ex kassar og skápar
  aukin öryggisbúnaður   IP66 ryðfrítt stál Ex Rack 19 " hylkið Luxorex og Tibex   stendur fyrir öflugri og mjög rúmgóðri innréttingu....
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Atex loftkælir Airatex1 · AIRATEX SERIES

Hættulegur staðsetning Loft hárblásarar
Airatex 1, er samsettur loftræstikerfi, staðfestur Atex & IECEx Zone 1, fljótleg og áreiðanleg samkoma, með lágmarks viðhaldi og ákjósanlegri hönnun, til notkunar þegar nauðsynlegt er að kæla rafskaut í Atex og hættulegum svæðum.Fáanlegt í 4100, 5600, 6500, 8413, 10358, 12187, 14876, 17509 og 22500 BTU módel.
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Atex tengirofi 16A

Eldvarnar girðingar
Brot, valrofar, tengirofar eru af snúningsgerð með hnappnum að framan.Líkan sem hentar straumum allt að 16 A og spennu allt að 690 VAC / 660 VDC.Pantaðu það núna og sparaðu peninga!
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Atex tengibox IP68 · Geoex Series

Ex kassar og skápar
Geoex Series IP68 tengiboxið með auknu öryggi er gert annað hvort í AISI 304L eða 316L ryðfríu stáli....
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Atex tengibox IP68 · Geoex Series

IECEx rafmagnsáhengi í hættuhættu
Geoex Series IP68 tengiboxið með auknu öryggi er gert annað hvort í AISI 304L eða 316L ryðfríu stáli....
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Cable Glands Atex Aukin Öryggi IP68

EX Kaplar
Kaplakirtlar Atex þráður mælir aukið öryggi IP66 - IP68 framleitt af Atex Delvalle eru notaðir til að leiða, halda og þjappa kaplum milli tveggja hólfa, svo sem tengiboxum, skápum, rafmagnskössum eða tækjum sem þarfnast þéttingar gegn ryki.Hringdu í okkur núna og sparaðu peninga!
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Hljómsveitir Atex Unarmoured Ex d IP68

EX Kaplar
Kaplakirtlar, ómerktir nikkelhúðaðir og ryðfríu stáli IP66 - IP68 framleiddir af Atex Delvalle, eru notaðir til að leiða, halda og þjappa kaplum milli tveggja hólfa, svo sem tengiboxum, skápum, rafmagnskössum eða tækjum sem krefjast þéttingar gegn ryki, óhreinindum eða vatni .Pantaðu það núna og sparaðu peninga!
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Hljómsveitir Atex Unarmoured Ex e IP68

EX Kaplar
Snúrukirtlar, óarmaðir Ex e nikkelhúðaðir og ryðfríu stáli IP66 - IP68 framleiddir af Atex Delvalle eru notaðir til að leiða, halda og þjappa kaplum milli tveggja hólfa, svo sem tengiboxum, skápum, rafmagnskössum eða tækjum sem krefjast þéttingar gegn ryki, óhreinindum eða vatn.Pantaðu það núna og sparaðu peninga!
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Kaplarnar Atex Pólýamíð IP68

EX Kaplar
Kapal kirtlar pólýamíð þráður metrískur IP68 framleiddur af AtexDelvalle eru notaðir til að leiða, halda og þjappa kaplum milli tveggja hólfa, svo sem tengikassa, skápa, rafmagnskassa eða tæki sem þarfnast þéttingar gegn ryki.Leyfðu okkur að hjálpa þér!
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Skjöldur Atex IP66 - IP68

EX Kaplar
Hylkið Atex & TPV, PVC og LSF IP66 -   IP68.   Hitastig: -20 ° C til + 80 ° C
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Tvöfaldur þjöppunarklúfur Armored Atex Ex d / e IP68

EX Kaplar
Tvöfaldir þjöppunar snúru kirtlar nikkelhúðaðir og ryðfríu stáli Atex Ex d / e IP66 - IP68 framleiddir af Atex Delvalle eru notaðir til að leiða, halda og þjappa kaplum milli tveggja hólfa, svo sem tengikassa, skápa, rafkassa eða tæki sem þarfnast þéttingar gegn ryki, gasi.Pantaðu það núna og sparaðu peninga!
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Control Desk Atex & IECEx

Ex kassar og skápar
Þessi Atex & IECEx skrifborð leyfir stjórn á mörgum Atex & IECEx íhlutir og tæki frá stjórnborðinu þökk sé auðveldum stjórn með valsum, ýta á takka, hnappa með lykli, áhorfendur, rauð sveppir, viðvörun, ljósmerki ......
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Atex Marshalling Boxes

Ex kassar og skápar
Delvalle er heimsklassa framleiðandi hættuleg svæði Marshalling / dreifingarkassi fyrir dreifingu í hreinsunarstöðvum og efnaverksmiðjum og mörgum öðrum hættusvæðum og Marshalling Box fyrir hitameðferð. Ex Marshalling spjöld veita tvöfalda tengingu milli sviðs hljóðfæri og stjórnkerfi.
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Atex Marshalling Boxes

Ex stöðvastöðvar og dreifibox
Delvalle er heimsklassa framleiðandi hættuleg svæði Marshalling / dreifingarkassi fyrir dreifingu í hreinsunarstöðvum og efnaverksmiðjum og mörgum öðrum hættusvæðum og Marshalling Box fyrir hitameðferð. Ex Marshalling spjöld veita tvöfalda tengingu milli sviðs hljóðfæri og stjórnkerfi.
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Atex loftkælir Airatex2 · AIRATEX SERIES

Hættulegur staðsetning Loft hárblásarar
Airatex 2 er samhæft loftræstingartæki Atex & IECEx Zone 2, fljótleg og áreiðanleg samkoma, með lágmarks viðhaldi og ákjósanlegri hönnun, til notkunar þegar nauðsynlegt er að kæla rafskaut í Atex og hættulegum svæðum.Fáanlegt í 4100, 5600, 6500, 8413, 10358, 12187, 14876, 17509 og 22500 BTU módel.
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Atex tengibox IP67 · Geoex Series

Ex kassar og skápar
Geoex Series IP67 tengiboxið með auknu öryggi er gert í annað hvort AISI 304L eða 316L ryðfríu stáli....
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Atex tengibox IP67 · Geoex Series

IECEx rafmagnsáhengi í hættuhættu
Geoex Series IP67 tengiboxið með auknu öryggi er gert í annað hvort AISI 304L eða 316L ryðfríu stáli....
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Exstar Triangle Motor Startere Atex og IECEx · MOTREX SERIES

IECEx rafmagnsáhengi í hættuhættu
Notað til að draga úr hámarksstöðvunartíðni í inductors Ex Motors....
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Foruppsett Atex tengibox · TERBOX SERIES

Ex kassar og skápar
Atex Terbox tengiboxin eru forsamsett á lager, afhendingartími er 24 klst.Við erum með tengikassa í þremur mismunandi efnum (ryðfríu stáli, galvaniseruðu stáli og GRP pólýester) staðlaða, vottaða og tilbúna til uppsetningar á sprengi- eða ætandi svæði 1, 2, 21 og 22.Tengdakassar vottaðir Atex og IECEx, uppsettir og vottaðir, tilbúnir til uppsetningar. Pantaðu það núna og sparaðu peninga!
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Foruppsett Atex tengibox · TERBOX SERIES

IECEx rafmagnsáhengi í hættuhættu
Atex Terbox tengiboxin eru forsamsett á lager, afhendingartími er 24 klst.Við erum með tengikassa í þremur mismunandi efnum (ryðfríu stáli, galvaniseruðu stáli og GRP pólýester) staðlaða, vottaða og tilbúna til uppsetningar á sprengi- eða ætandi svæði 1, 2, 21 og 22.Tengdakassar vottaðir Atex og IECEx, uppsettir og vottaðir, tilbúnir til uppsetningar. Pantaðu það núna og sparaðu peninga!
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Hnappur GRP Atex Contrex · CONTREX SERIES

Ex kassar og skápar
Polyester stjórnstöðvar, þrýstihnappar Atex 100% stillanlegt takkaborð sem hentar þér, með Atex hnappa, rofa, sveppi, voltmeter, ammeter, björtu og fjölmörgum (sérsmíðuðum) mögulegum samsetningum. Atex hengiskraut úr GRP styrktu pólýamíði.Við erum með mikið hlutabréf til afhendingar strax!
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Hnappur GRP Atex Contrex · CONTREX SERIES

IECEx rafmagnsáhengi í hættuhættu
Polyester stjórnstöðvar, þrýstihnappar Atex 100% stillanlegt takkaborð sem hentar þér, með Atex hnappa, rofa, sveppi, voltmeter, ammeter, björtu og fjölmörgum (sérsmíðuðum) mögulegum samsetningum. Atex hengiskraut úr GRP styrktu pólýamíði.Við erum með mikið hlutabréf til afhendingar strax!
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Foruppsett Atex tengibox · TERBOX SERIES

Ex stöðvastöðvar og dreifibox
Atex Terbox tengiboxin eru forsamsett á lager, afhendingartími er 24 klst.Við erum með tengikassa í þremur mismunandi efnum (ryðfríu stáli, galvaniseruðu stáli og GRP pólýester) staðlaða, vottaða og tilbúna til uppsetningar á sprengi- eða ætandi svæði 1, 2, 21 og 22.Tengdakassar vottaðir Atex og IECEx, uppsettir og vottaðir, tilbúnir til uppsetningar. Pantaðu það núna og sparaðu peninga!
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Hnappur GRP Atex Contrex · CONTREX SERIES

Ex stöðvastöðvar og dreifibox
Polyester stjórnstöðvar, þrýstihnappar Atex 100% stillanlegt takkaborð sem hentar þér, með Atex hnappa, rofa, sveppi, voltmeter, ammeter, björtu og fjölmörgum (sérsmíðuðum) mögulegum samsetningum. Atex hengiskraut úr GRP styrktu pólýamíði.Við erum með mikið hlutabréf til afhendingar strax!
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Exstar Triangle Motor Startere Atex og IECEx · MOTREX SERIES

Sprengihreyfill og byrjaðu að aftengja rofa
Notað til að draga úr hámarksstöðvunartíðni í inductors Ex Motors....
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Kæliskápar Atex Vortex · VORTEX SERIES

ATEX hreinsunar- og þrýstibúnaður
Hættuleg staðsetning loft hárnæring Atex & IECEx Vortex. Sprengimörk rafbúnað til notkunar í hættulegum (flokkast) staðsetningar Zone 1 & 2 og hönnuð fyrir hreinsaðar og óhreinsaðar girðingarkerfi, einnig í flokki I, deild 2, hópa B, C og D.
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Kæliskápar Atex Vortex · VORTEX SERIES

Hættulegur staðsetning Loft hárblásarar
Hættuleg staðsetning loft hárnæring Atex & IECEx Vortex. Sprengimörk rafbúnað til notkunar í hættulegum (flokkast) staðsetningar Zone 1 & 2 og hönnuð fyrir hreinsaðar og óhreinsaðar girðingarkerfi, einnig í flokki I, deild 2, hópa B, C og D.
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Atex Motor Startarar með mótorvörn · MOTREX SERIES

IECEx rafmagnsáhengi í hættuhættu
Þessi ATEX og IECEx segulmótorafari hefur í meginatriðum að stjórna rofanum og slökkva á Ex mótor, auk þess að tryggja áreiðanlega vörn gegn rafmagnsvandamálum sem gætu verið gjafir.Þetta tæki hefur nokkra íhluti: Innri hluti (mótorhlíf   og tengiliður) og stjórnhlutar (valrofa og tvíhnappur)Hlutar hennar eru vernduð með AISI 304 Atex hylkisbúnaði, sérstaklega hönnuð, mótspyrnu, vatnsheldur og IP66 vörn.  
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Motor byrjendur með Thermal Relay Atex og IECEx · MOTREX SERIES

IECEx rafmagnsáhengi í hættuhættu
Þessi mótor segulmagnaðir ræsir (hættuleg svæði) hafa verið hannaðar til að tryggja rétta notkun og vernd rafmótors í áhættuhópi við mikla sprengihættu....



[image: Atex Motor Startarar með mótorvörn · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Atex Motor Startarar með mótorvörn · MOTREX SERIES

Sprengihreyfill og byrjaðu að aftengja rofa
Þessi ATEX og IECEx segulmótorafari hefur í meginatriðum að stjórna rofanum og slökkva á Ex mótor, auk þess að tryggja áreiðanlega vörn gegn rafmagnsvandamálum sem gætu verið gjafir.Þetta tæki hefur nokkra íhluti: Innri hluti (mótorhlíf   og tengiliður) og stjórnhlutar (valrofa og tvíhnappur)Hlutar hennar eru vernduð með AISI 304 Atex hylkisbúnaði, sérstaklega hönnuð, mótspyrnu, vatnsheldur og IP66 vörn.  
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Ex Inverter Motor Starters Atex og IECEx · MOTREX SERIES

Sprengihreyfill og byrjaðu að aftengja rofa
Mótor ræsirinn Atex og   IECEx hefur verið hannaður til að snúa snúningshreyfillinni við tryggingu og vörn í sprengihættuarsvæði.Það er notað til að stjórna rafknúnum skiptum, með tveimur beygjum og slökkva, auk þess að vernda það gegn ofhleðslum, þökk sé varmahliðinu.
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Motor byrjendur með Thermal Relay Atex og IECEx · MOTREX SERIES

Sprengihreyfill og byrjaðu að aftengja rofa
Þessi mótor segulmagnaðir ræsir (hættuleg svæði) hafa verið hannaðar til að tryggja rétta notkun og vernd rafmótors í áhættuhópi við mikla sprengihættu....
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Motor Starters - Motor Protection Atex og IECEx · MOTREX SERIES

IECEx rafmagnsáhengi í hættuhættu
Ex móthjóladrifið hefur verið hannað til að fá í eitt tæki getu til að vernda einn rafmagns þrífasa mótor í svæðum með sprengiefni andrúmslofts og til að hefja og stöðva þann mótor....
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Motor vörn Atex & IECEx · MOTREX SERIES

IECEx rafmagnsáhengi í hættuhættu
Ex mótorhlífin (hættuleg svæði) hefur verið hönnuð til að fá í eitt tæki hæfileika til að vernda einn rafmagns þrífasa mótor í svæðum með sprengiefni andrúmslofts (hættuleg svæði) og til að hefja og stöðva þann mótor....



[image: Motor Starters - Motor Protection Atex og IECEx · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Motor Starters - Motor Protection Atex og IECEx · MOTREX SERIES

Sprengihreyfill og byrjaðu að aftengja rofa
Ex móthjóladrifið hefur verið hannað til að fá í eitt tæki getu til að vernda einn rafmagns þrífasa mótor í svæðum með sprengiefni andrúmslofts og til að hefja og stöðva þann mótor....
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Motor vörn Atex & IECEx · MOTREX SERIES

Sprengihreyfill og byrjaðu að aftengja rofa
Ex mótorhlífin (hættuleg svæði) hefur verið hönnuð til að fá í eitt tæki hæfileika til að vernda einn rafmagns þrífasa mótor í svæðum með sprengiefni andrúmslofts (hættuleg svæði) og til að hefja og stöðva þann mótor....
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Rafrænt jarðarkerfi Atex Groundex IP66 · GROUNDEX SERIES

Eldvarnar girðingar
Fylgstu með rafrænum jarðvegsstarti tilvalinn fyrir svæði sem geta verið til staðar sprengifimt andrúmsloft, rafstöðueiginleikar geta losað eld eða sprengingu.Flutningur eldfimra vökva er aðgerð þar sem þessir þættir og nauðsynleg verndaraðgerð er venjulega jarðtenging á tankbílum, trommum, gámum og búnaði.Hringdu í okkur núna og sparaðu peninga!
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Atex tengibox Zayed IP66 · Zayed Series

Eldvarnar girðingar
Tengikassar í röð eru annað hvort notaðir sem tengikassar með / án klemmu eða til uppsetningar á rafbúnaði. Það er hægt að útbúa það með stjórntækjum hvar. & Nbsp;Hljóðfærahús úr röðinni, sem fylgja kringlóttum glugga úr bórsílíkatgleri, eru notuð til að innihalda hliðstæð og stafræn hljóðfæri.Fyrir frekari upplýsingar skaltu hlaða niður vörulista núna eða senda okkur tölvupóst!
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Atex Sýnir

HMI og Vísar Atex
Við höfum mismunandi gerðir af sýnavísum sem eru með eigin öryggi: Fieldbus sýna og Fieldbus vísbendingar, totalizers og raðnúmer: Þessi skjár veitir skilaboð, viðvaranir eða uppástungur á svæðum með sprengifimum andrúmsloftum 1 og 21. Atex staðfest.Þessi fyrrverandi tæki eru þættir í eigin öryggi; Innri öryggi, Ex Sýnir   er mjög áhugavert að bæta við okkar "Ex enclosures" fyrir Atex svæði og sprengifimt andrúmsloft.
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Atex Sýnir

Fyrri aðgerð höfuð
Við höfum mismunandi gerðir af sýnavísum sem eru með eigin öryggi: Fieldbus sýna og Fieldbus vísbendingar, totalizers og raðnúmer: Þessi skjár veitir skilaboð, viðvaranir eða uppástungur á svæðum með sprengifimum andrúmsloftum 1 og 21. Atex staðfest.Þessi fyrrverandi tæki eru þættir í eigin öryggi; Innri öryggi, Ex Sýnir   er mjög áhugavert að bæta við okkar "Ex enclosures" fyrir Atex svæði og sprengifimt andrúmsloft.
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Atex tengibox Geoex

IECEx rafmagnsáhengi í hættuhættu
Ex Junction Box Geoex Series hefur verið þróað fyrir uppsetningar á hættusvæðum 1, 2, 21 og 22, til að setja upp merki og orkudreifikerfi á sprengihættulegum svæðum, ýmsar gerðir tengikassa og tengikassar eru fáanlegir. < br />...
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Atex tengibox Geoex

Ex kassar og skápar
Ex Junction Box Geoex Series hefur verið þróað fyrir uppsetningar á hættusvæðum 1, 2, 21 og 22, til að setja upp merki og orkudreifikerfi á sprengihættulegum svæðum, ýmsar gerðir tengikassa og tengikassar eru fáanlegir. < br />...
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Stór Atex viðhengi · Tribex

Ex kassar og skápar
Stórt mál Atex mótum kassa og standa girðing samningur IP66 ryðfríu stáli skápTribex er vottuð til notkunar á svæðum 1, 2, 21 og 22. Það stendur fyrir mikilli öryggi og viðnám í erfiðasta umhverfi.Stór mál Atex og IECEx fylgiskjöl 2000 x 2000 x 1000mmRúmgott innrétting með mikla getu einfaldar tengingu.EB-gerðarmerki hluti: II2G Ex e IIC Gb og II2D Ex tb IIIC Db IP66.Allar stórar rafmagns girðingar eru Atex og IECEx staðfest.
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Stór Atex viðhengi · Tribex

IECEx rafmagnsáhengi í hættuhættu
Stórt mál Atex mótum kassa og standa girðing samningur IP66 ryðfríu stáli skápTribex er vottuð til notkunar á svæðum 1, 2, 21 og 22. Það stendur fyrir mikilli öryggi og viðnám í erfiðasta umhverfi.Stór mál Atex og IECEx fylgiskjöl 2000 x 2000 x 1000mmRúmgott innrétting með mikla getu einfaldar tengingu.EB-gerðarmerki hluti: II2G Ex e IIC Gb og II2D Ex tb IIIC Db IP66.Allar stórar rafmagns girðingar eru Atex og IECEx staðfest.
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Atex Lighting tengiboxar

Ex stöðvastöðvar og dreifibox
Atex tengiboxar fyrir ljós (pólýester GRP, ryðfríu stáli og galvaniseruðu stáli) tilbúnir til uppsetningar í sprengihættu 1, 2, 21 og 22.Skautarnir / skautarnir eru festir á DIN járnbrautum og inntak og útgangur kapla eru gerðar með Atex kapalkirtlum; sem getur verið úr pólýamíði, nikkelhúðuðu kopar eða ryðfríu stáli til að velja fyrir ætandi svæði.Þessi forsamsetti tengikassi er vottaður og tilbúinn til uppsetningar á svæði 1, 2, 21 og 22.
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Atex Sýnir

Ex stöðvastöðvar og dreifibox
Við höfum mismunandi gerðir af sýnavísum sem eru með eigin öryggi: Fieldbus sýna og Fieldbus vísbendingar, totalizers og raðnúmer: Þessi skjár veitir skilaboð, viðvaranir eða uppástungur á svæðum með sprengifimum andrúmsloftum 1 og 21. Atex staðfest.Þessi fyrrverandi tæki eru þættir í eigin öryggi; Innri öryggi, Ex Sýnir   er mjög áhugavert að bæta við okkar "Ex enclosures" fyrir Atex svæði og sprengifimt andrúmsloft.
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Stór Atex viðhengi · Tribex

Ex stöðvastöðvar og dreifibox
Stórt mál Atex mótum kassa og standa girðing samningur IP66 ryðfríu stáli skápTribex er vottuð til notkunar á svæðum 1, 2, 21 og 22. Það stendur fyrir mikilli öryggi og viðnám í erfiðasta umhverfi.Stór mál Atex og IECEx fylgiskjöl 2000 x 2000 x 1000mmRúmgott innrétting með mikla getu einfaldar tengingu.EB-gerðarmerki hluti: II2G Ex e IIC Gb og II2D Ex tb IIIC Db IP66.Allar stórar rafmagns girðingar eru Atex og IECEx staðfest.
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Atex Lighting tengiboxar

Atex tengiboxar fyrir ljós (pólýester GRP, ryðfríu stáli og galvaniseruðu stáli) tilbúnir til uppsetningar í sprengihættu 1, 2, 21 og 22.Skautarnir / skautarnir eru festir á DIN járnbrautum og inntak og útgangur kapla eru gerðar með Atex kapalkirtlum; sem getur verið úr pólýamíði, nikkelhúðuðu kopar eða ryðfríu stáli til að velja fyrir ætandi svæði.Þessi forsamsetti tengikassi er vottaður og tilbúinn til uppsetningar á svæði 1, 2, 21 og 22.
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Atex takmörkunarrofi

Atex fylgihlutir
Samdráttarrofi Atex er úr antistatic plastefni í samræmi við Atex og IECEx vottanir.Það er með fimm gerðir af mismunandi ytri stýribúnaði til að hylja ýmis forrit og er hægt að nota þau í svæði 1, 2, 21 og 22.
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Atex & IECEx XXL girðingar

Atex XXL girðingar
Hjá Atex-Delvalle sérhæfum við okkur í að framleiða vottað hágæða XXL rafmagnsskápa fyrir Atex sprengiefni. Vörur okkar eru hannaðar til að nota í sprengihættu andrúmslofti sem flokkast sem svæði 1, 2, 21 og 22 og til að hýsa Ex íhluti og skauta inni í þeim
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Atex XXL girðingar

Atex XXL girðingar
Hjá Atex-Delvalle sérhæfum við okkur í að framleiða vottaða XXL rafmagnsskápa með mikilli afkastagetu fyrir Atex sprengiefni. Vörur okkar eru hannaðar til að nota í sprengihættu andrúmslofti sem flokkast sem svæði 1, 2, 21 og 22 og til að hýsa Ex íhluti og skauta inni í þeim
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Earth Tag Atex

EX Kaplar
Earth Tag ryðfríu stáli Atex. Notkunarhiti frá -40°C til + 100°C.
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Atex & IECEx XXL girðingar

Ex kassar og skápar
Hjá Atex-Delvalle sérhæfum við okkur í að framleiða vottað hágæða XXL rafmagnsskápa fyrir Atex sprengiefni. Vörur okkar eru hannaðar til að nota í sprengihættu andrúmslofti sem flokkast sem svæði 1, 2, 21 og 22 og til að hýsa Ex íhluti og skauta inni í þeim
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Atex & IECEx XXL girðingar

IECEx rafmagnsáhengi í hættuhættu
Hjá Atex-Delvalle sérhæfum við okkur í að framleiða vottað hágæða XXL rafmagnsskápa fyrir Atex sprengiefni. Vörur okkar eru hannaðar til að nota í sprengihættu andrúmslofti sem flokkast sem svæði 1, 2, 21 og 22 og til að hýsa Ex íhluti og skauta inni í þeim
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Atex XXL girðingar

Ex kassar og skápar
Hjá Atex-Delvalle sérhæfum við okkur í að framleiða vottaða XXL rafmagnsskápa með mikilli afkastagetu fyrir Atex sprengiefni. Vörur okkar eru hannaðar til að nota í sprengihættu andrúmslofti sem flokkast sem svæði 1, 2, 21 og 22 og til að hýsa Ex íhluti og skauta inni í þeim
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Atex XXL girðingar

IECEx rafmagnsáhengi í hættuhættu
Hjá Atex-Delvalle sérhæfum við okkur í að framleiða vottaða XXL rafmagnsskápa með mikilli afkastagetu fyrir Atex sprengiefni. Vörur okkar eru hannaðar til að nota í sprengihættu andrúmslofti sem flokkast sem svæði 1, 2, 21 og 22 og til að hýsa Ex íhluti og skauta inni í þeim
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Atex & IECEx XXL girðingar

Ex stöðvastöðvar og dreifibox
Hjá Atex-Delvalle sérhæfum við okkur í að framleiða vottað hágæða XXL rafmagnsskápa fyrir Atex sprengiefni. Vörur okkar eru hannaðar til að nota í sprengihættu andrúmslofti sem flokkast sem svæði 1, 2, 21 og 22 og til að hýsa Ex íhluti og skauta inni í þeim
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Atex XXL girðingar

Ex stöðvastöðvar og dreifibox
Hjá Atex-Delvalle sérhæfum við okkur í að framleiða vottaða XXL rafmagnsskápa með mikilli afkastagetu fyrir Atex sprengiefni. Vörur okkar eru hannaðar til að nota í sprengihættu andrúmslofti sem flokkast sem svæði 1, 2, 21 og 22 og til að hýsa Ex íhluti og skauta inni í þeim
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GRP öryggis- og einangrunarrofar Atex & IECEx

IECEx rafmagnsáhengi í hættuhættu
GRP Ex öryggis- og einangrunarrofi, gerir kleift að vinna með vél til að viðhalda, þrífa og yfirfara hana á öruggan hátt svo framarlega sem rofinn er í OFF stöðu....
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GRP öryggis- og einangrunarrofar Atex & IECEx

Sprengihreyfill og byrjaðu að aftengja rofa
GRP Ex öryggis- og einangrunarrofi, gerir kleift að vinna með vél til að viðhalda, þrífa og yfirfara hana á öruggan hátt svo framarlega sem rofinn er í OFF stöðu....
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Öryggi og einangrun Rofi Atex & IECEx

Sprengihreyfill og byrjaðu að aftengja rofa
Ex öryggi og einangrun rofi, leyfir þér að vinna með vél sem hægt er að gera á öruggan hátt, viðhalda og hreinsa vinnu svo fremi sem rofi er í OFF stöðu. Það er myndað af tveimur þáttum: A vali og einangrunareiningin....
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Hættuleg svæði hitari Atex

Hættulegur staðsetning Loft hárblásarar
Sambyggður hitari í hitastigi T5 (100 ° C max.) til að koma í veg fyrir myndun þéttingar, hitastigs sveiflna og til varnar gegn frosti í stjórn- og rofaskápum, svo og mælitækjum sem staðsettir eru í svæðum með sprengihættu , neðanjarðar jarðsprengjur eða jarðsprengjur sem eru næmir fyrir eldsneyti.



[image: Atex öryggi · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Atex öryggi

Atex fylgihlutir
Atex Delvalle Atex öryggiseiningar eru hönnuð til notkunar í sprengingarþéttri ljósabúnaði eða sprengisvörnum stjórnbúnaði, þessar einingar ættu að vera settar upp í aukinni öryggi af „e“ gerð.Lítil öryggisþáttur er hagkvæmur litlu öryggi fyrir stjórnrásir.
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AC tengiliður mát Atex

IECEx rafmagnsáhengi í hættuhættu
AC snertiflöturinn Atex & IECEx, tæki til að stjórna hringrás eða mótorhjólum sem leyfa eða leyfa ekki rekstri hringrásarinnar. Þessir snertir geta verið notaðir í útibúum til að stjórna lýsingu, hitun, tækjum, mótorum og svipuðum hringrásum....
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AC tengiliður mát Atex

Ex stöðvastöðvar og dreifibox
AC snertiflöturinn Atex & IECEx, tæki til að stjórna hringrás eða mótorhjólum sem leyfa eða leyfa ekki rekstri hringrásarinnar. Þessir snertir geta verið notaðir í útibúum til að stjórna lýsingu, hitun, tækjum, mótorum og svipuðum hringrásum....
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AC tengiliður mát Atex

Sprengihreyfill og byrjaðu að aftengja rofa
AC snertiflöturinn Atex & IECEx, tæki til að stjórna hringrás eða mótorhjólum sem leyfa eða leyfa ekki rekstri hringrásarinnar. Þessir snertir geta verið notaðir í útibúum til að stjórna lýsingu, hitun, tækjum, mótorum og svipuðum hringrásum....
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Atex skápskælir IP67

Hættulegur staðsetning Loft hárblásarar
Atex skápskælirinn er hitauppstreymiskælir til notkunar í sprengifimum andrúmsloftum í 3. flokki. 
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Atex rofi 25A - 32A

Eldvarnar girðingar
Brot, valrofar, tengirofar eru af snúningsgerð með hnappnum að framan.Líkan fyrir strauma allt að 32 A og spennu allt að 690 VAC / 660 VDC.Pantaðu það núna og sparaðu peninga!
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Atex rofi 40A - 63A

Eldvarnar girðingar
Brot, valrofar, tengirofar eru af snúningsgerð með hnappnum að framan.Líkan fyrir strauma allt að 63 A og spennu allt að 690 VAC / 660 VDC.Leyfðu okkur að hjálpa þér!
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Ex Terminal og tengibox IP68 · TERBOX RÍKI

Ex kassar og skápar
Terbox-Geoex IP68 röð flugstöðvarkassa eru úr ryðfríu stáli; byggt á hönnun og forskrift Geoex kassa okkar (sem eru Ex-vottaðir sem endanleg vara). Terbox er hægt að nota í verkefnum sem krefjast samsetningar og vottunar tengiboxa með flugstöðvum, kapalkirtlum og þrýstihnappum, sem gefur kostnað og tíma sparnað. Endakassar eru notaðir til að skipta og tengja vír fyrir ýmis raftæki og hljóðfæri í hringrásunum. Uppsetning er vottuð fyrir svæði 1, 2, 21 og 22....
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Ex Terminal og tengibox IP68 · TERBOX RÍKI

IECEx rafmagnsáhengi í hættuhættu
Terbox-Geoex IP68 röð flugstöðvarkassa eru úr ryðfríu stáli; byggt á hönnun og forskrift Geoex kassa okkar (sem eru Ex-vottaðir sem endanleg vara). Terbox er hægt að nota í verkefnum sem krefjast samsetningar og vottunar tengiboxa með flugstöðvum, kapalkirtlum og þrýstihnappum, sem gefur kostnað og tíma sparnað. Endakassar eru notaðir til að skipta og tengja vír fyrir ýmis raftæki og hljóðfæri í hringrásunum. Uppsetning er vottuð fyrir svæði 1, 2, 21 og 22....
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Ex Terminal og tengibox IP68 · TERBOX RÍKI

Ex stöðvastöðvar og dreifibox
Terbox-Geoex IP68 röð flugstöðvarkassa eru úr ryðfríu stáli; byggt á hönnun og forskrift Geoex kassa okkar (sem eru Ex-vottaðir sem endanleg vara). Terbox er hægt að nota í verkefnum sem krefjast samsetningar og vottunar tengiboxa með flugstöðvum, kapalkirtlum og þrýstihnappum, sem gefur kostnað og tíma sparnað. Endakassar eru notaðir til að skipta og tengja vír fyrir ýmis raftæki og hljóðfæri í hringrásunum. Uppsetning er vottuð fyrir svæði 1, 2, 21 og 22....
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Plug Ex d / e metrísk þráður IP68

EX Kaplar
Tappar Ex d / e blindur metrísk þráður Atex IP66 - IP68. Vinnuhiti -60 ° C til + 200 ° C.Innstungurnar eru hentugar til að hindra yfirferð milli tveggja hólfa og veita þrýstingsjafnvægi milli að innan og utan. Þeir gera kleift að stækka kassann í framtíðinni: tengikassar, rafkassar eða tæki sem þarfnast þéttings gegn ryki, óhreinindum eða vatni.Hringdu í okkur núna og sparaðu peninga!
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Plug Ex d / e NPT þráður IP68

EX Kaplar
Tappar Ex d / e blindur metrísk ryðfríu stálþráður Atex IP66 - IP68. Vinnuhiti -60 ° C til + 200 ° C.Innstungurnar eru hentugar til að hindra yfirferð milli tveggja hólfa og veita þrýstingsjafnvægi milli að innan og utan. Þeir gera kleift að stækka kassann í framtíðinni: tengikassar, rafkassar eða tæki sem þarfnast þéttings gegn ryki, óhreinindum eða vatni.Hringdu í okkur núna og sparaðu peninga!
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Millistykki fyrir millistykki Ex d / e IP66 - IP68

EX Kaplar
Millistykki fyrir millistykki Ex d / e IP66 - IP68 mælikvarði á NPT og NPT í metrísk nikkelhúðuð eða ryðfríu stáli. Starfshiti -70 ° C til + 400 ° C.Leyfðu okkur að hjálpa þér!
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Millistykki stækkunaraðili Ex d / e IP66 - IP68

EX Kaplar
Stækkunaraðgerðir millistykki Ex d / e IP66 - IP68 mælikvarði á NPT og NPT í metrísk nikkelhúðuð eða ryðfríu stáli. Starfshiti -70 ° C til + 400 ° C.Leyfðu okkur að hjálpa þér!
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Reducer Ex d / e IP66 - IP68

EX Kaplar
Reducer Ex d / e IP66 - IP68 metrísk og NPT nikkelhúðuð eða ryðfríu stáli. Starfshiti -70 ° C til + 400 ° C.Leyfðu okkur að hjálpa þér!
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Stækkunaraðili Ex d / e IP66 - IP68

EX Kaplar
Stækkunaraðili Ex d / e IP66 - IP68 metrísk og NPT nikkelhúðuð eða ryðfríu stáli. Starfshiti -70 ° C til + 400 ° C.Leyfðu okkur að hjálpa þér!
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Galvaniseruðu stál Ex Terminal Boxes Terbox IP66 · TERBOX SERIES

IECEx rafmagnsáhengi í hættuhættu
Terbox Series af Ex tengiboxum eru með harðgerðu ryðvarnarkerfi og fullbúnu, máluðu galvaniseruðu stáli yfirborðsáferð í RAL 9005; með sérsniðnum og sveigjanlegum stillingum.Galvaniseruðu stál úr tengiboxum eru notaðir til að deila og tengja víra fyrir ýmis raftæki og tæki í rafrásunum. Uppsetning er vottuð fyrir svæði 1, 2, 21 og 22.Valkostir í boði eru meðal annars stærðir, litir, tegundir tenginga!



[image: Galvaniseruðu stál Ex Terminal Boxes Terbox IP66 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Galvaniseruðu stál Ex Terminal Boxes Terbox IP66 · TERBOX SERIES

Ex kassar og skápar
Terbox Series af Ex tengiboxum eru með harðgerðu ryðvarnarkerfi og fullbúnu, máluðu galvaniseruðu stáli yfirborðsáferð í RAL 9005; með sérsniðnum og sveigjanlegum stillingum.Galvaniseruðu stál úr tengiboxum eru notaðir til að deila og tengja víra fyrir ýmis raftæki og tæki í rafrásunum. Uppsetning er vottuð fyrir svæði 1, 2, 21 og 22.Valkostir í boði eru meðal annars stærðir, litir, tegundir tenginga!



[image: Galvaniseruðu stál Ex Terminal Boxes Terbox IP66 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Galvaniseruðu stál Ex Terminal Boxes Terbox IP66 · TERBOX SERIES

Ex stöðvastöðvar og dreifibox
Terbox Series af Ex tengiboxum eru með harðgerðu ryðvarnarkerfi og fullbúnu, máluðu galvaniseruðu stáli yfirborðsáferð í RAL 9005; með sérsniðnum og sveigjanlegum stillingum.Galvaniseruðu stál úr tengiboxum eru notaðir til að deila og tengja víra fyrir ýmis raftæki og tæki í rafrásunum. Uppsetning er vottuð fyrir svæði 1, 2, 21 og 22.Valkostir í boði eru meðal annars stærðir, litir, tegundir tenginga!
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Gland Plate Ex Terminal Boxes Terbox · TERBOX SERIES

Ex kassar og skápar
Ex Terminal kassarnir, Terbox Series, eru með færanlegu snúruplötu, sem eru gagnlegar og árangursríkar fyrirfram til að setja og vélræna mismunandi holur fyrir kaplar og jafnvel tökkum....
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Gland Plate Ex Terminal Boxes Terbox · TERBOX SERIES

Ex stöðvastöðvar og dreifibox
Ex Terminal kassarnir, Terbox Series, eru með færanlegu snúruplötu, sem eru gagnlegar og árangursríkar fyrirfram til að setja og vélræna mismunandi holur fyrir kaplar og jafnvel tökkum....
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Plug and Socket Boxes Connex

Hættuleg innstungur og tengikassar Atex
Atex tengikassar eru hannaðar sérstaklega fyrir skápar í ATEX svæði 1, 2, 21 og 22 og hitastig T6 / T5 svæði.
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Plug and Socket Boxes Connex

IECEx rafmagnsáhengi í hættuhættu
Atex tengikassar eru hannaðar sérstaklega fyrir skápar í ATEX svæði 1, 2, 21 og 22 og hitastig T6 / T5 svæði.
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Ex Residual Current Circuit Breaker Module

Ex Rafmagns Mát
Brotthvarf rafstraumrofans er hluti af eftirliti með afgangsstraumi og skiptir um kerfi ef um er að ræða endurstraumstraum til áreiðanlegrar verndar einstaklinga á hættulegum svæðum.Það er hentugur fyrir notkunarstrauma sem eru 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A og 40A, og hlutfallstraumstraumar 10, 30, 100 og 300 mA.
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Ex Air Vent Plug andrúmsloftar og afrennslislokar IP66 · VATEX SERIES

EX Kaplar
Útblástursloftar Sjálfvirkur afrennsli og andrúmsloftar eru hentugir til notkunar með aukinni öryggi, innri öryggis eða vatnsþéttar girðingar til að auðvelda brot á þéttingu eða gufur sem eru þróaðar inni....
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Ex Air Vent Plug andrúmsloftar og afrennslislokar IP66 · VATEX SERIES

Hættulegur staðsetning Loft hárblásarar
Útblástursloftar Sjálfvirkur afrennsli og andrúmsloftar eru hentugir til notkunar með aukinni öryggi, innri öryggis eða vatnsþéttar girðingar til að auðvelda brot á þéttingu eða gufur sem eru þróaðar inni....
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GRP Ex samskeyti og skautahólf Terbox · TERBOX SERIES

IECEx rafmagnsáhengi í hættuhættu
Terbox Röð tengiboxa eru úr styrktri gler trefjar pólýester. Allir málmþættirnir eru tærandi ryðþéttir. Íhvolfur, kúptar samskeyti milli hlífanna og líkama eru hönnuð til að festa loft-freyða kísillstöng, sem tryggja IP66 vernd. Klemmakassar eru notaðir til að deila og tengja vír fyrir ýmis rafbúnað og tæki í hringrásunum. Uppsetning er vottuð fyrir svæði 1, 2, 21 og 22. Kaplar eru búnir með Atex snúru kirtlum, annað hvort í pólýamíði, nikkelhúðaðri...
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GRP Ex samskeyti og skautahólf Terbox · TERBOX SERIES

Ex kassar og skápar
Terbox Röð tengiboxa eru úr styrktri gler trefjar pólýester. Allir málmþættirnir eru tærandi ryðþéttir. Íhvolfur, kúptar samskeyti milli hlífanna og líkama eru hönnuð til að festa loft-freyða kísillstöng, sem tryggja IP66 vernd. Klemmakassar eru notaðir til að deila og tengja vír fyrir ýmis rafbúnað og tæki í hringrásunum. Uppsetning er vottuð fyrir svæði 1, 2, 21 og 22. Kaplar eru búnir með Atex snúru kirtlum, annað hvort í pólýamíði, nikkelhúðaðri...
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Stillanleg stjórnbox · DVT SERIES

IECEx rafmagnsáhengi í hættuhættu
DVT Series eru stjórnboxar framleiddir í GRP. DVT eru sveigjanleg og stillanleg í mælingu, skautum, rekstraraðila og kapalkirtlum. DVT girðingar fyrir aukin og sjálfsöryggissvæði og eru vottuð fyrir svæði 1, 2, 21 og 22. ...
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Stillanleg stjórnbox · DVT SERIES

Ex kassar og skápar
DVT Series eru stjórnboxar framleiddir í GRP. DVT eru sveigjanleg og stillanleg í mælingu, skautum, rekstraraðila og kapalkirtlum. DVT girðingar fyrir aukin og sjálfsöryggissvæði og eru vottuð fyrir svæði 1, 2, 21 og 22. ...
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GRP Ex samskeyti og skautahólf Terbox · TERBOX SERIES

Ex stöðvastöðvar og dreifibox
Terbox Röð tengiboxa eru úr styrktri gler trefjar pólýester. Allir málmþættirnir eru tærandi ryðþéttir. Íhvolfur, kúptar samskeyti milli hlífanna og líkama eru hönnuð til að festa loft-freyða kísillstöng, sem tryggja IP66 vernd. Klemmakassar eru notaðir til að deila og tengja vír fyrir ýmis rafbúnað og tæki í hringrásunum. Uppsetning er vottuð fyrir svæði 1, 2, 21 og 22. Kaplar eru búnir með Atex snúru kirtlum, annað hvort í pólýamíði, nikkelhúðaðri...
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Stillanleg stjórnbox · DVT SERIES

Ex stöðvastöðvar og dreifibox
DVT Series eru stjórnboxar framleiddir í GRP. DVT eru sveigjanleg og stillanleg í mælingu, skautum, rekstraraðila og kapalkirtlum. DVT girðingar fyrir aukin og sjálfsöryggissvæði og eru vottuð fyrir svæði 1, 2, 21 og 22. ...
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Þrýstu fylgiskjölin Ex P Peppex · PEPPEX SERIES

ATEX hreinsunar- og þrýstibúnaður
Þrýstipanilsskápur Ex p, Px, Py, Pz Peppex röð gerir kleift að festa utan Ex þætti, Allir framleiðendur okkar eru með þrýstingi Ex skápar og skápar eru gegn tæringu gerðar í 304L eða 316L ryðfríu Stál. Þeir hafa verið stranglega athugaðir til að tryggja Ex P öryggisgráðu sem inniheldur restina af gráðum:...
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Aukið öryggishólf Luxorex · LUXOREX SERIES

Ex kassar og skápar
Aukin öryggisbúnaður Ex enclosure Luxorex   IP66 veggmyndarmál ryðfríu stáli hættulegt svæði girðing Luxorex Series stendur fyrir robustness þess og mjög rúmgóð innréttingu.   Vottuð til notkunar á svæði 1, 2 , 21 og   22, það er mjög metið fyrir mikla öryggi og viðnám ...
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Eldvarnar girðing Ex D EJB · EJB SERIES

Ex kassar og skápar
Eldtraustir tengiboxar í EJB röð henta fyrir mannvirki á svæðum þar sem hætta er á sprengingu og einnig á stöðum þar sem ryk eða eldfim lofttegund er til staðar.Þau eru flokkuð fyrir svæði 1, 2, 21 og 22. IP66 verndarstig. Fæst í áli eða ryðfríu stáli AISI 316L (EJBX Series).Pantaðu það núna og sparaðu peninga!
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Eldvarnar girðing Ex D EJB · EJB SERIES

Eldvarnar girðingar
Eldtraustir tengiboxar í EJB röð henta fyrir mannvirki á svæðum þar sem hætta er á sprengingu og einnig á stöðum þar sem ryk eða eldfim lofttegund er til staðar.Þau eru flokkuð fyrir svæði 1, 2, 21 og 22. IP66 verndarstig. Fæst í áli eða ryðfríu stáli AISI 316L (EJBX Series).Pantaðu það núna og sparaðu peninga!
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Sprengingarvörn girðing D · EJB SERIES

Ex kassar og skápar
Sprengihluta girðing EJB röð Ex d girðing er gerð til að vera sett upp á svæðum sem eru flokkuð svæði 1, 2, 21 og 22, þar sem hætta er á sprengingu og / eða eldi eða eldfimu ryki sé til staðar.Sprengingarþéttur tengibox, lokun fyrir hylki, hættuleg girðing, ex d girðing.Hringdu í okkur núna og sparaðu peninga!
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Sprengingarvörn girðing D · EJB SERIES

Eldvarnar girðingar
Sprengihluta girðing EJB röð Ex d girðing er gerð til að vera sett upp á svæðum sem eru flokkuð svæði 1, 2, 21 og 22, þar sem hætta er á sprengingu og / eða eldi eða eldfimu ryki sé til staðar.Sprengingarþéttur tengibox, lokun fyrir hylki, hættuleg girðing, ex d girðing.Hringdu í okkur núna og sparaðu peninga!
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Stöðvar fyrir stjórnstöðvar Contrex · Contrex Series

Ex stöðvastöðvar og dreifibox
Stjórntæki og stýribúnaður eru saman skýrt á stjórnstöðvum Series Contrex. Hylkið er fáanlegt í ryðfríu stáli. Vörulínan inniheldur mikið úrval af girðingarstærðum með mismunandi hæðum.
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Flameproof girðing glugga Ex d EJB · EJB Series

Ex kassar og skápar
Eldtraustir tengiboxar með glugga henta fyrir mannvirki á svæðum þar sem hætta er á sprengingu, og einnig á stöðum þar sem ryk eða eldfim lofttegund er til staðar. Tilvalið að samtengja vírana og rúma mikið úrval af tækjum og tækjum. Skáparnir eru búnir með loki með flensuðum samskeytum, þar sem hægt er að búa til rétthyrndan glugga eða riddarhol, úr hertu gleri og innri eða ytri ramma, til að geta séð tækin staðsett inni....
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Flameproof girðing glugga Ex d EJB · EJB Series

Eldvarnar girðingar
Eldtraustir tengiboxar með glugga henta fyrir mannvirki á svæðum þar sem hætta er á sprengingu, og einnig á stöðum þar sem ryk eða eldfim lofttegund er til staðar. Tilvalið að samtengja vírana og rúma mikið úrval af tækjum og tækjum. Skáparnir eru búnir með loki með flensuðum samskeytum, þar sem hægt er að búa til rétthyrndan glugga eða riddarhol, úr hertu gleri og innri eða ytri ramma, til að geta séð tækin staðsett inni....
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Ex samlæsingarhluti fyrir öryggis neyðarstöðvunarrofahandfang

Atex fylgihlutir
Atex Samlæsingarhluti fyrir öryggis neyðarstöðvunarrofa skal vera festur Ex rafmagnseiningar eru í samræmi við Atex og IECEx vottorð.Þeir hafa mikla vernd allt að IP66 fyrir notkun í sprengifimum andrúmsloftum sem eru skráðir sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota við umhverfishita á milli -55 ° C til + 80 ° C.
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Ex samlæsingarhluti fyrir öryggisrofahandfang

Atex fylgihlutir
Atex Samlæsingarhluti fyrir öryggisrofa skal vera festur Ex rafmagnseiningar eru í samræmi við Atex og IECEx vottorð.Þeir hafa mikla vernd allt að IP66 fyrir notkun í sprengifimum andrúmsloftum sem eru skráðir sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota við umhverfishita á milli -55 ° C til + 80 ° C.
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Fyrri gagnsæ vörður fyrir skoðunarglugga settur upp á hlífina

Atex fylgihlutir
Atex Delvalle gagnsæ hlíf fyrir skoðunarglugga sem er settur upp á hlífina gerða í GRP eða pólýamíði, skal festur innan ‘Ex e’ og ‘Ex d’ ryðfríu stáli eða GRP girðingum í samræmi við Atex og IECEx vottanir.Þeir hafa mikla vernd allt að IP66 fyrir notkun í sprengifimum andrúmsloftum sem eru skráðir sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota við umhverfishita á milli -55 ° C til + 80 ° C.
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Portable Splitter Box Hazardous Areas

Hættuleg innstungur og tengikassar Atex
Ex splitter kassi er hannaður til notkunar á hættulegum svæðum er að fá tvö eða fleiri undirstöður sem framleiðsla með einum núverandi inntaki, þannig að við getum notað meira en tvær innstungur frá stórum fjarlægð til tækja....
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Industrial Panel Operator HMI

HMI og Vísar Atex
Atvinnustöðvar fyrir vinnutæki fyrir tölvukerfi HMI er Zone 2 & 22 rekstrar vinnustöð. Sérhver HMI vinnustöð hefur verið hannaður til að þola sterka & hættulegt umhverfi plöntu gólf, fullur staðfest Atex & IECEx. með touchscreen af Siemens. Hefur þrjár stærðir   7 ", 9" og 12 " Siemens sýna tölvuna getur séð um staðlaða sjónrænt verkefni auk kröftugra forrita. A nánast óslítandi sýna til að fylgjast með og stjórna, það er hentugur fyrir riggur gólfinu...
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Ex Motor Protection Protection Module

Ex Rafmagns Mát
Atex Delvalle býður upp á ýmsa íhluti sem hafa verið sérstaklega hannaðir til að verja vélar í Ex Zone 1 og 2. Þeir eru innbyggðir í „Ex e“ girðingar sem auðvelt er að setja upp, öflugt og tæringarþolið....
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Ex öryggislás með hengilás

Fyrri aðgerð höfuð
Öryggislásin með hengilás fyrir festingar að framan á borð eru skrúfaðir á lokið í samræmi við Atex og IECEx vottanir. Þetta er leið til að leysa vandamál tengiliðafjarlægðar milli aðgerðarhöfuðs og rofaeiningar.Þeir hafa mikla vernd allt að IP66 til notkunar í sprengifimum andrúmsloftum sem eru skráðir sem svæði 1, 2, 21 og 22.
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EX Push Button Station Contrex · KAFLI KAFLI

Ex kassar og skápar
Við framleiðum ryðfríu stáli AISI 304 og AISI   316L stýrisstöðvum   Atex stjórna kassa. Þau eru sérstaklega hönnuð til að framkvæma eftirlit, hreyfingar og sem ökutæki í sprengifimum andrúmsloftum....
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EX Push Button Station Contrex · KAFLI KAFLI

IECEx rafmagnsáhengi í hættuhættu
Við framleiðum ryðfríu stáli AISI 304 og AISI   316L stýrisstöðvum   Atex stjórna kassa. Þau eru sérstaklega hönnuð til að framkvæma eftirlit, hreyfingar og sem ökutæki í sprengifimum andrúmsloftum....
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Ex samlæsingarhluti fyrir öryggis neyðarstöðvunarrofahandfang

Ex Rafmagns Mát
Atex Samlæsingarhluti fyrir öryggis neyðarstöðvunarrofa skal vera festur Ex rafmagnseiningar eru í samræmi við Atex og IECEx vottorð.Þeir hafa mikla vernd allt að IP66 fyrir notkun í sprengifimum andrúmsloftum sem eru skráðir sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota við umhverfishita á milli -55 ° C til + 80 ° C.



[image: Ex samlæsingarhluti fyrir öryggisrofahandfang · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex samlæsingarhluti fyrir öryggisrofahandfang

Ex Rafmagns Mát
Atex Samlæsingarhluti fyrir öryggisrofa skal vera festur Ex rafmagnseiningar eru í samræmi við Atex og IECEx vottorð.Þeir hafa mikla vernd allt að IP66 fyrir notkun í sprengifimum andrúmsloftum sem eru skráðir sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota við umhverfishita á milli -55 ° C til + 80 ° C.
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Ex Stöðugur þrýstingur Tegund öryggislás

Fyrri aðgerð höfuð
Öryggislásar fyrir stöðugan þrýsting Ex fyrir festingar að framan á borð eru skrúfaðir á lokið í samræmi við Atex og IECEx vottanir. Þetta er leið til að leysa vandamál tengiliðafjarlægðar milli aðgerðarhöfuðs og rofaeiningar.Þeir hafa mikla vernd allt að IP66 til notkunar í sprengifimum andrúmsloftum sem eru skráðir sem svæði 1, 2, 21 og 22.
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Ex Switch Module 2 Pólverjar

Fyrri aðgerð höfuð
Svakalega sprengisvörn tveggja stöng rofaeining skal notuð ásamt samsvarandi aðgerðarhöfuð og skal fest í „Ex e“ hýsing í samræmi við Atex og IECEx vottorð. Svæði 1 og 2 og er hægt að nota í tveimur lághitastigum fyrir valkostinn -40 ° C / -55 ° C....
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Ex Switch Module 4 Pólverjar

Fyrri aðgerð höfuð
Delvalle sprengisþétt fjögurra stöng rofaeining skal notuð ásamt samsvarandi aðgerðarhöfuð og skal fest í „Ex e“ hýsing í samræmi við Atex og IECEx vottorð. Svæði 1 og 2 og er hægt að nota í tveimur lághitastigum fyrir valkostinn -40 ° C / -55 ° C....
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Ex Switch Module 4 Pólverjar (Control Switch, Load Isolation Switch)

Fyrri aðgerð höfuð
Delvalle sprengisþétt fjögurra stöng rofaeining (stjórnrofi, hleðslueinangrunarrofi) skal notuð ásamt samsvarandi aðgerðarhöfuð og skal komið fyrir innan „Ex e“ hýsing í samræmi við Atex og IECEx vottanir. Svæði 1 og 2 og er hægt að nota í tveimur lághitastigum fyrir valkostinn -40 ° C / -55 ° C....
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Portable Splitter Box Hazardous Areas

IECEx rafmagnsáhengi í hættuhættu
Ex splitter kassi er hannaður til notkunar á hættulegum svæðum er að fá tvö eða fleiri undirstöður sem framleiðsla með einum núverandi inntaki, þannig að við getum notað meira en tvær innstungur frá stórum fjarlægð til tækja....
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Ryðfrítt stál Ex E tengiboxar IP66 · TERBOX RÍKI

IECEx rafmagnsáhengi í hættuhættu
Ex E tengi- og tengibox úr ryðfríu stáli „Terbox Series“, hafa verið þróuð fyrir uppsetningar á hættusvæðum 1, 2, 21 og 22 og tæringarsvæðum, til að setja upp merkja- og rafdreifikerfi á hættusvæðum....
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Ryðfrítt stál Ex E tengiboxar IP66 · TERBOX RÍKI

Ex kassar og skápar
Ex E tengi- og tengibox úr ryðfríu stáli „Terbox Series“, hafa verið þróuð fyrir uppsetningar á hættusvæðum 1, 2, 21 og 22 og tæringarsvæðum, til að setja upp merkja- og rafdreifikerfi á hættusvæðum....
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EX Push Button Station Contrex · KAFLI KAFLI

Ex stöðvastöðvar og dreifibox
Við framleiðum ryðfríu stáli AISI 304 og AISI   316L stýrisstöðvum   Atex stjórna kassa. Þau eru sérstaklega hönnuð til að framkvæma eftirlit, hreyfingar og sem ökutæki í sprengifimum andrúmsloftum....



[image: Portable Splitter Box Hazardous Areas · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Portable Splitter Box Hazardous Areas

Ex stöðvastöðvar og dreifibox
Ex splitter kassi er hannaður til notkunar á hættulegum svæðum er að fá tvö eða fleiri undirstöður sem framleiðsla með einum núverandi inntaki, þannig að við getum notað meira en tvær innstungur frá stórum fjarlægð til tækja....
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Ryðfrítt stál Ex E tengiboxar IP66 · TERBOX RÍKI

Ex stöðvastöðvar og dreifibox
Ex E tengi- og tengibox úr ryðfríu stáli „Terbox Series“, hafa verið þróuð fyrir uppsetningar á hættusvæðum 1, 2, 21 og 22 og tæringarsvæðum, til að setja upp merkja- og rafdreifikerfi á hættusvæðum....
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Ex Aðgerð gluggi fyrir dreifibox

Atex fylgihlutir
Aðgerðargluggi Atex Delvalle fyrir dreifikassa úr GRP eða pólýamíði skal vera settur innan ‘Ex e’ og ‘Ex d’ ryðfríu stáli eða GRP girðingum í samræmi við Atex og IECEx vottanir.Þeir hafa mikla vernd allt að IP66 fyrir notkun í sprengifimum andrúmsloftum sem eru skráðir sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota við umhverfishita á milli -55 ° C til + 80 ° C.
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Ex Ammeter

Atex fylgihlutir
Delvalle Ex ammeter er í samræmi við Atex og IECEx vottorð. Hafa mikla vernd allt að IP66 til notkunar í sprengifimum andrúmsloftum sem eru skráðir sem svæði 1, 2, 21 og 22.
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Ex mótorrofahandfang

Atex fylgihlutir
Atex Delvalle vélarrofahandfang skal komið fyrir Ex rafmagnseiningar eru í samræmi við Atex og IECEx vottorð.Þeir hafa mikla vernd allt að IP66 fyrir notkun í sprengifimum andrúmsloftum sem eru skráðir sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota við umhverfishita á milli -55 ° C til + 80 ° C.
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Ex öryggisrofar og valtakkar

Hættuleg innstungur og tengikassar Atex
Atex öryggisrofar og völd eru sérstaklega hönnuð til að framkvæma eftirlit, hreyfingar og sem hreyfla í sprengifimu umhverfi. Þeir eru með hrikalegt, tæringarþétt kerfi og eru fullgerðir í ryðfríu stáli. Gerir þér kleift að taka stjórn á báðum vélunum svæði 1, 2, 21 og 22. Þau eru hentug til notkunar í jarðolíuverksmiðjum, olíufyrirtækjum á ströndum, hreinsunarstöðvum, ......
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Ex rofahandfang

Atex fylgihlutir
Handfang Atex Delvalle rofa skal vera komið fyrir. Ex rafmagns einingar eru í samræmi við Atex og IECEx vottorð.Þeir hafa mikla vernd allt að IP66 fyrir notkun í sprengifimum andrúmsloftum sem eru skráðir sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota við umhverfishita á milli -55 ° C til + 80 ° C.
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Ex Skoðunargluggi settur upp á hlífina

Atex fylgihlutir
Skoðunargluggi Atex Delvalle, sem settur er upp á hlífina gerða í GRP eða pólýamíði, skal settur inni í ‘Ex e’ og ‘Ex d’ ryðfríu stáli eða GRP girðingum í samræmi við Atex og IECEx vottanir.Þeir hafa mikla vernd allt að IP66 fyrir notkun í sprengifimum andrúmsloftum sem eru skráðir sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota við umhverfishita á milli -55 ° C til + 80 ° C.
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Ex Voltmeter

Atex fylgihlutir
Delvalle Ex voltmeter er í samræmi við Atex og IECEx vottanir. Hafa mikla vernd allt að IP66 til notkunar í sprengifimum andrúmsloftum sem eru skráðir sem svæði 1, 2, 21 og 22.
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Fyrra neyðarrofahandfang

Atex fylgihlutir
Handfang Atex Delvalle neyðarrofa skal vera komið fyrir Ex rafmagnseiningar eru í samræmi við Atex og IECEx vottorð.Þeir hafa mikla vernd allt að IP66 fyrir notkun í sprengifimum andrúmsloftum sem eru skráðir sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota við umhverfishita á milli -55 ° C til + 80 ° C.
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Fyrri meðhöndlun neyðaraðgerðar

Atex fylgihlutir
Handfang Atex Delvalle neyðaraðgerðar skal vera komið fyrir Ex rafmagnseiningar eru í samræmi við Atex og IECEx vottorð.Þeir hafa mikla vernd allt að IP66 fyrir notkun í sprengifimum andrúmsloftum sem eru skráðir sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota við umhverfishita á milli -55 ° C til + 80 ° C.
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Fyrri notkun handfangs

Atex fylgihlutir
Handfang Atex Delvalle skal vera komið fyrir Ex rafmagnseiningar eru í samræmi við Atex og IECEx vottorð.Þeir hafa mikla vernd allt að IP66 fyrir notkun í sprengifimum andrúmsloftum sem eru skráðir sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota við umhverfishita á milli -55 ° C til + 80 ° C.
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Fyrri skammtímamælir

Atex fylgihlutir
Delvalle Ex potentiometer er í samræmi við Atex og IECEx vottanir. Hafa mikla vernd allt að IP66 til notkunar í sprengifimum andrúmsloftum sem eru skráðir sem svæði 1, 2, 21 og 22.
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Ex Hnappur

Fyrri aðgerð höfuð
Delvalle Ex hnappur er í samræmi við Atex og IECEx vottanir og þeir hafa mikla vernd allt að IP66 til notkunar í sprengifimum andrúmsloftum sem eru skráðir sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota við umhverfishita á milli -55 ° C til + 65 ° C .
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Ex Hnappur Sem Sleppir

Fyrri aðgerð höfuð
Delvalle Ex hnappur til að sleppa lykli er í samræmi við Atex og IECEx vottanir og þeir hafa mikla vernd allt að IP66 til notkunar í sprengifimum andrúmsloftum sem eru skráðir sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota við umhverfishita á milli -55 ° C til + 65ºC.
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Ex Lítill rofi

Fyrri aðgerð höfuð
Delvalle Ex rekstrarhaus fyrir litla rofa er í samræmi við Atex og IECEx vottanir og þeir hafa mikla vernd allt að IP66 til notkunar í sprengifimum andrúmsloftum sem eru skráðir sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota við umhverfishita á milli -55 ° C til + 65ºC.
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Ex Lykill Hnappur, Rofi

Fyrri aðgerð höfuð
Delvalle Ex lyklahnappur, snúningshnappinn er í samræmi við Atex og IECEx vottanir og þeir hafa mikla vernd allt að IP66 til notkunar í sprengifimum andrúmsloftum sem eru skráðir sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota í umhverfishita milli -55ºC til + 65ºC.
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Ex mótorrofahandfang

Ex Rafmagns Mát
Atex Delvalle vélarrofahandfang skal komið fyrir Ex rafmagnseiningar eru í samræmi við Atex og IECEx vottorð.Þeir hafa mikla vernd allt að IP66 fyrir notkun í sprengifimum andrúmsloftum sem eru skráðir sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota við umhverfishita á milli -55 ° C til + 80 ° C.
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Ex neyðarrofi

Fyrri aðgerð höfuð
Starfshöfuð Delvalle Ex neyðarrofa er í samræmi við Atex og IECEx vottanir og þeir hafa mikla vernd allt að IP66 til notkunar í sprengifimt andrúmsloft sem er skráð sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota við umhverfishita á milli -55 ° C til + 65ºC.
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Ex öryggislás tvöfaldur hnappur

Fyrri aðgerð höfuð
Öryggislæsingar Ex tvöfaldur hnappur fyrir samsetningar einingar fyrir framan borð eru skrúfaðir á lokið í samræmi við Atex og IECEx vottanir. Þetta er leið til að leysa vandamál tengiliðafjarlægðar milli aðgerðarhöfuðs og rofaeiningar.Þeir hafa mikla vernd allt að IP66 til notkunar í sprengifimum andrúmsloftum sem eru skráðir sem svæði 1, 2, 21 og 22.
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Ex Öryggislæsibúnaður með ýtahnappi

Fyrri aðgerð höfuð
Öryggislásar Ex-þrýstihnappsins fyrir samsetningar einingar fyrir framhliðina eru skrúfaðir á lokið í samræmi við Atex og IECEx vottanir. Þetta er leið til að leysa vandamál tengiliðafjarlægðar milli aðgerðarhöfuðs og rofaeiningar.Þeir hafa mikla vernd allt að IP66 til notkunar í sprengifimum andrúmsloftum sem eru skráðir sem svæði 1, 2, 21 og 22.
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Ex rofahandfang

Ex Rafmagns Mát
Handfang Atex Delvalle rofa skal vera komið fyrir. Ex rafmagns einingar eru í samræmi við Atex og IECEx vottorð.Þeir hafa mikla vernd allt að IP66 fyrir notkun í sprengifimum andrúmsloftum sem eru skráðir sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota við umhverfishita á milli -55 ° C til + 80 ° C.
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Ex Rofi

Fyrri aðgerð höfuð
Starfshöfill Delvalle Ex rofa er í samræmi við Atex og IECEx vottanir og þeir hafa mikla vernd allt að IP66 til notkunar í sprengifimt andrúmsloft sem er skráð sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota við umhverfishita á milli -55 ° C til + 65ºC.
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Ex Signal Lamp Module

Fyrri aðgerð höfuð
Mismunandi sprengisþéttur merkiljósker má nota ásamt samsvarandi aðgerðarhöfuð og vera settir inn í „Ex e“ hýsing í samræmi við Atex og IECEx vottanir.Svæði 1 og 2 og er hægt að nota í tveimur tiltækum Ex-merkingum og tveimur lághitastigum fyrir valkostinn -40 ° C / -55 ° C.
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Ex Signal Lampi Eining Aukið öryggi

Fyrri aðgerð höfuð
Brotthvarf sprengisþétt merkiljósker mát aukið öryggi skal notað ásamt samsvarandi aðgerðarhöfuð og skal komið fyrir innan „Ex e“ hýsing í samræmi við Atex og IECEx vottanir.Svæði 0 (Ex ia IIC Ga), 1 og 2 og er hægt að nota í tveimur tiltækum Ex-merkingum og tveimur lághitastigum fyrir valkostinn -40 ° C / -55 ° C.
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Ex Signal Lampi Með Hnappi

Fyrri aðgerð höfuð
Delvalle Ex merkiljósker með hnappi eru í samræmi við Atex og IECEx vottanir og þeir hafa mikla vernd allt að IP66 til notkunar í sprengifimt andrúmsloft sem er skráð sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota við umhverfishita á milli -55 ° C til + 65ºC.
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Ex Signal Lampi Með Hnappi

Fyrri aðgerð höfuð
Tæmandi sprengisþéttur merkiljósker með hnappareining skal nota ásamt samsvarandi aðgerðarhöfuð og vera settir inn í „Ex e“ hýsing í samræmi við Atex og IECEx vottanir.Svæði 1 og 2 og er hægt að nota í tveimur tiltækum Ex-merkingum og tveimur lághitastigum fyrir valkostinn -40 ° C / -55 ° C.
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Ex Signal lampi með hnappi fyrir eininguna aukið öryggi

Fyrri aðgerð höfuð
Tæmandi sprengisþéttur merkiljósker með hnappatæki aukið öryggi skal nota ásamt samsvarandi aðgerðarhöfuð og vera settir inn í „Ex e“ hýsing í samræmi við Atex og IECEx vottanir.Svæði 0 (Ex ia IIC Ga), 1 og 2 og er hægt að nota í tveimur tiltækum Ex-merkingum og tveimur lághitastigum fyrir valkostinn -40 ° C / -55 ° C.



[image: Ex Snúningur Til að Losa Hnappinn · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Snúningur Til að Losa Hnappinn

Fyrri aðgerð höfuð
Delvalle Ex twist to realease hnappur er í samræmi við Atex og IECEx vottanir og þeir hafa mikla vernd allt að IP66 til notkunar í sprengifimt andrúmsloft sem er skráð sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota við umhverfishita á milli -55 ° C til + 65ºC.
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Ex stöðvandi tengi

Fyrri aðgerð höfuð
Delvalle Ex stöðvunarpluggi er í samræmi við Atex og IECEx vottanir og þeir hafa mikla vernd allt að IP66 til notkunar í sprengifimum andrúmsloftum sem eru skráðir sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota við umhverfishita á milli -55 ° C til + 65ºC.
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Ex Sveppahöfuðhnappur

Fyrri aðgerð höfuð
Delvalle Ex sveppahöfuðhnappur er í samræmi við Atex og IECEx vottanir og þeir hafa mikla vernd allt að IP66 til notkunar í sprengifimt andrúmsloft sem er skráð sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota við umhverfishita á milli -55 ° C til + 65ºC.
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Ex Terminal & tengibox IP67 · TERBOX RÍKI

Ex kassar og skápar
Terbox-Geoex IP67 röð flugstöðvarkassa eru úr ryðfríu stáli; byggt á hönnun og forskrift Geoex kassa okkar (sem eru Ex-vottaðir sem endanleg vara). Terbox er hægt að nota í verkefnum sem krefjast samsetningar og vottunar tengiboxa með flugstöðvum, kapalkirtlum og þrýstihnappum, sem gefur kostnað og tíma sparnað. Endakassar eru notaðir til að skipta og tengja vír fyrir ýmis raftæki og hljóðfæri í hringrásunum. Uppsetning er vottuð fyrir svæði 1, 2, 21 og 22....
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Ex Terminal & tengibox IP67 · TERBOX RÍKI

IECEx rafmagnsáhengi í hættuhættu
Terbox-Geoex IP67 röð flugstöðvarkassa eru úr ryðfríu stáli; byggt á hönnun og forskrift Geoex kassa okkar (sem eru Ex-vottaðir sem endanleg vara). Terbox er hægt að nota í verkefnum sem krefjast samsetningar og vottunar tengiboxa með flugstöðvum, kapalkirtlum og þrýstihnappum, sem gefur kostnað og tíma sparnað. Endakassar eru notaðir til að skipta og tengja vír fyrir ýmis raftæki og hljóðfæri í hringrásunum. Uppsetning er vottuð fyrir svæði 1, 2, 21 og 22....
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Ex Til að skipta um aðgerðarhnapp

Fyrri aðgerð höfuð
Delvalle Ex-snúningshnappinn er í samræmi við Atex og IECEx vottanir og þeir hafa mikla vernd allt að IP66 til notkunar í sprengifimum andrúmsloftum sem eru skráðir sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota við umhverfishita á milli -55 ° C til + 65ºC.
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Ex tvöfaldur hnappur

Fyrri aðgerð höfuð
Delvalle Ex tvöfaldur hnappur er í samræmi við Atex og IECEx vottanir og þeir hafa mikla vernd allt að IP66 til notkunar í sprengifimt andrúmsloft sem er skráð sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota við umhverfishita á milli -55 ° C til + 65ºC.
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Fyrra neyðarrofahandfang

Ex Rafmagns Mát
Handfang Atex Delvalle neyðarrofa skal vera komið fyrir Ex rafmagnseiningar eru í samræmi við Atex og IECEx vottorð.Þeir hafa mikla vernd allt að IP66 fyrir notkun í sprengifimum andrúmsloftum sem eru skráðir sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota við umhverfishita á milli -55 ° C til + 80 ° C.
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Fyrri 4 stöng rofi

Fyrri aðgerð höfuð
Delvalle Ex 4-stöng rekstrarhöfði rofa er í samræmi við Atex og IECEx vottanir og þeir hafa mikla vernd allt að IP66 til notkunar í sprengifimt andrúmsloft sem er skráð sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota í umhverfishita milli -55ºC til + 65ºC.
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Fyrri aðgerðarhöfuð neyðarrofa

Fyrri aðgerð höfuð
Delvalle Ex aksturshöfuð fyrir neyðarrofa er í samræmi við Atex og IECEx vottanir og þeir hafa mikla vernd allt að IP66 til notkunar í sprengifimt andrúmsloft sem er skráð sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota í umhverfishita á milli - 55ºC til + 65ºC.
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Fyrri meðhöndlun neyðaraðgerðar

Ex Rafmagns Mát
Handfang Atex Delvalle neyðaraðgerðar skal vera komið fyrir Ex rafmagnseiningar eru í samræmi við Atex og IECEx vottorð.Þeir hafa mikla vernd allt að IP66 fyrir notkun í sprengifimum andrúmsloftum sem eru skráðir sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota við umhverfishita á milli -55 ° C til + 80 ° C.
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Fyrri Neyðar 4-Stöng Rofi

Fyrri aðgerð höfuð
Delvalle Ex neyðarhnappur með 4 stöng stjórntæki rofa er í samræmi við Atex og IECEx vottanir og þeir hafa mikla vernd allt að IP66 til notkunar í sprengifimt andrúmsloft sem er skráð sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota í umhverfishita milli -55 ° C til + 65 ° C.



[image: Fyrri Neyðar ýta á Hnappinn · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Fyrri Neyðar ýta á Hnappinn

Fyrri aðgerð höfuð
Delvalle Ex neyðarþrýstihnappur er í samræmi við Atex og IECEx vottanir og þeir hafa mikla vernd allt að IP66 til notkunar í sprengifimt andrúmsloft sem er skráð sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota í umhverfishita á milli - 55ºC til + 65ºC.
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Fyrri Neyðarstöðvunar Snúningur Til að Losa Hnappinn

Fyrri aðgerð höfuð
Delvalle Ex neyðarstöðvunar snúningur til að losa hnappinn í samræmi við Atex og IECEx vottanir og þeir hafa mikla vernd allt að IP66 til notkunar í sprengifimt andrúmsloft sem er skráð sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota í umhverfishita milli -55ºC til + 65ºC.
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Fyrri Neyðarstöðvunarhnappur

Fyrri aðgerð höfuð
Delvalle Ex neyðarstöðvunarhnappur til að losa lykla er í samræmi við Atex og IECEx vottanir og þeir hafa mikla vernd allt að IP66 til notkunar í sprengifimt andrúmsloft sem er skráð sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota í umhverfishita milli -55ºC til + 65ºC.
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Fyrri notkun handfangs

Ex Rafmagns Mát
Handfang Atex Delvalle skal vera komið fyrir Ex rafmagnseiningar eru í samræmi við Atex og IECEx vottorð.Þeir hafa mikla vernd allt að IP66 fyrir notkun í sprengifimum andrúmsloftum sem eru skráðir sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota við umhverfishita á milli -55 ° C til + 80 ° C.
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Öryggislás með ex hnappi

Fyrri aðgerð höfuð
Öryggislásar hnappanna fyrir uppsetningarhluta borð að framan eru skrúfaðir á lokið í samræmi við Atex og IECEx vottanir. Þetta er leið til að leysa vandamál tengiliðafjarlægðar milli aðgerðarhöfuðs og rofaeiningar.Þeir hafa mikla vernd allt að IP66 til notkunar í sprengifimum andrúmsloftum sem eru skráðir sem svæði 1, 2, 21 og 22.
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Úti Hlíf Merkislampa

Fyrri aðgerð höfuð
Delvalle Ex hlíf merkjaljósa er í samræmi við Atex og IECEx vottanir og þau hafa mikla vernd allt að IP66 til notkunar í sprengifimum andrúmsloftum sem skráð eru sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota þau við umhverfishita á milli -55 ° C til + 65ºC.
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Ex Terminal & tengibox IP67 · TERBOX RÍKI

Ex stöðvastöðvar og dreifibox
Terbox-Geoex IP67 röð flugstöðvarkassa eru úr ryðfríu stáli; byggt á hönnun og forskrift Geoex kassa okkar (sem eru Ex-vottaðir sem endanleg vara). Terbox er hægt að nota í verkefnum sem krefjast samsetningar og vottunar tengiboxa með flugstöðvum, kapalkirtlum og þrýstihnappum, sem gefur kostnað og tíma sparnað. Endakassar eru notaðir til að skipta og tengja vír fyrir ýmis raftæki og hljóðfæri í hringrásunum. Uppsetning er vottuð fyrir svæði 1, 2, 21 og 22....
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Ex öryggisrofar og valtakkar

Sprengihreyfill og byrjaðu að aftengja rofa
Atex öryggisrofar og völd eru sérstaklega hönnuð til að framkvæma eftirlit, hreyfingar og sem hreyfla í sprengifimu umhverfi. Þeir eru með hrikalegt, tæringarþétt kerfi og eru fullgerðir í ryðfríu stáli. Gerir þér kleift að taka stjórn á báðum vélunum svæði 1, 2, 21 og 22. Þau eru hentug til notkunar í jarðolíuverksmiðjum, olíufyrirtækjum á ströndum, hreinsunarstöðvum, ......
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Fyrri skammtímamælir

Delvalle Ex potenciometer er í samræmi við Atex og IECEx vottanir og þeir hafa mikla vernd allt að IP66 til notkunar í sprengifimum andrúmsloftum sem eru skráðir sem svæði 1, 2, 21 og 22 og er hægt að nota við umhverfishita milli -55 ° C til + 65 ° C .
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Ex Relay Module

Ex Rafmagns Mát
Flutningsferli eru fjölhæfir íhlutir fyrir „Ex e“ girðing í svæði 1 og 2 sem þú getur reitt þig á.Þeir geta verið notaðir í ýmsum forritum. Öll lið eru með tæringarþolið umbúðir og aðgengilegan tengiklemmu til að auðvelda uppsetningu og tryggja örugga tengingu. Hægt er að festa þau á öruggan hátt í skápnum með skrúfum þannig að þær titra ekki.
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Ex Switch Module 2 Pólverjar

Fyrri aðgerð höfuð
Board framhlið festingar járnbrautum tegund af rofi eining (með opnum hringrás / skammhlaup uppgötvun) hefur tvo hópa af tengiliðum, hver hópur snertingu hefur viðnám sérstaklega fyrir snertingu við lágmark-máttur merki straum fyrir opinn hringrás og skammhlaup uppgötvun. Með mismunandi hagnýtur aðgerðarhöfuð er hægt að stjórna einum eða tveimur hópum tengiliða. Svæði 1 og 2 og er hægt að nota í tveimur lághitastigum fyrir valkostinn -40 ° C / -55 ° C.



[image: Ex Tímamælir Gengi Mát · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Tímamælir Gengi Mát

Ex Rafmagns Mát
Tímamælir eru með viðbragðsstöðu fjölhæfir íhlutir fyrir „Ex e“ girðing í svæði 1 og 2 sem þú getur reitt þig á....
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Fyrri Tengiliður Mát

Ex Rafmagns Mát
Snilldar snertingar eru samningur íhluta fyrir „Ex e“ girðing í svæði 1 og 2 sem þú getur reitt þig á. Þau eru öll auðveld í uppsetningu, sterk og tæringarþolin....
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Sprenging - Sönnun Álags Einangrunarbúnaður

Ex Rafmagns Mát
Rofar fyrir mótor, hleðslu og stjórn fyrir hættuleg svæði.Þessir rofar hafa ýmis hlutverk á hættulegum svæðum: byrðar og hreyfilrofar eru notaðir sem mótor eða aðalrofar og stjórnrofar eru notaðir sem EM stöðvunarrofar. Þeir eru hentugir fyrir hámarksspennu allt að 690V AC og metna straum allt að 180A.
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Ex Circuit Breakers Module

Ex Rafmagns Mát
Rafstraumar sem veita áreiðanlega leiðni á hættulegum svæðum bjóða upp á margs konar aflrofar sem eru hannaðir fyrir tiltekinn tilgang á hættulegum svæðum, hver og einn veitir framúrskarandi vörn gegn ofhleðslu og skammhlaupi.Delvalle framleiðir ýmsar gerðir af rofi sem verndar kerfin þín gegn ofhleðslu og skammhlaupi. Þeir eru hannaðir fyrir metstrauma 0,5-40A og geta skipt um 6 eða 10 kA.
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Ex segulmagnaðir byrjendareining (snertir + hitaljós)

Ex Rafmagns Mát
Delvalle Ex tengi / mótorvörn gengi samsetning var hönnuð til uppsetningar í 'Ex e' girðingum á svæðum 1 og 2 og sem hlífðar- og rofa tæki.Það er lítið viðhald, hægt að tengja á öruggan og auðveldan hátt þökk sé aðgengilegum skautum og er með titringsskrúfutengingu.
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Fyrri Snúningur Snertiliður

Ex Rafmagns Mát
Snilldar snertingar eru samningur íhluta fyrir Ex e girðing á svæði 1 og 2 sem þú getur raunverulega reitt þig á. Þau eru öll auðveld í uppsetningu, sterk og tæringarþolin....



[image: American Regulated Kæliskápar UL · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

American Regulated Kæliskápar UL

Hættulegur staðsetning Loft hárblásarar
Kæliskápar með amerískum stöðlum UL.Hættuleg staðsetning:   Class 1 Division 2
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EX staðbundin stjórn- og dreifingarkassar CONTREX · KAFLI KAFLI

IECEx rafmagnsáhengi í hættuhættu
Atex Delvalle framleiðir Ex staðbundnar stýringarstöðvar,     Ex dreifingar kassa og hættuleg svæði   viðhengi til notkunar í atex & IECEx   svæði með eldfimum lofttegundum og ryki. Það fer eftir umsóknarsvæðinu, og eru stjórnstöðvarnar hönnuð með gerðinni ......
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Galva Ex þrýstihnappar · Contrex röð

IECEx rafmagnsáhengi í hættuhættu
Atex & IECEx vottaðir þrýstihnappar og stýriboxar, þeir eru sérstaklega hönnuð til að framkvæma athuganir, hreyfingar og sem stýringar í sprengifimu lofti....
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Galva Ex þrýstihnappar · Contrex röð

Ex kassar og skápar
Atex & IECEx vottaðir þrýstihnappar og stýriboxar, þeir eru sérstaklega hönnuð til að framkvæma athuganir, hreyfingar og sem stýringar í sprengifimu lofti....
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EX staðbundin stjórn- og dreifingarkassar CONTREX · KAFLI KAFLI

Ex stöðvastöðvar og dreifibox
Atex Delvalle framleiðir Ex staðbundnar stýringarstöðvar,     Ex dreifingar kassa og hættuleg svæði   viðhengi til notkunar í atex & IECEx   svæði með eldfimum lofttegundum og ryki. Það fer eftir umsóknarsvæðinu, og eru stjórnstöðvarnar hönnuð með gerðinni ......
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Galva Ex þrýstihnappar · Contrex röð

Ex stöðvastöðvar og dreifibox
Atex & IECEx vottaðir þrýstihnappar og stýriboxar, þeir eru sérstaklega hönnuð til að framkvæma athuganir, hreyfingar og sem stýringar í sprengifimu lofti....
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Ex Transit Glands Roxtec

EX Kaplar
Ex Transit kirtlar eru hannaðar til að koma í veg fyrir að sprengifimt andrúmslofti myndist í Ex girðingum. Dæmigert forrit eru Ex e og / eða Ex tb flokkuð rafmagns girðing, kassar, svo sem spennir, mótorar, rafala og fyrrverandi tengikassar. Atexdelvalle samþættir sérfræðingur í Roxtec kerfi, hefur þá þekkingu og vélar sem þarf til að setja saman allar Roxtec Ex kapalþéttingarkerfi
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Ex Verndun Gengi Mát

Ex Rafmagns Mát
Atex Delvalle verndartenglar bjóða upp á hagkvæma yfirálagsvörn fyrir vélar með stillibreytum allt að 38 A, auðvelt er að stilla losunina.Gengi einingarnar í tæringarþolnu girðingunni eru með titringsskrúfutengingu í „Ex e“ girðingum. Auðvelt aðgengi að skautum gerir kleift að tryggja örugga tengingu og einfalda uppsetningu.
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Hitaeiningar hitastigs

Hættulegur staðsetning Loft hárblásarar
Hitastillar hitastigs Atex samningur lítill vélrænni hitastillir fyrir hitastjórnun og eftirlit með hitari.
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Álstengibox GUB IP66 / 67 · GUB röð

Eldvarnar girðingar
GUB röð mótakassa eru með skrúftappa og eru annað hvort notaðir sem mótakassar með / án skautanna eða til að setja upp rafbúnað eins og öryggi, gengi, aftengi, rofa fyrir fjarstýringu, spennubúnað, kjölfestu, ...Leyfðu okkur að hjálpa þér!



[image: Gluggi kassabox GUB IP66 / 67 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Gluggi kassabox GUB IP66 / 67 · GUB röð

Eldvarnar girðingar
GUB röð mótakassa með glugga eru með skrúftappa og eru annað hvort notaðir sem mótakassar með / án skautanna eða til að setja upp rafbúnað eins og öryggi, gengi, aftengi, rofa fyrir fjarstýringu, spennubúnað, kjölfestu, ..GUB hýsingarbúnaðarröðin, með hringlaga bórsílíkatglugga, eru notuð til að innihalda hliðstætt og stafræn tæki svo sem eins og ammetrar og voltmetrar.Leyfðu okkur að hjálpa þér!
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Ex tengi Connex

Hættuleg innstungur og tengikassar Atex
Tengibúnaðurinn er hannaður fyrir hættuleg svæði, tegund verndar & rsquo;.
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Plug Polyamid Ex e IP66

EX Kaplar
Tappatappaþráður metrískt pólýamíð Ex e IP66. Vinnuhiti -40 ° C til + 55 ° C.Innstungurnar eru hentugar til að hindra yfirferð milli tveggja hólfa og veita þrýstingsjafnvægi milli að innan og utan. Þeir gera kleift að stækka kassann í framtíðinni: tengikassar, rafkassar eða tæki sem þarfnast þéttings gegn ryki, óhreinindum eða vatni.Hringdu í okkur núna og sparaðu peninga!







Árangursrík mál

[image: Sykuriðnaður · Atex Delvalle]
France
Sykuriðnaður

Sykuriðnaðurinn hefur fundið hina fullkomnu lausn fyrir þörfum sínum fyrir...

[image: Atrush olíuvöllurinn · Atex Delvalle]
Iraq
Atrush olíuvöllurinn

Atrush olíuvöllurinn, sem staðsettur er í írakska Kúrdistan, stóð frammi fyrir því...

[image: Hreinsunarherbergi fyrir Faes Farma · Atex Delvalle]
Spain
Hreinsunarherbergi fyrir Faes Farma

Faes Farma, leiðandi lyfjafyrirtæki í rannsóknum og þróun, er að byggja nýja verksmiðju í...

[image: Kveikja á brennara fyrir Petronor · Atex Delvalle]
Spain
Kveikja á brennara fyrir Petronor

Stóra olíufélagið Petronor krafðist alhliða og áreiðanlegrar lausnar til að tryggja öryggi...

[image: Sangomar FPSO · Atex Delvalle]
Senegal
Sangomar FPSO

Atex Delvalle leggur metnað sinn í að deila athyglisverðri velgengnisögu við að útvega...

[image: Lyfjaframleiðslustöð · Atex Delvalle]
Spain
Lyfjaframleiðslustöð

Það er okkur ánægja að tilkynna að fyrirtækið okkar er orðið opinber veitandi Atex Wi-Fi...

[image: Baker Hughes · Atex Delvalle]
Italy
Baker Hughes

Baker Hughes Italy, alþjóðlega viðurkennt sem leiðandi fyrirtæki í þjónustu og lausnum...

[image: Dvalarstaður · Atex Delvalle]
Maldives
Dvalarstaður

Maldíveyjar er eyjaklasi staðsettur í Indlandshafi, sem samanstendur af yfir 1.000 kóraleyjum á...

[image: FPSO með tankskip, Almirante Barroso · Atex Delvalle]
Brazil
FPSO með tankskip, Almirante Barroso

Hugmyndin um FPSO sameinar aðgerðir sjávarframleiðsluvettvangs og tankskipa, sem gerir þá...

[image: GLP Santurce Factory eftir Repsol Butano · Atex Delvalle]
Spain
GLP Santurce Factory eftir Repsol Butano

GLP Santurce verksmiðjan eftir Repsol Butano er aðstaða staðsett í Santurce, Vizcaya héraði,...

[image: Hreinsunarherbergi fyrir lyfjaiðnaðinn · Atex Delvalle]
Spain
Hreinsunarherbergi fyrir lyfjaiðnaðinn

Hreinherbergi í lyfjaiðnaði eru mjög stjórnað umhverfi sem er hannað til að framleiða...

[image: Bacalhau FPSO · Atex Delvalle]
Brazil
Bacalhau FPSO

FPSO (Fljótandi framleiðslugeymsla og losun) eru mjög fjölhæfar einingar sem hægt er að...

[image: Tesla Gigafactory í Berlín · Atex Delvalle]
Germany
Tesla Gigafactory í Berlín

Tesla hefur verið leiðandi í framleiðslu rafbíla og hefur átt stóran þátt í umskiptum yfir...

[image: Saudi Aramco olíu- og gassvæðið (Marjan) · Atex Delvalle]
Saudi Arabia
Saudi Aramco olíu- og gassvæðið (Marjan)

Ríkisolíufélagið í Sádi-Arabíu (Saudi Aramco) mun auka heildarframleiðslugetu sína á...

[image: Anita Garibaldi FPSO (Rio de Janeiro) · Atex Delvalle]
Brazil
Anita Garibaldi FPSO (Rio de Janeiro)

FPSO (Fljótandi framleiðslu, geymslu og losun) er fljótandi eining sem notuð er í...

[image: Vetni fljótandi · Atex Delvalle]
South Korea
Vetni fljótandi

Sem Atex Delvalle sérfræðingar í Atex og IECEx erum við ánægð með að hafa verið valin til...

[image: Gasgreiningartæki fyrir BP hreinsunarstöð · Atex Delvalle]
Spain
Gasgreiningartæki fyrir BP hreinsunarstöð

BP Castellón hreinsistöðin er staðsett á Miðjarðarhafsströnd Valencia. Þessi...

[image: Ketill fyrir ArcelorMittal · Atex Delvalle]
Spain
Ketill fyrir ArcelorMittal

ArcelorMittal er leiðandi stál- og námuvinnslufyrirtæki heims , þessi stálframleiðandi er...

[image: ILBOC smurefni framleiðslustöð · Atex Delvalle]
Spain
ILBOC smurefni framleiðslustöð

Framleiðsluverksmiðja The Iberian Lube Base Oils Company (ILBOC) er fyrirtæki stofnað árið...

[image: Duqm hreinsunarstöð · Atex Delvalle]
Oman
Duqm hreinsunarstöð

Duqm hreinsunarstöð með 9 km2 svæði , er staðsett við strönd Arabíuhafsins , 600 km suður...

[image: Höfn Zeebrugge - LNG · Atex Delvalle]
Belgium
Höfn Zeebrugge - LNG

Höfnin í Zeebrugge er önnur stærsta höfn í Belgíu og hún hefur haft innviði fyrir geymslu...

[image: IcelorMittal iðnaðarverksmiðjan · Atex Delvalle]
Spain
IcelorMittal iðnaðarverksmiðjan

ArcelorMittal er leiðandi framleiðandi í stáli og námuvinnslu í heiminum og starfar í 60...

[image: súráls- og jarðolíuverksmiðja í Grangemouth (Skotlandi) · Atex Delvalle]
United Kingdom
súráls- og jarðolíuverksmiðja í Grangemouth (Skotlandi)

Grangemouth súráls- og jarðolíuverksmiðjan er samstæða staðsett í Firth of Forth í...

[image: Iðnaðarsamstæða Repsol (Cartagena) · Atex Delvalle]
Spain
Iðnaðarsamstæða Repsol (Cartagena)

Iðnaðarsamstæða Repsol er staðsett í Cartagena , staðsett við strönd Miðjarðarhafs á...

[image: Gaviota neðanjarðar jarðgasgeymsla (Biscay) · Atex Delvalle]
Spain
Gaviota neðanjarðar jarðgasgeymsla (Biscay)

Gaviota geymslustöðin er staðsett í Biscayaflóa, 8 km frá Matxitxako Cape, norðaustur af...

[image: Tees Lífmassaverksmiðja fyrir endurnýjanlega orku (Middlesbrough) · Atex Delvalle]
United Kingdom
Tees Lífmassaverksmiðja fyrir endurnýjanlega orku (Middlesbrough)

Tees Renewable Energy lífmassaverksmiðjan, staðsett í höfninni í Teesside, Middlesbrough, er...

[image: Marun jarðefnafræði · Atex Delvalle]
Iran
Marun jarðefnafræði

National Petrochemical Company (NPC) er dótturfyrirtæki íranska olíumálaráðuneytisins, sem...

[image: Renault (Valladolid) · Atex Delvalle]
Spain
Renault (Valladolid)

Renault-verksmiðjan í Valladolid framleiðir nær eingöngu Captur-gerðina sem hefur mjög...

[image: Heydar Aliyev olíuhreinsistöðin í Bakú · Atex Delvalle]
Azerbaijan
Heydar Aliyev olíuhreinsistöðin í Bakú

Heydar Aliyev olíuhreinsistöðin, sem staðsett er í Bakú í lýðveldinu Aserbaídsjan, vinnur...

[image: HMI fyrir 4.0 Industry í BASF · Atex Delvalle]
India
HMI fyrir 4.0 Industry í BASF

Saga viðskiptavina okkar nær aftur til 1910, indversks fyrirtækis sem í dag starfar yfir 900...
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Ireland
Flugvöllur í Dublin

Flugvöllurinn í Dublin hefur sett fyrstu kynningarþjónustuna fyrir brunakerfi, innan stækkunar-...
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Peru
La Pampilla hreinsistöð

La Pampilla hreinsistöðin hóf framleiðslu á lágum brennisteinsdísil árið 2016, í samræmi...
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Mexico
Kraftvinnsluverksmiðjan Altamira

Virkjunarkerfi Altamira (í Tamaulipas fylki) mun stuðla að því að draga úr orkukostnaði...
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France
Samtals E&P gasvinnslustöð

Innbyggða eftirlitsöryggiskerfið (ICSS) í gasvinnsluverksmiðjunni Total E&P krafðist mikillar...
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Algeria
Mers el-Kébir „Höfnin mikla“

Mers el Kebir er höfn við Miðjarðarhafið nálægt Oran, norðvestur af Alsír. Nafn borgarinnar...
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Brazil
FPSO fyrir Carioca eftir Petrobras

Reiturinn er 100% rekinn af Petrobras og er staðsettur í Campos-vatnasvæðinu á norðursvæði...
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Spain
Endurhæfing Ariño kolanámu

Þessi opna náma er staðsett innan Santa María sérleyfisins mjög nálægt Ariño í Val de...

[image: Höfnin í Jorf Lasfar · Atex Delvalle]
Morocco
Höfnin í Jorf Lasfar

Verkefnið felst í því að útvega Ex stjórnstöðvar sem verða felldar inn í...
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Spain
BP hreinsunarstöð í Castellón

BP, eitt mikilvægasta olíu- og gasfyrirtæki í heimi, hefur haft hreinsistöð í Castellón...
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Spain
Iðnaður 4.0 - HMI CEPSA

Iðnaðar 4.0 hugtakið samsvarar nýjum hætti til að skipuleggja framleiðsluaðferðirnar....
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Spain
Kraftmáttarstöðvar

Affall er mjög meðvitaður um hugsanlega áhættu sem kann að hafa kjarnorku.
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Singapore
Singapore FPSO’S

Við fengum beiðni frá viðskiptavini sem er sérfræðingur í að afhenda bestu olíu- og...
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Norway
JOHAN SVERDRUP FIELD

Nokkrir borunarplöntur Olía og gas Offshore
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Spain
MILITARY PORT

Atex Delvalle er mjög viðkvæm fyrir hugsanlegum áhættu sem kann að hafa aðstöðu ...
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France
PORT OF DUNKERQUE

Dunkerque er bær sem hefur verið lögun í nokkrum sögulegum þáttum....
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Saudi Arabia
Petrokemya

Sabic Corporation er leiðandi í jarðolíuiðnaði. Til að fá alþjóðlega lausn Atex þar sem...
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Norway
NORÐURSJÓR

Olíubúnaður Norðursjór.
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Mexico
PEMEX

Petróleos Mexicanos er stærsta fyrirtæki í Mexíkó og Suður-Ameríku.
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Ertu með sérstakt verkefni?
Ráðgjöf og verkfræði lausnir
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2024 vörulisti
Sækja svæði
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Paso el Prao 6
01320 · Oyón, Spánn
FÁÐU ÓKEYPIS ÁÆTLUNINA ÞÍNA!
+34 945 601 381
 

 Atexdelvalle bætir við þarfir viðskiptavina okkar með því að bjóða upp á hættuleg svæði: Ex girðingar, Ex tengikassar og flugstöðvar, ATX staðbundnar stöðvar og dreifingarboxar, ýtahnappar, hreinsa og þrýstihylki og skápar, sprengihreyfill ræsir, ex contactors, Ex Led ljósabúnaður, á eftirspurn. 
 Certified Ex Junction Box Assembly 
 Atex-Delvalle eru leiðandi vottaður samsetningaraðili á atex og IECEx, Ex tengikassar, stjórn- og dreifingarkassar, swiches, hleðsluskipar, hleðslutæki, byrjunarprófanir. Með víðtækum hlutafjárfestingu fyrir tjáfært afhendingu úr ryðfríu stáli Ex girðingum, eru verkstæði okkar fær um að veita framúrskarandi hæfni, þekkingu, gæði og þjónustu við viðskiptavini. Við getum einnig boðið upp á bespoke málverk á öllum ryðfríu stáli úr girðingum og skápum 

 Sveigjanleg framleiðsluumhverfi okkar dregur verulega úr kostnaði vegna breytinga og lítillar framleiðslulotu. Sérsniðin Ex tengi kassa okkar og fyrrverandi girðing þjónustu, reyndur hönnun og drög 3D stuðning. 
 Skuldbinding Atex Delvalle er að gefa sérsniðnar lausnir fyrir sprengiefni umhverfi, hættuleg svæði á sviði gas og ryk, þar á meðal fjölbreytt sértæk hættuleg kerfi fyrir hvern atvinnugrein og olíu og gas iðnaður. Öll staðfest til að uppfylla ATEX 2014/34 / EC og IECEx reglurnar. 
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