
 +34 945 601 381

	
	
	
	







italiano 	[image: Logo english · Atex Delvalle] english
	[image: Logo español · Atex Delvalle] español
	[image: Logo français · Atex Delvalle] français
	[image: Logo català · Atex Delvalle] català
	[image: Logo deutsch · Atex Delvalle] deutsch
	[image: Logo nederlands · Atex Delvalle] nederlands
	[image: Logo dansk · Atex Delvalle] dansk
	[image: Logo svenska · Atex Delvalle] svenska
	[image: Logo norsk · Atex Delvalle] norsk
	[image: Logo íslensku · Atex Delvalle] íslensku
	[image: Logo slovenský · Atex Delvalle] slovenský
	[image: Logo čeština · Atex Delvalle] čeština
	[image: Logo ελληνικά · Atex Delvalle] ελληνικά
	[image: Logo български · Atex Delvalle] български
	[image: Logo русский · Atex Delvalle] русский
	[image: Logo עברית · Atex Delvalle] עברית
	[image: Logo العربية · Atex Delvalle] العربية
	[image: Logo فارسی · Atex Delvalle] فارسی
	[image: Logo हिंदी · Atex Delvalle] हिंदी











Menu
 [image: Soluzioni elettriche per aree pericolose · Atex Delvalle]
 




	Prodotti	Armadi e scatole ATEX	 Stazioni di controllo e scatole di distribuzione Ex
	 Ex scatole e recinzioni
	 Pannelli di controllo antideflagranti
	 Custodie Atex XXL
	 Pannelli pressurizzati
	 Custodie IECEx


	Accessori per scatole ATEX	 Ex pressacavi
	 Spine e scatole prese pericolose Atex
	 Moduli Elettrici Ex
	 Capo dell'operazione
	 Condizionatori d'aria per aree pericolose
	 Accessori Atex


	Altre categorie ATEX	 Avviatori motore antideflagranti e sezionatori di carico
	 HMI e Indicatori Atex
	 Wi-Fi




	Prodotti	Stazioni di controllo e scatole di distribuzione Ex
	Ex scatole e recinzioni
	Custodie a prova di fiamma
	Custodie Atex XXL
	Pannelli di spurgo e pressione ATEX
	Enclosure elettriche per aree pericolose IECEx
	Ex pressacavi
	Spine e scatole prese pericolose Atex
	Moduli Elettrici Ex
	Capo dell'operazione
	Condizionatori d'aria per aree pericolose
	Accessori Atex
	Avviatori motore antideflagranti e sezionatori di carico
	HMI e Indicatori Atex
	Sistemi di antenna e wireless pericolosi


	Soluzioni personalizzate
	Settori
	Cataloghi
	Azienda
	certificati
	Sostenibilità
	Casi riusciti
	Notizia
	Contatto
	Seleziona la lingua 	english
	español
	français
	català
	deutsch
	nederlands
	dansk
	svenska
	norsk
	íslensku
	slovenský
	čeština
	ελληνικά
	български
	русский
	עברית
	العربية
	فارسی
	हिंदी









	Casa
	Pagina non trovata




Pagina non trovata




Siamo spiacenti, la pagina non è stata trovata.
Prova a controllare gli errori nell'URL o controlla se uno qualsiasi dei seguenti prodotti è utile, grazie.
[image: Interruttore di collegamento Atex 16A · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Interruttore di collegamento Atex 16A

Custodie a prova di fiamma
Gli interruttori, i selettori, gli interruttori di collegamento sono di tipo rotante con la sua manopola sulla parte anteriore.Modello adatto per correnti fino a 16 A e tensioni fino a 690 VAC / 660 VDC.Ordinalo ora e risparmia!
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Enclosures Atex di grandi dimensioni · Tribex

Enclosure elettriche per aree pericolose IECEx
Grandi dimensioni di scatole di derivazione Atex e contenitori per armadi compatti in acciaio inossidabile IP66...
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Enclosures Atex di grandi dimensioni · Tribex

Stazioni di controllo e scatole di distribuzione Ex
Grandi dimensioni di scatole di derivazione Atex e contenitori per armadi compatti in acciaio inossidabile IP66...
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Enclosures Atex di grandi dimensioni · Tribex

Ex scatole e recinzioni
Grandi dimensioni di scatole di derivazione Atex e contenitori per armadi compatti in acciaio inossidabile IP66...



[image: Modulo Interruttore Corrente Residuo Ex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Modulo Interruttore Corrente Residuo Ex

Moduli Elettrici Ex
L'interruttore differenziale residuo di Delvalle è un componente per il monitoraggio della corrente residua e commuta sistemi in caso di correnti resudiali, per una protezione affidabile delle persone in aree pericolose.È adatto per correnti operative nominali di 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A e 40A e correnti residue nominali di 10, 30, 100 e 300 mA.
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Interruttori di sicurezza e di isolamento Atex e IECEx

Avviatori motore antideflagranti e sezionatori di carico
L'interruttore di sicurezza e di isolamento Ex, consente di lavorare con una macchina che consente di effettuare lavori di manutenzione, pulizia e revisione in sicurezza, purché l'interruttore sia in posizione OFF. E 'formato da due componenti: un selettore e il modulo di isolamento....
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Interruttori di sicurezza e isolamento GRP Atex e IECEx

Enclosure elettriche per aree pericolose IECEx
L'interruttore di sicurezza e isolamento GRP Ex consente di lavorare con una macchina per mantenerla, pulirla e revisionarla in sicurezza finché l'interruttore è in posizione OFF....
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Interruttori di sicurezza e isolamento GRP Atex e IECEx

Avviatori motore antideflagranti e sezionatori di carico
L'interruttore di sicurezza e isolamento GRP Ex consente di lavorare con una macchina per mantenerla, pulirla e revisionarla in sicurezza finché l'interruttore è in posizione OFF....
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Elemento di interblocco Ex per maniglia dell'interruttore di arresto di emergenza di sicurezza

Moduli Elettrici Ex
L'elemento di interblocco Atex Delvalle per la maniglia dell'interruttore di arresto di emergenza deve essere montato I moduli elettrici Ex sono conformi alle certificazioni Atex e IECEx.Hanno un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e possono essere utilizzate a temperatura ambiente tra -55ºC a + 80ºC.
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Elemento di interblocco Ex per maniglia dell'interruttore di sicurezza

Moduli Elettrici Ex
L'elemento di interblocco Atex Delvalle per la maniglia dell'interruttore di sicurezza deve essere montato I moduli elettrici Ex devono essere conformi alle certificazioni Atex e IECEx.Hanno un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e possono essere utilizzate a temperatura ambiente tra -55ºC a + 80ºC.



[image: Ex Pulsante di Arresto di Emergenza per Rilasciare il Pulsante · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Pulsante di Arresto di Emergenza per Rilasciare il Pulsante

Capo dell'operazione
Pulsante di sblocco di emergenza Delvalle Ex per rilasciare il pulsante conforme alle certificazioni Atex e IECEx e hanno un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e possono essere utilizzati a temperatura ambiente tra Da -55 ° C a + 65 ° C.
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Interruttore a 4 Poli di Emergenza Ex

Capo dell'operazione
La testa di commutazione a 4 poli di emergenza Delvalle Ex è conforme alle certificazioni Atex e IECEx e hanno un elevato grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e possono essere utilizzate a temperatura ambiente tra -55ºC a + 65ºC.
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Interruttore di emergenza Ex

Capo dell'operazione
La testa di comando dell'interruttore di emergenza Delvalle Ex è conforme alle certificazioni Atex e IECEx e hanno un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e possono essere utilizzate a temperatura ambiente tra -55ºC a + 65 ° C.
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Maniglia interruttore di emergenza Ex

Moduli Elettrici Ex
La maniglia dell'interruttore di emergenza Atex Delvalle deve essere montata I moduli elettrici Ex sono conformi alle certificazioni Atex e IECEx.Hanno un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e possono essere utilizzate a temperatura ambiente tra -55ºC a + 80ºC.
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Manopola Ex di emergenza

Moduli Elettrici Ex
La maniglia per operazioni di emergenza Atex Delvalle deve essere montata I moduli elettrici Ex devono essere conformi alle certificazioni Atex e IECEx.Hanno un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e possono essere utilizzate a temperatura ambiente tra -55ºC a + 80ºC.
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Modulo di Avviamento Magnetico Ex (Contattore + Termorelay)

Moduli Elettrici Ex
La combinazione di contattori / relè di protezione motore Delvalle Ex è stata progettata per l'installazione in custodie "Ex e" nelle zone 1 e 2 e come dispositivo di protezione e commutazione.È a bassa manutenzione, può essere collegato in modo semplice e sicuro grazie a terminali facilmente accessibili e ha una connessione a vite antivibrante.
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Modulo Ex Switch 2 Poli (Rilevamento Circuito Aperto e Cortocircuito)

Capo dell'operazione
Il modulo interruttore tipo binario di montaggio anteriore della scheda (con rilevamento di cortocircuito / circuito aperto) ha due gruppi di contatti, ogni gruppo di contatti ha una resistenza, in particolare per il contatto della corrente di segnale a bassa potenza per il rilevamento di cortocircuito e circuito aperto. Con diverse teste operative funzionali, è possibile utilizzare uno o due gruppi di contatti. Zone 1 e 2 e possono essere utilizzate in due livelli di bassa temperatura per...
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Modulo Interruttore di Isolamento Carico Antideflagrante

Moduli Elettrici Ex
Interruttori motore, carico e controllo per aree pericolose.Questi interruttori hanno vari ruoli in aree pericolose: gli interruttori di carico e motore sono usati come interruttori del motore o principali e gli interruttori di controllo sono usati come interruttori di arresto EM. Sono adatti per tensioni nominali fino a 690 V CA e correnti operative nominali fino a 180 A.



[image: Pulsante di Rilascio Chiave Ex Arresto di Emergenza · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Pulsante di Rilascio Chiave Ex Arresto di Emergenza

Capo dell'operazione
Pulsante di rilascio chiave di arresto di emergenza Delvalle Ex conforme alle certificazioni Atex e IECEx e hanno un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e possono essere utilizzati a temperatura ambiente tra Da -55 ° C a + 65 ° C.
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Pulsante Push-Pull di Emergenza Ex

Capo dell'operazione
Il pulsante push-pull di emergenza Delvalle Ex è conforme alle certificazioni Atex e IECEx e hanno un elevato grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e possono essere utilizzati a temperatura ambiente tra - 55ºC a + 65ºC.
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Recinzione a sicurezza aumentata Luxorex · SERIE LUXOREX

Ex scatole e recinzioni
Il recinto Ex a sicurezza aumentata Luxorex   IP66 rivestimento murale per aree pericolose in acciaio inossidabile La serie Luxorex si distingue per la sua robustezza e per l'interno molto spazioso.   Certificato da utilizzare nelle zone 1, 2 , 21 e   22, è molto apprezzato per la sua elevata sicurezza e resistenza ...
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Testa di comando dell'interruttore a levetta di emergenza Ex

Capo dell'operazione
La testa di manovra dell'interruttore a levetta di emergenza Delvalle Ex è conforme alle certificazioni Atex e IECEx e hanno un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e possono essere utilizzate a temperatura ambiente tra - 55ºC a + 65ºC.
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Elemento di interblocco Ex per maniglia dell'interruttore di arresto di emergenza di sicurezza

Accessori Atex
L'elemento di interblocco Atex Delvalle per la maniglia dell'interruttore di arresto di emergenza deve essere montato I moduli elettrici Ex sono conformi alle certificazioni Atex e IECEx.Hanno un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e possono essere utilizzate a temperatura ambiente tra -55ºC a + 80ºC.
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Elemento di interblocco Ex per maniglia dell'interruttore di sicurezza

Accessori Atex
L'elemento di interblocco Atex Delvalle per la maniglia dell'interruttore di sicurezza deve essere montato I moduli elettrici Ex devono essere conformi alle certificazioni Atex e IECEx.Hanno un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e possono essere utilizzate a temperatura ambiente tra -55ºC a + 80ºC.
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Ex potenziometro

Accessori Atex
Potenziometro Delvalle Ex conforme alle certificazioni Atex e IECEx. Protezione elevata fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22.
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Ex protezione trasparente per finestra di ispezione installata sul coperchio

Accessori Atex
La protezione trasparente Atex Delvalle per la finestra di ispezione installata sul coperchio realizzato in GRP o poliammide, deve essere montata all'interno di custodie "Ex e" e "Ex d" in acciaio inossidabile o GRP conformi alle certificazioni Atex e IECEx.Hanno un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e possono essere utilizzate a temperatura ambiente tra -55ºC a + 80ºC.
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Maniglia interruttore di emergenza Ex

Accessori Atex
La maniglia dell'interruttore di emergenza Atex Delvalle deve essere montata I moduli elettrici Ex sono conformi alle certificazioni Atex e IECEx.Hanno un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e possono essere utilizzate a temperatura ambiente tra -55ºC a + 80ºC.
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Manopola Ex di emergenza

Accessori Atex
La maniglia per operazioni di emergenza Atex Delvalle deve essere montata I moduli elettrici Ex devono essere conformi alle certificazioni Atex e IECEx.Hanno un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e possono essere utilizzate a temperatura ambiente tra -55ºC a + 80ºC.
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Ex potenziometro

Potenziometro Delvalle Ex conforme alle certificazioni Atex e IECEx e hanno un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e possono essere utilizzati a temperatura ambiente tra -55ºC a + 65ºC .
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Pressacavi Atex Aumento della sicurezza IP68

Ex pressacavi
I pressacavi Atex con filettatura metrica a maggiore sicurezza IP66 - IP68 realizzati da Atex Delvalle sono utilizzati per il passaggio, trattenimento e compressione di cavi tra due vani, come scatole di derivazione, armadi, scatole elettriche o dispositivi che richiedono tenuta contro la polvere.Chiamaci ora e risparmia!
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Valvola di sfiato e drenaggio del tappo di sfiato Ex IP66 · SERIE VATEX

Ex pressacavi
Tappi per prese d'aria Ex Le valvole di drenaggio e drenaggio automatiche sono adatte per l'uso in caso di sicurezza aumentata, sicurezza intrinseca o contenitori a tenuta stagna per facilitare l'eliminazione di condensa o vapori sviluppati all'interno....
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Valvola di sfiato e drenaggio del tappo di sfiato Ex IP66 · SERIE VATEX

Condizionatori d'aria per aree pericolose
Tappi per prese d'aria Ex Le valvole di drenaggio e drenaggio automatiche sono adatte per l'uso in caso di sicurezza aumentata, sicurezza intrinseca o contenitori a tenuta stagna per facilitare l'eliminazione di condensa o vapori sviluppati all'interno....
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Adattatore Enlarger Ex d / e IP66 - IP68

Ex pressacavi
Ingranditore adattatore Ex d / e IP66 - IP68 metrico a NPT e NPT a metrico nichelato o acciaio inossidabile. Temperatura di esercizio da -70 ° C a + 400 ° C.Lascia che ti aiutiamo!
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Ex Atex 19 "Rack

Ex scatole e recinzioni
Il   sicurezza aumentata   IP66 acciaio inossidabile Ex Rack 19 " enclosure Luxorex e Tibex   si distingue per la sua robustezza e per l'interno molto spazioso....
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Condizionatori d'aria Atex Airatex1 · SERIE AIRATEX

Condizionatori d'aria per aree pericolose
Airatex 1, sono condizionatori d'aria compatti certificati Atex e IECEx Zone 1, assemblaggio rapido e affidabile, con manutenzione minima e design ottimale, da utilizzare quando è essenziale raffreddare i quadri elettrici in Atex e aree pericolose.Disponibile nei modelli 4100, 5600, 6500, 8413, 10358, 12187, 14876, 17509 e 22500 BTU.
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EX Pulsante Stazione Contrex · SERIE CONTREX

Enclosure elettriche per aree pericolose IECEx
Produciamo cassette di controllo Atex in acciaio inossidabile AISI 304 e AISI & 316 Nbsp; Sono appositamente progettati per eseguire controlli, manovre e come attuatori in atmosfere esplosive....
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Scatola di giunzione Atex Geoex

Enclosure elettriche per aree pericolose IECEx
La serie Ex Junction Box Geoex è stata sviluppata per installazioni in aree pericolose 1, 2, 21 e 22, per l'installazione di reti di distribuzione di segnale e alimentazione in aree a rischio di esplosione, sono disponibili vari tipi di morsettiere e scatole di giunzione.< br />...
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Scatola di giunzione Atex IP67 · Serie Geoex

Enclosure elettriche per aree pericolose IECEx
La scatola di giunzione IP67 della serie Geoex a sicurezza aumentata è realizzata in acciaio inossidabile AISI 304L o 316L....
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Scatola di giunzione Atex IP68 · Serie Geoex

Enclosure elettriche per aree pericolose IECEx
La scatola di giunzione IP68 a sicurezza aumentata della serie Geoex è realizzata in acciaio inossidabile AISI 304L o 316L....



[image: Custodie pressurizzate Ex P Peppex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Custodie pressurizzate Ex P Peppex · SERIE PEPPEX

Pannelli di spurgo e pressione ATEX
Le custodie per pannelli pressurizzati Ex p, Px, Py, Pz Peppex consentono il fissaggio di elementi non Ex all'interno, Tutte le custodie e gli armadi Ex pressurizzati del nostro produttore sono anticorrosione realizzati in acciaio inossidabile 304L o 316L Acciaio. Sono stati rigorosamente controllati per garantire un grado di sicurezza Ex P che include il resto dei gradi:...
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EX Pulsante Stazione Contrex · SERIE CONTREX

Stazioni di controllo e scatole di distribuzione Ex
Produciamo cassette di controllo Atex in acciaio inossidabile AISI 304 e AISI & 316 Nbsp; Sono appositamente progettati per eseguire controlli, manovre e come attuatori in atmosfere esplosive....
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Control Desk Atex e IECEx

Ex scatole e recinzioni
Questo Atex & Lo scrittorio IECEx consente il controllo di molti Atex & Componenti e dispositivi IECEx dal pannello di controllo grazie al facile controllo con selettori, pulsanti, pulsanti con chiave, visori, funghi rossi, allarmi, segnali luminosi ......
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Custodia antideflagrante Ex D EJB · SERIE EJB

Custodie a prova di fiamma
Le scatole di connessione a prova di esplosione della serie EJB sono adatte per installazioni in aree in cui vi è rischio di esplosione e anche in luoghi in cui sono presenti polvere o gas combustibili.Sono classificati per le zone 1, 2, 21 e 22. Grado di protezione IP66. Disponibile in alluminio o acciaio inossidabile AISI 316L (serie EJBX).Ordinalo ora e risparmia!
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Custodia antideflagrante Ex D EJB · SERIE EJB

Ex scatole e recinzioni
Le scatole di connessione a prova di esplosione della serie EJB sono adatte per installazioni in aree in cui vi è rischio di esplosione e anche in luoghi in cui sono presenti polvere o gas combustibili.Sono classificati per le zone 1, 2, 21 e 22. Grado di protezione IP66. Disponibile in alluminio o acciaio inossidabile AISI 316L (serie EJBX).Ordinalo ora e risparmia!
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EX Pulsante Stazione Contrex · SERIE CONTREX

Ex scatole e recinzioni
Produciamo cassette di controllo Atex in acciaio inossidabile AISI 304 e AISI & 316 Nbsp; Sono appositamente progettati per eseguire controlli, manovre e come attuatori in atmosfere esplosive....
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Scatola di giunzione Atex Geoex

Ex scatole e recinzioni
La serie Ex Junction Box Geoex è stata sviluppata per installazioni in aree pericolose 1, 2, 21 e 22, per l'installazione di reti di distribuzione di segnale e alimentazione in aree a rischio di esplosione, sono disponibili vari tipi di morsettiere e scatole di giunzione.< br />...
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Scatola di giunzione Atex IP67 · Serie Geoex

Ex scatole e recinzioni
La scatola di giunzione IP67 della serie Geoex a sicurezza aumentata è realizzata in acciaio inossidabile AISI 304L o 316L....
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Scatola di giunzione Atex IP68 · Serie Geoex

Ex scatole e recinzioni
La scatola di giunzione IP68 a sicurezza aumentata della serie Geoex è realizzata in acciaio inossidabile AISI 304L o 316L....
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Ex Transit Glands Roxtec

Ex pressacavi
Le ghiandole Ex Transit sono progettate per impedire l'accensione di atmosfere esplosive negli armadi Ex. Le applicazioni tipiche sono i quadri elettrici Ex e e / o Ex tb, scatole, come trasformatori, motori, generatori e scatole di derivazione. Specialista integratore di Atexdelvalle nei sistemi Roxtec, ha le conoscenze e i macchinari necessari per l'assemblaggio di tutti i sistemi di sigillatura per cavi Roxtec Ex
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Pressacavi Atex Polyamide IP68

Ex pressacavi
I pressacavi filettati in poliammide metrico IP68 realizzati da AtexDelvalle sono utilizzati per far passare, trattenere e comprimere i cavi tra due scomparti, come scatole di derivazione, armadi, scatole elettriche o dispositivi che richiedono tenuta contro la polvere.Lascia che ti aiutiamo!
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Aree pericolose per cassette splitter portatili

Enclosure elettriche per aree pericolose IECEx
Il box splitter Ex è progettato per l'uso in aree pericolose è   per ottenere due o più prese come uscite da un ingresso corrente, permettendo così di usare più di due prese da una grande distanza verso i dispositivi....
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Avviatori motore triangolo Star Star Atex e IECEx · SERIE MOTREX

Enclosure elettriche per aree pericolose IECEx
Usato per ridurre la corrente di picco del motore ad induzione Ex....
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Custodie Atex e IECEx XXL

Enclosure elettriche per aree pericolose IECEx
In Atex-Delvalle, siamo specializzati nella produzione di custodie elettriche XXL certificate ad alta capacità per atmosfere esplosive Atex. I nostri prodotti sono progettati per essere utilizzati in atmosfere esplosive classificate come Zone 1, 2, 21 e 22 e per accogliere al loro interno componenti e terminali Ex
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Custodie Atex XXL

Enclosure elettriche per aree pericolose IECEx
In Atex-Delvalle, siamo specializzati nella produzione di custodie elettriche XXL certificate ad alta capacità per atmosfere esplosive Atex. I nostri prodotti sono progettati per essere utilizzati in atmosfere esplosive classificate come Zone 1, 2, 21 e 22 e per accogliere al loro interno componenti e terminali Ex
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Ex Terminale e scatola di giunzione IP67 · SERIE TERBOX

Enclosure elettriche per aree pericolose IECEx
Le scatole terminali della serie Terbox-Geoex IP67 sono realizzate in acciaio inossidabile; in base al design e alle specifiche delle nostre scatole Geoex (che sono certificate Ex come prodotto finale). Terbox può essere utilizzato in progetti che richiedono il montaggio e la certificazione di scatole di derivazione con terminali, pressacavi e pulsanti, con risparmio di costi e tempo....
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Ex Terminale e scatola di giunzione IP68 · SERIE TERBOX

Enclosure elettriche per aree pericolose IECEx
Le scatole terminali della serie Terbox-Geoex IP68 sono realizzate in acciaio inossidabile; in base al design e alle specifiche delle nostre scatole Geoex (che sono certificate Ex come prodotto finale). Terbox può essere utilizzato in progetti che richiedono il montaggio e la certificazione di scatole di derivazione con terminali, pressacavi e pulsanti, con risparmio di costi e tempo....
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Morsettiere Ex in Acciaio Zincato Terbox IP66 · SERIE TERBOX

Enclosure elettriche per aree pericolose IECEx
Le scatole di derivazione Ex della serie Terbox sono dotate di un robusto sistema anticorrosione e di una finitura superficiale in acciaio zincato e verniciato in RAL 9005; con configurazioni personalizzate e flessibili....



[image: Pulsante GRP Atex Contrex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Pulsante GRP Atex Contrex · SERIE CONTREX

Enclosure elettriche per aree pericolose IECEx
Stazioni di controllo in poliestere, pulsanti Atex Tastiera configurabile al 100% adatta a te, con pulsanti Atex, interruttori, fungo, voltmetro, amperometro, luminoso e una moltitudine (su misura) di possibili combinazioni. Ciondolo Atex in poliammide rinforzata con GRP.Disponiamo di enormi scorte per la consegna immediata!
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Scatola di giunzione Atex preinstallata · SERIE TERBOX

Enclosure elettriche per aree pericolose IECEx
Le morsettiere Atex Terbox terminali sono premontate a magazzino, tempi di consegna di 24 ore.Disponiamo di morsettiere in tre diversi materiali (acciaio inox, acciaio zincato e poliestere GRP) standardizzate, certificate e pronte per l'installazione in zone esplosive o corrosive 1, 2, 21 e 22.Cassette terminali certificate Atex e IECEx, installate e certificate, pronte per il posizionamento. Ordinalo ora e risparmia!
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Scatole di controllo configurabili · SERIE TVP

Enclosure elettriche per aree pericolose IECEx
Le serie DVT sono scatole di controllo realizzate in vetroresina. I DVT sono flessibili e configurabili in misura, terminali, operatori e pressacavi. Custodie per TVP per zone a sicurezza intrinseca e aumentata e sono certificate per le zone 1, 2, 21 e 22. ...
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Scatole di derivazione Ex E in acciaio inox IP66 · SERIE TERBOX

Enclosure elettriche per aree pericolose IECEx
Terminali e scatole di derivazione Ex E in acciaio inossidabile "Serie Terbox", sviluppati per installazioni in aree pericolose 1, 2, 21 e 22 e aree di corrosione, per l'installazione di reti di distribuzione di segnali e alimentazione in aree pericolose....
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Scatole prese e prese Connex

Enclosure elettriche per aree pericolose IECEx
Le scatole di prese e prese Atex sono progettate specificamente per i cabinet nelle zone ATEX zonas 1, 2, 21 y 22 e di temperatura T6 / T5.
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Terbox di scatole di derivazione e morsettiere GRP Ex · SERIE TERBOX

Enclosure elettriche per aree pericolose IECEx
Le scatole terminali serie Terbox sono realizzate in poliestere rinforzato con fibra di vetro. Tutti gli elementi in metallo sono resistenti alla corrosione e anticorrosivi. I giunti concavi-convessi tra le coperture e i corpi sono progettati per montare una barra in silicone con schiuma ad aria, che garantisce un grado di protezione IP66. Le scatole terminali sono utilizzate per dividere e collegare i fili per vari apparecchi e strumenti elettrici nei circuiti. L'installazione è certificata...
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Aree pericolose per cassette splitter portatili

Stazioni di controllo e scatole di distribuzione Ex
Il box splitter Ex è progettato per l'uso in aree pericolose è   per ottenere due o più prese come uscite da un ingresso corrente, permettendo così di usare più di due prese da una grande distanza verso i dispositivi....
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Avviatori motore triangolo Star Star Atex e IECEx · SERIE MOTREX

Avviatori motore antideflagranti e sezionatori di carico
Usato per ridurre la corrente di picco del motore ad induzione Ex....
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Custodie Atex e IECEx XXL

Stazioni di controllo e scatole di distribuzione Ex
In Atex-Delvalle, siamo specializzati nella produzione di custodie elettriche XXL certificate ad alta capacità per atmosfere esplosive Atex. I nostri prodotti sono progettati per essere utilizzati in atmosfere esplosive classificate come Zone 1, 2, 21 e 22 e per accogliere al loro interno componenti e terminali Ex
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Custodie Atex XXL

Stazioni di controllo e scatole di distribuzione Ex
In Atex-Delvalle, siamo specializzati nella produzione di custodie elettriche XXL certificate ad alta capacità per atmosfere esplosive Atex. I nostri prodotti sono progettati per essere utilizzati in atmosfere esplosive classificate come Zone 1, 2, 21 e 22 e per accogliere al loro interno componenti e terminali Ex
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Display Atex

Stazioni di controllo e scatole di distribuzione Ex
Abbiamo diversi tipi di indicatori ex display con sicurezza intrinseca: display bus di campo e indicatori fieldbus, totalizzatori e display di testo seriale: questi schermi forniscono messaggi, avvertimenti o suggerimenti in aree di atmosfere esplosive 1 e 21. Certificato Atex.Questi ex dispositivi sono elementi di sicurezza intrinseca; la sicurezza intrinseca, Ex Displays   è molto interessante aggiungere i nostri   contenitori Ex per aree Atex ed atmosfere esplosive.
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Ex Terminale e scatola di giunzione IP67 · SERIE TERBOX

Stazioni di controllo e scatole di distribuzione Ex
Le scatole terminali della serie Terbox-Geoex IP67 sono realizzate in acciaio inossidabile; in base al design e alle specifiche delle nostre scatole Geoex (che sono certificate Ex come prodotto finale). Terbox può essere utilizzato in progetti che richiedono il montaggio e la certificazione di scatole di derivazione con terminali, pressacavi e pulsanti, con risparmio di costi e tempo....
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Ex Terminale e scatola di giunzione IP68 · SERIE TERBOX

Stazioni di controllo e scatole di distribuzione Ex
Le scatole terminali della serie Terbox-Geoex IP68 sono realizzate in acciaio inossidabile; in base al design e alle specifiche delle nostre scatole Geoex (che sono certificate Ex come prodotto finale). Terbox può essere utilizzato in progetti che richiedono il montaggio e la certificazione di scatole di derivazione con terminali, pressacavi e pulsanti, con risparmio di costi e tempo....
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Interruttori e selettori di sicurezza Ex

Avviatori motore antideflagranti e sezionatori di carico
Interruttori e selettori di sicurezza Atex sono appositamente progettati per eseguire controlli, manovre e come attuatori in atmosfere esplosive. Hanno un sistema robusto e resistente alla corrosione e sono rifiniti in acciaio inossidabile. Consente di controllare entrambe le zone 1, 2, 21 e 22 delle macchine. Sono adatte per l'uso in impianti petrolchimici, compagnie petrolifere offshore, raffinerie,......
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Morsettiere Ex in Acciaio Zincato Terbox IP66 · SERIE TERBOX

Stazioni di controllo e scatole di distribuzione Ex
Le scatole di derivazione Ex della serie Terbox sono dotate di un robusto sistema anticorrosione e di una finitura superficiale in acciaio zincato e verniciato in RAL 9005; con configurazioni personalizzate e flessibili....
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Pulsante GRP Atex Contrex · SERIE CONTREX

Stazioni di controllo e scatole di distribuzione Ex
Stazioni di controllo in poliestere, pulsanti Atex Tastiera configurabile al 100% adatta a te, con pulsanti Atex, interruttori, fungo, voltmetro, amperometro, luminoso e una moltitudine (su misura) di possibili combinazioni. Ciondolo Atex in poliammide rinforzata con GRP.Disponiamo di enormi scorte per la consegna immediata!
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Scatola di giunzione Atex preinstallata · SERIE TERBOX

Stazioni di controllo e scatole di distribuzione Ex
Le morsettiere Atex Terbox terminali sono premontate a magazzino, tempi di consegna di 24 ore.Disponiamo di morsettiere in tre diversi materiali (acciaio inox, acciaio zincato e poliestere GRP) standardizzate, certificate e pronte per l'installazione in zone esplosive o corrosive 1, 2, 21 e 22.Cassette terminali certificate Atex e IECEx, installate e certificate, pronte per il posizionamento. Ordinalo ora e risparmia!
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Scatole di controllo configurabili · SERIE TVP

Stazioni di controllo e scatole di distribuzione Ex
Le serie DVT sono scatole di controllo realizzate in vetroresina. I DVT sono flessibili e configurabili in misura, terminali, operatori e pressacavi. Custodie per TVP per zone a sicurezza intrinseca e aumentata e sono certificate per le zone 1, 2, 21 e 22. ...
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Scatole di derivazione Ex E in acciaio inox IP66 · SERIE TERBOX

Stazioni di controllo e scatole di distribuzione Ex
Terminali e scatole di derivazione Ex E in acciaio inossidabile "Serie Terbox", sviluppati per installazioni in aree pericolose 1, 2, 21 e 22 e aree di corrosione, per l'installazione di reti di distribuzione di segnali e alimentazione in aree pericolose....
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Terbox di scatole di derivazione e morsettiere GRP Ex · SERIE TERBOX

Stazioni di controllo e scatole di distribuzione Ex
Le scatole terminali serie Terbox sono realizzate in poliestere rinforzato con fibra di vetro. Tutti gli elementi in metallo sono resistenti alla corrosione e anticorrosivi. I giunti concavi-convessi tra le coperture e i corpi sono progettati per montare una barra in silicone con schiuma ad aria, che garantisce un grado di protezione IP66. Le scatole terminali sono utilizzate per dividere e collegare i fili per vari apparecchi e strumenti elettrici nei circuiti. L'installazione è certificata...



[image: Aree pericolose per cassette splitter portatili · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Aree pericolose per cassette splitter portatili

Spine e scatole prese pericolose Atex
Il box splitter Ex è progettato per l'uso in aree pericolose è   per ottenere due o più prese come uscite da un ingresso corrente, permettendo così di usare più di due prese da una grande distanza verso i dispositivi....
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Interruttori e selettori di sicurezza Ex

Spine e scatole prese pericolose Atex
Interruttori e selettori di sicurezza Atex sono appositamente progettati per eseguire controlli, manovre e come attuatori in atmosfere esplosive. Hanno un sistema robusto e resistente alla corrosione e sono rifiniti in acciaio inossidabile. Consente di controllare entrambe le zone 1, 2, 21 e 22 delle macchine. Sono adatte per l'uso in impianti petrolchimici, compagnie petrolifere offshore, raffinerie,......
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Scatole prese e prese Connex

Spine e scatole prese pericolose Atex
Le scatole di prese e prese Atex sono progettate specificamente per i cabinet nelle zone ATEX zonas 1, 2, 21 y 22 e di temperatura T6 / T5.
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Chiusura a doppio pulsante Ex

Capo dell'operazione
Le chiusure di sicurezza a doppio pulsante Ex per i moduli di montaggio anteriore della scheda sono avvitate sul coperchio secondo le certificazioni Atex e IECEx. Questo è un modo per risolvere il problema della distanza di contatto tra testa operatrice e modulo interruttore.Hanno un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22.
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Chiusura a pulsante Ex

Capo dell'operazione
Le chiusure di sicurezza a pulsante per i moduli di montaggio frontali della scheda sono avvitate sul coperchio secondo le certificazioni Atex e IECEx. Questo è un modo per risolvere il problema della distanza di contatto tra testa operatrice e modulo interruttore.Hanno un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22.
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Chiusura a Pulsante Ex Push-Pulling

Capo dell'operazione
I fermi di sicurezza del pulsante push-pull Ex per i moduli di montaggio frontali della scheda sono avvitati sul coperchio secondo le certificazioni Atex e IECEx. Questo è un modo per risolvere il problema della distanza di contatto tra testa operatrice e modulo interruttore.Hanno un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22.
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Chiusura di Sicurezza a Pressione Costante Ex

Capo dell'operazione
Le chiusure di sicurezza a pressione costante Ex per i moduli di montaggio anteriore della scheda sono avvitate sul coperchio secondo le certificazioni Atex e IECEx. Questo è un modo per risolvere il problema della distanza di contatto tra testa operatrice e modulo interruttore.Hanno un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22.
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Custodia antideflagrante Ex D · SERIE EJB

Custodie a prova di fiamma
Le custodie antideflagranti serie EJB Le custodie Ex d sono realizzate per essere installate in aree classificate Zona 1, 2, 21 e 22, dove sussiste pericolo di esplosione e / o incendio o presenza di polveri combustibili.Scatola di giunzione a prova di esplosione, custodia a prova di esplosione, custodie pericolose, custodie ex d.Chiamaci ora e risparmia!
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Custodia antideflagrante Ex D · SERIE EJB

Ex scatole e recinzioni
Le custodie antideflagranti serie EJB Le custodie Ex d sono realizzate per essere installate in aree classificate Zona 1, 2, 21 e 22, dove sussiste pericolo di esplosione e / o incendio o presenza di polveri combustibili.Scatola di giunzione a prova di esplosione, custodia a prova di esplosione, custodie pericolose, custodie ex d.Chiamaci ora e risparmia!
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Custodie Atex e IECEx XXL

Custodie Atex XXL
In Atex-Delvalle, siamo specializzati nella produzione di custodie elettriche XXL certificate ad alta capacità per atmosfere esplosive Atex. I nostri prodotti sono progettati per essere utilizzati in atmosfere esplosive classificate come Zone 1, 2, 21 e 22 e per accogliere al loro interno componenti e terminali Ex
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Custodie Atex e IECEx XXL

Ex scatole e recinzioni
In Atex-Delvalle, siamo specializzati nella produzione di custodie elettriche XXL certificate ad alta capacità per atmosfere esplosive Atex. I nostri prodotti sono progettati per essere utilizzati in atmosfere esplosive classificate come Zone 1, 2, 21 e 22 e per accogliere al loro interno componenti e terminali Ex
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Custodie Atex XXL

Custodie Atex XXL
In Atex-Delvalle, siamo specializzati nella produzione di custodie elettriche XXL certificate ad alta capacità per atmosfere esplosive Atex. I nostri prodotti sono progettati per essere utilizzati in atmosfere esplosive classificate come Zone 1, 2, 21 e 22 e per accogliere al loro interno componenti e terminali Ex
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Custodie Atex XXL

Ex scatole e recinzioni
In Atex-Delvalle, siamo specializzati nella produzione di custodie elettriche XXL certificate ad alta capacità per atmosfere esplosive Atex. I nostri prodotti sono progettati per essere utilizzati in atmosfere esplosive classificate come Zone 1, 2, 21 e 22 e per accogliere al loro interno componenti e terminali Ex
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Display Atex

HMI e Indicatori Atex
Abbiamo diversi tipi di indicatori ex display con sicurezza intrinseca: display bus di campo e indicatori fieldbus, totalizzatori e display di testo seriale: questi schermi forniscono messaggi, avvertimenti o suggerimenti in aree di atmosfere esplosive 1 e 21. Certificato Atex.Questi ex dispositivi sono elementi di sicurezza intrinseca; la sicurezza intrinseca, Ex Displays   è molto interessante aggiungere i nostri   contenitori Ex per aree Atex ed atmosfere esplosive.
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Display Atex

Capo dell'operazione
Abbiamo diversi tipi di indicatori ex display con sicurezza intrinseca: display bus di campo e indicatori fieldbus, totalizzatori e display di testo seriale: questi schermi forniscono messaggi, avvertimenti o suggerimenti in aree di atmosfere esplosive 1 e 21. Certificato Atex.Questi ex dispositivi sono elementi di sicurezza intrinseca; la sicurezza intrinseca, Ex Displays   è molto interessante aggiungere i nostri   contenitori Ex per aree Atex ed atmosfere esplosive.
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Ex Coperchio Della Lampada di Segnalazione

Capo dell'operazione
La copertura Delvalle Ex della lampada di segnalazione è conforme alle certificazioni Atex e IECEx e ha un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e può essere utilizzata a temperatura ambiente tra -55 ° C a + 65 ° C.
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Ex piccolo interruttore

Capo dell'operazione
Le testine Delvalle Ex di piccole dimensioni sono conformi alle certificazioni Atex e IECEx e hanno un elevato grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e possono essere utilizzate a temperatura ambiente tra -55 ° C a + 65 ° C.
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Ex Terminale e scatola di giunzione IP67 · SERIE TERBOX

Ex scatole e recinzioni
Le scatole terminali della serie Terbox-Geoex IP67 sono realizzate in acciaio inossidabile; in base al design e alle specifiche delle nostre scatole Geoex (che sono certificate Ex come prodotto finale). Terbox può essere utilizzato in progetti che richiedono il montaggio e la certificazione di scatole di derivazione con terminali, pressacavi e pulsanti, con risparmio di costi e tempo....
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Ex Terminale e scatola di giunzione IP68 · SERIE TERBOX

Ex scatole e recinzioni
Le scatole terminali della serie Terbox-Geoex IP68 sono realizzate in acciaio inossidabile; in base al design e alle specifiche delle nostre scatole Geoex (che sono certificate Ex come prodotto finale). Terbox può essere utilizzato in progetti che richiedono il montaggio e la certificazione di scatole di derivazione con terminali, pressacavi e pulsanti, con risparmio di costi e tempo....
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Ex Twist Per Rilasciare il Pulsante

Capo dell'operazione
Delvalle Ex twist to realease button conforme alle certificazioni Atex e IECEx e hanno un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e possono essere utilizzate a temperatura ambiente tra -55ºC a + 65 ° C.
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HMI Atex a IECEx

HMI e Indicatori Atex
Workstation operatore PC Atex HMI è una zona 2 & 22 postazione operatore. Ogni workstation HMI è stata progettata per sopportare il duro e l'amp; ambiente pericoloso del pavimento dell'impianto, certificato Atex completo e IECEx....
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Interruttore Ex

Capo dell'operazione
Le testine di comando Delvalle Ex switch sono conformi alle certificazioni Atex e IECEx e hanno un elevato grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e possono essere utilizzate a temperatura ambiente tra -55ºC a + 65 ° C.
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Interruttore Ex a 4 poli

Capo dell'operazione
Le testine di comando a 4 poli Delvalle Ex sono conformi alle certificazioni Atex e IECEx e hanno un elevato grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e possono essere utilizzate a temperatura ambiente tra Da -55 ° C a + 65 ° C.
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Lampada di segnalazione Ex con modulo a pulsante Maggiore sicurezza

Capo dell'operazione
La lampada di segnalazione antideflagrante Delvalle con modulo a pulsanti aumenta la sicurezza insieme alla corrispondente testa operativa e deve essere montata all'interno della custodia "Ex e" conforme alle certificazioni Atex e IECEx.Zone 0 (Ex ia IIC Ga), 1 e 2 e possono essere utilizzate in due marcature Ex disponibili e due classificazioni a bassa temperatura per l'opzione -40 ° C / -55 ° C.
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Lampada di Segnalazione Ex con Modulo Pulsante

Capo dell'operazione
La lampada di segnalazione antideflagrante Delvalle con modulo pulsanti deve essere utilizzata insieme alla corrispondente testa operativa e deve essere montata all'interno della custodia "Ex e" conforme alle certificazioni Atex e IECEx.Zone 1 e 2 e possono essere utilizzate in due marcature Ex disponibili e in due livelli di bassa temperatura per l'opzione -40 ° C / -55 ° C.
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Lampada di Segnalazione Ex con Pulsante

Capo dell'operazione
Lampada di segnalazione Delvalle Ex con pulsante conforme alle certificazioni Atex e IECEx e hanno un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e possono essere utilizzate a temperatura ambiente tra -55ºC a + 65 ° C.
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Maniglia Ex Operation

Moduli Elettrici Ex
La maniglia operativa Atex Delvalle deve essere montata I moduli elettrici Ex devono essere conformi alle certificazioni Atex e IECEx.Hanno un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e possono essere utilizzate a temperatura ambiente tra -55ºC a + 80ºC.
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Maniglia interruttore Ex

Moduli Elettrici Ex
La maniglia dell'interruttore Atex Delvalle deve essere montata I moduli elettrici Ex sono conformi alle certificazioni Atex e IECEx.Hanno un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e possono essere utilizzate a temperatura ambiente tra -55ºC a + 80ºC.
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Maniglia interruttore motore Ex

Moduli Elettrici Ex
La maniglia dell'interruttore del motore Atex Delvalle deve essere montata I moduli elettrici Ex sono conformi alle certificazioni Atex e IECEx.Hanno un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e possono essere utilizzate a temperatura ambiente tra -55ºC a + 80ºC.



[image: Modulo Contattore Ex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Modulo Contattore Ex

Moduli Elettrici Ex
I contattori Delvalle sono componenti compatti per custodie "Ex e" nelle Zone 1 e 2 su cui puoi davvero fare affidamento. Sono tutti facili da installare, robusti e resistenti alla corrosione....
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Modulo Contattore Inverso Ex

Moduli Elettrici Ex
I contattori Delvalle sono componenti compatti per custodie Ex e nelle Zone 1 e 2 su cui potete davvero contare. Sono tutti facili da installare, robusti e resistenti alla corrosione....
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Modulo di Protezione Motore Ex

Moduli Elettrici Ex
Atex Delvalle offre vari componenti appositamente progettati per proteggere i motori nelle zone Ex 1 e 2. Sono integrati in custodie di tipo "Ex e", facili da installare, robuste e resistenti alla corrosione....
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Modulo Ex Interruttori Automatici

Moduli Elettrici Ex
Gli interruttori automatici che offrono una protezione affidabile per i conduttori nelle aree pericolose offrono una varietà di interruttori automatici progettati per scopi specifici nelle aree pericolose, ognuno dei quali offre una protezione eccezionale contro sovraccarichi e cortocircuiti.Delvalle produce vari tipi di interruttori automatici che proteggono i vostri sistemi da sovraccarichi e cortocircuiti. Sono progettati per correnti nominali di 0,5-40 A e possono commutare 6 o 10 kA.
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Modulo Ex Lampada Spia Maggiore Sicurezza

Capo dell'operazione
Il modulo della lampada di segnalazione antideflagrante Delvalle deve essere utilizzato insieme alla corrispondente testa operativa e deve essere montato all'interno della custodia "Ex e" conforme alle certificazioni Atex e IECEx.Zone 0 (Ex ia IIC Ga), 1 e 2 e possono essere utilizzate in due marcature Ex disponibili e due classificazioni a bassa temperatura per l'opzione -40 ° C / -55 ° C.
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Modulo Ex Switch 2 poli

Capo dell'operazione
Il modulo interruttore a 2 poli antideflagrante Delvalle deve essere utilizzato insieme alla corrispondente testa operativa e deve essere montato all'interno di una custodia "Ex e" conforme alle certificazioni Atex e IECEx. Zone 1 e 2 e possono essere utilizzate in due livelli di bassa temperatura per l'opzione -40 ° C / -55 ° C....
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Modulo Ex Switch 4 Poli

Capo dell'operazione
Il modulo interruttore a 4 poli antideflagrante Delvalle deve essere utilizzato insieme alla corrispondente testa operativa e deve essere montato all'interno di una custodia "Ex e" conforme alle certificazioni Atex e IECEx. Zone 1 e 2 e possono essere utilizzate in due livelli di bassa temperatura per l'opzione -40 ° C / -55 ° C....
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Modulo Ex Switch a 4 Poli (Interruttore di Controllo)

Capo dell'operazione
Il modulo interruttore a 4 poli antideflagrante Delvalle (interruttore di controllo, interruttore di isolamento del carico) deve essere utilizzato insieme alla corrispondente testa operativa e deve essere montato all'interno di una custodia "Ex e" conforme alle certificazioni Atex e IECEx. Zone 1 e 2 e possono essere utilizzate in due livelli di bassa temperatura per l'opzione -40 ° C / -55 ° C....
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Modulo lampada di segnalazione Ex

Capo dell'operazione
Il modulo della lampada di segnalazione antideflagrante Delvalle deve essere utilizzato insieme alla corrispondente testa operativa e deve essere montato all'interno della custodia "Ex e" conforme alle certificazioni Atex e IECEx.Zone 1 e 2 e possono essere utilizzate in due marcature Ex disponibili e in due livelli di bassa temperatura per l'opzione -40 ° C / -55 ° C.
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Modulo Relè Ex

Moduli Elettrici Ex
I relè Delvalle sono componenti versatili per custodie "Ex e" nelle Zone 1 e 2 su cui puoi davvero fare affidamento.Possono essere utilizzati per varie applicazioni. Tutti i relè hanno un involucro resistente alla corrosione e un terminale di collegamento facilmente accessibile per facilitare l'installazione e consentire una connessione sicura. Possono essere fissati in modo affidabile nella custodia con viti in modo tale da non vibrare.
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Modulo Relè Temporizzatore Ex

Moduli Elettrici Ex
I relè temporizzatori Delvalle sono componenti versatili per custodie "Ex e" nelle Zone 1 e 2 su cui puoi davvero fare affidamento....
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Morsettiere Ex in Acciaio Zincato Terbox IP66 · SERIE TERBOX

Ex scatole e recinzioni
Le scatole di derivazione Ex della serie Terbox sono dotate di un robusto sistema anticorrosione e di una finitura superficiale in acciaio zincato e verniciato in RAL 9005; con configurazioni personalizzate e flessibili....
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Pulsante a Fungo Ex

Capo dell'operazione
Il pulsante a fungo Delvalle Ex è conforme alle certificazioni Atex e IECEx e hanno un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e può essere usato a temperatura ambiente tra -55ºC a + 65 ° C.
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Pulsante doppio ex

Capo dell'operazione
Il doppio pulsante Delvalle Ex è conforme alle certificazioni Atex e IECEx e ha un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e può essere usato a temperatura ambiente tra -55ºC a + 65 ° C.



[image: Pulsante GRP Atex Contrex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Pulsante GRP Atex Contrex · SERIE CONTREX

Ex scatole e recinzioni
Stazioni di controllo in poliestere, pulsanti Atex Tastiera configurabile al 100% adatta a te, con pulsanti Atex, interruttori, fungo, voltmetro, amperometro, luminoso e una moltitudine (su misura) di possibili combinazioni. Ciondolo Atex in poliammide rinforzata con GRP.Disponiamo di enormi scorte per la consegna immediata!
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Scatola di giunzione Atex preinstallata · SERIE TERBOX

Ex scatole e recinzioni
Le morsettiere Atex Terbox terminali sono premontate a magazzino, tempi di consegna di 24 ore.Disponiamo di morsettiere in tre diversi materiali (acciaio inox, acciaio zincato e poliestere GRP) standardizzate, certificate e pronte per l'installazione in zone esplosive o corrosive 1, 2, 21 e 22.Cassette terminali certificate Atex e IECEx, installate e certificate, pronte per il posizionamento. Ordinalo ora e risparmia!
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Scatole di controllo configurabili · SERIE TVP

Ex scatole e recinzioni
Le serie DVT sono scatole di controllo realizzate in vetroresina. I DVT sono flessibili e configurabili in misura, terminali, operatori e pressacavi. Custodie per TVP per zone a sicurezza intrinseca e aumentata e sono certificate per le zone 1, 2, 21 e 22. ...
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Scatole di derivazione Ex E in acciaio inox IP66 · SERIE TERBOX

Ex scatole e recinzioni
Terminali e scatole di derivazione Ex E in acciaio inossidabile "Serie Terbox", sviluppati per installazioni in aree pericolose 1, 2, 21 e 22 e aree di corrosione, per l'installazione di reti di distribuzione di segnali e alimentazione in aree pericolose....
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Scrocco di sicurezza Ex con lucchetto

Capo dell'operazione
Le chiusure di sicurezza Ex con lucchetto per i moduli di montaggio frontali della scheda sono avvitate sul coperchio secondo le certificazioni Atex e IECEx. Questo è un modo per risolvere il problema della distanza di contatto tra testa operatrice e modulo interruttore.Hanno un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22.
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Spina di arresto Ex

Capo dell'operazione
La spina di arresto Delvalle Ex è conforme alle certificazioni Atex e IECEx e ha un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e può essere utilizzata a temperatura ambiente tra -55ºC a + 65 ° C.
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Tasto Chiave Ex, Interruttore

Capo dell'operazione
Pulsante chiave Delvalle Ex, la testa operativa dell'interruttore è conforme alle certificazioni Atex e IECEx e hanno un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e possono essere utilizzate a temperatura ambiente tra Da -55 ° C a + 65 ° C.
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Tasto di Rilascio Chiave Ex

Capo dell'operazione
Pulsante di rilascio chiave Delvalle Ex conforme alle certificazioni Atex e IECEx e hanno un elevato grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e possono essere utilizzati a temperatura ambiente tra -55ºC a + 65 ° C.
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Tasto Ex

Capo dell'operazione
I pulsanti Delvalle Ex sono conformi alle certificazioni Atex e IECEx e hanno un elevato grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e possono essere utilizzati a temperatura ambiente tra -55ºC a + 65ºC .
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Terbox di scatole di derivazione e morsettiere GRP Ex · SERIE TERBOX

Ex scatole e recinzioni
Le scatole terminali serie Terbox sono realizzate in poliestere rinforzato con fibra di vetro. Tutti gli elementi in metallo sono resistenti alla corrosione e anticorrosivi. I giunti concavi-convessi tra le coperture e i corpi sono progettati per montare una barra in silicone con schiuma ad aria, che garantisce un grado di protezione IP66. Le scatole terminali sono utilizzate per dividere e collegare i fili per vari apparecchi e strumenti elettrici nei circuiti. L'installazione è certificata...
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Testina di comando interruttore a levetta Ex

Capo dell'operazione
La testa operativa dell'interruttore a levetta Delvalle Ex è conforme alle certificazioni Atex e IECEx e hanno un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e possono essere utilizzate a temperatura ambiente tra -55 ° C a + 65 ° C.
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Condizionatori d'aria Atex Airatex2 · SERIE AIRATEX

Condizionatori d'aria per aree pericolose
Airatex 2, condizionatori d'aria compatti certificati Atex e IECEx Zone 2, montaggio rapido e affidabile, con manutenzione minima e design ottimale, da utilizzare quando è necessario raffreddare i quadri elettrici in aree Atex e pericolose.Disponibile nei modelli 4100, 5600, 6500, 8413, 10358, 12187, 14876, 17509 e 22500 BTU.
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Ex amperometro

Accessori Atex
Amperometro Delvalle Ex conforme alle certificazioni Atex e IECEx. Protezione elevata fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22.
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Ex voltmetro

Accessori Atex
Voltmetro Delvalle Ex conforme alle certificazioni Atex e IECEx. Protezione elevata fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22.
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Finestra di ispezione Ex installata sul coperchio

Accessori Atex
La finestra di ispezione Atex Delvalle installata sul coperchio realizzato in GRP o poliammide, deve essere montata all'interno di custodie in acciaio inossidabile "Ex e" e "Ex d" conformi alle certificazioni Atex e IECEx.Hanno un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e possono essere utilizzate a temperatura ambiente tra -55ºC a + 80ºC.
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Finestra Ex Operation per scatola di distribuzione

Accessori Atex
La finestra operativa di Atex Delvalle per scatola di distribuzione in GRP o poliammide, deve essere montata all'interno di custodie "Ex e" e "Ex d" in acciaio inossidabile o GRP conformi alle certificazioni Atex e IECEx.Hanno un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e possono essere utilizzate a temperatura ambiente tra -55ºC a + 80ºC.
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Maniglia Ex Operation

Accessori Atex
La maniglia operativa Atex Delvalle deve essere montata I moduli elettrici Ex devono essere conformi alle certificazioni Atex e IECEx.Hanno un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e possono essere utilizzate a temperatura ambiente tra -55ºC a + 80ºC.
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Maniglia interruttore Ex

Accessori Atex
La maniglia dell'interruttore Atex Delvalle deve essere montata I moduli elettrici Ex sono conformi alle certificazioni Atex e IECEx.Hanno un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e possono essere utilizzate a temperatura ambiente tra -55ºC a + 80ºC.
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Maniglia interruttore motore Ex

Accessori Atex
La maniglia dell'interruttore del motore Atex Delvalle deve essere montata I moduli elettrici Ex sono conformi alle certificazioni Atex e IECEx.Hanno un alto grado di protezione fino a IP66 per l'uso in atmosfere esplosive elencate come Zone 1, 2, 21 e 22 e possono essere utilizzate a temperatura ambiente tra -55ºC a + 80ºC.
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Riscaldatori per aree pericolose Atex

Condizionatori d'aria per aree pericolose
Riscaldatore a convezione compatto della classe di temperatura T5 (100 ° C max.) per prevenire la formazione di condensa, le fluttuazioni di temperatura e per la protezione dal gelo all'interno di quadri elettrici e armadi di commutazione, nonché apparecchiature di misurazione situate in aree con pericolo di esplosione , miniere sotterranee o miniere suscettibili di grisù.
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Tappo filettato Ex d / e NPT IP68

Ex pressacavi
Tappi Ex d / e ciechi filettatura metrica inox Atex IP66 - IP68. Temperatura di esercizio da -60 ° C a + 200 ° C.I tappi sono adatti per bloccare il passaggio tra due vani e forniscono l'equilibrio di pressione tra l'interno e l'esterno. Consentono di espandere la scatola in futuro: scatole di derivazione, scatole elettriche o dispositivi che richiedono la tenuta contro polvere, sporco o acqua.Chiamaci ora e risparmia!
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Tappo filettatura metrica Ex d / e IP68

Ex pressacavi
Spine Ex d / e filettatura metrica cieca Atex IP66 - IP68. Temperatura di esercizio da -60 ° C a + 200 ° C.I tappi sono adatti per bloccare il passaggio tra due vani e forniscono l'equilibrio di pressione tra l'interno e l'esterno. Consentono di espandere la scatola in futuro: scatole di derivazione, scatole elettriche o dispositivi che richiedono la tenuta contro polvere, sporco o acqua.Chiamaci ora e risparmia!
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Avviatori motore - Protezione motore Atex e IECEx · SERIE MOTREX

Enclosure elettriche per aree pericolose IECEx
La protezione del motore Ex è stata progettata per consentire a un dispositivo di proteggere un motore elettrico trifase in zone con atmosfere esplosive e avviare e arrestare il motore....
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Avviatori motore Atex con protezione motore · SERIE MOTREX

Enclosure elettriche per aree pericolose IECEx
Questo avviatore motore magnetico Atex e IECEx ha lo scopo principale di controllare l'accensione e lo spegnimento di un motore Ex, oltre a garantire una protezione affidabile contro i problemi elettrici che potrebbero essere presenti....
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Avviatori motore con relè termico Atex e IECEx · SERIE MOTREX

Enclosure elettriche per aree pericolose IECEx
Questo avviatore magnetico motorizzato Ex (aree pericolose) è stato progettato per garantire il corretto funzionamento e la protezione dei motori elettrici in zone ad alto rischio di esplosione....



[image: Moduli contattore AC Atex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Moduli contattore AC Atex

Enclosure elettriche per aree pericolose IECEx
I moduli contattore AC Atex & IECEx, sono dispositivi per controllare circuiti o circuiti del motore che consentono o non consentono il funzionamento del circuito. Questi contattori possono essere utilizzati nei circuiti di derivazione per controllare illuminazione, riscaldamento, elettrodomestici, motori e circuiti simili....
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Protezione motore Atex e IECEx · SERIE MOTREx

Enclosure elettriche per aree pericolose IECEx
La protezione Ex motore (aree pericolose) è stata progettata per consentire a un dispositivo di proteggere un motore elettrico trifase in zone con atmosfere esplosive (aree pericolose) e di avviare e arrestare quel motore....
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Pulsanti Galva Ex · Serie Contrex

Enclosure elettriche per aree pericolose IECEx
Pulsanti e scatole di controllo certificati Atex & IECEx sono appositamente progettati per eseguire controlli, manovre e come attuatori in atmosfere esplosive....
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Avviatori motore - Protezione motore Atex e IECEx · SERIE MOTREX

Avviatori motore antideflagranti e sezionatori di carico
La protezione del motore Ex è stata progettata per consentire a un dispositivo di proteggere un motore elettrico trifase in zone con atmosfere esplosive e avviare e arrestare il motore....
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Avviatori motore Atex con protezione motore · SERIE MOTREX

Avviatori motore antideflagranti e sezionatori di carico
Questo avviatore motore magnetico Atex e IECEx ha lo scopo principale di controllare l'accensione e lo spegnimento di un motore Ex, oltre a garantire una protezione affidabile contro i problemi elettrici che potrebbero essere presenti....
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Avviatori motore con relè termico Atex e IECEx · SERIE MOTREX

Avviatori motore antideflagranti e sezionatori di carico
Questo avviatore magnetico motorizzato Ex (aree pericolose) è stato progettato per garantire il corretto funzionamento e la protezione dei motori elettrici in zone ad alto rischio di esplosione....
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Avviatori motore Ex Inverter Atex e IECEx · SERIE MOTREX

Avviatori motore antideflagranti e sezionatori di carico
L'avviatore motore inverter Atex e   IECEx è stato progettato per invertire il giro del motore con garanzia e protezione in zona ad alto rischio di esplosione.È usato per controllare la commutazione del motore elettrico, con due spire e spegnimento, oltre a proteggerlo dai sovraccarichi grazie al relè termico.
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Moduli contattore AC Atex

Avviatori motore antideflagranti e sezionatori di carico
I moduli contattore AC Atex & IECEx, sono dispositivi per controllare circuiti o circuiti del motore che consentono o non consentono il funzionamento del circuito. Questi contattori possono essere utilizzati nei circuiti di derivazione per controllare illuminazione, riscaldamento, elettrodomestici, motori e circuiti simili....
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Moduli contattore AC Atex

Stazioni di controllo e scatole di distribuzione Ex
I moduli contattore AC Atex & IECEx, sono dispositivi per controllare circuiti o circuiti del motore che consentono o non consentono il funzionamento del circuito. Questi contattori possono essere utilizzati nei circuiti di derivazione per controllare illuminazione, riscaldamento, elettrodomestici, motori e circuiti simili....
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Protezione motore Atex e IECEx · SERIE MOTREx

Avviatori motore antideflagranti e sezionatori di carico
La protezione Ex motore (aree pericolose) è stata progettata per consentire a un dispositivo di proteggere un motore elettrico trifase in zone con atmosfere esplosive (aree pericolose) e di avviare e arrestare quel motore....
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Pulsanti Galva Ex · Serie Contrex

Stazioni di controllo e scatole di distribuzione Ex
Pulsanti e scatole di controllo certificati Atex & IECEx sono appositamente progettati per eseguire controlli, manovre e come attuatori in atmosfere esplosive....
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Scatole di controllo Scatole Contrex · Serie Contrex

Stazioni di controllo e scatole di distribuzione Ex
I dispositivi di controllo e le unità di controllo sono assemblati chiaramente nelle stazioni di controllo Serie Contrex. La custodia è disponibile in acciaio inossidabile spazzolato. La gamma di prodotti comprende un'ampia gamma di dimensioni di custodie con altezze diverse.
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Scatole di Marshalling Atex

Stazioni di controllo e scatole di distribuzione Ex
Delvalle è un Marshalling / Box di distribuzione per aree pericolose di classe mondiale per l'impiego in raffinerie e impianti chimici e molte altre applicazioni per aree pericolose e Marshalling Box per la tracciatura del calore. I pannelli Ex Marshalling offrono funzionalità di cablaggio incrociato tra gli strumenti di campo e il sistema di controllo.
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Scatole terminali Ex Box Gland Terbox · SERIE TERBOX

Stazioni di controllo e scatole di distribuzione Ex
Le scatole terminali Ex, serie Terbox includono una piastra passacavi rimovibile, essendo utile ed efficace in anticipo per posizionare e meccanizzare i diversi fori per pressacavi e persino tastiere....
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Pressacavi a doppia compressione Armored Atex Ex d / e IP68

Ex pressacavi
I pressacavi a doppia compressione in acciaio inox e nichelato Atex Ex d / e IP66 - IP68 di Atex Delvalle sono utilizzati per il passaggio, trattenimento e compressione di cavi tra due vani, come scatole di derivazione, armadi, scatole elettriche o dispositivi che richiedono sigillatura contro polvere, gas.Ordinalo ora e risparmia!
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Pressacavi Atex Unarmoured Ex d IP68

Ex pressacavi
I pressacavi non armati nichelati e in acciaio inossidabile IP66 - IP68 realizzati da Atex Delvalle sono utilizzati per il passaggio, trattenere e comprimere i cavi tra due scomparti, come scatole di derivazione, armadi, scatole elettriche o dispositivi che richiedono tenuta contro polvere, sporco o acqua .Ordinalo ora e risparmia!
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Pressacavi Atex Unarmoured Ex e IP68

Ex pressacavi
I pressacavi non armati Ex e nichelati e acciaio inossidabile IP66 - IP68 realizzati da Atex Delvalle sono utilizzati per il passaggio, il trattenimento e la compressione di cavi tra due scomparti, come scatole di derivazione, armadi, scatole elettriche o dispositivi che richiedono tenuta contro polvere, sporco o acqua.Ordinalo ora e risparmia!
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Spina Poliammide Ex e IP66

Ex pressacavi
Tappo tappo filettato metrico poliammide Ex e IP66. Temperatura di esercizio da -40 ° C a + 55 ° C.I tappi sono adatti per bloccare il passaggio tra due vani e forniscono l'equilibrio di pressione tra l'interno e l'esterno. Consentono di espandere la scatola in futuro: scatole di derivazione, scatole elettriche o dispositivi che richiedono la tenuta contro polvere, sporco o acqua.Chiamaci ora e risparmia!
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Finestra della scatola di giunzione GUB IP66 / 67 · Serie GUB

Custodie a prova di fiamma
Le scatole di derivazione della serie GUB con finestra hanno un tappo a vite e vengono utilizzate come scatole di derivazione con / senza terminali o per l'installazione di apparecchiature elettriche come fusibili, relè, sezionatori, interruttori di comando a distanza, trasformatori, reattori, .....
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Finestre antideflagranti Ex d EJB · Serie EJB

Custodie a prova di fiamma
Le scatole di connessione a prova di esplosione della serie EJB con finestra sono adatte per installazioni in aree a rischio di esplosione e anche in luoghi in cui sono presenti polvere o gas combustibili. Ideale per interconnettere i fili e per ospitare una vasta gamma di apparecchiature e strumenti. Le custodie sono dotate di un coperchio con giunti flangiati, sul quale si può creare una finestra rettangolare o un oblò, realizzato con vetro temperato e cornici interne o esterne, per poter...
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Finestre antideflagranti Ex d EJB · Serie EJB

Ex scatole e recinzioni
Le scatole di connessione a prova di esplosione della serie EJB con finestra sono adatte per installazioni in aree a rischio di esplosione e anche in luoghi in cui sono presenti polvere o gas combustibili. Ideale per interconnettere i fili e per ospitare una vasta gamma di apparecchiature e strumenti. Le custodie sono dotate di un coperchio con giunti flangiati, sul quale si può creare una finestra rettangolare o un oblò, realizzato con vetro temperato e cornici interne o esterne, per poter...
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Interruttore Atex 25A - 32A

Custodie a prova di fiamma
Gli interruttori, i selettori, gli interruttori di collegamento sono di tipo rotante con la sua manopola sulla parte anteriore.Modello per correnti fino a 32 A e tensioni fino a 690 VAC / 660 VDC.Ordinalo ora e risparmia!
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Interruttore Atex 40A - 63A

Custodie a prova di fiamma
Gli interruttori, i selettori, gli interruttori di collegamento sono di tipo rotante con la sua manopola sulla parte anteriore.Modello per correnti fino a 63 A e tensioni fino a 690 VAC / 660 VDC.Lascia che ti aiutiamo!
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Modulo Relè di Protezione Ex

Moduli Elettrici Ex
I relè di protezione Atex Delvalle offrono una protezione dai sovraccarichi economica per motori con campi di regolazione fino a 38 A, il rilascio può essere facilmente regolato.I moduli relè nella custodia resistente alla corrosione hanno una connessione a vite antivibrante in custodie tipo "Ex e". Terminali facilmente accessibili consentono una connessione sicura e una semplice installazione.
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Pulsanti Galva Ex · Serie Contrex

Ex scatole e recinzioni
Pulsanti e scatole di controllo certificati Atex & IECEx sono appositamente progettati per eseguire controlli, manovre e come attuatori in atmosfere esplosive....
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Scatola di giunzione Atex Zayed IP66 · Serie Zayed

Custodie a prova di fiamma
Le scatole di derivazione della serie vengono utilizzate come scatole di derivazione con / senza terminali o per l'installazione di apparecchiature elettriche. Può essere dotato di dispositivi di controllo dove. & Nbsp;Le custodie per strumenti della serie, fornite con una finestra rotonda in vetro borosilicato, sono utilizzate per contenere strumenti analogici e digitali.Per ulteriori informazioni, scarica subito un catalogo o inviaci un'e-mail!
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Scatola di giunzione in alluminio GUB IP66 / 67 · Serie GUB

Custodie a prova di fiamma
Le scatole di derivazione della serie GUB hanno un tappo a vite e vengono utilizzate come scatole di derivazione con / senza terminali o per l'installazione di apparecchiature elettriche come fusibili, relè, sezionatori, interruttori di comando a distanza, trasformatori, reattori, ...Lascia che ti aiutiamo!
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Scatole di Marshalling Atex

Ex scatole e recinzioni
Delvalle è un Marshalling / Box di distribuzione per aree pericolose di classe mondiale per l'impiego in raffinerie e impianti chimici e molte altre applicazioni per aree pericolose e Marshalling Box per la tracciatura del calore. I pannelli Ex Marshalling offrono funzionalità di cablaggio incrociato tra gli strumenti di campo e il sistema di controllo.
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Scatole terminali Ex Box Gland Terbox · SERIE TERBOX

Ex scatole e recinzioni
Le scatole terminali Ex, serie Terbox includono una piastra passacavi rimovibile, essendo utile ed efficace in anticipo per posizionare e meccanizzare i diversi fori per pressacavi e persino tastiere....
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Sistema di messa a terra elettronico Atex Groundex IP66 · SERIE GROUNDEX

Custodie a prova di fiamma
Monitor elettronico dell'avviamento a terra ideale per aree in cui può essere presente un'atmosfera esplosiva, le scariche elettrostatiche possono innescare un incendio o un'esplosione.Il travaso di liquidi infiammabili è un'operazione in cui questi fattori e misura di protezione essenziale è solitamente presente la messa a terra di autocisterne, fusti, contenitori e attrezzature.Chiamaci ora e risparmia!
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Fusibili Atex

Accessori Atex
Atex I moduli fusibili Atex Delvalle sono progettati per essere utilizzati in apparecchi di illuminazione a prova di esplosione o apparecchiature di controllo a prova di esplosione, questi moduli devono essere installati in una custodia di tipo "e" a sicurezza aumentata.L'elemento fusibile piccolo è un fusibile miniaturizzato conveniente per i circuiti di controllo.



[image: Raffreddatore per armadio Atex IP67 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Raffreddatore per armadio Atex IP67

Condizionatori d'aria per aree pericolose
Atex Cabinet Cooler è un dispositivo di raffreddamento termoelettrico per applicazioni in atmosfere potenzialmente esplosive della categoria 3.
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Frigoriferi Atex Vortex · SERIE VORTEX

Pannelli di spurgo e pressione ATEX
Condizionatori d'aria per aree pericolose Atex & Vortice IECEx. Apparecchiature elettriche antideflagranti per l'uso in aree pericolose (classificate) Zona 1 & 2 e progettato per sistemi di custodie spurgate e non spurgate, anche Classe I, Divisione 2, Gruppi B, C e D.



[image: Scatole di derivazione per illuminazione Atex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Scatole di derivazione per illuminazione Atex

Stazioni di controllo e scatole di distribuzione Ex
Scatole di derivazione per illuminazione Atex (poliestere GRP, acciaio inossidabile e acciaio zincato) pronte per l'installazione in atmosfere esplosive 1, 2, 21 e 22.I morsetti/terminali sono montati su guida DIN e gli ingressi e le uscite dei cavi sono realizzati tramite pressacavi Atex; che può essere in poliammide, ottone nichelato o acciaio inox da scegliere per zone corrosive.Questa morsettiera preassemblata è certificata e pronta per l'installazione nelle zone 1, 2, 21 e 22.
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Earth Tag Atex

Ex pressacavi
Earth Tag in acciaio inox Atex. Temperatura di esercizio da -40°C a + 100°C.
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Finecorsa Atex

Accessori Atex
Il finecorsa compatto Atex è realizzato in lega di plastica antistatica conforme alle certificazioni Atex e IECEx.Ha cinque tipi di attuatori esterni diversi per coprire varie applicazioni e può essere utilizzato nelle Zone 1, 2, 21 e 22.
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Frigoriferi americani regolati UL

Condizionatori d'aria per aree pericolose
Frigoriferi con standard americani UL.Posizioni pericolose:   Classe 1 Divisione 2
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Frigoriferi Atex Vortex · SERIE VORTEX

Condizionatori d'aria per aree pericolose
Condizionatori d'aria per aree pericolose Atex & Vortice IECEx. Apparecchiature elettriche antideflagranti per l'uso in aree pericolose (classificate) Zona 1 & 2 e progettato per sistemi di custodie spurgate e non spurgate, anche Classe I, Divisione 2, Gruppi B, C e D.
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Scatole di derivazione per illuminazione Atex

Scatole di derivazione per illuminazione Atex (poliestere GRP, acciaio inossidabile e acciaio zincato) pronte per l'installazione in atmosfere esplosive 1, 2, 21 e 22.I morsetti/terminali sono montati su guida DIN e gli ingressi e le uscite dei cavi sono realizzati tramite pressacavi Atex; che può essere in poliammide, ottone nichelato o acciaio inox da scegliere per zone corrosive.Questa morsettiera preassemblata è certificata e pronta per l'installazione nelle zone 1, 2, 21 e 22.
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Sindone Atex IP66 - IP68

Ex pressacavi
Shroud Atex   TPV, PVC e LSF IP66 -   IP68.   Intervallo di temperatura: da -20 ° C a + 80 ° C
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Ex controllo locale e scatole di distribuzione Contrex · SERIE CONTREX

Enclosure elettriche per aree pericolose IECEx
Atex Delvalle produce stazioni di controllo locali Ex,     Scatole di distribuzione Ex e custodie per aree pericolose   da usare in atex & Aree IECEx   con gas e polveri infiammabili. A seconda dell'area di applicazione, le ex stazioni di controllo sono progettate con il tipo ......
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Ex controllo locale e scatole di distribuzione Contrex · SERIE CONTREX

Stazioni di controllo e scatole di distribuzione Ex
Atex Delvalle produce stazioni di controllo locali Ex,     Scatole di distribuzione Ex e custodie per aree pericolose   da usare in atex & Aree IECEx   con gas e polveri infiammabili. A seconda dell'area di applicazione, le ex stazioni di controllo sono progettate con il tipo ......
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Connettori Ex Connex

Spine e scatole prese pericolose Atex
I sezionatori Connex sono progettati per aree pericolose, tipo di protezione & lsquo; di & rsquo;.
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Ingranditore Ex d / e IP66 - IP68

Ex pressacavi
Ingranditore Ex d / e IP66 - IP68 metrico e NPT nichelato o acciaio inossidabile. Temperatura di esercizio da -70 ° C a + 400 ° C.Lascia che ti aiutiamo!
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Riduttore adattatore Ex d / e IP66 - IP68

Ex pressacavi
Riduttore adattatore Ex d / e IP66 - IP68 metrico a NPT e NPT a metrico nichelato o acciaio inossidabile. Temperatura di esercizio da -70 ° C a + 400 ° C.Lascia che ti aiutiamo!
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Riduttore Ex d / e IP66 - IP68

Ex pressacavi
Riduttore Ex d / e IP66 - IP68 metrico e NPT nichelato o acciaio inossidabile. Temperatura di esercizio da -70 ° C a + 400 ° C.Lascia che ti aiutiamo!
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Termostati per aree pericolose

Condizionatori d'aria per aree pericolose
Termostati per aree pericolose Termostato meccanico compatto Atex per la regolazione della temperatura e il monitoraggio dei riscaldatori.







Casi riusciti

[image: Industria dello zucchero · Atex Delvalle]
France
Industria dello zucchero

L' industria dello zucchero ha trovato la soluzione perfetta per le sue esigenze di macchinari per...

[image: Campo petrolifero di Atrush · Atex Delvalle]
Iraq
Campo petrolifero di Atrush

Il campo petrolifero di Atrush, situato nel Kurdistan iracheno, ha dovuto affrontare il problema...

[image: Camere Bianche per Faes Farma · Atex Delvalle]
Spain
Camere Bianche per Faes Farma

Faes Farma, azienda farmaceutica leader nella ricerca e sviluppo, sta costruendo un nuovo...

[image: Accensione del bruciatore per Petronor · Atex Delvalle]
Spain
Accensione del bruciatore per Petronor

La grande compagnia petrolifera Petronor richiedeva una soluzione completa e affidabile per...

[image: Sangomar FPSO · Atex Delvalle]
Senegal
Sangomar FPSO

Atex Delvalle è orgogliosa di condividere una notevole storia di successo nella fornitura di...

[image: Stabilimento di produzione farmaceutica · Atex Delvalle]
Spain
Stabilimento di produzione farmaceutica

Siamo lieti di annunciare che la nostra azienda è diventata fornitore ufficiale di punti di accesso...

[image: Baker Hughes · Atex Delvalle]
Italy
Baker Hughes

Baker Hughes Italia, azienda riconosciuta a livello internazionale come azienda leader nei servizi e...

[image: Ricorrere · Atex Delvalle]
Maldives
Ricorrere

Le Maldive sono un arcipelago situato nell'Oceano Indiano, composto da oltre 1.000 isole...

[image: FPSO con nave cisterna, Almirante Barroso · Atex Delvalle]
Brazil
FPSO con nave cisterna, Almirante Barroso

Il concetto di FPSO combina le funzioni di una piattaforma di produzione marina con una nave...

[image: Fabbrica GLP Santurce di Repsol Butano · Atex Delvalle]
Spain
Fabbrica GLP Santurce di Repsol Butano

La fabbrica GLP Santurce di Repsol Butano è una struttura situata a Santurce, nella provincia di...

[image: Camere bianche per l'industria farmaceutica · Atex Delvalle]
Spain
Camere bianche per l'industria farmaceutica

Le camere bianche nell'industria farmaceutica sono ambienti altamente controllati progettati per la...

[image: Bacalhau FPSO · Atex Delvalle]
Brazil
Bacalhau FPSO

FPSO (Floating Production Storage and Offloading) sono unità altamente versatili che possono essere...

[image: Tesla Gigafactory a Berlino · Atex Delvalle]
Germany
Tesla Gigafactory a Berlino

Tesla è stata leader nella produzione di veicoli elettrici ed è stata determinante nella...

[image: Giacimento di petrolio e gas Saudi Aramco (Marjan) · Atex Delvalle]
Saudi Arabia
Giacimento di petrolio e gas Saudi Aramco (Marjan)

La compagnia petrolifera statale dell'Arabia Saudita (Saudi Aramco) aumenterà la sua capacità...

[image: Anita Garibaldi FPSO (Rio de Janeiro) · Atex Delvalle]
Brazil
Anita Garibaldi FPSO (Rio de Janeiro)

FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) è un'unità galleggiante utilizzata...

[image: Liquefazione dell'idrogeno · Atex Delvalle]
South Korea
Liquefazione dell'idrogeno

In qualità di esperti Atex Delvalle in Atex e IECEx, siamo lieti di essere stati selezionati per lo...

[image: Analizzatore di gas per raffineria BP · Atex Delvalle]
Spain
Analizzatore di gas per raffineria BP

La raffineria BP Castellón si trova sulla costa mediterranea di Valencia. Questa raffineria...

[image: Caldaia per ArcelorMittal · Atex Delvalle]
Spain
Caldaia per ArcelorMittal

ArcelorMittal è la principale azienda siderurgica e mineraria al mondo , questo produttore di...

[image: Impianto produzione lubrificanti ILBOC · Atex Delvalle]
Spain
Impianto produzione lubrificanti ILBOC

L'impianto di produzione di The Iberian Lube Base Oils Company (ILBOC) è una società costituita...

[image: Raffineria Duqm · Atex Delvalle]
Oman
Raffineria Duqm

La raffineria Duqm con una superficie di 9 km2 , è situata sulla costa del Mar Arabico , 600 km a...

[image: Porto di Zeebrugge - GNL · Atex Delvalle]
Belgium
Porto di Zeebrugge - GNL

Il porto di Zeebrugge è il secondo porto più grande del Belgio e dispone di infrastrutture per lo...

[image: Stabilimento industriale ArcelorMittal · Atex Delvalle]
Spain
Stabilimento industriale ArcelorMittal

ArcelorMittal è il principale produttore mondiale di acciaio e miniere, operante in 60 paesi e con...
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United Kingdom
Raffineria e impianto petrolchimico di Grangemouth (Scozia)

La raffineria e impianto petrolchimico di Grangemouth è un complesso situato nel Firth of Forth a...
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Spain
Complesso industriale di Repsol (Cartagena)

Il complesso industriale di Repsol si trova a Cartagena , situato sulla costa del Mar Mediterraneo...
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Spain
Stoccaggio sotterraneo di gas naturale di Gaviota (Biscaglia)

L' impianto di stoccaggio di Gaviota si trova nel Golfo di Biscaglia, a 8 km al largo di Cape...
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United Kingdom
Impianto a biomassa per energia rinnovabile Tees (Middlesbrough)

L'impianto a biomasse Tees Renewable Energy, situato nel porto di Teesside, Middlesbrough, è...
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Iran
Marun Petrolchimico

La National Petrochemical Company (NPC) è una filiale del Ministero del Petrolio iraniano,...

[image: Renault (Valladolid) · Atex Delvalle]
Spain
Renault (Valladolid)

Lo stabilimento Renault di Valladolid produce quasi esclusivamente il modello Captur, che ha una...
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Azerbaijan
La raffineria di petrolio di Heydar Aliyev Baku

La raffineria di petrolio Heydar Aliyev, situata a Baku nella Repubblica dell'Azerbaigian,...
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India
HMI per l'industria 4.0 in BASF

La storia del nostro cliente risale al 1910, una società indiana che oggi impiega oltre 900 persone...
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Ireland
Aeroporto di Dublino

L'aeroporto di Dublino ha inserito il primo servizio di introduzione del sistema idrante,...
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Peru
Raffineria La Pampilla

La raffineria La Pampilla ha iniziato a produrre gasolio a basso tenore di zolfo nel 2016, in...
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Mexico
La Centrale di Cogenerazione di Altamira

L'impianto di cogenerazione di Altamira (nello stato di Tamaulipas) contribuirà a ridurre i costi...
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France
Impianto di lavorazione del gas E&P totale

Il sistema integrato di sicurezza del controllo (ICSS) presso l'impianto di trattamento del gas...
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Algeria
Mers el-Kébir “Il grande porto”

Mers el Kebir è un porto sul Mar Mediterraneo vicino a Orano, nel nord -ovest dell'Algeria. Il nome...
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Brazil
FPSO per Carioca di Petrobras

Il campo è gestito al 100% da Petrobras ed è situato nel bacino di Campos, nella regione...
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Spain
Riabilitazione della miniera di carbone di Ariño

Questa miniera a cielo aperto si trova all'interno della concessione Santa María molto vicino...
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Morocco
Porto di Jorf Lasfar

Il progetto consiste nella fornitura di stazioni di controllo Ex da incorporare nel sistema di...

[image: Raffineria BP a Castellón · Atex Delvalle]
Spain
Raffineria BP a Castellón

BP, una delle più importanti compagnie Oil & Gas del mondo, ha una raffineria a Castellón dalla...
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Spain
INDUSTRIA 4.0 - HMI CEPSA

Il concetto di Industry 4.0 corrisponde a un nuovo modo di organizzare i mezzi di produzione....
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Spain
CENTRALI NUCLEARI

Delvalle è molto consapevole di tutti i possibili rischi che potrebbero avere energia nucleare.
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Singapore
Singapore FPSO'S

Abbiamo ricevuto una richiesta da un cliente specialista nella fornitura di soluzioni Oil & Gas...
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Norway
JOHAN SVERDRUP FIELD

Diverse piattaforme di perforazione Oil & Gas offshore
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Spain
PORTI MILITARI

Atex Delvalle è molto sensibile a tutti i possibili rischi che potrebbero avere la struttura ...
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France
PORTO DEL DUNKERQUE

Dunkerque è una città che è stata descritta in diversi episodi storici....
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Saudi Arabia
Petrokemya

Sabic Corporation è leader nel settore petrolchimico. Per ottenere una soluzione globale Atex in...
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Norway
MARE DEL NORD

Piattaforme petrolifere Mare del Nord.
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Mexico
PEMEX

Petróleos Mexicanos è la più grande impresa in Messico e in Sud America.
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Hai un progetto speciale?
Consulenza e soluzioni di ingegneria
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2024 cataloghi di prodotti
Scarica Zone
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Paso el Prao 6
01320 · Oyón, Spagna
OTTIENI IL TUO PREVENTIVO GRATUITO!
+34 945 601 381
 

 Atexdelvalle si adatta alle esigenze dei nostri clienti offrendo aree pericolose: custodie Ex, scatole di derivazione Ex e scatole terminali, stazioni di controllo locali atex e scatole di distribuzione, pulsanti, custodie e armadi a pressione, avviatori motore ad esplosione, interruttori di disconnessione Ex Load, ex contattori, apparecchio di illuminazione a Led Ex, a richiesta. 
 Assemblaggio della scatola di derivazione Ex certificata 
 Atex-Delvalle è il principale assemblatore certificato di scatole di derivazione atex e IECEx, Ex, scatole di controllo e distribuzione, valvole, sezionatori di carico, avviatori motore a scoppio,. Con una vasta disponibilità di magazzino per consegne espresse di custodie Ex in acciaio inossidabile, le nostre officine sono in grado di fornire competenza, competenza, qualità e servizio ineguagliabili alle specifiche del cliente. Possiamo anche offrire un servizio di verniciatura su misura per tutti i contenitori e armadi in acciaio inossidabile 

 Il nostro ambiente di produzione flessibile riduce notevolmente i costi associati ai cambi di produzione e ai piccoli lotti di produzione. Le nostre scatole di derivazione Ex personalizzate e i nostri servizi ex enclosure, con esperienza di progettazione e redazione del supporto 3D. 
 L'impegno di atex Delvalle è di fornire soluzioni personalizzate per ambienti esplosivi, aree pericolose per gas e polveri, tra cui un'ampia gamma di sistemi pericolosi specifici per ogni settore e industria petrolifera e del gas. Tutti certificati per soddisfare le norme ATEX 2014/34 / CE e IECEx. 
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