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Ex-vergrendelingselement voor veiligheid Noodstopschakelaar Handgreep

Atex Accessoires
Atex Delvalle vergrendelingselement voor veiligheid noodstopschakelaar handvat moet worden gemonteerd Ex elektrische modules voldoen aan Atex en IECEx certificeringen.Ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve omgevingen die worden vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen -55 ° C tot + 80 ° C.
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Ex-vergrendelingselement voor veiligheid Noodstopschakelaar Handgreep

Ex Elektrische Modules
Atex Delvalle vergrendelingselement voor veiligheid noodstopschakelaar handvat moet worden gemonteerd Ex elektrische modules voldoen aan Atex en IECEx certificeringen.Ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve omgevingen die worden vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen -55 ° C tot + 80 ° C.
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Ex-bedieningshandgreep

Atex Accessoires
Atex Delvalle bedieningshendel moet worden gemonteerd Ex elektrische modules voldoen aan Atex- en IECEx-certificeringen.Ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve omgevingen die worden vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen -55 ° C tot + 80 ° C.
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Ex-bedieningshandgreep

Ex Elektrische Modules
Atex Delvalle bedieningshendel moet worden gemonteerd Ex elektrische modules voldoen aan Atex- en IECEx-certificeringen.Ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve omgevingen die worden vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen -55 ° C tot + 80 ° C.
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Gland Plate Ex-aansluitdozen Terbox · TERBOX-SERIE

Ex-dozen en bijlagen
De Ex-aansluitdozen, de Terbox-serie, hebben een verwijderbare kabelwartelplaat, die van te voren en van tevoren nuttig en effectief is om de verschillende gaten voor kabelwartels en zelfs bedieningspanelen te plaatsen en te mechaniseren....
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Gland Plate Ex-aansluitdozen Terbox · TERBOX-SERIE

Ex-controlestations en verdeelkasten
De Ex-aansluitdozen, de Terbox-serie, hebben een verwijderbare kabelwartelplaat, die van te voren en van tevoren nuttig en effectief is om de verschillende gaten voor kabelwartels en zelfs bedieningspanelen te plaatsen en te mechaniseren....
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Ex-schakelaarhandgreep

Atex Accessoires
Atex Delvalle-schakelaarhandgreep moet worden gemonteerd Ex elektrische modules voldoen aan Atex- en IECEx-certificeringen.Ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve omgevingen die worden vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen -55 ° C tot + 80 ° C.
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Ex-schakelaarhandgreep

Ex Elektrische Modules
Atex Delvalle-schakelaarhandgreep moet worden gemonteerd Ex elektrische modules voldoen aan Atex- en IECEx-certificeringen.Ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve omgevingen die worden vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen -55 ° C tot + 80 ° C.
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Ex Motor Schakelaar Handgreep

Atex Accessoires
Atex Delvalle motorschakelaar wordt gemonteerd Ex elektrische modules voldoen aan Atex- en IECEx-certificeringen.Ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve omgevingen die worden vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen -55 ° C tot + 80 ° C.
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Ex Motor Schakelaar Handgreep

Ex Elektrische Modules
Atex Delvalle motorschakelaar wordt gemonteerd Ex elektrische modules voldoen aan Atex- en IECEx-certificeringen.Ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve omgevingen die worden vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen -55 ° C tot + 80 ° C.
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Ex Transit Glands Roxtec

Atex pakkingsbussen
Ex-doorgangsklieren zijn ontworpen om ontsteking van explosieve omgevingen in Ex-behuizingen te voorkomen. Typische toepassingen zijn Ex e en / of Exbb elektrische behuizingen, dozen, zoals transformatoren, motoren, generatoren en ex-aansluitdozen. Atexdelvalle integratorspecialist in Roxtec-systemen, beschikt over de kennis en machines die nodig zijn voor de montage van alle Roxtec Ex-kabelafdichtingssystemen
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Grote Atex-behuizingen · Tribex

Ex-dozen en bijlagen
Grote afmetingen van Atex-aansluitdozen en standaardbehuizingen compacte IP66 roestvrijstalen kast...
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Grote Atex-behuizingen · Tribex

Ex-controlestations en verdeelkasten
Grote afmetingen van Atex-aansluitdozen en standaardbehuizingen compacte IP66 roestvrijstalen kast...
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Grote Atex-behuizingen · Tribex

IECEx Elektrische behuizingen voor gevaarlijke omgevingen
Grote afmetingen van Atex-aansluitdozen en standaardbehuizingen compacte IP66 roestvrijstalen kast...
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Bedieningspaneel Atex & IECEx

Ex-dozen en bijlagen
Deze Atex & Met de IECEx-desk kunnen veel Atex & IECEx-componenten en apparaten van het bedieningspaneel dankzij de eenvoudige bediening met selectors, drukknoppen, knoppen met sleutel, kijkers, rode paddestoelen, alarmen, lichtsignalen ......
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Motorstarters met thermische relais Atex en IECEx · MOTREX-SERIE

Explosiemotorstarters en ontkoppelingsschakelaars
Deze magnetische startmotor van Ex-motor (gevaarlijke gebieden) is ontworpen om de juiste werking en de bescherming van elektromotoren in een explosiegevaarlijke zone te garanderen....
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Motorstarters met thermische relais Atex en IECEx · MOTREX-SERIE

IECEx Elektrische behuizingen voor gevaarlijke omgevingen
Deze magnetische startmotor van Ex-motor (gevaarlijke gebieden) is ontworpen om de juiste werking en de bescherming van elektromotoren in een explosiegevaarlijke zone te garanderen....
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GVK-veiligheidsschakelaars en isolatieschakelaars Atex & IECEx

Explosiemotorstarters en ontkoppelingsschakelaars
Met de GRP Ex veiligheids- en isolatieschakelaar kan worden gewerkt met een machine om deze veilig te onderhouden, schoon te maken en te reviseren zolang de schakelaar in de UIT-stand staat....
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GVK-veiligheidsschakelaars en isolatieschakelaars Atex & IECEx

IECEx Elektrische behuizingen voor gevaarlijke omgevingen
Met de GRP Ex veiligheids- en isolatieschakelaar kan worden gewerkt met een machine om deze veilig te onderhouden, schoon te maken en te reviseren zolang de schakelaar in de UIT-stand staat....
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Atex & IECEx XXL-behuizingen

Atex XXL-behuizingen
Bij Atex-Delvalle zijn we gespecialiseerd in de productie van gecertificeerde XXL-elektrische behuizingen met hoge capaciteit voor Atex explosieve atmosferen. Onze producten zijn ontworpen voor gebruik in explosieve atmosferen die zijn geclassificeerd als Zones 1, 2, 21 en 22 en om Ex-componenten en terminals daarin te huisvesten.
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Atex XXL-behuizingen

Atex XXL-behuizingen
Bij Atex-Delvalle zijn we gespecialiseerd in de productie van gecertificeerde XXL-elektrische behuizingen met hoge capaciteit voor Atex explosieve atmosferen. Onze producten zijn ontworpen voor gebruik in explosieve atmosferen die zijn geclassificeerd als Zones 1, 2, 21 en 22 en om Ex-componenten en terminals daarin te huisvesten.
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Atex & IECEx XXL-behuizingen

Ex-dozen en bijlagen
Bij Atex-Delvalle zijn we gespecialiseerd in de productie van gecertificeerde XXL-elektrische behuizingen met hoge capaciteit voor Atex explosieve atmosferen. Onze producten zijn ontworpen voor gebruik in explosieve atmosferen die zijn geclassificeerd als Zones 1, 2, 21 en 22 en om Ex-componenten en terminals daarin te huisvesten.
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Atex XXL-behuizingen

Ex-dozen en bijlagen
Bij Atex-Delvalle zijn we gespecialiseerd in de productie van gecertificeerde XXL-elektrische behuizingen met hoge capaciteit voor Atex explosieve atmosferen. Onze producten zijn ontworpen voor gebruik in explosieve atmosferen die zijn geclassificeerd als Zones 1, 2, 21 en 22 en om Ex-componenten en terminals daarin te huisvesten.
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Atex & IECEx XXL-behuizingen

Ex-controlestations en verdeelkasten
Bij Atex-Delvalle zijn we gespecialiseerd in de productie van gecertificeerde XXL-elektrische behuizingen met hoge capaciteit voor Atex explosieve atmosferen. Onze producten zijn ontworpen voor gebruik in explosieve atmosferen die zijn geclassificeerd als Zones 1, 2, 21 en 22 en om Ex-componenten en terminals daarin te huisvesten.
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Atex & IECEx XXL-behuizingen

IECEx Elektrische behuizingen voor gevaarlijke omgevingen
Bij Atex-Delvalle zijn we gespecialiseerd in de productie van gecertificeerde XXL-elektrische behuizingen met hoge capaciteit voor Atex explosieve atmosferen. Onze producten zijn ontworpen voor gebruik in explosieve atmosferen die zijn geclassificeerd als Zones 1, 2, 21 en 22 en om Ex-componenten en terminals daarin te huisvesten.
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Atex XXL-behuizingen

IECEx Elektrische behuizingen voor gevaarlijke omgevingen
Bij Atex-Delvalle zijn we gespecialiseerd in de productie van gecertificeerde XXL-elektrische behuizingen met hoge capaciteit voor Atex explosieve atmosferen. Onze producten zijn ontworpen voor gebruik in explosieve atmosferen die zijn geclassificeerd als Zones 1, 2, 21 en 22 en om Ex-componenten en terminals daarin te huisvesten.
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Atex XXL-behuizingen

Ex-controlestations en verdeelkasten
Bij Atex-Delvalle zijn we gespecialiseerd in de productie van gecertificeerde XXL-elektrische behuizingen met hoge capaciteit voor Atex explosieve atmosferen. Onze producten zijn ontworpen voor gebruik in explosieve atmosferen die zijn geclassificeerd als Zones 1, 2, 21 en 22 en om Ex-componenten en terminals daarin te huisvesten.
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Dubbele compressiekabelpakkingen gepantserd Atex Ex d / e IP68

Atex pakkingsbussen
Dubbele compressiekabelwartels vernikkeld en roestvrij staal Atex Ex d / e IP66 - IP68 gemaakt door Atex Delvalle worden gebruikt voor het doorvoeren, vasthouden en comprimeren van kabels tussen twee compartimenten, zoals aansluitdozen, kasten, schakelkasten of apparaten die moeten worden afgedicht tegen stof, gas.Bestel het nu en bespaar geld!
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Atex-zekeringen

Atex Accessoires
Atex Delvalle Atex-zekeringmodules zijn ontworpen voor gebruik in explosieveilige verlichtingsarmaturen of explosieveilige regelapparatuur. Deze modules moeten worden geïnstalleerd in een behuizing van het type "e" met verhoogde veiligheid.Klein zekeringelement is een kosteneffectieve miniatuurzekering voor stuurcircuits.
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ATEX-beeldschermen

HMI's en indicatoren ATEX
We hebben verschillende typen ex-displays-indicatoren met intrinsieke veiligheid: veldbusweergave en veldbusindicatoren, totalisators en seriële tekstdisplays: deze schermen bieden berichten, waarschuwingen of suggesties in explosieve omgevingen 1 en 21. Atex-gecertificeerd. >Deze ex-apparaten zijn elementen van intrinsieke veiligheid; de intrinsieke veiligheid, Ex Displays   is zeer interessant om onze Ex-behuizingen voor Atex-gebieden en explosieve omgevingen toe te voegen.
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ATEX-beeldschermen

Ex-controlestations en verdeelkasten
We hebben verschillende typen ex-displays-indicatoren met intrinsieke veiligheid: veldbusweergave en veldbusindicatoren, totalisators en seriële tekstdisplays: deze schermen bieden berichten, waarschuwingen of suggesties in explosieve omgevingen 1 en 21. Atex-gecertificeerd. >Deze ex-apparaten zijn elementen van intrinsieke veiligheid; de intrinsieke veiligheid, Ex Displays   is zeer interessant om onze Ex-behuizingen voor Atex-gebieden en explosieve omgevingen toe te voegen.
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Atex-verlichtingsaansluitdozen

Ex-controlestations en verdeelkasten
Atex-verlichtingsaansluitdozen (polyester GRP, roestvrij staal en gegalvaniseerd staal) klaar voor installatie in explosieve atmosferen 1, 2, 21 en 22....
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ATEX-beeldschermen

Ex operatie hoofd
We hebben verschillende typen ex-displays-indicatoren met intrinsieke veiligheid: veldbusweergave en veldbusindicatoren, totalisators en seriële tekstdisplays: deze schermen bieden berichten, waarschuwingen of suggesties in explosieve omgevingen 1 en 21. Atex-gecertificeerd. >Deze ex-apparaten zijn elementen van intrinsieke veiligheid; de intrinsieke veiligheid, Ex Displays   is zeer interessant om onze Ex-behuizingen voor Atex-gebieden en explosieve omgevingen toe te voegen.
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Atex-verlichtingsaansluitdozen

Atex-verlichtingsaansluitdozen (polyester GRP, roestvrij staal en gegalvaniseerd staal) klaar voor installatie in explosieve atmosferen 1, 2, 21 en 22....
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Koelkasten Atex Vortex · VORTEX-SERIE

Atex druksysteemkasten
Gevaarlijke locatie airconditioners Atex & IECEx Vortex. Explosiebeveiligde elektrische apparatuur voor gebruik op gevaarlijke (geclassificeerde) locaties Zone 1 & 2 en ontworpen voor gereinigde en niet-gereinigde behuizingssystemen, ook Klasse I, Divisie 2, Groepen B, C en D.



[image: Koelkasten Atex Vortex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Koelkasten Atex Vortex · VORTEX-SERIE

Airconditioners voor gevaarlijke locaties
Gevaarlijke locatie airconditioners Atex & IECEx Vortex. Explosiebeveiligde elektrische apparatuur voor gebruik op gevaarlijke (geclassificeerde) locaties Zone 1 & 2 en ontworpen voor gereinigde en niet-gereinigde behuizingssystemen, ook Klasse I, Divisie 2, Groepen B, C en D.
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Ex-omvormermotorstarters Atex en IECEx · MOTREX-SERIE

Explosiemotorstarters en ontkoppelingsschakelaars
De motorstarter van de omvormer Atex en   IECEx is ontworpen om de afslag van de motor om te keren met garantie en bescherming in een explosiegevaarlijke zone.Het wordt gebruikt om de omschakeling van de elektromotor te regelen, met twee omwentelingen en uitschakeling, naast om het te beschermen tegen overbelasting dankzij het thermische relais.
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Veiligheids- en isolatieschakelaars Atex & IECEx

Explosiemotorstarters en ontkoppelingsschakelaars
Met de Ex-veiligheids- en isolatieschakelaar kan worden gewerkt met een machine die veilig onderhoud, reiniging en revisie kan verrichten zolang de schakelaar op UIT staat. Het wordt gevormd door twee componenten: een selector en de isolatiemodule....
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Atex airconditioners Airatex1 · AIRATEX-SERIE

Airconditioners voor gevaarlijke locaties
Airatex 1, zijn compacte airconditioners gecertificeerd Atex & IECEx Zone 1, snelle en betrouwbare montage, met minimaal onderhoud en een optimaal ontwerp, voor gebruik wanneer het essentieel is om elektrische panelen in Atex en gevaarlijke gebieden te koelen.Beschikbaar in de modellen 4100, 5600, 6500, 8413, 10358, 12187, 14876, 17509 en 22500 BTU.



[image: Ex Atex 19-inch rack · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Atex 19-inch rack

Ex-dozen en bijlagen
De   verhoogde veiligheid   IP66 roestvrij staal Ex-rack 19 " behuizing Luxorex en Tibex   valt op door zijn robuustheid en een zeer ruim interieur....
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Atex Verbindingsschakelaar 16A

Drukvaste behuizingen
Breakers, keuzeschakelaars, aansluitschakelaars zijn van het roterende type met de knop aan de voorkant.Model geschikt voor stromen tot 16 A en spanningen tot 690 VAC / 660 VDC.Bestel het nu en bespaar geld!
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Atex airconditioners Airatex2 · AIRATEX-SERIE

Airconditioners voor gevaarlijke locaties
Airatex 2, zijn compacte airconditioners gecertificeerd Atex & IECEx Zone 2, snelle en betrouwbare montage, met minimaal onderhoud en een optimaal ontwerp, voor gebruik wanneer het essentieel is om elektrische panelen in Atex en gevaarlijke gebieden te koelen.Beschikbaar in de modellen 4100, 5600, 6500, 8413, 10358, 12187, 14876, 17509 en 22500 BTU.
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Atex aansluitdoos Geoex

Ex-dozen en bijlagen
De Ex Junction Box Geoex Series is ontwikkeld voor installaties in explosiegevaarlijke gebieden 1, 2, 21 en 22, voor installatie van signaal- en stroomdistributienetwerken in explosiegevaarlijke gebieden, er zijn verschillende soorten aansluitdozen en aansluitdozen verkrijgbaar. br />...
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Atex Aansluitdoos IP67 · Geoex-serie

Ex-dozen en bijlagen
De IP67-aansluitdoos uit de Geoex-serie met verhoogde veiligheid is gemaakt van AISI 304L of 316L roestvrij staal....
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Atex Aansluitdoos IP68 · Geoex-serie

Ex-dozen en bijlagen
De IP68-aansluitdoos uit de Geoex-serie met verhoogde veiligheid is gemaakt van AISI 304L of 316L roestvrij staal....
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Voorgeïnstalleerde Atex-aansluitdoos · TERBOX-SERIE

Ex-dozen en bijlagen
De klemmenkasten Atex Terbox klemmen zijn voorgemonteerd op voorraad, levertijd 24 uur.We hebben klemmenkasten in drie verschillende materialen (roestvrij staal, gegalvaniseerd staal en GVK polyester) gestandaardiseerd, gecertificeerd en klaar voor installatie in explosieve of corrosieve zones 1, 2, 21 en 22.Aansluitdozen Atex en IECEx gecertificeerd, geïnstalleerd en gecertificeerd, klaar voor plaatsing. Bestel het nu en bespaar geld!
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Atex aansluitdoos Geoex

IECEx Elektrische behuizingen voor gevaarlijke omgevingen
De Ex Junction Box Geoex Series is ontwikkeld voor installaties in explosiegevaarlijke gebieden 1, 2, 21 en 22, voor installatie van signaal- en stroomdistributienetwerken in explosiegevaarlijke gebieden, er zijn verschillende soorten aansluitdozen en aansluitdozen verkrijgbaar. br />...
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Atex Aansluitdoos IP67 · Geoex-serie

IECEx Elektrische behuizingen voor gevaarlijke omgevingen
De IP67-aansluitdoos uit de Geoex-serie met verhoogde veiligheid is gemaakt van AISI 304L of 316L roestvrij staal....
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Atex Aansluitdoos IP68 · Geoex-serie

IECEx Elektrische behuizingen voor gevaarlijke omgevingen
De IP68-aansluitdoos uit de Geoex-serie met verhoogde veiligheid is gemaakt van AISI 304L of 316L roestvrij staal....
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Voorgeïnstalleerde Atex-aansluitdoos · TERBOX-SERIE

IECEx Elektrische behuizingen voor gevaarlijke omgevingen
De klemmenkasten Atex Terbox klemmen zijn voorgemonteerd op voorraad, levertijd 24 uur.We hebben klemmenkasten in drie verschillende materialen (roestvrij staal, gegalvaniseerd staal en GVK polyester) gestandaardiseerd, gecertificeerd en klaar voor installatie in explosieve of corrosieve zones 1, 2, 21 en 22.Aansluitdozen Atex en IECEx gecertificeerd, geïnstalleerd en gecertificeerd, klaar voor plaatsing. Bestel het nu en bespaar geld!
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Voorgeïnstalleerde Atex-aansluitdoos · TERBOX-SERIE

Ex-controlestations en verdeelkasten
De klemmenkasten Atex Terbox klemmen zijn voorgemonteerd op voorraad, levertijd 24 uur.We hebben klemmenkasten in drie verschillende materialen (roestvrij staal, gegalvaniseerd staal en GVK polyester) gestandaardiseerd, gecertificeerd en klaar voor installatie in explosieve of corrosieve zones 1, 2, 21 en 22.Aansluitdozen Atex en IECEx gecertificeerd, geïnstalleerd en gecertificeerd, klaar voor plaatsing. Bestel het nu en bespaar geld!
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Industriële atex HMI

HMI's en indicatoren ATEX
Atex PC-operatorwerkstations HMI is een Zone 2 & 22 operator werkstation. Elk HMI-werkstation is ontworpen om de harde & gevaarlijke omgeving van de fabrieksvloer, volledig gecertificeerde Atex & IECEx....
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Ex Star Triangle Motorstarters Atex & IECEx · MOTREX-SERIE

Explosiemotorstarters en ontkoppelingsschakelaars
Gebruikt om de piekbeginstroom in de inductie-exmotoren te verminderen...
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Ex Star Triangle Motorstarters Atex & IECEx · MOTREX-SERIE

IECEx Elektrische behuizingen voor gevaarlijke omgevingen
Gebruikt om de piekbeginstroom in de inductie-exmotoren te verminderen...



[image: AC-magneetschakelaars Atex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

AC-magneetschakelaars Atex

Explosiemotorstarters en ontkoppelingsschakelaars
De AC-contactormodule Atex & IECEx, zijn apparaten voor het besturen van circuits of motorcircuits die de werking van het circuit toelaten of niet toelaten. Deze contactor kan worden gebruikt in aftakcircuits om verlichting, verwarming, apparaten, motoren en soortgelijke circuits te regelen....
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AC-magneetschakelaars Atex

IECEx Elektrische behuizingen voor gevaarlijke omgevingen
De AC-contactormodule Atex & IECEx, zijn apparaten voor het besturen van circuits of motorcircuits die de werking van het circuit toelaten of niet toelaten. Deze contactor kan worden gebruikt in aftakcircuits om verlichting, verwarming, apparaten, motoren en soortgelijke circuits te regelen....
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AC-magneetschakelaars Atex

Ex-controlestations en verdeelkasten
De AC-contactormodule Atex & IECEx, zijn apparaten voor het besturen van circuits of motorcircuits die de werking van het circuit toelaten of niet toelaten. Deze contactor kan worden gebruikt in aftakcircuits om verlichting, verwarming, apparaten, motoren en soortgelijke circuits te regelen....
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Atex Marshalling Boxes

Ex-dozen en bijlagen
Delvalle is een gevaarlijke zone Marshalling / Distribution Box van wereldklasse voor inzet in raffinaderijen en chemische fabrieken en vele andere gevaarlijke gebiedstoepassingen en Marshalling Box voor heat tracing. Ex Marshalling-panelen bieden cross-wiring-functionaliteit tussen veldinstrumenten en het besturingssysteem.
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Atex Marshalling Boxes

Ex-controlestations en verdeelkasten
Delvalle is een gevaarlijke zone Marshalling / Distribution Box van wereldklasse voor inzet in raffinaderijen en chemische fabrieken en vele andere gevaarlijke gebiedstoepassingen en Marshalling Box voor heat tracing. Ex Marshalling-panelen bieden cross-wiring-functionaliteit tussen veldinstrumenten en het besturingssysteem.
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Elektronisch aardingssysteem Atex Groundex IP66 · GROUNDEX-SERIE

Drukvaste behuizingen
Monitor elektronische grondstart, ideaal voor gebieden met een explosieve atmosfeer, elektrostatische ontlading kan brand of explosie veroorzaken.Het overbrengen van brandbare vloeistoffen is een operatie waarbij deze factoren en essentiële beschermingsmaatregelen meestal aanwezig zijn door het aarden van tankwagens, vaten, containers en uitrusting.Bel ons nu en bespaar geld!
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Kabelwartels Atex Polyamide IP68

Atex pakkingsbussen
Kabelwartels polyamide draad metrisch IP68 gemaakt door AtexDelvalle worden gebruikt voor het doorvoeren, vasthouden en samendrukken van kabels tussen twee compartimenten, zoals aansluitdozen, kasten, schakelkasten of apparaten die moeten worden afgedicht tegen stof.Laat ons je helpen!
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Kabelwartels Atex Unarmoured Ex d IP68

Atex pakkingsbussen
Kabelwartels ongearmeerd vernikkeld en roestvrij staal IP66 - IP68 gemaakt door Atex Delvalle worden gebruikt voor het doorvoeren, vasthouden en comprimeren van kabels tussen twee compartimenten, zoals aansluitdozen, kasten, schakelkasten of apparaten die moeten worden afgedicht tegen stof, vuil of water .Bestel het nu en bespaar geld!
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Kabelwartels Atex Unarmoured Ex e IP68

Atex pakkingsbussen
Kabelwartels ongearmeerd Ex e vernikkeld en roestvrij staal IP66 - IP68 gemaakt door Atex Delvalle worden gebruikt voor het doorvoeren, vasthouden en comprimeren van kabels tussen twee compartimenten, zoals aansluitdozen, kasten, schakelkasten of apparaten die moeten worden afgedicht tegen stof en vuil of water.Bestel het nu en bespaar geld!
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Kabelwartels Atex Verhoogde beveiliging IP68

Atex pakkingsbussen
Kabelwartels Atex-schroefdraad metrisch verhoogde veiligheid IP66 - IP68 gemaakt door Atex Delvalle worden gebruikt voor het doorvoeren, vasthouden en comprimeren van kabels tussen twee compartimenten, zoals aansluitdozen, kasten, elektriciteitskasten of apparaten die moeten worden afgedicht tegen stof.Bel ons nu en bespaar geld!



[image: Atex eindschakelaar · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Atex eindschakelaar

Atex Accessoires
De compacte eindschakelaar van Atex is gemaakt van een antistatische kunststoflegering die voldoet aan de Atex- en IECEx-certificeringen.Het heeft vijf soorten verschillende externe actuatoren om verschillende toepassingen te dekken en kan worden gebruikt in zones 1, 2, 21 en 22.
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Knop GVK Atex Contrex · CONTREX-SERIE

Ex-dozen en bijlagen
polyester controlestations, drukknoppen Atex 100% configureerbaar toetsenbord dat bij u past, met Atex-knoppen, schakelaars, paddestoel, voltmeter, ampèremeter, helder en een veelvoud (op maat gemaakt) van mogelijke combinaties. Atex hanger gemaakt van GVK versterkt polyamide.We hebben een enorme voorraad voor onmiddellijke levering!
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Knop GVK Atex Contrex · CONTREX-SERIE

Ex-controlestations en verdeelkasten
polyester controlestations, drukknoppen Atex 100% configureerbaar toetsenbord dat bij u past, met Atex-knoppen, schakelaars, paddestoel, voltmeter, ampèremeter, helder en een veelvoud (op maat gemaakt) van mogelijke combinaties. Atex hanger gemaakt van GVK versterkt polyamide.We hebben een enorme voorraad voor onmiddellijke levering!
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Knop GVK Atex Contrex · CONTREX-SERIE

IECEx Elektrische behuizingen voor gevaarlijke omgevingen
polyester controlestations, drukknoppen Atex 100% configureerbaar toetsenbord dat bij u past, met Atex-knoppen, schakelaars, paddestoel, voltmeter, ampèremeter, helder en een veelvoud (op maat gemaakt) van mogelijke combinaties. Atex hanger gemaakt van GVK versterkt polyamide.We hebben een enorme voorraad voor onmiddellijke levering!
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Lijkwade Atex IP66 - IP68

Atex pakkingsbussen
Lijkwade Atex   TPV, PVC en LSF IP66 -   IP68.   Temperatuurbereik: -20 & graden; C tot +80 & graden; C
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Atex-motorstarters met motorbeveiliging · MOTREX-SERIE

Explosiemotorstarters en ontkoppelingsschakelaars
Deze Atex- en IECEx-motorstarter heeft als hoofddoel het aansturen en uitschakelen van een Ex-motor en daarnaast een betrouwbare bescherming tegen elektrische problemen die mogelijk aanwezig zijn....
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Atex-motorstarters met motorbeveiliging · MOTREX-SERIE

IECEx Elektrische behuizingen voor gevaarlijke omgevingen
Deze Atex- en IECEx-motorstarter heeft als hoofddoel het aansturen en uitschakelen van een Ex-motor en daarnaast een betrouwbare bescherming tegen elektrische problemen die mogelijk aanwezig zijn....
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Atex-kastkoeler IP67

Airconditioners voor gevaarlijke locaties
De Atex kastkoeler is een thermo-elektrische koeler voor toepassingen in potentieel explosieve atmosferen van categorie 3.
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Earth Tag Atex

Atex pakkingsbussen
Earth Tag RVS Atex. Bedrijfstemperatuur van -40°C tot +100°C.
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Gevaarlijke ruimte kachels Atex

Airconditioners voor gevaarlijke locaties
Compacte convectieverwarmingstoestel van temperatuurklasse T5 (100 ° C max.) voor het voorkomen van condensvorming, temperatuurschommelingen en bescherming tegen bevriezing in besturings- en schakelkasten, evenals meetapparatuur in explosiegevaarlijke omgevingen ondergrondse mijnen of mijnen die vatbaar zijn voor mijngas.
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Motorbeveiliging Atex & IECEx · MOTREX-SERIE

Explosiemotorstarters en ontkoppelingsschakelaars
De Ex-motorbeveiliging (explosiegevaarlijke zones) is ontworpen om in één apparaat de mogelijkheid te bieden om één elektrische driefasenmotor te beveiligen in zones met explosieve atmosferen (gevaarlijke gebieden) en om die motor te starten en te stoppen....
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Motorstarters - Motorbeveiliging Atex & IECEx · MOTREX-SERIE

Explosiemotorstarters en ontkoppelingsschakelaars
De Ex-motorbeveiliging is ontworpen om in één apparaat de mogelijkheid te bieden om één elektrische driefasige motor te beschermen in zones met explosieve atmosferen en om die motor te starten en te stoppen....
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Motorbeveiliging Atex & IECEx · MOTREX-SERIE

IECEx Elektrische behuizingen voor gevaarlijke omgevingen
De Ex-motorbeveiliging (explosiegevaarlijke zones) is ontworpen om in één apparaat de mogelijkheid te bieden om één elektrische driefasenmotor te beveiligen in zones met explosieve atmosferen (gevaarlijke gebieden) en om die motor te starten en te stoppen....
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Motorstarters - Motorbeveiliging Atex & IECEx · MOTREX-SERIE

IECEx Elektrische behuizingen voor gevaarlijke omgevingen
De Ex-motorbeveiliging is ontworpen om in één apparaat de mogelijkheid te bieden om één elektrische driefasige motor te beschermen in zones met explosieve atmosferen en om die motor te starten en te stoppen....
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Atex Aansluitdoos Zayed IP66 · Zayed-serie

Drukvaste behuizingen
Serie aansluitdozen worden gebruikt als aansluitdozen met / zonder aansluitklemmen of voor de installatie van elektrische apparatuur. Het kan worden uitgerust met bedieningsapparatuur waar. & Nbsp;Serie instrumentbehuizingen, geleverd met een rond venster van borosilicaatglas, worden gebruikt om analoge en digitale instrumenten te bevatten.Download nu een catalogus voor meer informatie of stuur ons een e-mail!
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Atex Schakelaar 25A - 32A

Drukvaste behuizingen
Breakers, keuzeschakelaars, aansluitschakelaars zijn van het roterende type met de knop aan de voorkant.Model voor stromen tot 32 A en spanningen tot 690 VAC / 660 VDC.Bestel het nu en bespaar geld!
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Atex Schakelaar 40A - 63A

Drukvaste behuizingen
Breakers, keuzeschakelaars, aansluitschakelaars zijn van het roterende type met de knop aan de voorkant.Model voor stromen tot 63 A en spanningen tot 690 VAC / 660 VDC.Laat ons je helpen!
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Ontluchtingsplug Ontluchtings- en aftapkleppen IP66 · VATEX-SERIE

Atex pakkingsbussen
Ex-luchtafsluitpluggen Automatische aftap- en ontluchtingskleppen zijn geschikt voor gebruik op verhoogde veiligheid, intrinsiek veilige of waterdichte behuizingen om de eliminatie van condensatie of dampen die zich binnenin hebben ontwikkeld, te vergemakkelijken....
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Ontluchtingsplug Ontluchtings- en aftapkleppen IP66 · VATEX-SERIE

Airconditioners voor gevaarlijke locaties
Ex-luchtafsluitpluggen Automatische aftap- en ontluchtingskleppen zijn geschikt voor gebruik op verhoogde veiligheid, intrinsiek veilige of waterdichte behuizingen om de eliminatie van condensatie of dampen die zich binnenin hebben ontwikkeld, te vergemakkelijken....
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Ex-Schakelmodule 4 Polen

Ex operatie hoofd
Explosieveilige 4-polige schakelmodule Delvalle (bedieningsschakelaar, lastscheidingsschakelaar) moet worden gebruikt in combinatie met de bijbehorende bedieningskop en moet worden gemonteerd in de ‘Ex e’ behuizing conform Atex- en IECEx-certificeringen. Zones 1 en 2 en kunnen worden gebruikt in twee lage temperatuurwaarden voor optie -40 ° C / -55 ° C....
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Draagbare splitterbox voor gevaarlijke omgevingen

Atex contactdozen en connectoren
De Ex-splitterbox is ontworpen voor gebruik in gevaarlijke omgevingen om   twee of meer sockets als uitgangen te krijgen met één stroomingang, waardoor we op deze manier meer dan twee pluggen van grote afstand tot apparaten kunnen gebruiken....
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Ex-veiligheidsschakelaars en -kiezers

Atex contactdozen en connectoren
Atex veiligheidsschakelaars en keuzeschakelaars zijn speciaal ontworpen om controles, manoeuvres en actuatoren uit te voeren in explosieve atmosferen. Ze hebben een robuust, corrosiebestendig systeem en zijn afgewerkt in roestvrij staal. Hiermee kunt u de controle over beide machinezones 1, 2, 21 en 22 overnemen. Ze zijn geschikt voor gebruik in petrochemische fabrieken, offshore oliemaatschappijen, raffinaderijen,......
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Ex-veiligheidsschakelaars en -kiezers

Explosiemotorstarters en ontkoppelingsschakelaars
Atex veiligheidsschakelaars en keuzeschakelaars zijn speciaal ontworpen om controles, manoeuvres en actuatoren uit te voeren in explosieve atmosferen. Ze hebben een robuust, corrosiebestendig systeem en zijn afgewerkt in roestvrij staal. Hiermee kunt u de controle over beide machinezones 1, 2, 21 en 22 overnemen. Ze zijn geschikt voor gebruik in petrochemische fabrieken, offshore oliemaatschappijen, raffinaderijen,......
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Configureerbare bedieningskasten · DVT-SERIE

Ex-dozen en bijlagen
DVT-serie zijn schakelkasten gemaakt van polyester. DVT zijn flexibel en configureerbaar in maatvoering, terminals, aandrijvingen en kabelwartels. DVT-behuizingen voor verhoogde en intrinsiek veilige zones en zijn gecertificeerd voor zones 1, 2, 21 en 22....
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Ex-terminal en aansluitdoos IP67 · TERBOX-SERIE

Ex-dozen en bijlagen
Terbox-Geoex IP67-serie klemmenkasten zijn gemaakt van roestvrij staal; gebaseerd op het ontwerp en de specificaties van onze Geoex-boxen (die als eindproduct Ex-gecertificeerd zijn). Terbox kan worden gebruikt in projecten die de montage en certificering van aansluitdozen met terminal, kabelwartels en drukknoppen vereisen, wat kosten- en tijdbesparing oplevert....
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Ex-terminal en aansluitdoos IP68 · TERBOX-SERIE

Ex-dozen en bijlagen
Terbox-Geoex IP68-serie klemmenkasten zijn gemaakt van roestvrij staal; gebaseerd op het ontwerp en de specificaties van onze Geoex-boxen (die als eindproduct Ex-gecertificeerd zijn). Terbox kan worden gebruikt in projecten die de montage en certificering van aansluitdozen met terminal, kabelwartels en drukknoppen vereisen, wat kosten- en tijdbesparing oplevert....
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GRP Ex Junction en Terminal Boxes Terbox · TERBOX-SERIE

Ex-dozen en bijlagen
Terminalboxen van de Terbox-serie zijn gemaakt van glasvezelversterkt polyester. Alle metalen elementen zijn roestwerend. Concave-convexe verbindingen tussen de deksels en lichamen zijn ontworpen voor het monteren van een luchtschuim-siliconenstaaf, die een IP66-beschermingsgraad garandeert. Klemmenkasten worden gebruikt voor het verdelen en verbinden van draden voor verschillende elektrische apparaten en instrumenten in de circuits. Installatie is gecertificeerd voor zones 1, 2, 21 en 22....
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RVS Ex E aansluitdozen IP66 · TERBOX-SERIE

Ex-dozen en bijlagen
Roestvrijstalen Ex E-klemmen- en aansluitdozen "Terbox Series", is ontwikkeld voor installaties in explosiegevaarlijke gebieden 1, 2, 21 en 22 en corrosiegebieden, voor installatie van signaal- en stroomdistributienetwerken in explosiegevaarlijke gebieden....
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Configureerbare bedieningskasten · DVT-SERIE

Ex-controlestations en verdeelkasten
DVT-serie zijn schakelkasten gemaakt van polyester. DVT zijn flexibel en configureerbaar in maatvoering, terminals, aandrijvingen en kabelwartels. DVT-behuizingen voor verhoogde en intrinsiek veilige zones en zijn gecertificeerd voor zones 1, 2, 21 en 22....
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Configureerbare bedieningskasten · DVT-SERIE

IECEx Elektrische behuizingen voor gevaarlijke omgevingen
DVT-serie zijn schakelkasten gemaakt van polyester. DVT zijn flexibel en configureerbaar in maatvoering, terminals, aandrijvingen en kabelwartels. DVT-behuizingen voor verhoogde en intrinsiek veilige zones en zijn gecertificeerd voor zones 1, 2, 21 en 22....
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Draagbare splitterbox voor gevaarlijke omgevingen

IECEx Elektrische behuizingen voor gevaarlijke omgevingen
De Ex-splitterbox is ontworpen voor gebruik in gevaarlijke omgevingen om   twee of meer sockets als uitgangen te krijgen met één stroomingang, waardoor we op deze manier meer dan twee pluggen van grote afstand tot apparaten kunnen gebruiken....



[image: Draagbare splitterbox voor gevaarlijke omgevingen · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Draagbare splitterbox voor gevaarlijke omgevingen

Ex-controlestations en verdeelkasten
De Ex-splitterbox is ontworpen voor gebruik in gevaarlijke omgevingen om   twee of meer sockets als uitgangen te krijgen met één stroomingang, waardoor we op deze manier meer dan twee pluggen van grote afstand tot apparaten kunnen gebruiken....
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Ex-terminal en aansluitdoos IP67 · TERBOX-SERIE

Ex-controlestations en verdeelkasten
Terbox-Geoex IP67-serie klemmenkasten zijn gemaakt van roestvrij staal; gebaseerd op het ontwerp en de specificaties van onze Geoex-boxen (die als eindproduct Ex-gecertificeerd zijn). Terbox kan worden gebruikt in projecten die de montage en certificering van aansluitdozen met terminal, kabelwartels en drukknoppen vereisen, wat kosten- en tijdbesparing oplevert....
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Ex-terminal en aansluitdoos IP67 · TERBOX-SERIE

IECEx Elektrische behuizingen voor gevaarlijke omgevingen
Terbox-Geoex IP67-serie klemmenkasten zijn gemaakt van roestvrij staal; gebaseerd op het ontwerp en de specificaties van onze Geoex-boxen (die als eindproduct Ex-gecertificeerd zijn). Terbox kan worden gebruikt in projecten die de montage en certificering van aansluitdozen met terminal, kabelwartels en drukknoppen vereisen, wat kosten- en tijdbesparing oplevert....
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Ex-terminal en aansluitdoos IP68 · TERBOX-SERIE

Ex-controlestations en verdeelkasten
Terbox-Geoex IP68-serie klemmenkasten zijn gemaakt van roestvrij staal; gebaseerd op het ontwerp en de specificaties van onze Geoex-boxen (die als eindproduct Ex-gecertificeerd zijn). Terbox kan worden gebruikt in projecten die de montage en certificering van aansluitdozen met terminal, kabelwartels en drukknoppen vereisen, wat kosten- en tijdbesparing oplevert....
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Ex-terminal en aansluitdoos IP68 · TERBOX-SERIE

IECEx Elektrische behuizingen voor gevaarlijke omgevingen
Terbox-Geoex IP68-serie klemmenkasten zijn gemaakt van roestvrij staal; gebaseerd op het ontwerp en de specificaties van onze Geoex-boxen (die als eindproduct Ex-gecertificeerd zijn). Terbox kan worden gebruikt in projecten die de montage en certificering van aansluitdozen met terminal, kabelwartels en drukknoppen vereisen, wat kosten- en tijdbesparing oplevert....
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GRP Ex Junction en Terminal Boxes Terbox · TERBOX-SERIE

IECEx Elektrische behuizingen voor gevaarlijke omgevingen
Terminalboxen van de Terbox-serie zijn gemaakt van glasvezelversterkt polyester. Alle metalen elementen zijn roestwerend. Concave-convexe verbindingen tussen de deksels en lichamen zijn ontworpen voor het monteren van een luchtschuim-siliconenstaaf, die een IP66-beschermingsgraad garandeert. Klemmenkasten worden gebruikt voor het verdelen en verbinden van draden voor verschillende elektrische apparaten en instrumenten in de circuits. Installatie is gecertificeerd voor zones 1, 2, 21 en 22....
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GRP Ex Junction en Terminal Boxes Terbox · TERBOX-SERIE

Ex-controlestations en verdeelkasten
Terminalboxen van de Terbox-serie zijn gemaakt van glasvezelversterkt polyester. Alle metalen elementen zijn roestwerend. Concave-convexe verbindingen tussen de deksels en lichamen zijn ontworpen voor het monteren van een luchtschuim-siliconenstaaf, die een IP66-beschermingsgraad garandeert. Klemmenkasten worden gebruikt voor het verdelen en verbinden van draden voor verschillende elektrische apparaten en instrumenten in de circuits. Installatie is gecertificeerd voor zones 1, 2, 21 en 22....
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RVS Ex E aansluitdozen IP66 · TERBOX-SERIE

IECEx Elektrische behuizingen voor gevaarlijke omgevingen
Roestvrijstalen Ex E-klemmen- en aansluitdozen "Terbox Series", is ontwikkeld voor installaties in explosiegevaarlijke gebieden 1, 2, 21 en 22 en corrosiegebieden, voor installatie van signaal- en stroomdistributienetwerken in explosiegevaarlijke gebieden....
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RVS Ex E aansluitdozen IP66 · TERBOX-SERIE

Ex-controlestations en verdeelkasten
Roestvrijstalen Ex E-klemmen- en aansluitdozen "Terbox Series", is ontwikkeld voor installaties in explosiegevaarlijke gebieden 1, 2, 21 en 22 en corrosiegebieden, voor installatie van signaal- en stroomdistributienetwerken in explosiegevaarlijke gebieden....
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Ex Constant Druk Type Veiligheidsvergrendeling

Ex operatie hoofd
De Ex-veiligheidsklemmen van het constante druktype voor montagemodules aan de voorzijde worden op het deksel geschroefd conform Atex- en IECEx-certificeringen. Dit is een manier om het probleem van de contactafstand tussen de bedieningskop en de schakelmodule op te lossen.Ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve omgevingen die worden vermeld als zones 1, 2, 21 en 22.
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Ex-knop Veiligheidsvergrendeling

Ex operatie hoofd
De veiligheidssloten van de knoppen voor modules aan de voorkant van de printplaat worden op het deksel geschroefd conform Atex- en IECEx-certificeringen. Dit is een manier om het probleem van de contactafstand tussen de bedieningskop en de schakelmodule op te lossen.Ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve omgevingen die worden vermeld als zones 1, 2, 21 en 22.



[image: Ex-veiligheidsvergrendeling met hangslot · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex-veiligheidsvergrendeling met hangslot

Ex operatie hoofd
De Ex-veiligheidsgrendel met hangslot voor modules aan de voorzijde van de printplaat wordt op het deksel geschroefd conform Atex- en IECEx-certificeringen. Dit is een manier om het probleem van de contactafstand tussen de bedieningskop en de schakelmodule op te lossen.Ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve omgevingen die worden vermeld als zones 1, 2, 21 en 22.
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Verzinkt stalen Ex-klemmenkasten Terbox IP66 · TERBOX-SERIE

Ex-dozen en bijlagen
Terbox-serie Ex-klemmenkasten hebben een robuust, corrosiewerend systeem en een afgewerkt, geverfd gegalvaniseerd stalen oppervlak in RAL 9005; met aangepaste en flexibele configuraties.Gegalvaniseerde stalen ex-klemmenkasten worden gebruikt voor het verdelen en aansluiten van draden voor verschillende elektrische apparaten en instrumenten in de circuits. Installatie is gecertificeerd voor zones 1, 2, 21 en 22.Beschikbare opties zijn onder andere maten, kleuren, soorten verbindingen!
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Verzinkt stalen Ex-klemmenkasten Terbox IP66 · TERBOX-SERIE

IECEx Elektrische behuizingen voor gevaarlijke omgevingen
Terbox-serie Ex-klemmenkasten hebben een robuust, corrosiewerend systeem en een afgewerkt, geverfd gegalvaniseerd stalen oppervlak in RAL 9005; met aangepaste en flexibele configuraties.Gegalvaniseerde stalen ex-klemmenkasten worden gebruikt voor het verdelen en aansluiten van draden voor verschillende elektrische apparaten en instrumenten in de circuits. Installatie is gecertificeerd voor zones 1, 2, 21 en 22.Beschikbare opties zijn onder andere maten, kleuren, soorten verbindingen!
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Verzinkt stalen Ex-klemmenkasten Terbox IP66 · TERBOX-SERIE

Ex-controlestations en verdeelkasten
Terbox-serie Ex-klemmenkasten hebben een robuust, corrosiewerend systeem en een afgewerkt, geverfd gegalvaniseerd stalen oppervlak in RAL 9005; met aangepaste en flexibele configuraties.Gegalvaniseerde stalen ex-klemmenkasten worden gebruikt voor het verdelen en aansluiten van draden voor verschillende elektrische apparaten en instrumenten in de circuits. Installatie is gecertificeerd voor zones 1, 2, 21 en 22.Beschikbare opties zijn onder andere maten, kleuren, soorten verbindingen!
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Ex-schakelmodule 2-Polig (Detectie Van Open Circuit en Kortsluiting)

Ex operatie hoofd
Board front montage rail type ex schakelmodule (met open circuit / kortsluiting detectie) heeft twee groepen contacten, elke groep contact heeft weerstand speciaal voor het contact van laagvermogen signaalstroom voor open circuit en kortsluiting detectie. Met een verschillende functionele bedieningskop kunnen een of twee groepen contacten worden bediend. Zones 1 en 2 en kunnen worden gebruikt in twee lage temperatuurwaarden voor optie -40 ° C / -55 ° C.
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Behuizingen onder druk Ex P Peppex · PEPPEX-SERIE

Atex druksysteemkasten
Onder druk staande paneelbehuizingen Ex p-, Px-, Py-, Pz Peppex-series waarmee niet-Ex-elementen aan de binnenkant kunnen worden bevestigd. Staal. Ze zijn strikt gecontroleerd om een Ex P-veiligheidsgraad te garanderen, inclusief de rest van de graden:Overdrukpanelen en behuizingen Ex px, Ex py y Ex pz.We produceren ook op maat gemaakte onder druk staande panelen die volgens de VS normatief zijn gecertificeerd door UL Nema 4x en nfpa 496. 
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Junction Box Venster GUB IP66 / 67 · GUB-reeks

Drukvaste behuizingen
GUB Serie aansluitdozen met venster hebben een schroefdop en worden gebruikt als aansluitdozen met / zonder aansluitklemmen of voor de installatie van elektrische apparatuur zoals zekeringen, relais, scheiders, afstandsbedieningen, transformatoren, ballast, ..Instrumentbehuizingen uit de GUB-serie, geleverd met een rond borosilicaatvenster, worden gebruikt om analoge en digitale instrumenten zoals ampèremeters en voltmeters te bevatten.Laat ons je helpen!
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Ex Noodbedieningshendel

Atex Accessoires
Atex Delvalle noodbedieningshendel moet worden gemonteerd Ex elektrische modules voldoen aan Atex- en IECEx-certificeringen.Ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve omgevingen die worden vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen -55 ° C tot + 80 ° C.
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Ex Noodschakelaarhendel

Atex Accessoires
Atex Delvalle noodschakelaarhendel moet worden gemonteerd Ex elektrische modules voldoen aan Atex- en IECEx-certificeringen.Ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve omgevingen die worden vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen -55 ° C tot + 80 ° C.
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Ex vergrendelingselement voor veiligheidsschakelaar

Atex Accessoires
Atex Delvalle vergrendelingselement voor veiligheidsschakelknop moet worden gemonteerd Ex elektrische modules voldoen aan Atex- en IECEx-certificeringen.Ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve omgevingen die worden vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen -55 ° C tot + 80 ° C.



[image: Ex-bedieningsvenster voor verdeelkast · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex-bedieningsvenster voor verdeelkast

Atex Accessoires
Atex Delvalle-bedieningsvenster voor verdeelkast gemaakt van GFK of polyamide, moet worden gemonteerd in ‘Ex e’ en ‘Ex d’ roestvrijstalen of GRP-behuizingen conform aan Atex- en IECEx-certificeringen.Ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve omgevingen die worden vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen -55 ° C tot + 80 ° C.
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Ex-inspectievenster geïnstalleerd op de kap

Atex Accessoires
Atex Delvalle inspectievenster geïnstalleerd op de afdekking gemaakt van GFK of polyamide, moet worden gemonteerd in ‘Ex e’ en ‘Ex d’ roestvrijstalen of GRP behuizingen conform aan Atex en IECEx certificeringen.Ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve omgevingen die worden vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen -55 ° C tot + 80 ° C.
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Ex-potentiometer

Atex Accessoires
Delvalle Ex-potentiometer voldoet aan Atex- en IECEx-certificeringen. Hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve omgevingen vermeld als zones 1, 2, 21 en 22.
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Ex-transparante beschermkap voor inspectievenster geïnstalleerd op de kap

Atex Accessoires
Atex Delvalle transparante beschermkap voor inspectievenster geïnstalleerd op de afdekking gemaakt van GFK of polyamide, moet worden gemonteerd in ‘Ex e’ en ‘Ex d’ roestvrijstalen of GRP behuizingen conform aan Atex en IECEx certificeringen.Ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve omgevingen die worden vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen -55 ° C tot + 80 ° C.
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Ex Draai Om de Knop los Te Laten

Ex operatie hoofd
Delvalle Ex draai aan realease-knop conform aan Atex- en IECEx-certificeringen en ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve atmosferen vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen -55ºC tot + 65ºC.
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Ex Noodbedieningshendel

Ex Elektrische Modules
Atex Delvalle noodbedieningshendel moet worden gemonteerd Ex elektrische modules voldoen aan Atex- en IECEx-certificeringen.Ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve omgevingen die worden vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen -55 ° C tot + 80 ° C.
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Ex Noodschakelaarhendel

Ex Elektrische Modules
Atex Delvalle noodschakelaarhendel moet worden gemonteerd Ex elektrische modules voldoen aan Atex- en IECEx-certificeringen.Ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve omgevingen die worden vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen -55 ° C tot + 80 ° C.
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Ex Noodstop Draai om de Knop los te Laten

Ex operatie hoofd
Delvalle Ex noodstopdraai om knop los te maken conform Atex- en IECEx-certificeringen en ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve atmosferen vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt in de omgevingstemperatuur tussen -55ºC tot + 65ºC.
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Ex Noodstop Sleutel-Ontgrendelknop

Ex operatie hoofd
Delvalle Ex noodstop sleutel-ontgrendelknop voldoet aan Atex- en IECEx-certificeringen en ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve atmosferen vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt in de omgevingstemperatuur tussen -55ºC tot + 65ºC.
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Ex Noodtuimelschakelaar Bediening Hoofd

Ex operatie hoofd
Delvalle Ex noodtuimelschakelaarbediening conform aan Atex- en IECEx-certificeringen en ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve atmosferen vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperatuur tussen - 55 ° C tot + 65 ° C.
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Ex Stop stoppen

Ex operatie hoofd
Delvalle Ex-stopplug voldoet aan Atex- en IECEx-certificeringen en ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve atmosferen vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen -55ºC tot + 65ºC.
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Ex Tuimelschakelaar Bediening Hoofd

Ex operatie hoofd
Delvalle Ex tuimelschakelaarbediening conform aan Atex- en IECEx-certificeringen en ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve atmosferen vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen -55ºC tot + 65ºC.
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Ex vergrendelingselement voor veiligheidsschakelaar

Ex Elektrische Modules
Atex Delvalle vergrendelingselement voor veiligheidsschakelknop moet worden gemonteerd Ex elektrische modules voldoen aan Atex- en IECEx-certificeringen.Ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve omgevingen die worden vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen -55 ° C tot + 80 ° C.
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Ex-Toets Voor het Loslaten Van Sleutels

Ex operatie hoofd
Delvalle Ex-knop voor het loslaten van sleutels voldoet aan Atex- en IECEx-certificeringen en ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve atmosferen vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen -55ºC tot + 65ºC.
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Ex-potentiometer

Delvalle Ex-potenciometer voldoet aan Atex- en IECEx-certificeringen en ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve atmosferen vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen -55ºC tot + 65ºC .
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Ex Lokale besturings- en verdeelkasten Contrex · CONTREX-SERIE

Ex-controlestations en verdeelkasten
Atex Delvalle produceert Ex lokale controlestations,     Ex-distributiekasten en omgevingen met explosiegevaarlijke omgevingen voor gebruik in atex & IECEx   gebieden met ontvlambare gassen en stof. Afhankelijk van het toepassingsgebied, zijn de ex-controlestations ontworpen met het type ......
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Ex Lokale besturings- en verdeelkasten Contrex · CONTREX-SERIE

IECEx Elektrische behuizingen voor gevaarlijke omgevingen
Atex Delvalle produceert Ex lokale controlestations,     Ex-distributiekasten en omgevingen met explosiegevaarlijke omgevingen voor gebruik in atex & IECEx   gebieden met ontvlambare gassen en stof. Afhankelijk van het toepassingsgebied, zijn de ex-controlestations ontworpen met het type ......
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Plug en Socket Boxes Connex

Atex contactdozen en connectoren
Atex-stekkerdozen zijn speciaal ontworpen voor kasten in de zones ATEX zonas 1, 2, 21 y 22 en temperatuurklasse T6 / T5.
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Plug en Socket Boxes Connex

IECEx Elektrische behuizingen voor gevaarlijke omgevingen
Atex-stekkerdozen zijn speciaal ontworpen voor kasten in de zones ATEX zonas 1, 2, 21 y 22 en temperatuurklasse T6 / T5.
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Galva Ex-drukknoppen · Contrex-serie

Ex-dozen en bijlagen
Atex & IECEx gecertificeerde drukknoppen en bedieningskasten zijn speciaal ontworpen voor het uitvoeren van controles, manoeuvres en als actuatoren in explosieve atmosferen....
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Galva Ex-drukknoppen · Contrex-serie

Ex-controlestations en verdeelkasten
Atex & IECEx gecertificeerde drukknoppen en bedieningskasten zijn speciaal ontworpen voor het uitvoeren van controles, manoeuvres en als actuatoren in explosieve atmosferen....
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Galva Ex-drukknoppen · Contrex-serie

IECEx Elektrische behuizingen voor gevaarlijke omgevingen
Atex & IECEx gecertificeerde drukknoppen en bedieningskasten zijn speciaal ontworpen voor het uitvoeren van controles, manoeuvres en als actuatoren in explosieve atmosferen....
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Amerikaanse gereguleerde koelkasten UL

Airconditioners voor gevaarlijke locaties
Koelkasten met Amerikaanse normen UL.Gevaarlijke locaties:   Klasse 1, divisie 2
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Ex-connectoren Connex

Atex contactdozen en connectoren
De connex-scheiders zijn ontworpen voor explosiegevaarlijke omgevingen, type bescherming & lsquo; van & rsquo;.
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Ex-Schakelmodule 4-Polig

Ex operatie hoofd
Delvalle explosieveilige 4-polige schakelmodule moet worden gebruikt in combinatie met de bijbehorende bedieningskop en moet worden gemonteerd in de ‘Ex e’ behuizing conform Atex- en IECEx-certificeringen. Zones 1 en 2 en kunnen worden gebruikt in twee lage temperatuurwaarden voor optie -40 ° C / -55 ° C....
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Ex-Veiligheidsknop Met Drukknop

Ex operatie hoofd
De Ex-veiligheidskleppen met drukknop voor montagemodules aan de voorzijde worden op het deksel geschroefd conform Atex- en IECEx-certificeringen. Dit is een manier om het probleem van de contactafstand tussen de bedieningskop en de schakelmodule op te lossen.Ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve omgevingen die worden vermeld als zones 1, 2, 21 en 22.
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Ex-veiligheidsknop met dubbele knop

Ex operatie hoofd
De Ex-veiligheidsklemmen met dubbele knop voor frontmodules aan de voorzijde worden op het deksel geschroefd conform Atex- en IECEx-certificeringen. Dit is een manier om het probleem van de contactafstand tussen de bedieningskop en de schakelmodule op te lossen.Ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve omgevingen die worden vermeld als zones 1, 2, 21 en 22.



[image: EX drukknopstation Contrex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

EX drukknopstation Contrex · CONTREX-SERIE

Ex-dozen en bijlagen
We produceren roestvrij staal AISI 304 en AISI   316L-besturingsstation & Atex-besturingskasten. Ze zijn speciaal ontworpen voor het uitvoeren van controles, manoeuvres en als actuators in explosieve omgevingen....
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EX drukknopstation Contrex · CONTREX-SERIE

Ex-controlestations en verdeelkasten
We produceren roestvrij staal AISI 304 en AISI   316L-besturingsstation & Atex-besturingskasten. Ze zijn speciaal ontworpen voor het uitvoeren van controles, manoeuvres en als actuators in explosieve omgevingen....
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EX drukknopstation Contrex · CONTREX-SERIE

IECEx Elektrische behuizingen voor gevaarlijke omgevingen
We produceren roestvrij staal AISI 304 en AISI   316L-besturingsstation & Atex-besturingskasten. Ze zijn speciaal ontworpen voor het uitvoeren van controles, manoeuvres en als actuators in explosieve omgevingen....
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Ex Omkeermagneetmodule

Ex Elektrische Modules
Delvalle-magneetschakelaars zijn compacte componenten voor Ex e-behuizingen in zones 1 en 2 waarop u echt kunt vertrouwen. Ze zijn allemaal eenvoudig te installeren, robuust en corrosiebestendig....
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Ex-Timerrelaismodule

Ex Elektrische Modules
Delvalle-timerrelais zijn veelzijdige componenten voor 'Ex e'-behuizingen in zones 1 en 2 waarop u echt kunt vertrouwen....
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Drukvaste behuizing Ex D EJB · EJB-REEKS

Ex-dozen en bijlagen
De drukvaste aansluitdozen van de EJB-serie zijn geschikt voor installaties in gebieden waar explosiegevaar bestaat en ook op plaatsen waar stof of brandbare gassen aanwezig zijn.Ze zijn geclassificeerd voor zones 1, 2, 21 en 22. IP66-beschermingsgraad. Verkrijgbaar in aluminium of roestvrij staal AISI 316L (EJBX-serie).Bestel het nu en bespaar geld!
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Explosieveilige behuizing Ex D · EJB-REEKS

Ex-dozen en bijlagen
De explosieveilige behuizingen EJB-serie Ex d-behuizingen zijn gemaakt om te worden geïnstalleerd in zones die zijn geclassificeerd als Zone 1, 2, 21 en 22, waar er gevaar is voor explosie en / of brand of de aanwezigheid van brandbaar stof.Explosieveilige aansluitdoos, explosieveilige behuizing, gevaarlijke behuizingen, Ex d-behuizingen.Bel ons nu en bespaar geld!
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Verhoogde veiligheidsbehuizing Luxorex · LUXOREX-SERIE

Ex-dozen en bijlagen
De extra veilige Ex behuizing Luxorex   IP66 muurschildering roestvrijstalen explosieve omgeving behuizing Luxorex Series valt op door zijn robuustheid en een zeer ruim interieur.   Gecertificeerd voor gebruik in zone 1, 2 , 21 en & 22; het wordt zeer gewaardeerd vanwege zijn hoge veiligheid en weerstand ...
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Drukvaste behuizing Ex D EJB · EJB-REEKS

Drukvaste behuizingen
De drukvaste aansluitdozen van de EJB-serie zijn geschikt voor installaties in gebieden waar explosiegevaar bestaat en ook op plaatsen waar stof of brandbare gassen aanwezig zijn.Ze zijn geclassificeerd voor zones 1, 2, 21 en 22. IP66-beschermingsgraad. Verkrijgbaar in aluminium of roestvrij staal AISI 316L (EJBX-serie).Bestel het nu en bespaar geld!
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Explosieveilige behuizing Ex D · EJB-REEKS

Drukvaste behuizingen
De explosieveilige behuizingen EJB-serie Ex d-behuizingen zijn gemaakt om te worden geïnstalleerd in zones die zijn geclassificeerd als Zone 1, 2, 21 en 22, waar er gevaar is voor explosie en / of brand of de aanwezigheid van brandbaar stof.Explosieveilige aansluitdoos, explosieveilige behuizing, gevaarlijke behuizingen, Ex d-behuizingen.Bel ons nu en bespaar geld!



[image: Drukvast raam Ex d EJB · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Drukvast raam Ex d EJB · EJB-serie

Ex-dozen en bijlagen
EJB-serie drukvaste aansluitdozen met raam zijn geschikt voor installaties in gebieden waar explosiegevaar bestaat, maar ook op plaatsen waar stof of brandbare gassen aanwezig zijn. Ideaal om de draden onderling te verbinden en om een grote verscheidenheid aan apparatuur en instrumenten te herbergen. De behuizingen zijn uitgerust met een deksel met flensverbindingen, waarop een rechthoekig raam of een patrijspoort, gemaakt van gehard glas en interne of externe frames, kan worden gemaakt om de...
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Aluminium aansluitdoos GUB IP66 / 67 · GUB-reeks

Drukvaste behuizingen
GUB-serie aansluitdozen hebben een schroefdop en worden gebruikt als aansluitdozen met / zonder klemmen of voor de installatie van elektrische apparatuur zoals zekeringen, relais, scheiders, afstandsbedieningsschakelaars, transformatoren, ballast, ...Laat ons je helpen!
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Drukvast raam Ex d EJB · EJB-serie

Drukvaste behuizingen
EJB-serie drukvaste aansluitdozen met raam zijn geschikt voor installaties in gebieden waar explosiegevaar bestaat, maar ook op plaatsen waar stof of brandbare gassen aanwezig zijn. Ideaal om de draden onderling te verbinden en om een grote verscheidenheid aan apparatuur en instrumenten te herbergen. De behuizingen zijn uitgerust met een deksel met flensverbindingen, waarop een rechthoekig raam of een patrijspoort, gemaakt van gehard glas en interne of externe frames, kan worden gemaakt om de...
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Ex ampèremeter

Atex Accessoires
Delvalle Ex-ampèremeter voldoet aan Atex- en IECEx-certificeringen. Hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve omgevingen vermeld als zones 1, 2, 21 en 22.
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Ex Voltmeter

Atex Accessoires
Delvalle Ex voltmeter voldoet aan Atex- en IECEx-certificeringen. Hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve omgevingen vermeld als zones 1, 2, 21 en 22.
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Ex 4-Polige Noodschakelaar

Ex operatie hoofd
Delvalle Ex nood 4-polige schakelaar bedieningskop conform aan Atex- en IECEx-certificeringen en ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve atmosferen vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperatuur tussen -55ºC tot + 65ºC.
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Ex 4-polige schakelaar

Ex operatie hoofd
Delvalle Ex 4-polige schakelkop voldoet aan Atex- en IECEx-certificeringen en ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve atmosferen vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt in de omgevingstemperatuur tussen -55ºC tot + 65ºC.
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Ex Cover van Signaallamp

Ex operatie hoofd
Delvalle Ex-afdekking van de signaallamp voldoet aan Atex- en IECEx-certificeringen en ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve atmosferen vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen -55ºC tot + 65ºC.
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Ex dubbele knop

Ex operatie hoofd
Delvalle Ex dubbele knop voldoet aan Atex- en IECEx-certificeringen en ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen -55ºC tot + 65ºC.
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Ex kleine schakelaar

Ex operatie hoofd
Delvalle Ex kleine schakelaarbedieningskop voldoet aan Atex- en IECEx-certificeringen en ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve atmosferen vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen -55ºC tot + 65ºC.
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Ex noodschakelaar

Ex operatie hoofd
Delvalle Ex noodschakelaar bediening hoofd voldoet aan Atex- en IECEx-certificeringen en ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve atmosferen vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen -55ºC tot + 65ºC.
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Ex Paddestoel Hoofd Knop

Ex operatie hoofd
Delvalle Ex paddenstoelknop voldoet aan Atex- en IECEx-certificeringen en ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve atmosferen vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen -55ºC tot + 65 ° C.
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Ex-Knop

Ex operatie hoofd
Delvalle Ex-knop voldoet aan Atex- en IECEx-certificeringen en ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve omgevingen die worden vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen -55ºC tot + 65ºC .
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Ex-Noodknop

Ex operatie hoofd
Delvalle Ex nooddrukknop voldoet aan Atex- en IECEx-certificeringen en ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen - 55 ° C tot + 65 ° C.
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Ex-schakelaar

Ex operatie hoofd
Delvalle Ex-schakelaarbedieningskop voldoet aan Atex- en IECEx-certificeringen en ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve atmosferen vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen -55ºC tot + 65 ° C.



[image: Ex-Signaallamp Met Knop · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex-Signaallamp Met Knop

Ex operatie hoofd
Delvalle Ex-signaallamp met knop conform aan Atex- en IECEx-certificeringen en ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosieve atmosferen vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen -55ºC tot + 65ºC.
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Ex-Sleutelknop, Schakelaar

Ex operatie hoofd
Delvalle Ex-sleutelknop, schakelaarbediening conform aan Atex- en IECEx-certificeringen en ze hebben een hoge beschermingsgraad tot IP66 voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen vermeld als zones 1, 2, 21 en 22 en kunnen worden gebruikt in de omgevingstemperatuur tussen -55ºC tot + 65ºC.
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Ex Motorbeschermingsmodule

Ex Elektrische Modules
Atex Delvalle biedt verschillende componenten die speciaal zijn ontworpen voor het beschermen van motoren in Ex-zones 1 en 2. Ze zijn ingebouwd in 'Ex e'-type behuizingen en zijn eenvoudig te installeren, robuust en corrosiebestendig....
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Ex-schakelmodule 2-polig

Ex operatie hoofd
Explosieveilige 2-polige schakelmodule Delvalle moet worden gebruikt in combinatie met de bijbehorende bedieningskop en moet worden gemonteerd in de ‘Ex e’ behuizing conform Atex- en IECEx-certificeringen. Zones 1 en 2 en kunnen worden gebruikt in twee lage temperatuurwaarden voor optie -40 ° C / -55 ° C....
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Ex-Signaallamp Met Drukknopmodule

Ex operatie hoofd
Delvalle explosieveilige signaallamp met knopmodule moet worden gebruikt in combinatie met de bijbehorende bedieningskop en moet worden gemonteerd in de ‘Ex e’ behuizing conform Atex- en IECEx-certificeringen.Zones 1 en 2 en kunnen worden gebruikt in twee beschikbare Ex-markering en twee lage temperatuurwaarden voor optie -40 ° C / -55 ° C.



[image: Ex-signaallamp met drukknopmodule Verbeterde beveiliging · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex-signaallamp met drukknopmodule Verbeterde beveiliging

Ex operatie hoofd
Delvalle explosieveilige signaallamp met knopmodule verhoogde beveiliging moet worden gebruikt in combinatie met de bijbehorende bedieningskop en moet worden gemonteerd in de ‘Ex e’ behuizing conform Atex- en IECEx-certificeringen.Zones 0 (Ex ia IIC Ga), 1 en 2 en kunnen worden gebruikt in twee beschikbare Ex-markering en twee lage temperatuurwaarden voor optie -40 ° C / -55 ° C.
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Ex-signaallampmodule

Ex operatie hoofd
De explosieveilige signaallampmodule van Delvalle moet worden gebruikt in combinatie met de bijbehorende bedieningskop en moet worden gemonteerd in de ‘Ex e’ behuizing conform de Atex- en IECEx-certificeringen.Zones 1 en 2 en kunnen worden gebruikt in twee beschikbare Ex-markering en twee lage temperatuurwaarden voor optie -40 ° C / -55 ° C.
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Ex-Signaallampmodule Verhoogde Beveiliging

Ex operatie hoofd
De explosieveilige signaallampmodule van Delvalle moet worden gebruikt in combinatie met de bijbehorende bedieningskop en moet worden gemonteerd in de ‘Ex e’ behuizing conform de Atex- en IECEx-certificeringen.Zones 0 (Ex ia IIC Ga), 1 en 2 en kunnen worden gebruikt in twee beschikbare Ex-markering en twee lage temperatuurwaarden voor optie -40 ° C / -55 ° C.
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Ex-Beveiligingsrelaismodule

Ex Elektrische Modules
Atex Delvalle beveiligingsrelais bieden voordelige overbelastingsbeveiliging voor motoren met instelbereiken tot 38 A, de ontgrendeling kan eenvoudig worden aangepast.De relaismodules in de corrosiebestendige behuizing hebben een trillingsdempende schroefverbinding in behuizingen van het type 'Ex e'. Gemakkelijk toegankelijke terminals zorgen voor een veilige verbinding en eenvoudige installatie.
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Plug Ex d / e metrische draad IP68

Atex pakkingsbussen
Stekkers Ex d / e blinde metrische draad Atex IP66 - IP68. Bedrijfstemperatuur van -60 ° C tot + 200 ° C.De pluggen zijn geschikt om de doorgang tussen twee compartimenten te blokkeren en zorgen voor een drukbalans tussen binnen en buiten. Ze maken het mogelijk om de doos in de toekomst uit te breiden: aansluitdozen, elektriciteitskasten of apparaten die moeten worden afgedicht tegen stof, vuil of water.Bel ons nu en bespaar geld!
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Plug Ex d / e NPT Draad IP68

Atex pakkingsbussen
Pluggen Ex d / e blinde metrische roestvrijstalen draad Atex IP66 - IP68. Bedrijfstemperatuur van -60 ° C tot + 200 ° C.De pluggen zijn geschikt om de doorgang tussen twee compartimenten te blokkeren en zorgen voor een drukbalans tussen binnen en buiten. Ze maken het mogelijk om de doos in de toekomst uit te breiden: aansluitdozen, elektriciteitskasten of apparaten die moeten worden afgedicht tegen stof, vuil of water.Bel ons nu en bespaar geld!
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Hazardous Area Thermostats

Airconditioners voor gevaarlijke locaties
Gevaarlijke omgevingsthermostaten Atex compacte kleine mechanische thermostaat voor temperatuurregeling en bewaking van verwarmingen.
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Ex Aardlekschakelaarmodule

Ex Elektrische Modules
Delvalle aardlekschakelaar is een component voor aardlekbewaking en schakelt systemen in geval van resudiale stromen, voor een betrouwbare bescherming van personen in gevaarlijke gebieden.Het is geschikt voor nominale bedrijfsstromen van 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A en 40A, en nominale reststromen van 10, 30, 100 en 300 mA.
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Ex Magneetschakelaarmodule

Ex Elektrische Modules
Delvalle-contactoren zijn compacte componenten voor ‘Ex e’ -behuizingen in zones 1 en 2 waarop u echt kunt vertrouwen. Ze zijn allemaal eenvoudig te installeren, robuust en corrosiebestendig....
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Ex Magnetische Startmodule (Magneetschakelaar + Thermorelay)

Ex Elektrische Modules
Combinatie relais / motorbeveiligingsrelais Delvalle Ex is ontworpen voor installatie in 'Ex e'-behuizingen in zones 1 en 2 en als beschermings- en schakelapparaat.Het is onderhoudsarm, kan veilig en gemakkelijk worden aangesloten dankzij gemakkelijk toegankelijke klemmen en heeft een antivibratieschroefverbinding.
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Ex-Relaismodule

Ex Elektrische Modules
Delvalle-relais zijn veelzijdige componenten voor 'Ex e'-behuizingen in zones 1 en 2 waarop u echt kunt vertrouwen.Ze kunnen voor verschillende toepassingen worden gebruikt. Alle relais hebben een corrosiebestendige behuizing en een gemakkelijk toegankelijke aansluitklem om de installatie te vergemakkelijken en een veilige verbinding mogelijk te maken. Ze kunnen betrouwbaar in de behuizing worden vastgezet met schroeven, zodat ze niet trillen.
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Ex-Stroomonderbrekermodule

Ex Elektrische Modules
Stroomonderbrekers die betrouwbare bescherming bieden voor geleiders in gevaarlijke gebieden, bieden een verscheidenheid aan stroomonderbrekers die zijn ontworpen voor specifieke beoogde doeleinden in gevaarlijke gebieden, die stuk voor stuk uitstekende bescherming bieden tegen overbelasting en kortsluiting....
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Explosie - Bewijsmodule Voor Lastscheidingsschakelaar

Ex Elektrische Modules
Motor, belasting en bedieningsschakelaars voor gevaarlijke gebieden.Deze schakelaars hebben verschillende functies in gevaarlijke omgevingen: last- en motorschakelaars worden gebruikt als motor- of hoofdschakelaars en bedieningsschakelaars worden gebruikt als EM-stopschakelaars. Ze zijn geschikt voor nominale spanningen tot 690V AC en nominale bedrijfsstromen tot 180A.
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Adapter Reducer Ex d / e IP66 - IP68

Atex pakkingsbussen
Adapter verloopstuk Ex d / e IP66 - IP68 metrisch naar NPT en NPT naar metrisch vernikkeld of roestvrij staal. Bedrijfstemperatuur van -70 ° C tot + 400 ° C.Laat ons je helpen!
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Adapter Vergroter Ex d / e IP66 - IP68

Atex pakkingsbussen
Adaptervergroter Ex d / e IP66 - IP68 metrisch naar NPT en NPT naar metrisch vernikkeld of roestvrij staal. Bedrijfstemperatuur van -70 ° C tot + 400 ° C.Laat ons je helpen!
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Stekker Polyamide Ex e IP66

Atex pakkingsbussen
Plug schroefdraad metrisch polyamide Ex e IP66. Bedrijfstemperatuur van -40 ° C tot + 55 ° C.De pluggen zijn geschikt om de doorgang tussen twee compartimenten te blokkeren en zorgen voor een drukbalans tussen binnen en buiten. Ze maken het mogelijk om de doos in de toekomst uit te breiden: aansluitdozen, elektriciteitskasten of apparaten die moeten worden afgedicht tegen stof, vuil of water.Bel ons nu en bespaar geld!
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Vergroter Ex d / e IP66 - IP68

Atex pakkingsbussen
Vergroter Ex d / e IP66 - IP68 metrisch en NPT vernikkeld of roestvrij staal. Bedrijfstemperatuur van -70 ° C tot + 400 ° C.Laat ons je helpen!
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Verloopstuk Ex d / e IP66 - IP68

Atex pakkingsbussen
Verloopstuk Ex d / e IP66 - IP68 metrisch en NPT vernikkeld of roestvrij staal. Bedrijfstemperatuur van -70 ° C tot + 400 ° C.Laat ons je helpen!
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Controlestations Boxes Contrex · Contrex-serie

Ex-controlestations en verdeelkasten
Regelapparatuur en regeleenheden zijn duidelijk samengesteld in controlestations Serie Contrex. De behuizing is verkrijgbaar in roestvrij staal met borstels. Het assortiment omvat een breed scala aan behuizingsmaten met verschillende hoogtes.







SUCCESVERHALEN

[image: Suiker Industrie · Atex Delvalle]
France
Suiker Industrie

De suikerindustrie heeft dankzij de op maat gemaakte fabrikanten van Atex-Delvalle de perfecte...

[image: Atrush-olieveld · Atex Delvalle]
Iraq
Atrush-olieveld

Het Atrush-olieveld, gelegen in Iraaks Koerdistan, had te maken met het probleem van een hoog...

[image: Cleanrooms voor Faes Farma · Atex Delvalle]
Spain
Cleanrooms voor Faes Farma

Faes Farma, een toonaangevend farmaceutisch bedrijf in onderzoek en ontwikkeling, bouwt een nieuwe...

[image: Branderontsteking voor Petronor · Atex Delvalle]
Spain
Branderontsteking voor Petronor

De grote oliemaatschappij Petronor had een allesomvattende en betrouwbare oplossing nodig om de...

[image: Sangomar FPSO · Atex Delvalle]
Senegal
Sangomar FPSO

Atex Delvalle is trots op het delen van een opmerkelijk succesverhaal bij het leveren van...

[image: Farmaceutische productie-installatie · Atex Delvalle]
Spain
Farmaceutische productie-installatie

We zijn verheugd aan te kondigen dat ons bedrijf de officiële leverancier is geworden van Atex...

[image: Bakker Hughes · Atex Delvalle]
Italy
Bakker Hughes

Baker Hughes Italië, internationaal erkend als een toonaangevend bedrijf in diensten en oplossingen...

[image: Toevlucht · Atex Delvalle]
Maldives
Toevlucht

De Malediven is een archipel in de Indische Oceaan, bestaande uit meer dan 1.000 koraaleilanden...

[image: FPSO met tankschip, Almirante Barroso · Atex Delvalle]
Brazil
FPSO met tankschip, Almirante Barroso

Het concept van een FPSO combineert de functies van een maritiem productieplatform met een...
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Spain
GLP Santurce-fabriek door Repsol Butano

De GLP Santurce-fabriek van Repsol Butano is een fabriek in Santurce, in de provincie Vizcaya, die...
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Spain
Cleanrooms voor de Farmaceutische Industrie

Cleanrooms in de farmaceutische industrie zijn sterk gecontroleerde omgevingen die zijn ontworpen om...
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Brazil
Bacalhau FPSO

FPSO's (Floating Production Storage and Offloading) zijn zeer veelzijdige units die kunnen worden...

[image: Tesla Gigafactory in Berlijn · Atex Delvalle]
Germany
Tesla Gigafactory in Berlijn

Tesla is een leider in de productie van elektrische voertuigen en heeft een belangrijke rol gespeeld...

[image: Saudi Aramco olie- en gasveld (Marjan) · Atex Delvalle]
Saudi Arabia
Saudi Aramco olie- en gasveld (Marjan)

Het staatsoliebedrijf van Saoedi-Arabië (Saudi Aramco) gaat zijn totale productiecapaciteit voor...
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Brazil
Anita Garibaldi FPSO (Rio de Janeiro)

FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) is een drijvende eenheid die in de olie-industrie...

[image: Waterstof vloeibaar maken · Atex Delvalle]
South Korea
Waterstof vloeibaar maken

Als Atex Delvalle-experts in Atex en IECEx zijn we verheugd dat we zijn geselecteerd voor de...
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Spain
Gasanalysator voor BP-raffinaderij

De BP Castellón-raffinaderij ligt aan de Middellandse Zeekust van Valencia. Deze raffinaderij...
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Spain
Ketel voor ArcelorMittal

ArcelorMittal is ' s werelds grootste staal- en mijnbouwbedrijf , deze staalfabrikant is de grootste...
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Spain
Productie-installatie voor ILBOC-smeermiddelen

De productievestiging van The Iberian Lube Base Oils Company (ILBOC) is een in 2012 opgerichte...
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Oman
Duqm Raffinaderij

De Duqm-raffinaderij met een oppervlakte van 9 km2 ligt aan de kust van de Arabische Zee , 600 km...
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Belgium
Haven van Zeebrugge - LNG

De haven van Zeebrugge is de op één na grootste haven van België en beschikt sinds 1987 over...

[image: Industriële fabriek van ArcelorMittal · Atex Delvalle]
Spain
Industriële fabriek van ArcelorMittal

ArcelorMittal is 's werelds grootste staal- en mijnbouwproducent, actief in 60 landen en met...
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United Kingdom
Raffinaderij en petrochemische fabriek van Grangemouth (Schotland)

De Grangemouth-raffinaderij en petrochemische fabriek is een complex in de Firth of Forth in...

[image: Industrieel complex van Repsol (Cartagena) · Atex Delvalle]
Spain
Industrieel complex van Repsol (Cartagena)

Het industriële complex van Repsol bevindt zich in Cartagena , aan de kust van de Middellandse Zee...
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Spain
Gaviota ondergrondse aardgasopslagfaciliteit (Biskaje)

De opslagfaciliteit van Gaviota is gelegen in de Golf van Biskaje, 8 km van Kaap Matxitxako, ten...

[image: Tees Biomassacentrale voor hernieuwbare energie (Middlesbrough) · Atex Delvalle]
United Kingdom
Tees Biomassacentrale voor hernieuwbare energie (Middlesbrough)

De Tees Renewable Energy biomassacentrale, gelegen in de haven van Teesside, Middlesbrough, is een...
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Iran
Marun Petrochemie

De National Petrochemical Company (NPC) is een dochteronderneming van het Iraanse ministerie van...
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Spain
Renault (Valladolid)

De Renault-fabriek in Valladolid produceert bijna uitsluitend het Captur-model, dat een heel...

[image: De olieraffinaderij van Heydar Aliyev Bakoe · Atex Delvalle]
Azerbaijan
De olieraffinaderij van Heydar Aliyev Bakoe

De olieraffinaderij Heydar Aliyev, gelegen in Bakoe in de Republiek Azerbeidzjan, verwerkt 21 van 24...
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India
HMI voor 4.0 Industrie in BASF

De geschiedenis van onze klant gaat terug tot 1910, een Indiase onderneming die vandaag de dag meer...

[image: Luchthaven Dublin · Atex Delvalle]
Ireland
Luchthaven Dublin

De luchthaven van Dublin heeft de eerste introdienst van het hydrantsysteem in gebruik genomen,...
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Peru
La Pampilla Raffinaderij

De raffinaderij van La Pampilla begon in 2016 met de productie van laagzwavelige diesel, in...

[image: De warmtekrachtcentrale van Altamira · Atex Delvalle]
Mexico
De warmtekrachtcentrale van Altamira

De warmtekrachtcentrale van Altamira (in de staat Tamaulipas) zal bijdragen aan het verlagen van de...
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France
Totale E&P-gasverwerkingsfabriek

Het Integrated Control Safety System (ICSS) in de Total E&P gasverwerkingsfabriek vereiste een...

[image: Mers el-Kébir ]
Algeria
Mers el-Kébir "De Grote Haven"

Mers el Kebir is een havenstad aan de Middellandse Zee bij Oran, in het noordwesten van Algerije. De...
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Brazil
FPSO voor Carioca door Petrobras

Het veld wordt voor 100% geëxploiteerd door Petrobras en bevindt zich in het Campos Basin in de...

[image: Rehabilitatie van de Ariño-kolenmijn · Atex Delvalle]
Spain
Rehabilitatie van de Ariño-kolenmijn

Deze dagbouwmijn bevindt zich in de concessie van Santa María, zeer dicht bij Ariño in de Val de...
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Morocco
Haven van Jorf Lasfar

Het project omvat de levering van Ex-controlestations die moeten worden opgenomen in het...
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Spain
BP Raffinaderij in Castellón

BP, een van de belangrijkste olie- en gasbedrijven ter wereld, heeft sinds eind jaren zestig een...

[image: INDUSTRIE 4.0 - HMI CEPSA · Atex Delvalle]
Spain
INDUSTRIE 4.0 - HMI CEPSA

Het Industry 4.0-concept komt overeen met een nieuwe manier om de productiemiddelen te organiseren....

[image: KERNCENTRALES · Atex Delvalle]
Spain
KERNCENTRALES

Veiligheidsmaatregelen en oplossingen voor aardbevingsbestendige kasten voor installatie in...
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Singapore
Singapore FPSO'S

We hebben een verzoek ontvangen van een klant die gespecialiseerd is in het leveren van de beste...

[image: JOHAN SVERDRUP-VELD · Atex Delvalle]
Norway
JOHAN SVERDRUP-VELD

Offshore Oil & Gas Offshore boorplatformen in de Noordzee.
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Spain
MILITAIRE HAVENS

Oplossing voor nucleaire instrumentatie en Track & Trace voor militaire havens. Detectie en meting...

[image: HAVEN VAN DUINKERKE · Atex Delvalle]
France
HAVEN VAN DUINKERKE

Spitstechnologie voor verankerings- en signaleringssystemen voor schepen. Agressieve omgeving waarin...

[image: Petrokemya · Atex Delvalle]
Saudi Arabia
Petrokemya

Sabic Corporation is een leider in de petrochemische industrie. Om een globale oplossing te krijgen...

[image: NOORDZEE · Atex Delvalle]
Norway
NOORDZEE

Boorplatform in de Noordzee 69 gecertificeerde kasten met specifieke afmetingen op verzoek van de...

[image: PEMEX · Atex Delvalle]
Mexico
PEMEX

Petróleos Mexicanos (PEMEX) is een van de voornaamste leveranciers van ruwe olie ter wereld. Het...
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Hebt u een speciaal project?
Consulting & Engineering oplossingen
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Paso el Prao 6
01320 · Oyón, Spanje
KRIJG UW GRATIS SCHATTING!
+34 945 601 381
 

Atex Delvalle is een bedrijf dat elektrische kasten en dozen voor explosieve omgevingen (Atex) en drukkasten en –behuizingen vervaardigt.
Atex Delvalle heeft ruime ervaring op het gebied van de productie van elektrische kasten en behuizingen op maat voor Atex, IECEX omgevingen voor zone 1, 2, 21, 22. We gebruiken hoogtechnologische machines en beschikken over een deskundig team ingenieurs om de meest vernieuwende producten te ontwerpen en te verwezenlijken.

Alle Atex kasten zijn gecertificeerd om te voldoen aan de meest veeleisende voorschriften: Atex, Ex, IECEx.
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