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Atex Air Conditioners Airatex1 · AIRATEX SERIES

Farlige beliggenhet Klimaanlegg
Airatex 1, er kompakt klimaanlegg sertifisert Atex & IECEx Zone 1, rask og pålitelig montering, med minimal vedlikehold og optimal design, til bruk når det er viktig å avkjøle elektriske paneler i ATEX og farlige områder.Tilgjengelig i 4100, 5600, 6500, 8413, 10358, 12187, 14876, 17509 og 22500 BTU modeller.
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Ex Atex 19 "Rack

Eks bokser og kabinetter
  økt sikkerhet   IP66 rustfritt stål Ex Rack 19 " kabinett Luxorex og Tibex   skiller seg ut for robustheten og et meget romslig interiør....
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Atex tilkoblingsbryter 16A

Flammesikre kabinetter
Brytere, velgerbrytere, tilkoblingsbrytere er av roterende type med knotten foran.Modell som passer for strømmer opptil 16 A og spenninger opp til 690 VAC / 660 VDC.Bestill det nå og spar penger!
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Ex Switch Module 2 Poles (Åpen krets og kortslutningsdeteksjon)

Ex Operasjonshode
Board-frontmonteringsskinne type ex switchmodul (med åpen krets / kortslutningsdeteksjon) har to grupper av kontakter, hver kontaktgruppe har motstand spesielt for kontakt med lav effekt signalstrøm for åpen krets og kortslutningsdeteksjon. Med forskjellige funksjonelle driftshoder kan en eller to grupper av kontakter betjenes. Sone 1 og 2 og kan brukes i to lavtemperaturverdier for alternativ -40 ° C / -55 ° C.
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Elektronisk jordingssystem Atex Groundex IP66 · GROUNDEX-SERIEN

Flammesikre kabinetter
Overvåk elektronisk bakkestart ideell for områder som kan være til stede i en eksplosiv atmosfære, elektrostatisk utladning kan utløse brann eller eksplosjon.Overføring av brennbare væsker er en operasjon der disse faktorene og det vesentlige beskyttelsestiltaket vanligvis er jording av tankbiler, trommer, containere og utstyr.Ring oss nå og spar penger!
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Ex Inspection Window installert på dekselet

Atex tilbehør
Inspeksjonsvindu Atex Delvalle installert på dekselet laget i GRP eller polyamid, skal monteres inne i ‘Ex e’ og ‘Ex d’ rustfrie stål- eller GRP-kabinetter samsvarer med Atex- og IECEx-sertifiseringer.De har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55 ºC til + 80 ºC.
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Ex Transparent Guard for Inspection Window installert på dekselet

Atex tilbehør
Atex Delvalle gjennomsiktig beskyttelse for inspeksjonsvindu installert på dekselet laget i GRP eller polyamid, skal monteres inne i ‘Ex e’ og ‘Ex d’ rustfrie stål- eller GRP-kabinetter samsvarer med Atex- og IECEx-sertifiseringer.De har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55 ºC til + 80 ºC.
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Eks. Deksel på Signallampe

Ex Operasjonshode
Delvalle Ex deksel til signallampe er i samsvar med Atex og IECEx-sertifiseringer, og de har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55 ºC til + 65 ºC.
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Ex nødbryter betjeningshode

Ex Operasjonshode
Delvalle Ex nødbryter betjeningshode er i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer, og de har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom - 55 ºC til + 65 ºC.
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Ex Skift betjeningshode for bryter

Ex Operasjonshode
Delvalle Ex toggle-betjeningshode er i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer, og de har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55 ºC til + 65 ºC.
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Ex-Sopphodeknapp

Ex Operasjonshode
Delvalle Ex-sopphodeknapp er i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer, og de har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55 ºC til + 65 ° C.
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Farlige områdevarmere Atex

Farlige beliggenhet Klimaanlegg
Kompakt varmekjøler med temperaturklasse T5 (100 ° C maks.) for å forhindre dannelse av kondens, temperaturvariasjoner og frostbeskyttelse innenfor kontroll- og bryterskap, samt måleutstyr plassert i områder med eksplosjonsfare , underjordiske gruver eller gruver som er utsatt for firedamp.
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Kabelfjerner Atex Polyamide IP68

Atex Kabeltetninger
Kabelforbindelser polyamidtråd metrisk IP68 laget av AtexDelvalle brukes til å føre, holde og komprimere kabler mellom to rom, som koblingsbokser, skap, elektriske bokser eller enheter som krever tetning mot støv.La oss hjelpe deg!
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Dobbelkomprimeringskabelkjeder Armored Atex Ex d / e IP68

Atex Kabeltetninger
Dobbel komprimering kabelnipler forniklet og rustfritt stål Atex Ex d / e IP66 - IP68 laget av Atex Delvalle brukes til å føre, holde og komprimere kabler mellom to rom, som koblingsbokser, skap, elektriske bokser eller enheter som krever forsegling mot støv, gass.Bestill det nå og spar penger!
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Farlige område termostater

Farlige beliggenhet Klimaanlegg
Termostater for farlig område Atex kompakt liten mekanisk termostat for temperaturregulering og overvåking av ovner.
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Knapp GRP Atex Contrex · CONTREX-SERIEN

IECEx elektriske kabinett for farlig område
Polyester-kontrollstasjoner, trykknapper Atex 100% konfigurerbart tastatur som passer deg, med Atex-knapper, brytere, sopp, voltmeter, ammeter, lys og en mengde (tilpasset) mulige kombinasjoner. Atex anheng laget av GRP forsterket polyamid.Vi har enormt lager for øyeblikkelig levering!
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Knapp GRP Atex Contrex · CONTREX-SERIEN

Eks bokser og kabinetter
Polyester-kontrollstasjoner, trykknapper Atex 100% konfigurerbart tastatur som passer deg, med Atex-knapper, brytere, sopp, voltmeter, ammeter, lys og en mengde (tilpasset) mulige kombinasjoner. Atex anheng laget av GRP forsterket polyamid.Vi har enormt lager for øyeblikkelig levering!
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Knapp GRP Atex Contrex · CONTREX-SERIEN

Ex kontrollstasjoner og distribusjonsbokser
Polyester-kontrollstasjoner, trykknapper Atex 100% konfigurerbart tastatur som passer deg, med Atex-knapper, brytere, sopp, voltmeter, ammeter, lys og en mengde (tilpasset) mulige kombinasjoner. Atex anheng laget av GRP forsterket polyamid.Vi har enormt lager for øyeblikkelig levering!
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GRP sikkerhets- og isolasjonsbrytere Atex & IECEx

IECEx elektriske kabinett for farlig område
GRP Ex sikkerhets- og isolasjonsbryter, gjør det mulig å arbeide med en maskin for å vedlikeholde, rengjøre og overvåke den trygt så lenge bryteren er i AV-posisjon. GRP Ex sikkerhets- og isolasjonsbryter er laget av glassfiberarmert polyester “Ex e”. Alle metallelementene er rustbeskyttende. Konkave-konvekse skjøter mellom dekslene og karosseriene er designet for å montere en silikonstang med luftskum, som sikrer en IP66-grad av beskyttelse. Terminalbokser brukes til å dele og...
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GRP sikkerhets- og isolasjonsbrytere Atex & IECEx

Eksplosjonsmotorstartere og lastbryterbrytere
GRP Ex sikkerhets- og isolasjonsbryter, gjør det mulig å arbeide med en maskin for å vedlikeholde, rengjøre og overvåke den trygt så lenge bryteren er i AV-posisjon. GRP Ex sikkerhets- og isolasjonsbryter er laget av glassfiberarmert polyester “Ex e”. Alle metallelementene er rustbeskyttende. Konkave-konvekse skjøter mellom dekslene og karosseriene er designet for å montere en silikonstang med luftskum, som sikrer en IP66-grad av beskyttelse. Terminalbokser brukes til å dele og...
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GRP Ex Junction og terminalbokser Terbox · TERBOX-SERIEN

IECEx elektriske kabinett for farlig område
Terbox-serien med terminalbokser er laget av glassfiberarmert polyester. Alle metallelementene er korrosjonsbestandig. Konkave, konvekse skjøter mellom dekslene og kroppene er konstruert for å montere en luftskum silikonbar, som sikrer en IP66 grad av beskyttelse. Terminalbokser brukes til å dele og koble ledninger til forskjellige elektriske apparater og instrumenter i kretsene. Installasjonen er sertifisert for sonene 1, 2, 21 og 22. Kabler er laget av Atex kabelgjennomføringer, enten i...
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GRP Ex Junction og terminalbokser Terbox · TERBOX-SERIEN

Eks bokser og kabinetter
Terbox-serien med terminalbokser er laget av glassfiberarmert polyester. Alle metallelementene er korrosjonsbestandig. Konkave, konvekse skjøter mellom dekslene og kroppene er konstruert for å montere en luftskum silikonbar, som sikrer en IP66 grad av beskyttelse. Terminalbokser brukes til å dele og koble ledninger til forskjellige elektriske apparater og instrumenter i kretsene. Installasjonen er sertifisert for sonene 1, 2, 21 og 22. Kabler er laget av Atex kabelgjennomføringer, enten i...
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GRP Ex Junction og terminalbokser Terbox · TERBOX-SERIEN

Ex kontrollstasjoner og distribusjonsbokser
Terbox-serien med terminalbokser er laget av glassfiberarmert polyester. Alle metallelementene er korrosjonsbestandig. Konkave, konvekse skjøter mellom dekslene og kroppene er konstruert for å montere en luftskum silikonbar, som sikrer en IP66 grad av beskyttelse. Terminalbokser brukes til å dele og koble ledninger til forskjellige elektriske apparater og instrumenter i kretsene. Installasjonen er sertifisert for sonene 1, 2, 21 og 22. Kabler er laget av Atex kabelgjennomføringer, enten i...
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Ex-knapp Station Contrex · CONTREX SERIES

IECEx elektriske kabinett for farlig område
Vi produserer AISI 304 og AISI   316L kontrollstasjon   Atex kontrollbokser. De er spesialdesignet for å utføre kontroller, manøvrer og som aktuatorer i eksplosiv atmosfære....
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Ex-knapp Station Contrex · CONTREX SERIES

Eks bokser og kabinetter
Vi produserer AISI 304 og AISI   316L kontrollstasjon   Atex kontrollbokser. De er spesialdesignet for å utføre kontroller, manøvrer og som aktuatorer i eksplosiv atmosfære....
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Ex-knapp Station Contrex · CONTREX SERIES

Ex kontrollstasjoner og distribusjonsbokser
Vi produserer AISI 304 og AISI   316L kontrollstasjon   Atex kontrollbokser. De er spesialdesignet for å utføre kontroller, manøvrer og som aktuatorer i eksplosiv atmosfære....
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Ex Lokale kontroll- og distribusjonsbokser Contrex · CONTREX SERIES

IECEx elektriske kabinett for farlig område
Atex Delvalle produserer Ex lokale kontrollstasjoner,     Eks distribusjonsbokser og farlig område   innhegninger for bruk i atex & IECEx   områder med brannfarlige gasser og støv. Avhengig av applikasjonsområdet er ex kontrollstasjonene designet med typen ...Vi har tre modeller i Contrex-serien:&okse; Stasjonære skruelukning (Contrex-Geoex-serien)&okse; Hengslet terminal & kryssbokser (Contrex-Luxorex-serien)&okse; Høy kapasitet & kryssbokser (Contrex-Tribex-serien)
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Ex Lokale kontroll- og distribusjonsbokser Contrex · CONTREX SERIES

Ex kontrollstasjoner og distribusjonsbokser
Atex Delvalle produserer Ex lokale kontrollstasjoner,     Eks distribusjonsbokser og farlig område   innhegninger for bruk i atex & IECEx   områder med brannfarlige gasser og støv. Avhengig av applikasjonsområdet er ex kontrollstasjonene designet med typen ...Vi har tre modeller i Contrex-serien:&okse; Stasjonære skruelukning (Contrex-Geoex-serien)&okse; Hengslet terminal & kryssbokser (Contrex-Luxorex-serien)&okse; Høy kapasitet & kryssbokser (Contrex-Tribex-serien)



[image: Kontrollstasjonskasser Contrex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Kontrollstasjonskasser Contrex · Contrex Series

Ex kontrollstasjoner og distribusjonsbokser
Kontrollenheter og styringsenheter er tydelig montert i kontrollstasjonene Serie Contrex. Kabinettet er tilgjengelig i rustfritt rustfritt stål. Produktutvalget inneholder et bredt utvalg av innkapslingsstørrelser med forskjellige høyder.
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Kjøleskap Atex Vortex · VORTEX SERIES

Farlige beliggenhet Klimaanlegg
Luftkondisjoneringsanlegg med farlig beliggenhet Atex & IECEx Vortex. Eksplosjonsbeskyttet elektrisk utstyr for bruk i farlige (klassifiserte) steder Sone 1 & 2 og designet for rensede og ikke-rensede innkapslingssystemer, også klasse I, divisjon 2, gruppe B, C og D.



[image: Kjøleskap Atex Vortex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Kjøleskap Atex Vortex · VORTEX SERIES

Trykkfylte skap for Atex miljøer
Luftkondisjoneringsanlegg med farlig beliggenhet Atex & IECEx Vortex. Eksplosjonsbeskyttet elektrisk utstyr for bruk i farlige (klassifiserte) steder Sone 1 & 2 og designet for rensede og ikke-rensede innkapslingssystemer, også klasse I, divisjon 2, gruppe B, C og D.
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Motorbeskyttelse Atex & IECEx · MOTREX SERIES

IECEx elektriske kabinett for farlig område
Ex motorbeskyttelsen (farlige områder) er designet for å få i en enhet muligheten til å beskytte en elektrisk trefasemotor i soner med eksplosiv atmosfære (farlige områder) og å starte og stoppe den motoren....
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Motorbeskyttelse Atex & IECEx · MOTREX SERIES

Eksplosjonsmotorstartere og lastbryterbrytere
Ex motorbeskyttelsen (farlige områder) er designet for å få i en enhet muligheten til å beskytte en elektrisk trefasemotor i soner med eksplosiv atmosfære (farlige områder) og å starte og stoppe den motoren....
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Flammesikker kabinett Ex D EJB · EJB-SERIEN

Flammesikre kabinetter
Flammehemmende tilkoblingsbokser i EJB-serien er egnet for installasjoner i områder hvor det er fare for eksplosjon, og også på steder der det er støv eller brennbare gasser.De er klassifisert for soner 1, 2, 21 og 22. IP66 beskyttelsesgrad. Finnes i aluminium eller rustfritt stål AISI 316L (EJBX-serien).Bestill det nå og spar penger!
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Flammesikker kabinett Ex D EJB · EJB-SERIEN

Eks bokser og kabinetter
Flammehemmende tilkoblingsbokser i EJB-serien er egnet for installasjoner i områder hvor det er fare for eksplosjon, og også på steder der det er støv eller brennbare gasser.De er klassifisert for soner 1, 2, 21 og 22. IP66 beskyttelsesgrad. Finnes i aluminium eller rustfritt stål AISI 316L (EJBX-serien).Bestill det nå og spar penger!
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Ex Reststrømbrytermodul

Eks. Elektriske Moduler
Delvalle reststrømsbryter er en komponent for overvåkning av reststrøm og bytter system i tilfelle resudial strømmer, for pålitelig beskyttelse av personer i farlige områder.Den er egnet for nominelle driftsstrømmer på 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A og 40A, og vurdert reststrømmer på 10, 30, 100 og 300 mA.
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Ex Switch Module 2 Poles

Ex Operasjonshode
Delvalle eksplosjonssikker 2-polet brytermodul skal brukes sammen med tilsvarende betjeningshode og skal monteres inne i ‘Ex e’ kabinett i samsvar med Atex og IECEx-sertifiseringer. Sone 1 og 2 og kan brukes i to lavtemperaturverdier for alternativ -40 ° C / -55 ° C....
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Ex Switch Module 4 Poles (Kontrollbryter, Lastisolasjonsbryter)

Ex Operasjonshode
Delval eksplosjonssikker 4-polet brytermodul (kontrollbryter, lastisolasjonsbryter) skal brukes sammen med tilsvarende betjeningshode og skal monteres i ‘Ex e’ kabinett i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer. Sone 1 og 2 og kan brukes i to lavtemperaturverdier for alternativ -40 ° C / -55 ° C....
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Atex motorstartere med motorbeskyttelse · MOTREX SERIEN

IECEx elektriske kabinett for farlig område
Denne Atex- og IECEx-magnetmotorens startbilde har som hovedformål å kontrollere bryteren på og slå av en Ex motor, og i tillegg til å garantere en pålitelig beskyttelse mot elektriske problemer som kan bli presentert....
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Motorstartere - Motorbeskyttelse Atex & IECEx · MOTREX SERIEN

IECEx elektriske kabinett for farlig område
Ex motorbeskyttelsen er designet for å få i en enhet evnen til å beskytte en elektrisk trefasemotor i soner med eksplosiv atmosfære og å starte og stoppe den motoren....
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Atex motorstartere med motorbeskyttelse · MOTREX SERIEN

Eksplosjonsmotorstartere og lastbryterbrytere
Denne Atex- og IECEx-magnetmotorens startbilde har som hovedformål å kontrollere bryteren på og slå av en Ex motor, og i tillegg til å garantere en pålitelig beskyttelse mot elektriske problemer som kan bli presentert....
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Motorstartere - Motorbeskyttelse Atex & IECEx · MOTREX SERIEN

Eksplosjonsmotorstartere og lastbryterbrytere
Ex motorbeskyttelsen er designet for å få i en enhet evnen til å beskytte en elektrisk trefasemotor i soner med eksplosiv atmosfære og å starte og stoppe den motoren....
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Eks Beskyttelsesrelémodul

Eks. Elektriske Moduler
Atex Delvalle beskyttelsesreléer tilbyr kostnadseffektiv overbelastningsbeskyttelse for motorer med justeringsområder opp til 38 A, utløsningen kan enkelt justeres.Relémodulene i den korrosjonsbestandige kabinettet har en antivibrasjonsskruetilkobling i 'Ex e' -skap. Lett tilgjengelige terminaler muliggjør en sikker tilkobling og enkel installasjon.
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Atex Marshalling Boxes

Eks bokser og kabinetter
Delvalle er et verdensklasse produsent farlig område Marshalling / Distribution Box for distribusjon i raffinaderier og kjemiske anlegg og mange andre farlige applikasjoner og Marshalling Box for varmesporing. Ex Marshalling-paneler gir kryssvirksomhet mellom feltinstrumenter og styresystemet.
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Atex Marshalling Boxes

Ex kontrollstasjoner og distribusjonsbokser
Delvalle er et verdensklasse produsent farlig område Marshalling / Distribution Box for distribusjon i raffinaderier og kjemiske anlegg og mange andre farlige applikasjoner og Marshalling Box for varmesporing. Ex Marshalling-paneler gir kryssvirksomhet mellom feltinstrumenter og styresystemet.
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Vindusflammesikkert kabinett Ex d EJB · EJB-serien

Flammesikre kabinetter
Flammehemmende tilkoblingsbokser med vindu i EJB-serien er egnet for installasjoner i områder der det er fare for eksplosjon, og også på steder der det er støv eller brennbare gasser. Ideell for å sammenkoble ledningene og til å romme et stort utvalg av utstyr og instrumenter. Kapslingene er utstyrt med lokk med flensfuger, der et rektangulært vindu eller en porthole, laget med herdet glass og innvendige eller utvendige rammer, kan være laget for å kunne se instrumentene som er plassert...
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Vindusflammesikkert kabinett Ex d EJB · EJB-serien

Eks bokser og kabinetter
Flammehemmende tilkoblingsbokser med vindu i EJB-serien er egnet for installasjoner i områder der det er fare for eksplosjon, og også på steder der det er støv eller brennbare gasser. Ideell for å sammenkoble ledningene og til å romme et stort utvalg av utstyr og instrumenter. Kapslingene er utstyrt med lokk med flensfuger, der et rektangulært vindu eller en porthole, laget med herdet glass og innvendige eller utvendige rammer, kan være laget for å kunne se instrumentene som er plassert...
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Atex-bryter 25A - 32A

Flammesikre kabinetter
Brytere, velgerbrytere, tilkoblingsbrytere er av roterende type med knotten foran.Modell for strøm opp til 32 A og spenninger opp til 690 VAC / 660 VDC.Bestill det nå og spar penger!
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Atex-bryter 40A - 63A

Flammesikre kabinetter
Brytere, velgerbrytere, tilkoblingsbrytere er av roterende type med knotten foran.Modell for strøm opp til 63 A og spenninger opp til 690 VAC / 660 VDC.La oss hjelpe deg!
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Galva Ex trykknapper · Contrex-serien

IECEx elektriske kabinett for farlig område
Atex- og IECEx-sertifiserte trykknapper og kontrollbokser de er spesialdesignet for å utføre kontroller, manøvrer og som aktuatorer i eksplosive atmosfærer....
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Galva Ex trykknapper · Contrex-serien

Eks bokser og kabinetter
Atex- og IECEx-sertifiserte trykknapper og kontrollbokser de er spesialdesignet for å utføre kontroller, manøvrer og som aktuatorer i eksplosive atmosfærer....
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Galva Ex trykknapper · Contrex-serien

Ex kontrollstasjoner og distribusjonsbokser
Atex- og IECEx-sertifiserte trykknapper og kontrollbokser de er spesialdesignet for å utføre kontroller, manøvrer og som aktuatorer i eksplosive atmosfærer....
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Atex Air Conditioners Airatex2 · AIRATEX SERIES

Farlige beliggenhet Klimaanlegg
Airatex 2, er kompakt klimaanlegg sertifisert Atex & IECEx Zone 2, rask og pålitelig montering, med minimalt vedlikehold og optimal design, til bruk når det er viktig å avkjøle elektriske paneler i Atex og farlige områder.Tilgjengelig i 4100, 5600, 6500, 8413, 10358, 12187, 14876, 17509 og 22500 BTU modeller.
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Trykkluftkapslinger Ex P Peppex · PEPPEX SERIES

Trykkfylte skap for Atex miljøer
Kapsling med trykkpanel Ex p, Px, Py, Pz Peppex -serien gjør at ikke Ex-elementer kan festes inne. Alle produsentene våre har eks-kapslinger og skap er korrosjonshindrende i 304L eller 316L rustfritt stål Stål. De er nøye kontrollert for å garantere en Ex P sikkerhetsgrad som inkluderer resten av grader:Panelskap og kapslinger under trykk Ex px, Ex py y Ex pz.Vi produserer også tilpassede trykkpaneler sertifisert USA-normative av UL Nema 4x og nfpa 496.
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Gland Plate Ex Terminal Boxer Terbox · TERBOX SERIES

Eks bokser og kabinetter
Ex terminal-boksene, Terbox Series, inkluderer en avtagbar kabelforskyvningplate, som er nyttig og effektiv på forhånd for å plassere og mekanisere de forskjellige hullene for kabelforskyvninger og jevn tastaturer....
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Gland Plate Ex Terminal Boxer Terbox · TERBOX SERIES

Ex kontrollstasjoner og distribusjonsbokser
Ex terminal-boksene, Terbox Series, inkluderer en avtagbar kabelforskyvningplate, som er nyttig og effektiv på forhånd for å plassere og mekanisere de forskjellige hullene for kabelforskyvninger og jevn tastaturer....



[image: Ex Luftventil Plug Breather og avløpsventiler IP66 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Luftventil Plug Breather og avløpsventiler IP66 · VATEX SERIES

Farlige beliggenhet Klimaanlegg
Luftventilplugger Automatiske drenerings- og pusteventiler er egnet for bruk i økt sikkerhet, iboende sikkerhet eller vanntette innkapslinger for å lette eliminering av kondens eller damp som er utviklet på innsiden....
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Ex Luftventil Plug Breather og avløpsventiler IP66 · VATEX SERIES

Atex Kabeltetninger
Luftventilplugger Automatiske drenerings- og pusteventiler er egnet for bruk i økt sikkerhet, iboende sikkerhet eller vanntette innkapslinger for å lette eliminering av kondens eller damp som er utviklet på innsiden....
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Forhåndsinstallert Atex koblingsboks · TERBOX-SERIEN

IECEx elektriske kabinett for farlig område
Klemboksene Atex Terbox-terminaler er forhåndsmontert på lager, leveringstid på 24 timer.Vi har koblingsbokser i tre forskjellige materialer (rustfritt stål, galvanisert stål og GRP polyester) standardisert, sertifisert og klar for installasjon i eksplosive eller korrosive soner 1, 2, 21 og 22.Terminalbokser sertifisert Atex og IECEx, installert og sertifisert, klare for plassering. Bestill den nå og spar penger!



[image: Konfigurerbare kontrollbokser · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Konfigurerbare kontrollbokser · DVT-SERIEN

IECEx elektriske kabinett for farlig område
DVT-serien er kontrollbokser laget i GRP. DVT er fleksible og konfigurerbare i mål, terminaler, operatører og kabelgjennomføringer. DVT-skap for økte og egensikkerhetssoner og er sertifisert for sone 1, 2, 21 og 22. ...
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Forhåndsinstallert Atex koblingsboks · TERBOX-SERIEN

Eks bokser og kabinetter
Klemboksene Atex Terbox-terminaler er forhåndsmontert på lager, leveringstid på 24 timer.Vi har koblingsbokser i tre forskjellige materialer (rustfritt stål, galvanisert stål og GRP polyester) standardisert, sertifisert og klar for installasjon i eksplosive eller korrosive soner 1, 2, 21 og 22.Terminalbokser sertifisert Atex og IECEx, installert og sertifisert, klare for plassering. Bestill den nå og spar penger!
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Konfigurerbare kontrollbokser · DVT-SERIEN

Eks bokser og kabinetter
DVT-serien er kontrollbokser laget i GRP. DVT er fleksible og konfigurerbare i mål, terminaler, operatører og kabelgjennomføringer. DVT-skap for økte og egensikkerhetssoner og er sertifisert for sone 1, 2, 21 og 22. ...
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Atex lyskoblingsbokser

Ex kontrollstasjoner og distribusjonsbokser
Atex lyskoblingsbokser (polyester GRP, rustfritt stål og galvanisert stål) klare for installasjon i eksplosive atmosfærer 1, 2, 21 og 22.Klemmene/klemmene er montert på en DIN-skinne og innganger og utganger til kabler er laget ved hjelp av Atex kabelgjennomføringer; som kan være laget av polyamid, nikkelbelagt messing eller rustfritt stål for å velges for korrosive områder.Denne forhåndsmonterte koblingsboksen er sertifisert og klar for installasjon i sone 1, 2, 21 og 22.



[image: Forhåndsinstallert Atex koblingsboks · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Forhåndsinstallert Atex koblingsboks · TERBOX-SERIEN

Ex kontrollstasjoner og distribusjonsbokser
Klemboksene Atex Terbox-terminaler er forhåndsmontert på lager, leveringstid på 24 timer.Vi har koblingsbokser i tre forskjellige materialer (rustfritt stål, galvanisert stål og GRP polyester) standardisert, sertifisert og klar for installasjon i eksplosive eller korrosive soner 1, 2, 21 og 22.Terminalbokser sertifisert Atex og IECEx, installert og sertifisert, klare for plassering. Bestill den nå og spar penger!
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Konfigurerbare kontrollbokser · DVT-SERIEN

Ex kontrollstasjoner og distribusjonsbokser
DVT-serien er kontrollbokser laget i GRP. DVT er fleksible og konfigurerbare i mål, terminaler, operatører og kabelgjennomføringer. DVT-skap for økte og egensikkerhetssoner og er sertifisert for sone 1, 2, 21 og 22. ...
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Ex Operasjonsvindu for distribusjonsboks

Atex tilbehør
Vinduet Atex Delvalle for distribusjonsboks laget i GRP eller polyamid, skal monteres i ‘Ex e’ og ‘Ex d’ rustfrie stål- eller GRP-kabinetter er i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer.De har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55 ºC til + 80 ºC.
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Atex lyskoblingsbokser

Atex lyskoblingsbokser (polyester GRP, rustfritt stål og galvanisert stål) klare for installasjon i eksplosive atmosfærer 1, 2, 21 og 22.Klemmene/klemmene er montert på en DIN-skinne og innganger og utganger til kabler er laget ved hjelp av Atex kabelgjennomføringer; som kan være laget av polyamid, nikkelbelagt messing eller rustfritt stål for å velges for korrosive områder.Denne forhåndsmonterte koblingsboksen er sertifisert og klar for installasjon i sone 1, 2, 21 og 22.
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Ex Reversing Contactor Module

Eks. Elektriske Moduler
Delvale kontaktorer er kompakte komponenter for Ex e kabinetter i sone 1 og 2 som du virkelig kan stole på. De er alle enkle å installere, robuste og korrosjonsbestandige....
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Atex koblingsboks Geoex

IECEx elektriske kabinett for farlig område
Ex Junction Box Geoex Series er utviklet for installasjoner i farlige områder 1, 2, 21 og 22, for installasjon av signal- og kraftdistribusjonsnett i eksplosjonsfarlige områder, forskjellige typer terminalbokser og koblingsbokser er tilgjengelige. < br />...
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Atex koblingsboks IP67 · Geoex-serien

IECEx elektriske kabinett for farlig område
Koblingsboksen Geoex Series IP67 med økt sikkerhet er laget i enten AISI 304L eller 316L rustfritt stål....
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Atex koblingsboks IP68 · Geoex-serien

IECEx elektriske kabinett for farlig område
Geoex-serie IP68 koblingsboks med økt sikkerhet er laget i AISI 304L eller 316L rustfritt stål....
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Bærbare Splitter Box Hazardous Areas

IECEx elektriske kabinett for farlig område
Ex splitter-boksen er designet for bruk i farlige områder, er å få to eller flere kontakter som utganger med en nåværende inngang, slik at vi kan bruke mer enn to plugger fra en stor avstand til enheter....
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Ex Star Triangle Motorstartere Atex & IECEx · MOTREX SERIEN

IECEx elektriske kabinett for farlig område
Brukes til å redusere toppstartstrømmen i Induction Ex Motors....
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Atex koblingsboks Geoex

Eks bokser og kabinetter
Ex Junction Box Geoex Series er utviklet for installasjoner i farlige områder 1, 2, 21 og 22, for installasjon av signal- og kraftdistribusjonsnett i eksplosjonsfarlige områder, forskjellige typer terminalbokser og koblingsbokser er tilgjengelige. < br />...
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Atex koblingsboks IP67 · Geoex-serien

Eks bokser og kabinetter
Koblingsboksen Geoex Series IP67 med økt sikkerhet er laget i enten AISI 304L eller 316L rustfritt stål....



[image: Atex koblingsboks IP68 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Atex koblingsboks IP68 · Geoex-serien

Eks bokser og kabinetter
Geoex-serie IP68 koblingsboks med økt sikkerhet er laget i AISI 304L eller 316L rustfritt stål....
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Kontrollpanel Atex & IECEx

Eks bokser og kabinetter
Denne Atex & IECEx-skrivebordet gjør det mulig å kontrollere mange Atex & IECEx-komponenter og enheter fra kontrollpanelet takket være den enkle kontrollen med selektorer, trykknapper, knapper med nøkkel, seere, røde sopp, alarmer, lyssignaler ......
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Bærbare Splitter Box Hazardous Areas

Atex Kasser for strømuttak og kontakter
Ex splitter-boksen er designet for bruk i farlige områder, er å få to eller flere kontakter som utganger med en nåværende inngang, slik at vi kan bruke mer enn to plugger fra en stor avstand til enheter....
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Bærbare Splitter Box Hazardous Areas

Ex kontrollstasjoner og distribusjonsbokser
Ex splitter-boksen er designet for bruk i farlige områder, er å få to eller flere kontakter som utganger med en nåværende inngang, slik at vi kan bruke mer enn to plugger fra en stor avstand til enheter....
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Ex Star Triangle Motorstartere Atex & IECEx · MOTREX SERIEN

Eksplosjonsmotorstartere og lastbryterbrytere
Brukes til å redusere toppstartstrømmen i Induction Ex Motors....
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Sikkerhets- og isolasjonsbrytere Atex & IECEx

Eksplosjonsmotorstartere og lastbryterbrytere
Ex sikkerhets- og isolasjonsbryteren, gjør det mulig å arbeide med en maskin som muliggjør sikker vedlikehold, rengjøring og overhaling av arbeid så lenge bryteren er i OFF-posisjon. Det er dannet av to komponenter: En väljare og isolasjonsmodulen....



[image: Eks Kontaktor Modul · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Eks Kontaktor Modul

Eks. Elektriske Moduler
Delvale kontaktorer er kompakte komponenter for ‘Ex e’ innkapslinger i sone 1 og 2 som du virkelig kan stole på. De er alle enkle å installere, robuste og korrosjonsbestandige....
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Eksplosjon - Proof Load Isolation Switch Module

Eks. Elektriske Moduler
Brytere for motor, last og kontroll for farlige områder.Disse bryterne har forskjellige roller i farlige områder: last- og motorbrytere brukes som motor- eller hovedbrytere og kontrollbrytere brukes som EM-stoppbrytere. De er egnet for nominelle spenninger på opptil 690V AC og nominelle driftsstrømmer opp til 180A.
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Atex og IECEx XXL-skap

IECEx elektriske kabinett for farlig område
Hos Atex-Delvalle er vi spesialister på å produsere sertifiserte høykapasitets XXL elektriske kabinetter for Atex eksplosive atmosfærer. Produktene våre er designet for å brukes i eksplosive atmosfærer klassifisert som sone 1, 2, 21 og 22 og for å romme Ex-komponenter og terminaler inne i dem
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Atex XXL-skap

IECEx elektriske kabinett for farlig område
Hos Atex-Delvalle er vi spesialister på å produsere sertifiserte høykapasitets XXL elektriske kabinetter for Atex eksplosive atmosfærer. Produktene våre er designet for å brukes i eksplosive atmosfærer klassifisert som sone 1, 2, 21 og 22 og for å romme Ex-komponenter og terminaler inne i dem.
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Ex Terminal & koblingsboks IP67 · TERBOKS SERIEN

IECEx elektriske kabinett for farlig område
Terbox-Geoex IP67-serien med terminalbokser er laget av rustfritt stål; basert på design og spesifikasjoner for Geoex-boksene (som er eks-sertifisert som sluttprodukt). Terbox kan brukes i prosjekter som krever montering og sertifisering av koblingsbokser med terminal, kabelnipler og trykknapper, noe som gir kostnads- og tidsbesparelser....
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Ex Terminal & koblingsboks IP68 · TERBOKS SERIEN

IECEx elektriske kabinett for farlig område
Terbox-Geoex IP68-serien av terminalbokser er laget av rustfritt stål; basert på design og spesifikasjoner for Geoex-boksene (som er eks-sertifisert som sluttprodukt). Terbox kan brukes i prosjekter som krever montering og sertifisering av koblingsbokser med terminal, kabelnipler og trykknapper, noe som gir kostnads- og tidsbesparelser....
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Galvanisert stål Ex koblingsbokser Terbox IP66 · TERBOX-SERIEN

IECEx elektriske kabinett for farlig område
Terbox-serien med Ex-koblingsbokser har et robust anti-korrosjonssystem og en ferdig, malt galvanisert ståloverflate i RAL 9005; med tilpassede og fleksible konfigurasjoner.Galvanisert stål ex koblingsbokser brukes til å dele og koble ledninger til ulike elektriske apparater og instrumenter i kretsene. Installasjonen er sertifisert for sone 1, 2, 21 og 22.Tilgjengelige alternativer inkluderer størrelser, farger, tilkoblingstyper blant annet!
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Rustfritt stål Ex E Koblingsbokser IP66 · TERBOKS SERIEN

IECEx elektriske kabinett for farlig område
Ex E terminal- og koblingsbokser i rustfritt stål "Terbox Series", er utviklet for installasjoner i eksplosjonsfarlige områder 1, 2, 21 og 22 og korrosjonsområder, for installasjon av signal- og kraftdistribusjonsnettverk i eksplosjonsfarlige områder....
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Stikkontakter Connex

IECEx elektriske kabinett for farlig område
Atex Stikkontakter er designet spesielt for skap i ATEX-soner 1, 2, 21 og 22 og temperaturklasse T6 / T5 områder.
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Store Atex kabinetter · Tribex

IECEx elektriske kabinett for farlig område
Stor dimensjoner av Atex kryssbokser og kabinetter kompakt IP66 rustfritt stålskap...
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Atex-skjermer

Ex Operasjonshode
Vi har forskjellige typer ex display indikatorer med egen sikkerhet: feltbus display og feltbus indikatorer, totalizers og seriell tekst viser: disse skjermene gir meldinger, advarsler eller forslag i områder med eksplosiv atmosfære 1 og 21. Atex sertifisert.Disse ex-enhetene er elementer av egen sikkerhet; Den egentlige sikkerheten, Ex Displays   er veldig interessant å legge til våre "Ex enclosures for Atex-områder og eksplosive atmosfærer".
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Eks 4-pols bryter

Ex Operasjonshode
Delvalle Ex 4-polet bryteroperasjonshode er i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer, og de har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55ºC til + 65ºC.
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Eks bryter

Ex Operasjonshode
Driftshodet for Delvalle Ex-bryteren er i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringene, og de har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55 ºC til + 65 ° C.
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Eks Bryter Modul 4 Poler

Ex Operasjonshode
Delval eksplosjonssikker 4-polet brytermodul skal brukes sammen med tilsvarende betjeningshode og skal monteres inne i ‘Ex e’ kabinett i samsvar med Atex og IECEx-sertifiseringer. Sone 1 og 2 og kan brukes i to lavtemperaturverdier for alternativ -40 ° C / -55 ° C....
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Eks dobbeltknapp

Ex Operasjonshode
Delvalle Ex dobbeltknapp er i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer, og de har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55ºC til + 65 ° C.
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Eks knapp Sikkerhetslås

Ex Operasjonshode
Knappesikringene for monteringsmoduler på tavlen foran er skrudd på lokket i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer. Dette er en måte å løse problemet med kontaktavstanden mellom betjeningshodet og brytermodulen.De har høy grad av beskyttelse opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22.
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Eks Konstant Trykk Type Sikkerhetslås

Ex Operasjonshode
Sikkerhetslåser av konstant trykk av Ex for monteringsmoduler på tavlen er skrudd på lokket i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer. Dette er en måte å løse problemet med kontaktavstanden mellom betjeningshodet og brytermodulen.De har høy grad av beskyttelse opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22.
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Eks liten bryter

Ex Operasjonshode
Delvalle Ex betjeningshode for liten bryter er i samsvar med Atex og IECEx-sertifiseringer, og de har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55 ºC til + 65 ºC.
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Eks nød-trykk-knapp

Ex Operasjonshode
Delvalle Ex nød-trykk-trykknapp er i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer, og de har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom - 55 ºC til + 65 ºC.
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Eks nødbryter

Ex Operasjonshode
Operasjonshodet for Delvalle Ex nødbryter er i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer, og de har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55ºC til + 65 ºC.
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Eks nødpulsbryter

Ex Operasjonshode
Delvalle Ex nød 4-polet bryter betjeningshode er i samsvar med Atex og IECEx sertifiseringer, og de har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55 ºC til + 65 ºC.
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Eks Nødstopp Vri for å Slippe Knappen

Ex Operasjonshode
Delvalle Ex nødstopp vri for å frigjøre knappen i samsvar med Atex og IECEx-sertifiseringer, og de har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55ºC til + 65ºC.
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Eks Signallampe Med Knapp

Ex Operasjonshode
Delvalle Ex-signallampe med knapp er i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer, og de har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55ºC til + 65 ºC.
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Eks Signallampe med Trykknappmodul

Ex Operasjonshode
Delval eksplosjonssikker signallampe med knappemodul skal brukes sammen med tilsvarende betjeningshode og skal monteres inne i ‘Ex e’ kabinett i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer.Sone 1 og 2 og kan brukes i to tilgjengelige Ex-merkinger og to lavtemperaturverdier for alternativ -40 ° C / -55 ° C.
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Eks signallampe med trykknappmodul Økt sikkerhet

Ex Operasjonshode
Delval eksplosjonssikker signallampe med knappemodul økt sikkerhet skal brukes sammen med tilsvarende betjeningshode og skal monteres inne i ‘Ex e’ kabinett i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer.Sone 0 (Ex ia IIC Ga), 1 og 2 og kan brukes i to tilgjengelige Ex-merkinger og to lavtemperaturverdier for alternativ -40 ° C / -55 ° C.
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Eks signallampemodul

Ex Operasjonshode
Delval eksplosjonssikker signallampemodul skal brukes sammen med tilsvarende betjeningshode og skal monteres i ‘Ex e’ kabinettet i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer.Sone 1 og 2 og kan brukes i to tilgjengelige Ex-merkinger og to lavtemperaturverdier for alternativ -40 ° C / -55 ° C.
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Eks Signallampemodul økt Sikkerhet

Ex Operasjonshode
Delval eksplosjonssikker signallampemodul økt sikkerhet skal brukes sammen med tilsvarende betjeningshode og skal monteres inne i ‘Ex e’ kabinett i samsvar med Atex og IECEx-sertifiseringer.Sone 0 (Ex ia IIC Ga), 1 og 2 og kan brukes i to tilgjengelige Ex-merkinger og to lavtemperaturverdier for alternativ -40 ° C / -55 ° C.
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Eks sikkerhetslås med hengelås

Ex Operasjonshode
Ex sikkerhetslåsen med hengelås for monteringsmoduler på tavlen foran er skrudd på lokket i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer. Dette er en måte å løse problemet med kontaktavstanden mellom betjeningshodet og brytermodulen.De har høy grad av beskyttelse opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22.
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Eks sikkerhetssperre med dobbel knapp

Ex Operasjonshode
Sikkerhetslåser Ex dobbeltknappen for monteringsmoduler på tavlen er skrudd på lokket i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer. Dette er en måte å løse problemet med kontaktavstanden mellom betjeningshodet og brytermodulen.De har høy grad av beskyttelse opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22.
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Eks stopper plugg

Ex Operasjonshode
Delvalle Ex stoppeplugg er i samsvar med Atex og IECEx sertifiseringer, og de har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55 ºC til + 65 ° C.



[image: Eks Tast-Utløserknapp · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Eks Tast-Utløserknapp

Ex Operasjonshode
Delvalle Ex tastutløserknapp er i samsvar med Atex og IECEx-sertifiseringer, og de har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55 ºC til + 65 ºC.
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Eks Tastknapp, Bryter

Ex Operasjonshode
Delvalle Ex tast-knapp, bryterens betjeningshode er i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer, og de har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55ºC til + 65ºC.
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Eks Trykk-Knappen Sikkerhetslås

Ex Operasjonshode
Sikkerhetslåser Ex-trykk-trekknappen for monteringsmoduler på tavlen foran er skrudd på lokket i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer. Dette er en måte å løse problemet med kontaktavstanden mellom betjeningshodet og brytermodulen.De har høy grad av beskyttelse opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22.
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Eks-knapp

Ex Operasjonshode
Delvalle Ex-knapp er i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer, og de har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55 ºC til + 65 ºC .
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Ex Nødstopp Tastutløserknapp

Ex Operasjonshode
Delvalle Ex nødstopp-utløserknapp er i samsvar med Atex og IECEx-sertifiseringer, og de har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55ºC til + 65ºC.
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Ex Twist to Release-Knapp

Ex Operasjonshode
Delvalle Ex twist to realease-knapp er i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer, og de har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55ºC til + 65 ºC.
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Eksplosjonssikker kabinett Ex D · EJB-SERIEN

Flammesikre kabinetter
De eksplosjonssikre kabinettene EJB-serien Ex d-kapslingene er laget for å installeres i områder klassifisert sone 1, 2, 21 og 22, der det er fare for eksplosjon og / eller brann eller tilstedeværelse av brennbart støv.Eksplosjonssikker koblingsboks, kapslingstett kapsling, farlige innkapslinger, eks d-kapslinger.Ring oss nå og spar penger!
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Atex og IECEx XXL-skap

Eks bokser og kabinetter
Hos Atex-Delvalle er vi spesialister på å produsere sertifiserte høykapasitets XXL elektriske kabinetter for Atex eksplosive atmosfærer. Produktene våre er designet for å brukes i eksplosive atmosfærer klassifisert som sone 1, 2, 21 og 22 og for å romme Ex-komponenter og terminaler inne i dem
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Atex XXL-skap

Eks bokser og kabinetter
Hos Atex-Delvalle er vi spesialister på å produsere sertifiserte høykapasitets XXL elektriske kabinetter for Atex eksplosive atmosfærer. Produktene våre er designet for å brukes i eksplosive atmosfærer klassifisert som sone 1, 2, 21 og 22 og for å romme Ex-komponenter og terminaler inne i dem.
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Eksplosjonssikker kabinett Ex D · EJB-SERIEN

Eks bokser og kabinetter
De eksplosjonssikre kabinettene EJB-serien Ex d-kapslingene er laget for å installeres i områder klassifisert sone 1, 2, 21 og 22, der det er fare for eksplosjon og / eller brann eller tilstedeværelse av brennbart støv.Eksplosjonssikker koblingsboks, kapslingstett kapsling, farlige innkapslinger, eks d-kapslinger.Ring oss nå og spar penger!
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Ex Terminal & koblingsboks IP67 · TERBOKS SERIEN

Eks bokser og kabinetter
Terbox-Geoex IP67-serien med terminalbokser er laget av rustfritt stål; basert på design og spesifikasjoner for Geoex-boksene (som er eks-sertifisert som sluttprodukt). Terbox kan brukes i prosjekter som krever montering og sertifisering av koblingsbokser med terminal, kabelnipler og trykknapper, noe som gir kostnads- og tidsbesparelser....
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Ex Terminal & koblingsboks IP68 · TERBOKS SERIEN

Eks bokser og kabinetter
Terbox-Geoex IP68-serien av terminalbokser er laget av rustfritt stål; basert på design og spesifikasjoner for Geoex-boksene (som er eks-sertifisert som sluttprodukt). Terbox kan brukes i prosjekter som krever montering og sertifisering av koblingsbokser med terminal, kabelnipler og trykknapper, noe som gir kostnads- og tidsbesparelser....
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Galvanisert stål Ex koblingsbokser Terbox IP66 · TERBOX-SERIEN

Eks bokser og kabinetter
Terbox-serien med Ex-koblingsbokser har et robust anti-korrosjonssystem og en ferdig, malt galvanisert ståloverflate i RAL 9005; med tilpassede og fleksible konfigurasjoner.Galvanisert stål ex koblingsbokser brukes til å dele og koble ledninger til ulike elektriske apparater og instrumenter i kretsene. Installasjonen er sertifisert for sone 1, 2, 21 og 22.Tilgjengelige alternativer inkluderer størrelser, farger, tilkoblingstyper blant annet!
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Økt sikkerhetsskap Luxorex · LUXOREX-SERIEN

Eks bokser og kabinetter
Den økte sikkerheten Ex-kabinettet Luxorex   IP66 veggmontert rustfritt stål farlig område kabinett Luxorex Series skiller seg ut for sin robusthet og et meget romslig interiør.   Sertifisert for bruk i sonene 1, 2 , 21 og   22, er det sterkt verdsatt for sin høye sikkerhet og motstand ...
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Rustfritt stål Ex E Koblingsbokser IP66 · TERBOKS SERIEN

Eks bokser og kabinetter
Ex E terminal- og koblingsbokser i rustfritt stål "Terbox Series", er utviklet for installasjoner i eksplosjonsfarlige områder 1, 2, 21 og 22 og korrosjonsområder, for installasjon av signal- og kraftdistribusjonsnettverk i eksplosjonsfarlige områder....
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Store Atex kabinetter · Tribex

Eks bokser og kabinetter
Stor dimensjoner av Atex kryssbokser og kabinetter kompakt IP66 rustfritt stålskap...
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Eks. Sikkerhetsbrytere og velgere

Atex Kasser for strømuttak og kontakter
Atex sikkerhetsbrytere og -velgere er spesialdesignet for å utføre kontroller, manøvrer og som aktuatorer i eksplosive atmosfærer. De har et robust, korrosjonsbestandig system og er ferdig i rustfritt stål. Lar deg ta kontroll over begge maskinsone 1, 2, 21 og 22. De er egnet for bruk i petrokjemiske anlegg, offshore oljeselskaper, raffinerier, ...Tilgjengelige brytere atex med to posisjoner , tre posisjoner og bryter flammesikker .
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Stikkontakter Connex

Atex Kasser for strømuttak og kontakter
Atex Stikkontakter er designet spesielt for skap i ATEX-soner 1, 2, 21 og 22 og temperaturklasse T6 / T5 områder.
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Atex og IECEx XXL-skap

Ex kontrollstasjoner og distribusjonsbokser
Hos Atex-Delvalle er vi spesialister på å produsere sertifiserte høykapasitets XXL elektriske kabinetter for Atex eksplosive atmosfærer. Produktene våre er designet for å brukes i eksplosive atmosfærer klassifisert som sone 1, 2, 21 og 22 og for å romme Ex-komponenter og terminaler inne i dem
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Atex XXL-skap

Ex kontrollstasjoner og distribusjonsbokser
Hos Atex-Delvalle er vi spesialister på å produsere sertifiserte høykapasitets XXL elektriske kabinetter for Atex eksplosive atmosfærer. Produktene våre er designet for å brukes i eksplosive atmosfærer klassifisert som sone 1, 2, 21 og 22 og for å romme Ex-komponenter og terminaler inne i dem.
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Atex-skjermer

Ex kontrollstasjoner og distribusjonsbokser
Vi har forskjellige typer ex display indikatorer med egen sikkerhet: feltbus display og feltbus indikatorer, totalizers og seriell tekst viser: disse skjermene gir meldinger, advarsler eller forslag i områder med eksplosiv atmosfære 1 og 21. Atex sertifisert.Disse ex-enhetene er elementer av egen sikkerhet; Den egentlige sikkerheten, Ex Displays   er veldig interessant å legge til våre "Ex enclosures for Atex-områder og eksplosive atmosfærer".
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Eks. Sikkerhetsbrytere og velgere

Eksplosjonsmotorstartere og lastbryterbrytere
Atex sikkerhetsbrytere og -velgere er spesialdesignet for å utføre kontroller, manøvrer og som aktuatorer i eksplosive atmosfærer. De har et robust, korrosjonsbestandig system og er ferdig i rustfritt stål. Lar deg ta kontroll over begge maskinsone 1, 2, 21 og 22. De er egnet for bruk i petrokjemiske anlegg, offshore oljeselskaper, raffinerier, ...Tilgjengelige brytere atex med to posisjoner , tre posisjoner og bryter flammesikker .
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Ex Terminal & koblingsboks IP67 · TERBOKS SERIEN

Ex kontrollstasjoner og distribusjonsbokser
Terbox-Geoex IP67-serien med terminalbokser er laget av rustfritt stål; basert på design og spesifikasjoner for Geoex-boksene (som er eks-sertifisert som sluttprodukt). Terbox kan brukes i prosjekter som krever montering og sertifisering av koblingsbokser med terminal, kabelnipler og trykknapper, noe som gir kostnads- og tidsbesparelser....
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Ex Terminal & koblingsboks IP68 · TERBOKS SERIEN

Ex kontrollstasjoner og distribusjonsbokser
Terbox-Geoex IP68-serien av terminalbokser er laget av rustfritt stål; basert på design og spesifikasjoner for Geoex-boksene (som er eks-sertifisert som sluttprodukt). Terbox kan brukes i prosjekter som krever montering og sertifisering av koblingsbokser med terminal, kabelnipler og trykknapper, noe som gir kostnads- og tidsbesparelser....
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Galvanisert stål Ex koblingsbokser Terbox IP66 · TERBOX-SERIEN

Ex kontrollstasjoner og distribusjonsbokser
Terbox-serien med Ex-koblingsbokser har et robust anti-korrosjonssystem og en ferdig, malt galvanisert ståloverflate i RAL 9005; med tilpassede og fleksible konfigurasjoner.Galvanisert stål ex koblingsbokser brukes til å dele og koble ledninger til ulike elektriske apparater og instrumenter i kretsene. Installasjonen er sertifisert for sone 1, 2, 21 og 22.Tilgjengelige alternativer inkluderer størrelser, farger, tilkoblingstyper blant annet!
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Rustfritt stål Ex E Koblingsbokser IP66 · TERBOKS SERIEN

Ex kontrollstasjoner og distribusjonsbokser
Ex E terminal- og koblingsbokser i rustfritt stål "Terbox Series", er utviklet for installasjoner i eksplosjonsfarlige områder 1, 2, 21 og 22 og korrosjonsområder, for installasjon av signal- og kraftdistribusjonsnettverk i eksplosjonsfarlige områder....
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Store Atex kabinetter · Tribex

Ex kontrollstasjoner og distribusjonsbokser
Stor dimensjoner av Atex kryssbokser og kabinetter kompakt IP66 rustfritt stålskap...
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American Regulated Refrigerators UL

Farlige beliggenhet Klimaanlegg
Kjøleskap med amerikanske standarder UL.Farlige steder:   Klasse 1 Divisjon 2
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Atex begrensningsbryter

Atex tilbehør
Den kompakte begrensningsbryteren Atex er laget av antistatisk plastlegering i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringene.Den har fem typer forskjellige eksterne aktuatorer for å dekke forskjellige applikasjoner og kan brukes i sonene 1, 2, 21 og 22.
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Atex og IECEx XXL-skap

Atex XXL-skap
Hos Atex-Delvalle er vi spesialister på å produsere sertifiserte høykapasitets XXL elektriske kabinetter for Atex eksplosive atmosfærer. Produktene våre er designet for å brukes i eksplosive atmosfærer klassifisert som sone 1, 2, 21 og 22 og for å romme Ex-komponenter og terminaler inne i dem
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Atex XXL-skap

Atex XXL-skap
Hos Atex-Delvalle er vi spesialister på å produsere sertifiserte høykapasitets XXL elektriske kabinetter for Atex eksplosive atmosfærer. Produktene våre er designet for å brukes i eksplosive atmosfærer klassifisert som sone 1, 2, 21 og 22 og for å romme Ex-komponenter og terminaler inne i dem.
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Eks Ammeter

Atex tilbehør
Delvalle Ex ammeter er i samsvar med Atex og IECEx sertifiseringer. Ha høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22.
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Eks betjeningshåndtak

Atex tilbehør
Atex Delvalle betjeningshåndtak skal monteres Ex elektriske moduler er i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer.De har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55 ºC til + 80 ºC.
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Eks betjeningshåndtak

Eks. Elektriske Moduler
Atex Delvalle betjeningshåndtak skal monteres Ex elektriske moduler er i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer.De har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55 ºC til + 80 ºC.



[image: Eks bryterhåndtak · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Eks bryterhåndtak

Atex tilbehør
Atex Delvalle bryterhåndtak skal monteres Ex elektriske moduler er i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer.De har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55 ºC til + 80 ºC.
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Eks bryterhåndtak

Eks. Elektriske Moduler
Atex Delvalle bryterhåndtak skal monteres Ex elektriske moduler er i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer.De har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55 ºC til + 80 ºC.
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Eks håndtering av nødoperasjoner

Atex tilbehør
Atex Delvalle håndtering av nødoperasjoner skal monteres Ex elektriske moduler er i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer.De har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55 ºC til + 80 ºC.
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Eks håndtering av nødoperasjoner

Eks. Elektriske Moduler
Atex Delvalle håndtering av nødoperasjoner skal monteres Ex elektriske moduler er i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer.De har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55 ºC til + 80 ºC.
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Eks potensiometer

Atex tilbehør
Delvalle Ex potentiometer er i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer. Ha høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22.
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Eks Relémodul

Eks. Elektriske Moduler
Delvalle reléer er allsidige komponenter for ‘Ex e’ kabinetter i soner 1 og 2 som du virkelig kan stole på.De kan brukes til forskjellige applikasjoner. Alle reléer har et korrosjonsbestandig kabinett og lett tilgjengelig tilkoblingsklemme for å gjøre installasjonen enklere og muliggjøre sikker tilkobling. De kan festes pålitelig i kabinettet med skruer slik at de ikke vibrerer.
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Eks voltmeter

Atex tilbehør
Delvalle Ex voltmeter er i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer. Ha høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22.
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Ekslåselement for sikkerhets nødstoppbryterhåndtak

Atex tilbehør
Atex Delvalt låseelement for sikkerhetsstoppbryterhåndtak skal monteres Ex elektriske moduler er i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer.De har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55 ºC til + 80 ºC.
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Ekslåselement for sikkerhets nødstoppbryterhåndtak

Eks. Elektriske Moduler
Atex Delvalt låseelement for sikkerhetsstoppbryterhåndtak skal monteres Ex elektriske moduler er i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer.De har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55 ºC til + 80 ºC.
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Ekslåselement for sikkerhetsbryterhåndtak

Atex tilbehør
Atex Delvalt låselement for sikkerhetsbryterhåndtak skal monteres Ex elektriske moduler er i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer.De har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55 ºC til + 80 ºC.
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Ekslåselement for sikkerhetsbryterhåndtak

Eks. Elektriske Moduler
Atex Delvalt låselement for sikkerhetsbryterhåndtak skal monteres Ex elektriske moduler er i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer.De har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55 ºC til + 80 ºC.
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Ex Circuit Breakers Module

Eks. Elektriske Moduler
Strømbrytere som gir pålitelig beskyttelse for ledere i farlige områder, tilbyr en rekke forskjellige effektbrytere designet for spesifikke tiltenkte formål i farlige områder, som hver og en gir enestående beskyttelse mot overbelastning og kortslutning.Delvalle produserer forskjellige typer effektbrytere, som beskytter systemene dine mot overbelastning og kortslutning. De er designet for nominelle strømmer på 0,5-40A og kan bytte 6 eller 10 kA.
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Ex Magnetisk Startmodul (Kontaktor + Termorelay)

Eks. Elektriske Moduler
Delvalle Ex kontaktor / motorvern relékombinasjon ble designet for installasjon i ‘Ex e’ kabinetter i sonene 1 og 2 og som en beskyttelses- og koblingsanordning.Det er lite vedlikehold, kan kobles sammen trygt og enkelt takket være lett tilgjengelige terminaler og har en antivibrasjonsskrueforbindelse.
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Ex Motor Protection Module

Eks. Elektriske Moduler
Atex Delvalle tilbyr forskjellige komponenter som er spesialdesignet for å beskytte motorer i Ex Zones 1 og 2. De er innebygd i ‘Ex e’ type kapsler som er enkle å installere, robuste og korrosjonsbestandige....
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Ex motorbryterhåndtak

Atex tilbehør
Atex Delvalle motorbryterhåndtak skal monteres Ex elektriske moduler er i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer.De har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55 ºC til + 80 ºC.
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Ex motorbryterhåndtak

Eks. Elektriske Moduler
Atex Delvalle motorbryterhåndtak skal monteres Ex elektriske moduler er i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer.De har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55 ºC til + 80 ºC.
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Ex nødbryterhåndtak

Atex tilbehør
Atex Delvalle nødbryterhåndtak skal monteres Ex elektriske moduler er i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer.De har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55 ºC til + 80 ºC.
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Ex nødbryterhåndtak

Eks. Elektriske Moduler
Atex Delvalle nødbryterhåndtak skal monteres Ex elektriske moduler er i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer.De har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55 ºC til + 80 ºC.
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Ex Timer Relay Module

Eks. Elektriske Moduler
Delvalle timer relays er allsidige komponenter for ‘Ex e’ kabinetter i sone 1 og 2 som du virkelig kan stole på....
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Atex-skjermer

HMI etter Atex godkjenning
Vi har forskjellige typer ex display indikatorer med egen sikkerhet: feltbus display og feltbus indikatorer, totalizers og seriell tekst viser: disse skjermene gir meldinger, advarsler eller forslag i områder med eksplosiv atmosfære 1 og 21. Atex sertifisert.Disse ex-enhetene er elementer av egen sikkerhet; Den egentlige sikkerheten, Ex Displays   er veldig interessant å legge til våre "Ex enclosures for Atex-områder og eksplosive atmosfærer".
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Eks potensiometer

Delvalle Ex potenciometer er i samsvar med Atex- og IECEx-sertifiseringer, og de har høy beskyttelsesgrad opp til IP66 for bruk i eksplosive atmosfærer som er oppført som soner 1, 2, 21 og 22 og kan brukes i omgivelsestemperatur mellom -55 ºC til + 65 ºC .
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Atex & IECEx HMI

HMI etter Atex godkjenning
HMI er en Zone 2 & 22 operatør arbeidsstasjon. Hver HMI arbeidsstasjon har blitt konstruert for å tåle den harde & farlig miljø i plantegulvet, full sertifisert Atex & IECEx....



[image: Earth Tag Atex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Earth Tag Atex

Atex Kabeltetninger
Earth Tag rustfritt stål Atex. Driftstemperatur på -40°C til +100°C.
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Ex Transit Kjertler Roxtec

Atex Kabeltetninger
Ex Transit kjertler er utformet for å hindre antennelse av eksplosive atmosfærer i Ex innkapslinger. Typiske anvendelser er Ex e og / eller Ex tb-klassifisert elektriske kabinetter, bokser, for eksempel transformatorer, motorer, generatorer og ekskjøringsbokser. Atexdelvalle integratorspesialist i Roxtec-systemer, har kunnskap og maskiner som trengs for montering av alle Roxtec Ex-kabelforseglingssystemer.
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AC kontaktor moduler Atex

IECEx elektriske kabinett for farlig område
AC-kontaktmodulene Atex & IECEx, er enheter for å styre kretser eller motorkretser som tillater eller ikke tillater drift av kretsen. Disse kontaktorene kan brukes i grenkretser for å kontrollere belysning, oppvarming, apparater, motorer og lignende kretser....
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Motorstartere med termisk relé Atex og IECEx · MOTREX SERIEN

IECEx elektriske kabinett for farlig område
Denne eks motormagnetiske starteren (farlige områder) er konstruert for å sikre riktig drift og beskyttelse av elektriske motorer i høy eksplosjonsrisiko....
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AC kontaktor moduler Atex

Eksplosjonsmotorstartere og lastbryterbrytere
AC-kontaktmodulene Atex & IECEx, er enheter for å styre kretser eller motorkretser som tillater eller ikke tillater drift av kretsen. Disse kontaktorene kan brukes i grenkretser for å kontrollere belysning, oppvarming, apparater, motorer og lignende kretser....
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AC kontaktor moduler Atex

Ex kontrollstasjoner og distribusjonsbokser
AC-kontaktmodulene Atex & IECEx, er enheter for å styre kretser eller motorkretser som tillater eller ikke tillater drift av kretsen. Disse kontaktorene kan brukes i grenkretser for å kontrollere belysning, oppvarming, apparater, motorer og lignende kretser....
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Motorstartere med termisk relé Atex og IECEx · MOTREX SERIEN

Eksplosjonsmotorstartere og lastbryterbrytere
Denne eks motormagnetiske starteren (farlige områder) er konstruert for å sikre riktig drift og beskyttelse av elektriske motorer i høy eksplosjonsrisiko....
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Aluminium Junction Box GUB IP66 / 67 · GUB-serien

Flammesikre kabinetter
Forbindelsesbokser i GUB-serien har en skrukork og brukes enten som koblingsbokser med / uten terminaler eller for installasjon av elektrisk utstyr som sikringer, reléer, frakoblinger, fjernkontrollbrytere, transformatorer, ballast, ...La oss hjelpe deg!
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Atex koblingsboks Zayed IP66 · Zayed-serien

Flammesikre kabinetter
Koblingsbokser i serien brukes enten som koblingsbokser med / uten terminaler eller for installasjon av elektrisk utstyr. Den kan utstyres med kontrollenheter der. & Nbsp;Serieinstrumenthus, levert med et rundt vindu av borosilikatglass, brukes til å inneholde analoge og digitale instrumenter.For mer informasjon, last ned en katalog nå eller send oss en e-post!
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Koblingsboksvindu GUB IP66 / 67 · GUB-serien

Flammesikre kabinetter
GUB-serien koblingsbokser med vindu har en skruelokk og brukes enten som koblingsbokser med / uten terminaler eller for installasjon av elektrisk utstyr som sikringer, reléer, frakoblinger, fjernkontrollbrytere, transformatorer, ballast, ..Instrumenthus i GUB-serien, levert med et sirkulært borosilikatvindu, brukes til å inneholde analoge og digitale instrumenter som ammetre og voltmetere.La oss hjelpe deg!
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Eksterne kontakter Connex

Atex Kasser for strømuttak og kontakter
Connex-frakoblingsmidlene er laget for farlige områder, type beskyttelse, og av & rsquo;.
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Ex Inverter Motorstartere Atex og IECEx · MOTREX SERIEN

Eksplosjonsmotorstartere og lastbryterbrytere
Omformerens motorstarter Atex og   IECEx er designet for å omformere motorens sving med garanti og beskyttelse i høy eksplosjonsrisiko.Det brukes til å kontrollere omkoblingen av elektriske motorer, med to svinger og av, foruten å beskytte mot overbelastning takket være termisk relé.
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Atex sikringer

Atex tilbehør
Atex Delvalle Atex sikringsmoduler er designet for bruk i eksplosjonssikkert lysarmatur eller eksplosjonssikkert kontrollutstyr, disse modulene bør installeres i et økt sikkerhetsskap av typen "e".Lite sikringselement er en kostnadseffektiv miniatyrsikring for styrekretser.
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Kabelfjerner Atex Økt sikkerhet IP68

Atex Kabeltetninger
Kabelforskruninger Atex trådmetrisk økt sikkerhet IP66 - IP68 laget av Atex Delvalle brukes til å føre, holde og komprimere kabler mellom to rom, som koblingsbokser, skap, elektriske bokser eller enheter som krever tetning mot støv.Ring oss nå og spar penger!
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Kabelfjerner Atex Unarmoured Ex d IP68

Atex Kabeltetninger
Kabelforbindelser umarmet nikkelbelagt og rustfritt stål IP66 - IP68 laget av Atex Delvalle brukes til å føre, holde og komprimere kabler mellom to rom, som koblingsbokser, skap, elektriske bokser eller enheter som krever tetning mot støv, smuss eller vann .Bestill det nå og spar penger!
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Kabelfjerner Atex Unarmoured Ex e IP68

Atex Kabeltetninger
Kabelforskruninger uarmert Ex e forniklet og rustfritt stål IP66 - IP68 laget av Atex Delvalle brukes til å føre, holde og komprimere kabler mellom to rom, som koblingsbokser, skap, elektriske bokser eller enheter som krever tetning mot støv, smuss eller vann.Bestill det nå og spar penger!
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Adapter Enlarger Ex d / e IP66 - IP68

Atex Kabeltetninger
Adapterforstørrer Ex d / e IP66 - IP68 metrisk til NPT og NPT til metrisk nikkelbelagt eller rustfritt stål. Driftstemperatur på -70 ° C til + 400 ° C.La oss hjelpe deg!
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Adapterreduksjon Ex d / e IP66 - IP68

Atex Kabeltetninger
Adapterreduksjon Ex d / e IP66 - IP68 metrisk til NPT og NPT til metrisk forniklet eller rustfritt stål. Driftstemperatur på -70 ° C til + 400 ° C.La oss hjelpe deg!
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Enlarger Ex d / e IP66 - IP68

Atex Kabeltetninger
Enlarger Ex d / e IP66 - IP68 metrisk og NPT nikkelbelagt eller rustfritt stål. Driftstemperatur på -70 ° C til + 400 ° C.La oss hjelpe deg!
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Plugg Ex d / e metrisk tråd IP68

Atex Kabeltetninger
Plugg Ex d / e blind metrisk tråd Atex IP66 - IP68. Driftstemperatur på -60 ° C til + 200 ° C.Pluggene er egnet for å blokkere passasjen mellom to rom og gir trykkbalanse mellom innsiden og utsiden. De gjør det mulig å utvide boksen i fremtiden: koblingsbokser, elektriske bokser eller enheter som krever tetthet mot støv, smuss eller vann.Ring oss nå og spar penger!
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Plugg Ex d / e NPT-tråd IP68

Atex Kabeltetninger
Plugg Ex d / e blind metrisk rustfritt stål gjenger Atex IP66 - IP68. Driftstemperatur på -60 ° C til + 200 ° C.Pluggene er egnet for å blokkere passasjen mellom to rom og gir trykkbalanse mellom innsiden og utsiden. De gjør det mulig å utvide boksen i fremtiden: koblingsbokser, elektriske bokser eller enheter som krever tetthet mot støv, smuss eller vann.Ring oss nå og spar penger!
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Plugg Polyamid Ex e IP66

Atex Kabeltetninger
Gjengetråd metrisk polyamid Ex e IP66. Driftstemperatur på -40 ° C til + 55 ° C.Pluggene er egnet for å blokkere passasjen mellom to rom og gir trykkbalanse mellom innsiden og utsiden. De gjør det mulig å utvide boksen i fremtiden: koblingsbokser, elektriske bokser eller enheter som krever tetthet mot støv, smuss eller vann.Ring oss nå og spar penger!
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Reduksjon Ex d / e IP66 - IP68

Atex Kabeltetninger
Redusering Ex d / e IP66 - IP68 metrisk og NPT forniklet eller rustfritt stål. Driftstemperatur på -70 ° C til + 400 ° C.La oss hjelpe deg!
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Shroud Atex IP66 - IP68

Atex Kabeltetninger
Shroud Atex & TPV, PVC og LSF IP66 -   IP68.   Temperaturområde: -20 ° C til + 80 ° C
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Atex Skapekjøler IP67

Farlige beliggenhet Klimaanlegg
Atex Cabinet Cooler er en termoelektrisk kjøler for applikasjoner i potensielt eksplosive atmosfærer i kategori 3.







SUKSESSHISTORIER

[image: Sukkerindustrien · Atex Delvalle]
France
Sukkerindustrien

Sukkerindustrien har funnet den perfekte løsningen for sine behov for materialmottakende maskiner...

[image: Atrush oljefelt · Atex Delvalle]
Iraq
Atrush oljefelt

Atrush Oil Field, som ligger i irakisk Kurdistan, sto overfor problemet med høye nivåer av salt i...

[image: Renrom for Faes Farma · Atex Delvalle]
Spain
Renrom for Faes Farma

Faes Farma, et ledende farmasøytisk selskap innen forskning og utvikling, bygger et nytt anlegg i...

[image: Brennertenning for Petronor · Atex Delvalle]
Spain
Brennertenning for Petronor

Det store oljeselskapet Petronor krevde en omfattende og pålitelig løsning for å ivareta...

[image: Sangomar FPSO · Atex Delvalle]
Senegal
Sangomar FPSO

Atex Delvalle er stolte av å dele en bemerkelsesverdig suksesshistorie med å levere løsninger til...

[image: Farmasøytisk produksjonsanlegg · Atex Delvalle]
Spain
Farmasøytisk produksjonsanlegg

Vi er glade for å kunngjøre at selskapet vårt har blitt den offisielle leverandøren av Atex...

[image: Baker Hughes · Atex Delvalle]
Italy
Baker Hughes

Baker Hughes Italia, internasjonalt anerkjent som et ledende selskap innen tjenester og løsninger...

[image: Feriested · Atex Delvalle]
Maldives
Feriested

Maldivene er en øygruppe som ligger i Det indiske hav, og består av over 1000 koralløyer spredt...

[image: FPSO med tankskip, Almirante Barroso · Atex Delvalle]
Brazil
FPSO med tankskip, Almirante Barroso

Konseptet med en FPSO kombinerer funksjonene til en marin produksjonsplattform med et tankskip, noe...

[image: GLP Santurce Factory av Repsol Butano · Atex Delvalle]
Spain
GLP Santurce Factory av Repsol Butano

GLP Santurce Factory av Repsol Butano er et anlegg som ligger i Santurce, Vizcaya-provinsen, som...

[image: Renrom for farmasøytisk industri · Atex Delvalle]
Spain
Renrom for farmasøytisk industri

Renrom i farmasøytisk industri er svært kontrollerte miljøer designet for å produsere...

[image: Bacalhau FPSO · Atex Delvalle]
Brazil
Bacalhau FPSO

FPSO (Floating Production Storage and Offloading) er svært allsidige enheter som kan tilpasses de...

[image: Tesla Gigafactory i Berlin · Atex Delvalle]
Germany
Tesla Gigafactory i Berlin

Tesla har vært ledende innen produksjon av elektriske kjøretøy og har vært sentral i overgangen...

[image: Saudi Aramco olje- og gassfelt (Marjan) · Atex Delvalle]
Saudi Arabia
Saudi Aramco olje- og gassfelt (Marjan)

Det statseide oljeselskapet i Saudi-Arabia (Saudi Aramco) vil øke sin totale produksjonskapasitet...

[image: Anita Garibaldi FPSO (Rio de Janeiro) · Atex Delvalle]
Brazil
Anita Garibaldi FPSO (Rio de Janeiro)

FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) er en flytende enhet som brukes i oljeindustrien...

[image: Hydrogen flytende · Atex Delvalle]
South Korea
Hydrogen flytende

Som Atex Delvalle-eksperter i Atex og IECEx er vi glade for å ha blitt valgt ut for utviklingen av...

[image: Gassanalysator for BP -raffineri · Atex Delvalle]
Spain
Gassanalysator for BP -raffineri

BP Castellón -raffineriet ligger på Middelhavskysten i Valencia. Dette raffineriet fokuserer sin...

[image: Kjele for ArcelorMittal · Atex Delvalle]
Spain
Kjele for ArcelorMittal

ArcelorMittal er verdens ledende stål- og gruveselskap , denne stålprodusenten er den største...

[image: ILBOC produksjonsanlegg for smøremidler · Atex Delvalle]
Spain
ILBOC produksjonsanlegg for smøremidler

Produksjonsanlegget til The Iberian Lube Base Oils Company (ILBOC) er et selskap som ble stiftet i...

[image: Duqm Refinery · Atex Delvalle]
Oman
Duqm Refinery

Duqm raffineri med et areal på 9 km2 , ligger ved kysten av Arabiske hav , 600 km sør for...

[image: Havn i Zeebrugge - LNG · Atex Delvalle]
Belgium
Havn i Zeebrugge - LNG

Havnen i Zeebrugge er den nest største havnen i Belgia, og den har hatt infrastruktur for lagring...

[image: ArcelorMittal industrianlegg · Atex Delvalle]
Spain
ArcelorMittal industrianlegg

ArcelorMittal er verdens ledende stål- og gruveprodusent, og opererer i 60 land og med industrielle...

[image: Raffineri og petrokjemisk anlegg i Grangemouth (Skottland) · Atex Delvalle]
United Kingdom
Raffineri og petrokjemisk anlegg i Grangemouth (Skottland)

Grangemouth-raffineriet og petrokjemiske anlegget er et kompleks som ligger i Firth of Forth i...

[image: Industrial Complex of Repsol (Cartagena) · Atex Delvalle]
Spain
Industrial Complex of Repsol (Cartagena)

Repsols industrielle kompleks ligger i Cartagena , som ligger ved kysten av Middelhavet i Murcia...

[image: Gaviota Underground Natural Gas Storage Facility (Biscay) · Atex Delvalle]
Spain
Gaviota Underground Natural Gas Storage Facility (Biscay)

Gaviota -lagringsanlegget ligger i Biscayabukten, 8 km utenfor Cape Matxitxako, nordøst for Bermeo...

[image: Tees Biomasseanlegg for fornybar energi (Middlesbrough) · Atex Delvalle]
United Kingdom
Tees Biomasseanlegg for fornybar energi (Middlesbrough)

Tees Renewable Energy biomasseanlegg, som ligger i havnen i Teesside, Middlesbrough, er en storskala...

[image: Marun Petrokjemisk · Atex Delvalle]
Iran
Marun Petrokjemisk

National Petrochemical Company (NPC) er et datterselskap av det iranske oljedepartementet, ansvarlig...

[image: Renault (Valladolid) · Atex Delvalle]
Spain
Renault (Valladolid)

Renault-fabrikken i Valladolid produserer nesten utelukkende Captur-modellen, som har en helt...

[image: Heydar Aliyev Baku oljeraffinaderi · Atex Delvalle]
Azerbaijan
Heydar Aliyev Baku oljeraffinaderi

Oljeraffineriet Heydar Aliyev, som ligger i Baku i Aserbajdsjan, behandler 21 av 24 råolje og 15...

[image: HMI for 4.0-industrien i BASF · Atex Delvalle]
India
HMI for 4.0-industrien i BASF

Historien til kunden vår går tilbake til 1910, et indisk selskap som i dag sysselsetter over 900...

[image: Dublin flyplass · Atex Delvalle]
Ireland
Dublin flyplass

Dublin flyplass har satt den første introduksjonstjenesten til hydrantsystemet, innenfor...

[image: La Pampilla raffineri · Atex Delvalle]
Peru
La Pampilla raffineri

La Pampilla-raffineriet begynte å produsere lavsvoveldiesel i 2016, i samsvar med lov 28694 og...

[image: Altamira kraftvarmeverk · Atex Delvalle]
Mexico
Altamira kraftvarmeverk

Kraftvarmeanlegget i Altamira (i delstaten Tamaulipas) vil bidra til å redusere energikostnadene...

[image: Totalt E&P gassbehandlingsanlegg · Atex Delvalle]
France
Totalt E&P gassbehandlingsanlegg

Det integrerte kontrollsikkerhetssystemet (ICSS) ved Total E&P gassbehandlingsanlegg krevde en...

[image: Mers el-Kébir “Den store havnen” · Atex Delvalle]
Algeria
Mers el-Kébir “Den store havnen”

Mers el Kebir er en havn ved Middelhavet nær Oran, nordvest i Algerie. Navnet på byen betyr på...

[image: FPSO for Carioca av Petrobras · Atex Delvalle]
Brazil
FPSO for Carioca av Petrobras

Feltet drives 100% av Petrobras og ligger i Campos-bassenget i den nordlige regionen av Rio de...

[image: Rehabilitering av Ariño kullgruve · Atex Delvalle]
Spain
Rehabilitering av Ariño kullgruve

Denne dagbruddsgruven ligger innenfor konsesjonen Santa María, veldig nær Ariño i Val de Ariño i...

[image: Havn i Jorf Lasfar · Atex Delvalle]
Morocco
Havn i Jorf Lasfar

Prosjektet består av å levere Ex -kontrollstasjoner som skal innlemmes i svovelstyringssystemet...

[image: BP -raffineri i Castellón · Atex Delvalle]
Spain
BP -raffineri i Castellón

BP, et av de viktigste olje- og gasselskapene i verden, har hatt et raffineri i Castellón siden...

[image: INDUSTRI 4.0 - HMI CEPSA · Atex Delvalle]
Spain
INDUSTRI 4.0 - HMI CEPSA

Industri 4.0-konseptet tilsvarer en ny måte å organisere produksjonsmidlene på. Målet som skal...

[image: KJERNEFYSISKE ANLEGG · Atex Delvalle]
Spain
KJERNEFYSISKE ANLEGG

Sikkerhetstiltak og seismiske skap for installasjon i kjernefysiske anlegg. Etter den nylige...

[image: Singapore FPSO’S · Atex Delvalle]
Singapore
Singapore FPSO’S

Vi mottok en forespørsel fra en klient som er spesialist på å levere olje- og gassløsninger i...

[image: JOHAN SVERDRUP FIELD · Atex Delvalle]
Norway
JOHAN SVERDRUP FIELD

Oljeboringsplattformer offshore. Olje og gass i Nordsjøen.

[image: MILITÆRE HAVNEANLEGG · Atex Delvalle]
Spain
MILITÆRE HAVNEANLEGG

Løsninger for kjernefysisk instrumentering og Track & Trace for militære havner. Påvisning og...

[image: DUNKERQUE HAVN · Atex Delvalle]
France
DUNKERQUE HAVN

En teknologisk høyborg innen ankrings- og signaliseringssystemer for båter. Et hardt miljø hvor...

[image: Petrokemya · Atex Delvalle]
Saudi Arabia
Petrokemya

Sabic Corporation er ledende innen petrokjemisk industri. For å få en global løsning Atex der...

[image: Proyect Johan Sverdrup · Atex Delvalle]
Norway
Proyect Johan Sverdrup

Oljeplattform i Nordsjøen. 69 sertifiserte skap med spesifikke dimensjoner ble levert etter ønske...

[image: PEMEX · Atex Delvalle]
Mexico
PEMEX

Petróleos Mexicanos (PEMEX) er det største oljeselskapet i Mexico og i Latin-Amerika. Det er også...
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Har du et spesielt prosjekt?
Konsulent- og ingeniørtjenester
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Produktkataloger 2024
Nedlastinger








[image: Hazardous Area Electrical Solutions · Atex Delvalle]
Paso el Prao 6
01320 · Oyón, Spania
FÅ DITT GRATIS ESTIMAT!
+34 945 601 381
 

Atex Delvalle er et firma som produserer elektriske skap og bokser for el-installasjoner i eksplosjonsfarlige miljøer (Atex), dette innebærer blant annet trykkfylte skap og bokser.
Atex Delvalle har bred erfaring innen produksjon av spesialbestilte skap og bokser for miljøer regulert under Atex og IECEX sone 1, 2, 21 og 22. Vi bruker den høyeste tilgjengelige teknologien i kombinasjon med et velutdannet team av ingeniører for å skape og utvikle innoverende produkter.

Alle Atex-skap er sertifisert for å tilfredsstille de høyeste kravene fra Atex, Ex og IECEX
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