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Переключатель Atex 25A - 32A

Взрывозащищенные корпуса
Автоматические выключатели, переключатели, соединительные переключатели - поворотного типа с ручкой на передней панели.Модель на токи до 32 А и напряжение до 690 В переменного тока / 660 В постоянного тока.Закажите сейчас и сэкономьте!
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Переключатель Atex 40A - 63A

Взрывозащищенные корпуса
Автоматические выключатели, переключатели, соединительные переключатели - поворотного типа с ручкой на передней панели.Модель на токи до 63 А и напряжение до 690 В переменного тока / 660 В постоянного тока.Позвольте нам помочь вам!
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Atex Marshalling Boxes

Бывшие станции управления и распределительные коробки
Delvalle - это коробка Marshalling / Distribution Box мирового класса, предназначенная для применения на нефтеперерабатывающих и химических заводах, а также во многих других опасных зонах, и коробка Marshalling для трассировки тепла. Панели Ex Marshalling обеспечивают перекрестную проводку между...
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Atex Marshalling Boxes

Ex коробки и корпуса
Delvalle - это коробка Marshalling / Distribution Box мирового класса, предназначенная для применения на нефтеперерабатывающих и химических заводах, а также во многих других опасных зонах, и коробка Marshalling для трассировки тепла. Панели Ex Marshalling обеспечивают перекрестную проводку между...
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Atex Кондиционеры Airatex1 · СЕРИЯ AIRATEX

Опасное расположение кондиционеров
Airatex 1 - это компактные кондиционеры, сертифицированные Atex и IECEx Zone 1, быстрая и надежная сборка, с минимальным обслуживанием и оптимальной конструкцией, для использования, когда необходимо охлаждать электрические панели в Atex и опасных зонах....
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Atex Кондиционеры Airatex2 · СЕРИЯ AIRATEX

Опасное расположение кондиционеров
Airatex 2 - это компактные кондиционеры, сертифицированные Atex & IECEx Zone 2, быстрая и надежная сборка, с минимальным обслуживанием и оптимальным дизайном, для использования, когда необходимо охлаждать электрические панели в Atex и опасных зонах....
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Распределительная коробка Atex Zayed IP66 · Zayed Series

Взрывозащищенные корпуса
Распределительные коробки серии используются либо как распределительные коробки с / без клемм, либо для установки электрооборудования. Он может быть укомплектован приборами управления где. & Nbsp;...
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Ex Star Triangle Моторные Пускатели Atex & IECEx · СЕРИЯ MOTREX

Электрические шкафы для опасных зон IECEx
Используется для уменьшения пикового пускового тока в асинхронных двигателях....
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Контакторные модули переменного тока Atex

Электрические шкафы для опасных зон IECEx
Модули контакторов переменного тока Atex & IECEx - это устройства для управления цепями или цепями двигателей, разрешающие или не разрешающие работу схемы. Эти контакторы могут использоваться в разветвленных цепях для управления освещением, отоплением, приборами, двигателями...



[image: Контакторные модули переменного тока Atex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Контакторные модули переменного тока Atex

Бывшие станции управления и распределительные коробки
Модули контакторов переменного тока Atex & IECEx - это устройства для управления цепями или цепями двигателей, разрешающие или не разрешающие работу схемы. Эти контакторы могут использоваться в разветвленных цепях для управления освещением, отоплением, приборами, двигателями...
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Моторные пускатели Atex с защитой двигателя · СЕРИЯ MOTREX

Электрические шкафы для опасных зон IECEx
Этот пускатель магнитных двигателей Atex и IECEx в основном предназначен для управления включением и выключением двигателя Ex, а также для обеспечения надежной защиты от электрических проблем, которые могут возникнуть....
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Пускатели двигателей с тепловым реле Atex & IECEx · СЕРИЯ MOTREX

Электрические шкафы для опасных зон IECEx
Этот магнитный пускатель Ex (опасные зоны) спроектирован для обеспечения правильной работы и защиты электродвигателей в зоне высокого взрыва....
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Распределительная коробка Atex Geoex

Электрические шкафы для опасных зон IECEx
Распределительные коробки Ex серии Geoex были разработаны для установки во взрывоопасных зонах 1, 2, 21 и 22, для установки сигнальных и силовых распределительных сетей во взрывоопасных зонах, доступны различные типы клеммных коробок и распределительных коробок. < br />...
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Распределительная коробка Atex IP67 · Серия Geoex

Электрические шкафы для опасных зон IECEx
Распределительная коробка серии Geoex IP67 повышенной безопасности изготовлена из нержавеющей стали AISI 304L или 316L....



[image: Распределительная коробка Atex IP68 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Распределительная коробка Atex IP68 · Серия Geoex

Электрические шкафы для опасных зон IECEx
Распределительная коробка серии Geoex IP68 повышенной безопасности изготовлена из нержавеющей стали AISI 304L или 316L....
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Ex Star Triangle Моторные Пускатели Atex & IECEx · СЕРИЯ MOTREX

Пусковые электродвигатели и выключатели нагрузки
Используется для уменьшения пикового пускового тока в асинхронных двигателях....
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Контакторные модули переменного тока Atex

Пусковые электродвигатели и выключатели нагрузки
Модули контакторов переменного тока Atex & IECEx - это устройства для управления цепями или цепями двигателей, разрешающие или не разрешающие работу схемы. Эти контакторы могут использоваться в разветвленных цепях для управления освещением, отоплением, приборами, двигателями...
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Моторные пускатели Atex с защитой двигателя · СЕРИЯ MOTREX

Пусковые электродвигатели и выключатели нагрузки
Этот пускатель магнитных двигателей Atex и IECEx в основном предназначен для управления включением и выключением двигателя Ex, а также для обеспечения надежной защиты от электрических проблем, которые могут возникнуть....
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Пускатели двигателей с тепловым реле Atex & IECEx · СЕРИЯ MOTREX

Пусковые электродвигатели и выключатели нагрузки
Этот магнитный пускатель Ex (опасные зоны) спроектирован для обеспечения правильной работы и защиты электродвигателей в зоне высокого взрыва....
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Atex Шкафный кулер IP67

Опасное расположение кондиционеров
Atex Cabinet Cooler - это термоэлектрический охладитель для применения в потенциально взрывоопасных средах категории 3.
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Ex Atex 19 "Стойка

Ex коробки и корпуса
Сталь повышенной безопасности IP66 из нержавеющей стали Ex Rack 19 " Корпус Luxorex и Tibex отличается своей прочностью и очень просторным интерьером....
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Пульт управления Atex & IECEx

Ex коробки и корпуса
Это Atex & Рабочий стол IECEx позволяет контролировать множество Atex & Компоненты и устройства IECEx с панели управления благодаря простому управлению с помощью селекторов, кнопок, кнопок с ключом, зрителей, красных грибов, сигналов тревоги, световых сигналов ......
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Распределительная коробка Atex Geoex

Ex коробки и корпуса
Распределительные коробки Ex серии Geoex были разработаны для установки во взрывоопасных зонах 1, 2, 21 и 22, для установки сигнальных и силовых распределительных сетей во взрывоопасных зонах, доступны различные типы клеммных коробок и распределительных коробок. < br />...
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Распределительная коробка Atex IP67 · Серия Geoex

Ex коробки и корпуса
Распределительная коробка серии Geoex IP67 повышенной безопасности изготовлена из нержавеющей стали AISI 304L или 316L....
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Распределительная коробка Atex IP68 · Серия Geoex

Ex коробки и корпуса
Распределительная коробка серии Geoex IP68 повышенной безопасности изготовлена из нержавеющей стали AISI 304L или 316L....
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Защита двигателя Atex & IECEx · СЕРИЯ MOTREx

Электрические шкафы для опасных зон IECEx
Взрывозащита двигателя (опасные зоны) была разработана для того, чтобы в одном устройстве можно было защитить один электрический трехфазный двигатель в зонах с взрывоопасной средой (опасные зоны) и запускать и останавливать этот двигатель....



[image: Пускатели двигателей - защита двигателя Atex & IECEx · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Пускатели двигателей - защита двигателя Atex & IECEx · СЕРИЯ MOTREX

Электрические шкафы для опасных зон IECEx
Защита двигателя Ex разработана для того, чтобы в одном устройстве можно было защитить один электрический трехфазный двигатель в зонах с взрывоопасной средой, а также запускать и останавливать этот двигатель....
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Выключатели безопасности и изоляции Atex & IECEx

Пусковые электродвигатели и выключатели нагрузки
Выключатель безопасности и изоляции Ex позволяет работать с машиной, обеспечивая безопасное обслуживание, чистку и капитальный ремонт, пока переключатель находится в положении OFF. Он состоит из двух компонентов: селектора и модуля изоляции....
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Защита двигателя Atex & IECEx · СЕРИЯ MOTREx

Пусковые электродвигатели и выключатели нагрузки
Взрывозащита двигателя (опасные зоны) была разработана для того, чтобы в одном устройстве можно было защитить один электрический трехфазный двигатель в зонах с взрывоопасной средой (опасные зоны) и запускать и останавливать этот двигатель....
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Пускатели двигателей - защита двигателя Atex & IECEx · СЕРИЯ MOTREX

Пусковые электродвигатели и выключатели нагрузки
Защита двигателя Ex разработана для того, чтобы в одном устройстве можно было защитить один электрический трехфазный двигатель в зонах с взрывоопасной средой, а также запускать и останавливать этот двигатель....
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Предустановленная распределительная коробка Atex · СЕРИЯ ТЕРБОКС

Электрические шкафы для опасных зон IECEx
Коробки выводов терминалов Atex Terbox предварительно собраны на складе, срок поставки 24 часа....
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Предустановленная распределительная коробка Atex · СЕРИЯ ТЕРБОКС

Бывшие станции управления и распределительные коробки
Коробки выводов терминалов Atex Terbox предварительно собраны на складе, срок поставки 24 часа....



[image: Предустановленная распределительная коробка Atex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Предустановленная распределительная коробка Atex · СЕРИЯ ТЕРБОКС

Ex коробки и корпуса
Коробки выводов терминалов Atex Terbox предварительно собраны на складе, срок поставки 24 часа....
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Earth Tag Atex

Сальники ATEX
Метка заземления из нержавеющей стали Atex. Рабочая температура от -40°C до + 100°C.
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Кабельные вводы Atex Polyamide IP68

Сальники ATEX
Кабельные вводы с полиамидной резьбой IP68 производства AtexDelvalle используются для прокладки, удержания и сжатия кабелей между двумя отсеками, такими как распределительные коробки, шкафы, электрические коробки или устройства, требующие герметизации от пыли....
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Кабельные вводы Atex без брони Ex d IP68

Сальники ATEX
Кабельные вводы без брони, никелированные и нержавеющая сталь IP66 - IP68 производства Atex Delvalle используются для прокладки, удержания и сжатия кабелей между двумя отсеками, такими как распределительные коробки, шкафы, электрические коробки или устройства, требующие...
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Кабельные вводы Atex без брони Ex e IP68

Сальники ATEX
Кабельные вводы без брони Никелированные Ex e и нержавеющая сталь IP66 - IP68 производства Atex Delvalle используются для прокладки, удержания и сжатия кабелей между двумя отсеками, такими как распределительные коробки, шкафы, электрические коробки или устройства, требующие...
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Кабельные вводы Atex повышенной безопасности IP68

Сальники ATEX
Кабельные вводы с резьбой Atex с метрической резьбой повышенной безопасности IP66 - IP68 производства Atex Delvalle используются для прокладки, удержания и сжатия кабелей между двумя отсеками, такими как распределительные коробки, шкафы, электрические коробки или устройства,...
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Кабельные вводы двойного сжатия бронированные Atex Ex d / e IP68

Сальники ATEX
Кабельные вводы с двойным сжатием, никелированные, из нержавеющей стали Atex Ex d / e IP66 - IP68 производства Atex Delvalle используются для прокладки, удержания и сжатия кабелей между двумя отсеками, такими как распределительные коробки, шкафы, электрические коробки или устройства,...
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Кожух Atex IP66 - IP68

Сальники ATEX
Кожух Atex   TPV, PVC и LSF IP66 -   IP68. Диапазон температур: от -20 ° C до + 80 ° C
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Концевой выключатель Atex

Atex Accessoires
Компактный концевой выключатель Atex изготовлен из антистатического пластического сплава и соответствует сертификатам Atex и IECEx.Он имеет пять типов различных внешних исполнительных механизмов для различных применений и может использоваться в зонах 1, 2, 21 и 22.
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Предохранители Atex

Atex Accessoires
Модули предохранителей Atex Delvalle Atex предназначены для использования во взрывозащищенных осветительных приборах или взрывозащищенном оборудовании управления, эти модули должны устанавливаться в корпусе повышенной безопасности типа «e»....
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Холодильники Atex Vortex · СЕРИЯ VORTEX

Герметичные шкафы ATEX
Опасное расположение кондиционеров Atex & IECEx Vortex. Взрывозащищенное электрооборудование для использования в опасных (классифицированных) местах Зона 1 & 2 и предназначены для систем с продувкой и без продувки, а также для Класса I, Раздела 2, Групп B, C и D.
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Atex дисплеи

Бывшие станции управления и распределительные коробки
У нас есть различные типы индикаторов с искробезопасностью с искробезопасностью: дисплей полевой шины и индикаторы полевой шины, сумматоры и последовательные текстовые дисплеи: на этих экранах отображаются сообщения, предупреждения или предложения во взрывоопасных...
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Большие корпуса Atex · Tribex

Бывшие станции управления и распределительные коробки
Большие размеры распределительных коробок и корпусов Atex, компактный корпус из нержавеющей стали IP66...
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Большие корпуса Atex · Tribex

Электрические шкафы для опасных зон IECEx
Большие размеры распределительных коробок и корпусов Atex, компактный корпус из нержавеющей стали IP66...



[image: Кнопка GRP Atex Contrex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Кнопка GRP Atex Contrex · КОНТРЕКС СЕРИЯ

Бывшие станции управления и распределительные коробки
Полиэфирные станции управления, кнопки Atex 100% конфигурируемая клавиатура для вас, с кнопками Atex, переключателями, грибами, вольтметром, амперметром, ярким светом и множеством (на заказ) возможных комбинаций. Подвеска Atex из усиленного стекловолокном полиамида....



[image: Кнопка GRP Atex Contrex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Кнопка GRP Atex Contrex · КОНТРЕКС СЕРИЯ

Электрические шкафы для опасных зон IECEx
Полиэфирные станции управления, кнопки Atex 100% конфигурируемая клавиатура для вас, с кнопками Atex, переключателями, грибами, вольтметром, амперметром, ярким светом и множеством (на заказ) возможных комбинаций. Подвеска Atex из усиленного стекловолокном полиамида....
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Корпуса Atex XXL

Электрические шкафы для опасных зон IECEx
Компания Atex-Delvalle специализируется на производстве сертифицированных электрических шкафов XXL большой емкости для взрывоопасных сред Atex. Наша продукция предназначена для использования во взрывоопасных средах, классифицированных как зоны 1, 2, 21 и 22, и для размещения внутри...
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Корпуса Atex XXL

Бывшие станции управления и распределительные коробки
Компания Atex-Delvalle специализируется на производстве сертифицированных электрических шкафов XXL большой емкости для взрывоопасных сред Atex. Наша продукция предназначена для использования во взрывоопасных средах, классифицированных как зоны 1, 2, 21 и 22, и для размещения внутри...
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Корпуса Atex и IECEx XXL

Бывшие станции управления и распределительные коробки
Компания Atex-Delvalle специализируется на производстве сертифицированных электрических шкафов XXL большой емкости для взрывоопасных сред Atex. Наша продукция предназначена для использования во взрывоопасных средах, классифицированных как зоны 1, 2, 21 и 22, и для размещения внутри...
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Корпуса Atex и IECEx XXL

Электрические шкафы для опасных зон IECEx
Компания Atex-Delvalle специализируется на производстве сертифицированных электрических шкафов XXL большой емкости для взрывоопасных сред Atex. Наша продукция предназначена для использования во взрывоопасных средах, классифицированных как зоны 1, 2, 21 и 22, и для размещения внутри...
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Распределительные коробки для освещения Atex

Бывшие станции управления и распределительные коробки
Распределительные коробки для освещения Atex (полиэфирный стеклопластик, нержавеющая сталь и оцинкованная сталь), готовые к установке во взрывоопасных средах 1, 2, 21 и 22....
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Бывшие пускатели инверторных двигателей Atex и IECEx · СЕРИЯ MOTREX

Пусковые электродвигатели и выключатели нагрузки
Пускатель инвертора двигателя Atex и IECEx был разработан для инвертирования вращения двигателя с гарантией и защитой в зоне повышенного риска взрыва....
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Atex дисплеи

Бывшая операционная головка
У нас есть различные типы индикаторов с искробезопасностью с искробезопасностью: дисплей полевой шины и индикаторы полевой шины, сумматоры и последовательные текстовые дисплеи: на этих экранах отображаются сообщения, предупреждения или предложения во взрывоопасных...
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Большие корпуса Atex · Tribex

Ex коробки и корпуса
Большие размеры распределительных коробок и корпусов Atex, компактный корпус из нержавеющей стали IP66...
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Кнопка GRP Atex Contrex · КОНТРЕКС СЕРИЯ

Ex коробки и корпуса
Полиэфирные станции управления, кнопки Atex 100% конфигурируемая клавиатура для вас, с кнопками Atex, переключателями, грибами, вольтметром, амперметром, ярким светом и множеством (на заказ) возможных комбинаций. Подвеска Atex из усиленного стекловолокном полиамида....
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Корпуса Atex XXL

Ex коробки и корпуса
Компания Atex-Delvalle специализируется на производстве сертифицированных электрических шкафов XXL большой емкости для взрывоопасных сред Atex. Наша продукция предназначена для использования во взрывоопасных средах, классифицированных как зоны 1, 2, 21 и 22, и для размещения внутри...
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Корпуса Atex и IECEx XXL

Ex коробки и корпуса
Компания Atex-Delvalle специализируется на производстве сертифицированных электрических шкафов XXL большой емкости для взрывоопасных сред Atex. Наша продукция предназначена для использования во взрывоопасных средах, классифицированных как зоны 1, 2, 21 и 22, и для размещения внутри...
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Холодильники Atex Vortex · СЕРИЯ VORTEX

Опасное расположение кондиционеров
Опасное расположение кондиционеров Atex & IECEx Vortex. Взрывозащищенное электрооборудование для использования в опасных (классифицированных) местах Зона 1 & 2 и предназначены для систем с продувкой и без продувки, а также для Класса I, Раздела 2, Групп B, C и D.
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Atex дисплеи

У нас есть различные типы индикаторов с искробезопасностью с искробезопасностью: дисплей полевой шины и индикаторы полевой шины, сумматоры и последовательные текстовые дисплеи: на этих экранах отображаются сообщения, предупреждения или предложения во взрывоопасных...
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Корпуса Atex XXL

Компания Atex-Delvalle специализируется на производстве сертифицированных электрических шкафов XXL большой емкости для взрывоопасных сред Atex. Наша продукция предназначена для использования во взрывоопасных средах, классифицированных как зоны 1, 2, 21 и 22, и для размещения внутри...
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Корпуса Atex и IECEx XXL

Компания Atex-Delvalle специализируется на производстве сертифицированных электрических шкафов XXL большой емкости для взрывоопасных сред Atex. Наша продукция предназначена для использования во взрывоопасных средах, классифицированных как зоны 1, 2, 21 и 22, и для размещения внутри...
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Распределительные коробки для освещения Atex

Распределительные коробки для освещения Atex (полиэфирный стеклопластик, нержавеющая сталь и оцинкованная сталь), готовые к установке во взрывоопасных средах 1, 2, 21 и 22....
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Выключатели безопасности и разъединители GRP Atex и IECEx

Электрические шкафы для опасных зон IECEx
Предохранительный и изолирующий выключатель GRP Ex позволяет безопасно обслуживать, чистить и ремонтировать машину, пока выключатель находится в положении ВЫКЛ....
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Выключатели безопасности и разъединители GRP Atex и IECEx

Пусковые электродвигатели и выключатели нагрузки
Предохранительный и изолирующий выключатель GRP Ex позволяет безопасно обслуживать, чистить и ремонтировать машину, пока выключатель находится в положении ВЫКЛ....
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Обогреватели для опасных зон Atex

Опасное расположение кондиционеров
Компактный конвекционный нагреватель температурного класса T5 (не более 100 ° C) для предотвращения образования конденсата, колебаний температуры и защиты от замерзания в шкафах управления и коммутации, а также измерительного оборудования, расположенного во взрывоопасных...
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Коммутационный переключатель Atex 16A

Взрывозащищенные корпуса
Автоматические выключатели, переключатели, соединительные переключатели - поворотного типа с ручкой на передней панели.Модель рассчитана на токи до 16 А и напряжение до 690 В переменного тока / 660 В постоянного тока.Закажите сейчас и сэкономьте!
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Электронная система заземления Atex Groundex IP66 · СЕРИЯ GROUNDEX

Взрывозащищенные корпуса
Монитор электронного заземления идеально подходит для областей, в которых может присутствовать взрывоопасная атмосфера, электростатический разряд может вызвать пожар или взрыв....
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Разъем GRP Ex и клеммные коробки Terbox · СЕРИЯ TERBOX

Электрические шкафы для опасных зон IECEx
Серия клемм Terbox изготовлена из полиэстера, армированного стекловолокном. Все металлические элементы устойчивы к коррозии. Вогнуто-выпуклые стыки между крышками и корпусами предназначены для монтажа силиконовой планки из вспененного воздуха, обеспечивающей степень...
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Разъем GRP Ex и клеммные коробки Terbox · СЕРИЯ TERBOX

Бывшие станции управления и распределительные коробки
Серия клемм Terbox изготовлена из полиэстера, армированного стекловолокном. Все металлические элементы устойчивы к коррозии. Вогнуто-выпуклые стыки между крышками и корпусами предназначены для монтажа силиконовой планки из вспененного воздуха, обеспечивающей степень...
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Разъем GRP Ex и клеммные коробки Terbox · СЕРИЯ TERBOX

Ex коробки и корпуса
Серия клемм Terbox изготовлена из полиэстера, армированного стекловолокном. Все металлические элементы устойчивы к коррозии. Вогнуто-выпуклые стыки между крышками и корпусами предназначены для монтажа силиконовой планки из вспененного воздуха, обеспечивающей степень...
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Пластина сальника Ex Клеммные коробки Terbox · СЕРИЯ TERBOX

Бывшие станции управления и распределительные коробки
Клеммные коробки Ex серии Terbox оснащены съемной пластиной для кабельного ввода, которая полезна и эффективна для заблаговременного размещения и механизации различных отверстий для кабельных вводов и даже клавиатур....
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Пластина сальника Ex Клеммные коробки Terbox · СЕРИЯ TERBOX

Ex коробки и корпуса
Клеммные коробки Ex серии Terbox оснащены съемной пластиной для кабельного ввода, которая полезна и эффективна для заблаговременного размещения и механизации различных отверстий для кабельных вводов и даже клавиатур....
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Клеммные коробки Ex из оцинкованной стали Terbox IP66 · СЕРИЯ ТЕРБОКС

Электрические шкафы для опасных зон IECEx
Серия клеммных коробок Terbox Ex имеет прочную антикоррозионную систему и окрашенную поверхность из оцинкованной стали цвета RAL 9005; с индивидуальными и гибкими конфигурациями....
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Клеммные коробки Ex из оцинкованной стали Terbox IP66 · СЕРИЯ ТЕРБОКС

Бывшие станции управления и распределительные коробки
Серия клеммных коробок Terbox Ex имеет прочную антикоррозионную систему и окрашенную поверхность из оцинкованной стали цвета RAL 9005; с индивидуальными и гибкими конфигурациями....
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Клеммные коробки Ex из оцинкованной стали Terbox IP66 · СЕРИЯ ТЕРБОКС

Ex коробки и корпуса
Серия клеммных коробок Terbox Ex имеет прочную антикоррозионную систему и окрашенную поверхность из оцинкованной стали цвета RAL 9005; с индивидуальными и гибкими конфигурациями....
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Дыхательные и дренажные клапаны Ex Air с вентиляционной пробкой IP66 · СЕРИЯ VATEX

Сальники ATEX
Вентиляционные пробки Ex Air Автоматические дренажные и вентиляционные клапаны подходят для использования в помещениях повышенной безопасности, искробезопасности или влагонепроницаемых корпусов для облегчения удаления конденсата или паров, образующихся внутри....
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Дыхательные и дренажные клапаны Ex Air с вентиляционной пробкой IP66 · СЕРИЯ VATEX

Опасное расположение кондиционеров
Вентиляционные пробки Ex Air Автоматические дренажные и вентиляционные клапаны подходят для использования в помещениях повышенной безопасности, искробезопасности или влагонепроницаемых корпусов для облегчения удаления конденсата или паров, образующихся внутри....
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Распределительные коробки Ex E из нержавеющей стали IP66 · СЕРИЯ TERBOX

Электрические шкафы для опасных зон IECEx
Коробки клеммные и распределительные Ex E из нержавеющей стали "Terbox Series" были разработаны для установки во взрывоопасных зонах 1, 2, 21 и 22 и зонах коррозии, для монтажа сигнальных и силовых распределительных сетей во взрывоопасных зонах....
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Распределительные коробки Ex E из нержавеющей стали IP66 · СЕРИЯ TERBOX

Бывшие станции управления и распределительные коробки
Коробки клеммные и распределительные Ex E из нержавеющей стали "Terbox Series" были разработаны для установки во взрывоопасных зонах 1, 2, 21 и 22 и зонах коррозии, для монтажа сигнальных и силовых распределительных сетей во взрывоопасных зонах....
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Распределительные коробки Ex E из нержавеющей стали IP66 · СЕРИЯ TERBOX

Ex коробки и корпуса
Коробки клеммные и распределительные Ex E из нержавеющей стали "Terbox Series" были разработаны для установки во взрывоопасных зонах 1, 2, 21 и 22 и зонах коррозии, для монтажа сигнальных и силовых распределительных сетей во взрывоопасных зонах....
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Взрывозащищенная клеммная и распределительная коробка IP67 · СЕРИЯ TERBOX

Бывшие станции управления и распределительные коробки
Клеммные коробки серии Terbox-Geoex IP67 изготовлены из нержавеющей стали; на основе конструкции и технических характеристик наших коробок Geoex (которые имеют сертификат Ex как конечный продукт). Terbox можно использовать в проектах, требующих сборки и сертификации распределительных...
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Взрывозащищенная клеммная и распределительная коробка IP67 · СЕРИЯ TERBOX

Электрические шкафы для опасных зон IECEx
Клеммные коробки серии Terbox-Geoex IP67 изготовлены из нержавеющей стали; на основе конструкции и технических характеристик наших коробок Geoex (которые имеют сертификат Ex как конечный продукт). Terbox можно использовать в проектах, требующих сборки и сертификации распределительных...
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Взрывозащищенная клеммная коробка и распределительная коробка IP68 · СЕРИЯ TERBOX

Бывшие станции управления и распределительные коробки
Клеммные коробки серии Terbox-Geoex IP68 изготовлены из нержавеющей стали; на основе конструкции и технических характеристик наших коробок Geoex (которые имеют сертификат Ex как конечный продукт). Terbox можно использовать в проектах, требующих сборки и сертификации распределительных...
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Взрывозащищенная клеммная коробка и распределительная коробка IP68 · СЕРИЯ TERBOX

Электрические шкафы для опасных зон IECEx
Клеммные коробки серии Terbox-Geoex IP68 изготовлены из нержавеющей стали; на основе конструкции и технических характеристик наших коробок Geoex (которые имеют сертификат Ex как конечный продукт). Terbox можно использовать в проектах, требующих сборки и сертификации распределительных...
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Взрывозащищенная клеммная и распределительная коробка IP67 · СЕРИЯ TERBOX

Ex коробки и корпуса
Клеммные коробки серии Terbox-Geoex IP67 изготовлены из нержавеющей стали; на основе конструкции и технических характеристик наших коробок Geoex (которые имеют сертификат Ex как конечный продукт). Terbox можно использовать в проектах, требующих сборки и сертификации распределительных...
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Взрывозащищенная клеммная коробка и распределительная коробка IP68 · СЕРИЯ TERBOX

Ex коробки и корпуса
Клеммные коробки серии Terbox-Geoex IP68 изготовлены из нержавеющей стали; на основе конструкции и технических характеристик наших коробок Geoex (которые имеют сертификат Ex как конечный продукт). Terbox можно использовать в проектах, требующих сборки и сертификации распределительных...
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Портативный Splitter Box Опасные зоны

Короба для токоприемников и выключателей ATEX
Разветвитель Ex предназначен для использования во взрывоопасных зонах, чтобы получить два или более разъема в качестве выходов на один токовый вход, что позволяет нам использовать более двух разъемов с большого расстояния до устройств....
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EX кнопочная станция Contrex · СЕРИЯ CONTREX

Бывшие станции управления и распределительные коробки
Мы производим пульты управления Atex из нержавеющей стали AISI 304 и AISI & 316L   Они специально разработаны для выполнения проверок, маневров и в качестве исполнительных механизмов во взрывоопасных средах....
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EX кнопочная станция Contrex · СЕРИЯ CONTREX

Электрические шкафы для опасных зон IECEx
Мы производим пульты управления Atex из нержавеющей стали AISI 304 и AISI & 316L   Они специально разработаны для выполнения проверок, маневров и в качестве исполнительных механизмов во взрывоопасных средах....
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Портативный Splitter Box Опасные зоны

Электрические шкафы для опасных зон IECEx
Разветвитель Ex предназначен для использования во взрывоопасных зонах, чтобы получить два или более разъема в качестве выходов на один токовый вход, что позволяет нам использовать более двух разъемов с большого расстояния до устройств....
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Портативный Splitter Box Опасные зоны

Бывшие станции управления и распределительные коробки
Разветвитель Ex предназначен для использования во взрывоопасных зонах, чтобы получить два или более разъема в качестве выходов на один токовый вход, что позволяет нам использовать более двух разъемов с большого расстояния до устройств....



[image: EX кнопочная станция Contrex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

EX кнопочная станция Contrex · СЕРИЯ CONTREX

Ex коробки и корпуса
Мы производим пульты управления Atex из нержавеющей стали AISI 304 и AISI & 316L   Они специально разработаны для выполнения проверок, маневров и в качестве исполнительных механизмов во взрывоопасных средах....
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Модуль Реле Защиты Ex

Ex Электрические Модули
Реле защиты Atex Delvalle предлагают экономичную защиту от перегрузки для двигателей с диапазоном регулировки до 38 А, расцепитель легко регулируется....
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Герметичные корпуса Ex P Peppex · СЕРИЯ PEPPEX

Герметичные шкафы ATEX
Герметичные панельные корпуса Ex p, Px, Py, Pz Peppex позволяют фиксировать внутри взрывобезопасные элементы. Все взрывоопасные корпуса и шкафы нашего производителя изготовлены из нержавеющей стали 304L или 316L с антикоррозийным покрытием. Стали. Они были строго проверены, чтобы...
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Ex контакторный модуль

Ex Электрические Модули
Контакторы Delvalle - это компактные компоненты для корпусов «Ex e» в зонах 1 и 2, на которые вы действительно можете положиться. Все они просты в установке, прочны и устойчивы к коррозии....
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Ex модуль реверсивного контактора

Ex Электрические Модули
Контакторы Delvalle - это компактные компоненты для корпусов Ex e в зонах 1 и 2, на которые вы действительно можете положиться. Все они просты в установке, прочны и устойчивы к коррозии....
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Взрывонепроницаемая оболочка Ex D EJB · СЕРИЯ EJB

Ex коробки и корпуса
Взрывонепроницаемые соединительные коробки серии EJB подходят для установки во взрывоопасных зонах, а также в местах, где присутствует пыль или горючие газы....
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Модуль выключателя остаточного тока Ex

Ex Электрические Модули
Автоматический выключатель Delvalle для защиты от остаточного тока является компонентом для контроля остаточного тока и переключает системы в случае результирующих токов для надежной защиты людей во взрывоопасных зонах....



[image: Взрывонепроницаемая оболочка Ex D EJB · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Взрывонепроницаемая оболочка Ex D EJB · СЕРИЯ EJB

Взрывозащищенные корпуса
Взрывонепроницаемые соединительные коробки серии EJB подходят для установки во взрывоопасных зонах, а также в местах, где присутствует пыль или горючие газы....
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Взрывозащищенные переключатели и переключатели безопасности

Короба для токоприемников и выключателей ATEX
Выключатели и переключатели безопасности Atex специально разработаны для выполнения проверок, маневров и в качестве исполнительных механизмов во взрывоопасных средах. Они имеют прочную, устойчивую к коррозии систему и выполнены из нержавеющей стали. Позволяет вам...
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Штепсельные розетки Connex

Короба для токоприемников и выключателей ATEX
Коробки с вилками и розетками Atex разработаны специально для шкафов в зонах ATEX зон 1, 2, 21 и 22 и температурного класса T6 / T5.
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Ex Transit Glands Roxtec

Сальники ATEX
Ex Transit сальники предназначены для предотвращения возгорания взрывоопасных сред во взрывоопасных зонах. Типичные области применения - это электрические шкафы Ex e и / или Ex tb, такие как трансформаторы, двигатели, генераторы и распределительные коробки. Специалист по...
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Ex блокирующий элемент для ручки аварийного выключателя

Atex Accessoires
Должен быть установлен блокирующий элемент Atex Delvalle для рукоятки аварийного выключателя. Электрические модули Ex соответствуют сертификатам Atex и IECEx....
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Ex вольтметр

Atex Accessoires
Вольтметр Delvalle Ex соответствует сертификатам Atex и IECEx. Обладают высокой степенью защиты до IP66 для использования во взрывоопасных средах, указанных в зонах 1, 2, 21 и 22.
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Ex инспекционное окно установлено на крышке

Atex Accessoires
Смотровое окно Atex Delvalle, установленное на крышке из стеклопластика или полиамида, должно устанавливаться внутри корпусов «Ex e» и «Ex d» из нержавеющей стали или GRP, соответствующих сертификатам Atex и IECEx....
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Ex Операционная Ручка

Atex Accessoires
Должна быть установлена рукоятка управления Atex Delvalle. Ex электрические модули соответствуют сертификатам Atex и IECEx....
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Ex Потенциометр

Atex Accessoires
Потенциометр Delvalle Ex соответствует сертификатам Atex и IECEx. Обладают высокой степенью защиты до IP66 для использования во взрывоопасных средах, указанных в зонах 1, 2, 21 и 22.
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Ex рукоятка аварийного режима

Atex Accessoires
Должна быть установлена рукоятка аварийного управления Atex Delvalle. Электрические модули Ex соответствуют сертификатам Atex и IECEx....
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Ex-элемент блокировки для ручки аварийного выключателя безопасности

Atex Accessoires
Должен быть установлен блокировочный элемент Atex Delvalle для рукоятки аварийного выключателя безопасности. Электрические модули Ex соответствуют сертификатам Atex и IECEx....
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Заглушка Ex d / e NPT Резьба IP68

Сальники ATEX
Заглушки Ex d / e глухие метрические с резьбой из нержавеющей стали Atex IP66 - IP68. Рабочая температура от -60 ° C до + 200 ° C....
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Окно Ex Ex для распределительной коробки

Atex Accessoires
Рабочее окно Atex Delvalle для распределительной коробки, выполненной из стеклопластика или полиамида, должно устанавливаться внутри корпусов «Ex e» и «Ex d» из нержавеющей стали или стеклопластика, соответствующих сертификатам Atex и IECEx....
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Прозрачный кожух для смотрового окна, установленный на крышке

Atex Accessoires
Прозрачный кожух Atex Delvalle для смотрового окна, установленный на крышке из стеклопластика или полиамида, должен устанавливаться внутри корпусов «Ex e» и «Ex d» из нержавеющей стали или GRP, соответствующих сертификатам Atex и IECEx....
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Рукоятка аварийного выключателя Ex

Atex Accessoires
Должна быть установлена ручка аварийного выключателя Atex Delvalle. Электрические модули Ex соответствуют сертификатам Atex и IECEx....
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Рукоятка переключателя Ex

Atex Accessoires
Рукоятка переключателя Atex Delvalle должна быть установлена Ex электрические модули соответствуют сертификатам Atex и IECEx....



[image: Рукоятка переключателя Ex Motor · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Рукоятка переключателя Ex Motor

Atex Accessoires
Должна быть установлена ручка переключателя двигателя Atex Delvalle. Электрические модули Ex соответствуют сертификатам Atex и IECEx....
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Штекер Ex d / e Метрическая резьба IP68

Сальники ATEX
Заглушки Ex d / e глухая метрическая резьба Atex IP66 - IP68. Рабочая температура от -60 ° C до + 200 ° C....
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Экс амперметр

Atex Accessoires
Амперметр Delvalle Ex соответствует сертификатам Atex и IECEx. Обладают высокой степенью защиты до IP66 для использования во взрывоопасных средах, указанных в зонах 1, 2, 21 и 22.
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Боксы Ex Local Control & Distribution Box Contrex · СЕРИЯ CONTREX

Бывшие станции управления и распределительные коробки
Atex Delvalle производит Ex локальные станции управления,     Ex распределительные коробки и кожухи для опасных зон для использования в atex & IECEx области с горючими газами и пылью. В зависимости от области применения бывшие станции управления имеют тип ......
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Боксы Ex Local Control & Distribution Box Contrex · СЕРИЯ CONTREX

Электрические шкафы для опасных зон IECEx
Atex Delvalle производит Ex локальные станции управления,     Ex распределительные коробки и кожухи для опасных зон для использования в atex & IECEx области с горючими газами и пылью. В зависимости от области применения бывшие станции управления имеют тип ......
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Кнопки Galva Ex · Серия Контрекс

Бывшие станции управления и распределительные коробки
Кнопки и блоки управления, сертифицированные по стандартам Atex и IECEx, специально разработаны для выполнения проверок, маневров и в качестве исполнительных механизмов во взрывоопасных средах....
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Кнопки Galva Ex · Серия Контрекс

Электрические шкафы для опасных зон IECEx
Кнопки и блоки управления, сертифицированные по стандартам Atex и IECEx, специально разработаны для выполнения проверок, маневров и в качестве исполнительных механизмов во взрывоопасных средах....
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Настраиваемые блоки управления · СЕРИЯ ДВТ

Бывшие станции управления и распределительные коробки
Серия DVT — это блоки управления, изготовленные из стеклопластика. DVT являются гибкими и конфигурируемыми в размерах, клеммах, операторах и кабельных вводах. Корпуса ДВТ для зон повышенной и искробезопасности сертифицированы для зон 1, 2, 21 и 22. ...
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Настраиваемые блоки управления · СЕРИЯ ДВТ

Электрические шкафы для опасных зон IECEx
Серия DVT — это блоки управления, изготовленные из стеклопластика. DVT являются гибкими и конфигурируемыми в размерах, клеммах, операторах и кабельных вводах. Корпуса ДВТ для зон повышенной и искробезопасности сертифицированы для зон 1, 2, 21 и 22. ...
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Штепсельные розетки Connex

Электрические шкафы для опасных зон IECEx
Коробки с вилками и розетками Atex разработаны специально для шкафов в зонах ATEX зон 1, 2, 21 и 22 и температурного класса T6 / T5.
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Взрывозащищенные переключатели и переключатели безопасности

Пусковые электродвигатели и выключатели нагрузки
Выключатели и переключатели безопасности Atex специально разработаны для выполнения проверок, маневров и в качестве исполнительных механизмов во взрывоопасных средах. Они имеют прочную, устойчивую к коррозии систему и выполнены из нержавеющей стали. Позволяет вам...
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Ex 4-полюсный переключатель

Бывшая операционная головка
Рабочая головка Delvalle Ex 4-полюсного переключателя соответствует сертификатам Atex и IECEx и имеет высокую степень защиты до IP66 для использования во взрывоопасных средах, перечисленных в зонах 1, 2, 21 и 22, и может использоваться при температуре окружающей среды между От -55ºC до +...
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Ex Button

Бывшая операционная головка
Кнопка Delvalle Ex соответствует сертификатам Atex и IECEx и имеет высокую степень защиты до IP66 для использования во взрывоопасных средах, перечисленных в зонах 1, 2, 21 и 22, и может использоваться при температуре окружающей среды от -55ºC до + 65ºC .
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Ex Button Предохранитель

Бывшая операционная головка
Кнопочные предохранительные защелки для передних монтажных модулей на крышке привинчены к крышке в соответствии с сертификатами Atex и IECEx. Это способ решить проблему контактного расстояния между рабочей головкой и модулем переключателя....
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Ex Double Button

Бывшая операционная головка
Двойная кнопка Delvalle Ex соответствует сертификатам Atex и IECEx и имеет высокую степень защиты до IP66 для использования во взрывоопасных средах, указанных в зонах 1, 2, 21 и 22, и может использоваться при температуре окружающей среды от -55ºC до + 65 ° C.
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Ex Small Switch

Бывшая операционная головка
Рабочая головка малого переключателя Delvalle Ex соответствует сертификатам Atex и IECEx и имеет высокую степень защиты до IP66 для использования во взрывоопасных средах, перечисленных в зонах 1, 2, 21 и 22, и может использоваться при температуре окружающей среды от -55ºC до + 65ºC.
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Ex Switch

Бывшая операционная головка
Рабочая головка выключателя Delvalle Ex соответствует сертификатам Atex и IECEx и имеет высокую степень защиты до IP66 для использования во взрывоопасных средах, перечисленных в зонах 1, 2, 21 и 22, и может использоваться при температуре окружающей среды от -55ºC до +65.
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Ex аварийный 4-полюсный переключатель

Бывшая операционная головка
Рабочая головка аварийного 4-полюсного выключателя Delvalle Ex соответствует сертификатам Atex и IECEx и имеет высокую степень защиты до IP66 для использования во взрывоопасных средах, указанных в зонах 1, 2, 21 и 22, и может использоваться при температуре окружающей среды. от -55ºC до + 65ºC....
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Ex аварийный выключатель

Бывшая операционная головка
Рабочая головка аварийного выключателя Delvalle Ex соответствует сертификатам Atex и IECEx и имеет высокую степень защиты до IP66 для использования во взрывоопасных средах, указанных в зонах 1, 2, 21 и 22, и может использоваться при температуре окружающей среды от -55 ° C. до + 65ºC.
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Ex блокирующий элемент для ручки аварийного выключателя

Ex Электрические Модули
Должен быть установлен блокирующий элемент Atex Delvalle для рукоятки аварийного выключателя. Электрические модули Ex соответствуют сертификатам Atex и IECEx....
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Ex Двойная кнопка безопасности

Бывшая операционная головка
Двойные предохранительные защелки Ex для модулей крепления на передней панели платы привинчены к крышке в соответствии с сертификатами Atex и IECEx. Это способ решить проблему контактного расстояния между рабочей головкой и модулем переключателя....
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Ex замок безопасности с замком

Бывшая операционная головка
Предохранительная защелка Ex с навесным замком для передних монтажных модулей на корпусе привинчена к крышке в соответствии с сертификатами Atex и IECEx. Это способ решить проблему контактного расстояния между рабочей головкой и модулем переключателя....
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Ex кнопка аварийного нажатия

Бывшая операционная головка
Аварийная нажимная кнопка Delvalle Ex соответствует сертификатам Atex и IECEx и обладает высокой степенью защиты до IP66 для использования во взрывоопасных средах, указанных в зонах 1, 2, 21 и 22, и может использоваться при температуре окружающей среды в диапазоне от - 55ºC до + 65ºC.
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Ex Кнопка Грибная Головка

Бывшая операционная головка
Кнопка с грибовидной головкой Delvalle Ex соответствует сертификатам Atex и IECEx и обладает высокой степенью защиты до IP66 для использования во взрывоопасных средах, перечисленных в зонах 1, 2, 21 и 22, и может использоваться при температуре окружающей среды от -55ºC до +65.
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Ex крышка сигнальной лампы

Бывшая операционная головка
Крышка сигнальной лампы Delvalle Ex соответствует сертификатам Atex и IECEx и имеет высокую степень защиты до IP66 для использования во взрывоопасных средах, указанных в зонах 1, 2, 21 и 22, и может использоваться при температуре окружающей среды от -55 ° C. до + 65ºC.
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Ex Операционная Ручка

Ex Электрические Модули
Должна быть установлена рукоятка управления Atex Delvalle. Ex электрические модули соответствуют сертификатам Atex и IECEx....
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Ex переключатель модуль 4 полюса

Бывшая операционная головка
Взрывозащищенный 4-полюсный модуль переключения Delvalle должен использоваться вместе с соответствующей рабочей головкой и должен устанавливаться внутри корпуса «Ex e» в соответствии с сертификатами Atex и IECEx. Зоны 1 и 2 и могут использоваться в двух низкотемпературных...
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Ex рукоятка аварийного режима

Ex Электрические Модули
Должна быть установлена рукоятка аварийного управления Atex Delvalle. Электрические модули Ex соответствуют сертификатам Atex и IECEx....
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Ex сигнальная лампа с кнопкой

Бывшая операционная головка
Сигнальная лампа Delvalle Ex с кнопкой соответствует сертификатам Atex и IECEx и имеет высокую степень защиты до IP66 для использования во взрывоопасных средах, указанных в зонах 1, 2, 21 и 22, и может использоваться при температуре окружающей среды от -55 ° C до + 65ºC.
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Ex Тумблер Операционная Голова

Бывшая операционная головка
Рабочая головка тумблера Delvalle Ex соответствует сертификатам Atex и IECEx и имеет высокую степень защиты до IP66 для использования во взрывоопасных средах, указанных в зонах 1, 2, 21 и 22, и может использоваться при температуре окружающей среды от -55 ° C. до + 65ºC.
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Ex-Push-Pulling Кнопка Защелка безопасности

Бывшая операционная головка
Защитные защелки Ex-кнопки для передних монтажных модулей на крышке привинчены к крышке в соответствии с сертификатами Atex и IECEx. Это способ решить проблему контактного расстояния между рабочей головкой и модулем переключателя....
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Ex-кнопка аварийного останова

Бывшая операционная головка
Кнопка отпускания ключа аварийного останова Delvalle Ex соответствует сертификатам Atex и IECEx и имеет высокую степень защиты до IP66 для использования во взрывоопасных средах, указанных в зонах 1, 2, 21 и 22, и может использоваться при температуре окружающей среды между От -55ºC до + 65ºC....
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Ex-элемент блокировки для ручки аварийного выключателя безопасности

Ex Электрические Модули
Должен быть установлен блокировочный элемент Atex Delvalle для рукоятки аварийного выключателя безопасности. Электрические модули Ex соответствуют сертификатам Atex и IECEx....
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Кнопка Ex Extage Stop Twist для разблокировки

Бывшая операционная головка
Кнопка аварийного поворота Delvalle Ex для отпускания соответствует сертификатам Atex и IECEx и имеет высокую степень защиты до IP66 для использования во взрывоопасных средах, перечисленных в зонах 1, 2, 21 и 22, и может использоваться при температуре окружающей среды между От -55ºC до +...
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Кнопка Ex Twist to Release

Бывшая операционная головка
Кнопка Delvalle Ex twist to realease соответствует сертификатам Atex и IECEx и имеет высокую степень защиты до IP66 для использования во взрывоопасных средах, перечисленных в зонах 1, 2, 21 и 22, и может использоваться при температуре окружающей среды от -55 ° C. до + 65ºC.
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Кнопка Ex, Nереключатель

Бывшая операционная головка
Кнопка Delvalle Ex, рабочая головка переключателя соответствуют сертификатам Atex и IECEx и имеют высокую степень защиты до IP66 для использования во взрывоопасных средах, перечисленных в зонах 1, 2, 21 и 22, и могут использоваться при температуре окружающей среды между От -55ºC до + 65ºC.
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Кнопка разблокировки Ex-ключа

Бывшая операционная головка
Кнопка освобождения ключа Delvalle Ex соответствует сертификатам Atex и IECEx и имеет высокую степень защиты до IP66 для использования во взрывоопасных средах, указанных в зонах 1, 2, 21 и 22, и может использоваться при температуре окружающей среды от -55 ° C. до + 65ºC.
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Кнопки Galva Ex · Серия Контрекс

Ex коробки и корпуса
Кнопки и блоки управления, сертифицированные по стандартам Atex и IECEx, специально разработаны для выполнения проверок, маневров и в качестве исполнительных механизмов во взрывоопасных средах....
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Модуль 2-полюсного переключателя

Бывшая операционная головка
Модуль взрывозащищенного 2-полюсного выключателя Delvalle должен использоваться вместе с соответствующей рабочей головкой и должен устанавливаться внутри корпуса «Ex e» в соответствии с сертификатами Atex и IECEx. Зоны 1 и 2 и могут использоваться в двух низкотемпературных...
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Модуль 4-полюсного выключателя

Бывшая операционная головка
Модуль взрывозащищенного 4-полюсного выключателя Delvalle (управляющий выключатель, разъединитель нагрузки) должен использоваться вместе с соответствующей рабочей головкой и устанавливаться в корпусе «Ex e» в соответствии с сертификатами Atex и IECEx. Зоны 1 и 2 и могут...



[image: Модуль защиты двигателя Ex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Модуль защиты двигателя Ex

Ex Электрические Модули
Atex Delvalle предлагает различные компоненты, которые были специально разработаны для защиты двигателей в зонах Ex 1 и 2. Они встроены в корпуса типа «Ex e», просты в установке, прочны и устойчивы к коррозии....
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Модуль сигнальной лампы Ex

Бывшая операционная головка
Модуль взрывозащищенной сигнальной лампы Delvalle должен использоваться вместе с соответствующей рабочей головкой и должен устанавливаться внутри корпуса «Ex e» в соответствии с сертификатами Atex и IECEx....
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Модуль сигнальной лампы Ex повышенной безопасности

Бывшая операционная головка
Модуль взрывозащищенной сигнальной лампы Delvalle повышенной безопасности должен использоваться вместе с соответствующей рабочей головкой и должен устанавливаться внутри корпуса "Ex e" в соответствии с сертификатами Atex и IECEx....
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Настраиваемые блоки управления · СЕРИЯ ДВТ

Ex коробки и корпуса
Серия DVT — это блоки управления, изготовленные из стеклопластика. DVT являются гибкими и конфигурируемыми в размерах, клеммах, операторах и кабельных вводах. Корпуса ДВТ для зон повышенной и искробезопасности сертифицированы для зон 1, 2, 21 и 22. ...
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Предохранительная защелка Ex постоянного давления

Бывшая операционная головка
Предохранительные защелки Ex с постоянным давлением для передних монтажных модулей платы привинчены к крышке в соответствии с сертификатами Atex и IECEx. Это способ решить проблему контактного расстояния между рабочей головкой и модулем переключателя....



[image: Пробка · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Пробка

Бывшая операционная головка
Стопорная пробка Delvalle Ex соответствует сертификатам Atex и IECEx и имеет высокую степень защиты до IP66 для использования во взрывоопасных средах, указанных в зонах 1, 2, 21 и 22, и может использоваться при температуре окружающей среды от -55ºC до + 65 ° C.
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Рабочая головка Ex аварийного тумблера

Бывшая операционная головка
Рабочая головка аварийного тумблера Delvalle Ex соответствует сертификатам Atex и IECEx и имеет высокую степень защиты до IP66 для использования во взрывоопасных средах, перечисленных в зонах 1, 2, 21 и 22, и может использоваться при температуре окружающей среды между - 55ºC до + 65ºC.
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Рукоятка аварийного выключателя Ex

Ex Электрические Модули
Должна быть установлена ручка аварийного выключателя Atex Delvalle. Электрические модули Ex соответствуют сертификатам Atex и IECEx....
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Рукоятка переключателя Ex

Ex Электрические Модули
Рукоятка переключателя Atex Delvalle должна быть установлена Ex электрические модули соответствуют сертификатам Atex и IECEx....



[image: Рукоятка переключателя Ex Motor · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Рукоятка переключателя Ex Motor

Ex Электрические Модули
Должна быть установлена ручка переключателя двигателя Atex Delvalle. Электрические модули Ex соответствуют сертификатам Atex и IECEx....
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Сигнальная лампа Ex с кнопочным модулем

Бывшая операционная головка
Взрывозащищенная сигнальная лампа Delvalle с кнопочным модулем должна использоваться вместе с соответствующей рабочей головкой и монтироваться внутри корпуса «Ex e» в соответствии с сертификатами Atex и IECEx....



[image: Сигнальная лампа Ex с кнопочным модулем Повышенная безопасность · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Сигнальная лампа Ex с кнопочным модулем Повышенная безопасность

Бывшая операционная головка
Взрывобезопасная сигнальная лампа Delvalle с кнопочным модулем повышенной безопасности должна использоваться вместе с соответствующей рабочей головкой и должна устанавливаться внутри корпуса «Ex e» в соответствии с сертификатами Atex и IECEx....
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Термостаты для опасных зон

Опасное расположение кондиционеров
Термостаты для опасных зон Компактный небольшой механический термостат Atex для регулирования температуры и контроля обогревателей.



[image: Ex Потенциометр · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Потенциометр

Потенциометр Delvalle Ex соответствует сертификатам Atex и IECEx и обладает высокой степенью защиты до IP66 для использования во взрывоопасных средах, указанных в зонах 1, 2, 21 и 22, и может использоваться при температуре окружающей среды от -55ºC до + 65ºC. .
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Ex Connector Connex

Короба для токоприемников и выключателей ATEX
Разъединители Connex разработаны для опасных зон, тип защиты & lsquo; of rsquo;.
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Адаптер-увеличитель Ex d / e IP66 - IP68

Сальники ATEX
Переходник-увеличитель Ex d / e IP66 - IP68 метрический на NPT и NPT на метрический никелированный или нержавеющую сталь. Рабочая температура от -70 ° C до + 400 ° C.Позвольте нам помочь вам!
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Заглушка Полиамид Ex e IP66

Сальники ATEX
Резьба заглушки из метрического полиамида Ex e IP66. Рабочая температура от -40 ° C до + 55 ° C....
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Переходник Переходник Ex d / e IP66 - IP68

Сальники ATEX
Переходник-переходник Ex d / e IP66 - IP68 от метрической к NPT и от NPT к метрической никелированной или нержавеющей стали. Рабочая температура от -70 ° C до + 400 ° C.Позвольте нам помочь вам!
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Редуктор Ex d / e IP66 - IP68

Сальники ATEX
Переходник Ex d / e IP66 - IP68, метрический и NPT никелированный или нержавеющая сталь. Рабочая температура от -70 ° C до + 400 ° C.Позвольте нам помочь вам!
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Увеличитель Ex d / e IP66 - IP68

Сальники ATEX
Увеличитель Ex d / e IP66 - IP68, метрическая система, NPT, никелированная или нержавеющая сталь. Рабочая температура от -70 ° C до + 400 ° C.Позвольте нам помочь вам!
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Боксы пультов управления Contrex · Серия Contrex

Бывшие станции управления и распределительные коробки
Устройства управления и блоки управления четко собраны на станциях управления серии Contrex. Корпус из нержавеющей стали с отделкой кистью. Ассортимент продукции включает в себя широкий диапазон размеров корпусов с различной высотой.
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Ex Модуль магнитного стартера (контактор + термореле)

Ex Электрические Модули
Комбинация Delvalle Ex с контактором / реле защиты двигателя была разработана для установки в корпусах «Ex e» в зонах 1 и 2 и в качестве защитного и коммутационного устройства....
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Ex реле модуль

Ex Электрические Модули
Реле Delvalle - это универсальные компоненты для корпусов "Ex e" в зонах 1 и 2, на которые вы действительно можете положиться....
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Американские регулируемые холодильники UL

Опасное расположение кондиционеров
Холодильники с американскими стандартами UL.Опасные места:   Класс 1 Дивизион 2
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Взрывозащищенный корпус Ex D · СЕРИЯ EJB

Ex коробки и корпуса
Взрывозащищенные корпуса EJB серии Ex d корпуса предназначены для установки в зонах, классифицированных как Зона 1, 2, 21 и 22, где существует опасность взрыва и / или пожара или наличие горючей пыли....
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Взрывозащищенный модуль разъединителя нагрузки

Ex Электрические Модули
Двигатель, нагрузка и контрольные выключатели для опасных зон....
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Корпус повышенной безопасности Luxorex · СЕРИЯ ЛЮКСОРЭКС

Ex коробки и корпуса
Взрывобезопасный взрывозащищенный корпус Luxorex   IP66 Корпус из взрывоопасной зоны из нержавеющей стали серии Luxorex отличается своей прочностью и очень просторным интерьером. Сертифицирован для использования в зонах 1, 2 21 и 22, он высоко ценится за его высокую безопасность и...
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Модуль 2-полюсного выключателя (обнаружение обрыва и короткого )

Бывшая операционная головка
Модуль монтажной рейки переднего монтажного рельса типа ex (с обрывом цепи / обнаружением короткого замыкания) имеет две группы контактов, каждая группа контактов имеет резистор, специально предназначенный для контакта с сигналом с низким энергопотреблением для обрыва...
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Модуль бывших автоматических выключателей

Ex Электрические Модули
Автоматические выключатели, которые обеспечивают надежную защиту проводников во взрывоопасных зонах, предлагают множество различных автоматических выключателей, разработанных для специальных целей в опасных зонах, каждый из которых обеспечивает превосходную защиту...
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Модуль реле Ex Timer

Ex Электрические Модули
Реле времени Delvalle - это универсальные компоненты для корпусов «Ex e» в зонах 1 и 2, на которые вы действительно можете положиться....
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Окно взрывонепроницаемого корпуса Ex d EJB · EJB серии

Ex коробки и корпуса
Взрывонепроницаемые соединительные коробки с окном серии EJB подходят для установки во взрывоопасных зонах, а также в местах скопления пыли или горючих газов. Идеально подходят для соединения проводов и размещения большого разнообразия оборудования и инструментов....







ИСТОРИИ УСПЕХА
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France
Сахарная промышленность

Сахарная промышленность нашла идеальное решение для...

[image: Нефтяное месторождение Атруш · Atex Delvalle]
Iraq
Нефтяное месторождение Атруш

Нефтяное месторождение Атруш, расположенное в...
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Spain
Чистые помещения для Faes Farma

Faes Farma, ведущая фармацевтическая компания в области...
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Spain
Зажигание горелки для Petronor

Крупной нефтяной компании Petronor требовалось...
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Senegal
Сангомар FPSO

Atex Delvalle гордится тем, что поделилась выдающейся...
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Spain
Фармацевтический завод

Мы рады сообщить, что наша компания стала официальным...
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Italy
Бейкер Хьюз

Baker Hughes Italy, признанная во всем мире ведущая компания в...
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Maldives
Прибегнуть

Мальдивы — это архипелаг, расположенный в Индийском...
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Brazil
FPSO с танкером, Almirante Barroso

Концепция FPSO сочетает в себе функции морской...
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Spain
Завод GLP Santurce от Repsol Butano

Завод GLP Santurce от Repsol Butano — это предприятие,...
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Spain
Чистые помещения для фармацевтической промышленности

Чистые помещения в фармацевтической промышленности...
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Brazil
Бакальяу FPSO

FPSO (плавучие системы хранения и разгрузки) — это...
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Germany
Гигафабрика Tesla в Берлине

Tesla была лидером в производстве электромобилей и...
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Saudi Arabia
Нефтегазовое месторождение Saudi Aramco (Марджан)

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии...
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Brazil
Анита Гарибальди FPSO (Рио-де-Жанейро)

FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) — плавучая установка,...
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South Korea
Сжижение водорода

Как эксперты Atex Delvalle в области Atex и IECEx, мы рады, что нас...
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Spain
Газоанализатор для НПЗ BP

Нефтеперерабатывающий завод BP Castellón расположен на...
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Spain
Котел для АрселорМиттал

ArcelorMittal - ведущая мировая металлургическая и...
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Spain
Завод по производству смазочных материалов ILBOC

Завод по производству Iberian Lube Base Oils Company (ILBOC) - это...

[image: НПЗ Дукм · Atex Delvalle]
Oman
НПЗ Дукм

Нефтеперерабатывающий завод Дукм площадью 9 км2...
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Belgium
Порт Зебрюгге - СПГ

Порт Зебрюгге является вторым по величине портом...
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Spain
Промышленный завод АрселорМиттал

ArcelorMittal - ведущий мировой производитель стали и...

[image: Нефтеперерабатывающий и нефтехимический завод Грейнджмута (Шотландия) · Atex Delvalle]
United Kingdom
Нефтеперерабатывающий и нефтехимический завод Грейнджмута (Шотландия)

Нефтеперерабатывающий и нефтехимический завод в...
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Spain
Промышленный комплекс Репсол (Картахена)

Промышленный комплекс Repsol расположен в Картахене , на...
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Spain
Подземное хранилище природного газа Гавиота (Бискайя)

Хранилище Гавиота расположено в Бискайском заливе, в 8...
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United Kingdom
Завод по производству биомассы из возобновляемых источников энергии Tees (Мидлсбро)

Завод по производству биомассы Tees Renewable Energy,...
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Iran
Марун Нефтехимикал

Национальная нефтехимическая компания (NPC) является...
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Spain
Рено (Вальядолид)

Завод Renault в Вальядолиде почти исключительно...
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Azerbaijan
Бакинский НПЗ Гейдара Алиева

Нефтеперерабатывающий завод Гейдара Алиева,...

[image: HMI для индустрии 4.0 в BASF · Atex Delvalle]
India
HMI для индустрии 4.0 в BASF

История нашего клиента восходит к 1910 году, это...
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Ireland
Дублинский аэропорт

Дублинский аэропорт ввел в эксплуатацию первую...
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Peru
НПЗ La Pampilla

Нефтеперерабатывающий завод La Pampilla начал...

[image: ТЭЦ Альтамира · Atex Delvalle]
Mexico
ТЭЦ Альтамира

ТЭЦ Альтамира (в штате Тамаулипас) будет...

[image: Газоперерабатывающий завод Total E&P · Atex Delvalle]
France
Газоперерабатывающий завод Total E&P

Интегрированная система управления безопасностью (ICSS)...
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Algeria
Мерс эль-Кебир «Великая гавань»

Мерс-эль-Кебир - порт на Средиземном море недалеко от...
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Brazil
FPSO для Carioca от Petrobras

Месторождение на 100% принадлежит компании Petrobras и...
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Spain
Восстановление угольной шахты Ариньо

Этот карьер расположен в концессии Санта-Мария, очень...
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Morocco
Порт Йорф Ласфар

Проект состоит из поставки станций контроля...
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Spain
НПЗ BP в Кастельоне

BP, одна из самых важных нефтегазовых компаний в мире,...
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Spain
ИНДУСТРИЯ 4.0 - HMI CEPSA

Концепция «Индустрия 4.0» соответствует новому способу...
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Spain
АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Меры безопасности и соответствие сейсмических шкафов...
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Singapore
Сингапурский FPSO’S

Мы получили запрос от клиента, который является...
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Norway
ДЖОХАН СВЕРДРУП ПОЛЕ

Шельфовые буровые платформы морских месторождений...
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Spain
ВОЕННО-МОРСКИЕ БАЗЫ

Решения в области ядерных контрольно-измерительных...
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France
ПОРТ ДЮНКЕРК

Передовая технология систем крепления и маркировки...
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Saudi Arabia
Петрокемья

Sabic Corporation - лидер нефтехимической отрасли....
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Norway
Proyect Johan Sverdrup

Нефтедобывающая платформа в Северном море. 69...
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Mexico
PEMEX

Петролеос  Мексиканос (PEMEX) - один из основных мировых...







[image: проектов · Atex Delvalle]

У вас есть специальный проект?
Консалтинговые и инженерные решения
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Каталоги продукции 2024
Зона выгрузки
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Paso el Prao 6
01320, Oyón, Испания
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ОЦЕНКУ!
+34 945 601 381
 

Atex Delvalle предприятие-производитель электрических шкафов и коробов для взрывоопасной среды (ATEX), а также герметичных шкафов и сейфов.
ATEX Delvalle обладает огромным опытом изготовления разнообразных электрических шкафов по индивидуальному заказу для среды ATEX, IECEX для зон 1, 2, 21, 22. Наша команда инженеров использует оборудование и самые передовые технологии для производства и разработки новаторских продуктов.

Все шкафы ATEX сертифицированы и отвечают самым высоким требованиям: ATEX, Ex, IECEx.
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