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Klimatizačné zariadenia Atex Airatex2 · AIRATEX SERIES

Klimatizačné zariadenia s nebezpečným umiestnením
Airatex 2 sú kompaktné klimatizačné zariadenia certifikované spoločnosťou Atex & IECEx Zone 2, rýchla a spoľahlivá montáž, s minimálnou údržbou a optimálnym dizajnom, pre použitie v prípadoch, keď je nevyhnutné chladiť elektrické panely v prostredí Atex a nebezpečných priestoroch.Dostupné v modeloch 4100, 5600, 6500, 8413, 10358, 12187, 14876, 17509 a 22500 BTU.
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Atex Switch 25A - 32A

Ohňovzdorné kryty
Ističe, prepínače, spojovacie spínače sú otočného typu s gombíkom vpredu.Model pre prúdy do 32 A a napätie do 690 VAC / 660 VDC.Objednajte si ju a ušetrite peniaze!
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Póly Prepínača Modulu 2 (Detekcia Otvoreného Obvodu a Skratu)

Ex Prevádzková hlava
Ex spínačový modul prednej montážnej lišty na prednej montážnej lište (s detekciou otvoreného obvodu / skratu) má dve skupiny kontaktov, pričom každá skupina kontaktov má odpor najmä pre kontakt signálu s nízkym výkonom pre detekciu otvoreného obvodu a skratu. S rôznymi funkčnými ovládacími hlavicami je možné ovládať jednu alebo dve skupiny kontaktov. Zóny 1 a 2 a môžu byť použité v dvoch hodnotách nízkej teploty pre možnosť -40 ° C / -55 ° C.
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Ex Spínač pólov modulu 2

Ex Prevádzková hlava
Dvojpólový prepínací modul odolný voči výbuchu sa musí používať spolu s príslušnou ovládacou hlavou a musí byť namontovaný vo vnútri krytu „Ex e“ v súlade s osvedčeniami Atex a IECEx. Zóny 1 a 2 a môžu byť použité v dvoch hodnotách nízkej teploty pre možnosť -40 ° C / -55 ° C....
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Atex Osvetlenie Spojovacie boxy

Kontrolné stanice a distribučné boxy
Atexové prepojovacie boxy osvetlenia (polyester GRP, nehrdzavejúca oceľ a galvanizovaná oceľ) pripravené na inštaláciu vo výbušnom prostredí 1, 2, 21 a 22....
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Atex Osvetlenie Spojovacie boxy

Atexové prepojovacie boxy osvetlenia (polyester GRP, nehrdzavejúca oceľ a galvanizovaná oceľ) pripravené na inštaláciu vo výbušnom prostredí 1, 2, 21 a 22....
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Káblové žľaby Atex Zvýšená bezpečnosť IP68

Ex káblové žľazy
Káblové priechodky Metrické závity Atex so zvýšenou bezpečnosťou IP66 - IP68 od spoločnosti Atex Delvalle sa používajú na vedenie, držanie a stlačenie káblov medzi dvoma oddeleniami, ako sú spojovacie skrinky, skrinky, elektrické skrinky alebo zariadenia vyžadujúce utesnenie proti prachu.Zavolajte nám hneď teraz a ušetrite peniaze!
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Klimatizačné zariadenia Atex Airatex1 · AIRATEX SERIES

Klimatizačné zariadenia s nebezpečným umiestnením
Airatex 1, sú kompaktné klimatizačné zariadenia certifikované spoločnosťou Atex & IECEx Zone 1, rýchla a spoľahlivá montáž s minimálnou údržbou a optimálnym dizajnom pre použitie v prípadoch, keď je nevyhnutné chladiť elektrické panely v prostredí Atex a v nebezpečných priestoroch.Dostupné v modeloch 4100, 5600, 6500, 8413, 10358, 12187, 14876, 17509 a 22500 BTU.
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Systém elektronického uzemnenia Atex Groundex IP66 · SÉRIA GROUNDEX

Ohňovzdorné kryty
Monitorujte elektronické uzemnenie ideálne pre oblasti, v ktorých môže byť výbušná atmosféra, elektrostatický výboj môže spôsobiť požiar alebo výbuch.Preprava horľavých kvapalín je prevádzka, pri ktorej sú tieto faktory a základné ochranné opatrenia obvykle prítomné uzemnenie cisternových vozidiel, sudov, kontajnerov a zariadení.Zavolajte nám a ušetrite peniaze!
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Chladničky Atex Vortex · Séria VORTEX

Atex čistiace a tlakové panely
Klimatizačné zariadenia s nebezpečnou polohou Atex & IECEx Vortex. Elektrické zariadenia s ochranou proti explózii na použitie v nebezpečných (klasifikovaných) miestach Zóna 1 a 2 a navrhnuté pre vyčistené a nečistené uzatváracie systémy, taktiež triedy I, divízie 2, skupiny B, C a D.
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Chladničky Atex Vortex · Séria VORTEX

Klimatizačné zariadenia s nebezpečným umiestnením
Klimatizačné zariadenia s nebezpečnou polohou Atex & IECEx Vortex. Elektrické zariadenia s ochranou proti explózii na použitie v nebezpečných (klasifikovaných) miestach Zóna 1 a 2 a navrhnuté pre vyčistené a nečistené uzatváracie systémy, taktiež triedy I, divízie 2, skupiny B, C a D.
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Predinštalovaná spojovacia skrinka Atex · SÉRIA TERBOX

Ex boxy a uzávery
Svorkovnice Terminály Atex Terbox sú vopred zmontované na sklade, dodacia lehota 24 hodín.Máme svorkovnice z troch rôznych materiálov (nehrdzavejúca oceľ, galvanizovaná oceľ a GRP polyester) štandardizované, certifikované a pripravené na inštaláciu vo výbušných alebo korozívnych zónach 1, 2, 21 a 22.Svorkovnice certifikované Atex a IECEx, nainštalované a certifikované, pripravené na umiestnenie. Objednajte si ho teraz a ušetrite peniaze!
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Predinštalovaná spojovacia skrinka Atex · SÉRIA TERBOX

Elektrické skrinky v nebezpečnej oblasti IECEx
Svorkovnice Terminály Atex Terbox sú vopred zmontované na sklade, dodacia lehota 24 hodín.Máme svorkovnice z troch rôznych materiálov (nehrdzavejúca oceľ, galvanizovaná oceľ a GRP polyester) štandardizované, certifikované a pripravené na inštaláciu vo výbušných alebo korozívnych zónach 1, 2, 21 a 22.Svorkovnice certifikované Atex a IECEx, nainštalované a certifikované, pripravené na umiestnenie. Objednajte si ho teraz a ušetrite peniaze!
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Rozvodná skrinka Atex IP67 · Séria Geoex

Ex boxy a uzávery
Spojovacia skrinka série Geoex IP67 so zvýšenou bezpečnosťou je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele AISI 304L alebo 316L....
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Rozvodná skrinka Atex IP67 · Séria Geoex

Elektrické skrinky v nebezpečnej oblasti IECEx
Spojovacia skrinka série Geoex IP67 so zvýšenou bezpečnosťou je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele AISI 304L alebo 316L....
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Rozvodná skrinka Atex IP68 · Séria Geoex

Ex boxy a uzávery
Spojovacia skrinka série Geoex s krytím IP68 so zvýšenou bezpečnosťou je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele AISI 304L alebo 316L....
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Rozvodná skrinka Atex IP68 · Séria Geoex

Elektrické skrinky v nebezpečnej oblasti IECEx
Spojovacia skrinka série Geoex s krytím IP68 so zvýšenou bezpečnosťou je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele AISI 304L alebo 316L....



[image: Veľké skrinky Atex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Veľké skrinky Atex · Tribex

Ex boxy a uzávery
Veľké rozmery skríňových rozvádzačov Atex a skriniek stojanov kompaktnej skrine z nehrdzavejúcej ocele IP66...
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Veľké skrinky Atex · Tribex

Elektrické skrinky v nebezpečnej oblasti IECEx
Veľké rozmery skríňových rozvádzačov Atex a skriniek stojanov kompaktnej skrine z nehrdzavejúcej ocele IP66...
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Predinštalovaná spojovacia skrinka Atex · SÉRIA TERBOX

Kontrolné stanice a distribučné boxy
Svorkovnice Terminály Atex Terbox sú vopred zmontované na sklade, dodacia lehota 24 hodín.Máme svorkovnice z troch rôznych materiálov (nehrdzavejúca oceľ, galvanizovaná oceľ a GRP polyester) štandardizované, certifikované a pripravené na inštaláciu vo výbušných alebo korozívnych zónach 1, 2, 21 a 22.Svorkovnice certifikované Atex a IECEx, nainštalované a certifikované, pripravené na umiestnenie. Objednajte si ho teraz a ušetrite peniaze!
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Veľké skrinky Atex · Tribex

Kontrolné stanice a distribučné boxy
Veľké rozmery skríňových rozvádzačov Atex a skriniek stojanov kompaktnej skrine z nehrdzavejúcej ocele IP66...
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Atexové Poistky

Doplnky Atex
Poistkové moduly Atex Delvalle Atex sú navrhnuté na použitie v nevýbušných svetelných armatúrach alebo riadiacich zariadeniach odolných voči výbuchu. Tieto moduly by mali byť inštalované v kryte so zvýšeným bezpečnosťou „e“.Malý poistkový prvok je cenovo výhodná miniatúrna poistka pre riadiace obvody.
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Dvojité kompresné káblové žlaby Pancierové Atex Ex d / e IP68

Ex káblové žľazy
Dvojité kompresné káblové priechodky poniklované a z nehrdzavejúcej ocele Atex Ex d / e IP66 - IP68 vyrobené spoločnosťou Atex Delvalle sa používajú na vedenie, držanie a stlačenie káblov medzi dvoma oddeleniami, ako sú spojovacie skrinky, skrinky, elektrické skrinky alebo zariadenia vyžadujúce utesnenie. proti prachu, plynu.Objednajte si ho hneď teraz a ušetrite peniaze!
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Káblové priechodky Atex bez krytu Ex d IP68

Ex káblové žľazy
Káblové priechodky neozbrojené poniklované a z nehrdzavejúcej ocele IP66 - IP68 od spoločnosti Atex Delvalle sa používajú na vedenie, držanie a stlačenie káblov medzi dvoma oddeleniami, ako sú spojovacie skrinky, skrinky, elektrické skrinky alebo zariadenia vyžadujúce utesnenie proti prachu, špine alebo vode. .Objednajte si ho hneď teraz a ušetrite peniaze!
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Káblové priechodky Atex bez krytu IP68

Ex káblové žľazy
Káblové priechodky neozbrojené Ex e poniklované a nerezová oceľ IP66 - IP68 od spoločnosti Atex Delvalle sa používajú na vedenie, držanie a stlačenie káblov medzi dvoma oddeleniami, ako sú spojovacie skrinky, skrinky, elektrické skrinky alebo zariadenia vyžadujúce utesnenie proti prachu, nečistotám alebo voda.Objednajte si ho hneď teraz a ušetrite peniaze!
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Káblové priechodky Atex Polyamide IP68

Ex káblové žľazy
Káblové priechodky s polyamidovým závitom metrické IP68 od spoločnosti AtexDelvalle sa používajú na vedenie, držanie a stlačenie káblov medzi dvoma oddeleniami, ako sú spojovacie skrinky, skrinky, elektrické skrinky alebo zariadenia vyžadujúce utesnenie proti prachu.Pomôžeme vám!



[image: Ovládací panel Atex a IECEx · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ovládací panel Atex a IECEx

Ex boxy a uzávery
Tento Atex & Pracovný stôl IECEx umožňuje ovládanie mnohých Atex & IECEx komponenty a zariadenia z ovládacieho panelu vďaka jednoduchému ovládaniu pomocou voličov, tlačidiel, tlačidiel s kľúčom, divákov, červených húb, alarmov, svetelných signálov ......
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Ex Inverter Motor Starter Atex a IECEx · Séria MOTREX

Štartovacie motory pre výbuch a spínače na odpojenie záťaže
Štartér motora pre meniče a Atex a IECEx boli navrhnuté tak, aby invertovali motor so zárukou a ochranou v zóne s vysokým rizikom výbuchu.Používa sa na ovládanie spínania elektrického motora s dvoma otáčkami a vypnutím, okrem ochrany proti preťaženiu vďaka tepelnému relé.
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Moduly stykačov AC Atex

Štartovacie motory pre výbuch a spínače na odpojenie záťaže
Moduly stykačov AC Atex & IECEx sú zariadenia na riadenie obvodov alebo obvodov motora, ktoré umožňujú alebo neumožňujú prevádzku obvodu. Tieto stýkače sa môžu používať v obvodových obvodoch na ovládanie osvetlenia, vykurovania, spotrebičov, motorov a podobných obvodov Tieto stýkače zaručujú bezpečnosť technického personálu, ktorý s nimi pracuje, pretože tieto stykače môžu pracovať na skutočne vysokých alebo nízkych prúdoch. Okrem toho sú tieto zariadenia...
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Motorové štartéry s tepelným relé Atex a IECEx · Séria MOTREX

Štartovacie motory pre výbuch a spínače na odpojenie záťaže
Tento magnetický štartér s ochranou proti explózii bol navrhnutý tak, aby zaručil správnu prevádzku a ochranu elektromotorov v zóne s vysokým rizikom výbuchu....
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Moduly stykačov AC Atex

Elektrické skrinky v nebezpečnej oblasti IECEx
Moduly stykačov AC Atex & IECEx sú zariadenia na riadenie obvodov alebo obvodov motora, ktoré umožňujú alebo neumožňujú prevádzku obvodu. Tieto stýkače sa môžu používať v obvodových obvodoch na ovládanie osvetlenia, vykurovania, spotrebičov, motorov a podobných obvodov Tieto stýkače zaručujú bezpečnosť technického personálu, ktorý s nimi pracuje, pretože tieto stykače môžu pracovať na skutočne vysokých alebo nízkych prúdoch. Okrem toho sú tieto zariadenia...
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Motorové štartéry s tepelným relé Atex a IECEx · Séria MOTREX

Elektrické skrinky v nebezpečnej oblasti IECEx
Tento magnetický štartér s ochranou proti explózii bol navrhnutý tak, aby zaručil správnu prevádzku a ochranu elektromotorov v zóne s vysokým rizikom výbuchu....
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Moduly stykačov AC Atex

Kontrolné stanice a distribučné boxy
Moduly stykačov AC Atex & IECEx sú zariadenia na riadenie obvodov alebo obvodov motora, ktoré umožňujú alebo neumožňujú prevádzku obvodu. Tieto stýkače sa môžu používať v obvodových obvodoch na ovládanie osvetlenia, vykurovania, spotrebičov, motorov a podobných obvodov Tieto stýkače zaručujú bezpečnosť technického personálu, ktorý s nimi pracuje, pretože tieto stykače môžu pracovať na skutočne vysokých alebo nízkych prúdoch. Okrem toho sú tieto zariadenia...
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Ohrievače nebezpečných priestorov Atex

Klimatizačné zariadenia s nebezpečným umiestnením
Kompaktné konvekčné ohrievače s teplotnou triedou T5 (max. 100 ° C) na zabránenie vzniku kondenzácie, výkyvov teploty a na ochranu pred mrazom v riadiacich a spínacích skriniach, ako aj meracie zariadenia umiestnené v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu , podzemné bane alebo míny náchylné na paľbu.
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Motorové štartéry - ochrana motora Atex a IECEx · Séria MOTREX

Štartovacie motory pre výbuch a spínače na odpojenie záťaže
Ex motorová ochrana bola navrhnutá tak, aby v jednom zariadení bola schopná ochrániť jeden trojfázový motor v oblastiach s atmosférou výbušnín a spustiť a zastaviť tento motor....
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Motorové štartéry - ochrana motora Atex a IECEx · Séria MOTREX

Elektrické skrinky v nebezpečnej oblasti IECEx
Ex motorová ochrana bola navrhnutá tak, aby v jednom zariadení bola schopná ochrániť jeden trojfázový motor v oblastiach s atmosférou výbušnín a spustiť a zastaviť tento motor....
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Ex Atex 19 "Rack

Ex boxy a uzávery
zvýšená bezpečnosť   nerezová oceľ IP66 Ex Rack 19 " obal Luxorex a Tibex vyniká svojou robustnosťou a veľmi priestranným interiérom....
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Prepínač Atex 16A

Ohňovzdorné kryty
Ističe, prepínače, spojovacie spínače sú otočného typu s gombíkom vpredu.Model vhodný pre prúdy do 16 A a napätie do 690 VAC / 660 VDC.Objednajte si ju a ušetrite peniaze!
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Kryty Atex a IECEx XXL

Kryty Atex XXL
V Atex-Delvalle sa špecializujeme na výrobu certifikovaných veľkokapacitných XXL elektrických krytov do výbušných atmosfér Atex. Naše produkty sú navrhnuté na použitie vo výbušnom prostredí klasifikovanom ako zóny 1, 2, 21 a 22 a na umiestnenie Ex komponentov a svoriek vo vnútri.
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Kryty Atex XXL

Kryty Atex XXL
V Atex-Delvalle sa špecializujeme na výrobu certifikovaných veľkokapacitných XXL elektrických krytov pre atexové výbušné atmosféry. Naše produkty sú navrhnuté na použitie vo výbušnom prostredí klasifikovanom ako zóny 1, 2, 21 a 22 a na umiestnenie Ex komponentov a svoriek vo vnútri.
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Kryty Atex a IECEx XXL

Ex boxy a uzávery
V Atex-Delvalle sa špecializujeme na výrobu certifikovaných veľkokapacitných XXL elektrických krytov do výbušných atmosfér Atex. Naše produkty sú navrhnuté na použitie vo výbušnom prostredí klasifikovanom ako zóny 1, 2, 21 a 22 a na umiestnenie Ex komponentov a svoriek vo vnútri.
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Kryty Atex a IECEx XXL

Elektrické skrinky v nebezpečnej oblasti IECEx
V Atex-Delvalle sa špecializujeme na výrobu certifikovaných veľkokapacitných XXL elektrických krytov do výbušných atmosfér Atex. Naše produkty sú navrhnuté na použitie vo výbušnom prostredí klasifikovanom ako zóny 1, 2, 21 a 22 a na umiestnenie Ex komponentov a svoriek vo vnútri.
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Kryty Atex XXL

Ex boxy a uzávery
V Atex-Delvalle sa špecializujeme na výrobu certifikovaných veľkokapacitných XXL elektrických krytov pre atexové výbušné atmosféry. Naše produkty sú navrhnuté na použitie vo výbušnom prostredí klasifikovanom ako zóny 1, 2, 21 a 22 a na umiestnenie Ex komponentov a svoriek vo vnútri.
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Kryty Atex XXL

Elektrické skrinky v nebezpečnej oblasti IECEx
V Atex-Delvalle sa špecializujeme na výrobu certifikovaných veľkokapacitných XXL elektrických krytov pre atexové výbušné atmosféry. Naše produkty sú navrhnuté na použitie vo výbušnom prostredí klasifikovanom ako zóny 1, 2, 21 a 22 a na umiestnenie Ex komponentov a svoriek vo vnútri.



[image: Kryty Atex a IECEx XXL · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Kryty Atex a IECEx XXL

Kontrolné stanice a distribučné boxy
V Atex-Delvalle sa špecializujeme na výrobu certifikovaných veľkokapacitných XXL elektrických krytov do výbušných atmosfér Atex. Naše produkty sú navrhnuté na použitie vo výbušnom prostredí klasifikovanom ako zóny 1, 2, 21 a 22 a na umiestnenie Ex komponentov a svoriek vo vnútri.
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Kryty Atex XXL

Kontrolné stanice a distribučné boxy
V Atex-Delvalle sa špecializujeme na výrobu certifikovaných veľkokapacitných XXL elektrických krytov pre atexové výbušné atmosféry. Naše produkty sú navrhnuté na použitie vo výbušnom prostredí klasifikovanom ako zóny 1, 2, 21 a 22 a na umiestnenie Ex komponentov a svoriek vo vnútri.
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Atex Displeje

HMI a indikátory Atex
Máme rôzne typy indikátorov ex-displejov s vlastnou bezpečnosťou: indikátory zbernice a indikátory priemyselných zberníc, počítadla a sériové textové zobrazenia: tieto obrazovky poskytujú správy, varovania alebo návrhy v oblastiach s výbušným prostredím 1 a 21. Atex certifikovaný.Tieto ex zariadenia predstavujú prvky vnútornej bezpečnosti; vnútorná bezpečnosť, Ex Displeje   je veľmi zaujímavé pridať naše Ex boxy pre oblasti Atex a výbušné prostredie.
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HMI Atex a IECEx

HMI a indikátory Atex
Pracovné stanice operátora Atex PC HMI je zóna 2 & 22 pracovnej stanice. Každá pracovná stanica HMI bola navrhnutá tak, aby vydržala tvrdé & nebezpečného prostredia podlahy zariadenia, plne certifikované Atex & IECEx. s dotykovou obrazovkou spoločnosti Siemens. Má tri veľkosti   7 ", 9" a 12 " Zobrazenie spoločnosti Siemens dokáže spracovať štandardné vizualizačné úlohy, ako aj náročnejšie aplikácie. Prakticky nezničiteľný displej pre monitorovanie a ovládanie,...
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Prepínač Atex Limit

Doplnky Atex
Kompaktný koncový spínač Atex je vyrobený z antistatickej plastovej zliatiny v súlade s osvedčeniami Atex a IECEx.Má päť typov rôznych externých ovládačov, ktoré pokrývajú rôzne aplikácie a môžu byť použité v zónach 1, 2, 21 a 22.
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Atex Displeje

Ex Prevádzková hlava
Máme rôzne typy indikátorov ex-displejov s vlastnou bezpečnosťou: indikátory zbernice a indikátory priemyselných zberníc, počítadla a sériové textové zobrazenia: tieto obrazovky poskytujú správy, varovania alebo návrhy v oblastiach s výbušným prostredím 1 a 21. Atex certifikovaný.Tieto ex zariadenia predstavujú prvky vnútornej bezpečnosti; vnútorná bezpečnosť, Ex Displeje   je veľmi zaujímavé pridať naše Ex boxy pre oblasti Atex a výbušné prostredie.
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Atex Junction Box Geoex

Elektrické skrinky v nebezpečnej oblasti IECEx
Séria Ex Junction Box Geoex bola vyvinutá pre inštalácie v prostredí s nebezpečím výbuchu 1, 2, 21 a 22, pre inštaláciu signálnych a energetických rozvodných sietí v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu sú k dispozícii rôzne typy svorkovníc a spojovacích boxov. < br />...
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Atex Junction Box Geoex

Ex boxy a uzávery
Séria Ex Junction Box Geoex bola vyvinutá pre inštalácie v prostredí s nebezpečím výbuchu 1, 2, 21 a 22, pre inštaláciu signálnych a energetických rozvodných sietí v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu sú k dispozícii rôzne typy svorkovníc a spojovacích boxov. < br />...
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Atex Displeje

Kontrolné stanice a distribučné boxy
Máme rôzne typy indikátorov ex-displejov s vlastnou bezpečnosťou: indikátory zbernice a indikátory priemyselných zberníc, počítadla a sériové textové zobrazenia: tieto obrazovky poskytujú správy, varovania alebo návrhy v oblastiach s výbušným prostredím 1 a 21. Atex certifikovaný.Tieto ex zariadenia predstavujú prvky vnútornej bezpečnosti; vnútorná bezpečnosť, Ex Displeje   je veľmi zaujímavé pridať naše Ex boxy pre oblasti Atex a výbušné prostredie.
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Plášť Atex IP66 - IP68

Ex káblové žľazy
Plášť Atex TPV, PVC a LSF IP66 -   IP68 Rozsah teplôt: -20 ° C až + 80 ° C
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Bezpečnostné a izolačné prepínače Atex a IECEx

Štartovacie motory pre výbuch a spínače na odpojenie záťaže
Bezpečnostný a izolačný spínač Ex umožňuje pracovať so zariadením, ktoré umožňuje bezpečnú údržbu, čistenie a generálne opravy, pokiaľ je spínač v polohe OFF. Sú tvorené dvomi komponentmi: selektorom a izolačným modulom....
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Bezpečnostné a izolačné spínače GRP Atex a IECEx

Štartovacie motory pre výbuch a spínače na odpojenie záťaže
Bezpečnostný a izolačný spínač GRP Ex umožňuje práci so strojom jeho bezpečnú údržbu, čistenie a generálne opravy, pokiaľ je spínač v polohe VYPNUTÉ....
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Bezpečnostné a izolačné spínače GRP Atex a IECEx

Elektrické skrinky v nebezpečnej oblasti IECEx
Bezpečnostný a izolačný spínač GRP Ex umožňuje práci so strojom jeho bezpečnú údržbu, čistenie a generálne opravy, pokiaľ je spínač v polohe VYPNUTÉ....
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Star Star Triangle Starter motora Atex a IECEx · Séria MOTREX

Štartovacie motory pre výbuch a spínače na odpojenie záťaže
Používa sa na zníženie špičkového štartovacieho prúdu v indukčných Ex motors....
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Star Star Triangle Starter motora Atex a IECEx · Séria MOTREX

Elektrické skrinky v nebezpečnej oblasti IECEx
Používa sa na zníženie špičkového štartovacieho prúdu v indukčných Ex motors....
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Tlačidlo GRP Atex Contrex · SÉRIA CONTREX

Ex boxy a uzávery
Polyesterové riadiace stanice, tlačidlá Atex 100% konfigurovateľná klávesnica, ktorá vám vyhovuje, s tlačidlami Atex, prepínačmi, hríbmi, voltmetrom, ampérmetrom, svetlom a množstvom možných kombinácií (na mieru). Prívesok z atexu vyrobený z polyamidu zosilneného GRP.Máme obrovské zásoby na okamžité doručenie!
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Tlačidlo GRP Atex Contrex · SÉRIA CONTREX

Elektrické skrinky v nebezpečnej oblasti IECEx
Polyesterové riadiace stanice, tlačidlá Atex 100% konfigurovateľná klávesnica, ktorá vám vyhovuje, s tlačidlami Atex, prepínačmi, hríbmi, voltmetrom, ampérmetrom, svetlom a množstvom možných kombinácií (na mieru). Prívesok z atexu vyrobený z polyamidu zosilneného GRP.Máme obrovské zásoby na okamžité doručenie!
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Tlačidlo GRP Atex Contrex · SÉRIA CONTREX

Kontrolné stanice a distribučné boxy
Polyesterové riadiace stanice, tlačidlá Atex 100% konfigurovateľná klávesnica, ktorá vám vyhovuje, s tlačidlami Atex, prepínačmi, hríbmi, voltmetrom, ampérmetrom, svetlom a množstvom možných kombinácií (na mieru). Prívesok z atexu vyrobený z polyamidu zosilneného GRP.Máme obrovské zásoby na okamžité doručenie!
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Starter motora Atex s ochranou motora · Séria MOTREX

Štartovacie motory pre výbuch a spínače na odpojenie záťaže
Tento štartér pre magnetické motory Atex a IECEx má za cieľ riadiť zapnutie a vypnúť Ex motor a okrem toho zaručiť spoľahlivú ochranu pred elektrickými problémami, ktoré by mohli byť prítomné....
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Chladič Atex Cabinet IP67

Klimatizačné zariadenia s nebezpečným umiestnením
Chladič Atex Cabinet Cooler je termoelektrický chladič pre aplikácie v potenciálne výbušnej atmosfére kategórie 3.
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Starter motora Atex s ochranou motora · Séria MOTREX

Elektrické skrinky v nebezpečnej oblasti IECEx
Tento štartér pre magnetické motory Atex a IECEx má za cieľ riadiť zapnutie a vypnúť Ex motor a okrem toho zaručiť spoľahlivú ochranu pred elektrickými problémami, ktoré by mohli byť prítomné....
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Značka Zeme Atex

Ex káblové žľazy
Earth Tag z nehrdzavejúcej ocele Atex. Prevádzková teplota -40 °C až + 100 °C.
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Krabice Atex Marshalling

Ex boxy a uzávery
Delvalle je svetová trieda výrobcu nebezpečných oblastí Marshalling / Distribution Box pre nasadenie v rafinériách a chemických zariadeniach a mnohých ďalších aplikáciách v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu. Panely Ex Marshalling poskytujú funkčnosť medzi prístrojmi a riadiacim systémom.
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Krabice Atex Marshalling

Kontrolné stanice a distribučné boxy
Delvalle je svetová trieda výrobcu nebezpečných oblastí Marshalling / Distribution Box pre nasadenie v rafinériách a chemických zariadeniach a mnohých ďalších aplikáciách v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu. Panely Ex Marshalling poskytujú funkčnosť medzi prístrojmi a riadiacim systémom.
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Ochrana motora Atex a IECEx · Séria MOTREx

Štartovacie motory pre výbuch a spínače na odpojenie záťaže
Ex-ochrana motora (nebezpečné oblasti) bola navrhnutá tak, aby umožnila chrániť jeden elektrický trojfázový motor v zónach s výbušnými atmosférami (nebezpečnými oblasťami) a spustiť a zastaviť tento motor....
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Ochrana motora Atex a IECEx · Séria MOTREx

Elektrické skrinky v nebezpečnej oblasti IECEx
Ex-ochrana motora (nebezpečné oblasti) bola navrhnutá tak, aby umožnila chrániť jeden elektrický trojfázový motor v zónach s výbušnými atmosférami (nebezpečnými oblasťami) a spustiť a zastaviť tento motor....
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Atex Junction Box Zayed IP66 · Séria Zayed

Ohňovzdorné kryty
Spojovacie skrinky série sa používajú buď ako spojovacie skrinky s / bez svoriek alebo na inštaláciu elektrického zariadenia. Môže byť vybavený riadiacimi zariadeniami. & Nbsp;Sériové kryty prístrojov dodávané s okrúhlym oknom z borosilikátového skla sa používajú na uloženie analogických a digitálnych prístrojov.Ak chcete získať ďalšie informácie, stiahnite si katalóg teraz alebo nám pošlite e-mail!
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Atex Switch 40A - 63A

Ohňovzdorné kryty
Ističe, prepínače, spojovacie spínače sú otočného typu s gombíkom vpredu.Model pre prúdy do 63 A a napätie do 690 VAC / 660 VDC.Pomôžeme vám!



[image: Odvzdušňovací a odvodňovací ventil Ex Air Vent Plug IP66 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Odvzdušňovací a odvodňovací ventil Ex Air Vent Plug IP66 · Séria VATEX

Klimatizačné zariadenia s nebezpečným umiestnením
Zásuvky Ex Air Vent Automatické odvodňovacie a odvzdušňovacie ventily sú vhodné na použitie pri zvýšenej bezpečnosti, vnútornej bezpečnosti alebo vodotesných uzáveroch, aby sa uľahčila eliminácia kondenzácie alebo výparov vyvinutých vo vnútri....
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Odvzdušňovací a odvodňovací ventil Ex Air Vent Plug IP66 · Séria VATEX

Ex káblové žľazy
Zásuvky Ex Air Vent Automatické odvodňovacie a odvzdušňovacie ventily sú vhodné na použitie pri zvýšenej bezpečnosti, vnútornej bezpečnosti alebo vodotesných uzáveroch, aby sa uľahčila eliminácia kondenzácie alebo výparov vyvinutých vo vnútri....
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Ex blokovací prvok pre rukoväť núdzového vypínača núdzového zastavenia

Doplnky Atex
Blokovací prvok Atex Delvalle pre rukoväť bezpečnostného núdzového vypínača musí byť namontovaný Ex elektrické moduly vyhovujú osvedčeniam Atex a IECEx.Majú vysoký stupeň ochrany až do IP66 na použitie vo výbušnej atmosfére, ktorá je uvedená v zónach 1, 2, 21 a 22, a môžu sa používať pri okolitej teplote od -55 ° C do + 80 ° C.
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Na kryte je nainštalované priehľadné ochranné okienko Ex

Doplnky Atex
Priehľadný kryt Atex Delvalle pre inšpekčné okno inštalovaný na kryte vyrobenom z GRP alebo polyamidu musí byť namontovaný vo vnútri krytov z nehrdzavejúcej ocele Ex alebo Ex d alebo GRP v súlade s osvedčeniami Atex a IECEx.Majú vysoký stupeň ochrany až do IP66 na použitie vo výbušnej atmosfére, ktorá je uvedená v zónach 1, 2, 21 a 22, a môžu sa používať pri okolitej teplote od -55 ° C do + 80 ° C.
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Ex Tlačidlo na Uvoľnenie kľúča

Ex Prevádzková hlava
Tlačidlo na uvoľnenie klávesov Delvalle Ex zodpovedá certifikátom Atex a IECEx a má vysoký stupeň ochrany až do IP66 pre použitie vo výbušnej atmosfére uvedenej v zónach 1, 2, 21 a 22 a môže sa používať pri okolitej teplote medzi -55 ° C do + 65 ° C.
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Ex Tlačidlo Núdzového Zastavenia

Ex Prevádzková hlava
Tlačidlo na núdzové vypnutie Delvalle Ex vyhovuje certifikátom Atex a IECEx a má vysoký stupeň ochrany až do IP66 pre použitie vo výbušnej atmosfére uvedenej v zónach 1, 2, 21 a 22 a môže sa používať pri okolitej teplote medzi -55 ° C až + 65 ° C.
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Ex Tlačidlo Núdzového Zastavenia Otočením a Uvoľnením

Ex Prevádzková hlava
Delvalle Ex núdzové zastavenie otočením na uvoľnenie tlačidla vyhovuje certifikátom Atex a IECEx a má vysoký stupeň ochrany až do IP66 pre použitie vo výbušnej atmosfére uvedenej v zónach 1, 2, 21 a 22 a môže sa používať pri okolitej teplote medzi -55 ° C až + 65 ° C.
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Ex blokovací prvok pre rukoväť núdzového vypínača núdzového zastavenia

Ex Elektrické Moduly
Blokovací prvok Atex Delvalle pre rukoväť bezpečnostného núdzového vypínača musí byť namontovaný Ex elektrické moduly vyhovujú osvedčeniam Atex a IECEx.Majú vysoký stupeň ochrany až do IP66 na použitie vo výbušnej atmosfére, ktorá je uvedená v zónach 1, 2, 21 a 22, a môžu sa používať pri okolitej teplote od -55 ° C do + 80 ° C.
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Prenosné oblasti nebezpečného priestoru rozdeľovača

Nebezpečné konektory a zásuvkové skrine Atex
Rozdelovacie skrinka Ex je navrhnutá pre použitie v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu a umožňuje získať dva alebo viacero zásuviek ako výstupy jedným prúdovým vstupom, čo nám umožňuje používať viac ako dve zástrčky z veľkej vzdialenosti od zariadení....
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Ex Signal Lamp Module Zvýšená bezpečnosť

Ex Prevádzková hlava
Modul signálnej žiarovky odolné voči výbuchu sa musí používať spolu s príslušnou prevádzkovou hlavou a musí byť namontovaný vo vnútri krytu „Ex e“ v súlade s osvedčeniami Atex a IECEx.Zóny 0 (Ex ia IIC Ga), 1 a 2 a môžu byť použité v dvoch dostupných značeniach Ex a dvoch hodnotách nízkej teploty pre možnosť -40 ° C / -55 ° C.
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Ex Signálna lampa s modulom tlačidla Zvýšená bezpečnosť

Ex Prevádzková hlava
Signálna lampa odolná voči výbuchu s gombíkovým modulom sa musí používať so zvýšenou bezpečnosťou spolu s príslušnou ovládacou hlavou a musí byť namontovaná vo vnútri krytu „Ex e“ v súlade s osvedčeniami Atex a IECEx.Zóny 0 (Ex ia IIC Ga), 1 a 2 a môžu byť použité v dvoch dostupných značeniach Ex a dvoch hodnotách nízkej teploty pre možnosť -40 ° C / -55 ° C.
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Prenosné oblasti nebezpečného priestoru rozdeľovača

Elektrické skrinky v nebezpečnej oblasti IECEx
Rozdelovacie skrinka Ex je navrhnutá pre použitie v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu a umožňuje získať dva alebo viacero zásuviek ako výstupy jedným prúdovým vstupom, čo nám umožňuje používať viac ako dve zástrčky z veľkej vzdialenosti od zariadení....
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Prenosné oblasti nebezpečného priestoru rozdeľovača

Kontrolné stanice a distribučné boxy
Rozdelovacie skrinka Ex je navrhnutá pre použitie v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu a umožňuje získať dva alebo viacero zásuviek ako výstupy jedným prúdovým vstupom, čo nám umožňuje používať viac ako dve zástrčky z veľkej vzdialenosti od zariadení....
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Zvýšený bezpečnostný kryt Luxorex · SÉRIA LUXOREX

Ex boxy a uzávery
Zvýšená bezpečnosť Ex krytka Luxorex   Nástenná krytka z nehrdzavejúcej ocele s krytím IP66 Séria Luxorex vyniká svojou robustnosťou a veľmi priestranným interiérom.   Certifikovaný pre použitie v zónach 1, 2 , 21 a   22, je veľmi cenený pre svoju vysokú bezpečnosť a odolnosť ...
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Termostaty s nebezpečenstvom výbuchu

Klimatizačné zariadenia s nebezpečným umiestnením
Termostaty s nebezpečenstvom výbuchu Kompaktný malý termostat Atex pre reguláciu teploty a monitorovanie ohrievačov.
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Ex potenciometer

Doplnky Atex
Potenciometer Delvalle Ex vyhovuje certifikátom Atex a IECEx. Majú vysoký stupeň ochrany až do IP66 pre použitie vo výbušnej atmosfére uvedenej v zónach 1, 2, 21 a 22.
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Ex potenciometer

Potenciometer Delvalle Ex spĺňa certifikáty Atex a IECEx a má vysoký stupeň ochrany až do IP66 pre použitie vo výbušnej atmosfére uvedenej v zónach 1, 2, 21 a 22 a môže sa používať pri okolitej teplote od -55 ° C do + 65 ° C .
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GRP Ex Spojovacie a svorkovnicové boxy Terbox · SÉRIA TERBOXOV

Elektrické skrinky v nebezpečnej oblasti IECEx
Radové svorky Terbox sú vyrobené z polyesteru vystuženého sklenenými vláknami. Všetky kovové prvky sú odolné proti korózii. Konkávne-konvexné spoje medzi krytmi a telesami sú navrhnuté na namontovanie vzduchovej peny silikónovej tyčinky, ktorá zaisťuje stupeň krytia IP66. Svorkovnice sa používajú na delenie a spájanie vodičov pre rôzne elektrické prístroje a nástroje v obvodoch. Inštalácia je certifikovaná pre zóny 1, 2, 21 a 22. Káble sa vyrábajú s...
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GRP Ex Spojovacie a svorkovnicové boxy Terbox · SÉRIA TERBOXOV

Ex boxy a uzávery
Radové svorky Terbox sú vyrobené z polyesteru vystuženého sklenenými vláknami. Všetky kovové prvky sú odolné proti korózii. Konkávne-konvexné spoje medzi krytmi a telesami sú navrhnuté na namontovanie vzduchovej peny silikónovej tyčinky, ktorá zaisťuje stupeň krytia IP66. Svorkovnice sa používajú na delenie a spájanie vodičov pre rôzne elektrické prístroje a nástroje v obvodoch. Inštalácia je certifikovaná pre zóny 1, 2, 21 a 22. Káble sa vyrábajú s...
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Konfigurovateľné ovládacie boxy · SÉRIA DVT

Elektrické skrinky v nebezpečnej oblasti IECEx
Série DVT sú ovládacie skrine vyrobené z GRP. DVT sú flexibilné a konfigurovateľné na mieru, svorky, pohony a káblové priechodky. Kryty DVT pre zóny so zvýšenou bezpečnosťou a sú certifikované pre zóny 1, 2, 21 a 22. ...
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Konfigurovateľné ovládacie boxy · SÉRIA DVT

Ex boxy a uzávery
Série DVT sú ovládacie skrine vyrobené z GRP. DVT sú flexibilné a konfigurovateľné na mieru, svorky, pohony a káblové priechodky. Kryty DVT pre zóny so zvýšenou bezpečnosťou a sú certifikované pre zóny 1, 2, 21 a 22. ...
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Prepojovacie krabice Ex E z nehrdzavejúcej ocele IP66 · SÉRIA TERBOXOV

Elektrické skrinky v nebezpečnej oblasti IECEx
Nehrdzavejúca oceľ Ex E svorkovnicové a spojovacie skrinky "Terbox Series", bola vyvinutá pre inštalácie v nebezpečných priestoroch 1, 2, 21 a 22 a koróznych oblastiach, na inštaláciu signálnych a elektrických rozvodných sietí v nebezpečných oblastiach....
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Prepojovacie krabice Ex E z nehrdzavejúcej ocele IP66 · SÉRIA TERBOXOV

Ex boxy a uzávery
Nehrdzavejúca oceľ Ex E svorkovnicové a spojovacie skrinky "Terbox Series", bola vyvinutá pre inštalácie v nebezpečných priestoroch 1, 2, 21 a 22 a koróznych oblastiach, na inštaláciu signálnych a elektrických rozvodných sietí v nebezpečných oblastiach....
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Terminál Ex a rozvodná skrinka IP67 · SÉRIA TERBOXOV

Ex boxy a uzávery
Svorkovnicové skrinky Terbox-Geoex IP67 sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele; založené na dizajne a špecifikáciách našich krabičiek Geoex (ktoré sú certifikované Ex ako konečný produkt). Terbox je možné použiť v projektoch vyžadujúcich montáž a certifikáciu spojovacích skriniek s vývodmi, káblovými priechodkami a tlačidlami, čo šetrí náklady a čas....



[image: Terminál Ex a rozvodná skrinka IP67 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Terminál Ex a rozvodná skrinka IP67 · SÉRIA TERBOXOV

Elektrické skrinky v nebezpečnej oblasti IECEx
Svorkovnicové skrinky Terbox-Geoex IP67 sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele; založené na dizajne a špecifikáciách našich krabičiek Geoex (ktoré sú certifikované Ex ako konečný produkt). Terbox je možné použiť v projektoch vyžadujúcich montáž a certifikáciu spojovacích skriniek s vývodmi, káblovými priechodkami a tlačidlami, čo šetrí náklady a čas....
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Terminál Ex a rozvodná skrinka IP68 · SÉRIA TERBOXOV

Ex boxy a uzávery
Svorkovnicové skrinky Terbox-Geoex IP68 sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele; založené na dizajne a špecifikáciách našich krabičiek Geoex (ktoré sú certifikované Ex ako konečný produkt). Terbox je možné použiť v projektoch vyžadujúcich montáž a certifikáciu spojovacích skriniek s vývodmi, káblovými priechodkami a tlačidlami, čo šetrí náklady a čas....
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Terminál Ex a rozvodná skrinka IP68 · SÉRIA TERBOXOV

Elektrické skrinky v nebezpečnej oblasti IECEx
Svorkovnicové skrinky Terbox-Geoex IP68 sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele; založené na dizajne a špecifikáciách našich krabičiek Geoex (ktoré sú certifikované Ex ako konečný produkt). Terbox je možné použiť v projektoch vyžadujúcich montáž a certifikáciu spojovacích skriniek s vývodmi, káblovými priechodkami a tlačidlami, čo šetrí náklady a čas....
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GRP Ex Spojovacie a svorkovnicové boxy Terbox · SÉRIA TERBOXOV

Kontrolné stanice a distribučné boxy
Radové svorky Terbox sú vyrobené z polyesteru vystuženého sklenenými vláknami. Všetky kovové prvky sú odolné proti korózii. Konkávne-konvexné spoje medzi krytmi a telesami sú navrhnuté na namontovanie vzduchovej peny silikónovej tyčinky, ktorá zaisťuje stupeň krytia IP66. Svorkovnice sa používajú na delenie a spájanie vodičov pre rôzne elektrické prístroje a nástroje v obvodoch. Inštalácia je certifikovaná pre zóny 1, 2, 21 a 22. Káble sa vyrábajú s...
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Konfigurovateľné ovládacie boxy · SÉRIA DVT

Kontrolné stanice a distribučné boxy
Série DVT sú ovládacie skrine vyrobené z GRP. DVT sú flexibilné a konfigurovateľné na mieru, svorky, pohony a káblové priechodky. Kryty DVT pre zóny so zvýšenou bezpečnosťou a sú certifikované pre zóny 1, 2, 21 a 22. ...
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Prepojovacie krabice Ex E z nehrdzavejúcej ocele IP66 · SÉRIA TERBOXOV

Kontrolné stanice a distribučné boxy
Nehrdzavejúca oceľ Ex E svorkovnicové a spojovacie skrinky "Terbox Series", bola vyvinutá pre inštalácie v nebezpečných priestoroch 1, 2, 21 a 22 a koróznych oblastiach, na inštaláciu signálnych a elektrických rozvodných sietí v nebezpečných oblastiach....
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Terminál Ex a rozvodná skrinka IP67 · SÉRIA TERBOXOV

Kontrolné stanice a distribučné boxy
Svorkovnicové skrinky Terbox-Geoex IP67 sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele; založené na dizajne a špecifikáciách našich krabičiek Geoex (ktoré sú certifikované Ex ako konečný produkt). Terbox je možné použiť v projektoch vyžadujúcich montáž a certifikáciu spojovacích skriniek s vývodmi, káblovými priechodkami a tlačidlami, čo šetrí náklady a čas....
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Terminál Ex a rozvodná skrinka IP68 · SÉRIA TERBOXOV

Kontrolné stanice a distribučné boxy
Svorkovnicové skrinky Terbox-Geoex IP68 sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele; založené na dizajne a špecifikáciách našich krabičiek Geoex (ktoré sú certifikované Ex ako konečný produkt). Terbox je možné použiť v projektoch vyžadujúcich montáž a certifikáciu spojovacích skriniek s vývodmi, káblovými priechodkami a tlačidlami, čo šetrí náklady a čas....
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Ex Blokovací prvok pre rukoväť bezpečnostného spínača

Doplnky Atex
Blokovací prvok Atex Delvalle pre rukoväť bezpečnostného spínača musí byť namontovaný Ex elektrické moduly vyhovujúce certifikátom Atex a IECEx.Majú vysoký stupeň ochrany až do IP66 na použitie vo výbušnej atmosfére, ktorá je uvedená v zónach 1, 2, 21 a 22, a môžu sa používať pri okolitej teplote od -55 ° C do + 80 ° C.
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Ex Prevádzkové okno pre rozvádzač

Doplnky Atex
Prevádzkové okno Atex Delvalle pre rozvádzač vyrobené z GRP alebo polyamidu musí byť namontované vo vnútri krytov z nehrdzavejúcej ocele Ex alebo Ex d alebo GRP v súlade s osvedčeniami Atex a IECEx.Majú vysoký stupeň ochrany až do IP66 na použitie vo výbušnej atmosfére, ktorá je uvedená v zónach 1, 2, 21 a 22, a môžu sa používať pri okolitej teplote od -55 ° C do + 80 ° C.
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Ex Rukoväť núdzového vypínača

Doplnky Atex
Rukoväť núdzového vypínača Atex Delvalle musí byť namontovaná Ex elektrické moduly vyhovujú osvedčeniam Atex a IECEx.Majú vysoký stupeň ochrany až do IP66 na použitie vo výbušnej atmosfére, ktorá je uvedená v zónach 1, 2, 21 a 22, a môžu sa používať pri okolitej teplote od -55 ° C do + 80 ° C.



[image: Ex Rukoväť núdzovej obsluhy · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Rukoväť núdzovej obsluhy

Doplnky Atex
Rukoväť núdzovej prevádzky Atex Delvalle musí byť namontovaná Ex elektrické moduly vyhovujú osvedčeniam Atex a IECEx.Majú vysoký stupeň ochrany až do IP66 na použitie vo výbušnej atmosfére, ktorá je uvedená v zónach 1, 2, 21 a 22, a môžu sa používať pri okolitej teplote od -55 ° C do + 80 ° C.



[image: Ex Rukoväť prepínača · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Rukoväť prepínača

Doplnky Atex
Rukoväť spínača Atex Delvalle musí byť namontovaná Ex elektrické moduly vyhovujú certifikátom Atex a IECEx.Majú vysoký stupeň ochrany až do IP66 na použitie vo výbušnej atmosfére, ktorá je uvedená v zónach 1, 2, 21 a 22, a môžu sa používať pri okolitej teplote od -55 ° C do + 80 ° C.
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Ex Voltmeter

Doplnky Atex
Delvalle Ex voltmeter vyhovuje certifikátom Atex a IECEx. Majú vysoký stupeň ochrany až do IP66 pre použitie vo výbušnej atmosfére uvedenej v zónach 1, 2, 21 a 22.
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Okno Ex Inspection Inštalované na obale

Doplnky Atex
Inšpekčné okno Atex Delvalle inštalované na kryte vyrobenom z GRP alebo polyamidu musí byť namontované vo vnútri krytov z nehrdzavejúcej ocele Ex alebo Ex d alebo GRP v súlade s osvedčeniami Atex a IECEx.Majú vysoký stupeň ochrany až do IP66 na použitie vo výbušnej atmosfére, ktorá je uvedená v zónach 1, 2, 21 a 22, a môžu sa používať pri okolitej teplote od -55 ° C do + 80 ° C.
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Rukoväť obsluhy Ex

Doplnky Atex
Rukoväť prevádzky Atex Delvalle musí byť namontovaná Ex elektrické moduly vyhovujú osvedčeniam Atex a IECEx.Majú vysoký stupeň ochrany až do IP66 na použitie vo výbušnej atmosfére, ktorá je uvedená v zónach 1, 2, 21 a 22, a môžu sa používať pri okolitej teplote od -55 ° C do + 80 ° C.
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Rukoväť spínača Ex Ex

Doplnky Atex
Rukoväť spínača motora Atex Delvalle musí byť namontovaná v elektrických moduloch Ex, ktoré sú v súlade s osvedčeniami Atex a IECEx.Majú vysoký stupeň ochrany až do IP66 na použitie vo výbušnej atmosfére, ktorá je uvedená v zónach 1, 2, 21 a 22, a môžu sa používať pri okolitej teplote od -55 ° C do + 80 ° C.
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Ex 4-pólový spínač

Ex Prevádzková hlava
4-pólová ovládacia hlavica Delvalle Ex zodpovedá certifikátom Atex a IECEx a má vysoký stupeň ochrany až do IP66 pre použitie vo výbušnej atmosfére uvedenej v zónach 1, 2, 21 a 22 a môže sa použiť pri okolitej teplote medzi -55 ° C až + 65 ° C.
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Ex Dvojité tlačidlo

Ex Prevádzková hlava
Dvojité tlačidlo Delvalle Ex zodpovedá certifikátom Atex a IECEx a má vysoký stupeň ochrany až do IP66 pre použitie vo výbušnej atmosfére uvedenej v zónach 1, 2, 21 a 22 a môže sa používať pri okolitej teplote od -55 ° C do + + 65 ° C.
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Ex Núdzové Tlačidlo Pre Vyťahovanie

Ex Prevádzková hlava
Núdzové vypínacie tlačidlo Delvalle Ex vyhovuje certifikátom Atex a IECEx a má vysoký stupeň ochrany až do IP66 pre použitie vo výbušnej atmosfére uvedenej v zónach 1, 2, 21 a 22 a môže sa použiť pri okolitej teplote medzi - 55 ° C až + 65 ° C.
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Ex Núdzový 4-pólový spínač

Ex Prevádzková hlava
4-pólová hlavica núdzového vypínača Delvalle Ex vyhovuje certifikátom Atex a IECEx a má vysoký stupeň ochrany až do IP66 pre použitie vo výbušnej atmosfére uvedenej v zónach 1, 2, 21 a 22 a môže sa používať pri teplote okolia. od -55 ° C do + 65 ° C.
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Ex Núdzový vypínač

Ex Prevádzková hlava
Ovládacia hlavica núdzového vypínača Delvalle Ex zodpovedá certifikátom Atex a IECEx a má vysoký stupeň ochrany až do IP66 pre použitie vo výbušnej atmosfére uvedenej v zónach 1, 2, 21 a 22 a môže sa použiť pri okolitej teplote medzi -55 ° C do + 65 ° C.
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Ex Ovládacia hlavica núdzového prepínača

Ex Prevádzková hlava
Ovládacia hlavica núdzového prepínača Delvalle Ex vyhovuje certifikátom Atex a IECEx a má vysoký stupeň ochrany až do IP66 pre použitie vo výbušnej atmosfére uvedenej v zónach 1, 2, 21 a 22 a môže sa použiť pri okolitej teplote medzi - 55 ° C až + 65 ° C.
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Ex Ovládacia hlavica prepínača prepínačov

Ex Prevádzková hlava
Ovládacia hlavica prepínača Delvalle Ex vyhovuje certifikátom Atex a IECEx a má vysoký stupeň ochrany až do IP66 pre použitie vo výbušnej atmosfére uvedenej v zónach 1, 2, 21 a 22 a môže sa použiť pri okolitej teplote medzi -55 ° C do + 65 ° C.
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Ex Zastavovacia zátka

Ex Prevádzková hlava
Uzatváracia zátka Delvalle Ex vyhovuje certifikátom Atex a IECEx a má vysoký stupeň ochrany až do IP66 pre použitie vo výbušnej atmosfére uvedenej v zónach 1, 2, 21 a 22 a môže sa použiť pri teplote okolia od -55 ° C do + + 65 ° C.



[image: Tlačidlo Ex Hubová Hlava · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Tlačidlo Ex Hubová Hlava

Ex Prevádzková hlava
Tlačidlo na hubicu Delvalle Ex vyhovuje certifikátom Atex a IECEx a má vysoký stupeň ochrany až do IP66 pre použitie vo výbušnej atmosfére uvedenej v zónach 1, 2, 21 a 22 a môže sa používať pri teplote okolia od -55 ° C do +65.
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Ex Blokovací prvok pre rukoväť bezpečnostného spínača

Ex Elektrické Moduly
Blokovací prvok Atex Delvalle pre rukoväť bezpečnostného spínača musí byť namontovaný Ex elektrické moduly vyhovujúce certifikátom Atex a IECEx.Majú vysoký stupeň ochrany až do IP66 na použitie vo výbušnej atmosfére, ktorá je uvedená v zónach 1, 2, 21 a 22, a môžu sa používať pri okolitej teplote od -55 ° C do + 80 ° C.



[image: Ex Rukoväť núdzového vypínača · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Rukoväť núdzového vypínača

Ex Elektrické Moduly
Rukoväť núdzového vypínača Atex Delvalle musí byť namontovaná Ex elektrické moduly vyhovujú osvedčeniam Atex a IECEx.Majú vysoký stupeň ochrany až do IP66 na použitie vo výbušnej atmosfére, ktorá je uvedená v zónach 1, 2, 21 a 22, a môžu sa používať pri okolitej teplote od -55 ° C do + 80 ° C.



[image: Ex Rukoväť núdzovej obsluhy · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Rukoväť núdzovej obsluhy

Ex Elektrické Moduly
Rukoväť núdzovej prevádzky Atex Delvalle musí byť namontovaná Ex elektrické moduly vyhovujú osvedčeniam Atex a IECEx.Majú vysoký stupeň ochrany až do IP66 na použitie vo výbušnej atmosfére, ktorá je uvedená v zónach 1, 2, 21 a 22, a môžu sa používať pri okolitej teplote od -55 ° C do + 80 ° C.
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Ex Rukoväť prepínača

Ex Elektrické Moduly
Rukoväť spínača Atex Delvalle musí byť namontovaná Ex elektrické moduly vyhovujú certifikátom Atex a IECEx.Majú vysoký stupeň ochrany až do IP66 na použitie vo výbušnej atmosfére, ktorá je uvedená v zónach 1, 2, 21 a 22, a môžu sa používať pri okolitej teplote od -55 ° C do + 80 ° C.
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Rukoväť obsluhy Ex

Ex Elektrické Moduly
Rukoväť prevádzky Atex Delvalle musí byť namontovaná Ex elektrické moduly vyhovujú osvedčeniam Atex a IECEx.Majú vysoký stupeň ochrany až do IP66 na použitie vo výbušnej atmosfére, ktorá je uvedená v zónach 1, 2, 21 a 22, a môžu sa používať pri okolitej teplote od -55 ° C do + 80 ° C.
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Rukoväť spínača Ex Ex

Ex Elektrické Moduly
Rukoväť spínača motora Atex Delvalle musí byť namontovaná v elektrických moduloch Ex, ktoré sú v súlade s osvedčeniami Atex a IECEx.Majú vysoký stupeň ochrany až do IP66 na použitie vo výbušnej atmosfére, ktorá je uvedená v zónach 1, 2, 21 a 22, a môžu sa používať pri okolitej teplote od -55 ° C do + 80 ° C.



[image: Ex Bezpečnostná západka s dvojitým tlačidlom · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Bezpečnostná západka s dvojitým tlačidlom

Ex Prevádzková hlava
Bezpečnostné západky Ex s dvojitým tlačidlom pre predné montážne moduly sú priskrutkované na veku a zodpovedajú certifikátom Atex a IECEx. Toto je spôsob, ako vyriešiť problém kontaktnej vzdialenosti medzi ovládacou hlavou a spínacím modulom.Majú vysoký stupeň ochrany až do IP66 pre použitie vo výbušnej atmosfére uvedenej v zónach 1, 2, 21 a 22.



[image: Ex Bezpečnostná západka s visiacim zámkom · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Bezpečnostná západka s visiacim zámkom

Ex Prevádzková hlava
Bezpečnostná západka Ex s visiacim zámkom pre predné montážne moduly je priskrutkovaná na veku a zodpovedá certifikátom Atex a IECEx. Toto je spôsob, ako vyriešiť problém kontaktnej vzdialenosti medzi ovládacou hlavou a spínacím modulom.Majú vysoký stupeň ochrany až do IP66 pre použitie vo výbušnej atmosfére uvedenej v zónach 1, 2, 21 a 22.



[image: Ex Spínač 4 Pólov Modulu · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Spínač 4 Pólov Modulu

Ex Prevádzková hlava
4-pólový prepínací modul odolný voči výbuchu sa musí používať spolu s príslušnou ovládacou hlavou a musí byť namontovaný vo vnútri krytu „Ex e“ v súlade s osvedčeniami Atex a IECEx. Zóny 1 a 2 a môžu byť použité v dvoch hodnotách nízkej teploty pre možnosť -40 ° C / -55 ° C....
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Póly Modulu Ex Switch 4 (Ovládací Spínač, Spínač Izolácie Záťaže)

Ex Prevádzková hlava
4-pólový prepínací modul odolný voči výbuchu (ovládací spínač, spínač na izoláciu záťaže) sa musí používať spolu s príslušnou ovládacou hlavou a musí byť namontovaný vo vnútri krytu „Ex e“ v súlade s osvedčeniami Atex a IECEx. Zóny 1 a 2 a môžu byť použité v dvoch hodnotách nízkej teploty pre možnosť -40 ° C / -55 ° C....



[image: Pripojte Ex d / e metrický závit IP68 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Pripojte Ex d / e metrický závit IP68

Ex káblové žľazy
Zátky Ex d / e s metrickým závitom Atex IP66 - IP68. Prevádzková teplota -60 ° C až +200 ° C.Zátky sú vhodné na blokovanie prechodu medzi dvoma oddeleniami a na zabezpečenie rovnováhy tlaku medzi vnútorným a vonkajším priestorom. Umožňujú rozšírenie krabice v budúcnosti: spojovacie skrinky, elektrické skrinky alebo zariadenia, ktoré vyžadujú tesnosť proti prachu, špine alebo vode.Zavolajte nám hneď teraz a ušetrite peniaze!
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Zástrčka Ex d / e NPT závit IP68

Ex káblové žľazy
Zátky Ex d / e slepý metrický závit z nehrdzavejúcej ocele Atex IP66 - IP68. Prevádzková teplota -60 ° C až +200 ° C....
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Zásuvkové a zásuvkové skrinky Connex

Nebezpečné konektory a zásuvkové skrine Atex
Krabičky a zásuvky Atex sú navrhnuté špeciálne pre skrine v oblastiach ATEX 1, 2, 21 a 22 a oblastiach s teplotnou triedou T6 / T5.
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Zásuvkové a zásuvkové skrinky Connex

Elektrické skrinky v nebezpečnej oblasti IECEx
Krabičky a zásuvky Atex sú navrhnuté špeciálne pre skrine v oblastiach ATEX 1, 2, 21 a 22 a oblastiach s teplotnou triedou T6 / T5.
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Ex Časový reléový modul

Ex Elektrické Moduly
Časové relé Delvalle sú univerzálne komponenty pre kryty typu „Ex e“ v zónach 1 a 2, na ktoré sa môžete skutočne spoľahnúť....
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Modul Bývalého Stýkača

Ex Elektrické Moduly
Stykače Delvalle sú kompaktné komponenty pre kryty typu „Ex e“ v zónach 1 a 2, na ktoré sa môžete skutočne spoľahnúť. Všetky sa ľahko inštalujú, sú robustné a odolné proti korózii....
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Kryt proti výbuchu Ex D · EJB SÉRIE

Ex boxy a uzávery
Škatuľky odolné voči výbuchu série EJB Ex d sú určené na inštaláciu v priestoroch klasifikovaných v zóne 1, 2, 21 a 22, kde existuje nebezpečenstvo výbuchu a / alebo požiaru alebo prítomnosť horľavých prachov.Rozvodná skrinka odolná voči výbuchu, kryt odolný voči výbuchu, nebezpečné kryty, uzávery ex d.Zavolajte nám a ušetrite peniaze!



[image: Pozinkované oceľové Ex svorkovnice Terbox IP66 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Pozinkované oceľové Ex svorkovnice Terbox IP66 · SÉRIA TERBOX

Elektrické skrinky v nebezpečnej oblasti IECEx
Svorkovnicové skrine Terbox série Ex majú robustný antikorózny systém a povrchovú úpravu lakovanej pozinkovanej ocele v RAL 9005; s prispôsobenými a flexibilnými konfiguráciami.Pozinkované oceľové ex svorkovnice sa používajú na rozdeľovanie a spájanie vodičov pre rôzne elektrické prístroje a nástroje v obvodoch. Inštalácia je certifikovaná pre zóny 1, 2, 21 a 22.Dostupné možnosti zahŕňajú okrem iného veľkosti, farby, typy pripojenia!
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Pozinkované oceľové Ex svorkovnice Terbox IP66 · SÉRIA TERBOX

Ex boxy a uzávery
Svorkovnicové skrine Terbox série Ex majú robustný antikorózny systém a povrchovú úpravu lakovanej pozinkovanej ocele v RAL 9005; s prispôsobenými a flexibilnými konfiguráciami.Pozinkované oceľové ex svorkovnice sa používajú na rozdeľovanie a spájanie vodičov pre rôzne elektrické prístroje a nástroje v obvodoch. Inštalácia je certifikovaná pre zóny 1, 2, 21 a 22.Dostupné možnosti zahŕňajú okrem iného veľkosti, farby, typy pripojenia!



[image: Kryt proti výbuchu Ex D · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Kryt proti výbuchu Ex D · EJB SÉRIE

Ohňovzdorné kryty
Škatuľky odolné voči výbuchu série EJB Ex d sú určené na inštaláciu v priestoroch klasifikovaných v zóne 1, 2, 21 a 22, kde existuje nebezpečenstvo výbuchu a / alebo požiaru alebo prítomnosť horľavých prachov.Rozvodná skrinka odolná voči výbuchu, kryt odolný voči výbuchu, nebezpečné kryty, uzávery ex d.Zavolajte nám a ušetrite peniaze!
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Ex Modul Ističa Zvyškového Prúdu

Ex Elektrické Moduly
Prúdový chránič s prerušeným prúdom je komponent pre monitorovanie zvyškového prúdu a prepína systémy v prípade prúdových prúdov na spoľahlivú ochranu osôb v nebezpečných oblastiach.Je vhodný pre menovité prevádzkové prúdy 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A a 40A a menovité zvyškové prúdy 10, 30, 100 a 300 mA.
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Pozinkované oceľové Ex svorkovnice Terbox IP66 · SÉRIA TERBOX

Kontrolné stanice a distribučné boxy
Svorkovnicové skrine Terbox série Ex majú robustný antikorózny systém a povrchovú úpravu lakovanej pozinkovanej ocele v RAL 9005; s prispôsobenými a flexibilnými konfiguráciami.Pozinkované oceľové ex svorkovnice sa používajú na rozdeľovanie a spájanie vodičov pre rôzne elektrické prístroje a nástroje v obvodoch. Inštalácia je certifikovaná pre zóny 1, 2, 21 a 22.Dostupné možnosti zahŕňajú okrem iného veľkosti, farby, typy pripojenia!
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Americké regulované chladničky UL

Klimatizačné zariadenia s nebezpečným umiestnením
Chladničky s americkými normami UL.Nebezpečné polohy:   Divízia 2 triedy 1
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EX Tlačítkové tlačidlo stanice Contrex · SÉRIA CONTREX

Ex boxy a uzávery
Vyrábame ovládacie boxy Atex z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 a AISI   316L   Sú špeciálne navrhnuté na vykonávanie kontrol, manévrov a akčných prvkov vo výbušnom prostredí....
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EX Tlačítkové tlačidlo stanice Contrex · SÉRIA CONTREX

Elektrické skrinky v nebezpečnej oblasti IECEx
Vyrábame ovládacie boxy Atex z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 a AISI   316L   Sú špeciálne navrhnuté na vykonávanie kontrol, manévrov a akčných prvkov vo výbušnom prostredí....



[image: EX Tlačítkové tlačidlo stanice Contrex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

EX Tlačítkové tlačidlo stanice Contrex · SÉRIA CONTREX

Kontrolné stanice a distribučné boxy
Vyrábame ovládacie boxy Atex z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 a AISI   316L   Sú špeciálne navrhnuté na vykonávanie kontrol, manévrov a akčných prvkov vo výbušnom prostredí....
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Tlačidlá Galva Ex · Séria Contrex

Elektrické skrinky v nebezpečnej oblasti IECEx
Tlačidlá a ovládacie skrinky s certifikáciou Atex & IECEx sú špeciálne navrhnuté na vykonávanie kontrol, manévrov a ako ovládače vo výbušnom prostredí....
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Tlačidlá Galva Ex · Séria Contrex

Ex boxy a uzávery
Tlačidlá a ovládacie skrinky s certifikáciou Atex & IECEx sú špeciálne navrhnuté na vykonávanie kontrol, manévrov a ako ovládače vo výbušnom prostredí....
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Tlačidlá Galva Ex · Séria Contrex

Kontrolné stanice a distribučné boxy
Tlačidlá a ovládacie skrinky s certifikáciou Atex & IECEx sú špeciálne navrhnuté na vykonávanie kontrol, manévrov a ako ovládače vo výbušnom prostredí....
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Ex Modul ističov

Ex Elektrické Moduly
Ističe, ktoré poskytujú spoľahlivú ochranu vodičov v nebezpečných oblastiach, ponúkajú celý rad rôznych ističov určených na konkrétne zamýšľané účely v nebezpečných oblastiach, z ktorých každý poskytuje vynikajúcu ochranu pred preťažením a skratom.Spoločnosť Delvalle vyrába rôzne typy ističov, ktoré chránia vaše systémy pred preťažením a skratom. Sú navrhnuté pre menovité prúdy 0,5 - 40 A a môžu prepínať 6 alebo 10 kA.
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Tlakové kryty Ex P Peppex · Séria PEPPEX

Atex čistiace a tlakové panely
Panely s pretlakovým panelom Ex p, Px, Py, Pz Peppex série umožňujú upevnenie prvkov bez Ex dovnútra. Všetky naše kryty a skrinky s tlakom do Ex sú antikorózne vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 304L alebo 316L. Oceľ. Boli prísne skontrolované, aby zaručili stupeň bezpečnosti Ex P, ktorý zahŕňa aj zvyšné stupne:...
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Okno ohňovzdorného krytu Ex d EJB · Séria EJB

Ex boxy a uzávery
Nehorľavé spojovacie skrinky série EJB s oknom sú vhodné pre inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu a tiež na miestach, kde sa vyskytuje prach alebo horľavé plyny. Ideálne na prepojenie vodičov a na umiestnenie širokej škály zariadení a nástrojov. Krabičky sú vybavené vekom s prírubovými spojmi, na ktorých je možné vytvoriť obdĺžnikové okno alebo okienko z tvrdeného skla a vnútorné alebo vonkajšie rámy, aby bolo možné vidieť nástroje...
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Svorkovnice Ex terminálových skríň Terbox · TERBOX SERIES

Ex boxy a uzávery
Svorkovnice Ex, Terbox Series obsahujú odnímateľnú dosku káblovej priechodky, ktorá je užitočná a účinná v predstihu na umiestnenie a mechanizáciu rôznych otvorov pre káblové priechodky a dokonca aj klávesnice....
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Hliníková rozvodná skrinka GUB IP66 / 67 · Séria GUB

Ohňovzdorné kryty
Rozvodné skrinky série GUB majú skrutkovacie viečko a používajú sa buď ako rozvodné skrinky s / bez svoriek alebo na inštaláciu elektrických zariadení, ako sú poistky, relé, odpojovače, spínače diaľkového ovládania, transformátory, predradníky, ...Pomôžeme vám!
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Okno ohňovzdorného krytu Ex d EJB · Séria EJB

Ohňovzdorné kryty
Nehorľavé spojovacie skrinky série EJB s oknom sú vhodné pre inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu a tiež na miestach, kde sa vyskytuje prach alebo horľavé plyny. Ideálne na prepojenie vodičov a na umiestnenie širokej škály zariadení a nástrojov. Krabičky sú vybavené vekom s prírubovými spojmi, na ktorých je možné vytvoriť obdĺžnikové okno alebo okienko z tvrdeného skla a vnútorné alebo vonkajšie rámy, aby bolo možné vidieť nástroje...
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Okno rozvodnej skrinky GUB IP66 / 67 · Séria GUB

Ohňovzdorné kryty
Rozvodné skrinky série GUB s oknom majú skrutkovacie viečko a používajú sa buď ako rozvodné skrinky s / bez svoriek alebo na inštaláciu elektrických zariadení, ako sú poistky, relé, odpojovače, spínače diaľkového ovládania, transformátory, predradníky, ..Puzdrá prístrojov série GUB, dodávané s okienkom z borokremičitého skla, sa používajú na uchovávanie analógových a digitálnych prístrojov, ako sú ampérmetre a voltmetre.Pomôžeme vám!
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Svorkovnice Ex terminálových skríň Terbox · TERBOX SERIES

Kontrolné stanice a distribučné boxy
Svorkovnice Ex, Terbox Series obsahujú odnímateľnú dosku káblovej priechodky, ktorá je užitočná a účinná v predstihu na umiestnenie a mechanizáciu rôznych otvorov pre káblové priechodky a dokonca aj klávesnice....
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Zväčšiť Ex d / e IP66 - IP68

Ex káblové žľazy
Zväčšovač Ex d / e IP66 - IP68 metrický a NPT poniklovaná alebo nehrdzavejúca oceľ. Prevádzková teplota -70 ° C až + 400 ° C.Pomôžeme vám!



[image: Zväčšovač adaptéra Ex d / e IP66 - IP68 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Zväčšovač adaptéra Ex d / e IP66 - IP68

Ex káblové žľazy
Zväčšovač adaptéra Ex d / e IP66 - IP68 metrický na NPT a NPT na metrický niklovaný alebo nehrdzavejúcu oceľ. Prevádzková teplota -70 ° C až + 400 ° C.Pomôžeme vám!



[image: Ex Ammeter · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Ammeter

Doplnky Atex
Delvalle Ex ampérmeter vyhovuje certifikátom Atex a IECEx. Majú vysoký stupeň ochrany až do IP66 pre použitie vo výbušnej atmosfére uvedenej v zónach 1, 2, 21 a 22.



[image: Ex Kryt Signalizačnej Lampy · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Kryt Signalizačnej Lampy

Ex Prevádzková hlava
Kryt Delvalle Ex v súlade s osvedčeniami Atex a IECEx a má vysoký stupeň ochrany až do IP66 pre použitie vo výbušnej atmosfére uvedenej v zónach 1, 2, 21 a 22 a môže sa používať pri okolitej teplote medzi -55 ° C do + 65 ° C.



[image: Ex Malý spínač · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Malý spínač

Ex Prevádzková hlava
Delvalle Ex malá hlavica ovládača prepínača vyhovuje certifikátom Atex a IECEx a má vysoký stupeň ochrany až do IP66 pre použitie vo výbušnej atmosfére uvedenej v zónach 1, 2, 21 a 22 a môže sa používať pri okolitej teplote medzi -55 ° C do + 65 ° C.



[image: Ex Signálna Lampa s Tlačidlom · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Signálna Lampa s Tlačidlom

Ex Prevádzková hlava
Signálna lampa Delvalle Ex s tlačidlom zodpovedá certifikátom Atex a IECEx a má vysoký stupeň ochrany až do IP66 pre použitie vo výbušnej atmosfére uvedenej v zónach 1, 2, 21 a 22 a môže sa použiť pri okolitej teplote medzi -55 ° C do + 65 ° C.



[image: Ex Switch · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Switch

Ex Prevádzková hlava
Prevádzková hlavica prepínača Delvalle Ex vyhovuje certifikátom Atex a IECEx a má vysoký stupeň ochrany až do IP66 pre použitie vo výbušnej atmosfére uvedenej v zónach 1, 2, 21 a 22 a môže sa použiť pri okolitej teplote od -55 ° C do +65.



[image: Tlačidlo Ex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Tlačidlo Ex

Ex Prevádzková hlava
Tlačidlo Delvalle Ex zodpovedá certifikátom Atex a IECEx a má vysoký stupeň ochrany až do IP66 pre použitie vo výbušnej atmosfére uvedenej v zónach 1, 2, 21 a 22 a môže sa používať pri okolitej teplote od -55 ° C do + 65 ° C .



[image: Tlačidlo Ex Twist to Release · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Tlačidlo Ex Twist to Release

Ex Prevádzková hlava
Tlačidlo Delvalle Ex twist to realease zodpovedá certifikátom Atex a IECEx a má vysoký stupeň ochrany až do IP66 pre použitie vo výbušnej atmosfére uvedenej v zónach 1, 2, 21 a 22 a môže sa používať pri okolitej teplote medzi -55 ° C do + 65 ° C. 



[image: Tlačidlo Ex, Prepínač · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Tlačidlo Ex, Prepínač

Ex Prevádzková hlava
Tlačidlo Delvalle Ex, hlavica prepínača vyhovuje certifikátom Atex a IECEx a majú vysoký stupeň ochrany až do IP66 pre použitie vo výbušnej atmosfére uvedenej v zónach 1, 2, 21 a 22 a môžu sa použiť pri okolitej teplote medzi -55 ° C až + 65 ° C.



[image: Ex Modul Ochrany Motora · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Modul Ochrany Motora

Ex Elektrické Moduly
Atex Delvalle ponúka rôzne komponenty, ktoré boli špeciálne navrhnuté na ochranu motorov v zónach Ex 1 a 2. Sú zabudované do skriniek typu „Ex e“, ktoré sa ľahko inštalujú, sú robustné a odolné proti korózii....



[image: Bezpečnostné spínače a selektory Ex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Bezpečnostné spínače a selektory Ex

Nebezpečné konektory a zásuvkové skrine Atex
Bezpečnostné spínače a selektory Atex sú špeciálne navrhnuté na vykonávanie kontrol, manévrov a ako ovládače vo výbušnom prostredí. Majú robustný systém odolný voči korózii a sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Umožňuje vám ovládnuť obidve zóny 1, 2, 21 a 22. Sú vhodné na použitie v petrochemických závodoch, ropných spoločnostiach, rafinériách, ...K dispozícii sú prepínače atex s dvoma polohami , tromi polohami a prepínačmi s ohňom .



[image: Bezpečnostné spínače a selektory Ex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Bezpečnostné spínače a selektory Ex

Štartovacie motory pre výbuch a spínače na odpojenie záťaže
Bezpečnostné spínače a selektory Atex sú špeciálne navrhnuté na vykonávanie kontrol, manévrov a ako ovládače vo výbušnom prostredí. Majú robustný systém odolný voči korózii a sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Umožňuje vám ovládnuť obidve zóny 1, 2, 21 a 22. Sú vhodné na použitie v petrochemických závodoch, ropných spoločnostiach, rafinériách, ...K dispozícii sú prepínače atex s dvoma polohami , tromi polohami a prepínačmi s ohňom .



[image: Ex Bezpečnostná západka s konštantným tlakom · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Bezpečnostná západka s konštantným tlakom

Ex Prevádzková hlava
Bezpečnostné západky typu Ex s konštantným tlakom pre predné montážne moduly sú priskrutkované na veku v súlade s osvedčeniami Atex a IECEx. Toto je spôsob, ako vyriešiť problém kontaktnej vzdialenosti medzi ovládacou hlavou a spínacím modulom.Majú vysoký stupeň ochrany až do IP66 pre použitie vo výbušnej atmosfére uvedenej v zónach 1, 2, 21 a 22.



[image: Ex Bezpečnostná Západka Tlačidla Push-Pulling · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Bezpečnostná Západka Tlačidla Push-Pulling

Ex Prevádzková hlava
Bezpečnostné západky tlačidlového Ex Ex pre predné montážne moduly sú naskrutkované na veku v súlade s osvedčeniami Atex a IECEx. Toto je spôsob, ako vyriešiť problém kontaktnej vzdialenosti medzi ovládacou hlavou a spínacím modulom.Majú vysoký stupeň ochrany až do IP66 pre použitie vo výbušnej atmosfére uvedenej v zónach 1, 2, 21 a 22.



[image: Ex Bezpečnostné západky tlačidla · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Bezpečnostné západky tlačidla

Ex Prevádzková hlava
Bezpečnostné západky tlačidiel pre predné montážne moduly sú priskrutkované na veku a zodpovedajú certifikátom Atex a IECEx. Toto je spôsob, ako vyriešiť problém kontaktnej vzdialenosti medzi ovládacou hlavou a spínacím modulom.Majú vysoký stupeň ochrany až do IP66 pre použitie vo výbušnej atmosfére uvedenej v zónach 1, 2, 21 a 22.



[image: Ex Signálna Lampa s Tlačidlom · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Signálna Lampa s Tlačidlom

Ex Prevádzková hlava
Signálna lampa odolná voči výbuchu s gombíkovým modulom sa musí používať spolu s príslušnou ovládacou hlavou a musí byť namontovaná vo vnútri krytu „Ex e“ v súlade s osvedčeniami Atex a IECEx. Zóny 1 a 2 a môžu byť použité v dvoch dostupných značkách Ex a dvoch hodnotách nízkej teploty pre možnosť -40 ° C / -55 ° C.



[image: Modul Ex Signal Lamp · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Modul Ex Signal Lamp

Ex Prevádzková hlava
Modul signálnej žiarovky odolnej voči výbuchu sa musí používať spolu s príslušnou prevádzkovou hlavou a musí byť namontovaný vo vnútri krytu „Ex e“ v súlade s osvedčeniami Atex a IECEx.Zóny 1 a 2 a môžu byť použité v dvoch dostupných značkách Ex a dvoch hodnotách nízkej teploty pre možnosť -40 ° C / -55 ° C.



[image: Ex magnetický štartér (stýkač + termorelay) · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex magnetický štartér (stýkač + termorelay)

Ex Elektrické Moduly
Kombinácia ochranného relé stykača a motora Delvalle Ex bola navrhnutá na inštaláciu v skriniach „Ex e“ v zónach 1 a 2 a ako ochranné a spínacie zariadenie.Je to nenáročná údržba, dá sa bezpečne a ľahko pripojiť pomocou ľahko prístupných terminálov a má antivibračné skrutkové pripojenie. 



[image: Ex Modul Spätného Chodu · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Modul Spätného Chodu

Ex Elektrické Moduly
Stykače Delvalle sú kompaktné komponenty pre kryty Ex e v zónach 1 a 2, na ktoré sa môžete skutočne spoľahnúť. Všetky sa ľahko inštalujú, sú robustné a odolné proti korózii....



[image: Ex Relé Modul · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Relé Modul

Ex Elektrické Moduly
Relé Delvalle sú univerzálne komponenty pre kryty typu „Ex e“ v zónach 1 a 2, na ktoré sa môžete skutočne spoľahnúť.Môžu byť použité na rôzne aplikácie. Všetky relé majú kryt odolný proti korózii a ľahko prístupný pripájací terminál, ktorý uľahčuje inštaláciu a umožňuje bezpečné pripojenie. Môžu byť spoľahlivo zaistené v kryte skrutkami tak, aby nevibrovali.



[image: Protipožiarne puzdro Ex D EJB · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Protipožiarne puzdro Ex D EJB · EJB SÉRIE

Ex boxy a uzávery
Nehorľavé spojovacie skrinky série EJB sú vhodné pre inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu a tiež na miestach, kde je prítomný prach alebo horľavé plyny.Sú klasifikované pre zóny 1, 2, 21 a 22. Stupeň krytia IP66. Dostupné v hliníkovej alebo nehrdzavejúcej oceli AISI 316L (séria EJBX).Objednajte si ju a ušetrite peniaze!
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Protipožiarne puzdro Ex D EJB · EJB SÉRIE

Ohňovzdorné kryty
Nehorľavé spojovacie skrinky série EJB sú vhodné pre inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu a tiež na miestach, kde je prítomný prach alebo horľavé plyny.Sú klasifikované pre zóny 1, 2, 21 a 22. Stupeň krytia IP66. Dostupné v hliníkovej alebo nehrdzavejúcej oceli AISI 316L (séria EJBX).Objednajte si ju a ušetrite peniaze!



[image: Ex Miestne kontrolné a distribučné boxy Contrex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Miestne kontrolné a distribučné boxy Contrex · SÉRIA CONTREX

Elektrické skrinky v nebezpečnej oblasti IECEx
Atex Delvalle vyrába ex lokálne riadiace stanice, Ex distribučné boxy a škatule s nebezpečným priestorom pre použitie v atex & IECEx oblasti s horľavými plynmi a prachom. V závislosti od oblasti použitia sú ex riadiace stanice navrhnuté s typom ......



[image: Ex Transit Glands Roxtec · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Transit Glands Roxtec

Ex káblové žľazy
Ex Transitné žľaby sú konštruované tak, aby zabránili vznieteniu výbušných atmosfér v Ex prístrojoch. Typickými aplikáciami sú elektrické skrine, krabice, ako sú transformátory, motory, generátory a skríňové rozvodné skrine Ex e a / alebo Ex tb. Špecialista na integráciu systému Atexdelvalle v systémoch Roxtec má vedomosti a potrebné mechanizmy pre montáž všetkých káblových systémov Roxtec Ex



[image: Modul Ochrany Ex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Modul Ochrany Ex

Ex Elektrické Moduly
Ochranné relé Atex Delvalle ponúkajú nákladovo efektívnu ochranu pred preťažením pre motory s rozsahom nastavenia do 38 A, uvoľnenie sa dá ľahko nastaviť.Reléové moduly v puzdre odolnom voči korózii majú v krytoch typu „Ex e“ antivibračné skrutkové spojenie. Ľahko prístupné terminály umožňujú bezpečné pripojenie a jednoduchú inštaláciu.



[image: Ex Miestne kontrolné a distribučné boxy Contrex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Miestne kontrolné a distribučné boxy Contrex · SÉRIA CONTREX

Kontrolné stanice a distribučné boxy
Atex Delvalle vyrába ex lokálne riadiace stanice, Ex distribučné boxy a škatule s nebezpečným priestorom pre použitie v atex & IECEx oblasti s horľavými plynmi a prachom. V závislosti od oblasti použitia sú ex riadiace stanice navrhnuté s typom ......



[image: Modul Spínača Izolácie Záťaže s Ochranou Proti Explózii · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Modul Spínača Izolácie Záťaže s Ochranou Proti Explózii

Ex Elektrické Moduly
Spínače motora, záťaže a ovládania pre nebezpečné oblasti.Tieto spínače majú rôzne úlohy v nebezpečných oblastiach: spínače záťaže a motora sa používajú ako motorové alebo hlavné spínače a kontrolné spínače sa používajú ako EM stop spínače. Sú vhodné pre menovité napätie do 690 V AC a menovité prevádzkové prúdy až do 180 A.
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Ex konektory Connex

Nebezpečné konektory a zásuvkové skrine Atex
Pripojovacie odpínače sú navrhnuté pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu, typ ochrany "& rsquo ;.
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Zástrčka Polyamid Ex e IP66

Ex káblové žľazy
Zátka so zátkou metrický polyamid Ex e IP66. Prevádzková teplota -40 ° C až + 55 ° C.Zátky sú vhodné na blokovanie prechodu medzi dvoma oddeleniami a na zabezpečenie rovnováhy tlaku medzi vnútorným a vonkajším priestorom. Umožňujú rozšírenie krabice v budúcnosti: spojovacie skrinky, elektrické skrinky alebo zariadenia, ktoré vyžadujú tesnosť proti prachu, špine alebo vode.Zavolajte nám hneď teraz a ušetrite peniaze!



[image: Kontrolné stanice Boxes Contrex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Kontrolné stanice Boxes Contrex · Contrex Series

Kontrolné stanice a distribučné boxy
Ovládacie zariadenia a riadiace jednotky sú jednoznačne namontované v riadiacich staniciach Series Contrex. Kryt je k dispozícii v nerezovej oceli vyrobenej z kefky. Sortiment zahŕňa širokú škálu veľkostí uzáverov s rôznou výškou.
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Redukcia adaptéra Ex d / e IP66 - IP68

Ex káblové žľazy
Reduktor adaptéra Ex d / e IP66 - IP68 metrický na NPT a NPT na metrický nikel alebo nehrdzavejúcu oceľ. Prevádzková teplota -70 ° C až + 400 ° C.Pomôžeme vám!
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Redukcia Ex d / e IP66 - IP68

Ex káblové žľazy
Reduktor Ex d / e IP66 - IP68 metrický a NPT poniklovaná alebo nehrdzavejúca oceľ. Prevádzková teplota -70 ° C až + 400 ° C.Pomôžeme vám!







Úspešné prípady

[image: Cukrovarnícky priemysel · Atex Delvalle]
France
Cukrovarnícky priemysel

Cukrovarnícky priemysel našiel dokonalé riešenie pre potreby strojov na príjem materiálu...

[image: Atrush Ropné pole · Atex Delvalle]
Iraq
Atrush Ropné pole

Atrush Oil Field, ktorý sa nachádza v irackom Kurdistane, čelil problému vysokej úrovne...

[image: Čisté priestory pre Faes Farma · Atex Delvalle]
Spain
Čisté priestory pre Faes Farma

Faes Farma, popredná farmaceutická spoločnosť vo výskume a vývoji, stavia nový závod v Derio...

[image: Zapaľovanie horákov pre Petronor · Atex Delvalle]
Spain
Zapaľovanie horákov pre Petronor

Veľká ropná spoločnosť Petronor požadovala komplexné a spoľahlivé riešenie na zaistenie...

[image: Sangomar FPSO · Atex Delvalle]
Senegal
Sangomar FPSO

Atex Delvalle je hrdý na zdieľanie pozoruhodného úspešného príbehu pri dodávaní riešení...

[image: Farmaceutický výrobný závod · Atex Delvalle]
Spain
Farmaceutický výrobný závod

S potešením oznamujeme, že naša spoločnosť sa stala oficiálnym poskytovateľom prístupových...

[image: Baker Hughes · Atex Delvalle]
Italy
Baker Hughes

Baker Hughes Italy, medzinárodne uznávaná ako popredná spoločnosť v oblasti služieb a...

[image: Stredisko · Atex Delvalle]
Maldives
Stredisko

Maldivy sú súostrovie nachádzajúce sa v Indickom oceáne a pozostáva z viac ako 1000...

[image: FPSO s tankerovou loďou, Almirante Barroso · Atex Delvalle]
Brazil
FPSO s tankerovou loďou, Almirante Barroso

Koncept FPSO kombinuje funkcie námornej produkčnej platformy s tankerovou loďou, vďaka čomu sú...

[image: GLP Santurce Factory od Repsol Butano · Atex Delvalle]
Spain
GLP Santurce Factory od Repsol Butano

GLP Santurce Factory by Repsol Butano je závod nachádzajúci sa v Santurce v provincii Vizcaya,...

[image: Čisté priestory pre farmaceutický priemysel · Atex Delvalle]
Spain
Čisté priestory pre farmaceutický priemysel

Čisté priestory vo farmaceutickom priemysle sú vysoko kontrolované prostredia určené na...

[image: Bacalhau FPSO · Atex Delvalle]
Brazil
Bacalhau FPSO

FPSO (Floating Production Storage and Offloading) sú vysoko všestranné jednotky, ktoré je...

[image: Tesla Gigafactory v Berlíne · Atex Delvalle]
Germany
Tesla Gigafactory v Berlíne

Tesla je lídrom vo výrobe elektrických vozidiel a pomáha pri prechode na udržateľnejšie a...

[image: Pole ropy a zemného plynu Saudi Aramco (Marjan) · Atex Delvalle]
Saudi Arabia
Pole ropy a zemného plynu Saudi Aramco (Marjan)

Štátna ropná spoločnosť Saudskej Arábie (Saudi Aramco) zvýši svoju celkovú kapacitu ťažby...

[image: Anita Garibaldi FPSO (Rio de Janeiro) · Atex Delvalle]
Brazil
Anita Garibaldi FPSO (Rio de Janeiro)

FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) je plávajúca jednotka používaná v ropnom...

[image: Skvapalňovanie vodíka · Atex Delvalle]
South Korea
Skvapalňovanie vodíka

Ako experti Atex Delvalle na Atex a IECEx sme radi, že sme boli vybraní na vývoj projektu s...

[image: Analyzátor plynu pre rafinériu BP · Atex Delvalle]
Spain
Analyzátor plynu pre rafinériu BP

Rafinéria BP Castellón sa nachádza na stredomorskom pobreží Valencie. Táto rafinéria...

[image: Kotol pre ArcelorMittal · Atex Delvalle]
Spain
Kotol pre ArcelorMittal

ArcelorMittal je popredná svetová oceliarska a ťažobná spoločnosť . Tento výrobca ocele je...

[image: Závod na výrobu mazív ILBOC · Atex Delvalle]
Spain
Závod na výrobu mazív ILBOC

Výrobný závod The Iberian Lube Base Oils Company (ILBOC) je spoločnosť založená v roku 2012...

[image: Rafinéria Duqm · Atex Delvalle]
Oman
Rafinéria Duqm

Rafinéria Duqm s rozlohou 9 km2 sa nachádza na pobreží Arabského mora , 600 km južne od...

[image: Prístav Zeebrugge - LNG · Atex Delvalle]
Belgium
Prístav Zeebrugge - LNG

Prístav Zeebrugge je druhým najväčším prístavom v Belgicku a od roku 1987 má...

[image: Priemyselný závod ArcelorMittal · Atex Delvalle]
Spain
Priemyselný závod ArcelorMittal

ArcelorMittal je popredný svetový výrobca ocele a baníctva, ktorý pôsobí v 60 krajinách a...

[image: Rafinéria a petrochemický závod v Grangemouth (Škótsko) · Atex Delvalle]
United Kingdom
Rafinéria a petrochemický závod v Grangemouth (Škótsko)

Rafinéria a petrochemický závod Grangemouth je komplex, ktorý sa nachádza vo Firth of Forth v...

[image: Priemyselný komplex Repsol (Cartagena) · Atex Delvalle]
Spain
Priemyselný komplex Repsol (Cartagena)

Priemyselný komplex spoločnosti Repsol sa nachádza v meste Cartagena na pobreží Stredozemného...

[image: Podzemné zariadenie na skladovanie zemného plynu Gaviota (Biskajsko) · Atex Delvalle]
Spain
Podzemné zariadenie na skladovanie zemného plynu Gaviota (Biskajsko)

Zásobník Gaviota sa nachádza v Biskajskom zálive, 8 km od mysu Matxitxako, severovýchodne od...

[image: Závod na výrobu biomasy z obnoviteľných zdrojov energie (Middlesbrough) · Atex Delvalle]
United Kingdom
Závod na výrobu biomasy z obnoviteľných zdrojov energie (Middlesbrough)

Zariadenie na výrobu biomasy Tees Renewable Energy, ktoré sa nachádza v prístave Teesside,...

[image: Marun Petrochemical · Atex Delvalle]
Iran
Marun Petrochemical

Národná petrochemická spoločnosť (NPC) je dcérskou spoločnosťou iránskeho ministerstva pre...
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Spain
Renault (Valladolid)

Továreň Renault vo Valladolide takmer výlučne vyrába model Captur, ktorý má veľmi...

[image: Ropná rafinéria Heydar Aliyev Baku · Atex Delvalle]
Azerbaijan
Ropná rafinéria Heydar Aliyev Baku

Ropná rafinéria Heydar Aliyev, ktorá sa nachádza v Baku v Azerbajdžanskej republike,...
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India
HMI pre priemysel 4.0 v BASF

História nášho zákazníka siaha až do roku 1910, indickej korporácie, ktorá dnes zamestnáva...
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Ireland
Dublinské letisko

Letisko v Dubline zaviedlo prvú službu hydrantového systému v rámci projektu rozšírenia a...
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Peru
Rafinéria La Pampilla

Rafinéria La Pampilla začala vyrábať naftu s nízkym obsahom síry v roku 2016, v súlade so...
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Mexico
Kogeneračný závod Altamira

Kogeneračný závod Altamira (v štáte Tamaulipas) prispeje k zníženiu nákladov na energiu v...
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France
Celkový závod na spracovanie plynu E&P

Integrovaný riadiaci bezpečnostný systém (ICSS) v plynovom závode Total E&P si vyžadoval...

[image: Mers el-Kébir „Veľký prístav“ · Atex Delvalle]
Algeria
Mers el-Kébir „Veľký prístav“

Mers el Kebir je prístav v Stredozemnom mori neďaleko mesta Oran na severozápade Alžírska....
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Brazil
FPSO pre Carioca od spoločnosti Petrobras

Toto pole 100% prevádzkuje spoločnosť Petrobras. Nachádza sa v povodí Campos v severnej oblasti...

[image: Rehabilitácia uhoľnej bane Ariño · Atex Delvalle]
Spain
Rehabilitácia uhoľnej bane Ariño

Táto povrchová baňa sa nachádza v koncesii Santa María, veľmi blízko Ariña vo Val de Ariño...
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Morocco
Prístav Jorf Lasfar

Projekt spočíva v dodávke riadiacich staníc Ex, ktoré majú byť začlenené do systému...
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Spain
Rafinéria BP v Castellóne

Spoločnosť BP, jedna z najdôležitejších ropných a plynárenských spoločností na svete, má...
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Spain
PRIEMYSEL 4,0 - HMI CEPSA

Koncept Industry 4.0 zodpovedá novému spôsobu organizácie výrobných prostriedkov. Cieľ,...

[image: JADROVÉ ENERGETICKÉ STANICE · Atex Delvalle]
Spain
JADROVÉ ENERGETICKÉ STANICE

Delvalle si veľmi vedomí všetkých možných rizík, ktoré môžu mať jadrovú energiu.
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Singapore
Singapurské FPSO’S

Dostali sme žiadosť od klienta, ktorý je špecialistom na dodávku najlepších riešení ropy a...
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Norway
JOHAN SVERDRUP FIELD

Niekoľko vŕtacích plošín ropy a plynu na mori
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Spain
VOJENSKÉ PRÍSTAVY

Atex Delvalle je veľmi citlivý na všetky možné riziká, ktoré môžu mať zariadenie ...
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France
PORT OF DUNKERQUE

Dunkerque je mesto, ktoré bolo uvedené v niekoľkých historických epizódach....
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Saudi Arabia
Petrokemya

Sabic Corporation je lídrom v petrochemickom priemysle. Získať globálne riešenie Atex, v ktorom...
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Norway
SEVERNÉ MORE

Ropné plavidlá Severné more.
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Mexico
PEMEX

Petróleos Mexicanos je najväčší podnik v Mexiku a Južnej Amerike.
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Máte špeciálny projekt?
Poradenské a inžinierske riešenia





[image: Katalógy · Atex Delvalle]

2024 katalógov produktov
Download Zone
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Paso el Prao 6
01320 · Oyón, Španielsko
ZÍSKAJTE SVOJE BEZPLATNÉ ODHADY!
+34 945 601 381
 

 Atexdelvalle sa prispôsobuje potrebám našich klientov tým, že ponúka oblasti s nebezpečenstvom výbuchu: ex skríne, ex-krabice a svorkovnice, atex lokálne riadiace stanice a rozvodné skrine, tlačidlá, čistiace a tlakové kryty a skrinky, štartér s výbušným motorom, ex stykače, svietidlá Ex LED, na vyžiadanie. 
 Certifikované zostava svorkovnice Ex 
 Atex-Delvalle sú popredným certifikovaným assemblerom atex a IECEx, skríženými skrinami, ovládacími a rozvodnými skrinami, výmenníkmi, spínačmi na odpojenie záťaže, štartéry pre výbušné motory, S rozsiahlym skladom pre expresné dodávky skríň z nehrdzavejúcej ocele Ex sú naše dielne schopné poskytnúť bezkonkurenčnú kvalifikáciu, odbornosť, kvalitu a servis podľa špecifikácií zákazníka. Môžeme tiež ponúknuť zákazkové maliarske služby na všetkých nerezových ex boxoch a skriniach 

 Naše flexibilné výrobné prostredie výrazne znižuje náklady spojené s prechodom na zmeny a malými výrobnými dávkami. Naše zákaznícke ex-krabice a služby ex cabin, skúsený dizajn a návrh 3D podpory. 
 Záväzok spoločnosti atex Delvalle je poskytovať riešenia na mieru pre výbušné prostredie, oblasti s nebezpečenstvom plynov a prachu vrátane širokého spektra špecifických nebezpečných systémov pre každý sektor a ropný a plynárenský priemysel. Všetky certifikované na splnenie pravidiel ATEX 2014/34 / EC a IECEx. 
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