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Ex Switch-Modul 2 Poler (Detektion av öppen Krets och Kortslutning)

Ex Drifthuvud
Extern omkopplingsmodul för kortmontering på framsidan (med öppen krets / kortslutningsdetektering) har två grupper av kontakter, varje kontaktgrupp har motstånd speciellt för kontakten med låg effekt signalström för öppen krets och kortslutningsdetektering. Med olika funktionsoperationshuvud kan en eller två grupper av kontakter manövreras. Zoner 1 och 2 och kan användas i två lågtemperaturvärden för alternativ -40 ° C / -55 ° C.
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Atex Switch 25A - 32A

Flameproof-kapslingar
Brytare, omkopplare, anslutningsbrytare är av roterande typ med dess ratt på framsidan.Modell för strömmar upp till 32 A och spänningar upp till 690 VAC / 660 VDC.Beställ det nu och spara pengar!
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Ex switchmodul 2 stolpar

Ex Drifthuvud
Delval eksplosionssäker 2-polig omkopplarmodul ska användas tillsammans med motsvarande manöverhuvud och ska monteras inuti 'Ex e' hölje i enlighet med Atex- och IECEx-certifieringar. Zoner 1 och 2 och kan användas i två lågtemperaturvärden för alternativ -40 ° C / -55 ° C....
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Atex Air Conditioners Airatex2 · AIRATEX-SERIEN

Farligt läge Luftkonditioneringsapparater
Airatex 2, är kompakta luftkonditioneringsanläggningar certifierade Atex & IECEx Zone 2, snabb och pålitlig montering, med minimalt underhåll och optimal design, för användning när det är nödvändigt att kyla elektriska paneler i Atex och farliga områden.Finns i 4100, 5600, 6500, 8413, 10358, 12187, 14876, 17509 och 22500 BTU modeller.
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Ex motorhandtag

Ex Elektriska Moduler
Atex Delvalle motoromkopplare ska monteras Ex elektriska moduler uppfyller Atex- och IECEx-certifieringar.De har hög skyddsnivå upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer som anges som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55 ° C till + 80 ° C.
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Ex motorhandtag

Atex tillbehör
Atex Delvalle motoromkopplare ska monteras Ex elektriska moduler uppfyller Atex- och IECEx-certifieringar.De har hög skyddsnivå upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer som anges som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55 ° C till + 80 ° C.
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Ex Inverter Motor Startare Atex och IECEx · MOTREX SERIEN

Explosionsmotorstartare och laddningsbrytare
Invertermotorns starter Atex och   IECEx har utformats för att omvandla motorns vridning med garanti och skydd i explosionsriskzon.Det används för att styra omkopplingen av elmotorn, med två varv och avstängning, förutom att skydda den mot överbelastning tack vare termiska reläet.



[image: Ex Star Triangle Motor Starters Atex & IECEx · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Star Triangle Motor Starters Atex & IECEx · MOTREX SERIEN

Explosionsmotorstartare och laddningsbrytare
Används för att minska toppstartströmmen i induktionsexmotorerna....
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Motorskydd Atex & IECEx · MOTREX SERIEN

Explosionsmotorstartare och laddningsbrytare
Ex motorskydd (farliga områden) har utformats för att få i en enhet möjligheten att skydda en elektrisk trefasmotor i zoner med explosiv atmosfär (farliga områden) och att starta och stoppa den motorn....
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Motorstartare - Motorskydd Atex & IECEx · MOTREX SERIEN

Explosionsmotorstartare och laddningsbrytare
Ex motorskydd har utformats för att få i en enhet möjligheten att skydda en elektrisk trefasmotor i zoner med explosiv atmosfär och att starta och stoppa den motorn....
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Motorstartare med termiskt relä Atex & IECEx · MOTREX SERIEN

Explosionsmotorstartare och laddningsbrytare
Denna ex-magnetiska startmotor (farliga områden) har utformats för att garantera korrekt drift och skydd av elektriska motorer i hög explosionsriskzon....
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Ex Star Triangle Motor Starters Atex & IECEx · MOTREX SERIEN

IECEx elektriska höljen för farliga områden
Används för att minska toppstartströmmen i induktionsexmotorerna....
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Motorskydd Atex & IECEx · MOTREX SERIEN

IECEx elektriska höljen för farliga områden
Ex motorskydd (farliga områden) har utformats för att få i en enhet möjligheten att skydda en elektrisk trefasmotor i zoner med explosiv atmosfär (farliga områden) och att starta och stoppa den motorn....
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Motorstartare - Motorskydd Atex & IECEx · MOTREX SERIEN

IECEx elektriska höljen för farliga områden
Ex motorskydd har utformats för att få i en enhet möjligheten att skydda en elektrisk trefasmotor i zoner med explosiv atmosfär och att starta och stoppa den motorn....
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Motorstartare med termiskt relä Atex & IECEx · MOTREX SERIEN

IECEx elektriska höljen för farliga områden
Denna ex-magnetiska startmotor (farliga områden) har utformats för att garantera korrekt drift och skydd av elektriska motorer i hög explosionsriskzon....
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Atex Motor Starters med motorskydd · MOTREX SERIEN

Explosionsmotorstartare och laddningsbrytare
Den här Atex- och IECEx-motorns startmotor har som huvudsyfte att styra strömbrytaren och stänga av en Ex-motor och förutom att garantera ett tillförlitligt skydd mot elektriska problem som kan presenteras.Den här enheten har några komponenter: Interna komponenter (motorskydd   och kontaktor) och kontrollkomponenter (väljarknapp och dubbelknapp)Komponenterna är skyddade med AISI 304 Atex-kapsling, speciellt konstruerad, antirust, vattentät och med IP66-skydd.
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Atex Motor Starters med motorskydd · MOTREX SERIEN

IECEx elektriska höljen för farliga områden
Den här Atex- och IECEx-motorns startmotor har som huvudsyfte att styra strömbrytaren och stänga av en Ex-motor och förutom att garantera ett tillförlitligt skydd mot elektriska problem som kan presenteras.Den här enheten har några komponenter: Interna komponenter (motorskydd   och kontaktor) och kontrollkomponenter (väljarknapp och dubbelknapp)Komponenterna är skyddade med AISI 304 Atex-kapsling, speciellt konstruerad, antirust, vattentät och med IP66-skydd.
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Ex Motorskyddsmodul

Ex Elektriska Moduler
Atex Delvalle erbjuder olika komponenter som är speciellt konstruerade för att skydda motorer i Ex-zoner 1 och 2. De är inbyggda i skåp av typen 'Ex e' som är lätta att installera, robusta och korrosionsbeständiga....
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Gland Plate Ex Terminalboxar Terbox · TERBOX SERIES

Ex lådor och kapslingar
Ex terminalboxarna, Terbox Series innehåller en avtagbar kabelnätplatta, som är användbar och effektiv i förväg för att placera och mekanisera de olika hålen för kabelnät och jämn knappsats....
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Gland Plate Ex Terminalboxar Terbox · TERBOX SERIES

Ex-kontrollstationer och distributionslådor
Ex terminalboxarna, Terbox Series innehåller en avtagbar kabelnätplatta, som är användbar och effektiv i förväg för att placera och mekanisera de olika hålen för kabelnät och jämn knappsats....
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Ex-omkopplingshandtag

Ex Elektriska Moduler
Atex Delvalle switchhandtag ska monteras Ex elektriska moduler uppfyller Atex- och IECEx-certifieringar.De har hög skyddsnivå upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer som anges som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55 ° C till + 80 ° C.
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Ex-omkopplingshandtag

Atex tillbehör
Atex Delvalle switchhandtag ska monteras Ex elektriska moduler uppfyller Atex- och IECEx-certifieringar.De har hög skyddsnivå upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer som anges som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55 ° C till + 80 ° C.
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Ex Handtag

Ex Elektriska Moduler
Handtag för Atex Delvalle ska monteras Ex elektriska moduler överensstämmer med Atex- och IECEx-certifieringar.De har hög skyddsnivå upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer som anges som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55 ° C till + 80 ° C.
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Ex Nödströmställarhandtag

Ex Elektriska Moduler
Handtag för Atex Delvalle nödstopp ska monteras Ex elektriska moduler överensstämmer med Atex- och IECEx-certifieringar.De har hög skyddsnivå upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer som anges som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55 ° C till + 80 ° C.
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Ex Handtag

Atex tillbehör
Handtag för Atex Delvalle ska monteras Ex elektriska moduler överensstämmer med Atex- och IECEx-certifieringar.De har hög skyddsnivå upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer som anges som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55 ° C till + 80 ° C.
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Ex Nödströmställarhandtag

Atex tillbehör
Handtag för Atex Delvalle nödstopp ska monteras Ex elektriska moduler överensstämmer med Atex- och IECEx-certifieringar.De har hög skyddsnivå upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer som anges som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55 ° C till + 80 ° C.



[image: Ex Handtag för nödläge · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Handtag för nödläge

Ex Elektriska Moduler
Handtag för Atex Delvalle nödläge ska monteras Ex elektriska moduler uppfyller Atex- och IECEx-certifieringar.De har hög skyddsnivå upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer som anges som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55 ° C till + 80 ° C.
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Ex Handtag för nödläge

Atex tillbehör
Handtag för Atex Delvalle nödläge ska monteras Ex elektriska moduler uppfyller Atex- och IECEx-certifieringar.De har hög skyddsnivå upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer som anges som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55 ° C till + 80 ° C.
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Ex Transit Glands Roxtec

EX-kabelklingor
Ex Transitkörtlar är utformade för att förhindra antändning av explosiv atmosfär i Ex-kapslingar. Typiska tillämpningar är Ex e och / eller Ex tb-märkta elektriska höljen, lådor, såsom transformatorer, motorer, generatorer och exkorsningsboxar. Atexdelvalle integratorspecialist i Roxtec-system, har den kunskap och maskin som behövs för montering av alla Roxtec Ex-kabelsätningssystem.
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Ex Switch-modul 4 poler (kontrollomkopplare, lastisoleringsomkopplare)

Ex Drifthuvud
Delval eksplosionssäker 4-polig switchmodul (styrströmbrytare, lastisoleringsomkopplare) ska användas tillsammans med motsvarande manöverhuvud och ska monteras inuti 'Ex e' hölje i enlighet med Atex- och IECEx-certifieringar. Zoner 1 och 2 och kan användas i två lågtemperaturvärden för alternativ -40 ° C / -55 ° C....
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Ex liten switch

Ex Drifthuvud
Delvalle Ex små växlingshuvud överensstämmer med Atex- och IECEx-certifieringar och de har hög skyddsgrad upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer listade som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55 ºC till + 65ºC.
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Ex 4-polig switch

Ex Drifthuvud
Delvalle Ex 4-polig omkopplingsmanöverhuvud överensstämmer med Atex- och IECEx-certifieringar och de har hög skyddsgrad upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer listade som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55ºC till + 65ºC.
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Ex Switchmodul 4 Poler

Ex Drifthuvud
Delval explosionssäker 4-polig omkopplarmodul ska användas tillsammans med motsvarande manöverhuvud och ska monteras inuti 'Ex e' kapsling i enlighet med Atex- och IECEx-certifieringar. Zoner 1 och 2 och kan användas i två lågtemperaturvärden för alternativ -40 ° C / -55 ° C....
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Explosion - Proof Load Isolation Switch-Modul

Ex Elektriska Moduler
Motor-, last- och kontrollomkopplare för farliga områden.Dessa strömställare har olika roller i farliga områden: last- och motoromkopplare används som motor- eller huvudströmbrytare och styromkopplare används som EM-brytare. De är lämpliga för nominella spänningar upp till 690V AC och nominella driftsströmmar upp till 180A.
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Atex Switch 40A - 63A

Flameproof-kapslingar
Brytare, omkopplare, anslutningsbrytare är av roterande typ med dess ratt på framsidan.Modell för strömmar upp till 63 A och spänningar upp till 690 VAC / 660 VDC.Låt oss hjälpa dig!
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Ex förreglingselement för säkerhetsomkopplare

Ex Elektriska Moduler
Atex Delvalt förreglingselement för säkerhetsomkopplare ska monteras Ex elektriska moduler överensstämmer med Atex- och IECEx-certifieringar.De har hög skyddsnivå upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer som anges som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55 ° C till + 80 ° C.
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Ex förreglingselement för säkerhetsstoppbrytare

Ex Elektriska Moduler
Atex Delvalt förreglingselement för säkerhetsstoppbrytarens handtag ska monteras Ex elektriska moduler uppfyller Atex- och IECEx-certifieringar.De har hög skyddsnivå upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer som anges som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55 ° C till + 80 ° C.
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Ex Nödstopp-Tangent-Frigöringsknapp

Ex Drifthuvud
Delvalle Ex-knapp för frigörande av nödstoppknappar överensstämmer med Atex- och IECEx-certifieringar och de har hög skyddsgrad upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer som anges som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55ºC till + 65ºC.
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Ex-Tangent-Frigöringsknapp

Ex Drifthuvud
Delvalle Ex-tangent-frisläppsknappen överensstämmer med Atex- och IECEx-certifieringar och de har hög skyddsgrad upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer listade som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55ºC till + 65ºC.
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Ex förreglingselement för säkerhetsomkopplare

Atex tillbehör
Atex Delvalt förreglingselement för säkerhetsomkopplare ska monteras Ex elektriska moduler överensstämmer med Atex- och IECEx-certifieringar.De har hög skyddsnivå upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer som anges som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55 ° C till + 80 ° C.
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Ex förreglingselement för säkerhetsstoppbrytare

Atex tillbehör
Atex Delvalt förreglingselement för säkerhetsstoppbrytarens handtag ska monteras Ex elektriska moduler uppfyller Atex- och IECEx-certifieringar.De har hög skyddsnivå upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer som anges som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55 ° C till + 80 ° C.
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Ex Transparent Guard for Inspection-fönster installerat på locket

Atex tillbehör
Atex Delvalle transparent skydd för inspektionsfönster installerat på locket tillverkat i GRP eller polyamid, ska monteras inuti 'Ex e' och 'Ex d' rostfritt stål eller GRP kapslingar i enlighet med Atex och IECEx certifieringar.De har hög skyddsnivå upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer som anges som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55 ° C till + 80 ° C.
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Atex luftkonditioneringsapparater Airatex1 · AIRATEX-SERIEN

Farligt läge Luftkonditioneringsapparater
Airatex 1, är kompakta luftkonditioneringsanläggningar certifierade Atex & IECEx Zone 1, snabb och pålitlig montering, med minimalt underhåll och optimal design, för användning när det är nödvändigt att kyla elektriska paneler i ATEX och farliga områden.Finns i 4100, 5600, 6500, 8413, 10358, 12187, 14876, 17509 och 22500 BTU modeller.
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Atex kopplingsbox IP67 · Geoex-serien

Ex lådor och kapslingar
Geoex-serien IP67 kopplingsdosa med ökad säkerhet är tillverkad i antingen AISI 304L eller 316L rostfritt stål....
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Atex kopplingsbox IP68 · Geoex-serien

Ex lådor och kapslingar
Geoex-serie IP68 kopplingsbox med ökad säkerhet är tillverkad i AISI 304L eller 316L rostfritt stål....
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Explosionssäker kapsling Ex D · EJB-SERIEN

Flameproof-kapslingar
De explosionssäkra kapslingarna EJB-serien Ex d-kapslingarna är installerade i områden klassificerade som zon 1, 2, 21 och 22, där det finns risk för explosion och / eller brand eller närvaro av brännbart damm.Explosionssäker kopplingsbox, kapslingssäker kapsling, farliga kapslingar, ex d kapslingar.Ring oss nu och spara pengar!
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Explosionssäker kapsling Ex D · EJB-SERIEN

Ex lådor och kapslingar
De explosionssäkra kapslingarna EJB-serien Ex d-kapslingarna är installerade i områden klassificerade som zon 1, 2, 21 och 22, där det finns risk för explosion och / eller brand eller närvaro av brännbart damm.Explosionssäker kopplingsbox, kapslingssäker kapsling, farliga kapslingar, ex d kapslingar.Ring oss nu och spara pengar!
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Förinstallerad Atex kopplingsdosa · TERBOX SERIEN

Ex lådor och kapslingar
Anslutningslådorna Atex Terbox-terminaler är förmonterade i lager, leveranstid på 24 timmar.Vi har uttagslådor i tre olika material (rostfritt stål, galvaniserat stål och GRP polyester) standardiserade, certifierade och klara för installation i explosiva eller korrosiva zoner 1, 2, 21 och 22.Terminalboxar certifierade Atex och IECEx, installerade och certifierade, redo för placering. Beställ det nu och spara pengar!
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Galvaniserat stål Ex terminalboxar Terbox IP66 · TERBOX SERIEN

Ex lådor och kapslingar
Terbox-serien av Ex-uttagslådor har ett robust anti-korrosionssystem och ytfinish i målat galvaniserat stål i RAL 9005; med anpassade och flexibla konfigurationer.Uttagslådor i galvaniserat stål används för att dela och ansluta ledningar till olika elektriska apparater och instrument i kretsarna. Installationen är certifierad för zon 1, 2, 21 och 22.Tillgängliga alternativ inkluderar storlekar, färger, anslutningstyper bland annat!
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GRP Ex Junction och Terminal Boxes Terbox · TERBOX-SERIEN

Ex lådor och kapslingar
Terbox-serien av terminalboxar är tillverkade av glasfiberarmerad polyester. Alla metallelement är korrosionsskyddade. Konkava konvexa fogar mellan lock och kroppar är utformade för att montera en luftskum silikonstång, som säkerställer en IP66-grad av skydd. Terminalboxar används för att dela och ansluta ledningar för olika elektriska apparater och instrument i kretsarna. Installationen är certifierad för zonerna 1, 2, 21 och 22. Kablar är tillverkade med Atex-kabelförskruvningar,...
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Atex kopplingsbox IP67 · Geoex-serien

IECEx elektriska höljen för farliga områden
Geoex-serien IP67 kopplingsdosa med ökad säkerhet är tillverkad i antingen AISI 304L eller 316L rostfritt stål....
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Atex kopplingsbox IP68 · Geoex-serien

IECEx elektriska höljen för farliga områden
Geoex-serie IP68 kopplingsbox med ökad säkerhet är tillverkad i AISI 304L eller 316L rostfritt stål....
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Förinstallerad Atex kopplingsdosa · TERBOX SERIEN

IECEx elektriska höljen för farliga områden
Anslutningslådorna Atex Terbox-terminaler är förmonterade i lager, leveranstid på 24 timmar.Vi har uttagslådor i tre olika material (rostfritt stål, galvaniserat stål och GRP polyester) standardiserade, certifierade och klara för installation i explosiva eller korrosiva zoner 1, 2, 21 och 22.Terminalboxar certifierade Atex och IECEx, installerade och certifierade, redo för placering. Beställ det nu och spara pengar!
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Galvaniserat stål Ex terminalboxar Terbox IP66 · TERBOX SERIEN

IECEx elektriska höljen för farliga områden
Terbox-serien av Ex-uttagslådor har ett robust anti-korrosionssystem och ytfinish i målat galvaniserat stål i RAL 9005; med anpassade och flexibla konfigurationer.Uttagslådor i galvaniserat stål används för att dela och ansluta ledningar till olika elektriska apparater och instrument i kretsarna. Installationen är certifierad för zon 1, 2, 21 och 22.Tillgängliga alternativ inkluderar storlekar, färger, anslutningstyper bland annat!
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GRP Ex Junction och Terminal Boxes Terbox · TERBOX-SERIEN

IECEx elektriska höljen för farliga områden
Terbox-serien av terminalboxar är tillverkade av glasfiberarmerad polyester. Alla metallelement är korrosionsskyddade. Konkava konvexa fogar mellan lock och kroppar är utformade för att montera en luftskum silikonstång, som säkerställer en IP66-grad av skydd. Terminalboxar används för att dela och ansluta ledningar för olika elektriska apparater och instrument i kretsarna. Installationen är certifierad för zonerna 1, 2, 21 och 22. Kablar är tillverkade med Atex-kabelförskruvningar,...
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Förinstallerad Atex kopplingsdosa · TERBOX SERIEN

Ex-kontrollstationer och distributionslådor
Anslutningslådorna Atex Terbox-terminaler är förmonterade i lager, leveranstid på 24 timmar.Vi har uttagslådor i tre olika material (rostfritt stål, galvaniserat stål och GRP polyester) standardiserade, certifierade och klara för installation i explosiva eller korrosiva zoner 1, 2, 21 och 22.Terminalboxar certifierade Atex och IECEx, installerade och certifierade, redo för placering. Beställ det nu och spara pengar!
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Galvaniserat stål Ex terminalboxar Terbox IP66 · TERBOX SERIEN

Ex-kontrollstationer och distributionslådor
Terbox-serien av Ex-uttagslådor har ett robust anti-korrosionssystem och ytfinish i målat galvaniserat stål i RAL 9005; med anpassade och flexibla konfigurationer.Uttagslådor i galvaniserat stål används för att dela och ansluta ledningar till olika elektriska apparater och instrument i kretsarna. Installationen är certifierad för zon 1, 2, 21 och 22.Tillgängliga alternativ inkluderar storlekar, färger, anslutningstyper bland annat!
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GRP Ex Junction och Terminal Boxes Terbox · TERBOX-SERIEN

Ex-kontrollstationer och distributionslådor
Terbox-serien av terminalboxar är tillverkade av glasfiberarmerad polyester. Alla metallelement är korrosionsskyddade. Konkava konvexa fogar mellan lock och kroppar är utformade för att montera en luftskum silikonstång, som säkerställer en IP66-grad av skydd. Terminalboxar används för att dela och ansluta ledningar för olika elektriska apparater och instrument i kretsarna. Installationen är certifierad för zonerna 1, 2, 21 och 22. Kablar är tillverkade med Atex-kabelförskruvningar,...
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Flameproof-kapsling Ex D EJB · EJB-SERIEN

Flameproof-kapslingar
Flamskyddade anslutningsboxar i EJB-serien är lämpliga för installationer i områden där det finns risk för explosion och även på platser där damm eller brännbara gaser finns.De klassificeras för zoner 1, 2, 21 och 22. IP66 skyddsgrad. Finns i aluminium eller rostfritt stål AISI 316L (EJBX-serien).Beställ det nu och spara pengar!
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Flameproof-kapsling Ex D EJB · EJB-SERIEN

Ex lådor och kapslingar
Flamskyddade anslutningsboxar i EJB-serien är lämpliga för installationer i områden där det finns risk för explosion och även på platser där damm eller brännbara gaser finns.De klassificeras för zoner 1, 2, 21 och 22. IP66 skyddsgrad. Finns i aluminium eller rostfritt stål AISI 316L (EJBX-serien).Beställ det nu och spara pengar!
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Aluminium Junction Box GUB IP66 / 67 · GUB-serien

Flameproof-kapslingar
Kopplingsboxar i GUB-serien har en skruvlock och används antingen som kopplingsboxar med / utan plintar eller för installation av elektrisk utrustning som säkringar, reläer, frånkopplare, fjärrkontrollomkopplare, transformatorer, ballast, ...Låt oss hjälpa dig!
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Atex kopplingsbox Zayed IP66 · Zayed-serien

Flameproof-kapslingar
Kopplingsboxar i serien används antingen som kopplingsboxar med / utan terminaler eller för installation av elektrisk utrustning. Den kan utrustas med styrenheter där. & Nbsp;Serieinstrumenthöljen, försedda med ett runt fönster av borosilikatglas, används för att innehålla analoga och digitala instrument.För mer information, ladda ner en katalog nu eller skicka ett e-postmeddelande!
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Elektroniskt jordningssystem Atex Groundex IP66 · GROUNDEX-SERIEN

Flameproof-kapslingar
Övervaka elektronisk markstart idealisk för områden som kan finnas i en explosiv atmosfär, elektrostatisk urladdning kan utlösa brand eller explosion.Överföringen av brandfarliga vätskor är en operation där dessa faktorer och väsentliga skyddsåtgärder vanligtvis finns i jordning av tankbilar, trummor, containrar och utrustning.Ring oss nu och spara pengar!
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Fönster för kopplingsbox GUB IP66 / 67 · GUB-serien

Flameproof-kapslingar
Kopplingsboxar i GUB-serien med fönster har en skruvlock och används antingen som kopplingsboxar med / utan plintar eller för installation av elektrisk utrustning som säkringar, reläer, frånkopplare, fjärrkontrollomkopplare, transformatorer, ballast, ...Instrumenthus i GUB-serien, levererade med ett cirkulärt borosilikatfönster, används för att innehålla analoga och digitala instrument som ammetrar och voltmetrar.Låt oss hjälpa dig!
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Flamsäker kapslingsfönster Ex d EJB · EJB-serien

Flameproof-kapslingar
EJB-seriens eldfasta anslutningsboxar med fönster är lämpliga för installationer i områden där det finns risk för explosion, och även på platser där damm eller brännbara gaser finns. Idealisk för att koppla ihop ledningarna och för att rymma ett stort utbud av utrustning och instrument. Kapslarna är utrustade med ett lock med flänsade fogar, på vilka ett rektangulärt fönster eller en hål, tillverkad med härdat glas och inre eller yttre ramar, kan skapas för att kunna se...
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Flamsäker kapslingsfönster Ex d EJB · EJB-serien

Ex lådor och kapslingar
EJB-seriens eldfasta anslutningsboxar med fönster är lämpliga för installationer i områden där det finns risk för explosion, och även på platser där damm eller brännbara gaser finns. Idealisk för att koppla ihop ledningarna och för att rymma ett stort utbud av utrustning och instrument. Kapslarna är utrustade med ett lock med flänsade fogar, på vilka ett rektangulärt fönster eller en hål, tillverkad med härdat glas och inre eller yttre ramar, kan skapas för att kunna se...
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Atex kopplingsbox Geoex

Ex lådor och kapslingar
Ex Junction Box Geoex Series har utvecklats för installationer i farliga områden 1, 2, 21 och 22, för installation av signal- och kraftdistributionsnät i explosionsfarliga områden, olika typer av kopplingsdosor och kopplingsdosor finns tillgängliga. < br />...
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Rostfritt stål Ex E Kopplingsdosor IP66 · TERBOSERIER

Ex lådor och kapslingar
Rostfritt stål Ex E anslutnings- och kopplingsdosor "Terbox Series", har utvecklats för installationer i riskområden 1, 2, 21 och 22 och korrosionsområden, för installation av signal- och kraftdistributionsnät i riskområden....



[image: Atex kopplingsbox Geoex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Atex kopplingsbox Geoex

IECEx elektriska höljen för farliga områden
Ex Junction Box Geoex Series har utvecklats för installationer i farliga områden 1, 2, 21 och 22, för installation av signal- och kraftdistributionsnät i explosionsfarliga områden, olika typer av kopplingsdosor och kopplingsdosor finns tillgängliga. < br />...
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Rostfritt stål Ex E Kopplingsdosor IP66 · TERBOSERIER

IECEx elektriska höljen för farliga områden
Rostfritt stål Ex E anslutnings- och kopplingsdosor "Terbox Series", har utvecklats för installationer i riskområden 1, 2, 21 och 22 och korrosionsområden, för installation av signal- och kraftdistributionsnät i riskområden....
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Rostfritt stål Ex E Kopplingsdosor IP66 · TERBOSERIER

Ex-kontrollstationer och distributionslådor
Rostfritt stål Ex E anslutnings- och kopplingsdosor "Terbox Series", har utvecklats för installationer i riskområden 1, 2, 21 och 22 och korrosionsområden, för installation av signal- och kraftdistributionsnät i riskområden....
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GRP säkerhets- och isoleringsbrytare Atex & IECEx

Explosionsmotorstartare och laddningsbrytare
Säkerhets- och isoleringsbrytaren GRP Ex gör det möjligt att arbeta med en maskin för att säkert underhålla, rengöra och renovera den så länge strömbrytaren är i OFF-läge....
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Atex & IECEx XXL kapslingar

Atex XXL kapslingar
På Atex-Delvalle är vi specialiserade på att tillverka certifierade högkapacitets XXL elektriska kapslingar för Atex explosiva atmosfärer. Våra produkter är designade för att användas i explosiva miljöer klassificerade som zoner 1, 2, 21 och 22 och för att rymma Ex-komponenter och terminaler inuti dem
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Atex & IECEx XXL kapslingar

Ex lådor och kapslingar
På Atex-Delvalle är vi specialiserade på att tillverka certifierade högkapacitets XXL elektriska kapslingar för Atex explosiva atmosfärer. Våra produkter är designade för att användas i explosiva miljöer klassificerade som zoner 1, 2, 21 och 22 och för att rymma Ex-komponenter och terminaler inuti dem
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Atex XXL kapslingar

Atex XXL kapslingar
På Atex-Delvalle är vi specialiserade på att tillverka certifierade högkapacitets XXL elektriska kapslingar för Atex explosiva atmosfärer. Våra produkter är designade för att användas i explosiva miljöer klassificerade som zoner 1, 2, 21 och 22 och för att rymma Ex-komponenter och terminaler inuti dem
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Atex XXL kapslingar

Ex lådor och kapslingar
På Atex-Delvalle är vi specialiserade på att tillverka certifierade högkapacitets XXL elektriska kapslingar för Atex explosiva atmosfärer. Våra produkter är designade för att användas i explosiva miljöer klassificerade som zoner 1, 2, 21 och 22 och för att rymma Ex-komponenter och terminaler inuti dem
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Ex Terminal & kopplingsbox IP67 · TERBOSERIER

Ex lådor och kapslingar
Terbox-Geoex IP67-serie terminalboxar är gjorda av rostfritt stål; baserat på design och specifikationer för våra Geoex-lådor (som är Ex-certifierade som slutprodukt). Terbox kan användas i projekt som kräver montering och certifiering av kopplingsdosor med terminal, kabelförskruvningar och tryckknappar, vilket ger kostnads- och tidsbesparingar....
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Ex Terminal & kopplingsdosa IP68 · TERBOSERIER

Ex lådor och kapslingar
Terbox-Geoex IP68-serie terminalboxar är gjorda av rostfritt stål; baserat på design och specifikationer för våra Geoex-lådor (som är Ex-certifierade som slutprodukt). Terbox kan användas i projekt som kräver montering och certifiering av kopplingsdosor med terminal, kabelförskruvningar och tryckknappar, vilket ger kostnads- och tidsbesparingar....
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Stora Atex Inkapslingar · Tribex

Ex lådor och kapslingar
Stora dimensioner av Atex kopplingslådor och monteringsskåp kompakta IP66 rostfritt stål skåp...
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Atex & IECEx XXL kapslingar

IECEx elektriska höljen för farliga områden
På Atex-Delvalle är vi specialiserade på att tillverka certifierade högkapacitets XXL elektriska kapslingar för Atex explosiva atmosfärer. Våra produkter är designade för att användas i explosiva miljöer klassificerade som zoner 1, 2, 21 och 22 och för att rymma Ex-komponenter och terminaler inuti dem
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Atex XXL kapslingar

IECEx elektriska höljen för farliga områden
På Atex-Delvalle är vi specialiserade på att tillverka certifierade högkapacitets XXL elektriska kapslingar för Atex explosiva atmosfärer. Våra produkter är designade för att användas i explosiva miljöer klassificerade som zoner 1, 2, 21 och 22 och för att rymma Ex-komponenter och terminaler inuti dem
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Ex Terminal & kopplingsbox IP67 · TERBOSERIER

IECEx elektriska höljen för farliga områden
Terbox-Geoex IP67-serie terminalboxar är gjorda av rostfritt stål; baserat på design och specifikationer för våra Geoex-lådor (som är Ex-certifierade som slutprodukt). Terbox kan användas i projekt som kräver montering och certifiering av kopplingsdosor med terminal, kabelförskruvningar och tryckknappar, vilket ger kostnads- och tidsbesparingar....
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Ex Terminal & kopplingsdosa IP68 · TERBOSERIER

IECEx elektriska höljen för farliga områden
Terbox-Geoex IP68-serie terminalboxar är gjorda av rostfritt stål; baserat på design och specifikationer för våra Geoex-lådor (som är Ex-certifierade som slutprodukt). Terbox kan användas i projekt som kräver montering och certifiering av kopplingsdosor med terminal, kabelförskruvningar och tryckknappar, vilket ger kostnads- och tidsbesparingar....
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GRP säkerhets- och isoleringsbrytare Atex & IECEx

IECEx elektriska höljen för farliga områden
Säkerhets- och isoleringsbrytaren GRP Ex gör det möjligt att arbeta med en maskin för att säkert underhålla, rengöra och renovera den så länge strömbrytaren är i OFF-läge....
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Stora Atex Inkapslingar · Tribex

IECEx elektriska höljen för farliga områden
Stora dimensioner av Atex kopplingslådor och monteringsskåp kompakta IP66 rostfritt stål skåp...
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Ex Reversing Contactor Module

Ex Elektriska Moduler
Delvalle-kontaktorer är kompakta komponenter för Ex-kapslingar i zoner 1 och 2 som du verkligen kan lita på. De är alla lätta att installera, robusta och korrosionsbeständiga....
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Ex Inspektionsfönster installerat på locket

Atex tillbehör
Atex Delvalle inspektionsfönster installerat på locket tillverkat i GRP eller polyamid, ska monteras inuti 'Ex e' och 'Ex d' rostfritt stål eller GRP-kapslingar överensstämmer med Atex- och IECEx-certifieringar.De har hög skyddsnivå upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer som anges som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55 ° C till + 80 ° C.
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Atex & IECEx XXL kapslingar

Ex-kontrollstationer och distributionslådor
På Atex-Delvalle är vi specialiserade på att tillverka certifierade högkapacitets XXL elektriska kapslingar för Atex explosiva atmosfärer. Våra produkter är designade för att användas i explosiva miljöer klassificerade som zoner 1, 2, 21 och 22 och för att rymma Ex-komponenter och terminaler inuti dem
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Atex XXL kapslingar

Ex-kontrollstationer och distributionslådor
På Atex-Delvalle är vi specialiserade på att tillverka certifierade högkapacitets XXL elektriska kapslingar för Atex explosiva atmosfärer. Våra produkter är designade för att användas i explosiva miljöer klassificerade som zoner 1, 2, 21 och 22 och för att rymma Ex-komponenter och terminaler inuti dem
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Ex Terminal & kopplingsbox IP67 · TERBOSERIER

Ex-kontrollstationer och distributionslådor
Terbox-Geoex IP67-serie terminalboxar är gjorda av rostfritt stål; baserat på design och specifikationer för våra Geoex-lådor (som är Ex-certifierade som slutprodukt). Terbox kan användas i projekt som kräver montering och certifiering av kopplingsdosor med terminal, kabelförskruvningar och tryckknappar, vilket ger kostnads- och tidsbesparingar....
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Ex Terminal & kopplingsdosa IP68 · TERBOSERIER

Ex-kontrollstationer och distributionslådor
Terbox-Geoex IP68-serie terminalboxar är gjorda av rostfritt stål; baserat på design och specifikationer för våra Geoex-lådor (som är Ex-certifierade som slutprodukt). Terbox kan användas i projekt som kräver montering och certifiering av kopplingsdosor med terminal, kabelförskruvningar och tryckknappar, vilket ger kostnads- och tidsbesparingar....
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Stora Atex Inkapslingar · Tribex

Ex-kontrollstationer och distributionslådor
Stora dimensioner av Atex kopplingslådor och monteringsskåp kompakta IP66 rostfritt stål skåp...
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Atex belysningskopplingsdosor

Ex-kontrollstationer och distributionslådor
Atex kopplingsdosor för belysning (polyester GRP, rostfritt stål och galvaniserat stål) färdiga för installation i explosiva atmosfärer 1, 2, 21 och 22....
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Atex belysningskopplingsdosor

Atex kopplingsdosor för belysning (polyester GRP, rostfritt stål och galvaniserat stål) färdiga för installation i explosiva atmosfärer 1, 2, 21 och 22....
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Atex anslutningsbrytare 16A

Flameproof-kapslingar
Brytare, omkopplare, anslutningsbrytare är av roterande typ med dess ratt på framsidan.Modell lämplig för strömmar upp till 16 A och spänningar upp till 690 VAC / 660 VDC.Beställ det nu och spara pengar!
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Atex Marshalling Boxes

Ex lådor och kapslingar
Delvalle är en världsklass tillverkare av farligt område Marshalling / Distribution Box för distribution i raffinaderier och kemiska anläggningar och många andra farliga applikationer och Marshalling Box för värmespårning. Ex Marshalling-paneler ger cross-wire funktionalitet mellan fältinstrument och styrsystemet.
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Kabelförskruvningar Atex Ökad säkerhet IP68

EX-kabelklingor
Kabelförskruvningar Atex trådmätning ökad säkerhet IP66 - IP68 tillverkad av Atex Delvalle används för att leda, hålla och komprimera kablar mellan två fack, såsom kopplingsdosor, skåp, elboxar eller enheter som kräver tätning mot damm.Ring oss nu och spara pengar!
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Atex Marshalling Boxes

Ex-kontrollstationer och distributionslådor
Delvalle är en världsklass tillverkare av farligt område Marshalling / Distribution Box för distribution i raffinaderier och kemiska anläggningar och många andra farliga applikationer och Marshalling Box för värmespårning. Ex Marshalling-paneler ger cross-wire funktionalitet mellan fältinstrument och styrsystemet.
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Atex Säkringar

Atex tillbehör
Atex Delvalle Atex säkringsmoduler är konstruerade för användning i explosionssäkert ljusarmatur eller explosionssäker styrutrustning, dessa moduler bör installeras i en ökad säkerhetsskåp av typen "e".Litet säkringselement är en kostnadseffektiv miniatyrsäkring för styrkretsar.
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Portabla Splitter Box Hazardous Areas

IECEx elektriska höljen för farliga områden
Ex-splitterlådan är avsedd att användas i farliga områden är att få två eller flera uttag som utgångar med en ströminmatning, så att vi kan använda mer än två pluggar från ett stort avstånd till enheter....
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Portabla Splitter Box Hazardous Areas

Farliga kontakter och uttagslådor Atex
Ex-splitterlådan är avsedd att användas i farliga områden är att få två eller flera uttag som utgångar med en ströminmatning, så att vi kan använda mer än två pluggar från ett stort avstånd till enheter....
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Portabla Splitter Box Hazardous Areas

Ex-kontrollstationer och distributionslådor
Ex-splitterlådan är avsedd att användas i farliga områden är att få två eller flera uttag som utgångar med en ströminmatning, så att vi kan använda mer än två pluggar från ett stort avstånd till enheter....
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Ex Luftventil Plug-och avloppsventiler IP66 · VATEX SERIES

EX-kabelklingor
Luftventilanslutningar Automatiska dränerings- och ventilationsventiler är lämpliga för användning vid ökad säkerhet, inre säkerhet eller vattentäta höljen för att underlätta eliminering av kondens eller ångor som utvecklas inuti....
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Ex Luftventil Plug-och avloppsventiler IP66 · VATEX SERIES

Farligt läge Luftkonditioneringsapparater
Luftventilanslutningar Automatiska dränerings- och ventilationsventiler är lämpliga för användning vid ökad säkerhet, inre säkerhet eller vattentäta höljen för att underlätta eliminering av kondens eller ångor som utvecklas inuti....
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Ex Växla omkopplarens manöverhuvud

Ex Drifthuvud
Delvalle Ex toggle switch-huvudet överensstämmer med Atex- och IECEx-certifieringar och de har hög skyddsgrad upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer listade som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55 ºC till + 65ºC.
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Ex Emergency Stop Twist to Release-Knappen

Ex Drifthuvud
Delvalle Ex nödstoppvridning för att frigöra knappen i enlighet med Atex- och IECEx-certifieringar och de har hög skyddsgrad upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer listade som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55ºC till + 65ºC.
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Ex-Knappen för Att Släppa

Ex Drifthuvud
Delvalle Ex twist to realease-knappen överensstämmer med Atex- och IECEx-certifieringar och de har hög skyddsgrad upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer som anges som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55ºC till + 65ºC.
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Ex Potentiometer

Atex tillbehör
Delvalle Ex-potentiometer överensstämmer med Atex- och IECEx-certifieringar. Ha hög skyddsgrad upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer som anges som zoner 1, 2, 21 och 22.
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Ex Potentiometer

Delvalle Ex potenciometer överensstämmer med Atex- och IECEx-certifieringar och de har hög skyddsgrad upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer listade som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55 ° C till + 65 ° C .
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EX Tryckknapp Station Contrex · CONTREX SERIES

Ex lådor och kapslingar
Vi tillverkar AISI 304 och AISI   316L kontrollstation   Atex kontrollboxar. De är speciellt konstruerade för att utföra kontroller, manövrar och som manöverdon i explosiv atmosfär....
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Ex lokala kontroll- och distributionsboxar Contrex · CONTREX SERIES

IECEx elektriska höljen för farliga områden
Atex Delvalle producerar Ex lokala kontrollstationer,     Ex distribution lådor och farligt område   bilagor för användning i atex & IECEx   områden med brandfarliga gaser och damm. Beroende på tillämpningsområdet är ex-kontrollstationerna utformade med typen ......
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EX Tryckknapp Station Contrex · CONTREX SERIES

IECEx elektriska höljen för farliga områden
Vi tillverkar AISI 304 och AISI   316L kontrollstation   Atex kontrollboxar. De är speciellt konstruerade för att utföra kontroller, manövrar och som manöverdon i explosiv atmosfär....
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Ex lokala kontroll- och distributionsboxar Contrex · CONTREX SERIES

Ex-kontrollstationer och distributionslådor
Atex Delvalle producerar Ex lokala kontrollstationer,     Ex distribution lådor och farligt område   bilagor för användning i atex & IECEx   områden med brandfarliga gaser och damm. Beroende på tillämpningsområdet är ex-kontrollstationerna utformade med typen ......
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EX Tryckknapp Station Contrex · CONTREX SERIES

Ex-kontrollstationer och distributionslådor
Vi tillverkar AISI 304 och AISI   316L kontrollstation   Atex kontrollboxar. De är speciellt konstruerade för att utföra kontroller, manövrar och som manöverdon i explosiv atmosfär....
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Ökat säkerhetsskåp Luxorex · LUXOREX SERIEN

Ex lådor och kapslingar
Förhöjt säkerhet Ex-kapsling Luxorex   IP66 väggmålning av rostfritt stål i rostfritt stål Luxorex Series står ut för sin robusthet och en mycket rymlig inredning. Certifierad för användning i zonerna 1, 2 , 21 och   22, värderas det mycket för sin höga säkerhet och motstånd ...
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Kylskåp Atex Vortex · VORTEX-SERIEN

Farligt läge Luftkonditioneringsapparater
Luftkonditioneringsanläggningar med farligt läge Atex & IECEx Vortex. Explosionsskyddande elektrisk utrustning för användning i Farliga (klassificerade) platser Zon 1 & 2 och konstruerad för utrensade och ej rengjorda kapslingssystem, även klass I, division 2, grupper B, C och D.
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Kylskåp Atex Vortex · VORTEX-SERIEN

Atex Purge & Tryckpaneler
Luftkonditioneringsanläggningar med farligt läge Atex & IECEx Vortex. Explosionsskyddande elektrisk utrustning för användning i Farliga (klassificerade) platser Zon 1 & 2 och konstruerad för utrensade och ej rengjorda kapslingssystem, även klass I, division 2, grupper B, C och D.
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Konfigurerbara kontrollboxar · DVT-SERIEN

Ex lådor och kapslingar
DVT-serien är kontrollboxar tillverkade i GRP. DVT är flexibla och konfigurerbara i mått, terminaler, operatörer och kabelförskruvningar. DVT-kapslingar för ökade och inneboende säkerhetszoner och är certifierade för zonerna 1, 2, 21 och 22. ...
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Konfigurerbara kontrollboxar · DVT-SERIEN

IECEx elektriska höljen för farliga områden
DVT-serien är kontrollboxar tillverkade i GRP. DVT är flexibla och konfigurerbara i mått, terminaler, operatörer och kabelförskruvningar. DVT-kapslingar för ökade och inneboende säkerhetszoner och är certifierade för zonerna 1, 2, 21 och 22. ...
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Konfigurerbara kontrollboxar · DVT-SERIEN

Ex-kontrollstationer och distributionslådor
DVT-serien är kontrollboxar tillverkade i GRP. DVT är flexibla och konfigurerbara i mått, terminaler, operatörer och kabelförskruvningar. DVT-kapslingar för ökade och inneboende säkerhetszoner och är certifierade för zonerna 1, 2, 21 och 22. ...
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Galva Ex tryckknappar · Contrex-serien

Ex lådor och kapslingar
Atex & IECEx-certifierade tryckknappar och kontrollboxar de är speciellt designade för att utföra kontroller, manövrar och som ställdon i explosiva miljöer....
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Knapp GRP Atex Contrex · CONTREX-SERIEN

Ex lådor och kapslingar
Polyester-kontrollstationer, tryckknappar Atex 100% konfigurerbart knappsats som passar dig, med Atex-knappar, switchar, svamp, voltmeter, ammeter, ljus och en mängd (specialanpassade) möjliga kombinationer. Atex-hänge av GRP-förstärkt polyamid.Vi har enormt lager för omedelbar leverans!



[image: Galva Ex tryckknappar · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Galva Ex tryckknappar · Contrex-serien

IECEx elektriska höljen för farliga områden
Atex & IECEx-certifierade tryckknappar och kontrollboxar de är speciellt designade för att utföra kontroller, manövrar och som ställdon i explosiva miljöer....
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Knapp GRP Atex Contrex · CONTREX-SERIEN

IECEx elektriska höljen för farliga områden
Polyester-kontrollstationer, tryckknappar Atex 100% konfigurerbart knappsats som passar dig, med Atex-knappar, switchar, svamp, voltmeter, ammeter, ljus och en mängd (specialanpassade) möjliga kombinationer. Atex-hänge av GRP-förstärkt polyamid.Vi har enormt lager för omedelbar leverans!
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Galva Ex tryckknappar · Contrex-serien

Ex-kontrollstationer och distributionslådor
Atex & IECEx-certifierade tryckknappar och kontrollboxar de är speciellt designade för att utföra kontroller, manövrar och som ställdon i explosiva miljöer....
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Knapp GRP Atex Contrex · CONTREX-SERIEN

Ex-kontrollstationer och distributionslådor
Polyester-kontrollstationer, tryckknappar Atex 100% konfigurerbart knappsats som passar dig, med Atex-knappar, switchar, svamp, voltmeter, ammeter, ljus och en mängd (specialanpassade) möjliga kombinationer. Atex-hänge av GRP-förstärkt polyamid.Vi har enormt lager för omedelbar leverans!
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Kontrollstationer Box Contrex · Contrex-serien

Ex-kontrollstationer och distributionslådor
Styrenheter och styrenheter monteras tydligt i kontrollstationer Serie Contrex. Skåpet finns i borstgjord rostfritt stål. Produktsortimentet innehåller ett brett utbud av höljesstorlekar med olika höjder.
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Tryckluckor, ex P Peppex · PEPPEX-SERIEN

Atex Purge & Tryckpaneler
Serier med trycksatt panel Ex p, Px, Py, Pz Peppex -serien gör att icke Ex-element kan fixeras inuti. Alla våra tillverkare har trycksatta Ex-kapslingar och skåp är korrosionsskyddade i 304L eller 316L rostfritt Stål. De har kontrollerats strikt för att garantera en Ex P-säkerhetsgrad som inkluderar resten av graderna:...
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Säkerhets- och isolationsströmbrytare Atex & IECEx

Explosionsmotorstartare och laddningsbrytare
Ex-säkerhets- och isoleringsbrytaren gör det möjligt att arbeta med en maskin som möjliggör säker underhåll, rengöring och övervakning av arbetet så länge som omkopplaren är i läge OFF. Det är bildat av två komponenter: En väljare och isoleringsmodulen....
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Ex Magnetic Starter Module (Kontaktor + Termorelay)

Ex Elektriska Moduler
Kombinationen Delvalle Ex-kontaktor / motorskyddsrelä designades för installation i 'Ex e' höljen i zoner 1 och 2 och som en skydds- och omkopplingsanordning.Det är lågt underhåll, kan anslutas säkert och enkelt tack vare lättillgängliga terminaler och har en antivibrationsskruvanslutning.
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Ex Atex 19 "Rack

Ex lådor och kapslingar
  ökad säkerhet   IP66 rostfritt stål Ex Rack 19 " hölje Luxorex och Tibex   står för sin robusthet och en mycket rymlig inredning....
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Atex HMI & IECEx

HMI och indikatorer Atex
Atex PC-operatörarbetsstationer HMI är en zon 2 & 22 operatörsstation. Varje HMI-arbetsstation har konstruerats för att uthärda den hårda & farlig miljö på växtgolvet, full certifierad Atex & IECEx. med pekskärm av Siemens. Har tre storlekar   7 ", 9" och 12 " Siemens visar att datorn kan hantera vanliga visualiseringsuppgifter samt krävande applikationer. En praktiskt taget oförstörbar skärm för övervakning och kontroll, det är lämpligt för riggplanet eller någonstans en...
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ATEX-skärmar

HMI och indikatorer Atex
Vi har olika typer av ex-displayindikatorer med egen säkerhet: Fältbussdisplay och Fältbussindikatorer, totalisatorer och serietekstdisplayer: Dessa skärmar ger meddelanden, varningar eller förslag i områden med explosiv atmosfär 1 och 21. Atex-certifierad.Dessa ex-enheter är element i egen säkerhet; den inbyggda säkerheten, Ex Displays   är väldigt intressant att lägga till våra Ex-enclosures för Atex-områden och explosiva atmosfärer.
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Ex Kontaktor-Modul

Ex Elektriska Moduler
Delvalla kontaktorer är kompakta komponenter för "Ex e" -kapslingar i zoner 1 och 2 som du verkligen kan lita på. De är alla lätta att installera, robusta och korrosionsbeständiga....
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Ex Relä-Modul

Ex Elektriska Moduler
Delvalle reläer är mångsidiga komponenter för "Ex e" -kapslingar i zoner 1 och 2 som du verkligen kan lita på.De kan användas för olika applikationer. Alla reläer har en korrosionsbeständig kapsling och lättillgänglig anslutningsterminal för att underlätta installationen och möjliggöra säker anslutning. De kan säkras på ett säkert sätt i skåpet med skruvar så att de inte vibrerar.
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Ex Restströmbrytarmodul

Ex Elektriska Moduler
Delval av restströmbrytare är en komponent för övervakning av restström och byter system i händelse av resudial strömmar, för tillförlitligt skydd av personer i farliga områden.Den är lämplig för nominella driftsströmmar på 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A och 40A och för nominella restströmmar på 10, 30, 100 och 300 mA.
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Ex Timer Relay Module

Ex Elektriska Moduler
Delvalla timerreläer är mångsidiga komponenter för "Ex e" -kapslingar i zoner 1 och 2 som du verkligen kan lita på....
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ATEX-skärmar

Ex Drifthuvud
Vi har olika typer av ex-displayindikatorer med egen säkerhet: Fältbussdisplay och Fältbussindikatorer, totalisatorer och serietekstdisplayer: Dessa skärmar ger meddelanden, varningar eller förslag i områden med explosiv atmosfär 1 och 21. Atex-certifierad.Dessa ex-enheter är element i egen säkerhet; den inbyggda säkerheten, Ex Displays   är väldigt intressant att lägga till våra Ex-enclosures för Atex-områden och explosiva atmosfärer.
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Ex driftshuvud för nödväxelomkopplare

Ex Drifthuvud
Delvalle Ex driftshuvud för nödväxelomkopplare överensstämmer med Atex- och IECEx-certifieringar och de har hög skyddsgrad upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer listade som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan - 55ºC till + 65ºC.
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Ex dubbelknapp

Ex Drifthuvud
Delvalle Ex dubbelknapp överensstämmer med Atex- och IECEx-certifieringar och de har hög skyddsgrad upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer listade som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55 ° C till + 65 ° C.
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Ex Ex Cover of Signal Lamp

Ex Drifthuvud
Delvalle Ex-täckning av signallampa överensstämmer med Atex- och IECEx-certifieringar och de har hög skyddsgrad upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer listade som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55 ° C till + 65ºC.



[image: Ex Nöd 4-Polig Omkopplare · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Nöd 4-Polig Omkopplare

Ex Drifthuvud
Delvalle Ex nödstatus 4-polig omkopplingsoperationshuvud överensstämmer med Atex- och IECEx-certifieringar och de har hög skyddsgrad upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer listade som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55 ºC till + 65 ºC.
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Ex nödströmbrytare

Ex Drifthuvud
Drifthuvud för Delvalle Ex-nödströmställare överensstämmer med Atex- och IECEx-certifieringar och de har hög skyddsgrad upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer som är listade som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55 ºC till + 65ºC.
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Ex Nödtrycksknapp

Ex Drifthuvud
Delvalle Ex nödtryckknappen överensstämmer med Atex- och IECEx-certifieringar och de har hög skyddsgrad upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer listade som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan - 55ºC till + 65ºC.
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Ex Säker Spärr för konstant tryck

Ex Drifthuvud
Säkerhetsspärrarna av konstant Ex-typ för frontmonteringsmoduler på kortet är skruvade på locket enligt Atex- och IECEx-certifieringar. Detta är ett sätt att lösa problemet med kontaktavståndet mellan manöverhuvudet och omkopplarmodulen.De har hög skyddsnivå upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer som anges som zoner 1, 2, 21 och 22.
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Ex säkerhetsspärr med dubbel knapp

Ex Drifthuvud
Säkerhetsspärrarna Ex dubbelknappar för frontmonteringsmoduler på kortet är skruvade på locket enligt Atex- och IECEx-certifieringar. Detta är ett sätt att lösa problemet med kontaktavståndet mellan manöverhuvudet och omkopplarmodulen.De har hög skyddsnivå upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer som anges som zoner 1, 2, 21 och 22.



[image: Ex säkerhetsspärr med hänglås · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex säkerhetsspärr med hänglås

Ex Drifthuvud
Ex-säkerhetsspärren med hänglås för frontmonteringsmoduler på kortet är skruvade på locket enligt Atex- och IECEx-certifieringar. Detta är ett sätt att lösa problemet med kontaktavståndet mellan manöverhuvudet och omkopplarmodulen.De har hög skyddsnivå upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer som anges som zoner 1, 2, 21 och 22.



[image: Ex Signallampa Med Tryckknappsmodul · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Signallampa Med Tryckknappsmodul

Ex Drifthuvud
Delval eksplosionssäker signallampa med knappmodul ska användas tillsammans med motsvarande manöverhuvud och ska monteras inuti 'Ex e' hölje i enlighet med Atex- och IECEx-certifieringar.Zonerna 1 och 2 och kan användas i två tillgängliga Ex-markeringar och två lågtemperaturvärden för alternativ -40 ° C / -55 ° C.



[image: Ex Signallampa med tryckknappsmodul ökad säkerhet · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Signallampa med tryckknappsmodul ökad säkerhet

Ex Drifthuvud
Delval eksplosionssäker signallampa med knappmodulens ökade säkerhet ska användas tillsammans med motsvarande manöverhuvud och ska monteras inuti 'Ex e' hölje i enlighet med Atex- och IECEx-certifieringar.Zoner 0 (Ex ia IIC Ga), 1 och 2 och kan användas i två tillgängliga Ex-märkning och två låga temperaturvärden för alternativ -40 ° C / -55 ° C.
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Ex Signallampmodul

Ex Drifthuvud
Delval explosionssäker signallampa-modul ska användas tillsammans med motsvarande manöverhuvud och ska monteras inuti "Ex e" -hölje i enlighet med Atex- och IECEx-certifieringar.Zonerna 1 och 2 och kan användas i två tillgängliga Ex-markeringar och två lågtemperaturvärden för alternativ -40 ° C / -55 ° C.



[image: Ex Signallampmodul ökad Säkerhet · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Signallampmodul ökad Säkerhet

Ex Drifthuvud
Delvärd explosionssäker signallampa-modul ökad säkerhet ska användas tillsammans med motsvarande manöverhuvud och ska monteras inuti 'Ex e' hölje i enlighet med Atex- och IECEx-certifieringar.Zoner 0 (Ex ia IIC Ga), 1 och 2 och kan användas i två tillgängliga Ex-märkning och två låga temperaturvärden för alternativ -40 ° C / -55 ° C.



[image: Ex stoppar plugg · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex stoppar plugg

Ex Drifthuvud
Delvalle Ex-stoppkontakt överensstämmer med Atex- och IECEx-certifieringar och de har hög skyddsgrad upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer listade som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55 ° C till + 65 ° C.



[image: Ex Svamphuvudknapp · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Svamphuvudknapp

Ex Drifthuvud
Delvalle Ex-svamphuvudknappen överensstämmer med Atex- och IECEx-certifieringar och de har hög skyddsgrad upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer listade som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55 ° C till + 65 ° C.



[image: Ex Tryckknapp Säkerhetsspärr · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Tryckknapp Säkerhetsspärr

Ex Drifthuvud
Säkerhetsspärrarna för Ex-tryckknappen för frammonteringsmoduler på kortet är skruvade på locket enligt Atex- och IECEx-certifieringar. Detta är ett sätt att lösa problemet med kontaktavståndet mellan manöverhuvudet och omkopplarmodulen.De har hög skyddsnivå upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer som anges som zoner 1, 2, 21 och 22.



[image: Ex-Knapp · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex-Knapp

Ex Drifthuvud
Delvalle Ex-knapp överensstämmer med Atex- och IECEx-certifieringar och de har hög skyddsgrad upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer listade som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55 ºC till + 65 ºC .



[image: Ex-knapp Säkerhetsspärr · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex-knapp Säkerhetsspärr

Ex Drifthuvud
Knappsäkerhetsspärrarna för frontmonteringsmoduler på kortet är skruvade på locket enligt Atex- och IECEx-certifieringar. Detta är ett sätt att lösa problemet med kontaktavståndet mellan manöverhuvudet och omkopplarmodulen.De har hög skyddsnivå upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer som anges som zoner 1, 2, 21 och 22.



[image: Ex-Knapp, Omkopplare · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex-Knapp, Omkopplare

Ex Drifthuvud
Delvalle Ex-knapp, omkopplarens drifthuvud överensstämmer med Atex- och IECEx-certifieringar och de har hög skyddsgrad upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer som anges som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55ºC till + 65ºC.



[image: Ex-omkopplare · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex-omkopplare

Ex Drifthuvud
Drifthuvud för Delvalle Ex-omkopplare överensstämmer med Atex- och IECEx-certifieringar och de har hög skyddsgrad upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer listade som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55 ° C till + 65 ° C.



[image: Atex gränslägesbrytare · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Atex gränslägesbrytare

Atex tillbehör
Atex kompakt gränslägesbrytare är tillverkad av antistatisk plastlegering enligt Atex- och IECEx-certifieringar.Den har fem typer av olika externa ställdon för att täcka olika applikationer och kan användas i zoner 1, 2, 21 och 22.
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Ex Ammeter

Atex tillbehör
Delvalle Ex-ammeter överensstämmer med Atex- och IECEx-certifieringar. Ha hög skyddsgrad upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer som anges som zoner 1, 2, 21 och 22.



[image: Ex Funktionsfönster för distributionsbox · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Funktionsfönster för distributionsbox

Atex tillbehör
Fönstret Atex Delvalle för distribueringsbox tillverkad i GRP eller polyamid, ska monteras inuti 'Ex e' och 'Ex d' rostfritt stål eller GRP-kapslingar överensstämmer med Atex- och IECEx-certifieringar.De har hög skyddsnivå upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer som anges som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55 ° C till + 80 ° C.
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Ex Voltmeter

Atex tillbehör
Delvalle Ex voltmeter överensstämmer med Atex- och IECEx-certifieringar. Ha hög skyddsgrad upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer som anges som zoner 1, 2, 21 och 22.



[image: ATEX-skärmar · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

ATEX-skärmar

Ex-kontrollstationer och distributionslådor
Vi har olika typer av ex-displayindikatorer med egen säkerhet: Fältbussdisplay och Fältbussindikatorer, totalisatorer och serietekstdisplayer: Dessa skärmar ger meddelanden, varningar eller förslag i områden med explosiv atmosfär 1 och 21. Atex-certifierad.Dessa ex-enheter är element i egen säkerhet; den inbyggda säkerheten, Ex Displays   är väldigt intressant att lägga till våra Ex-enclosures för Atex-områden och explosiva atmosfärer.



[image: Ex Säkerhetsbrytare och väljare · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Säkerhetsbrytare och väljare

Explosionsmotorstartare och laddningsbrytare
Atex säkerhetsbrytare och väljare är speciellt utformade för att utföra kontroller, manövrer och som ställdon i explosiva miljöer. De har ett robust, korrosionsbeständigt system och är färdiga i rostfritt stål. Låter dig ta kontroll över båda maskinzonerna 1, 2, 21 och 22. De är lämpliga för användning i petrokemiska anläggningar, oljebolag till havs, raffinaderier, ...Tillgängliga växlar atex med två positioner , tre positioner och växlar flamskyddad .



[image: Ex Säkerhetsbrytare och väljare · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex Säkerhetsbrytare och väljare

Farliga kontakter och uttagslådor Atex
Atex säkerhetsbrytare och väljare är speciellt utformade för att utföra kontroller, manövrer och som ställdon i explosiva miljöer. De har ett robust, korrosionsbeständigt system och är färdiga i rostfritt stål. Låter dig ta kontroll över båda maskinzonerna 1, 2, 21 och 22. De är lämpliga för användning i petrokemiska anläggningar, oljebolag till havs, raffinaderier, ...Tillgängliga växlar atex med två positioner , tre positioner och växlar flamskyddad .



[image: Amerikanska reglerade kylskåp UL · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Amerikanska reglerade kylskåp UL

Farligt läge Luftkonditioneringsapparater
Kylskåp med amerikanska standarder UL.Farliga platser:   Klass 1 Division 2



[image: Plug Ex d / e metrisk tråd IP68 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Plug Ex d / e metrisk tråd IP68

EX-kabelklingor
Pluggar Ex d / e blind metrisk tråd Atex IP66 - IP68. Arbetstemperatur från -60 ° C till + 200 ° C.Pluggarna är lämpliga för att blockera passagen mellan två fack och ger tryckbalans mellan insidan och utsidan. De gör det möjligt att utöka lådan i framtiden: kopplingsdosor, elektriska lådor eller enheter som kräver täthet mot damm, smuts eller vatten.Ring oss nu och spara pengar!



[image: Plug Ex d / e NPT-gänga IP68 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Plug Ex d / e NPT-gänga IP68

EX-kabelklingor
Pluggar Ex d / e blindmetrisk rostfri gänga Atex IP66 - IP68. Arbetstemperatur från -60 ° C till + 200 ° C.Pluggarna är lämpliga för att blockera passagen mellan två fack och ger tryckbalans mellan insidan och utsidan. De gör det möjligt att utöka lådan i framtiden: kopplingsdosor, elektriska lådor eller enheter som kräver täthet mot damm, smuts eller vatten.Ring oss nu och spara pengar!
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Ex Signallampa Med Knapp

Ex Drifthuvud
Delvalle Ex-signallampa med knapp överensstämmer med Atex- och IECEx-certifieringar och de har hög skyddsnivå upp till IP66 för användning i explosiva atmosfärer listade som zoner 1, 2, 21 och 22 och kan användas i omgivningstemperatur mellan -55 ºC till + 65ºC.
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Stickkontakter Connex

IECEx elektriska höljen för farliga områden
Atex Plug-och-uttagslådor är utformade speciellt för skåp i ATEX zonerna 1, 2, 21 och 22, och temperaturen klass T6 / T5 områden.
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Stickkontakter Connex

Farliga kontakter och uttagslådor Atex
Atex Plug-och-uttagslådor är utformade speciellt för skåp i ATEX zonerna 1, 2, 21 och 22, och temperaturen klass T6 / T5 områden.



[image: Shroud Atex IP66 - IP68 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Shroud Atex IP66 - IP68

EX-kabelklingor
Shroud Atex & TPV, PVC och LSF IP66 -   IP68.   Temperaturområde: -20 ° C till + 80 ° C
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AC-kontaktmoduler Atex

Explosionsmotorstartare och laddningsbrytare
AC-kontaktorns moduler Atex & IECEx, är anordningar som styr kretsar eller motorkretsar som tillåter eller inte tillåter kretsens funktion. Dessa kontaktor kan användas i grenkretsar för att styra belysning, värme, apparater, motorer och liknande kretsar....
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AC-kontaktmoduler Atex

IECEx elektriska höljen för farliga områden
AC-kontaktorns moduler Atex & IECEx, är anordningar som styr kretsar eller motorkretsar som tillåter eller inte tillåter kretsens funktion. Dessa kontaktor kan användas i grenkretsar för att styra belysning, värme, apparater, motorer och liknande kretsar....



[image: Ex-Skyddsrelämodul · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex-Skyddsrelämodul

Ex Elektriska Moduler
Atex Delvalle-skyddsreläer erbjuder kostnadseffektivt överbelastningsskydd för motorer med justeringsintervall upp till 38 A, frigöringen kan enkelt justeras.Relämodulerna i den korrosionsbeständiga kapslingen har en antivibrationsskruvanslutning i skåp av typen 'Ex e'. Lättillgängliga terminaler möjliggör en säker anslutning och enkel installation.
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AC-kontaktmoduler Atex

Ex-kontrollstationer och distributionslådor
AC-kontaktorns moduler Atex & IECEx, är anordningar som styr kretsar eller motorkretsar som tillåter eller inte tillåter kretsens funktion. Dessa kontaktor kan användas i grenkretsar för att styra belysning, värme, apparater, motorer och liknande kretsar....
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Dubbelkompressionskabelklappar Armored Atex Ex d / e IP68

EX-kabelklingor
Dubbel komprimering kabelförskruvningar förnicklad och rostfritt stål Atex Ex d / e IP66 - IP68 tillverkad av Atex Delvalle används för att leda, hålla och komprimera kablar mellan två fack, såsom kopplingsdosor, skåp, elboxar eller anordningar som kräver tätning mot damm, gas.Beställ det nu och spara pengar!



[image: Kabelklackar Atex Unarmoured Ex d IP68 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Kabelklackar Atex Unarmoured Ex d IP68

EX-kabelklingor
Kabelförskruvningar obearmurerad förnicklad och rostfritt stål IP66 - IP68 tillverkad av Atex Delvalle används för att föra, hålla och komprimera kablar mellan två fack, såsom kopplingsdosor, skåp, elboxar eller anordningar som kräver tätning mot damm, smuts eller vatten .Beställ det nu och spara pengar!
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Kabelklackar Atex Unarmoured Ex e IP68

EX-kabelklingor
Kabelförskruvningar oarmurerade Ex e förnicklad och rostfritt stål IP66 - IP68 tillverkad av Atex Delvalle används för att föra, hålla och komprimera kablar mellan två fack, såsom kopplingsdosor, skåp, elboxar eller anordningar som kräver tätning mot damm, smuts eller vatten.Beställ det nu och spara pengar!
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Kontrollbord Atex & IECEx

Ex lådor och kapslingar
Denna Atex & IECEx-skrivbordet tillåter kontroll av många Atex & IECEx-komponenter och enheter från kontrollpanelen tack vare den lätta kontrollen med väljare, tryckknappar, knappar med nyckel, tittare, röda svampar, larm, ljussignaler ......
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Ex Circuit Breakers Module

Ex Elektriska Moduler
Strömbrytare som ger tillförlitligt skydd för ledare i farliga områden erbjuder en mängd olika brytare designade för specifika avsedda ändamål i farliga områden, var och en ger ett enastående skydd mot överbelastning och kortslutning.Delvalle producerar olika typer av brytare som skyddar dina system mot överbelastning och kortslutning. De är utformade för nominella strömmar på 0,5-40A och kan växla 6 eller 10 kA.
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Kabelklackar Atex Polyamid IP68

EX-kabelklingor
Kabelförskruvningar polyamidtråd metrisk IP68 tillverkad av AtexDelvalle används för att leda, hålla och komprimera kablar mellan två fack, såsom kopplingsdosor, skåp, elboxar eller anordningar som kräver tätning mot damm.Låt oss hjälpa dig!
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Farliga arealvärmare Atex

Farligt läge Luftkonditioneringsapparater
Kompakt konvektionsvärmare av temperaturklass T5 (100 ° C max.) för att förebygga kondensbildning, temperaturfluktuationer och frostskydd inom kontroll- och omkopplingsskåp samt mätutrustning i områden med explosionsrisk , underjordiska gruvor eller gruvor som är mottagliga för firedamp.
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Farliga områdestermostater

Farligt läge Luftkonditioneringsapparater
Termostater för farligt område Atex kompakt liten mekanisk termostat för temperaturreglering och övervakning av värmare.
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Plug Polyamid Ex e IP66

EX-kabelklingor
Gängproppsgänga metrisk polyamid Ex e IP66. Arbetstemperatur från -40 ° C till + 55 ° C.Pluggarna är lämpliga för att blockera passagen mellan två fack och ger tryckbalans mellan insidan och utsidan. De gör det möjligt att utöka lådan i framtiden: kopplingsdosor, elektriska lådor eller enheter som kräver täthet mot damm, smuts eller vatten.Ring oss nu och spara pengar!



[image: Atex Skåpskylare IP67 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Atex Skåpskylare IP67

Farligt läge Luftkonditioneringsapparater
Atex skåpskylare är en termoelektrisk kylare för applikationer i potentiellt explosiva atmosfärer i kategori 3.



[image: Ex-kontakter Connex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Ex-kontakter Connex

Farliga kontakter och uttagslådor Atex
Connex-avstängarna är konstruerade för farliga områden, typ av skydd och "& rsquo;".
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Adapterförstorare Ex d / e IP66 - IP68

EX-kabelklingor
Adapterförstorare Ex d / e IP66 - IP68 metrisk till NPT och NPT till metrisk förnicklad eller rostfritt stål. Arbetstemperatur från -70 ° C till + 400 ° C.Låt oss hjälpa dig!



[image: Adapterreducerare Ex d / e IP66 - IP68 · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Adapterreducerare Ex d / e IP66 - IP68

EX-kabelklingor
Adapterreducerare Ex d / e IP66 - IP68 metrisk till NPT och NPT till metrisk förnicklad eller rostfritt stål. Arbetstemperatur från -70 ° C till + 400 ° C.Låt oss hjälpa dig!



[image: Earth Tag Atex · Atex Delvalle][image: Atex Delvalle]

Earth Tag Atex

EX-kabelklingor
Earth Tag rostfritt stål Atex. Drifttemperatur på -40°C till +100°C.
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Förstorare Ex d / e IP66 - IP68

EX-kabelklingor
Förstorare Ex d / e IP66 - IP68 metrisk och NPT förnicklad eller rostfritt stål. Arbetstemperatur från -70 ° C till + 400 ° C.Låt oss hjälpa dig!
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Reducer Ex d / e IP66 - IP68

EX-kabelklingor
Reducer Ex d / e IP66 - IP68 metrisk och NPT förnicklad eller rostfritt stål. Arbetstemperatur från -70 ° C till + 400 ° C.Låt oss hjälpa dig!







Framgångsrika fall

[image: Sockerindustrin · Atex Delvalle]
France
Sockerindustrin

Sockerindustrin har hittat den perfekta lösningen för sina behov av materialmottagande maskiner...

[image: Atrush oljefält · Atex Delvalle]
Iraq
Atrush oljefält

Atrush Oil Field, som ligger i irakiska Kurdistan, stod inför problemet med höga nivåer av salt i...

[image: Renrum för Faes Farma · Atex Delvalle]
Spain
Renrum för Faes Farma

Faes Farma, ett ledande läkemedelsföretag inom forskning och utveckling, bygger en ny fabrik i...

[image: Brännartändning för Petronor · Atex Delvalle]
Spain
Brännartändning för Petronor

Det stora oljebolaget Petronor krävde en heltäckande och pålitlig lösning för att garantera...

[image: Sangomar FPSO · Atex Delvalle]
Senegal
Sangomar FPSO

Atex Delvalle är stolta över att dela med sig av en anmärkningsvärd framgångssaga när det...

[image: Farmaceutisk produktionsanläggning · Atex Delvalle]
Spain
Farmaceutisk produktionsanläggning

Vi är glada att kunna meddela att vårt företag har blivit den officiella leverantören av Atex...

[image: Baker Hughes · Atex Delvalle]
Italy
Baker Hughes

Baker Hughes Italien, internationellt erkänt som ett ledande företag inom tjänster och lösningar...

[image: Tillflykt · Atex Delvalle]
Maldives
Tillflykt

Maldiverna är en ögrupp som ligger i Indiska oceanen och består av över 1 000 korallöar...

[image: FPSO med tankfartyg, Almirante Barroso · Atex Delvalle]
Brazil
FPSO med tankfartyg, Almirante Barroso

Konceptet med en FPSO kombinerar funktionerna hos en marin produktionsplattform med ett tankfartyg,...

[image: GLP Santurce Factory av Repsol Butano · Atex Delvalle]
Spain
GLP Santurce Factory av Repsol Butano

GLP Santurce Factory av Repsol Butano är en anläggning belägen i Santurce, Vizcaya-provinsen, som...

[image: Renrum för läkemedelsindustrin · Atex Delvalle]
Spain
Renrum för läkemedelsindustrin

Renrum inom läkemedelsindustrin är mycket kontrollerade miljöer utformade för att tillverka...

[image: Bacalhau FPSO · Atex Delvalle]
Brazil
Bacalhau FPSO

FPSO (Floating Production Storage and Offloading) är mycket mångsidiga enheter som kan anpassas...

[image: Tesla Gigafactory i Berlin · Atex Delvalle]
Germany
Tesla Gigafactory i Berlin

Tesla har varit ledande inom elfordonsproduktion och har varit avgörande för omställningen till...

[image: Saudi Aramco Oil and Gas Field (Marjan) · Atex Delvalle]
Saudi Arabia
Saudi Aramco Oil and Gas Field (Marjan)

Det statligt ägda oljebolaget i Saudiarabien ( Saudi Aramco) kommer att öka sin totala...

[image: Anita Garibaldi FPSO (Rio de Janeiro) · Atex Delvalle]
Brazil
Anita Garibaldi FPSO (Rio de Janeiro)

FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) är en flytande enhet som används inom...

[image: Väte flytande · Atex Delvalle]
South Korea
Väte flytande

Som Atex Delvalle-experter inom Atex och IECEx är vi glada över att ha blivit utvalda för...

[image: Gasanalysator för BP -raffinaderi · Atex Delvalle]
Spain
Gasanalysator för BP -raffinaderi

BP Castellón -raffinaderiet ligger vid Valencias medelhavskust. Detta raffinaderi fokuserar sin...

[image: Panna för ArcelorMittal · Atex Delvalle]
Spain
Panna för ArcelorMittal

ArcelorMittal är världens ledande stål- och gruvföretag , denna ståltillverkare är den...

[image: Produktionsanläggning för smörjmedel från ILBOC · Atex Delvalle]
Spain
Produktionsanläggning för smörjmedel från ILBOC

Produktionsanläggningen för The Iberian Lube Base Oils Company (ILBOC) är ett företag som...

[image: Duqm Refinery · Atex Delvalle]
Oman
Duqm Refinery

Duqm raffinaderi med en yta på 9 km2 , ligger vid Arabiska havets kust , 600 km söder om Oman...

[image: Hamn i Zeebrugge - LNG · Atex Delvalle]
Belgium
Hamn i Zeebrugge - LNG

Hamnen i Zeebrugge är den näst största hamnen i Belgien och har haft infrastruktur för lagring...

[image: ArcelorMittal industrianläggning · Atex Delvalle]
Spain
ArcelorMittal industrianläggning

ArcelorMittal är världens ledande stål- och gruvproducent med verksamhet i 60 länder och med...

[image: Raffinaderi och petrokemisk anläggning i Grangemouth (Skottland) · Atex Delvalle]
United Kingdom
Raffinaderi och petrokemisk anläggning i Grangemouth (Skottland)

Grangemouths raffinaderi och petrokemiska anläggning är ett komplex beläget i Firth of Forth i...

[image: Industrial Complex of Repsol (Cartagena) · Atex Delvalle]
Spain
Industrial Complex of Repsol (Cartagena)

Repsols industriella komplex ligger i Cartagena , som ligger vid Medelhavets kust i Murcia...

[image: Gaviota Underground Natural Gas Storage Facility (Biscay) · Atex Delvalle]
Spain
Gaviota Underground Natural Gas Storage Facility (Biscay)

Lagringsanläggningen Gaviota ligger i Biscayabukten, 8 km utanför Cape Matxitxako, nordöstra...

[image: Tees Biomassaanläggning för förnybar energi (Middlesbrough) · Atex Delvalle]
United Kingdom
Tees Biomassaanläggning för förnybar energi (Middlesbrough)

Tees Renewable Energy biomassaanläggning, belägen i hamnen i Teesside, Middlesbrough, är en...

[image: Marun Petrokemisk · Atex Delvalle]
Iran
Marun Petrokemisk

National Petrochemical Company (NPC) är ett dotterbolag till det iranska oljeministeriet, ansvarigt...

[image: Renault (Valladolid) · Atex Delvalle]
Spain
Renault (Valladolid)

Renaultfabriken i Valladolid tillverkar nästan uteslutande modellen Captur, som har en mycket...

[image: Heydar Aliyev Baku oljeraffinaderi · Atex Delvalle]
Azerbaijan
Heydar Aliyev Baku oljeraffinaderi

Oljeraffinaderiet Heydar Aliyev, som ligger i Baku i Azerbajdzjan, bearbetar 21 av 24 råolja och 15...

[image: HMI för 4.0-industrin i BASF · Atex Delvalle]
India
HMI för 4.0-industrin i BASF

Vår kunds historia går tillbaka till 1910, ett indiskt företag som idag sysselsätter över 900...

[image: Dublin flygplats · Atex Delvalle]
Ireland
Dublin flygplats

Dublins flygplats har lagt in den första introduktionstjänsten för brandpostsystemet, inom det...

[image: La Pampilla raffinaderi · Atex Delvalle]
Peru
La Pampilla raffinaderi

La Pampilla-raffinaderiet började producera lågsvaveldiesel 2016, i enlighet med lag 28694 och de...

[image: Kraftvärmeverk i Altamira · Atex Delvalle]
Mexico
Kraftvärmeverk i Altamira

Kraftvärmeanläggningen i Altamira (i delstaten Tamaulipas) kommer att bidra till att minska...

[image: Totalt E&P gasbearbetningsanläggning · Atex Delvalle]
France
Totalt E&P gasbearbetningsanläggning

Det integrerade kontrollsäkerhetssystemet (ICSS) vid Total E&P gasbehandlingsanläggning krävde en...

[image: Mers el-Kébir ]
Algeria
Mers el-Kébir "The Great Harbour"

Mers el Kebir är en hamn vid Medelhavet nära Oran, nordvästra Algeriet. Stadens namn betyder på...

[image: FPSO för Carioca av Petrobras · Atex Delvalle]
Brazil
FPSO för Carioca av Petrobras

Fältet drivs till 100% av Petrobras och ligger i Campos-bassängen i norra regionen Rio de Janeiro,...

[image: Rehabilitering av Ariño -kolgruvan · Atex Delvalle]
Spain
Rehabilitering av Ariño -kolgruvan

Denna dagbrott ligger inom koncessionen Santa María mycket nära Ariño i Val de Ariño i Teruel...

[image: Hamnen i Jorf Lasfar · Atex Delvalle]
Morocco
Hamnen i Jorf Lasfar

Projektet består av att leverera Ex -kontrollstationer som ska införlivas i...

[image: BP -raffinaderi i Castellón · Atex Delvalle]
Spain
BP -raffinaderi i Castellón

BP, ett av de viktigaste olje- och gasföretagen i världen, har haft ett raffinaderi i Castellón...

[image: INDUSTRI 4.0 - HMI CEPSA · Atex Delvalle]
Spain
INDUSTRI 4.0 - HMI CEPSA

Konceptet Industry 4.0 motsvarar ett nytt sätt att organisera produktionsmedlen. Målet som ska...
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Spain
Kärnkraftverk

Delvalle är mycket medveten om eventuella risker som kan ha kärnkraft.

[image: Singapore FPSO’S · Atex Delvalle]
Singapore
Singapore FPSO’S

Vi fick en förfrågan från en kund som är specialist på att leverera bästa olje- och...

[image: JOHAN SVERDRUP FIELD · Atex Delvalle]
Norway
JOHAN SVERDRUP FIELD

Flera borrplattformar Oil & Gas Offshore

[image: MILITÄRA PORTER · Atex Delvalle]
Spain
MILITÄRA PORTER

Atex Delvalle är mycket känslig för eventuella risker som kan ha anläggningen ...

[image: PORT OF DUNKERQUE · Atex Delvalle]
France
PORT OF DUNKERQUE

Dunkerque är en stad som har presenterats i flera historiska episoder....

[image: Petrokemya · Atex Delvalle]
Saudi Arabia
Petrokemya

Sabic Corporation är ledande inom petrokemisk industri. För att få en global lösning Atex där...

[image: NORDSJÖN · Atex Delvalle]
Norway
NORDSJÖN

Oljeplattformar Nordsjön.

[image: PEMEX · Atex Delvalle]
Mexico
PEMEX

Petróleos Mexicanos är det största företaget i Mexiko och Sydamerika.
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Har du ett speciellt projekt?
Consulting & Engineering Solutions
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2024 produktkataloger
Hämta zon
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Paso el Prao 6
01320 · Oyón, Spanien
FÅ DIN GRATIS UPPSKATTNING!
+34 945 601 381
 

 Atexdelvalle anpassar sig till våra kunders behov genom att erbjuda ett farligt område: Ex-kablar, Ex-kopplingslådor och terminallådor, atex lokala kontrollstationer och distributionslådor, tryckknappar, renings- och tryckluftshöljen och skåp, explosionsmotorstart, Ex Load Disconnect Switches, ex kontaktorer, Ex Led belysningsarmatur, på begäran. 
 Certifierad Ex Junction Box Assembly 
 Atex-Delvalle är den ledande certifierade monteringen av atex och IECEx, Ex-kopplingslådor, kontroll- och distributionslådor, swiches, Last Disconnect Switches, explosionsmotorstartare. Med en omfattande lagerhållning för expressleveranser av Ex-kablar i rostfritt stål, kan våra verkstäder erbjuda oöverträffad kompetens, expertis, kvalitet och service till kundspecifikationer. Vi kan även erbjuda en skräddarsydd målningstjänst på alla rostfria stålskåp och skåp 

 Vår flexibla tillverkningsmiljö minskar kraftigt kostnaderna för omställningar och små produktionsdelar. Våra skräddarsydda Ex-kryssrutor och ex-enclosures tjänster, erfaren design och utformning av 3D-stöd. 
 Åtagandet av atex Delvalle är att ge skräddarsydda lösningar för explosiva miljöer, risker för gas och damm, inklusive ett brett specifikt farligt system för varje sektor och olje- och gasindustrin. Alla certifierade för att uppfylla ATEX 2014/34 / EC & IECEx regler. 
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